Anreihgehause

Knick >

Der Spezialist fiir +10 V
und 20 mA. Mit kalibrier-
ter MeBbereichsumschal-
tung und Weitbereichs-
netzteil.

Die Aufgabe

Die Ubertragung und Wandlung
haufig in der Industrie verwen-

deter bipolarer Standardsignale

0..+£20mAund 0 ... 10V,

z. B. zur Drehzahltberwachung

mit Tachogeneratoren.

Die Probleme

Durch Potentialdifferenzen bei
der Ubertragung bipolarer MeB-
signale kommt es zu MeBfehlern.
Zusatzlich erforderte die Signal-
anpassung friher die Kalibrierun-
gen der Trenner.

Die Losung

Knick bietet eine maBgeschnei-
derte Losung. Mit der kalibrierten
Umschaltung der Ein- und Aus-
gangsgroBen per DIP-Schalter
kénnen die Universaltrenner
VariTrans® A 26000 von Knick
ohne aufwendiges Nachjustieren
universell eingesetzt werden.
Das Weitbereichsnetzteil fur alle
gangigen Versorgungsspannun-
gen von 20 bis 253 V AC/DC
bietet maximale Flexibilitat.

VariTrans® A 26000

Das Gehause

Das 12,5 mm schmale Anreih-
gehaduse mit steckbaren Schraub-
klemmen ermdglicht eine einfa-
che und schnelle Montage oder
die Vorverdrahtung des Schalt-
schranks. Fur extrem hohe
mechanische Beanspruchun-
gen stehen zudem Gehause mit
festen Schraubklemmen zur Ver-
flgung. Das leicht zu 6ffnende
Gehéause bietet eine einfache
Konfiguration der Ein- und Aus-
gangsbereiche und guten Schutz
vor Bertihrung und unbeabsich-
tigter Verstellung.

Die Vorteile

Die analoge MeBsignaltbertra-
gung mit transformatorischer
Potentialtrennung und die digital
gesteuerte MeBbereichsumschal-
tung garantieren eine hervorra-
gende Signaltbertragung:

— Verstarkungsfehler nur 0,1 %

— exzellente Impulsabbildung

— extrem geringe Restwelligkeit

— hochste Langzeitkonstanz und
Zuverlassigkeit

Die Technik

Ein Mikrocontroller Gberwacht die
Einstellung der Bedienelemente
und steuert die kalibrierte MeB-
bereichsumschaltung. Stérende
Einflusse auf die Signaltbertra-
gung - z. B. durch Ubergangs-
widerstande der Bereichsschalter
— sind somit ausgeschlossen.

Durch das VariPower®-Netzteil
sind die Gerate international bei
praktisch jeder Hilfsenergie ein-
setzbar. Die extrem geringe Lei-
stungsaufnahme und die da-

mit verbundene minimale Eigen-
erwarmung bewirken eine signi-
fikante Erhéhung der Zuverlassig-
keit. Die Konsequenz: eine 5-
jahrige Garantie.

Garantie

5 Jahre!

Innerhalb von 5 Jahren ab
Lieferung auftretende Méngel
werden bei freier Anlieferung im
Werk kostenlos behoben.




Universaltrenner

M Die Fakten

flexibel und hochgenau
kalibrierte MeBbereichsumschal-

tung ohne umstandliches Nach- kosten

hoéchste Zuverlassigkeit
keine Reparatur- und Ausfall-

Trennverstérker
MeBumformer
Anzeiger
AnalysenmeBtechnik
Batteriegerate
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G“ Us

justieren

5 Jahre Garantie

Weitbereichsnetzteil
VariPower® 20 ... 253 V AC/DC

extrem kompakte Bauform
12,5-mm-Anreihgehause; bis zu
80 aktive Trenner pro Meter
Hutschiene

leichtes und schnelles
Konfigurieren
unkompliziertes Offnen des
Gehauses

steckbare Schraubklemmen
einfache, zeitsparende Montage
und Vorverdrahtung von Schalt-
schrénken
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3-Port-Trennung
Schutz vor Fehlmessungen oder
Beschadigungen

hochste Genauigkeit

individuelles Priifzeugnis
in Anlehnung an EN 10204 2.3

Sichere Trennung
gemaB DIN EN 61140 (VDE
0140) Schutz vor unzuldssig
hohen Spannungen
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Anreihgehause

VariTrans® A 26000

B Typenprogramm

Gerdte Bestell-Nr. Bestell-Nr.
I
mit steckbarer mit fester
Eingang Ausgang Schraubklemme Schraubklemme
[ [
VariTrans® A 26000 0 ... 220 mA, 0...x20 mA, A 26000 H1 A 26000 F1
Ein- und Ausgang 0..x10V 0..x10V

kalibriert umschaltbar

[

VariTrans® A 26000 0..+x20mA 0..+20 mA A 26016 H1 A 26016 F1

fest eingestellt 0..+x20 mA 0..x10V A 26018 H1 A 26018 F1
0..+£10V 0...+20 mA A 26036 H1 A 26036 F1
0..+£10V 0..x10V A 26038 H1 A 26038 F1

Hilfsenergie

[

20 ... 253 V AC/DC

H Technische Daten

Eingangsdaten

[ [

Eingange 0..+x20 mA umklemm-/umschaltbar (Werkseinstellung 10 V)
0..x10V oder fest eingestellt (siehe Typenprogramm)

[ [

Eingangswiderstand Stromeingang Spannungsabfall ca. 250 mV bei 20 mA
Spannungseingang ca. 1 MOhm

[ [

Uberlastbarkeit Stromeingang <300 mA
Spannungseingang U-Begrenzung durch Suppressordiode auf 30V,

max. zulassiger Dauerstrom 30 mA

Ausgangsdaten

[ [

Ausgange 0..+x20 mA umklemm-/umschaltbar (Werkseinstellung 10 V)
0..x10V oder fest eingestellt (siehe Typenprogramm)

[ [

Burde bei Ausgangsstrom <10V (500 Ohm bei 20 mA)
bei Ausgangsspannung <10 mA (1 kOhm bei 10 V)"

[ [

Offset 20 pA bzw. 10 mV

[ [

Restwelligkeit <10 mV 4

Ubertragungsverhalten

[ [

Verstarkungsfehler <0,1 % v. M. (DQ)

[ [

Grenzfrequenz >5 kHz, -3 dB

[ [

Temperaturkoeffizient2 0,0075 %/K v. E. (Referenztemperatur 23 °C)

1) Hohere Ausgangslast auf Anfrage
42 2) Mittlerer Tk im spezifizierten Betriebstemperaturbereich —10 °C ... +70 °C
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Fortsetzung Technische Daten

Hilfsenergie

I [

Hilfsenergie 20 ... 253 V AC/DC AC 48 ... 62 Hz, ca. 2 VA
DCca. 0,9 W

Isolation

I
Galvanische Trennung

[
3-Port-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Hilfsenergie

|
Prifspannung

T
4 kV AC Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie
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Arbeitsspannung
(Basisisolierung)

[

1000 V AC/DC bei Uberspannungskategorie Il und Verschmutzungsgrad 2 nach
DIN EN 61010-1.

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf gentigend Abstand
bzw. Isolation zu Nebengeraten und auf Berlihrungsschutz zu achten.

I
Schutz gegen geféhrliche
Koérperstrome

Normen und Zulassungen

[

Sichere Trennung nach DIN EN 61140 (VDE 0140 Teil 1) durch verstarkte Isolierung gemaR
DIN EN 61010-1 (VDE 0411 Teil 1).

Arbeitsspannungen bis zu 300 V AC/DC bei Uberspannungskategorie Il und
Verschmutzungsgrad 2 zwischen Eingang und Ausgang und Hilfsenergie.

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf gentigend Abstand bzw.
Isolation zu Nebengeraten und auf Bertihrungsschutz zu achten.

I
StoBspannungsfestigkeit

T
5kV, 1,2/50 ps, nach IEC 255-4

T
EMV3)

T
EMVG; DIN EN 61326

I
Zulassungen

weitere Daten

[
CUL: File-No. E 216767, Standards UL 3101-1, CSA-C 22.2-95, No. 10101-1
GL: No. 14593-99 HH

MTBF4 ca. 91 Jahre

I [

Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... +70 °C
Transport und Lagerung: -40 ... 485 °C

[ [

Bauform Anreihgehduse, Breite 12,5 mm, weitere Abmessungen siehe MaBzeichnungen,
steckbare Schraubklemmen: Bauform H1
feste Schraubklemmen: Bauform F1

I [

Schutzart IP 20

[ [

Befestigung MetallschloB zur Befestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022
AnschluBquerschnitt siehe MaBzeichnungen

I [

Gewicht ca. 150 g

3) Wahrend der Storeinwirkung sind geringe Abweichungen maéglich
4) Mean Time Between Failures — MTBF — gemafB3 EN 61709 (SN 29500). Voraussetzungen: Ortsfester Betrieb in gepflegten Radumen, mittlere
Umgebungstemperatur 40 °C, keine Beltftung, Dauerbetrieb
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Anreihgehause

VariTrans® A 26000

H Prinzipschaltbild
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Hilfsenergie 20 ... 253 V AC/DC
H Applikationsbeispiele
Potentialtrennung
zur sicheren Ankopplung der MeBsignale an die auswertende Elektronik
Tachogenerator VariTrans® A 26000
z.B.
min~’ ©
+10V +10V z.B. Drehzahlregelung
O
Hilfsenergie
Signalumwandlung
zur Wandlung von Spannungssignalen in Stromsignale, z. B. zur stérungsfreien
SignalUbertragung Uber groBe Entfernungen
Spannungsausgang VariTrans® A 26000
+10V +20 mA z.B. SPS
Hilfsenergie
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B MaBzeichnungen und Klemmenbelegung

Gehause mit steckbaren Schraubklemmen
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N MetallschloB zur Befestigung auf der Hutschiene 1 E?ngang + Strom
2 Eingang - Strom
3 Eingang + Spannung
4 Eingang - Spannung
5 Ausgang +
Gehiuse mit festen Schraubklemmen 6 Ausgang -
7 Hilfsenergie =
8 Hilfsenergie =
‘ 125 | 111 9
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©)16) AnschluBquerschnitt max. 2,5 mm?
(o]
©© \ MehrleiteranschluB max. 1 mm?
\ (zwei Leiter gleichen Querschnitts)
feste
Schraub- N
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MetallschloB zur Befestigung auf der Hutschiene
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