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Speisetrennverstarker

IsoAmp® PWR A 20100

Speisetrennverstarker im 6-mm-Gehause mit kalibrierter Umschaltung
der Ausgangssignale, HART-Ubertragung und Sicherer Trennung.

\
Die Aufgabe

Die flexible und sichere Versorgung

von 2-Leiter-MeBumformern Uber die

4 ... 20-mA-Stromschleifen bei gleichzeiti-
ger Ubertragung von Datenprotokollen
fir SMART-Transmitter / HART-Kommu-
nikation. Wandlung des Ausgangssignals
in0 ... 20mA oder 0 ... 10V, wenn
erforderlich.

Die Probleme

Gute Trennereigenschaften in Kombination
mit hoher Genauigkeit der Ubertragung
fahren oft zu aufwendigen Systemen, die
Platz und Geld kosten.

Die galvanische Trennung der Versorgung
und Signalverarbeitung ist aber haufig un-
verzichtbar, um MeBprobleme von vorne-
herein auszuschlieBen. Die Wahl an mégli-
chen Alternativen innerhalb des Budgets
wird so haufig eingeengt.

Die L6sung

Als erster Hersteller bietet Knick im

extrem kompakten 6-mm-Gehduse einen
Speisetrennverstarker fur 2-Leiter-MeBum-
former an, IsoAmp® PWR A 20100. Es ver-
sorgt den MeBumformer mit Hilfsenergie
und Ubertragt das MefBsignal mit hoher
Genauigkeit galvanisch getrennt zum Aus-
gang. Fur den Fall, daB dort ein anderes
als das 4-bis-20-mA-Stromschleifensignal
bendtigt wird, bietet der Speisetrennver-
starker per DIP-Schalter wahlbare Aus-
gangssignale.

Selbstverstandlich werden HART-Signale
unverfélscht Ubertragen. Durch die Breite
von nur 6 mm kann der Speisetrennverstar-
ker auch bei engsten Platzverhaltnissen
eingesetzt werden.

Das Gehduse

Aufbau im bewahrten Anreihgehduse mit
6,1 mm Breite und Schraubklemmen. Die
Umschaltung der Ausgange erfolgt durch
DIP-Schalter, die ohne Offnen des Geh&u-
ses zuganglich sind.

Die Vorteile

Der neue Speisetrennverstarker

IsoAmp® PWR A 20100 vereint geringe
Abmessungen mit hervorragenden Lei-
stungsmerkmalen!

Sichere Trennung und 0,1 % Genauigkeit
ermoglichen den Einsatz auch fir Anwen-
dungen mit erhéhten Anforderungen.

Die Technik

Das Ausgangssignal ist umschaltbar
zwischen 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA und

0 ... 10 V. Die Umschaltung der MeBbe-
reiche erfolgt kalibriert Gber DIP-Schalter.
Neben dem Analogsignal Gbertragt der
Speisetrennverstarker Datenprotokolle fir
SMART-Transmitter (nach der HART-Spezifi-
kation).

Er ermdglicht eine bidirektionale Kommu-
nikation mit dem Feldgerat mittels eines
Host-Computers oder HART-Communicators
(Hand-Held-Communicator).
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Die Fakten
\
- superflach — Sichere Trennung .
ranti
3-Port-Trennung im 6-mm- gemal DIN EN 61140 Garantie I
Anreihgehause (VDE 0140) bis 300 VV 5 Ja h re!
Garantie

— flexibel und hochgenau
kalibrierte Umschaltung der
Ausgangssignale

— leichtes und schnelles
Konfigurieren
Umschaltung durch DIL-Schalter
an der Seite, damit gut zuganglich
und trotzdem vor versehentlicher
Verstellung geschiitzt

- kostengiinstiger Aufbau
Versorgung des MefBspeisekreises
und galvanische Trennung des
MeBsignals in einem Gerat

4

SMART-Transmitter
(nach HART-Spezifikation)

Querverbindungskdmme

fir Hilfsenergie

Nur einmalige Verdrahtung der
Hilfsenergie fur quasi beliebige An-
zahl an parallelen Speisetrennern

5 Jahre Garantie

~ il

H252.3C
S

Innerhalb von 5 Jahren ab Lieferung
auftretende Méangel werden
bei freier Anlieferung im Werk
kostenlos behoben.

Sensors

169

Fittings



170

Speisetrennverstarker

Typenprogramm
\
Geriat Eingang Ausgang Bestell-Nr.
I I
IsoAmp® PWR A 20100 4...20mA 0...20mA A 20100 FO
4 ...20 mA
0..10V

Hilfsenergie

kalibriert umschaltbar

I
24V DC

Zubehor

Bestell-Nr.

I
Querverbindungen

Technische Daten

steckbarer Querverbindungskamm zum Durchschleifen der Hilfsenergie fur
bis zu 41 Hilfsenergieanschlisse des B 10XXX FO und A 20XXX FO, teilbar.

ZU 0542

\
Eingangsdaten

I
Eingang (SpeisemefBstromkreis)

4 ... 20 mA, Speisespannung 16,5V, konstant fiir 3 ... 22 mA, Strom begrenzt auf max. 25 mA

\
Restwelligkeit

<10 mVeff
Ausgangsdaten
I I
Ausgang 4...20mA, 0 ... 20 mA oder 0 ... 10 V kalibriert umschaltbar

\
Ausgangssignal bei

Eingangskurzschlu3

I
22 ...25mAbzw. 11 ... 12,5V

\
Ausgangssignal bei offenem

Eingang

[
<3 mA bzw. 0 fur Ausgange O .

..20mA oder0 ... 10V

\
Burde

bei Ausgangsstrom <10V (=500 Ohm bei 20 mA)
bei Ausgangsspannung <1 mA (=10 kOhm bei 10 V)

[ [

Offset Stromausgang” <30 pA
Spannungsausgang <30 mV

[ [

Restwelligkeit am Ausgang <10 MVeggt

Ubertragungsverhalten

[ [

Verstarkungsfehler Stromausgang <0,1 % v. M.
Spannungsausgang <0,2 % v. M.

[ [

Einstellzeit <2ms

[
Kommunikation2)

(Ausgang 4 ... 20 mA)

Hilfsenergie

I
bidirektionale Ubertragung von FSK-Signalen gemaB HART-Spezifikation zwischen Ausgang und

SpeisemeBstromkreis

I
Hilfsenergie

I
24V DC (£15 %), ca. T W

Die Hilfsenergie kann Uber Querverbinder von einem Gerat zum anderen weitergeleitet werden.
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Fortsetzung — Technische Daten

\
Isolation

Galvanische Trennung

I
3-Port-Trennung zwischen SpeisemeBstromkreis, Ausgang und Hilfsenergie

I
2,5 kV AC SpeisemeBstromkreis gegen Ausgang/Hilfsenergie

Prifspannung
510 V AC Ausgang gegen Hilfsenergie
I I
Arbeitsspannung bis 600 V AC/DC bei Uberspannungskategorie Il und Verschmutzungsgrad 2 zwischen

(Basisisolierung)

SpeisemeBstromkreis und Ausgang/Hilfsenergie, ferner bis 100 V AC/DC zwischen Ausgang und
Hilfsenergie bei Kategorie Il und Grad 2 nach DIN EN 61010-1.

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf gentigend Abstand bzw. Isolation zu
Nebengeraten und auf Berlihrungsschutz zu achten.

I
Schutz gegen gefahrliche
Kdrperstrome

Normen und Zulassungen

Sichere Trennung nach DIN EN 61140 (VDE 0140 Teil 1) durch verstarkte Isolierung gemaR
DIN EN 61010-1 (VDE 0411 Teil 1).

Bis zu 300 V bei Uberspannungskategorie Il und Verschmutzungsgrad 2 zwischen
SpeisemeBstromkreis und Ausgang/Hilfsenergien.

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf gentigend Abstand bzw. Isolation zu
Nebengeraten und auf Bertihrungsschutz zu achten.

I
EMV3)

Produktfamiliennorm: DIN EN 61326
Stéraussendung: Klasse B
Storfestigkeit: Industriebereich

I I

Zulassung cULus Listed, File No. E340287, E308146, E340288

Standard: UL 61010-1 und CAN/CSA C22.2 No. 61010-1

I
Explosionsschutz

weitere Daten

[

Europa: I 3G Ex nA lIC T6 Ge X

USA: Class | Div.2 GRP A,B,C,D T6 Class | Zone 2 AEx nA IIC T6
Kanada: Class | Zone 2 Ex nA IIC T6 XClass | Div.2 GRP A,B,C,D T6

I
MTBF4

ca. 450 Jahre

I I

Umgebungstemperatur Betrieb: 0...+55°C
Transport und Lagerung: -25 ... +85 °C

I I

Bauform Anreihgehduse mit Schraubklemmen, Breite 6,1 mm
weitere Abmessungen siehe MaBzeichnungen

I I

Schutzart IP 20

\ \

Befestigung flr Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022
AnschluBquerschnitt siehe MaBzeichnungen

\ \

Gewicht ca.50¢g

1

2
3
p)

HART Dampfung < 6 dB

Zusatzfehler 30 pA fir Ausgang O ... 20 mA

Wahrend der Storeinwirkung sind geringe Abweichungen méglich
Mean Time Between Failures — MTBF — gemaB EN 61709 (SN 29500). Voraussetzungen: Ortsfester Betrieb in gepflegten Raumen,

mittlere Umgebungstemperatur 40 °C, keine Beltftung, Dauerbetrieb
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Speisetrennverstarker

Prinzipschaltbild

\

Speisemel3- e — " Ausgang

sfromkreis N ]‘[ N 730 8/4 ..1.02\(; mA
5 730 M — o O

TT

Hilfsenergie 24 V DC
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Applikationsbeispiel
\
Speisetrennverstarker
®
SpeisemeB- IsoAmp® PWR A 20100 Ausgangs- Eingang
) stromkreis 1 5 stromkreis
ﬁ/l—lég:[er— _R z. B. SPS,
2 6 LLI Schreiber
umformer _

bei HART-Ubertragung

|
IONC |

| R. =230 Ohm
| Hilfsenergie
I:I HHT Handheld-Terminal
HHT HHT

MaBzeichnung und Klemmenbelegung
\
6,1 90 N Klemmenbelegung
j 1 SpeisemeBstromkreis +
] 2 SpeisemeBstromkreis —
© 3 Hilfsenergie —
© 4 Hilfsenergie +
@ 5 Ausgang -
L 6 Ausgang +

g

AnschluBquerschnitte:

ol o eindrahtig 0,5...2,5mm2

- 58 feindrahtig 0,5...2,5mm2
— I:l mit Ader-

endhllse 0,5...1,5mm2

[EEE]
[ 1

O
~
o]
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