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Zur Ex-/Nicht-Ex-Trennung
von 0 ... 20 mA Norm-
signalen ohne Hilfsenergie.

Die Aufgabe

Ex-Bereich heilt zumeist Anlagen
im Dauerbetrieb, dafur werden
hoch zuverlassige Komponenten
benotigt. Die MeBsignale mus-
sen sehr genau an die Steuerung
auBerhalb des Ex-Bereichs tber-
geben werden, um die Prozesse
optimal zu kontrollieren.

Die Probleme

FUr eine zuverldssige Ex-/Nicht-
Ex-Trennung, kombiniert mit einer
Potentialtrennung zur Vermei-
dung von MeBfehlern, werden
haufig aufwendige hilfsenergie-
versorgte Systeme eingesetzt.

Die Lésung

Trenner ohne Hilfsenergie von
Knick fur 0(4) ... 20-mA-Signal-
Ubertragung. Diese Bausteine
sind verflgbar als Ex-Eingangs-
und Ex-Ausgangs-Trenner. Sie
gelten wegen ihres patentierten
Aufbaus (DBP 3526997) als die
zuverlassigste Losung, Norm-
signale ohne Hilfsenergie zu
trennen.

Garantie

IsoTrans® 36/37 |

Die Vorteile

Die Trenner IsoTrans® 36 und 37
eignen sich nicht nur als héchst
zuverlassige Trenner fur normale
Anwendungen, sie genligen
auch den extremsten Anforde-
rungen, die an Potentialtrennung
Uberhaupt gestellt werden kon-
nen. Der Aufwand fur die Ver-
drahtung der Hilfsenergie ent-
fallt.

Die Technik

Die wegweisende TransShield®-
Technik ermoglicht Daten, die bis-
her als nicht realisierbar galten:

— extrem hohe Zuverlassigkeit

— Sichere Trennung, Transienten-
schutz

— 10 kV Prufspannung (optional)

— hohe elektromagnetische Ver-
traglichkeit

— extrem geringe Restwelligkeit
und Gleichtaktstorbeeinflussung

— hervorragende Impuls-Abbil-
dung

— hohe Ubertragungsgenauigkeit

— SMART-Ubertragung

— Ex-/Nicht-Ex-Trennung

5 Jahre!

Innerhalb von 5 Jahren ab
Lieferung auftretende Méngel
werden bei freier Anlieferung im
Werk kostenlos behoben.
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Neben den Analogsignalen Uber-
tragen sie auch Datenprotokolle
fur SMART-Transmitter (HART®).
Sie ermoglichen eine bidirektio-
nale Kommunikation von jedem
Punkt der Verkabelung aus.

Sondertyp verfiigbar!
Spannung ohne Hilfsenergie
messen.

MeBspannungen im Bereich von
250 bis 1200 V DC lassen sich
mit einer besonderen Variante
dieses Trenners ohne Hilfsenergie
in Stromsignale bis 5 mA umset-
zen. So ist auf einfachste Weise
z. B. die Fahrdrahtspannung zu
kontrollieren. Bitte sprechen Sie
uns an, wenn Sie detaillierte In-
formationen Uber diesen Sonder-
typ bendtigen.



Normsignaltrenner
ohne Hilfsenergie

M Die Fakten

galvanische Trennung
zwischen Ein- und
Ausgangssignal

Schutz vor MeBfehlern durch
Erdungsprobleme und Stdrspan-
nungsverschleppung

SMART-Ubertragung
bidirektionale Punkt-zu-Punkt-
Ubertragung digitaler Daten nach
HART®-Spezifikation

5 Jahre Garantie

keine Hilfsenergie erforderlich
Kostenersparnis durch geringen
Verdrahtungsaufwand, Wegfall
von NetzeinflUssen

sehr geringe Restwelligkeit
keine Stérung der angeschlosse-
nen MeB- oder Regeleinrichtung

Ex-Schutz gemaB ATEX

hohe
Ubertragungsgenauigkeit
hervorragende Impuls-Abbildung
durch exakte Ubertragung der
MeBwerte

sehr geringe Gleichtakt-
storbeeinflussung
Vermeidung von Fehlmessungen
oder Ausféllen durch Storsignale

hochste Zuverlassigkeit keine
Reparatur- und Ausfallkosten

10 kV Prifspannung (optional)

Sichere Trennung geman
DIN EN 61140 (VDE 0140)
Schutz des Wartungspersonals
und der nachfolgenden Gerate
vor unzuldssig hohen Spannun-
gen

HART® ist ein eingetragenes
Warenzeichen der HART
Communication Foundation

Trennverstérker
MeBumformer
Anzeiger
AnalysenmeBtechnik
Batteriegerate
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Laborgerate
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IsoTrans® 36/37

B Typenprogramm

Gerite Bestell-Nr.
[ [

IsoTrans® 36 Eingang eigensicher 36 A7
IsoTrans® 37 Ausgang eigensicher 37 A7
IsoTrans® 36 A9 Sondertyp passive Spannungsmessung, Details auf Anfrage 36 A9-xxx
Hilfsenergie

[

keine, Versorgung aus Eingangssignal

Optionen

[

erhohte Prifspannung 10 kV AC 471

M Technische Daten

Eingangsdaten 36 A7 37 A7

IEingang” IO ... 20 mA, eigensicher IO ... 20 mA

jﬂ\nsprechstrom ISZO pA

IUberlastbarkeit I50 mA

ISpannungsabfall Ica. 4,5V bei 20 mA2 Ica. 4V bei 20 mA
Ausgangsdaten 36 A7 37 A7

j&usgang IO ... 20 mA, max. 10 V IO ... 20 mA, max. 20V, eigensicher

(entspricht 500 Ohm Burde)

(entspricht 1000 Ohm Biirde)

T
Birdenfehler

T
<0,15 % v. M. je 100 Ohm Burde

[
Offset

[
<20 pA

[
Restwelligkeit U«

Ubertragungsverhalten

[
<10 mV bei 20 mA und 500 Ohm Burde

[
Ubertragungsfehler

T
0,2 % v. M.

I

Anstiegs- bzw. Abfallzeit

[
<400 ps bei 500 Ohm Burde
(10 ... 90 %, Sprung von O ... 20 mA bzw. 20

... 0 mA)

[
HART®-Ddampfung

T
<10 dB

1) Lineare Ubertragung IsoTrans® 36 bis 50 mA, IsoTrans® 37 bis 22 mA

2) Ca. 8,5V bei 50 mA



Normsignaltrenner
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AnalysenmeBtechnik
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Fortsetzung Technische Daten

Isolation

I
Prufspannung

T
4,4 kV AC
10 kV AC bei Option 471

I
Arbeitsspannungen
(Basisisolierung)

[

3600 V AC/DC, 2500 V AC? bei Uberspannungskategorie Il und Verschmutzungsgrad 2
nach DIN EN 61010-1.

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf gentigend Abstand bzw. Isolation
zu Nebengeraten und auf Bertihrungsschutz zu achten.

Zulsssige Arbeitsspannungen fir andere Uberspannungskategorien und Verschmutzungs-
grade auf Anfrage.

Bei Einsatz im Ex-Bereich betragt die max. Arbeitsspannung 250 V.

I
Schutz gegen
gefahrliche Korperstrome

[

Sichere Trennung nach DIN EN 61140 (VDE 0140 Teil 1) durch verstérkte Isolierung gemaR
DIN EN 61010-1 (VDE 0411 Teil 1).

Arbeitsspannungen bei Uberspannungskategorie Il und Verschmutzungsgrad 2:

600 V AC/DC.

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf gentigend Abstand bzw. Isolation
zu Nebengeraten und auf Bertihrungsschutz zu achten.

Bei Einsatz im Ex-Bereich betragt die max. Arbeitsspannung 250 V.

Normen und Zulassungen 36 A7 37 A7

I [ [

Explosionsschutz I (1) G [EEx ia] lIC, Eingang eigensicher I (2) G [EEx ib] IIC, Ausgang eigensicher
PTB 02 ATEX 2134 PTB 02 ATEX 2063

weitere Angaben siehe Baumusterprifbescheinigungen

EMV4)

weitere Daten

T
EMVG nach Richtlinie 89/536/EWG
NAMUR NE 21 DIN EN 61326

I

Umgebungstemperatur Betrieb: =10 ... +50 °C
Transport und Lagerung: =30 ... +80 °C

I [

Bauform Anreihgehause, Breite 22,5 mm, Schraubklemmen,
weitere Abmessungen siehe MaBzeichnungen

I [

Schutzart Gehause IP 20, Klemmen [P 20

I [

Befestigung mit Schnappbefestigung fur Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022,
AnschluBquerschnitt siehe MaBzeichnungen

I [

Gewicht ca. 120 g

3) Fur Kreise nach Tabelle 6 aus EN 61010-1 (transiente Uberspannung 2600 V)

4) Im Bereich 1 ... 20 mA

Laborgerate
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IsoTrans® 36/37

H Prinzipschaltbilder

IsoTrans® 36 A7
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H Applikationsbeispiele [soTrans® 36 A7

ohne HART®-Kommunikation

Ex-Bereich

MeBumformer

Nicht-Ex-Bereich

Strom. 0 20mA
aus- @
gang

Eingang Ausgang
IsoTrans® 36
1 5 0..20mA
’ 6 Umax =10V I:]RLO...SOOQ

i1

Hilfsenergie
zum AnschluB an eigensichere Strom-
kreise mit folgenden Hochstwerten:
<100 mA P<1,1W
Cj unwirksam L unwirksam

mit HART®-Kommunikation

Nicht-Ex-Bereich

Ex-Bereich
MeBumformer
strom. | 0 20mA
aus- @
gang v
11 L |
Hilfsenergie I:I
zum AnschluB an eigen- HHT
sichere Stromkreise mit eigen-
folgenden Hochstwerten: LSicher
<100 mA P<1,1W
Cj unwirksam Ly unwirksam

Eingang Ausgang
IsoTrans® 36
1 5 0...20mA
2 6 Umax:10v I:]RLOSOOQ
| bei HART®-
| Ubertragung
I:I RL>230Q

HHT Handheld-Terminal HHT

Laborgerate

Sensoren
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IsoTrans® 36/37

Fortsetzung Applikationsbeispiele IsoTrans® 37 A7

ohne HART®-Kommunikation

Nicht-Ex-Bereich

Ex-Bereich

Eingang Ausgang | z. B. Ventil, Regler
z. B. Warte IsoTrans® 37 I oder Anzeiger
Strom- 0...20mA 1 5 0...20 mA |
aus- |
gang @ 5 ¢ Umx=20V | I:IRLO... 1000Q
aktiv <28 mA |
T 1 3 7 P<647 mW .
Hilfsenergie C) unwirksam |
4 8  Ljunwirksam
Ca=63nF |
la=05mH
mit HART®-Kommunikation
Nicht-Ex-Bereich Ex-Bereich

I:l [ <28 mA

) P <647 mW
THT HHT Handheld-Terminal €, unwirksam
Ly unwirksam

Ca=63nF

[ ]

HHT
eigen-
sicher

Eingang Ausgang | z. B. Ventil, Regler
z. B. Warte IsoTrans® 37 ! oder Anzeiger
Stom- | 0...20mA 1 5  0..20mA |
ol @ 5 g Unx=20V | [:IRLO... 10000
ki - bei HART®-
| Ubertragung
IS . RL22300
Hilfsenergie 3 7 |
I A |
T\ |
| " : |

La=0,5mH
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B MaBzeichnungen und Klemmenbelegung

22,5 118,2
IsoTrans® 36 A7
090 1 Eingang +
I 2 Eingang -
5 Ausgang +
% “ 6 Ausgang -
0 - i
~
S— IsoTrans® 37 A7
OED® 1 Eingang +
2 Eingang -
= 3 HHT nicht eigensicher
. A 4 HHT nicht eigensicher
Schnappbefestigung auf Hutschiene 5 Ausgang +
35 mm DIN EN 50022 6 Ausgang —

7 HHT eigensicher

8 HHT eigensicher
unverlierbare Klemmenschrauben M 3x8 Kastenklemmen mit
;elbstabhebendem D‘rahtschutz, max. AnschluBﬂquerlschnitt HHT = Handheld-Terminal
je 1x4 mm2 massiv; je 1x2,5 mm2 Litze mit Hilse; je 2x 1,5 mm?
Litze mit Hulse
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Installation, Inbetriebnahme und Wartung durfen nur von Fachkraften
ausgefuhrt werden!
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