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Knick >

Zur Trennung von
0 ... 20 mA Normsignalen.

Mit dem IsoTrans® 46 erweitert
Knick die Reihe der Trenner ohne
Hilfsenergie um einen preisgUin-
stigen, kompakten Typ in Mo-
dulbauform.

Die Aufgabe

Der IsoTrans® 46 trennt

0 ... 20 mA Normstromsignale.
Er vermeidet damit ein Verschlep-
pen von Stérspannungen und
Storstromen und beseitigt
Erdungsprobleme. Optional ist

IsoTrans® 46

er auch mit Sicherer Trennung
gemaB DIN EN 61140
(VDE 0140) erhaltlich.

Die Technik

Seine Hilfsenergie entnimmt ;
der IsoTrans® 46 als Span- Garantie
nungsabfall direkt aus dem 5 Ja h re !
MeBsignal. Das erspart die
Ko-sten fur Speisegerate und

Innerhalb von 5 Jahren ab
Lieferung auftretende Méngel
Verkabelungsaufwand und werden bei freier Anlieferung im

erhoht die Zuverlassigkeit. Werk kostenlos behoben.
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Normsignaltrenner
ohne Hilfsenergie

M Die Fakten

galvanische Trennung
zwischen Ein- und Ausgangs-
signal

Schutz vor MeBfehlern durch
Erdungsprobleme und Stérspan-
nungsverschleppung

Sichere Trennung geman

DIN EN 61140 (VDE 0140)
Schutz des Wartungspersonals
und der nachfolgenden Gerate
vor unzuldssig hohen Spannungen

Modul-Einbauhéhe 11 mm
extrem geringe Bauhohe, Mon-
tage auf Europakarte mit nur

3 TE Breite

keine Hilfsenergie erforderlich
Kostenersparnis durch geringen
Verdrahtungsaufwand, Wegfall
von NetzeinflUssen

hochste Zuverlassigkeit
Wartungsaufwand und die damit
verbundenen Kosten entfallen

5 Jahre Garantie

Knick >
IsoTrans

Trennverstérker
MeBumformer
Anzeiger
AnalysenmeBtechnik
Batteriegerate

Knick >
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Loop-Powered DCTransformer |

0-50mA,30 V

' Output

0-50mA,26.5V

Made in Germany |

K46 MK

|:848F6

Wil o

Laborgerate
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IsoTrans® 46

B Typenprogramm

Gerite Bestell-Nr.
:soTrans® 46, Modul 46 Mk
Hilfsenergie

Leine, Versorgung aus Eingangssignal

Optionen

iSichere Trennung gemaB VDE 0100 Teil 410, Prufspannung 4 kV AC 453

M Technische Daten

Eingangsdaten

IEingang IO ... 20 mA"D
jﬂ\nsprechstrom I<20 pA

IUberlastbarkeit I100 mA, 30 V
ISpannungsabfall Ica. 2,5V2
Ausgangsdaten

j&usgang IO ... 20 mA, max. 27,5V

I
Burdenfehler

T
<0,02 % v. M./100 Ohm

Restwelligkeit <5 mV
Ubertragungsverhalten

[ [
Ubertragungsfehler <0,1 % v. E.

[
Anstiegs- und Abfallzeit

[
ca. 5 ms bei 500 Ohm Biirde

[
Temperaturkoeffizient3

1) Lineare Ubertragung bis 50 mA
2) Ca. 3,5V bei 50 mA

[
<0,002 %/K v. M. je 100 Ohm Birde

3) Mittlerer Tk, Referenztemperatur 23 °C



Normsignaltrenner
ohne Hilfsenergie

Trennverstérker
MeBumformer
Anzeiger
AnalysenmeBtechnik
Batteriegerate
Laborgerate
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Fortsetzung Technische Daten

Isolation

I
Prufspannung

[
510 V AC
4 kV AC bei Option 453

I
Arbeitsspannungen
(Basisisolierung)

[

150 V AC bei Uberspannungskategorie | und Verschmutzungsgrad 4 nach DIN EN 61010-1
Zuléssige Arbeitsspannungen fiir andere Uberspannungskategorien und Verschmutzungs-
grade und fur verstarkte Isolierung/Sichere Trennung auf Anfrage.

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf gentigend Abstand bzw. Isolation
zu Nebengeraten und auf Bertihrungsschutz zu achten.

I
Schutz gegen gefahrliche
Korperstrome (Opt. 453)

Normen und Zulassungen

[

Sichere Trennung nach DIN EN 61140 (VDE 0140 Teil 1) durch verstérkte Isolierung gemaR
DIN EN 61010-1 (VDE 0411 Teil 1).

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf gentigend Abstand bzw. Isolation
zu Nebengeraten und auf Bertihrungsschutz zu achten.

I
StoBspannungsfestigkeit
nach IEC 255-4

[
5 kV 1,2/50 ps (nur bei Opt. 453)

I
StoBspannungsfestigkeit
nach DIN EN 61010-1

[
850 V
>6 kV bei Option 453

T
EMV4

weitere Daten

T
nach NAMUR NE 21, EMVG, nach Richtlinie 89/336/EWG, DIN EN 61326

MTBFS) ca. 1281 Jahre

I [

Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... +70 °C
Transport und Lagerung: -30 ... +80 °C

I [

Bauform Modul Mk, vergossen,
weitere Abmessungen siehe MaB3zeichnungen

I [

Gewicht ca. 13 g

4) Gilt fur 4 ... 20 mA, wahrend der Stéreinwirkung sind geringe Abweichungen maglich
5) Mean Time Between Failures — MTBF — gemaB EN 61709 (SN 29500). Voraussetzungen: Ortsfester Betrieb in gepflegten Rédumen, mittlere
Umgebungstemperatur 40 °C, keine Beltftung, Dauerbetrieb
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IsoTrans® 46
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