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Speisetrennverstarker

IsoAmp® PWR B 10116

Speisetrennverstarker im 6-mm-Gehause.

\
Die Aufgabe

Die Versorgung von 2-Leiter-MeBum-
formern Uber die MeBleitung und die
1:1-Ubertragung von 4 ... 20-mA-MeB-
signalen.

Die Probleme

In vielen Fallen ist der Platz am Einsatzort
begrenzt, auBerdem erfordert der zusatz-
liche Aufwand fur Versorgungsgerate und
galvanische Trennung in vielen Fallen zwei
getrennte Gerdte.

Die L6sung

Zu einem auBerst attraktiven Preis bieten
wir einen der schmalsten Speisetrennver-
starker. Der IsoAmp® PWR B 10116 ver-
sorgt den MeBumformer mit Hilfsenergie
und Ubertragt das MefBsignal mit hoher
Genauigkeit galvanisch getrennt zum Aus-
gang. Eine hohe Speisespannung ermég-
licht den Einsatz mit praktisch allen
marktiblichen 2-Leiter-MeBumformern.

Das Gehduse

Aufbau im 6poligen Reihenklemmenge-
hause mit 6 mm Anreihbreite. Anschluf3
mit Schraubklemmen.

Die Vorteile

Der neue Speisetrennverstarker
IsoAmp® PWR B 10116 vereint gute
Technik mit einem hervorragenden Preis-
Leistungs-Verhaltnis.

Die Technik

Transformatorische Signal- und Energie-
Ubertragung. Das Ausgangssignal ist fest
eingestellt auf 4 ... 20 mA.
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Die Fakten
\
- superflach — Hilfsenergie 24 V DC Garantie
3-Port-Trennung im 6-mm-Anreih-
gehduse - Querverbindungskdmme fiir 5 Ja h re !
Hilfsenergie Garantie
- kostengiinstiger Aufbau Nur einmalige Verdrahtung der Innerhalb von 5 Jahren ab Lieferung
Hilfsenergie flr quasi beliebige auftretende Méngel werden
R . bei freier Anlieferung im Werk
- Versorgung des MeBspeise- Anzahl an parallelen Speisetrennern Kostenlos behoben.
kreises und galvanische
Trennung des MeBsignals -5 Jahre Garantie

in einem Gerat

- Sicherheit auf kleinstem / W
Raum m
| ¢« ©C us
B
\ ¥

- 3-Port-Trennung im 6-mm-
Gehéause

- versorgt alle géngigen
2-Leiter-MeBumformer
(2-Leiter-Sensoren)
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Speisetrennverstarker

Tabelle Headline

Geriat Eingang Ausgang Bestell-Nr.
I I

ISOAmp® PWR B 10116 4...20mA 4...20 mA B 10116 FO
Hilfsenergie

I

24V DC

Zubehor Bestell-Nr.
I I

Querverbindungen steckbarer Querverbindungskamm zum Durchschleifen ZU 0542

Technische Daten

der Hilfsenergie fur bis zu 41 Hilfsenergieanschlisse des
B 10XXX FO und A 20XXX FO, teilbar.

\
Eingangsdaten

I
Eingang (SpeisemefBstromkreis)

I
4 ... 20 mA, Speisespannung 16,5V, konstant fiir 3 ... 22 mA,

Strom begrenzt auf max. 25 mA

I
Restwelligkeit

<10 MVegs
Ausgangsdaten
‘Ausgang ‘4 ... 20 mA
‘Ausgangssignal bei ‘22 ... 25mA
EingangskurzschluB
‘Ausgangssignal bei offenem ‘<3 mA

Eingang

[
Burde

<10V (500 Ohm bei 20 mA)
I I
Offset?) <30 pA
I I
Restwelligkeit am Ausgang <10 MVt
Ubertragungsverhalten
I I
Verstarkungsfehler <0,1 % v. M.
I I
Einstellzeit <5ms
Hilfsenergie
I I
Hilfsenergie 24V DC (15 %), ca. T W

Die Hilfsenergie kann Uber Querverbinder von einem Gerat zum anderen weitergeleitet werden.



Kontinuierlich aktualisierte Informationen finden Sie auf www.knick.de

Indicators

"
4
v
]
=
£
&
s
=
=

Process Analytics
Portable Meters
Laboratory Meters

»
4
]

=

=
=
<
=
=
=

e

°
2

Knick >

Fortsetzung — Technische Daten

\
Isolation

Galvanische Trennung

I
3-Port-Trennung zwischen SpeisemeBstromkreis, Ausgang und Hilfsenergie

I
1,5 kV AC SpeisemeBstromkreis gegen Ausgang / Hilfsenergie

Prifspannung
510 V AC Ausgang gegen Hilfsenergie
I I
Arbeitsspannung bis 300 V AC/DC bei Uberspannungskategorie Il und Verschmutzungsgrad 2 zwischen

(Basisisolierung)

Normen und Zulassungen

SpeisemeBstromkreis und Ausgang / Hilfsenergie, ferner bis 100 V AC/DC zwischen Ausgang und
Hilfsenergie bei Kategorie Il und Grad 2 nach DIN EN 61010-1.

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf gentigend Abstand bzw. Isolation zu
Nebengeraten und auf Berlihrungsschutz zu achten.

I
EMV2)

Produktfamiliennorm: DIN EN 61326
Stéraussendung: Klasse B
Storfestigkeit: Industriebereich

I I

Zulassung cULus Listed, File No. E340287, E308146, E340288

Standard: UL 61010-1 und CAN/CSA C22.2 No. 61010-1

I
Explosionsschutz

weitere Daten

I

Europa: I 3G Ex nA lIC T6 Gc X

USA: Class | Div.2 GRP A,B,C,D T6 Class | Zone 2 AEx nA IIC T6
Kanada: Class | Zone 2 Ex nA IIC T6 XClass | Div.2 GRP A,B,C,D T6

I
MTBF3)

ca. 450 Jahre

I I

Umgebungstemperatur Betrieb: 0...+55°C
Transport und Lagerung: -25 ... +85 °C

I I

Bauform Anreihgehduse mit Schraubklemmen, Breite 6,1 mm,
weitere Abmessungen siehe MaBzeichnungen

I I

Schutzart IP 20

I I

Befestigung fur Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022
AnschluBquerschnitt siehe MaBzeichnungen

I I

Gewicht ca.50g

1) Zusatzfehler 30 pA fur Ausgang O ... 20 mA

2) Wahrend der Stéreinwirkung sind geringe Abweichungen méglich

3) Mean Time Between Failures — MTBF — gemaB EN 61709 (SN 29500). Voraussetzungen: Ortsfester Betrieb in gepflegten Raumen,
mittlere Umgebungstemperatur 40 °C, keine Beltftung, Dauerbetrieb
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Speisetrennverstarker

Prinzipschaltbild
\
+ O f— O +
Speisemef- -+ ] [ - Ausgang
stromkreis ZXZ 30 o AN 730 0/4 ... 20 mA
o g = o-
RENE
Hilfsenergie 24 V
Applikationsbeispiel
\
Speisetrennverstarker
ISOAmp® PWR B 10116 .
Eingang
5Ll 1 5
_Leiter- —
Me[eal_er Speisemef- Ausgangs- z. B. SPS,
umformer stromkreis 2 6 stromkreis . Schreiber
e
Hilfsenergie
MaBzeichnung und Klemmenbelegung
\
6,1 90 N Klemmenbelegung
1 SpeisemeBstromkreis +
2 SpeisemeBstromkreis —
3 Hilfsenergie —
4 Hilfsenergie +
5 Ausgang -
@ 6 Ausgang +
AnschluBquerschnitte:
ol o eindrahtig 0,5...2,5mm2
g 3 feindrahtig 0,5...2,5mm2
I:l mit Ader-
endhlse 0,5... 1,5mm2

[ L/






