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Stromversorgung 24 V DC
mit Weitbereichsnetzteil.

Die Aufgabe
MeBumformer und Trennverstar-
ker mit Hilfsenergie mussen mit

stabiler und sicherer Versorgungs-

spannung gespeist werden. Die

Bausteine der Reihen A 20XXX PO

und P 32XXX PO ermoglichen
eine Hilfsenergieversorgung Gber
Hutschienen-Busverbinder. So
komfortabel, wie diese Verbrau-
cher durch das Aufrasten auf die
Hutschiene mit Hilfsenergie ver-
sorgt werden, soll die Hilfsener-
gie auch in den Hutschienenbus
eingespeist werden.

Das Problem

Die Stabilitat von Versorgungs-
netzen ist in vielen Regionen der
Erde nicht immer ausreichend
sichergestellt. Die Nennspannun-
gen der Versorgungsnetzte va-
riieren von Land zu Land und
manchmal innerhalb eines Lan-
des. Daher werden Weitbereichs-
netzteile bevorzugt, um mit ei-
nem Produkt alle Anforderungen
abzudecken.

Die Lésung

Die Stromversorgung IsoPower®
A 20900 stellt Gber zwei Klem-
menpaare eine 24-V-DC-Aus-
gangsspannung bereit. Parallel
dazu sind auf der Ruckseite Kon-
takte zum Hutschienen-Busver-
binder angeordnet. Durch Aufra-
sten der IsoPower®-Stromversor-
gung auf die Hutschiene wird
automatisch der Hutschienenbus
mit 24-V-Hilfsenergie versorgt.

IsoPower® A 20900

IsoPower® A 20900 ist mit einem
Weitbereichsnetzteil ausgestattet.
Ein potentialfreier Signalkontakt
meldet eine Unterschreitung der
Ausgangsspannung um mehr als
10 %.

Die Vorteile

Die Stromversorgung IsoPower®
A 20900 ist ausgelegt fir einen
weiten Eingangsspannungbereich
von 100 bis 240 V AC (=15 %
+10 %) und ist somit fur alle typi-
schen Netzspannungen geeignet.
Sie gewabhrleistet sowohl in Indu-
strienetzen, die durch groBe in-
duktive Lasten beeinfluBt werden,
als auch in Landern mit instabilen
Versorgungsnetzen eine groBe
Betriebssicherheit. Mit Hutschie-

nen-Busverbindern 1aBt sich fir
MeBumformer und Trenner der
6-mm-Klasse ein Versorgungsnetz
aufbauen. Der Zeitaufwand fur
die Montage der Gerate sinkt
und auch ein Austausch von Ge-
raten ist sehr einfach maoglich.
IsoPower® A 20900 ist mit steck-
baren Schraubklemmen fir eine
einfache Montage und leichte
Tauschbarkeit ausgeristet.




Anzeiger
Sensoren
Armaturen

Stromversorgungen

Trennverstérker
MeBumformer
AnalysenmeBtechnik
Batteriegerate
Laborgerate

IKnick

M Die Fakten
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Weltweiter Einsatz
Weitbereichsnetzteil
100 ... 240 V AC

Hohe Verfiigbarkeit
auch in schwankenden Netzen

Giinstige, schnelle Mehrfach-
Versorgung

bis zu zwanzig 6-mm-Bausteine
komfortabel Gber Hutschienen-
Busverbinder speisen

Potentialfreier Schaltausgang

. 1003500
zur Uberwachung der Ausgangs- T
spannung
Knick >
Steckbare Schraubklemmen m
einfache, schnelle Montage
und Vorverdrahtung von Schalt- ex =
schranken ‘%"
2 Jahre Garantie t%
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IsoPower® A 20900

B Typenprogramm

Gerate Eingang Ausgang Bestell-Nr.
:soPovver® A 20900 I100 ... 240 V AC 24V DC, 1A A 20900 H4
Hilfsenergie
I100 ... 240 V AC
Zubehor
:—iutschienen—Busverbinder IEntnahme der Versorgungsspannung, Weiterleitung an ZU 0678
ZU 0678 Hutschienen-Busverbinder ZU 0628, benétigte Anzahl:
Speisung nach links = 1, Speisung nach rechts = 2
IHutschienen-Busverbinder IHiIfsenergieerckung fur je zwei Trenner A 20XXX PO bzw. ZU 0628

ZU 0628

M Technische Daten

Eingangsdaten

P 32XXX PO

[
Nenneingangsspannung

[
100 ... 240 V AC (Weitbereichseingang)

Eingangsspannungsbereich 85 ...264 V AC

[ [

Frequenz 45 ... 65 Hz

[ [

Stromaufnahme ca. 0,5 A (bei 120 V AC)

ca. 0,3 A (bei 230 V AQ)

[
Einschaltstrombegrenzung/
12t (bei 25 °C)

[
<15 A/<0,6 A2s

[
Einschaltzeit nach Anlegen
der Netzspannung

<0,5s

Ausgangsdaten

[ [

Nennausgangsspannung 24V DC, %=1 %

[ [

Ausgangsstrom TA

[ [

Strombegrenzung 7A

bei KurzschluB

[ [

Anlauf kapazitiver Lasten unbegrenzt

[ [

typ. Regelabweichung bei Lastanderung statisch 10 ... 90 %: <1 %
bei Lastanderung dynamisch 10 ... 90 %: <3 %
bei Eingangsspannungsanderung 10 %: <0,1 %

[ [

Verlustleistung Leerlauf ca. 1W
Nennlast ca. 5w
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Fortsetzung Technische Daten

Fortsetzung Ausgangsdaten

I
Wirkungsgrad

[
>84 % (bei 230 V AC und Nennwerten)

[
Anstiegszeit Uy ; (10 ... 90 %)

[
<2 ms

I
Restwelligkeit

[
<100 mV (bei Nennwerten)

I
Uberspannungsschutz gegen
interne Uberspannungen

[
ja, begrenzt auf ca. 30 V DC

I
Ruckeinspeisungsfestigkeit

T
30V DC

I
DC OK Ausgang, potentialfrei,
max.: 30 V AC/DC, 1T A

[
Ugyr >21.5 V DC
Ugur 21,5V DC

Kontakt geschlossen
Kontakt offen

Anzeige
I [
grine LED Signalisierung der Ausgangsspannung:
Uour >21,5 V DC LED an
Uour 21,5V DC LED aus
Isolation
I [
Prafspannung 3 kV AC Eingang gegen Ausgang und DC ok Ausgang

I
Schutz gegen gefahrliche
Koérperstréme

[

Sichere Trennung gemaB DIN EN 50178 (VDE 0140 Teil 1) durch verstarkte Isolierung.
Bemessungsisolations-Spannung 300 V AC bei Uberspannungskategorie Il und Verschmut-
zungsgrad 2 zwischen Eingang und Ausgang, sowie zwischen Eingang und Ausgang DC ok.

I
Bemessungsisolations-
Spannung (Basisisolierung)

Normen und Zulassungen

[
bis zu 150 V AC/DC bei Uberspannungskategorie Il und Verschmutzungsgrad 2 zwischen
Ausgang und Ausgang DC ok.

T
EMV

[
Konform zur EMV-Richtlinie 89/336/EWG und zur Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

I
Elektrische Ausristung
von Maschinen

[
EN 60204 (Uberspannungskategorie ll)

I
Sicherheitstransformatoren
fur Schaltnetzteile

T
EN 61558-2-17

[
Elektrische Sicherheit

T
EN 69950 / VDE 0805

[

Ausrustung von Starkstrom-
anlagen mit elektronischen
Betriebsmitteln

T
EN 50178 / VDE 0160

I
Schutzkleinspannung

T
PELV (EN 60204)
SELV (EN 60950)

Laborgerate
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IsoPower® A 20900

Fortsetzung Technische Daten

Fortsetzung

Normen und Zulassungen

[
Begrenzung Netz-
Oberschwingungsstrome

gemaB EN 61000-3-2

[
Zulassungen

weitere Daten

[
UL/C-UL Recognized UL 60 950
UL/C-UL Listed UL 508

MTBF " ca. 57 Jahre

[ [

Umgebungstemperatur Betrieb: =25 ... +70 °C
Transport und Lagerung: —40 ... +85 °C

[ [

Feuchtigkeit bis 95 % bei +25 °C, keine Betauung

[ [

Klimaklasse 3K3 nach EN 60 721

[ [

Bauform Anreihgehduse, Breite 35 mm, Schraubklemmen, Polyamid PA
weitere Abmessungen siehe MaBzeichnungen

[ [

Schutzart IP20

[ [

Befestigung MetallschloB zur Befestigung auf der Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022
AnschluBquerschnitt siehe MaBzeichnungen

[ [

Gewicht ca. 250 g

1) Mean Time Between Failures — MTBF — gemaB EN 61709 (SN 29500).
Voraussetzungen: Ortsfester Betrieb in gepflegten Raumen, mittlere Umgebungstemperatur 40 °C, keine Beltftung, Dauerbetrieb

H Prinzipschaltbild
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B MaBzeichnungen und Klemmenbelegung
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MetallschloB zur Befestigung auf der Hutschiene

Klemmenbelegung

L Eingang L-Leiter (Einphasige Wechselstromnetze)
Eingang L1-Leiter (Drehstromnetze)

NC nicht angeschlossen

N Eingang (PE)N-Leiter (Einphasige Wechselstromnetze)
Eingang L2-Leiter (Drehstromnetze)

24V Ausgange 24 V DC

0V Ausgange 0V

Hi potentialfreier Schaltausgang
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