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Anreihgehaduse

Knick >

Trennen Sie (be)klemmend
einfach!
20-mA-Ubertragung mit
Potentialtrennung.

Die Aufgabe

MeBfehler oder sogar die Zer-
stoérung der Anlage zu verhin-
dern, erfordert in der Regel einen
potentialfreien AnschluB der
Sensoren und Aktoren an die
empfindliche MSR-Elektronik.

Das Problem

wurde bisher nach der Rangier-
und Verteilerebene durch zusatz-
liche Geréate zur Potentialtren-
nung gelost.

Die Lésung

ist der 6 mm breite Klemmen-
trenner IsoTrans® B 48. Er erfillt
alle an eine moderne Klemme
gestellten Aufgaben und trennt
0(4) ... 20-mA-Signale ohne
Hilfsenergie sicher und zuver-
lassig ab, ohne selbst das MeB-
signal zu verfalschen.

IsoTrans® B 48

Die Anschliisse

sind in Z-Feder-Technik ausge-
fihrt und ermaglichen ein-
faches, schnelles und sicheres
Anklemmen der Leitungen.

Die Technik

Die stetig verbesserte Schaltungs-
konzeption unserer seit Jahrzehn-
ten bewahrten Trenner, die ihre
Hilfsenergie dem MeBsignal als
Spannungsabfall entnehmen,

und der Einsatz eines speziell
entwickelten Flachkern-Trans-
formators fiihrten zu dieser ex-
tremen Gehdusebreite von nur

6 mm. Das sind bis zu 166 Klem-
mentrenner pro Meter Hut-
schiene.



Normsignaltrenner
ohne Hilfsenergie

M Die Fakten

erhebliche Kosten- und
Platzeinsparungen

durch den Wedgfall einer ganzen
Installationsstufe

minimaler Verdrahtungs-
aufwand

durch hilfsenergiefreie Potential-
trennung und das Zusammenfih-
ren von Klemme und Trenner in
einem Gerat

schnelles, einfaches und
sicheres Verdrahten durch
Z-Feder-Technik

hohe Sicherheit durch
bewahrte Schaltungstechnik

galvanische Trennung

Schutz vor Fehlmessungen oder
Beschadigungen der MeBeinrich-
tung durch Potentialverschlep-

pung

extrem kompakte Bauform
das nur 6 mm schmale Anreih-
gehause erlaubt bis zu 166 Ka-
nale pro Meter

Anzeiger

Trennverstérker
MeBumformer
AnalysenmeBtechnik

komfortabel und
servicefreundlich

einfaches, schnelles Montieren
durch innovative Z-Feder-Technik

Knick >

keine Hilfsenergie erforderlich
Kostenersparnis durch geringen
Verdrahtungsaufwand, Wegfall
von NetzeinflUssen

hohe Genauigkeit
keine Verfalschung des MeB-
signals

5 Jahre Garantie

arantie

G
5 Jahre!

Innerhalb von 5 Jahren ab
Lieferung auftretende Méangel
werden bei freier Anlieferung im

Werk kostenlos behoben.

Batteriegerate

Laborgerate

Sensoren
Armaturen
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Anreihgehause

IsoTrans® B 48

B Typenprogramm

Gerate Eingang Ausgang Bestell-Nr.

:soTrans® B 48 IO .. 20 mA, 0...20 mA, B 48 K1
4..20mA 4..20 mA

Hilfsenergie

Leine, Versorgung aus dem Eingangssignal

Zubehor

jAbscthBpIatte .Ials Bertihrungsschutz fur den letzten angereihten Klemmentrenner, ZU 0286

M Technische Daten

wird 1x pro Anwendung benétigt!

Eingangsdaten

IEingang IO ... 20 mA (lineare Ubertragung bis 22 mA)
jﬂ\nsprechstrom I<1 00 pA

ISpannungsabfall Ica. 2,7 V bei 20 mA

IUberlastbarkeit :50 mA, 15V

Ausgangsdaten

j&usgang IO ... 20 mA, <500 Ohm

IRestwelligkeit I<1O mV ¢

Ubertragungsverhalten

I[’Jbertragungsfehler I<O,1 % v. E.

I
Burdenfehler

T
<0,05 % v. M./100 Ohm

[
Einstellzeit (Tgq)

[
ca. 5 ms bei 500 Ohm Biirde

[
Temperaturkoeffizient

[
<0,005 %/K v. M. je 100 Ohm Burde (Referenztemperatur 23 °C)

Isolation

[ [

Prifspannung 510 V AC

[ [

Arbeitsspannung 100 V bei Uberspannungskategorie Il und Verschmutzungsgrad 2 nach DIN EN 61010-1

1) Mittlerer Tk im spezifizierten Betriebstemperaturbereich —25 ... +60 °C



Normsignaltrenner
ohne Hilfsenergie

Trennverstérker
MeBumformer
Anzeiger
AnalysenmeBtechnik
Batteriegerate
Laborgerate
Sensoren

Armaturen

Knick >

Fortsetzung Technische Daten

Normen und Zulassungen
I [
EMV2 Richtlinie 89/336/EWG, DIN EN 61326

weitere Daten

I [

Umgebungstemperatur Betrieb: —25 ... +60 °C auch in angereihtem Zustand
Transport und Lagerung: —40 ... +85 °C

[ [

Bauform Klemmengehduse, Breite 6 mm, Klemme in Z-Federtechnik
weitere Abmessungen siehe MaBzeichnungen

I [

Schutzart IP 20 im angereihten Zustand bzw. mit AbschluBplatte

I [

Befestigung fur Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022,
AnschluBquerschnitt siehe MaBzeichnungen

I [

Gewicht 129

0
("]
5

5

<
0
o

o
g
<

<

2) Gilt fur 4 ... 20 mA, wahrend der Stéreinwirkung sind geringe Abweichungen maglich

H Eingangsspannung

in Abhéngigkeit von der Birde bei |, = 20 mA

Ue/V
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Anreihgehause

IsoTrans® B 48

H Prinzipschaltbild
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B MaBzeichnungen und Klemmenbelegung

Ausgang +

Ausgang —
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Eingang -

Eingang +

AbschluBplatte ZU 0286, 1,5 mm breit, nur fir letzten
angereihten Trenner als Bertihrungsschutz erforderlich

AnschluBquerschnitte:

eindrahtig 0,5...2,5mm?
feindrahtig 0,5...2,5mm?
mit Aderendhlse 0,5...1,5 mm?
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