320

Module

Knick >

Zur Ubertragung und
Wandlung eingepréagter
MefBsignale.

Die DC-Trennverstarker der Reihe
IsoAmp® 3000/4000 Ubertragen
und wandeln eingepragte Norm-
signale 0(4) ... 20 mA bzw.

0 ... 10 V nach unserem Patent
DBP 34 12 843 mit hoher Ge-
nauigkeit.

Sie bieten Sichere Trennung und
hohe Isolation von Eingang zu
Ausgang zu Hilfsenergie.

Die Vorteile

Der Aussteuerungsbereich reicht
noch ins Negative und erlaubt
eine streng lineare Ubertragung
im Nullpunktbereich. Gegenuber
Ublichen unipolaren Verstarkern
stellt dies einen groBen Vorteil
dar: Das oftmals asymptotische
Einstellen des Nullpunktes, z. B.
bei der Kalibrierung in Verbin-
dung mit einem Sensor, entfallt.

Der Ubertragungsfehler ist unge-
wohnlich gering. Der Grund da-
fur liegt hauptsachlich in einer
Gegenkopplungsschaltung, die
in die Potentialtrennung einbe-
zogen ist. Diese enthalt bei 1:1-
Ubertragung keinen MeBwider-
stand und zur Strom-/Spannungs-
wandlung nur noch einen MeB-
widerstand. Durch differenzierte
Signalrickfuhrung bleibt die
Schaltung selbst bei stark kom-
plexen Lasten stabil.

Die in herkémmlichen Konzepten
notwendigen Bauteile fir AnpaB-
Verstarker und Widerstandsnetz-

werke entfallen. Daraus resultiert
eine entsprechend hohe Zuverlas-
sigkeit.

Die rechnergesteuerte Fertigungs-
Uberwachung und Endkontrolle
sichern die hohe und gleichblei-
bende Qualitat. Der vollvergosse-
ne Aufbau garantiert gréBtmog-
liche Sicherheit und Zuverlassig-
keit auch unter extremen Umge-
bungsbedingungen.

Die Einsatzbereiche

Die Gerate lassen sich vielseitig
zur galvanischen Trennung einset-
zen, z. B.

—in der MeB- und Regeltechnik
— bei der Verkntpfung von MeB-
signalen auf unterschiedlichen

Potentialen

— zur Beseitigung von Doppel-
erdungs-Ausgleichsstromen

— zur Abtrennung gefahrlicher
Berlihrungsspannungen

— zur Rechnerkopplung

— zur Erhdhung der Burdenspan-
nung und zur rickwirkungs-
freien SignalUbertragung

Fur den Einsatz auf Leiterplatten
ist der DC-Trennverstarker als
Modul fur Allstromversorgung
24 V AC/DC lieferbar.

Fur Sichere Trennung gemaR
DIN EN 61140 (VDE 0140)
mussen die dafur erforderlichen
Luft- und Kriechstrecken be-
rlcksichtigt werden.

IsoAmp® 3000/4000

Die Typen

IsoAmp® 3820

Ubertragt den Eingangsstrom
durch gegengekoppelte Strom-
transformation 1:1 in einen ein-
gepragten Ausgangsstrom ohne
Gegenkopplungswiderstande.

IsoAmp® 4820

wandelt den Eingangsstrom nach
Stromtransformation 2:1 in eine
eingepragte Ausgangsspannung
mit nur einem Prazisionswider-
stand.

IsoAmp® 3310

wandelt die Eingangsspannung
nach Spannungstransformation
3:1in einen eingepragten Aus-
gangsstrom mit nur einem Pra-
zisionswiderstand.

IsoAmp® 4310

Ubertragt die Eingangsspannung
nach Spannungstransformation
1:1 in eine eingepragte Aus-
gangsspannung ohne Gegen-
kopplungswiderstande.
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M Die Fakten

Sichere Trennung geman

DIN EN 61140 (VDE 0140)
Schutz des Wartungspersonals
und der nachfolgenden Gerate
vor unzuldssig hohen Spannungen

3-Port-Trennung Schutz vor
Fehlmessungen oder Beschadi-
gungen der MeBeinrichtung
durch Potentialverschleppung

riickwirkungsfrei
kein BurdeneinfluB auf die
Signalquelle

hochste Zuverlassigkeit
Wartungsaufwand und die damit
verbundenen Kosten entfallen

vollvergossener Aufbau
zuverlassige Funktion auch in
aggressiver Atmosphare oder bei
starker mechanischer Beanspru-
chung, z. B. durch Vibration

hohe Genauigkeit
keine Verfalschung des MeB-
signals

Trennverstérker
MeBumformer
Anzeiger
AnalysenmeBtechnik
Batteriegerate
Laborgerate
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einfache Live-Zero-/Dead- Garantie
Zero-Umschaltmaglichkeit h
vielfaltige Einsatzmoglichkeit 5 J a re !
durch optionale Umschaltung Innerhalb von 5 Jahren ab
von Eingang Oder Ausgang Lieferung auftretende Ménge/
werden bei freier Anlieferung im
0..20mA, 4 ..20 mA Werk kostenlos behoben.

5 Jahre Garantie

321

Sensoren

Armaturen




322

IsoAmp® 3000/4000

B Typenprogramm

Gerite Bestell-Nr.
[
IsoAmp® 3000/4000
Eingang: 0 ... 20 mA, Ausgang: 0 ... 20 mA 3820 Mh
Eingang: 0 ... 20 mA, Ausgang: 0 ... 10V 4820 Mh
[
IsoAmp® 3000/4000
Eingang: 0 ... 10 V, Ausgang: O ... 20 mA 3310 Mg
Eingang: 0 ... 10V, Ausgang: 0 ... 10V 4310 Mg
Hilfsenergie
[
24 V AC/DC
Optionen
[
Eingang O ... 20 mA oder 4 ... 20 mA, umschaltbar 250"
[
Ausgang O ... 20 mA oder 4 ... 20 mA, umschaltbar 2511
Zubehor
[
Abnahmepriifzeugnis 3.1 B in Anlehnung an EN 10204 ZU 0267
[
Abnahmepriifzeugnis 3.1 B in Anlehnung an EN 10204, mit Beschreibung und Ergebnissen ZU 0268
der durchgefthrten Priifungen
1) Die Optionen 250 und 251 sind nicht kombinierbar; Zusatzfehler am Ausgang: £10 pA, bei Typ 4820: £10 mV
B Auswahlhilfe
Ausgang
I
0...20 mA/
0..20 mA 4...20 mA2 0..10V
[ I
Eingang 0...20 mA 3820 Mh 3820 Mh Opt. 251 4820 Mh
[ I [ [
0/4..20 mA2 3820 Mh Opt. 250 3820 Mh3 4820 Mh Opt. 250
[ [ [ [
0..10V 3310 Mg 3310 Mg Opt. 251 4310 Mg

2) Umschaltbar
3) Ubertragung 1:1
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Eingangsdaten 3820 Mh 4820 Mh 3310 Mg 4310 Mg
I [ [
Eingang" 0 ... 20 mA eingepragter Strom 0..10V

Opt. 250: 0/4 ... 20 mA umschaltbar2
I [ [ I
Eingangswiderstand - >5 MOhm >2 MOhm

I
Eingangsspannungsabfall

[ [

ca. 100 mvVv ca. 150 mV
bei offenem Aus- bei Netzausfall:
gang: ca. 750 mV ca. 750 mV

bei Netzausfall:

ca. 750 mV
T T T T
Offset-Strom?3) - <500 nA £10 nA/K <1 pA £10 nA/K
T T T
Uberlastbarkeit <300 mA <100 mA
Begrenzung durch Diode auf 750 mV Begrenzung durch Suppressordiode auf 13 V
Ausgangsdaten 3820 Mh 4820 Mh 3310 Mg 4310 Mg
T T T T T
Ausgang" 0..20mA, 14V4  0..10V, 10 mA 0..20mA, 10V 0..10V, 20 mA
Opt. 251: Opt. 251:
0/4 ... 20 mA 0/4 ... 20 mA
umschaltbar? umschaltbar?
T T T T T
Offset <2 pA <2 mV <5 pA <2 mV
T T
Restwelligkeit <10 mVg
I [ [ [ I
Ubertragungsfehler 0,01 % v. M. 0,1 % v. M. 0,1 % v. M. 0,02 % v. M.
T T T T T
Grenzfrequenz 5 kHz, -3 dB 10 kHz, -3 dB/ 10 kHz, -3 dB 10 kHz, -3 dB/
U, <3V, U, <3V,
3 kHz, -3 dB/ 3 kHz, -3 dB/
U, <10 Vg U, <10 Vg
[ [ [ [ I
Temperaturkoeffizient3 <10 nA/K <40 pv/K <100 nA/K <40 pv/K
0,0025 %/K v. M. 0,0025 %/K v. M.
Hilfsenergie
I [
Hilfsenergie 24V AC/DC AC: =15 % +10 %, 48 ... 500 Hz, ca. 1,3 VA
DC: =15 % +20 %, ca. 0,6 VA
1) Ubertragung negativer MeBsignale bis ca. -3 % des Endwertes
2) Die Optionen 250 und 251 sind nicht kombinierbar
3) Referenztemperatur fur Tk-Angaben: 23 °C
4) Opt. 250 und 251: 12V
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IsoAmp® 3000/4000

Fortsetzung Technische Daten

Isolation

[
Galvanische Trennung

[
3-Port-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Hilfsenergie

[
Prifspannung

[
4 kV AC (Eingang / Ausgang / Hilfsenergie)

[
Arbeitsspannungen
(Basisisolierung)

[

1000 V DC bei Uberspannungskategorie Il und Verschmutzungsgrad 3 nach

DIN EN 61010-1.

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf gentigend Abstand bzw. Isolation
zu Nebengeraten und auf Bertihrungsschutz zu achten.

[
Schutz gegen geféhrliche
Korperstrome

Normen und Zulassungen

[

Sichere Trennung nach DIN EN 61140 (VDE 0140 Teil 1) durch verstarkte Isolierung gemal3
DIN EN 61010-1 (VDE 0411 Teil 1).

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf gentigend Abstand bzw. Isolation
zu Nebengeraten und auf Bertihrungsschutz zu achten.

[
StoBspannungsfestigkeit

[
5kV, 1,2/50 ps nach IEC 255-4

T
EMV

weitere Daten

[
nach Richtlinie 89/336/EWG und EMVG5

Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... +70 °C
Transport und Lagerung: -30 ... +80 °C

[ [

Bauform Hohe: Modul Mg (Typen 3310/4310): 19 mm,

Modul Mh (Typen 3820/4820): 15,9 mm

weitere Abmessungen siehe MaBzeichnungen

[ [

Gewicht ca.45g

5) Waéhrend der Stéreinwirkung sind Abweichungen maglich
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B AnschluBbelegung der Optionen 250 bzw. 251

Typ Option Eingang™®) Ausgang AusgangsanschluB Briicke (Ausgang)
I I [ [ I I
3820 250 0...20mA 0...20mA 2-4

4 ...20mA 0...20 mA 2-4 3-4
I I [ [ I I
3820 251 0...20mA 0...20mA 2-4

0...20mA 4 ...20 mA 3-4
I I [ [ I I
4820 250 0...20mA 0..10V 2-4

4 ...20mA 0..10V 2-4 3-4
I I [ [ I I
3310 251 0..10V 0...20mA 2-4

0..10V 4 ...20 mA 3-4

*) AnschluB siehe MaBzeichnung
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IsoAmp® 3000/4000

H Prinzipschaltbilder

Typ 3820
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B MaBzeichnungen und Stiftbelegung

22R 4
e <
1 Hilfsenergie +
i e N
7 80 2 Ausgang +
% l 3 Ausgang +, Briicke
T 6 4 Ausgang —, Briicke
& 6  Eingang -
a 7  Eingang +
432 8  Hilfsenergie -
000 10 R = RastermaB = 2,54
L Y,
IR 10R o
1R - Mg Mh
Pinansicht A 19 15,9
B ca. 6,8 ca. 9,8
<
I 1[Il | Il [
64 921 38,5
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