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Temperatur-Meßumformer
ThermoTrans® 205, 206 / ThermoTrans® 210, 211

 



Gewährleistung

Innerhalb von 5 Jahren ab Lieferung 
auftretende Mängel werden bei freier 
Anlieferung im Werk kostenlos behoben.



EG-Konformitätserklärungen





ThermoTrans® 2xx
Sicherheits- und Installationshinweise

Installation und Inbetriebnahme

Der Temperaturmeßumformer ThermoTrans® 2xx ist ein zugehöriges Betriebsmittel
zum Einsatz außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche. Der Speisemeßstromkreis in
Zündschutzart Eigensicherheit darf in explosionsgefährdete Bereiche geführt wer-
den. An den Speisemeßstromkreis dürfen nur bescheinigte eigensichere
Stromkreise angeschlossen werden. Vor Inbetriebnahme ist der Nachweis der
Eigensicherheit für die Zusammenschaltung des Speisemeßstromkreises mit ange-
schlossenen Betriebsmitteln einschließlich der Leitungen zu führen. Die EG-
Baumusterprüfbescheinigung und die Bestimmungen der EN 50014:1997+A1+A2
und EN 50020:1994 sind zu beachten.

Die Montage/Demontage, die Installation, der Betrieb und die Instandhaltung darf
nur durch qualifiziertes Personal im Sinne der Automatisierungsindustrie unter
Beachtung der einschlägigen Vorschriften und der Bedienungsanleitung durchge-
führt werden. Bei der Installation sind die technischen Daten und die
Anschlußwerte zu beachten.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Temperaturmeßumformer ThermoTrans® 2xx dient zur Erfassung von wider-
standsproportionalen Meßsignalen bzw. Thermospannungen und deren
Umwandlung in eingeprägte Strom- oder Spannungssignale im
Ausgangsstromkreis. Die Meßumformer Thermotrans® 2xx bieten sichere Trennung
und hohe Isolationsfestigkeit zwischen Eingang, Ausgang und Hilfsenergie.

Die Meßumformer Thermotrans® 205/206 erlauben den Anschluß aller gängigen
Widerstandsthermometer wahlweise in 2-, 3- oder 4-Leiterschaltung. 

Die Meßumformer Thermotrans® 210/21 erlauben den Anschluß von
Thermoelementen. Sie könen auch zur Meßung von Spannungen im Bereich 
-20 ... +100 mV mit einer Übertragungsrate von 1/s eingesetzt werden.
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ThermoTrans® 2xx

• Weitbereichsversorgung - nur 2 Ausführungen für alle Netzspannungen

• verstärkte Isolierung gemäß DIN EN 61010-1 (VDE 0411 Teil 1), 
sichere Trennung gemäß DIN EN 61140 (VDE 0140 Teil 1)

• Schutz vor Fehlmessungen durch Potentialverschleppung

• hohe Übertragungsgenauigkeit

• Ex-Schutz II (1) G [EEx ia] IIC

• Anreihgehäuse 22,5 mm
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Fest eingestellte Standardtypen

205 A7

ThermoTrans® 205 mit Stromausgang

x xx xx xBestell-Nr.

AMeßfühler Pt 100 (– 200 … + 850 °C)

BPt 1000 (– 200 … + 850 °C)

CNi 100 (– 60 … + 180 °C)

D1000 Ohm

E5000 Ohm

05Meßspanne 50 K

10100 K

15150 K

20200 K

30300 K

40400 K

701000 Ohm

885000 Ohm

02Meßanfang –100 °C

01–50 °C

000 °C

1150 °C

12100 °C

14200 °C

300 Ohm

Ausgang 0 … 20 mA

4 … 20 mA

D

L

Meßfühler in 4-Leiter-Schaltung (3-Leiter-Schaltung Opt. 494), Ausgangskennlinie
steigend, ohne Filterkonstante, Leitungsbrucherkennung 22 mA

Typenprogramm
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Fest eingestellte Standardtypen (Fortsetzung)

206 A7

ThermoTrans® 206 mit Spannungsausgang

x xx xx V

AMeßfühler Pt 100 (– 200 … + 850 °C)

BPt 1000 (– 200 … + 850 °C)

CNi 100 (– 60 … + 180 °C)

D1000 Ohm

E5000 Ohm

05Meßspanne 50 K

10100 K

15150 K

20200 K

30300 K

40400 K

701000 Ohm

885000 Ohm

02Meßanfang –100 °C

01–50 °C

000 °C

1150 °C

12100 °C

14200 °C

300 Ohm

Ausgang 0 … 10 V V

Meßfühler in 4-Leiter-Schaltung (3-Leiter-Schaltung Opt. 494), Ausgangskennlinie
steigend, ohne Filterkonstante, Leitungsbrucherkennung 11 V

Typenprogramm

Bestell-Nr.
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Fest eingestellte Standardtypen (Fortsetzung)

210 A7

ThermoTrans® 210 mit Stromausgang

x xx xx xBestell-Nr.

JMeßfühler J

KK

SS

60Meßspanne 700 K

751000 K

971700 K

00Meßanfang 0 °C

Ausgang 0 … 20 mA

4 … 20 mA

D

Ausgangskennlinie steigend, ohne Filterkonstante, interne Vergleichsstelle;
Leitungsbrucherkennung 22 mA

Typenprogramm

L

211 A7

ThermoTrans® 211 mit Spannungsausgang

x xx xx VBestell-Nr.

JMeßfühler J

KK

SS

60Meßspanne 700 K

751000 K

971700 K

00Meßanfang 0 °C

Ausgang 0 … 10 V

Ausgangskennlinie steigend, ohne Filterkonstante, interne Vergleichsstelle;
Leitungsbrucherkennung 11 V

V
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Kundenspezifisch eingestellte Typen

Bestell-Nr.

ThermoTrans® 205 mit Stromausgang

205 A7 999 999

ThermoTrans® 206 mit Spannungsausgang
Bestell-Nr. 205 A7 999 999

Typenprogramm

ThermoTrans® 210 mit Stromausgang
Bestell-Nr. 210 A7 999 999

ThermoTrans® 211 mit Spannungausgang
Bestell-Nr. 211 A7 999 999

Parametrierbare Typen

Bestell-Nr.

Parametrierbar über Schnittstelle. Werkseinstellung siehe Parametrierformblatt.

ThermoTrans® 205 mit Stromausgang

205 A7 000 000

ThermoTrans® 206 mit Spannungausgang
Bestell-Nr. 206 A7 000 000

ThermoTrans® 210 mit Stromausgang
Bestell-Nr. 210 A7 000 000

ThermoTrans® 211 mit Spannungausgang
Bestell-Nr. 211 A7 000 000
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ZU 0254

Parametrierformblatt
Wichtig! Bitte füllen Sie das Parametrierformblatt vollständig aus, und legen Sie es
der Bestellung bei. Bei fehlenden Angaben wird der in eckigen Klammern angege-
bene Wert bzw. die dunkel gefärbte Einstellung    parametriert.

Hilfsenergie 24 V AC/DC

ThermoTrans® 205 / 206 Standardtyp 
in 3-Leiter-Schaltung

Optionen

Zubehör

Kommunikationspaket
zur Parametrierung der Temperatur-
Meßumformer, mit Meßstellendatenbank
nach VDI / VDE 2187, bestehend aus:
• LWL-Verbindungskabel 3 m
• Schnittstellenadapter optisch – RS 232
• Adapter D-Sub 9polig – D-Sub 25polig, 
• Parametrier-Software und Meßstellen-

Datenbank Paraly®

Bestell-Nr.

336

Hilfsenergie 115 V AC 363

Eingang eigensicher, EEx ia IIC 444

494
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Parametrierformblatt
ThermoTrans® 205/206

Meßfühler1) Temperaturfühler:

Pt 100 nach DIN IEC 751

Pt 500

Pt 1000

Ni 100 nach DIN 43 760

Ni 120

Ni 500

Ni 1000

Widerstandsgeber oder Potentiometer:

≤ 500 Ohm

≤ 5000 Ohm

Anschluß 2-Leiter-Schaltung 
Leitungswiderstand2) __ __ __ , __ __ Ohm
3-Leiter-Schaltung 

4-Leiter-Schaltung 

Meßbereich Meßanfang 2) __ __ __ __ °C [0 °C]   oder  __ __ __ __  Ohm 

Meßspanne 2) __ __ __ __  K [100 K] oder  __ __ __ __  Ohm
Ausgang3) 0 … 20 mA

4 … 20 mA

0 … 10 V

Kennlinie steigend

fallend

Fehlermeldungen Meldung:

nur bei Leitungsbruch

bei Leitungsbruch und bei Meßbereichsüberschreitung
Meldesignal:

22 mA bzw. 11 V

– 1 mA bzw. – 0,5 V

Filterkonstante T99 __ __ __ s 2) (Filter 1. Ordnung) [0 s]

Meßstellennummer __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  [keine]

1) andere Typen auf Anfrage, 2) den möglichen Parametrierbereich entnehmen Sie bitte den
technischen Daten,  3) andere Werte auf Anfrage
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Parametrierformblatt
ThermoTrans® 210/211

Meßfühler Thermoelemente:

Typ B

Typ E

Typ J

Typ K

Typ L

Typ N

Typ R

Meßbereich Meßanfang 1) __ __ __ __ °C [0 °C]    oder  __ __ __ __  mV 

Meßspanne 1) __ __ __ __  K [1000 K] oder  __ __ __ __  mV

Ausgang3) 0 … 20 mA

4 … 20 mA

0 … 10 V

Kennlinie steigend

fallend

Fehlermeldungen Meldung:

nur bei Leitungsbruch

bei Leitungsbruch und bei Meßbereichsüberschreitung

Meldesignal:

22 mA bzw. 11 V

– 1 mA bzw. – 0,5 V

Filterkonstante T99 __ __ __ s 1) (Filter 1. Ordnung) [0 s]

Meßstellennummer __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  [keine]

1) den möglichen Parametrierbereich entnehmen Sie bitte den technischen Daten
2) Kompensationsbereich –10 ... 80 °C
3) andere Werte auf Anfrage

Typ S

Typ T

Typ U

Spannung

Vergleichsstelle intern

extern Pt 100

intern/extern umschaltbar (über Brücke)

fest eingestellte Temperatur2) __ __ ,__  °C [25 °C]
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Prinzipschaltbild
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Beschaltungsbeispiele
ThermoTrans® 205/206

2-Leiterschaltung 3-Leiterschaltung

4-Leiterschaltung
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Technische Daten

Eingangsdaten

ThermoTrans® 205/206

– 200 ... + 850 °Ceigensicher Pt 100 nach DIN IEC 751 25 ... 1050 K

MeßbereichGebertyp
Meßspanne
(parametrierbar)

Pt 500

Pt 1000

– 60 ... + 180 °CNi 100 nach DIN 43760 25 ... 240 K

Ni 120

Ni 500

Ni 1000

0 ... 500 Ohm oderWiderstandsferngeber 9 ... 500 Ohm oder
0 ... 5000 Ohmund Potentiometer

2-Leiterschaltung

3-Leiter-Schaltung: RL1 = RL4

90 ... 5000 Ohm

Anschluß 2-Leiter-Schaltung: parametrierter Leitungswiderstand wird in den
Meßwert eingerechnet

RL4

 Rx

RL1

 4

2

1

3

4-Leiter-Schaltung
RL4

 Rx

RL1

 4

3

2

1

RL3

RL4

 Rx

RL1

 4

3

2

1

RL3

RL2

3-Leiterschaltung 4-Leiterschaltung

max. 
Leitungswiderstand

RL1 + RL4 = 100 Ohm

Fühlerstrom ca. 1 mA oder 0,1 mA, je nach Meßbereich

Leerlaufspannung < 5 V

Fühlerbruch-
überwachung

alle Eingänge auf Leitungsbruch



13

Eingangs-
fehlergrenzen

Meßbereich 0 ... 500 OhmWiderstand: ± 0,05 Ohm

Meßbereich 0 ... 5 kOhm ± 0,5 Ohm

Meßbereich – 200 ... + 850 ºCmit Pt: ± 0,2 K

Meßbereich   – 60 ... + 180 ºCmit Ni: ± 0,2 K

Temperaturkoeffizient 
am Eingang

25 ppm / K v. E. (mittlerer Tk im zulässigen
Betriebstemperaturbereich, Referenztemperatur 23 ºC)

Ausgangsdaten

Technische Daten
ThermoTrans® 205/206 (Fortsetzung)

Ausgangssignal
(0 … 100 %)

Typ 205: 0 / 4 ... 20 mA, eingeprägter Strom, 
Bürdenspannung ≤ 10 V

Typ 206: 0 ... 10 V, eingeprägte Spannung, 
Bürdenstrom ≤ 10 mA

Auflösung ca. 8000 Stufen (für 0 ... 100 %)

Aussteuerbereich – 2,5 % ... 102,5 % der Meßspanne

Übersteuerungsbereich
bei Fehlermeldung

Typ 205: – 1,0 mA bzw. 22 mA
Typ 206: – 0,5 V bzw. 11 V

Ausgangsfehlergrenzen 0,1 % v. E.

Temperaturkoeffizient
am Ausgang

100 ppm / K v. E. (mittlerer Tk im zulässigen
Betriebstemperaturbereich, Referenztemperatur 23 ºC)

Restwelligkeit am
Ausgang

< 10 mVss + Digitalisierungsfehler des Eingangs

Kennlinie widerstands- oder temperaturlinear
steigend oder fallend

Übertragungsverhalten

Meßrate ca. 1/s

digitales Ausgangsfilter T99 = 0 ... 100 s (Filter 1. Ordnung)

Einstellzeit T99 ≤ 900 ms
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Schutz gegen gefährli-
che Körperströme

Sichere Trennung nach DIN EN 61140 (VDE 0140 Teil 1)
durch verstärkte Isolierung gemäß 
DIN EN 61010-1 (VDE 0411 Teil 1).
Arbeitsspannungen bei Überspannungskategorie II und
Verschmutzungsgrad 2: 600 V AC / DC für Eingang
gegen Ausgang und Hilfsenergie 
bei Überspannungskategorie II und 
Verschmutzungsgrad 1: 300 V AC / DC für Ausgang
gegen Hilfsenergie. 
Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf
genügend Abstand bzw. Isolation zu Nebengeräten und
auf Berührungsschutz zu achten.
Bei Einsatz im Ex-Bereich beträgt die max.
Arbeitsspannung 250 V.

Hilfsenergie

Hilfsenergie 230 V AC – 15 % + 10 %, 48 … 62 Hz, ca. 2 VA

Opt. 336: 24 V AC / DC
AC: – 15 % + 10 %, 48 … 500 Hz, ca. 1,5 VA
DC: – 15 % + 20 %, ca. 1,2 W

Opt. 363: 115 V AC – 15 % + 10 %, 48 … 62 Hz, ca. 2 VA

Isolation

Galvanische Trennung 3-Port-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und
Hilfsenergie

Prüfspannung 4 kV AC (Eingang gegen Ausgang und Hilfsenergie)
3 kV AC (Ausgang gegen Hilfsenergie)

Arbeitsspannung
(Basisisolierung)

1000 V AC/DC Eingang gegen Ausgang und Hilfsenergie
bei Überspannungskategorie II und 
Verschmutzungsgrad 2, 
330 V AC/DC Ausgang gegen Hilfsenergie bei Überspan-
nungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 nach 
DIN EN 61010-1
Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf
genügend Abstand bzw. Isolation zu Nebengeräten und
auf Berührungsschutz zu achten.
Bei Einsatz im Ex-Bereich beträgt die max.
Arbeitsspannung 250 V.

Technische Daten
ThermoTrans® 205/206 (Fortsetzung)
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Stoßspannungs-
festigkeit

5 kV 1,2 / 50 µs nach IEC 255-4

Technische Daten
ThermoTrans® 205/206 (Fortsetzung)

Normen und Zulassungen

Ex-Schutz (Opt. 444) II (1) G [EEx ia] II C
PTB 02 ATEX 2107
für weitere Angaben siehe Konformitäts-
bescheinigungen

EMV1) EMVG nach 89/336/EWG, DIN EN 61326, 
NAMUR-Empfehlung NE 21

1) während der Störeinwirkung durch HF-Einstrahlung sind geringe Abweichungen
möglich

weitere Daten

Schnittstelle (nur para-
metrierbare Typen)

optisch, Schnittstellenadapter auf RS 232-Schnittstelle
(PC) ist im Kommunikationspaket ZU 0254 enthalten

Umgebungs-
temperatur

Betrieb: – 10 ... + 60 ºC
Transport und Lagerung: – 30 ... + 80 ºC

Bauform Anreihgehäuse A7, Breite 22,5 mm, Schraubklemmen
weitere Abmessungen siehe Maßzeichnungen

Schutzart Gehäuse IP 40, Klemmen IP 20

Befestigung mit Schnappbefestigung für Hutschiene 35 mm nach 
EN 60715, Breite 22,5 mm,
Anschlußquerschnitt siehe Maßzeichnungen

Gewicht ca. 300 g



16

A

D

µP

f

U
10

0
nF

Z
15

V

Pt
10

01) Sc
hn

itt
st

el
le

Ei
ng

an
g

Th
er

m
oe

le
m

en
t

1)
Zu

r
Te

m
pe

ra
tu

rm
es

su
ng

ex
te

rn
er

Ve
rg

le
ic

hs
st

el
le

n

A
us

ga
ng

Pt
10

0
In

te
rn

Prinzipschaltbild
ThermoTrans® 210/211



17

1

2

3

4
Pt 100

+
- 1

2

3

4
Pt 100

+
-

1

2

3

4

+
-

1

2

3

4
Pt 100

+
-

Beschaltungsbeispiele
ThermoTrans® 210/211

Cu-
Leitung

Cu-
Leitung

heiß

kalt

Anschluß bei Vergleichsstelle intern/extern umschaltbar

mit externer Vergleichsstelle Summenschaltung 
mit externer Vergleichsstelle

Differenzschaltung

Pt 100 extern Pt 100 intern

Cu-Leitung

1

2

3

4

+
-

Cu-Leitung



18

Technische Daten

Eingangsdaten

ThermoTrans® 210/211

0 … + 1820 °Ceigensicher DIN / IEC 584-1

MeßbereichGebertyp

Spannungseingang – 20 … + 100 mV

Typ B

– 270 … + 1000 °CDIN / IEC 584-1Typ E

– 210 … + 1200 °CDIN / IEC 584-1Typ J

– 270 … + 1372 °CDIN / IEC 584-1Typ K

– 200 … +   900 °CDIN 43710Typ L

– 270 … + 1300 °CASTM E 230-87Typ N

– 50 … + 1767 °CDIN / IEC 584-1Typ R

– 50 … + 1767 °CDIN / IEC 584-1Typ S

– 270 … +   400 °CDIN / IEC 584-1Typ T

– 200 … +   600 °CDIN 43710Typ U

Eingangswiderstand > 10 MOhm

Meßspanne 
(parametrierbar)

min. ≥ 2 mV, max. Meßende – Meßanfang

Fühlerbruch-
überwachung

alle Eingänge auf Leitungsbruch 
(nicht bei Spannungsmessung)

Eingangsfehlergrenzen ± 10 µV + 0,05 % v. M.

Temperaturkoeffizient
am Eingang

100 ppm / K v. E. (mittlerer Tk im zulässigen
Betriebstemperaturbereich, Referenztemperatur 23 ºC)

Vergleichsstellen-
eingang (parametrierbar)

interner Pt 100 < ±1,0 K
externer Pt 100 < ±0,3 K + Fehler des 

verwendeten Pt 100
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Ausgangsdaten

Technische Daten
ThermoTrans® 210/211 (Fortsetzung)

Ausgangssignal
(0 … 100 %)

Typ 210: 0 / 4 ... 20 mA, eingeprägter Strom, 
Bürdenspannung ≤ 10 V

Typ 211: 0 ... 10 V, eingeprägte Spannung, 
Bürdenstrom ≤ 10 mA

Auflösung ca. 8000 Stufen (für 0 ... 100 %)

Aussteuerbereich – 2,5 % ... 102,5 % der Meßspanne

Übersteuerungsbereich
bei Fehlermeldung

Typ 210: – 1,0 mA bzw. 22 mA
Typ 211: – 0,5 V bzw. 11 V

Ausgangsfehlergrenzen 0,1 % v. E.

Temperaturkoeffizient
am Ausgang

100 ppm / K v. E. (mittlerer Tk im zulässigen
Betriebstemperaturbereich, Referenztemperatur 23 ºC)

Restwelligkeit am
Ausgang

< 10 mVss + Digitalisierungsfehler des Eingangs

Kennlinie temperatur-, spannungslinear oder kundenspezifisch
steigend oder fallend

Übertragungsverhalten

Meßrate ca. 1/s

digitales Ausgangsfilter T99 = 0 ... 100 s (Filter 1. Ordnung)

Einstellzeit T99 ≤ 900 ms

Hilfsenergie

Hilfsenergie 230 V AC – 15 % + 10 %, 48 … 62 Hz, ca. 2 VA

Opt. 336: 24 V AC / DC
AC: – 15 % + 10 %, 48 … 500 Hz, ca. 1,5 VA
DC: – 15 % + 20 %, ca. 1,2 W

Opt. 363: 115 V AC – 15 % + 10 %, 48 … 62 Hz, ca. 2 VA
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Schutz gegen gefährli-
che Körperströme

Sichere Trennung nach DIN EN 61140 (VDE 0140 Teil 1)
durch verstärkte Isolierung gemäß 
DIN EN 61010-1 (VDE 0411 Teil 1).
Arbeitsspannungen bei Überspannungskategorie II und
Verschmutzungsgrad 2: 600 V AC / DC für Eingang
gegen Ausgang und Hilfsenergie 
bei Überspannungskategorie II und 
Verschmutzungsgrad 1: 300 V AC / DC für Ausgang
gegen Hilfsenergie. 
Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf
genügend Abstand bzw. Isolation zu Nebengeräten und
auf Berührungsschutz zu achten.
Bei Einsatz im Ex-Bereich beträgt die max.
Arbeitsspannung 250 V.

Isolation

Galvanische Trennung 3-Port-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und
Hilfsenergie

Prüfspannung 4 kV AC (Eingang gegen Ausgang und Hilfsenergie)
3 kV AC (Ausgang gegen Hilfsenergie)

Arbeitsspannung
(Basisisolierung)

1000 V AC/DC Eingang gegen Ausgang und Hilfsenergie
bei Überspannungskategorie II und
Verschmutzungsgrad 2, 
330 V AC/DC Ausgang gegen Hilfsenergie bei Überspan-
nungskategorie II und Verschmutzungsgrad 1 nach DIN
EN 61010-1
Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf
genügend Abstand bzw. Isolation zu Nebengeräten und
auf Berührungsschutz zu achten.
Bei Einsatz im Ex-Bereich beträgt die max.
Arbeitsspannung 250 V.

Technische Daten
ThermoTrans® 210/211 (Fortsetzung)
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Stoßspannungs-
festigkeit

5 kV 1,2 / 50 µs nach IEC 255-4

Normen und Zulassungen

Ex-Schutz (Opt. 444) II (1) G [EEx ia] II C
PTB 02 ATEX 2107
für weitere Angaben siehe Baumusterprüfbescheinigung

EMV1) EMVG nach 89/336/EWG, DIN EN 61326, 
NAMUR-Empfehlung NE 21

1) während der Störeinwirkung durch HF-Einstrahlung sind geringe Abweichungen
möglich

Technische Daten
ThermoTrans® 210/211 (Fortsetzung)

weitere Daten

Schnittstelle (nur para-
metrierbare Typen)

optisch, Schnittstellenadapter auf RS 232-Schnittstelle
(PC) ist im Kommunikationspaket ZU 0254 enthalten

Umgebungs-
temperatur

Betrieb: – 10 ... + 60 ºC
Transport und Lagerung: – 30 ... + 80 ºC

Bauform Anreihgehäuse A7, Breite 22,5 mm, Schraubklemmen
weitere Abmessungen siehe Maßzeichnungen

Schutzart Gehäuse IP 40, Klemmen IP 20

Befestigung mit Schnappbefestigung für Hutschiene 35 mm nach 
EN 60715, Breite 22,5 mm,
Anschlußquerschnitt siehe Maßzeichnungen

Gewicht ca. 300 g
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Maßzeichnungen
und Klemmenbelegung

Schnappbefestigung auf
Hutschiene 35 mm DIN EN 50022

Lichtwellenleiter-Buchse zugänglich
nach Abnahme der Wechselplatte

73,5

11
8,

2
22

,5

Geräteschild

abnehmbare Wechselplatte,
nur bei parametrierbaren Typen

nur bei parametrierbaren Typen:

Schraubendreherschlitz, zum
Aufschnappen der Wechselplatte
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Ausführung der Schraubklemmverbindung

Unverlierbare Klemmenschrauben M3x8, Kastenklemmen mit selbstabhebendem
Drahtschutz, max. Anschlußquerschnitt 
je 1 x 4 mm2 massiv 
je 1 x 2,5 mm2 Litze mit Hülse oder 
je 2 x 1,5 mm2 Litze mit Hülse

Installation, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von
Fachkräften ausgeführt werden!

Eingang
Fühlerleitung

Fühlerleitung
Eingang

1
2

3
4

5
6

7
8

ThermoTrans® 205/206

Klemmenbelegung

Ausgang +
Ausgang -

Hilfsenergie AC/DC
Hilfsenergie AC/DC

Eingang +/heiß
Eingang -/kalt

Pt 100 Eingang
Pt 100 Eingang

1
2

3
4

5
6

7
8

ThermoTrans® 210/211

Ausgang +
Ausgang -

Hilfsenergie AC/DC
Hilfsenergie AC/DC

Maßzeichnungen
und Klemmenbelegung (Fortsetzung)
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