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Knick >

Zur Trennung von
0 ... 20 mA Normsignalen.

Die Aufgabe

Galvanische Trennung von MeB-
signalen auf Platinen; Kostenre-
duzierung durch minimalen Auf-
wand in der Serienproduktion.

Die Probleme

Die Einsatzmdglichkeiten von
Trennern ohne Hilfsenergie wer-
den hauptsachlich durch folgende
kritische Kenndaten bestimmt:

— Spannungsabfall

— Ansprechstrom

— Genauigkeit

— Birdenspannung
— Signalverzdgerung
— Isolationsspannung
— Abmessungen

Die Lésung

Der Knick-Trenner IsoTrans® 41
hat vorbildliche technische Eigen-
schaften. Seine Hilfsenergie be-
zieht der Trenner als Spannungs-
abfall des MeBsignals, ohne die-
ses merklich zu beeinflussen. Das
erspart Speisegerate, Verkabe-
lungsaufwand und erhoht die
Zuverlassigkeit entsprechend.

IsoTrans® 41

Die Anwendung

Galvanische Trennung

—von Eingangs- und Ausgangs-
kreisen

— der Speisespannung von 2-
Leiter-MeBumformern

— bei Addition oder sonstiger Ver-
knupfung von Signalen auf
unterschiedlichem Potential

— zur Beseitigung von Doppel-
erdungs-Ausgleichstrémen

— bei ungenlgender Isolation und

Das Gehause

Der vollvergossene Aufbau garan-
tiert hdchste Zuverlassigkeit auch
unter extremen Bedingungen.

Die Vorteile

IsoTrans® 41 mit einem Span-
nungsabfall von 1,2 V ist der 1:1-
Trenner fur alle Anwendungen,
bei denen Trenner ohne Hilfsener-
gie wegen technischer Probleme,

z.B. zu hohen Spannungsabfalls, Prufspannung
nicht geeignet sind. —von Signalquellen auf hohem
Potential

— bei Batteriegeraten mit einer
Zentralbatterie




Normsignaltrenner

ohne Hilfsenergie

o

Die Technik

Die Trenner IsoTrans® 41 von
Knick mit transformatorischer
Potentialtrennung bieten Eigen-
schaften, die von keinem anderen
Trenner ohne Hilfsenergie auch
nur annahernd erreicht werden.
Sie arbeiten mit einem seriell im
Strompfad liegenden Chopper-
Generator und einer Stromwand-
lung, die Uber den MeBbereich
gleitend von Sinus in Rechteck-
form Ubergeht. So werden die
genauigkeitsmindernden Strom-
verluste Ublicher parallelgeschal-
teter Generatoren vermieden, der
Spannungsabfall entscheidend
reduziert und eine genaue Uber-
tragung auch kleinster Stréme
sichergestellt.

Garantie

5 Jahre!

Innerhalb von 5 Jahren ab
Lieferung auftretende Méngel
werden bei freier Anlieferung im
Werk kostenlos behoben.

e

M Die Fakten

geringste Belastung
Eigenspannungsbedarf ab 1,2 V,
StromUbertragung von 2 pA bis
50 mA

gute Signaliibertragung
geringe Signalverzdgerung

Trennverstérker
MeBumformer
Anzeiger
AnalysenmeBtechnik
Batteriegerate
Laborgerate
Sensoren

Knick >

hochste Zuverlassigkeit
keine Reparatur- und Ausfall-
kosten

extrem hohe Genauigkeit

5 Jahre Garantie

keine Hilfsenergie erforderlich
Kostenersparnis durch geringen
Verdrahtungsaufwand, Wegfall
von NetzeinflUssen

Input/Output
50mA, 15V
\= Made in Germany
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Armaturen




IsoTrans® 41

B Typenprogramm
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Gerdte

Bestell-Nr.

I
IsoTrans® 41

Hilfsenergie

41 Mi

keine, Versorgung aus Eingangssignal

M Technische Daten

Eingangsdaten

[ [

Eingang 0..20mA
0..50 mA

[ [

Ansprechstrom <2 pA

[ [

Uberlastbarkeit 100 mA, 20 V

[ [

Spannungsabfall ca. 1,2 V(20 mA)
ca. 1,6 V(50 mA)

Ausgangsdaten

[

Ausgang

. 50 mA/max. 15 V (entspricht 300 Ohm Buirde)

[
Birdenfehler

[

0 ... 20 mA/max. 15 V (entspricht 750 Ohm Burde)
0.

[

<0,02 % v. M. je 100 Ohm

[
Offset

T
<5 pA

[
Restwelligkeit M

Ubertragungsverhalten

T
<1,5 mVg/mA

[
Ubersetzungsfehler?

T
0,02 % v. M.

Anstiegs- bzw. Abfallzeit

[
ca. 2,5 ms bei 500 Ohm Burdenwiderstand

Isolation

[ [

Prufspannung 2,5 kv AC

[ [

Arbeitsspannungen 500 V DC bei Uberspannungskategorie Il und Verschmutzungsgrad 4 nach

(Basisisolierung)

DIN EN 61010-1.
Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf gentigend Abstand bzw. Isolation
zu Nebengeraten und auf Bertihrungsschutz zu achten.

1) Bei Birde 5 Ohm kann eine etwas erhéhte Restwelligkeit auftreten

2) Temperaturbereich =10 ... +70 °C
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Knick >

Fortsetzung Technische Daten

Normen und Zulassungen

I

5 kV, 1,2/50 ps nach IEC 255-4

StoBspannungsfestigkeit

8 kV nach IEC 801-2

Storfestigkeit

weitere Daten

I

+80 °C

=25 ..

Umgebungstemperatur

Modul Mi Héhe 16 mm, siehe auch MaBzeichnungen

Bauform

B Ubertragungsfunktionen
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IsoTrans® 41

H Prinzipschaltbild
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Anzeiger
Sensoren

Normsignaltrenner
ohne Hilfsenergie

Trennverstérker
MeBumformer
AnalysenmeBtechnik
Batteriegerate
Laborgerate
Armaturen
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Fortsetzung Applikationsbeispiele

Potentialtrennung Potentialtrennung
bei eingepragtem Eingangsstrom mit hochohmigem Spannungseingang und
und niederohmigem Spannungsausgang eingepragtem Ausgangsstrom
|E lA
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Eingang Ausgang
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IsoTrans® 41 R IsoTrans® 41 [ = UE
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Potentialtrennung Potentialtrennung
mit Prazisions-Doppelweggleichrichtung, mit Prazisionsgleichrichtung, hochohmiger
eingepragter Eingangs- und Ausgangsstrom Spannungseingang, eingepragter Ausgangsstrom
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