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Der MeBumformer fir
Potentiometer zur Posi-
tionserfassung, Wegmes-
sung oder Sollwertvor-
gabe im 6-mm-Gehause.

Die Aufgabe

In vielen Industriebereichen mis-
sen Positionen, z. B. von Aktoren
und Sollwertgebern, genau erfaBt
werden. Vielfach werden sie als
fihrende EingangsgroBen fur
Steuerungen, Uberwachungen,
Sicherheitsabschaltungen und
dhnliche kritische Aufgaben ein-
gesetzt. In aller Regel werden
dann hohe Anspriiche an Funk-
tion, Genauigkeit, Flexibilitat und
elektrische Sicherheit gestellt.

Rotative Bewegungen lassen sich
mit Potentiometern als Winkel-
sensoren erfassen, translative Be-
wegungen mit Linear-Potentio-
metern als Wegsensoren.

Diese und weitere Aufnehmer lie-
fern ein Rohsignal, das zur Wei-
terverarbeitung mit Hilfe eines
Widerstands-MeBumformers auf-
bereitet und skaliert in ein Norm-
signal umgewandelt wird.

Das Problem

Handelsubliche Positionssensoren
haben individuelle Kennwerte,
auf die der Anwender bisher sei-
nen Widerstands-MeBumformer
Uber Potentiometer umstandlich
und oft zeitaufwendig einzustel-
len hatte.

Weiterhin waren bisher Wider-
stands-MeBumformer im An-
reihgehduse sehr breit und nah-
men deshalb viel Platz im Schalt-
schrank in Anspruch. Fir den
weltweiten Einsatz wurden haufig

mehrere Varianten mit unter-
schiedlichen Versorgungsspan-
nungen vorgehalten.

Die Lésung

Die universellen Widerstands-
MeBumformer SensoTrans® R

A 20230 bieten AnschluBmog-
lichkeiten fur alle gangigen
Potentiometer zur Winkel-,
Weg- und Positionserfassung

bis 50 kOhm. Per DIP- und Dreh-
kodierschalter bzw. Uber eine

, Teach-in-Funktion” konnen sie
vom Anwender flexibel an die je-
weilige MeBaufgabe angepalt
werden. Die 3-Port-Trennung mit
Sicherer Trennung nach DIN

EN 61140 bis zu 300 V AC/DC
garantiert Personen- und Anla-
genschutz sowie eine unver-
falschte Ubertragung der MeB-
signale. SensoTrans® R A 20230
bieten damit hochste Leistungs-
fahigkeit auf kleinstem Raum.

Eine Anpassung von Start- und
Endwert an den individuellen
Positionssensor ist besonders
bequem Uber die ,Teach-in-
Funktion” moglich — einfach per
Knopfdruck Gber den Taster auf
der Gehausefront. Bei Sensoren,
deren Kennwerte dem Anwender
bekannt sind, kann die Kalibrie-
rung sehr einfach Gber vier Dreh-
kodier- und acht DIP-Schalter vor-
genommen werden.

Spezielle MeBaufgaben lassen
sich mit SensoTrans®-Geraten
|6sen, die Knick nach individuel-
len Vorgaben parametriert. Fest
eingestellte Gerate ohne Schalter
werden beispielsweise eingesetzt,
wenn eine Manipulation oder
Verwechslung ausgeschlossen
werden soll.

Die Geréte erfillen die Anforde-
rungen der Zindschutzart ,n”
und kénnen damit in der Ex-Zone
2 in der EG, den USA und in Ka-
nada installiert und eingesetzt
werden. Die Zulassung nach Class
1, Division 2 (UL 1604) ermog-
licht auch den Einsatz nach tra-
ditionellen nordamerikanischen
Klassifizierungssystemen.

Das Gehause

Das Anreihgehduse — 6 mm —
geizt mit dem Platzverbrauch im
Schaltschrank und gestattet hohe
Packungsdichten. Den AnschluB3
der Hilfsenergieversorgung er-
leichtern bei Bedarf in die Hut-
schiene eingelegte Hutschienen-
Busverbinder.

Garantie

5 Jahre!

Innerhalb von 5 Jahren ab

Lieferung auftretende Méngel
werden bei freier Anlieferung im

Werk kostenlos behoben.
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H Die Fakten i‘:"
o
Universeller Einsatz mit Minimaler Platzverbrauch .-qE,
Potentiometern, Widerstands- im Schaltschrank — Anreihgeh&u- 5
meBfuhlern, Widerstandsfern- se nur 6 mm breit — mehr MeB-
gebern und dhnlichen Sensoren umformer pro Meter Hutschiene
Intuitive Konfiguration Kostengiinstige Montage
der Basis-Parameter — einfach, schneller Einbau, bequemer
ohne Hilfsmittel Uber 4 Dreh- AnschluB der Hilfsenergie tber
und 8 DIP-Schalter Hutschienen-Busverbinder / w
0
Kalibrierte 5 Jahre Garantie 2
Bereichsumschaltung j

aufwendiges Abgleichen entfallt

Komfortable Justierung

Start und Endpunkt , per Knopf-
druck” mit der Teach-in-Funktion
direkt justierbar

Sichere Trennung gemaB DIN
EN 61140 — Schutz des War-
tungspersonals und der nach-
folgenden Geréte vor unzuldssig
hohen Spannungen bis zu 300 V
AC/DC

Hohe Genauigkeit durch
neuartiges Schaltungskonzept
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Anreihgehause

SensoTrans® R A 20230

B Typenprogramm

Widerstands-MeBumformer,

einstellbar

I [

SensoTrans® R A 20230 Bestell-Nr. A 20230 PO

Widerstands-MeBumformer,
fest eingestellt
I [

SensoTrans® R A 20230 Bestell-Nr. A20230p0/ 0OOOO-O0000O0DOOCOO
[ [
Eingang / Sensortyp Potentiometer P
Widerstand
[ [
MeBbereichsanfang Zahlenwert 4stellig (Oxxx % / xx.xx KOhm) X X X X
[ [
MeBbereichsende Zahlenwert 4stellig (Oxxx % / xx.xx KOhm) X X X X
[ [
Ausgang 0...20 mA A
4 ...20 mA B
0..10V C
0..5V D
[ [
weitere kundenspezifische ohne
Einstellungen gemalB Angaben nnnn
Zubehor Bestell-Nr.
[ [
Hutschienen-Busverbinder Hilfsenergiebrickung fur je zwei Trenner A 20XXX PO bzw.
ZU 0628 P 32XXX PO ZU 0628
[ [
IsoPower® A 20900 Stromversorgung 24 V DC, 1 A, siehe Seite 212 A 20900 H4
[ [
Einspeiseklemme ZU 0677 Einspeisung der Versorgungsspannung 24 V DC in
Hutschienen-Busverbinder ZU 0628 ZU 0677
[ [
Hutschienen-Busverbinder Entnahme der Versorgungsspannung (A 20900),
ZU 0678 Weiterleitung an Hutschienen-Busverbinder ZU 0628 ZU 0678

M Technische Daten

Widerstandsmessung

Eingangsdaten

[ [

Widerstandsmessung inkl. 0 ... 5kOhm oder 5 ... 100 kOhm
Leitungswiderstand

[ [

AnschluB 2-, 3- oder 4-Leiter (automatische Erkennung), Signalisierung Uber gelbe LED
[ [

max. Leitungswiderstand 100 Ohm

[ [

Speisestrom 200 pA, 400 pA oder O ... 500 pA
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Fortsetzung Technische Daten

Fortsetzung Widerstands-
messung Eingangsdaten

[
Leitungstiberwachung

[
Leitungsbruch

I
Eingangsfehlergrenzen

[
Widerstande <5 kOhm: £(50 mOhm + 0,05 % v. M.) fir MeBspannen >15 Ohm
Widerstande <5 kOhm: +(1 Ohm + 0,05 % v. M.) fir MeBspannen >50 Ohm

I
Temperaturkoeffizient
am Eingang

[
<50 ppm/K vom parametrierten MeBbereichsendwert
(mittlerer TK im zuldssigen Betriebstemperaturbereich, Referenztemperatur 23 °C)

Potentiometer Eingangsdaten

I
Eingang

T
200 Ohm ... 50 kOhm

T
AnschluB

[
3- oder 4-Leiter

I
Speisestrom

[
0..5mA

I
Leitungstiberwachung

[
KurzschluB und Leitungsbruch

|
Eingangsfehlergrenzen

[
+(0,2 % v. E. + 0,05 % v. M.) fur MeBspannen >5 %

I
Temperaturkoeffizient

[
<50 ppm/K vom parametrierten MeBbereichsendwert

am Eingang (mittlerer TK im zulassigen Betriebstemperaturbereich, Referenztemperatur 23 °C)
Ausgangsdaten
I [
Ausgange 0...20 mA, kalibriert umschaltbar
4 ...20 mA, (Werkseinstellung 4 ... 20 mA)
0..5YV,
0..10V
[ [
Aussteuerbereich 0 ...=102,5 % der MeBspanne bei 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V bzw. 0 ... 5 V Ausgang

-1,25 ... =102,5 % der MeBspanne bei 4 ... 20 mA Ausgang

Auflésung 16 bit

I [

Burde Stromausgang: <10 V (<500 Ohm bei 20 mA)
Spannungsausgang: <1 mA (=10 kOhm bei 10 V)

I [

Ausgangsfehlergrenzen Stromausgang: +(10 pA + 0,05 % v. M.)
Spannungsausgang: +(5mV +0,05 % v. M.)

I [

Restwelligkeit am Ausgang <10 MV

I
Temperaturkoeffizient
am Ausgang

[
<50 ppm/K v. E.
(mittlerer TK im zuldssigen Betriebstemperaturbereich, Referenztemperatur 23 °C)

I
Fehlersignalisierung

[

0 ... 20 mA Ausgang: | =0 mA oder 221 mA

4 ... 20 mA Ausgang: | £3,6 mA oder 221 mA

0..5Vbzw. 0... 10V Ausgang: U =0V oder U >5,25 V bzw. U >10,5 V

Uber Ausgangssignal und rote LED fir MeBbereichstber- und -unterschreitung, Fehl-

parametrierung, Sensor-KurzschluB und Leitungsbruch, Ausgangsfehler Biirde, weitere

Geréatefehler. Siehe auch Fehlersignalisierung auf Seite 205.
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Anreihgehause

SensoTrans® R A 20230

Fortsetzung Technische Daten

Ubertragungsverhalten

Kennlinie linear steigend/fallend

[ [

MeBrate ca. 3/s®

Anzeige

[ [

griine LED Hilfsenergie

[ [

gelbe LED AnschluBart

[ [

rote LED Wartungsbedarf bzw. Gerateausfall

Hilfsenergie

[ [

Hilfsenergie 24V DC (=20 %, +25 %), ca. 1,2 W
Die Hilfsenergie kann Uber Hutschienen-Busverbinder von einem Gerat zum nachsten
weitergeleitet werden.

Isolation

[
galvanische Trennung

[
3-Port-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Hilfsenergie

[
Prufspannung

[
2,5 kV AC, 50 Hz: Hilfsenergie gegen Eingang gegen Ausgang

[
Arbeitsspannung
(Basisisolierung)

[

bis 300 V AC/DC bei Uberspannungskategorie Il und Verschmutzungsgrad 2 nach

DIN EN 61010-1 zwischen allen Kreisen.

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf gentigend Abstand bzw. Isolation
zu Nebengerdten und auf Beriihrungsschutz zu achten.

I

Schutz gegen geféhrliche

Korperstrome

Normen und Zulassungen

[

Sichere Trennung nach DIN EN 61140 (VDE 0140 Teil 1) durch verstérkte Isolierung gemaR
DIN EN 61010-1 (VDE 0411 Teil 1).

Arbeitsspannung bis zu 300 V AC/DC bei Uberspannungskategorie Il und Verschmutzungs-
grad 2 zwischen allen Kreisen.

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf gentigend Abstand bzw. Isolation
zu Nebengeraten und auf Bertihrungsschutz achten.

Ex-Schutz ATEX Zone 2 (DIN EN 60079-15)
Class 1, Div 2 / Zone 2 (UL 1604)

[ [

EMV Produktfamiliennorm:  DIN EN 61326
Storaussendung: Klasse B
Storfestigkeit?: Industriebereich

[ [

cURus File No. 220033

Standards: UL 508 und CAN/CSA 22.2 No. 14-95

*) Bei Widerstandsmessungen im Bereich 5 kOhm ... 100 kOhm: Mefrate 2/s.
1) Wahrend der Storeinwirkung sind geringe Abweichungen méglich.
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Fortsetzung Technische Daten

weitere Daten

I
Umgebungstemperatur

Betrieb: 0 ... +55 °C ohne Abstand angereiht
0 ... +65 °C mit Abstand 26 mm
Lagerung: -25...+85°C

I
Umgebungsbedingungen

[

ortsfester Einsatz, wettergeschiitzt

relative Luftfeuchte: 5 ... 95 %, keine Betauung

Luftdruck: 70 ... 106 KPa

Wasser oder windgetriebener Niederschlag (Regen, Schnee, Hagel usw.) ausgeschlossen

Bauform Anreihgehause mit Schraubklemmen, Breite 6,2 mm,
weitere Abmessungen und AnschluBquerschnitt siehe MaBzeichnungen
lSchutzart IKlemmen IP 20, Gehduse IP 40
IBefes‘(igung :‘Ur Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022
IGevvicht Ica. 60 g

H Applikationsbeispiele

SensoTrans® R A 20230

z.B.

Sensor

Anzeiger,

AnschluB von Potentiometern

3-Leiter-Schaltung

— SPS, PLS

4-Leiter-Schaltung

b4

Hilfsenergie

AnschluBB von Widerstianden

2-Leiter-Schaltung 3-Leiter-Schaltung

4-Leiter-Schaltung

Laborgerate
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Anreihgehause

SensoTrans® R A 20230

H Prinzipschaltbild

o— 0

i Ausgang
Egtgi?i%meter | uP ]‘[ N 0(4) ... 20 mA
..(510V
Widerstand Z13Vv  0..(510

O

B MaBzeichnungen und Klemmenbelegung

@ |
iii& 2 ®) ® (1) Eingang  +

i 0 @ & @ Eingang  +
] i (3 Eingang -
0 (4) Eingang -
(5 Ausgang  +
(6) Ausgang -
@ Hilfsenergie +

Hilfsenergie -

©

o

AnschluBguerschnitte:
] N — eindrahtig 0,2 ... 2,5 mm?

) — feindrahtig 0,2 ... 2,5 mm?
ANy —Y 5 @

(G

—24-14 AWG

6,2 101
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H Fehlersignalisierung

Nr. | Fehler Meldungskonfiguration? | Ausgang

4..20(0..20(|0..5 |0..10

[mA] [mA] | [V] vl
0 |keiner nicht selbsthaltend - - - - ]
1 MeBbereichsunterschreitung nicht selbsthaltend 3,6 0 0 0 :%
2 MeBbereichstberschreitung nicht selbsthaltend 21 21 5,25 10,5 -§,
3 Sensor-KurzschluB nicht selbsthaltend 21 21 5,25 10,5 "E,
4 Sensor offen nicht selbsthaltend 21 21 5,25 10,5 é
5 Grundwiderstand ungultig nicht selbsthaltend 21 21 5,25 10,5
6 Ausgangsfehler Blrde nicht selbsthaltend 3,6 0 0 0
7 AnschluBerkennung nicht selbsthaltend 21 21 5,25 10,5
8 Schalter verstellt nicht selbsthaltend 21 21 5,25 10,5
9 Parametrierfehler nicht selbsthaltend 21 21 5,25 10,5
10 | Geratefehler selbsthaltend 3,6 0 0 0

2) Bei der Konfiguration ,selbsthaltend” bleibt das Fehlersignal nach Ende der Fehlerursache erhalten.
Die Fehlermeldung kann durch einen Neustart (Hilfsenergie Ein/Aus) zurtickgesetzt werden.
3) Nur bei Potentiometern

Verhalten des Ausgangsstromes (4 ... 20 mA)
bei Unter- bzw. Uberschreitung des MeBbereichs

Ausgang / mA
A

21,0 1

20,5 —

3,8 —

3,6 —

Eingang

205





