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Anreihgehause

Knick >

Zur Trennung von
0(4) ... 20-mA-Norm-
signalen, bis 4 Kanale.

Die Aufgabe

Einen zuverlassigen und sicheren
Anlagenbetrieb zu gewahrleisten,
erfordert galvanische Trennung
zwischen den MeBsignalaufneh-
mern und der Steuerung (z. B.
PLS oder SPS).

Die Probleme

sind jedoch, insbesondere bei
GroBanlagen, der oft zu geringe
Platz fur die Montage der Trenner
und die zunehmenden Betriebs-
temperaturen in Verteilungen
und Schaltschranken.
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IsoTrans® A 47

Die Lésung

von Knick ist die Advanced-
Reihe Trenner ohne Hilfsenergie
IsoTrans® A 47. Eine extrem hohe
Packungsdichte von 177 Kanalen
pro Meter Hutschiene und her-
ausragende technische Eigen-
schaften wie z. B. sichere Tren-
nung machen die Trenner kon-
kurrenzlos!

Das Gehause

Das moderne Anreihgehause

mit 12,5 mm Breite fUr ein oder
zwei Kanale und 22,5 mm Breite
fur vier Kanéle mit praktischen
Steckklemmen ermdglichen ein-
fache und schnelle Montage oder
die Vorverdrahtung des Schalt-
schrankes.

lsoTrans®
| \solator
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Das Funktionsprinzip

Seine Hilfsenergie entnimmt der
IsoTrans® A 47 als Spannungs-
abfall direkt aus dem MeBsignal,
ohne es zu verfélschen. Die Ko-
sten fur ein Netzteil und dessen
Verdrahtung entfallen.

Der IsoTrans® A 47 hat praktisch
keine Eigenerwarmung, die elek-
tronische Bauelemente schneller
altern 1&Bt. Zusammen mit einer
patentierten Schaltungstechnik
bedeutet das maximale Zuverlas-
sigkeit. Die Konsequenz dieser
auBergewohnlichen Langlebig-
keit: 5 Jahre Garantie!

Die Technik

Ubertragungsfehler von nur

0,1 %, exzellentes Rechteckver-
halten und sehr geringe Restwel-
ligkeit garantieren perfekte Si-
gnalUbertragung. Der geringe
Eigenspannungsbedarf von ca.
2,5V belastet das Signal nur
wenig.

Die hohe Prufspannung bis zu

4 kV AC und Sichere Trennung
nach DIN EN 61140 (VDE 0140)
bis 300 V schiutzen das Bedien-
personal z. B. vor Netzspannung.




Normsignaltrenner
ohne Hilfsenergie

M Die Fakten

extrem kompakte Bauform
bis zu 177 Kanale pro Meter

1-, 2- und 4kanalige Aus-
filhrungen

kostengtnstig und flexibel ein-
setzbar fur unterschiedlichste
Anwendungen

praktische Steckklemmen
einfache, schnelle Montage
und Vorverdrahtung von Schalt-
schrénken

galvanische Trennung
zwischen Ein- und Ausgang
Schutz vor Fehlmessungen oder
Beschadigungen der MeBeinrich-
tung durch Potentialverschlep-

pung

keine Hilfsenergie erforderlich
Kostenersparnis durch geringen
Verdrahtungsaufwand, Wegfall
von Netzeinflissen, keine unno-
tige Erwarmung und daher maxi-
male Lebensdauer der Bauele-
mente

Anzeiger

Trennverstérker
MeBumformer
AnalysenmeBtechnik

KKnick

hohe Genauigkeit
keine Verfalschung des MeB-
signals

hochste Zuverlassigkeit
keine Reparatur- und Ausfall-
kosten

5 Jahre Garantie

G“ Us

Batteriegerate

Laborgerate

Sensoren

Armaturen
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Garantie

5 Jahre!

Innerhalb von 5 Jahren ab
Lieferung auftretende Méngel
werden bei freier Anlieferung im
Werk kostenlos behoben.

AT L

s Trans™

p-Powerad \solator

e e iz El
AT R
|
4 - .
bl | |
H L !

IsoTrans® A 47 H1/2

.
T

ce

i
g
it
i
- al
2 g
¢
3
H
0
&

Knicke >[I

nick >

V]
c
@
£
0
’
A

H

A

57
H

2

89



90

Anreihgehause

IsoTrans® A 47

B Typenprogramm

Gerite Bestell-Nr.

[ [

IsoTrans® A 47 1kanalig, Anreihgehduse H1 (Breite: 12,5 mm) A47 H1/1
2kanalig, Anreihgehduse H1 (Breite: 12,5 mm) A47H1/2
4kanalig, Anreihgehause H3 (Breite: 22,5 mm) A 47 H3/4

Hilfsenergie

[

keine, Versorgung aus dem Eingangssignal

Optionen

[

Erhohte Prifspannung 4 kV AC, Sichere Trennung 506

M Technische Daten

Eingangsdaten

IEingang I0(4) ... 20 mA/max. 30 V (lineare Ubertragung bis 50 mA)
jﬂ\nsprechstrom I<20 pA

ISpannungsabfall Ica. 2,5V bei 20 mA

IUberlastbarkeit I100 mA, 30 V

Ausgangsdaten

j&usgang I0(4) ... 20 mA/max. 27,5 V (entspricht 1375 Ohm Burde)
IRestwelligkeit I<5 mV

Ubertragungsverhalten

I[’Jbertragungsfehler I<O,1 % v. E.

I
Burdenfehler

T
<0,02 % v. M./100 Ohm

[
Einstellzeit (Tyq)

[
ca. 5 ms bei 500 Ohm Biirde

[
Temperaturkoeffizient »

[
<0,002 %/K v. M. je 100 Ohm Burde (Referenztemperatur 23 °C)

1) Mittlerer Tk im spezifizierten Betriebstemperaturbereich —10 ... +70 °C



Normsignaltrenner
ohne Hilfsenergie

Anzeiger

Trennverstérker
MeBumformer
AnalysenmeBtechnik

Batteriegerate

Knick >

Fortsetzung Technische Daten

Isolation

I
Prufspannung

Normen und Zulassungen

[
1,5 kV AC Eingang gegen Ausgang des gleichen Kanals
2,3 kV AC Kanale gegeneinander

T
EMV2

T
EMVG, nach Richtlinie 89/336/EWG, DIN EN 61326

[
Zulassungen

Daten fuir Option 506

[
UL: File-No. E 220033, Standards: UL 508 und CAN/CSA 22.2 No. 14

I
Prufspannung

[
4 kV AC Eingang gegen Ausgang des gleichen Kanals
2,3 kV AC Kanale gegeneinander

I
Schutz gegen
gefahrliche Strome

weitere Daten

[

Sichere Trennung nach DIN EN 61140 (VDE 0140 Teil 1) durch verstarkte Isolierung gemal
DIN EN 61010-1 (VDE 0411 Teil 1).

Arbeitsspannungen bis zu 300 V AC/DC bei Uberspannungskategorie Il und
Verschmutzungsgrad 2 zwischen allen Anschltssen.

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf gentigend Abstand bzw. Isolation
zu Nebengerdten und auf Bertihrungsschutz zu achten.

I

MTBF3 ca. 1031 Jahre/Kanal

I [

Umgebungstemperatur Betrieb: =10 ... +70 °C
Transport und Lagerung: —40 ... +85 °C

I [

Bauform Anreihgehduse, Breite 12,5 bzw. 22,5 mm, mit steckbarer Schraubklemme
weitere Abmessungen siehe MaBzeichnungen

I [

Schutzart IP 20

I [

Befestigung MetallschloB zur Befestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022
AnschluBquerschnitt siehe MaBzeichnungen

[ [

Gewicht ca. 100 g

2) Gilt fur 4 ... 20 mA, wahrend der Stéreinwirkung sind geringe Abweichungen mdglich
4) Mean Time Between Failures — MTBF — gemaB EN 61709 (SN 29500). Voraussetzungen: Ortsfester Betrieb in gepflegten Raumen, mittlere
Umgebungstemperatur 40 °C, keine Beltftung, Dauerbetrieb

Laborgerate
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Sensoren
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Anreihgehause

IsoTrans® A 47

B Ubertragungsfunktion
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B MaBzeichnungen und Klemmenbelegung
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\ MetallschloB zur Befestigung

auf der Hutschiene

AnschluBquerschnitt max. 2,5 mm?

Mehrleiteranschluf3 max. 1 mm?
(zwei Leiter gleichen Querschnitts)

1- und 2kanalige

Ausfiihrung 4kanalige Ausfiihrung

1 Eingang+  Kanal 1 1 Eingang+ Kanal 1 9 Ausgang + Kanal 1
2 Eingang-  Kanal 1 2 Eingang- Kanal1 10 Ausgang- Kanal 1
3 Eingang + Kanal 2 3 Eingang + Kanal2 11 Ausgang + Kanal 2
4 Eingang-  Kanal 2 4 Eingang- Kanal 2 12 Ausgang- Kanal 2
5 Ausgang + Kanal 1 5 Eingang + Kanal 3 13 Ausgang + Kanal 3
6 Ausgang- Kanal 1 6 Eingang- Kanal3 14 Ausgang- Kanal 3
7 Ausgang + Kanal 2 7 Eingang + Kanal 4 15 Ausgang + Kanal 4
8 Ausgang - Kanal 2 8 Eingang- Kanal4 16 Ausgang-— Kanal 4
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