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Universeller Hoch-
spannungstrenner.
Eingangsignale von
U = 260 mV bis U, =
=100 V.

Die Aufgabe

In Hochspannungssystemen
mussen uni- bzw. bipolare Span-
nungssignale im Bereich 60 mV
bis 100 V, z. B. Spannungen an
Shunt-Widerstanden, galvanisch
getrennt und in normierte Aus-
gangssignale £20 mA, £10 V
oder 4 ... 20 mA gewandelt
werden.

Die Probleme

Hohe Spannungsbeanspruchung
und rauhe Umgebungsbedingun-
gen fihren bei unzureichender
Isolierung zu einer Uberlastung
der galvanischen Trennung. MeB-
wertverfalschungen bis hin zu
Gefahren fur Personen und An-
lagenteile kénnen die Folge

sein. Diese Schadensrisiken mus-
sen durch geeignet konstruierte
Hochspannungstrenner sicher
und langfristig ausgeschlossen
werden.

Die Losung

Die Trennverstarker VariTrans®

P 41000 sind speziell fir Messun-
gen von bipolaren Spannungen
im mV-Bereich bis hin zum Volt-
Bereich konzipiert. Sie trennen
die hohen Potentiale des Ein-
gangskreises sicher ab.

Die Trennstrecken sind fur ho-
he Dauerspannungen bis 3600 V
AC/DC und transiente Uberspan-
nungen bis zu 20 kV ausgelegt.
Schutz vor gefahrlichen Korper-
strédmen ist durch Sichere Tren-

VariTrans® P 41000

nung nach DIN EN 61140 vom
Eingang zum Ausgang und zur
Hilfsenergie gegeben.

Das Gehause

Fur die Hochspannungstrenner
VariTrans® P 41000 wird ein neu-
es 22,5 mm breites Anreihgehau-
se eingesetzt. Es wird auf eine
Standard-DIN-Hutschiene aufge-
rastet. An der Gehausefront ist
bei einstellbaren Varianten ein
Drehkodierschalter vorhanden,
der die Bereichswahl gestattet.

Die Vorteile

VariTrans® P 41000 werden fur
beliebige Eingangsspannungen
von £60 mV bis +100 V angebo-
ten. Am Ausgang stehen analoge

i
:
3

uni- und bipolare (Norm-)Signale
zur Verfiigung: £20 mA, £10 V
und 4 ... 20 mA.

16 Ein-/Ausgangs-Signalkombi-
nationen sind durch einen Dreh-
kodierschalter an der Geratefront
komfortabel wahlbar. Der um-
standliche Vor-Ort-Abgleich mit
Schraubendreher, Kalibrator und
Multimeter entféllt. Driftproble-
me durch instabile Abgleichele-
mente — z. B. Potentiometer —
werden vermieden. Kundenindi-
viduelle Lésungen werden durch
die einfache Skalierbarkeit der
MeBbereichsumschaltung unter-
stUtzt. Optimal auf die jeweilige
Applikation abgestimmt, kénnen
bis zu 16 maBgeschneiderte
Signalkombinationen in einem
Gerat realisiert werden.



Hochspannungstrenner/

Shunttrenner

Hochste Flexibilitat bietet auch
das integrierte VariPower® Weit-
bereichsnetzteil 20 ... 253 V
AC/DC. Damit wird weltweit der
problemlose Betrieb mit Wechsel-
oder Gleichspannungen gewahr-
leistet und selbst bei instabilen
Hilfsenergienetzen eine groBt-
mogliche Sicherheit erreicht. Ein-
fach und sicher ist auch die In-
stallation: Eine falsche Zuordnung
der Netzspannung ist so gut wie
ausgeschlossen. Teure Stillstands-
zeiten und Reparaturen bei der In-
betriebnahme werden vermieden.

Ein VakuumverguB3 bietet hochst-
moglichen Langzeitschutz gegen
aggressive Umwelteinflsse,
Schock und Vibrationen und ga-
rantiert langfristig die bei Arbeits-
spannungen bis 3600 V AC/DC
erforderliche hohe Isolations-
festigkeit. Das Isolationssystem
erfullt die sicherheitstechnischen
Forderungen der DIN EN 61010-1
und der DIN EN 50124-1 (Bahn-
anwendungen: Isolationskoordi-
nation).

Garantie

Die Technik

Knick setzt bei dieser Gerate-
reihe auf die neu entwickelte
TransShield®-Technologie, die
gegenuber herkdmmlichen Kon-
struktionen sehr kompakte und
streuarme Hochspannungstrans-
formatoren ermdglicht. Durch
den daraus resultierenden Platz-
vorteil konnten die Shunttrenner
P 41000 in einem nur 22,5 mm
breiten Anreihgehduse realisiert
werden.

Ein weiterer gravierender Vorteil
dieser Technologie: Hohe transi-
ente Uberspannungen (Gleich-
taktstdrungen) werden sicher ab-
getrennt und verursachen prak-
tisch keine MeBfehler am Aus-

gang.

Trennverstérker
MeBumformer
Anzeiger
AnalysenmeBtechnik
Batteriegerate
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Zum Nachweis der spezifikations-
gemaBen Isolation erfolgt eine
100 %-Stickprifung mit einer
Spannung von 15 kV AC (Fest-
bereichstypen) beziehungsweise
10 kV AC (umschaltbare Typen).
Schaltungstechnik und Gerateauf-
bau gewabhrleisten eine hervorra-
gende Ubertragungsqualitét, die
sich unter anderem in Nullpunkt-
konstanz, Linearitat, Langzeitsta-
bilitat, Frequenzgang und Storfe-
stigkeit widerspiegelt. Grenzfre-
quenz >5 kHz und Anstiegszeit
<0,1 ms garantieren eine ver-
zerrungsfreie Signalabbildung;
schnelle Eingangssignalanderun-
gen werden nahezu verzoge-
rungsfrei in eine entsprechende
Anderung des Ausgangssignals
umgesetzt.
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5 Jahre!

Innerhalb von 5 Jahren ab
Lieferung auftretende Méngel
werden bei freier Anlieferung im
Werk kostenlos behoben.
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Anreihgehause

VariTrans® P 41000

M Die Fakten

Universelle
Hochspannungstrenner

zur Wandlung von Spannungen,
zum Beispiel in Shunt-Anwen-
dungen, £60 mV bis £100 V in
eingepragte Ausgangssignale
+20 mA, +10 V oder 4 ... 20 mA

neue TransShield®-Technik
ermoglicht extrem kompakte
Anreihgehause

Arbeitsspannungen bis
3600 V AC/DC

hervorragende

Ubertragungseigenschaften:

— Verstarkungsfehler <0,1 %

— Grenzfrequenz >5 kHz (Tief-
paBfilterung moglich)

— Anstiegszeit T90 <0,1 ms

praktisch keine Beeinflussung
durch Gleichtaktspannungen:
CMRR >150 dB

hohe Festigkeit gegen
transiente Stérungen:
T-CMRR >115 dB

Schutz gegen

gefahrliche Kérperstrome
durch Sichere Trennung gemaR
DIN EN 61140 bis 1800 V AC/DC

Prifspannungen bis 15 kV AC

auBerordentlich groBe

Flexibilitat durch

— kalibrierte Umschaltung von bis
zu 16 Ein-/Ausgangs-Bereichen
(bis 2200 V Arbeitsspannung)

— bis zu 16 kundenspezifische
MeBbereiche

— Weitbereichsnetzteil 20 V bis
253 V AC/DC

sichere Funktion auch bei
instabiler Versorgung

keine Zerstorung bei irrtiim-
lich falscher Netzspannung

umschaltbare Typen
verringern Variantenvielfalt und
dadurch Lagerkosten

unempfindlich
durch VakuumverguBB

geeignet fiir
Gleichstrom-Bahnsysteme
bis 3000 V DC

mechanisch stabil
fUr Betrieb auf Schiffen,
Schienen- und Landfahrzeugen

5 Jahre Garantie
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Gerite Bestell-Nr. Bestell-Nr.
I
Arbeitsspannung Arbeitsspannung
<2,2 kV AC/DC <3,6 kV AC/DC
Prifspannung Prifspannung
Eingang Ausgang 10 kV AC 15 kv AC
I [
VariTrans® P 41000 +60/90/150/300/ +10 V, £20 mA P 41000 D1 -
Eingang und Ausgang 500 mV /10 V"), und 4 ... 20 mA,
einstellbar umschaltbar umschaltbar
I [
VariTrans® P 41000 +60 mV +20 mA P 41056 D1 P 41156 D1
fest eingestellt +60 mV 4 ...20 mA P 41059 D1 P 41159 D1
0..60mV 4 ..20 mA P 41057 D1 P 41157 D1
+60 mV +10V P 41058 D1 P 41158 D1
+90 mV +20 mA P 41046 D1 P 41146 D1
+90 mV 4..20mA P 41049 D1 P 41149 D1
0..90mV 4...20mA P 41047 D1 P 41147 D1
+90 mV +10V P 41048 D1 P 41148 D1
+150 mV +20 mA P 41066 D1 P 41166 D1
+150 mV 4 ..20mA P 41069 D1 P 41169 D1
0...150 mV 4..20mA P 41067 D1 P 41167 D1
+150 mV +10V P 41068 D1 P 41168 D1
+300 mV +20 mA P 41076 D1 P 41176 D1
+300 mV 4...20mA P 41079 D1 P 41179 D1
0...300 mVv 4 ..20 mA P 41077 D1 P 41177 D1
+300 mV +10V P 41078 D1 P 41178 D1
+500 mV +20 mA P 41086 D1 P 41186 D1
+500 mV 4..20mA P 41089 D1 P 41189 D1
0... 500 mV 4...20mA P 41087 D1 P 41187 D1
+500 mV +10V P 41088 D1 P 41188 D1
1V +20 mA P 41096 D1 P 41196 D1
1V 4 ..20 mA P 41099 D1 P 41199 D1
0.1V 4..20mA P 41097 D1 P 41197 D1
+1V +10V P 41098 D1 P 41198 D1
+10V +20 mA P 41036 D1 P 41136 D1
+10V +10V P 41038 D1 P 41138 D1
I [
VariTrans® P 41000 nach +60 mV ... 100 V +10V, 20 mA, P 41000 D1-nnnn =
Kundenwunsch eingestellt ein oder mehr Bereiche 4 ... 20 mA, ein

Hilfsenergie

nach Kundenwunsch?

oder mehr Bereiche
n. Kundenwunsch?

[
+60 mV ... 100V, fest
nach Kundenwunsch?

+10V, £20 mA,
4 ... 20 mA, fest,
n. Kundenwunsch?

P 41000 D1-nnnn

P 41100 D1-nnnn

T
20 ... 253 V AC/DC

1) Eingang £10 V nur mit Ausgang +10 V umschaltbar
2) Bitte bei Bestellung gewtinschte Einstellung angeben
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Anreihgehause

VariTrans® P 41000

B Technische Daten

Eingangsdaten

[
Eingange

T
P 41000 D1

P 41000 D1-nnnn

P 41100 D1-nnnn

+60 mV, £90 mV, £150 mV, £300 mV, kalibriert umschaltbar,

+500 mV, =10V, (bipolar)
60 mV ... 100 V, uni-/bipolar

60 mV ... 100 V, uni-/bipolar

Werkseinstellung: £10 V

1 bis 16 Bereiche nach Kunden-
wunsch, kalibriert umschaltbar
fest eingestellt, nach Kunden-

wunsch
[ [
Eingangswiderstand Bereich <0,5 V ca. 100 kOhm
Bereich >0,5 V >2 MOhm
[ [
Eingangskapazitat Bereich <0,5 V ca. 10 nF
Bereich >0,5 V ca. 1 nF

[
Uberlastbarkeit

Ausgangsdaten

T
Bereich <10 V

Bereich >10 V

Begrenzung durch Suppressordiode 36V,

zulassiger Dauerstrom = 20 mA

Begrenzung durch Suppressordiode 150V,

zulassiger Dauerstrom = 3 mA

[
Ausgange 1 und 2

T
P 41000 D1

P 41000 D1-nnnn

20 mA, 10 V uni-/bipolar und
4...20mA
20 mA, 10 V uni-/bipolar

kalibriert umschaltbar,
Werkseinstellung: £10 V
kalibriert umschaltbar, nach

und/oder 4 ... 20 mA Kundenwunsch
P 41100 D1-nnnn 20 mA, 10 V uni-/bipolar oder fest eingestellt, nach
4...20 mA Kundenwunsch
[ I
Verschiebung werksseitig bis £150 %
[ I
Burde bei Ausgangsstrom <12 V (600 Ohm bei 20 mA)
bei Ausgangsspannung <10 mA (1000 Ohm bei 10 V)
[ I
Offset <20 pA bzw. 10 mV
[ [
Restwelligkeit <10 mV 4
Ubertragungsverhalten
[ I
Verstarkungsfehler <0,1 % v. M.

[
Grenzfrequenz (-3 dB)

>5 kHz; werksseitig auf <10 Hz konfigurierbar

[
Gleichtaktunterdrickung

I
Eingangsbereich <1V

Eingangsbereich >1V CMRR"

CMRRY
T-CMRR2

ca. 150 dB (DC/AC: 50 Hz)
ca. 115dB (1000 V, tr = 1 ps)
DC: ca. 150 dB

AC 50 Hz: ca. 120 dB

[
Temperaturkoeffizient3)

1) Common-Mode Rejection Ratio =

2) Transient Common-Mode Rejection Ratio =

T
<0,005 %/K

Differenzspannungsverstarkung
Gleichtaktspannungsverstarkung

Differenz-Gleichspannungsverstarkung

Gleichtakttransienten-Scheitelverstarkung

3) Referenztemperatur fur TK-Angaben = 23 °C, angegeben ist der mittlere TK
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[ I
Hilfsenergie 20 ... 253 V AC/DC

Isolation

AC 48 ...62 Hz, ca. 2 VA; DC ca. 0,9 W

[ I
Galvanische Trennung

3-Port-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Hilfsenergie

[ I
Prifspannung kalibriert umschaltbar

fest eingestellt (Typ P411xxD1)

alle Typen

10 kV AC Eingang gegen Ausgang und Hilfsenergie
15 kV AC Eingang gegen Ausgang und Hilfsenergie
4 kV AC Ausgang gegen Hilfsenergie

[ I
Arbeitsspannung kalibriert umschaltbar
(Basisisolierung) nach
DIN EN 61010-1
fest eingestellt
(Typ P411xxD1)

bis 2200 V AC/DC bei Uberspannungskategorie Il und
Verschmutzungsgrad 2 zwischen Eingang, Ausgang und
Hilfsenergie (transiente Uberspannung: max. 13,5 kV)
bis 3600 V AC/DC bei Uberspannungskategorie Ill und
Verschmutzungsgrad 2 zwischen Eingang, Ausgang und
Hilfsenergie (transiente Uberspannung max. 20 kV)

[ I
Bemessung kalibriert umschaltbar
Isolationsspannung nach
DIN EN 50124-1
fest eingestellt
(Typ P411xxD1)

bis 2200 V AC/DC bei Uberspannungskategorie Il und
Verschmutzungsgrad 2 zwischen Eingang, Ausgang und
Hilfsenergie

bis 3600 V AC/DC bei Uberspannungskategorie Il und
Verschmutzungsgrad 2 zwischen Eingang, Ausgang und
Hilfsenergie

[ I
Schutz gegen geféhrliche kalibriert umschaltbar
Koérperstréome

fest eingestellt
(Typ P411xxD1)

Sichere Trennung nach DIN EN 61140 (VDE 0140 Teil 1)

durch verstérkte Isolierung gemaf DIN EN 61010-1

(VDE 0411 Teil 1).

Arbeitsspannungen bei Uberspannungskategorie Ill und

Verschmutzungsgrad 2:

—bis 1100 V AC/DC zwischen Eingang und Ausgang/
Hilfsenergie

- bis 300 V AC/DC zwischen Ausgang und Hilfsenergie

Sichere Trennung nach DIN EN 61140 (VDE 0140 Teil 1)

durch verstarkte Isolierung gemaB DIN EN 61010-1

(VDE 0411 Teil 1).

Arbeitsspannungen bei Uberspannungskategorie Ill und

Verschmutzungsgrad 2:

—bis 1800 V AC/DC zwischen Eingang und Ausgang/
Hilfsenergie

— bis 300 V AC/DC zwischen Ausgang und Hilfsenergie

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf gentigenden Abstand bzw.
Isolation zu Nebengeraten und auf Bertihrungsschutz zu achten.

Normen und Zulassungen

[ I

EMV4) Produktfamiliennorm:
Storaussendung:
Storfestigkeit:

4) Wahrend der Storeinwirkung sind geringe Abweichungen maéglich

DIN EN 61326
Klasse B
Industriebereich
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Anreihgehause

VariTrans® P 41000

Fortsetzung Technische Daten

weitere Daten

[ [

MTBF> ca. 96 Jahre

[ I

Umgebungstemperaturs) Betrieb: =10 ... 470 °C
Transport und Lagerung: -40 ... 485 °C

[ I

Bauform Anreihgehaduse Gehausebreite D1: 22,5 mm
mit Schraubklemmen weitere Abmessungen siehe MaBzeichnungen

[ I

Schutzart Gehause IP 40, Klemmen IP 20

[ I

Befestigung mit Schnappbefestigung fir Hutschiene 35 mm nach EN 60715

[ I

Gewicht ca. 180 g

5) Mean Time Between Failures — MTBF — gemaB EN 61709 (SN 29500). Voraussetzungen: Ortsfester Betrieb in gepflegten Raumen, mittlere
Umgebungstemperatur 40 °C, keine Belliftung, Dauerbetrieb
6) Erweiterter Temperaturbereich 25 ... +85 °C auf Anfrage

B Applikationsbeispiel

Strommessung iliber Shunt-Widerstand

3600V DC

VariTrans® P 41067 D1

Steuerung

0..150 mV 4..20mA

o o

20 ... 253 V AC/DC

iI—
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Hilfsenergie 20 ... 253 V AC/DC

H MaBzeichnungen und Klemmenbelegung
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Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm
DIN EN 50022
Klemmenbelegung:
5 Eingang Spannung + (>1V ... 100 V) AnschluBschrauben M 3,5 mit selbst-
6 Eingang Spannung + (60 ... 1000 mV) abhebendem Klemmengehause
7 Eingang - AnschluBquerschnitt max. 1 x 4 mm?
) ) massiv oder 1 x 2,5 mm? Litze mit Hiilse,

11 Hilfsenergie AC/DC min. 1 x 0,5 mm2 massiv oder Litze mit Hiilse
12 Hilfsenergie AC/DC
13 Ausgang Strom + -
14 Ausgang Spannung + _:
15 Ausgang Strom — Bei umschaltbaren Typen und Spannungs-
16 Ausgang Spannung — ausgang Briicke zwischen Klemme 13 und 14
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