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Zur Speisung von eigen-
sicheren 2-Leiter-MeB-
umformern und SMART-
Transmittern.

Die Aufgabe

Der passive Speisetrenner WG 25
arbeitet ohne Hilfsenergie. Er
dient zur galvanischen Ex-Tren-
nung einer 2-Leiter-Speiselei-
tung und Ubertragt sowohl 4 ...
20-mA-als auch HART®-Signale
in jeder Richtung. Mit einem
Spannungsabfall von nur 4,2 V
nutzt der WG 25 die Speisung
optimal, so daB alle géngigen
2-Leiter-MeBumformer ange-
schlossen werden kénnen.

Garantie

5 Jahre!

Innerhalb von 5 Jahren ab
Lieferung auftretende Mangel
werden bei freier Anlieferung im
Werk kostenlos behoben.

WG 25

Die Vorteile
GegenUber aktiven Speisetren-
nern ergeben sich beachtliche

Preis- und Zuverlassigkeitsvorteile.

So wird z. B. auch bei mehrka-
naligen Systemen nur ein zen-
trales Nicht-Ex-Speisegerat be-
notigt, das nicht einmal Gber
Sichere Trennung verfligen muB.

Die Technik

Mit der TransShield®-Technik von
Knick verfugt der WG 25 Uber
Daten, die von passiven Speise-
trennern bisher nicht erreicht
wurden:

— extrem hohe Zuverlassigkeit,
MTTF Gber 300 Jahre

— Sichere Trennung, Transienten-
schutz

— 10 kV Prufspannung (optional)

— hohe elektromagnetische Ver-
traglichkeit

— extrem geringe Reststdrwellig-
keit und Gleichtaktstorbeein-
flussung

— hervorragende Impuls-Abbil-
dung

— HART®-Ubertragung

— Ex-/Nicht-Ex-Trennung
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H Die Fakten
preiswert hochste Zuverlassigkeit )G {eEx mi e
glnstiger Preis durch Wegfall Wartungsaufwand und die damit
des integrierten Netzteils verbundenen Kosten entfallen

Type WG 25 A7

No. 53170 /1636832
keine Netzversorgung 5 Jahre Garantie P =
erforderlich e s o
Kostenersparnis durch geringen slel7]s _§
Verdrahtungsaufwand, Wegfall :q'-',
von Netzeinflissen HART® ist ein eingetragenes =

Warenzeichen der HART ‘v

geringe Verlustleistung Communication Foundation 5

keine unnotige Erwarmung im
Schaltschrank

Sichere Trennung geman
DIN EN 61140 (VDE 0140)
Schutz des Wartungspersonals
und der nachfolgenden Gerate
vor unzuldssig hohen Spannun-
gen

HART®-Ubertragung
bidirektionale Punkt-zu-Punkt-
Ubertragung digitaler Daten nach
HART®-Spezifikation

ecticd! ¥ Cinal A5
EMV-gepriift :"“ ?;';‘,I:Twcl
funkentstort und stoBspannungs- |||||||l]|]I

fest, zuverlassiger Betrieb auch
bei elektromagnetischen Stérun-
gen
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B Typenprogramm

Gerdte Bestell-Nr.
I

WG 25 WG 25 A7
Hilfsenergie

[
keine, Versorgung aus Ausgangssignal

Optionen
[
erhéhte Prifspannung 10 kV AC 471

M Technische Daten

Eingangsdaten

IEingang I4 ... 20 mA (Ubertragung bis 22 mA maéglich),
(SpeisemeBstromkreis) eigensicher

ISpeisespannung I217 V, kurzschluBfest, siehe Grafik auf der Seite 244
IAnsprechstrom I<1 mA

|EingangskurzschluBstrom |£28 mA

ISpannungsabfall I<4,2 V bei 20 mA und Speisung <20 V, siehe Grafik auf der Seite 244
Ausgangsdaten

|Ausgang |4 ... 20 mA, Ubersetzung 1:1 (22 mA)
I['Jberlas.tbarkeit I50 mA, 30 V (entspricht 600 Ohm Biirde)

IOﬁ‘set I<20 HA

|Restwelligkeit Uett |<1 .5 mV/mA

Ubertragungsverhalten
[ [

Ubertragungsfehler 0,2 % v. M.
[ [
Speisespannungseinflu3 <15 pAN

[ [
HART®-Dampfung <10 dB
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Fortsetzung Technische Daten

Isolation

I
Prufspannung

T
4,4 kV AC
10 kV AC bei Option 471

I
Arbeitsspannungen
(Basisisolierung)

[

1000 V AC/DC bei Uberspannungskategorie Il und Verschmutzungsgrad 2 nach

DIN EN 61010-1.

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf gentigend Abstand bzw. Isolation
zu Nebengeraten und auf Bertihrungsschutz zu achten.

Zulsssige Arbeitsspannung fiir andere Uberspannungskategorien und Verschmutzungs-
grade auf Anfrage.

Bei Einsatz im Ex-Bereich betragt die max. Arbeitsspannung 250 V.

I

Schutz gegen gefahrliche

Korperstrome

Normen und Zulassungen

[

Sichere Trennung nach DIN EN 61140 (VDE 0140 Teil 1) durch verstérkte Isolierung gemaR
DIN EN 61010-1 (VDE 0411 Teil 1).

Arbeitsspannung bei Uberspannungskategorie Il und Verschmutzungsgrad 2 bis

600 V AC/DC

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf gentigend Abstand bzw. Isolation
zu Nebengeraten und auf Bertihrungsschutz zu achten.

Bei Einsatz im Ex-Bereich betragt die max. Arbeitsspannung 250 V.

I
Explosionsschutz

[
I (2) G [EEx ib] IIC PTB 02 ATEX 2063,
fur weitere Angaben siehe Konformitdtsbescheinigungen im Internet unter www.knick.de

T
EMV

weitere Daten

T
EMVG nach Richtlinie 89/336/EWG DIN EN 61326 und NAMUR NE 21

Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... +50 °C
Transport und Lagerung: -30 ... +80 °C

[ [

Bauform Anreihgehduse, Breite 22,5 mm, Schraubklemmen
weitere Abmessungen siehe MaBzeichnungen

I [

Schutzart Gehause IP 40, Klemmen IP 20

I [

Befestigung mit Schnappbefestigung fur Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022,
AnschluBquerschnitt siehe MaBzeichnungen

I [

Gewicht ca. 120 g

Laborgerate

Sensoren
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WG 25

H Speisespannung in Abhangigkeit von der Speisung

Speisespannung
am 2-Leiter-MeB3-
umformer [V] 20
) / l
10 X
5
0
10 15 20 25 30 Speisung [V]

H Prinzipschaltbild

25Q \r 50 mA
O N —‘7 gél N
Ei — e
N98M9 722V 130nF T U Tisond [oren| Tzasy Avsoang
O ]‘[ AQ 2ung —
10Q -
H Applikationsbeispiele
ohne HART®-Kommunikation
Ex-Bereich \ Nicht-Ex-Bereich
} Eingang WG 25 Ausgang
\ z.B. PLS,
2-Leiter- S ii;észgmwﬁn ! 2 4... 20 mA oder Analog-
MeB- R 6 karte mit
umformer passivem
\ 3 7 | | Eingang
‘ —_— I
‘ 4 8 Speisung
| 20...30V
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Fortsetzung Applikationsbeispiele

mit HART®-Kommunikation

[ ]

|:| HHT Handheld-Terminal I:I

AHT Die Kommunikationssignale werden THqT

Ex-Bereich ‘ Nicht-Ex-Bereich _z.B.PLS,
‘ . aktive Analogkarte
‘ Eingang WG 25 Ausgang _ aktiver Eingang
i Speisung
20...30V
MeB- ‘ IO17 pZOV g 5 6 Widerstand
umformer — — —T2B.250Q
T \ 3 7
o _ 4 8 _

HHT
eigen- eigen-| bidirektional iber den WG 25 Gber-
sicher sicher | tragen. Es ist ein minimaler Burden-

widerstand von 230 Q notwendig,
der ggf. zusatzlich einzuftigen ist.
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B MaBzeichnungen und Klemmenbelegung

22,5 ‘ 118,2 i

0RO |

73,5

[6l6]0l6)

]

Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm DIN EN 50022

1 Eingang +

2 Eingang -

3 HHTEx unverlierbare Klemmenschrauben M3x8 Kastenklemmen

4 HHT Ex mit selbstabhebendem Drahtschutz, max. AnschluBquerschnitt
5  Ausgang + je 1x4 mm?2 massiv

6  Ausgang - je 1x2,5 mm? Litze mit Hilse

7 HHT je 2x1,5 mm? Litze mit Hilse

8  HHT

Installation, Inbetriebnahme und Wartung durfen nur von Fachkréften ausgefuhrt werden!
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