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Die praxisgerechte
Lésung zur Temperatur-
erfassung mit Wider-
standsthermometern.

Die Vorteile

Die Temperatur-MeBumformer
ThermoTrans® 205/206 bieten
Ihnen genau soviel Flexibilitat,
wie Sie brauchen:

— Parametrieraufwand nur dort,
wo er wirklich nétig ist, anstatt
undurchschaubarer Parametrier-
tabellen.

— Hohe Zuverlassigkeit und kom-
pakte Bauform durch eine spe-
ziell fur die MeBaufgabe ent-
wickelte digitale Signalverar-
beitung anstatt unnétiger Ver-
ringerung der Zuverlassigkeit
durch Uberfrachtung mit kom-
plizierter Technik.

Die Typen

Fir die Vielzahl der Standard-
anwendungen mit fest vorgege-
benen Parametern wahlen Sie
einfach einen der zahlreichen
vorkonfigurierten Standardtypen.

ThermoTrans® 205/206

Spezielle MeBaufgaben I6sen Sie
mit einem MeBumformer, den wir
fur Sie ganz nach Ihren Vorgaben
parametrieren.

Die Technik

Die Temperatur-MeBumformer
ThermoTrans® 205/206 bieten
Sichere Trennung und hohe Iso-
lationsfestigkeit zwischen Ein-
gang, Ausgang und Hilfsenergie.
Sie erfullen die strengen EMV-
Anforderungen der NAMUR und
kénnen problemlos fir Messun-
gen im Ex-Bereich eingesetzt
werden.

Garantie

5 Jahre!

Innerhalb von 5 Jahren ab
Lieferung auftretende Méangel
werden bei freier Anlieferung im
Werk kostenlos behoben.

Ein Vakuum-VerguB schitzt die
Gerdte gegen aggressive Um-
welteinflisse, Schock und Vibra-
tionen.

ThermoTrans® 205/206 fiir
Widerstandsthermometer
Widerstandsthermometer sind
hochgenaue und langzeitstabile
Temperatursensoren zur Mes-
sung von Temperaturen bis max.
850 °C.

Sie werden vorwiegend zur Mes-
sung niedriger und mittlerer Tem-
peraturen eingesetzt, z. B. in der
Klima-, Verfahrens- und Lebens-
mitteltechnik.

Die MeBumformer ThermoTrans®
205/206 erlauben den AnschluB
aller gangigen Widerstandsther-
mometer wahlweise in 2-, 3-
oder 4-Leiter-Schaltung.

Die Moglichkeit, Widerstands-
geber und Potentiometer anzu-
schlieBen, er6ffnet eine Vielzahl
weiterer Einsatzgebiete, z. B. im
Bereich der Wegmessung. Die
Wandlung des Eingangssignals
in ein proportionales Strom-/
Spannungssignal schafft die Vor-
aussetzung fur eine einfache
Weiterverarbeitung.



Temperatur-MeBumformer

M Die Fakten

Ex-Schutz [EEx ia] IIC
gemaB ATEX
problemloser Einsatz im Ex-
Bereich

umfangreiche Palette an
Standardtypen

far Standardanwendungen keine
Parametrierung notwendig

parametrierbar liber optische
Schnittstelle

universell einsetzbar fir ver-
schiedenste MeBaufgaben, auch
.vor Ort” parametrierbar

EMV-gepriift nach EMVG und
NAMUR NE 21

zuverlassiger Betrieb auch bei
elektromagnetischen Stérungen
im Netz oder in der Umgebung

Sichere Trennung gemaf

DIN EN 61140 (VDE 0140)

Schutz des Wartungsperso-

nals und der nachfolgenden
Gerate vor unzuldssig hohen
Spannungen

Anreihgehduse 22,5 mm breit,
in Standard-Bauhéhe 73,5 mm
geringer Installationsaufwand
durch kompakte Bauweise, ein-
fache Montage auch in Standard-
schranken

5 Jahre Garantie

Anzeiger
Batteriegerate

Trennverstarker
MeBumformer
AnalysenmeBtechnik

Knick >

Laborgerate

Sensoren
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ThermoTrans® 205/206

B Typenprogramm
ThermoTrans® 205
mit Stromausgang

ThermoTrans® 206
mit Spannungsausgang

I I
parametrierbare Bestell-Nr.
Typen

Parametrierbar Uber Schnittstelle, erforderliches

Kommunikationspaket auf Anfrage.
Werkseinstellung siehe Parametrierformblatt.

205 A7 000 000 Opt. 444

T
206 A7 000 000 Opt. 444

fest eingestellte Bestell-Nr. 205A7 x  xx xx x Opt.444 206 A7 x xx xx V.  Opt.444
Standardtypen
[ I I
MeBfuhler
Pt 100 (=200 ... +850 °C) A A
Pt 1000 (-200 ... +850 °C) B B
Ni 100 (-60 ... + 180 °C) C C
1000 Ohm D D
5000 Ohm E E
[ I [
MeBspanne 50 K 05 05
100 K 10 10
150 K 15 15
200 K 20 20
300 K 30 30
400 K 40 40
1000 K 70 70
5000 K 88 88
[ I I
MeBanfang -100 °C 02 02
=50 °C 01 01
0°C 00 00
50 °C 11 11
100 °C 12 12
200 °C 14 14
0 Ohm 30 30
[ I [
Ausgang 0...20 mA D
4..20 mA L
0..10V vV
MeBfihler in 4-Leiter-Schaltung (3-Leiter-Schaltung Opt. 494), Ausgangskennlinie steigend, ohne Filterkonstante
ThermoTrans® 205: Leitungsbrucherkennung 22 mA; ThermoTrans® 206: Leitungsbrucherkennung 11 V
Hilfsenergie Bestell-Nr.
[
230 V AC
[
24V AC/DC 336
[
115V AC 363
Optionen
[
ThermoTrans® 205/206 Standardtyp in 3-Leiter-Schaltung 494
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Fortsetzung Typenprogramm

ThermoTrans® 205 ThermoTrans® 206

mit Stromausgang mit Spannungsausgang
I I I
kundenspezifisch  Bestell-Nr. 205 A7 999 999 Opt. 444
eingestellte Typen

206 A7 999 999 Opt. 444

B Parametrierformblatt

Wichtig! Bitte fillen Sie das Parametrierformblatt vollstandig aus, und legen Sie es der Bestellung bei. Bei fehlenden
Angaben wird der in eckigen Klammern angegebene Wert bzw. die rot geférbte Einstellung [ll parametriert.

X
w
ThermoTrans® 205/206 §
I T _f:l
MeBfihler ) Temperaturfihler: g,
B Pt 100 nach DIN IEC 751 [CINi 100 nach DIN 43 760 =<
[ Pt 500 CJNi 120 £
[]Pt 1000 []Ni 500 <
] Ni 1000
I
Widerstandsgeber oder Potentiometer:
[]<500 Ohm [] <5000 Ohm
I I
AnschluB [] 2-Leiter-Schaltung, Leitungswiderstand? __ _ _ , Ohm
[] 3-Leiter-Schaltung
B 4-Leiter-Schaltung
I I
MeBbereich MeBanfang? ______ _ °C[0°C] oder____ __ _ Ohm
MeBspanne? ____ _ _ K[100K] oder _ __ __ __ Ohm
[ I
Ausgang?) WO .. 20mA [J]o..10V
[]4..20mA
I I
Kennlinie B steigend [Jfallend
I I
Fehlermeldungen Meldung:

M nur bei Leitungsbruch
[] bei Leitungsbruch und bei MeBbereichstiberschreitung

I

Meldesignal:

B 22 mA bzw. 11V
[ ]-1 mA bzw. -0,5 V

Filterkonstante Tgq

I
__s2 (Filter 1. Ordnung) (0]

MeBstellennummer

1) Andere Typen auf Anfrage
2) Den moglichen Parametrierbereich entnehmen Sie bitte den technischen Daten
3) Andere Werte auf Anfrage
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ThermoTrans® 205/206

M Technische Daten

Eingangsdaten Gebertyp MeBbereich MeBspanne (parametrierbar)
[ [ [ [
eigensicher Pt 100 nach DIN IEC 751 -200 ... +850 °C 25 ... 1050 K
Pt 500
Pt 1000
[ [ [
Ni 100 nach DIN 43760 —-60 ... +180 °C 25...240K
Ni 120
Ni 500
Ni 1000
[ [ [
Widerstandsferngeber 0 ... 500 Ohm oder 9 ... 500 Ohm oder
und Potentiometer 0 ... 5000 Ohm 90 ... 5000 Ohm
[ [
AnschluB 2-Leiter-Schaltung: parame- Ria 4 Ria Ria 4
trierter Leitungswiderstand
. ) 3 3
wird in den MeBwert einge- R R Ri R Rz
rechnet X X X Ry
2 2
3-Leiter-Schaltg.: R, = R 1 1
9= Ry Ris Ris

4-Leiter-Schaltung 2-Leiter-Schaltung

3-Leiter-Schaltung  4-Leiter-Schaltung

[
max. Leitungswiderstand

[
R.; + Ry, = 100 Ohm

[
Flhlerstrom

[
ca. 1 mA oder 0,1 mA, je nach MeBbereich

[
Leerlaufspannung

T
<5V

[
Fuhlerbruchtiberwachung

[
alle Eingange auf Leitungsbruch

[
Eingangsfehlergrenzen

Widerstand: MeBbereich 0 ... 500 Ohm
MeBbereich 0 ... 5 kOhm

mit Pt: MeBbereich —200 ... +850 °C

mit Ni: MeBbereich —60 ... +180 °C

+0,05 Ohm
+0,5 Ohm
+0,2 K
+0,2 K

[
Temperaturkoeffizient
am Eingang

Ausgangsdaten

0,0025 %/K v. E. (mittlerer Tk im zuldssigen Betriebstemperaturbereich,

Referenztemperatur 23 °C)

[
Ausgangssignal
(0 ... 100 %)

Typ 205: 0/4 ... 20 mA, eingepragter Strom, Blrdenspannung <10 V
Typ 206: 0 ... 10 V, eingepragte Spannung, Blrdenstrom <10 mA

[
Auflésung

[
ca. 8000 Stufen (fir 0 ... 100 %)

[
Aussteuerbereich

[
-2,5...102,5 % der MeBspanne

[
Ubersteuerungsbereich
bei Fehlermeldung

[
Typ 205: —=1,0 mA bzw. 22 mA
Typ 206: 0,5 V bzw. 11V

[
Ausgangsfehlergrenzen

T
0,1 % v. E.
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Fortsetzung Technische Daten

Ausgangsdaten

I
Temperaturkoeffizient
am Ausgang

[
0,01 %/K v. E. (mittlerer Tk im zuldssigen Betriebstemperaturbereich,
Referenztemperatur 23 °C)

I
Restwelligkeit am Ausgang

Ubertragungsverhalten

[
<10 mV + Digitalisierungsfehler des Eingangs

Kennlinie widerstands- oder temperaturlinear
steigend oder fallend

[ [

MeBrate ca. 1/s

I [

Einstellzeit Tqq <900 ms

I
digitales Ausgangsfilter

[
Tgg =0 ... 100 s (Filter 1. Ordnung)
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Hilfsenergie

l}-lih‘senergie I230 V AC =15 % +10 %, 48 ... 62 Hz, ca. 2 VA

IOpt. 336: I24 V AC/DC AC: =15 % +10 %, 48 ... 500 Hz, ca. 1,5 VA
DC: =15 % +20 %, ca. 1,2 W

IOpt. 363: I115\/AC—15%+1O %, 48 ... 62 Hz, ca. 2 VA

Isolation

I
Galvanische Trennung

[
3-Port-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Hilfsenergie

I

Prufspannung 4 kV AC (Eingang gegen Ausgang und Hilfsenergie)
3 kV AC (Ausgang gegen Hilfsenergie)
I [
Arbeitsspannung 1000 V AC/DC Eingang gegen Ausgang und Hilfsenergie bei Uberspannungskategorie I

(Basisisolierung)

und Verschmutzungsgrad 2,

300 V AC/DC Ausgang gegen Hilfsenergie bei Uberspannungskategorie Il und
Verschmutzungsgrad 2 nach DIN EN 61010-1.

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf gentigend Abstand bzw.
Isolation zu Nebengeraten und auf Bertihrungsschutz zu achten.

Bei Einsatz im Ex-Bereich betrdgt die max. Arbeitsspannung 250 V.

I
Schutz gegen gefahrliche
Korperstrome

[

Sichere Trennung nach DIN EN 61140 (VDE 0140 Teil 1) durch verstérkte Isolierung gemaR
DIN EN 61010-1 (VDE 0411 Teil 1).

Arbeitsspannungen bei Uberspannungskategorie Il und Verschmutzungsgrad 2:

600 V AC/DC fur Eingang gegen Ausgang und Hilfsenergie,

300 V AC/DC fur Ausgang gegen Hilfsenergie.

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf gentigend Abstand bzw. Isolation
zu Nebengeraten und auf Bertihrungsschutz zu achten.

Bei Einsatz im Ex-Bereich betragt die max. Arbeitsspannung 250 V.
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ThermoTrans® 205/206

Fortsetzung Technische Daten

Normen und Zulassungen

[
Ex-Schutz (Opt. 444)

I1(1) G [EExia] Il C PTB 02 ATEX 2107

fur weitere Angaben siehe Konformitatsbescheinigungen im Internet unter www.knick.de

[
StoBspannungsfestigkeit

[
5kV 1,2/50 ps nach [EC 255-4

T
EMVD

weitere Daten

T
EMVG nach 89/336/EWG, DIN EN 61326, NAMUR-Empfehlung NE 21

[
Schnittstelle
(nur parametrierbare Typen)

optisch, Schnittstellenadapter auf RS 232-Schnittstelle (PC) ist im Kommunikationspaket

ZU 0254 enthalten

Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... +60 °C
Transport und Lagerung: -30 ... +80 °C

[ [

Bauform Anreihgehause A7, Breite 22,5 mm, Schraubklemmen
weitere Abmessungen siehe MaBzeichnungen

[ [

Schutzart Gehduse IP 40, Klemmen [P 20

[ [

Befestigung mit Schnappbefestigung fur Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022-35,
Breite 22,5 mm, AnschluBquerschnitt siehe MaBzeichnungen

[ [

Gewicht ca. 300 g

1) Wahrend der Storeinwirkung durch HF-Einstrahlung sind geringe Abweichungen moglich

H Prinzipschaltbild
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H Applikationsbeispiele

2-Leiter-Schaltung 3-Leiter-Schaltung 4-Leiter-Schaltung
O1 O1 On
rO 2 1O 2 02
off Kij oy
O 3 O3 O3
O 4 O 4 O4

X
w
. 3
B MaBzeichnungen und Klemmenbelegung 3
:(:l
[
o
22,5 118,2 =
2 g
<
nur bei parame- -———— e — — 1 ThermoTrans® 205/206
D@®@)| trierbaren Typen: | ‘ 1 Einga
] ingang
Lichtwellenleiter- ‘ \ \ 2 Fuhlerleitung
Buchse zuganglich \ ‘ . 3 Fhlerleitung
4+ — — A nach Abnahme — _’_ - | 4 Eingang
m% der Wechselplatte Il ™| 5 Ausgang+
U } } \ 6 Ausgang —
|
—=—{— Schraubendreher- | | O 7 Hilfsenergie AC/DC

OO®D®)| schlitz, zum Auf-

8 Hilfsenergie AC/DC
schnappen der

— Wechselplatte = \ \
Schnappbefestigung Geréateschild abnehmbare Wechselplatte,
auf Hutschiene 35 mm nur bei parametrierbaren Typen

DIN EN 50022-35

unverlierbare Klemmenschrauben M 3x8 Kastenklemmen mit selbstabhebendem Drahtschutz,
max. AnschluBquerschnitt je 1x4 mm?2 massiv

je 1x2,5 mm?2 Litze mit Hulse

je 2x1,5 mm?2 Litze mit Hulse
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