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1- und 2-kanalige 4-kanalige Ausfiihrung

Ausfiihrung
1 Eingang + Kanal 1 1 Eingang + Kanal 1 MetallschloB zur Befestigung : :
2 Eingang - Kanal 1 2 Eingang - Kanal 1 auf der Hutschiene Den L|Eferung?n Werd?n die
3 Eingang + Kanal 2 3 Eingang + Kanal 2 ,Allgemeine Lieferbedingungen
4 Eingang - Kanal 2 4 Eingang - Kanal 2 fiir Erzeugnisse und Leistungen der
5 Ausgang + Kanal 1 5 Eingang + Kanal 3 AnschluBquerschnitt max. 2,5 mm? Elektroindustrie” zugrunde gelegt.
6 Ausgang - Kanal 1 6 Eingang - Kanal 3
7 Ausgang + Kanal 2 7 Eingang + Kanal 4 MehrleiteranschluB max. 1 mm?
8 Ausgang - Kanal 2 8 Eingang - Kanal 4 (zwei Leiter gleichen Querschnitts)
9 Ausgang + Kanal 1
10 Ausgang - Kanal 1
11 Ausgang + Kanal 2
12 Ausgang - Kanal 2

Ausgang + Kanal 3
Ausgang - Kanal 3
Ausgang + Kanal 4
16 Ausgang - Kanal 4
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Trenner ohne Hilfsenergie IsoTrans® A 47

Typenprogramm

zur Trennung von 0 ... 20 mA Normsignalen, bis 4 Kanle Gerate Bestell-Nr.
Trenner ohne Hilfsenergie 1-kanalig A 47 H1N
Trenner ohne Hilfsenergie 2-kanalig A 47 H1/2
Die Aufgabe, Die Probleme Trenner ohne Hilfsenergie 4-kanalig A 47 H3/4
Das Funktionsprinzip: Die Technik extrem kompakte Bauform Optionen
einen zuverldssigen und sicheren sind jedoch, insbesondere bei . Erhohte Prufspannung 4 kV~, sichere Trennung 506
Anlagenbetrieb zu gewahrleisten, GroBanlagen, der oft zu geringe Seine Hilfsenergie entnimmt der ist Uberzeugend: Ein Ubertragungs-  bis zu 177 Kanale pro Meter
erfordert galvanische Trennung Platz fur die Montage der Trenner IsoTrans® A 47 als fehler von nur 0,1 %, exzellentes
zwischen den und die zunehmenden Spannungsabfall direkt aus dem Rechteckverhalten und sehr gerin-
MeBsignalaufnehmern und der Betriebstemperaturen in MeBsignal, ohne es zu verfélschen. ge Restwelligkeit garantieren per- 1-, 2- und 4-kanalige T h 1 h D t
Steuerung (z. B. PLS, SPS usw.). Verteilungen und Schalt- Die Kosten fur ein Netzteil und fekte Signaltbertragung. Der Ausflihrung eC nlSC e a en
schranken. dessen Verdrahtung entfallen. geringe Eigenspannungsbedarf von kostengunstig und flexibel einsetz-
ca. 2,5V belastet das Signal nur bar fur unterschiedlichste -
wenig. Die hohe Pritfspannung bis Anwendungen Eingangsdaten _
Die Innovation Der IsoTrans® A 47 hat praktisch zu 4 kV und sichere Trennung nach Eingang 0...20 mA/max. 30 V (lineare Ubertragung bis 50 mA)
o keine Eigenerwdrmung, die VDE 0100 Teil 410 bis 300 V schut- . Ansprechstrom <20 pA
von Knick ist die neue Advanced- Neue Anreihgehduse elektronische Bauelemente schnel-  zen das Bedienpersonal z. B. vor praktische Steckklemmen S :
. . ) = ; pannungsabfall ca. 2,5V bei 20 mA
Reihe Trenner ohne Hilfsenergie ler altern 13Bt. Zusammen mit einer Netzspannung. einfache, schnelle Montage und — -
IsoTrans® A 47. Eine extrem hohe mit 12,5 mm Breite fur 1 oder 2 patentierten Schaltungstechnik Vorverdrahtung von Schalt- Uberlastbarkeit 100 mA, 30V
Packungsdichte von 177 Kandlen Kanale und 22,5 mm Breite fur 4 bedeutet das maximale schranken Ausgangsdaten
pro Meter Hutschiene und heraus- Kanale mit praktischen Steckklem- Zuverlassigkeit. Die Konsequenz e Ausgang 0..20 mA/max. 27,5V
ragende tgchmsche Eigenschaften men ermdglichen jetzt einfache dieser auBergewshnlichen - Einstellzeit (T99) ca. 5 ms bei 500 Q Biirde
wie z. B. sichere Trennung machen und schnelle Montage oder auch Langlebigkeit: 5 Jahre galvanische Trennung M
die Trenner konkurrenzlos! die Vorverdrahtung des Gewahrleistung! zwischen Ein- und Ausgang Restwelligkeit <5 MVeff
Schaltschrankes. Schutz vor Fehimessungen oder sonstige Daten
’?:Séh.ad'.gﬁnge” (;jer " Chopperfrequenz ca. 100 kHz
evennic tung durc Ubertragungsfehler <0,1% V. E.
Potentialverschleppung
Burdenfehler < 0,02 % v. M./ 100 Q
TemperatureinfluB " <20 ppm/K v. M. je 100 Q Biirde
keine Hilfsenergie - - -
: Prufspannung 1,5 kV~ Eingang gegen Ausgang des gleichen Kanals / 2,3 kV~ Kanéle gegeneinander
erforderlich 9¢€9
Kostenersparnis durch geringen Option 506
Verdrghtungsaufwand, Weg.fall von Priifspannung 4 kV~ Eingang gegen Ausgang des gleichen Kanals / 2,3 kV~ Kanile gegeneinander
Netz:emﬂussen, keine unnotige Schutz gegen verstarkte Isolierung gemaB DIN EN 61010 Teil 1 und sichere Trennung gemaB
’ Erwdrmung und daher maximale gefahrliche Kérperstrsme  VDE 0100 Teil 410 im Sinne von VDE 0106 Teil 101 bis zu 300 V bei
y 5% i0:= iy :g Lebensdauer der Bauelemente Uberspannungskategorie Il und Verschmutzungsgrad 2 zwischen allen Trennstrecken.
5 # m 5 5 Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf gentigend Abstand bzw.
B 5 Eﬂ g iz Isolation zu Nebengeréten und auf Berlihrungsschutz zu achten.
9 4 s - -
Ej g £ z hohe Genauigkeit _ —) DIN EN 61326 VDE 0843 Teil 20 /01.98
94 s B a3ld z keine Verfalschung des MeBsignals DIN EN 61326/A1 VDE 0843 Teil 20/A1/05.99
Ag s H ’2 £ Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 470 °C
H o A %E Transport und Lagerung -40 ... +85 °C
4 s = - -
5‘; K ii héchste Zuverléssigkeit Bauform Anreihgehéuse, Abmessungen siehe MaBzeichnungen, Schutzart: IP 20
§g g '§ g §g' Reparaturaufwand und die damit Gewicht . 100
3 $ H 5 verbundenen Kosten entfallen = 9

1) mittlerer TK im spezifizierten Betriebstemperaturbereich -10 ... +70 °C
2) qilt fur 4 ... 20 mA, wéhrend der Storeinwirkung sind geringe Abweichungen maéglich
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Gewahrleistung Eingangsspannung in Abhangigkeit von

Innerhalb von 5 Jahren ab der Burde bei IA = 20 mA 30 |
Lieferung auftretende Méangel 25 |
werden bei freier Anlieferung 20 |
im Werk kostenlos behoben. 15 !
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