Anreihgehause
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Zur Trennung und Wand-
lung sinusférmiger Wech-
selstrome und -spannun-
gen in Normsignale.

Die Aufgabe

Zur Uberwachung von Versor-
gungsnetzen, Steuerung von
Elektromotoren u. v. m. werden

z. B. Wechselstrome bis 10 A und
-spannungen bis 800 V in Norm-
signale 0(4) ... 20 mA oder

0 ... 10 V gewandelt.

Das Problem

ist die Bereitstellung mehrerer
AC/DC-MeBumformer fur unter-
schiedliche MeBbereiche. AuBer-
dem muUssen das Wartungsperso-
nal und die Anlage vor hohen
Potentialen sicher geschitzt wer-
den.

Die Lésung

sind die umschaltbaren AC/DC-
MeBumformer ohne Hilfsenergie
IsoTrans® 600.

Nur die MeBumformer mit

4 ... 20-mA-Ausgang bendtigen
230 V AC Hilfsenergie.

Die kalibrierte MeBbereichsum-
schaltung fir alle gangigen
Wechselspannungen und das
22,5 mm schmale Anreihgehause
ermoglichen universellen Einsatz.
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IsoTrans® 600
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ACI/DC Transducer

IsoTrans®

Tested

Input i~| 9~|0to 100V

t inpit | 1~] 5~]0to 120V
input | 1~| 2~|0to 250V

Input 1~|10~| 0 to 400V

0/4to20mA

<
E>
2o |Ouput[114] 7
22 |Output] 3+ 7

0721010V

Power | 4~| B8~|230V, 47 to 63 Hz, 2VA

C€

Die Vorteile

Die Genauigkeitsklasse ist 0,5 —
ein Nachjustieren der umschalt-
baren MeBbereiche entfallt.

Der IsoTrans® 600 bietet Sichere
Trennung nach DIN EN 61010-1
bis 600 V AC/DC.

Damit ist auch der Einsatz in 3-
Phasen-Netzen moglich, weitere
MaBnahmen zur Einhaltung der
sicheren Trennung entfallen.

Seine Hilfsenergie, ausgenom-
men Ausgang 4 ... 20 mA, ent-
nimmt der IsoTrans® 600 direkt
dem MeBsignal. Die Kosten fur
ein Netzteil und dessen Verdrah-
tung entfallen.

OAARERARTEN AT

Operating temperature - 10 to + 70 °C
Made in Germany

Durch optimierte Schaltungstech-
nik sind die Leistungsaufnahme
und die dadurch entstehende
Eigenerwarmung sehr gering.
Das schitzt vor unnétiger tempe-
raturbedingter Bauteilealterung
und erhoht somit die Zuverlassig-
keit.

Die Technik

Die Wandlung der MeBgroBen
erfolgt als Mittelwertbildung mit
Kalibrierung in Effektivwerten.
Kurze Anstiegszeiten, sehr gerin-
ge Restwelligkeit und exzellentes
Uberlastverhalten garantieren
maximale Ubertragungsqualitat.



AC/DC-MeBBumformer

M Die Fakten

kalibrierte
MeBbereichsumschaltung
einfache Lagerhaltung durch
universelle Einsatzmaoglichkeiten,
kein aufwendiges Nachjustieren

Typen mit 0 ... 20 mA- und

0 ... 10-V-Ausgang ohne
Hilfsenergie

geringer Verdrahtungsaufwand
und Wegfall von Netzeinfllssen

Sichere Trennung geman
DIN EN 61140 (VDE 0140)
Schutz des Wartungspersonals
und der nachfolgenden Gerate
vor unzuldssig hohen Spannun-
gen

Anreihgehause 22,5 mm
geringer Platzbedarf durch kom-
pakte Bauweise

hohe Langzeitstabilitdt und
Genauigkeit

zuverlassiger Betrieb ohne Nach-
kalibrieren

sehr geringer Eigenverbrauch
ermoglicht eine minimale
Auslegung des vorgeschalteten
Strom- und Spannungswandlers

sehr geringe Eigenerwarmung
keine temperaturbedingte
Bauteilalterung, hohe MTBF

Anzeiger
Batteriegerate

Trennverstérker
MeBumformer
AnalysenmeBtechnik
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Garantie

5 Jahre!

Innerhalb von 5 Jahren ab
Lieferung auftretende Mangel
werden bei freier Anlieferung im
Werk kostenlos behoben.

hoéchste Zuverlassigkeit
keine Reparatur- und Ausfall-
kosten

hohe Zuverlassigkeit

5 Jahre Garantie

Kni -
melobye

el 1]
a 5

Laborgerate
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Anreihgehause

IsoTrans® 600

B Typenprogramm

Gerdte

IsoTrans® 600

mit Stromeingang Eingang Ausgang Bestell-Nr.

[ [

IsoTrans® 611-1 0..TA 0..20 mA 611-1 A2

IsoTrans® 621-1

(mit Hilfsenergie) 0..1TA 4 ...20 mA 621-1 A2

IsoTrans® 631-1 0..1TA 0..10V 631-1 A2

IsoTrans® 615-1 0..5A 0...20 mA 615-1 A2

IsoTrans® 625-1

(mit Hilfsenergie) 0..5A 4 ...20 mA 625-1 A2

IsoTrans® 635-1 0..5A 0..10V 635-1 A2

IsoTrans® 600

mit Spannungseingang

[ [

IsoTrans® 647-2 0..100/120V 0..20mA/0..10V 647-2 A2
umschaltbar umklemmbar

IsoTrans® 648-2 0...250/400V 0..20mA/0..10V 648-2 A2
umschaltbar umklemmbar

IsoTrans® 650-2 0..100/120/250/ 0..20mA/4..20 mA 650-2 A2

(mit Hilfsenergie) 400 V, umklemmbar 0... 10V, umschalt-/umklemmbar

Hilfsenergie
[
621-1, 625-1, 650-2: 230 V AC; sonstige: keine, Versorgung aus Eingangssignal

Optionen
[
IsoTrans® 635-1 und IsoTrans® 650-2 fir Eingangsfrequenz 16 2/3 Hz 469
(635-1: Einstellzeit 1 s, Burde 27,5 kOhm)

B Auswahlhilfe

Ausgang
I
0...20 mA 4..20mA 0..10V
[ I
Eingang 0...1TAAC 611-1 A2 621-1 A2% 631-1 A2
[ I [ [
0..5AAC 615-1 A2 625-1 A2*) 635-1 A2
[ I [ [
0..100V AC 647-2 A2 650-2 A2*) 647-2 A2
650-2 A2*) 650-2 A2*)
[ I [ [
0..120V AC 647-2 A2 650-2 A2*) 647-2 A2
650-2 A2*% 650-2 A2*)
[ I [ [
0..250V AC 648-2 A2 650-2 A2*) 648-2 A2
650-2 A2*) 650-2 A2*)
[ I [ [
0...400 V AC 648-2 A2 650-2 A2*) 648-2 A2
650-2 A2*% 650-2 A2*

*) Mit Hilfsenergie
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Eingangsdaten IsoTrans® 600 mit Stromeingang IsoTrans® 600 mit Spannungseingang
[ [ [
6x1 6x5 647 648 650
I [ I [ [ [
Eingang" 0..1TA 0..5A 0..100/ 0..250/ 0..100/120/ o
120V 400 V 250/ 400 V 3
48 ... 63 Hz 48 ... 63 Hz umschaltbar umschaltbar umklemmbar :5
Messung ab Messung ab 48 ... 63 Hz =
10 % v. E. 10 % v. E. 'E
48 ... 63 Hz 48 ... 63 Hz &
I [ [
Uberlastbarkeit dauernd: 2fach |, dauernd: 1,5fach U,
1s: 50fach | o, 1s:4fach U,
[ [ [
Eingangsleistung ca. 1 VA max. 0,4 VA

Ausgangsdaten IsoTrans® 600 mit Stromeingang IsoTrans® 600 mit Spannungseingang
[ I
61x 62x 63x 647 648 650
[ [ [ [ [ [ I
Ausgang 0..20mA 4..20mA 0..10V 0...20mA/ 0(4) ... 20 mA/
0..10V 02)...10V
umklemmbar umschalt-/
umklemmbar
I [ [ I
Burde <750 Ohm >2 kOhm bei Ausgangsstrom: <600 Ohm
bei Ausgangsspannung: =1 kOhm
I [ [ I
Einstellzeit (Tq) <0,2s ca.0,25s
Burde 0 Ohm ca.0,1s
Burde 750 Ohm ca.02s

Ubertragungsverhalten

I
Ubertragungsfehler

Hilfsenergie

[
Klasse 0,5 (DIN EN 60688)

Hilfsenergie (nur Typen mit
4 ... 20-mA-Ausgang)

Isolation

230 V AC =15 % +10 %, 47 ... 63 Hz, ca. 1 VA (IsoTrans® 650 ca. 1,5 VA)

I

Galvanische Trennung

[
mit Hilfsenergie:
ohne Hilfsenergie:

3-Port-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Hilfsenergie
Trennung zwischen Eingang und Ausgang

I
Prifspannung

bei Stromeingang: 6 kV AC

fur Typen mit Hilfsenergie: 6 kV AC (Eingang gegen Ausgang/
Hilfsenergie), 4 kV AC (Ausgang gegen Hilfsenergie)

bei Spannungseingang: 4 kV AC

1) Andere Eingangswerte bis 10 A bzw. 800 V im Frequenzbereich 16 ... 63 Hz auf Anfrage
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Anreihgehause

IsoTrans® 600

Fortsetzung Technische Daten

Fortsetzung Isolation
[ [
Schutz gegen geféhrliche Sichere Trennung nach DIN EN 61140 (VDE 0140 Teil 1) durch verstarkte Isolierung gemaR
Korperstréme DIN EN 61010-1 (VDE 0411 Teil 1).
Arbeitsspannungen bei Uberspannungskategorie Il und Verschmutzungsgrad 2:
bis 400 V AC/DC zwischen Ausgang und Hilfsenergie.
bis 600 V AC/DC zwischen Ein- und Ausgang und ggf. Hilfsenergie (Stromtrenner bis
Kategorie Ill, Grad 2).
Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf gentigend Abstand bzw. Isolation
zu Nebengeraten und auf Bertihrungsschutz zu achten.

Normen und Zulassungen

[ [

StoBspannungsfestigkeit 5kV 1,2/50 ps nach IEC 255-4

[ [

SEMV EMVG nach 89/336/EWG, DIN EN 61326

weitere Daten

[ [

Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... +70°C
Transport und Lagerung: -30 ... +80 °C

[ [
Bauform Anreihgehause A7, Breite 22,5 mm, Schraubklemmen
weitere Abmessungen siehe MaBzeichnungen

[ [

Schutzart Gehéause IP 40, Klemmen IP 20

[ [

Befestigung mit Schnappbefestigung fur Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022 oder
Schraubbefestigung M4, AnschluBquerschnitt siehe MaBzeichnungen

[ [

Gewicht 6xx-1: ca. 350 g
6xx-2: ca. 250 g

H Prinzipschaltbilder

AC/DC-MeBumformer mit Stromeingang

o +

~o— ~
~~
Strom- ][ _LC ZS|Z Ausgang

eingang
— I, U T o —

T ][ e Ausgang |C |z
Hilfsenergie | #1- " L. PSR 0(4) ... 20 mA ‘0,47 uF ‘ 18V
o v -+ Hilfsenergie nur bei Typen 0..10V 15 uF 14V

mit 4 ... 20-mA-Ausgang
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Fortsetzung Prinzipschaltbilder

AC/DC-MeBumformer mit Spannungseingang
o+

— J _LOO n N Z39V  Strom-
1

|2

AN/ |

~o— |
Spannungs- oausgang
eingan B ¢
gang _ U J_1 00n Z39V Spannungs- S
- o— — =" v, 3
. _I T ausgang 2
! : o+ )
Poneoseese o ; : =
~oeneed ][ e : | ]
Hilfsenergie JAN 1 ' <
(nur 650-2) ! :L """"" ha <
A 5
B MaBzeichnungen und Klemmenbelegung
88 22,5 @ 4,4

Pl |

I o —
i “ oee
IF | | EE ] e

S gl 209

AL A B EE

‘ 1T i 7LW_|

99

81

53

l

}

!

|
75

89

80

|

|

|

|

|
76,6

. Schraubbefestigung durch
Schnappbefestigung auf herausziehbare Laschen
Hutschiene 35 mm DIN EN 50022

Bereichsumschalter, nicht im Betrieb schalten!

AnschluBschrauben M2,5x8 AC/DC-MeBumformer AC/DC-MeBumformer
mit selbstabhebenden Klemmen- mit Stromeingang 6**-1 mit Spannungseingang
plattchen, max. AnschluBquerschnitt 1 Eingang ~ 650-2
2x2,5 mm? massiv oder 2 Eingang ~ 1 Eingang 0
2x1,5 mm? Litze mit Hulse 5 Ausgang + 9 Eingang 100V ~
6 Ausgang — 5 E!ngang 120V ~
. , 2 Eingang 250V ~
7 Hilfsenergie ~} 10 Eingang 400 V ~
8 Hilfsenergie ~ 7 Ausgang -
(nur bei Typen 621 und 625, 11 Ausgang + 20 mA
sonst nicht angeschlossen) 3 Ausgang + 10V
AC/DC-MeBumformer mit 4 H@Ifsenergie -
8 Hilfsenergie ~

Spannungseingang 647-2 und 648-2
1 Eingang ~

2 Eingang ~

5 Ausgang + 20 mA
6 Ausgang -

7 Ausgang+ 10V
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