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Zur Trennung von
0(4) ... 20-mA-Normstrom-
signalen; bis zu 3 Kanadle.

Die Aufgabe

Wenn keine Hilfsenergie zur
Verfligung steht, erfordert

die galvanische Trennung von
0(4) ... 20-mA-Normstromsi-
gnalen Investitionen in Versor-
gungsaggregate.

Die Probleme

Eine Trennung ohne Hilfsenergie
ist bei vielen Produkten nur mit
ungenigender Genauigkeit mog-
lich. Der Wunsch nach hoher
MeBgenauigkeit erfordert aber
ein Trenner-Konzept, das héch-
sten Ansprichen gentgt.

Auch die Belastbarkeit der
20-mA-Quelle ist begrenzt und
erfordert daher einen sparsamen
Umgang mit der Birdenspan-
nung.

Die Losung

Die IsoTrans® 41 von Knick mit
transformatorischer Potentialtren-
nung bieten Eigenschaften, die
von keinem anderen DC-Trenner
ohne Hilfsenergie auch nur an-
nahernd erreicht wurden. 0,2 %
Fehlerklasse und nur 1,2 V Eigen-
spannungsbedarf ermdglichen
den breiten Einsatz dieses Tren-
ners.

IsoTrans® 41

Das Gehause

Das Anreihgehduse A2 mit

22,5 mm Breite fir max. drei
Trenner bietet optimale Raumaus-
nutzung bei Mehrkanalbetrieb;
das Anreihgehduse A3 fur einen
Trenner ist nur 17,5 mm breit.

Der vollvergossene Aufbau garan-
tiert hdchste Zuverlassigkeit auch
unter extremen Bedingungen.

Die Vorteile

Die galvanische Trennung im
IsoTrans® 41 wird durch einen
passiven Trenner realisiert, der
seine Hilfsenergie als Spannungs-
abfall dem MeBsignal entnimmt.
Das erspart Speisegerate, Verka-
belungsaufwand und erhoht die
Zuverlassigkeit entsprechend.

Die Technik

Die Gerate arbeiten mit einem
seriell im Strompfad liegenden
Chopper-Generator. So werden
genauigkeitsmindernde Strom-
verluste Ublicher parallel geschal-
teter Generatoren vermieden, der
Spannungsabfall entscheidend
reduziert und eine genaue Uber-
tragung auch kleinster Stréme
sichergestellt.

Die Anwendung
Galvanische Trennung
—von Eingangs- und Ausgangs-

kreisen

— der Speisespannung von

2-Leiter-MeBumformern

— bei Addition oder sonstiger

VerknUpfung von Signalen auf
unterschiedlichem Potential

— zur Beseitigung von Doppel-

erdungs-Ausgleichsstréomen

— bei ungentigender Isolation

und Prifspannung

—von Signalquellen auf hohem

Potential

— bei Batteriegeraten mit einer

Zentralbatterie

Garantie

5 Jahre!

Innerhalb von 5 Jahren ab
Lieferung auftretende Méangel
werden bei freier Anlieferung im
Werk kostenlos behoben.




Normsignaltrenner

M Die Fakten

keine Hilfsenergie
Wegfall von Netzeinflissen

extrem hohe Genauigkeit

weites Einsatzgebiet
StromUbertragung von 2 pA bis
50 mA

hochste Zuverlassigkeit
keine unnotige Erwdrmung und
daher maximale Lebensdauer
der Bauelemente

zu vernachlassigende
Belastung des MeBsignals
Eigenspannungsbedarf nur 1,2 V

geringe Signalverzégerung

platzsparend durch
mehrkanalige Varianten
Anreihgehduse mit bis zu
drei Kanalen

rechnergesteuerte Priifver-
fahren sichern die Qualitat

5 Jahre Garantie

ohne Hilfsenergie

Trennverstarker
MeBumformer
Anzeiger
AnalysenmeBtechnik
Batteriegerate

Knick >

Laborgerate

81

Sensoren

Armaturen

o
(%}
5

]

<
]
o

<
g
<
<




82

Anreihgehause

IsoTrans® 41

B Typenprogramm

Gerdte

Bestell-Nr.

I
IsoTrans® 41

Hilfsenergie

T
1kanalig, Anreihgehduse A2 (Breite: 22,5 mm)
2kanalig, Anreihgehduse A2 (Breite: 22,5 mm)
3kanalig, Anreihgehduse A2 (Breite: 22,5 mm)
Tkanalig, Anreihgehause A3 (Breite: 17,5 mm)

41 A2 /1
41 A2/2
41 A2/3
41 A3

keine, Versorgung aus dem Eingangssignal

M Technische Daten

Eingangsdaten
[ [
Eingange 0(4) ... 20 mA
0..50 mA
[ [
Ansprechstrom <2 pA
[ [
Spannungsabfall ca. 1,2V (20 mA)
ca. 1,6 V (50 mA)
[ [
Uberlastbarkeit 100 mA, 20 V (siehe auch Seite 84)
Ausgangsdaten
[ [
Ausgang 0(4) ... 20 mA/max. 15 V (entspricht 750 Ohm Biirde)
0 ... 50 mA/max. 15 V (entspricht 300 Ohm Buirde)
[ [
Offset <5 pA

[
Restwelligkeit "

Ubertragungsverhalten

[
<1,5 mVg/mA

[
Ubersetzungsfehler?

T
0,02 % v. M.

[
Burdenfehler

T
<0,02 % v. M. je 100 Ohm

|
Anstiegs- bzw. Abfallzeit

[
ca. 2,5 ms bei 500 Ohm Burdenwiderstand

1) Bei Blrde <5 Ohm kann eine etwas erhohte Restwelligkeit auftreten

2) Temperaturbereich =10 ... +70 °C



Normsignaltrenner
ohne Hilfsenergie

Trennverstérker
MeBumformer
Anzeiger
AnalysenmeBtechnik
Batteriegerate
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Fortsetzung Technische Daten

Isolation

I [

Prufspannung 2,5 kv AC

I [

Arbeitsspannung 500V DC zwischen beliebigen Ein- und Ausgangen bei Uberspannungskategorie Il und Ver-

(Basisisolierung)

Normen und Zulassungen

schmutzungsgrad 3 nach DINEN 61010-1 (bei Typ 41 A2/3 zwischen benachbarten Eingan-
gen und Ausgdngen bei Verschmutzungsgrad 2 innerhalb des Gehauses, Grad 3 auBen).
Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf gentigend Abstand bzw.

Isolation zu Nebengeraten und auf Bertihrungsschutz zu achten.

I
StoBspannungsfestigkeit

[
5kV, 1,2/50 ps nach IEC 255-4

I
Storfestigkeit

weitere Daten

T
8 kV nach IEC 801-2

Umgebungstemperatur -25 ... 480 °C

I [

Bauform Anreihgehduse, Breite 22,5 mm, Gehause A2 und 17,5 mm, Gehduse A3,
weitere Abmessungen siehe MaBzeichnungen Schraubklemmen

I [

Schutzart Schutzart mit Klemmenabdeckung nach DIN 40050: Gehause IP 40, Klemmen IP 20

I [

Befestigung Schnappbefestigung fur Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022 oder
Schraubbefestigung M
AnschluBquerschnitt siehe MaBzeichnungen

I [

Gewicht 41 A2/ 1: ca. 140 g

41 A2/ 2: ca. 190 g
41 A2/ 3: ca. 210 g
41 A3: ca.70g

Laborgerate
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H Prinzipschaltbild
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H Applikationsbeispiele

Potentialtrennung Potentialtrennung
bei eingepragtem Strom, Stromausgang bei eingepragtem Eingangsstrom, Spannungsausgang

IE IA IE

—_—

[-S— t——o o—] Ua
Eingang Ausgang Eingang R | Ausgang

o— | ————o [

IsoTrans® 41 la =1l lsoTrans® 41 Ua=R" g

Potentialtrennung

in Zweileitertechnik

Eingang Ausgang

Speisegerat IsoTrans® 41 Signalgeber
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Anreihgehause

IsoTrans® 41

Fortsetzung Applikationsbeispiele

Potentialtrennung
zur Stromaddition bei eingepragten Strémen

(3]

o o
Eingang Ausgang
o o

I
IsoTrans® 41 I
Ie2 1

z. B. geerdet
Eingang
—_ |

IsoTrans® 41
le3

[ S

Eingang

o—eo——

! Ia=lg1 + g2 + g3
I IsoTrans® 41
e

z. B. geerdet
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B MaBzeichnungen und Klemmenbelegung

Bauform Anreihgehduse A2

88 a4,4

|
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I 0 @[]
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99 -
Schnappbefestigung Schraubbefestigung durch
auf Hutschiene 35 mm DIN EN 50022 herausziehbare Laschen
Kanal 1 1Eingang + Kanal 2 5 Eingang + Kanal 3 9 Eingang +
2 Eingang - 6 Eingang - 10 Eingang -
3 Ausgang - 7 Ausgang - 11 Ausgang -
4 Ausgang + 8 Ausgang + 12 Ausgang +
AnschluBschrauben M 2,5 x 8 mit selbstabhebenden Klemmplattchen,
max. AnschluBquerschnitt 2 x 2,5 mm? massiv oder 2 x 1,5 mm? Litze mit Hiilse
Bauform Anreihgehduse A3
17 5+O,5
58 | M4
53 ] 57
QO
®6
3 Eingang +
4 Eingang -
0
»| K 5 Ausgang +
4 — — — < 6 Ausgang —
l— AnschluBschrauben M 3,5 mit
O)0) selbstabhebenden Klemmplatt-
O chen, max. AnschluBquerschnitt
2x2,5 mm? massiv oder 2x 1,5 mm?
— Litze mit Hulse DIN 46228
A A5 |
— & /
Schnappbefestigung auf Hut- Schraubbefestigung durch
schiene 35 mm DIN EN 50022 herausziehbare Laschen

Laborgerate
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