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Garantie

Garantie

Innerhalb von 5 Jahren ab Lieferung auftretende Mdngel werden bei
freier Anlieferung im Werk kostenlos behoben.

Zubehor: 1 Jahr.

Anderungen vorbehalten.

Riicksendung
Kontaktieren Sie das Service-Team, Kontaktdaten siehe Rickseite.
Senden Sie das Gerét gereinigt an die Ihnen genannte Adresse.

Entsorgung

Die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften fiir die Entsorgung
von “Elektro/Elektronik-Altgerdten” sind anzuwenden.

Die verwendeten Materialien und Fertigungsprozesse sind RoHS-
konform.
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Sicherheitshinweise

Warnung!
A Schutz gegen gefahrliche Korperstrome

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf
genligend Abstand bzw. Isolation zu Nebengeraten und
auf Berlihrungsschutz zu achten.

A Achtung!
N Beim Umgang mit den Bausteinen ist auf Schutzmafl3nah-
‘%L men gegen elektrostatische Entladung (ESD) zu achten.

Achtung!

Die Hochspannungstrennverstarker VariTrans® P2900xP2 dirfen nur
durch vom Betreiber autorisiertes, qualifiziertes Fachpersonal instal-
liert werden. Erst nach der fachgerechten Installation darf das Gerédt
mit Hilfsenergie versorgt werden. Wahrend des Betriebs darf keine
Bereichsumschaltung vorgenommen werden.

Die nationalen Vorschriften (z. B. fiir Deutschland DIN VDE 0100)
missen bei der Installation und Auswahl der Zuleitungen beachtet
werden.

Eine zweipolige Trennvorrichtung zwischen Gerat und
Netz ist vorzusehen.

Vor Inbetriebnahme bzw. nach jeder Anderung der Parametrierung
ist die bestimmungsgemaBe Funktion des Trennverstarkers zu tiber-
prifen.



BestimmungsgemaBer Gebrauch

Die Hochspannungstrennverstarker VariTrans® P 2900x P2 sind fur
Eingangsspannungen bis 1000 V DC ausgelegt. Die Umschaltung der
Mefbereiche erfolgt kalibriert Giber DIP-Schalter. Das Eingangssignal
wird am Ausgang als Normsignal 0/4 ... 20 mA bzw. 0 ... 10V oder als
bipolares Ausgangssignal -20 ... 20 mA bzw. -10 ... 10V abgebildet.
Der Nullpunkt kann ber ein zuschaltbares Potentiometer im Bereich
+ 5% angepal3t werden.

Das Gerat besitzt eine galvanische 3-Port-Trennung.

Prinzipschaltbild

Eingang Ausgang
(Leerlauf- bzw.

5.2 O—l—‘+ kurzschlufBfest)
U=33

- 1 §§z3ovgl=3.1
RCTE B JIU][ =1 032

1.1 1.2
20...230V AC/DC (£10%)

Hilfsenergie

(verpolungssicher; bei Versorgung
mit Gleichspannung ist die
Polaritat beliebig)



Funktion

Das Eingangssignal wird in ein pulsweitenmoduliertes Signal um-
gesetzt und der Primarseite eines Transformators zugefiihrt. Auf der
Sekundarseite wird das Pulsweitensignal in eingepragten Strom bzw.
aufgepragte Spannung riickgewandelt.

Eine 3-Port-Trennung mit sicherer Trennung nach EN 61140 bis zu
600V AC/DC garantiert Personen- und Anlagenschutz sowie eine
unverfilschte Ubertragung der MeBsignale.

Die einfache Skalierbarkeit unterstiitzt kundenindividuelle Lésungen;
optimal auf die jeweilige Applikation abgestimmt lassen sich bis zu
192 maf3geschneiderte Signalkombinationen in einem Gerat realisie-
ren.

3-Port-Trennung der Eingange, Ausgange und Stromversorgung

Warnung!

52 . .
©7 A Bei Anwendungen mit
620— Einas hohen Arbeitsspannun-

s3] Tnoenoe —O V=33 gen ist auf gentigend

1=31
Abstand bzw. Isolation

630 —O 32 u
zu Nebengeraten und
auf Bertihrungsschutz
Stromversorgung zu achten.
X

Basisisolierung geman Arbeitsspannung

DINEN 61010-1:2011 fir ~ CAT I 1000V AC/DC

Stromkreise nach CAT Il :

und CAT I CAT Il 1000V AC/DC

Verstarkte Isolierung ge- Arbeitsspannung

maB DINEN 61010-1:2011  cAT|I: 600V AC/DC

fir Stromkreise nach CAT Il B

und CAT Ii CAT Il 300V AC/DC
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Montage und elektrischer Anschluf3

Die Gerate werden auf TS 35 Normschienen aufgerastet und seitlich
durch geeignete Endwinkel fixiert. Klemmenbelegung siehe MaB3-
zeichnung. AnschluBquerschnitt: 0,2 mm? ... 2,5 mm? (AWG 24-12).

Klemmenbelegung und Abmessungen

17,5 99,0
===
333231

i ==

3 Se=
AN
0o
I 1
/Fg{\

1.1 Hilfsenergie* 1.2 Hilfsenergie* 1.3 nicht belegt

3.1 Ausgang Strom** 3.2 Ausgang GND 3.3 Ausgang Spannung**

(passiv/aktiv)
5.1 nicht belegt 5.2 Eingang positiv 5.3 Eingang positiv
6.1 nicht belegt 6.2 Eingang negativ 6.3 Eingang negativ

*  Bei Versorgung mit Gleichspannung ist die Polaritat beliebig

** Die Signalausgange sind leerlauf- bzw. kurzschluf3fest



Bedienelemente (Kopfplatte)

Schalter S1 | Funktion (Werkseinstellung fett gedruckt)
S1:1..4 Eingangsbereich
S1:5..6 Ausgangsbereich
Schalter S2 |ON OFF
S2:1 Ausgang aktiv Ausgang passiv
S2:2 Spannungsausgang Stromausgang
S2:3 Ausgang invertiert Ausgang nicht invertiert
S2:4 Grenzfrequenz 10 Hz Grenzfrequenz 10 kHz
S2:5 Offset-Poti aktiv kalibrierter MeBbereich
4 -=ng S Schalter S2

=
Zero O) Potentiometer (Ausgangs-Offset, max. + 5 %)

[ Power Status-LED (griin)

[J Error Alarm-LED (rot), leuchtet beim Einschalten des Gerates kurz auf.

Das Warnzeichen bedeutet: Betriebsanleitung lesen.

Schalter S1

Open here!

Zustandssignalisierung

griine LED: Versorgungsspannung vorhanden

rote LED:  Fehler: Blrde iberprifen. Kann der Fehler nicht abgestellt
werden, Gerat zur Reparatur einsenden.
Hinweis: Beim Einschalten blinkt die rote LED kurz auf
und signalisiert damit, daB die Biirdenliberwachung
bestimmungsgemal arbeitet.
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Priifbuchsen

Warnung!
A Schutz gegen gefahrliche Korperstrome

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf
geniligend Abstand bzw. Isolation zu Nebengeraten und
auf Berlihrungsschutz zu achten.

Verwenden Sie unbedingt geeignete hochspannungs-
sichere Prufspitzen mit ausreichendem Berlihrungsschutz!

Der Hochspannungstrennverstarker VariTrans® P 2900x P2 verfugt Gber
Prifbuchsen, die sich jeweils oberhalb der Anschlu3drahte an der ent-
sprechenden Signalklemme befinden (siehe Abbildung). Das erm&g-
licht einfache Funktionskontrolle bzw. Signalverfolgung.
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Eingangsbereiche

Eingangsbereiche P 29000 P2/0x (Werkseinstellung: Bereich 1)

Nr. | Eingangsbereich Schalter |Eingangs- |Eingangs-
bipolar unipolar | S1:1...4 | widerstand | klemmen

1 |[-1000...1000V |0...1000V | 0000 4 MQ 53/6.3

2 |-950..950V 0..950V [0010 4 MQ 53/6.3

3 |-900..900V 0..900V [0100 4 MQ 53/6.3

4 [-800...800V 0..800V |[0110 4 MQ 53/6.3

5 |-750..750V 0..750V | 1000 4 MQ 53/6.3

6 |-700..700V 0..700V [1010 4 MQ 53/6.3

7 |-600..600V 0..600V |[1100 4 MQ 53/6.3

8 |-500..500V 0..500V |1110 4 MQ 53/6.3

9 |[-450..450V 0..450V |0001 2 MQ 52/6.2

10 |-400...400V 0..400V |[0011 2 MQ 52/6.2

11 |-350..350V 0..350V [0101 2 MQ 52/6.2

12 |-300...300V 0..300V [0111 2 MQ 52/6.2

13 [-250...250V 0..250V [1001 2 MQ 52/6.2

14 [-200...200V 0..200V [1011 2 MQ 52/6.2

15 [-150...150V 0..150V [1101 2 MQ 52/6.2

16 [-100... 100V 0..100V [1111 2 MQ 52/6.2
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Eingangsbereiche P 29001 P2/0x (Werkseinstellung: Bereich 1)

Nr. [ Eingangsbereich Schalter | Eingangs- | Eingangs-
bipolar unipolar  [S1:1...4 | widerstand | klemmen
1 [-100..100V |0..100V |0000 400 kQ 53/6.3
2 |-80..80V 0..80V 0010 400 kQ 53/6.3
3 |-60..60V 0..60V 0100 400 kQ 53/6.3
4 [-50..50V 0..50V 0110 400 kQ 53/6.3
5 |-30..30V 0..30V 1000 400 kQ 53/6.3
6 |-20..20V 0..20V 1010 400 kQ 53/6.3
7 |-10..10V 0..10V 1100 400 kQ 53/6.3
8 |-5..5V 0..5V 1110 400 kQ 53/6.3
9 [-300..300mV [0..300mV | 0001 10 kQ 52/6.2
10 [-200..200 mV |0..200 mV | 0011 10 kQ 52/6.2
11 [-150..150mV |[0..150mV | 0101 10 kQ 52/6.2
12 [-120..120mV [0..120mV | 0111 10 kQ 52/6.2
13 [-100..100mV |0...100 mV | 1001 10 kQ 52/6.2
14 [-90 ... 90 mV 0..90mV [1011 10 kQ 52/6.2
15 [ -60 ... 60 mV 0..60mV [1101 10 kQ 52/6.2
16 [-30..30 mV 0..30mV [1111 10 kQ 52/6.2
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Ausgangsbereiche

Ausgangsbereiche P 2900x P2/0x (Werkseinstellung: Bereich 1)

Nr.|Eingang [Ausgang Ausgang |S1: S2: Ausgangs-
aktiv passiv 5..6 [1..3 |klemmen
1 |[Unipolar [0..20 mA 00 100 [3.1/3.2
2 |Unipolar [0..-20mA 00 101 [3.1/3.2
3 |Unipolar [4..20mA 11 100 [3.1/3.2
4 |Unipolar [0..10V 01 110 |33/3.2
5 |Unipolar |0..-10V 01 111 |33/3.2
6 | Unipolar 4..20mA |11 001 |3.1/32
7 |Bipolar -20..20 mA 00 100 [3.1/3.2
8 |Bipolar 20..-20mA 00 101 3.1/3.2
9 |Bipolar 4..20 mA 10 100 |3.1/3.2
10 |Bipolar 4..20mA |10 001 3.1/3.2
11 |Bipolar -10..10V 01 110 |33/3.2
12 | Bipolar 10..-10V 01 111 [33/3.2
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Beschaltungsvarianten Eingang

P 29000 P2/0x: 500 ...1000V P 29000 P2/0x: 100...500V
P 29001 P2/0x: 300 mV ... 100V P 29001 P2/0x: 0..300 mV

Spannungsmessung Spannungsmessung

P 29001 P2/0x: 0...300 mV

Shuntspannungsmessung

15



Beschaltungsvarianten Ausgang

Stromausgang aktiv

(v Die hier dargestellte Spannungsmessung
dient der Biirdenkontrolle

Legende
@ Priifbuchse
Klemme

@ optionale
-/ Spannungsmessung
@ optionale Strommessung

(nur DC-Stréme koénnen korrekt
gemessen werden)




Das Gerét ist fir,,Ausgang Passiv” konfiguriert (unipolar/bipolar):

S2-1 UAusgang Verhalten bei fehlender Versorgungsspannung
ON 14V Der fremdgetriebene Ausgangsstrom steigt auf ca. 57 mA,
die rote LED glimmt dabei leicht.
OFF 24V Der fremdgetriebene Ausgangsstrom steigt auf ca. 28 mA.
Stromausgang passiv Stromausgang passiv
fuir Speisespannungen bis 12V fur Speisespannungen 12...26 V
(52-1=0N) (52-1 = OFF)

Legende
@ Priifbuchse

Klemme

@ optionale
&/ Spannungsmessung

optionale Strommessung
(nur DC-Strome kénnen korrekt
gemessen werden)
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Kennlinienverlaufe

Ubertragungskennlinie mit Darstellung des einstellbaren Offsets. Bis
105 % Aussteuerung arbeitet das Gerét linear mit voller Genauigkeit.

Output
Out f------mmoooo oo = -
105% |~ — ——— —— —
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I
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Ubertragungskennlinie mit einstellbarem RangeLimit min.
(Sonderausfiihrung) und einstellbarem Offset
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Invertierende Ubertragungskennlinie mit einstellbarem
RangeLimit max. (Sonderausfiihrung) und einstellbarem Offset

Output
out
105%
100%
S RangeLimit
1 L 8
! o wn
1 ee
i % Offset :Input
© o Lo
T .
-1009% f----nmnn N
-105% g
ouT

max

Eingebauter Vollweggleichrichter mit betragsbildender Funktion
(V-Kennlinie, Sonderausfiihrung) und einstellbarem Offset

Output

Offset

Input

_105% Lo
~100%

100%

1059% [=====-==--=



Technische Daten

Eingangsdaten Spannung

Eingangsbereich

max. £ 1000V DC

Uberlastbarkeit (dauernd) 0..1V max. =30V
1..100V max. =500V
100...500V max. + 600V
500 ... 1000V max. = 1200V

Eingangswiderstand 0..1V ca. 10 kQ
1..100V ca. 400 kQ
100 ...500V ca.2 MQ
500... 1000V ca. 4 MQ

Kabelbrucherkennung <300 pA

(Sonderausfiihrung)
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Ausgangsdaten

Ausgang aktiv

0/4...20mA bzw.0 ... 10V oder
-20...20 mA bzw.-10..10V

Ausgang passiv

4...20mA

max. Blrde (Strom)

aktiv < 12V (600 Q bei 20 mA)
passivi12..26V

max. Last (Spannung)

<10 mA (1 kQ bei 10V)

Uberlastbarkeit bei extern
angelegter Spannung

+30V

Verschiebung

werksseitig bis £150 %

Ubersteuerungsbereich

Stromausgang: > 22 mA (max. 26 mA)
Spannungsausgang: < 15V

Offsetabgleich +5%

Restwelligkeit <10 mV eff

Spannungsabfall bei max. 150 mV

Messung des Ausgangs-

stromes an den Priifbuch-

sen 3.1und 3.3

Ubertragungsverhalten

Verstarkungsfehler Eingang< 1V <0,1%v. M.
Eingang > 1V <0,2%v. M.

Offset

< 0,1 % vom Eingangsbereich (Endwert)

Linearer Aussteuerungs-
bereich

-5 % bis 105 %
der EingangsmefBspanne

Signalisierung
Burdenfehler

Rote LED an der Front

Einstellzeit too *

< 200 ms oder < 200 ps, umschaltbar

Grenzfrequenz

10 Hz oder 10 kHz, umschaltbar

*) Zeit nach einer Anderung des Eingangswertes bis zum Erreichen
des Ausgangswertes von 99 % des eingeschwungenen Zustands
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Gleichtaktunterdriickung CMRR'  ca. 150 dB (DC/AC: 50 Hz)
Eingangsbereich <1V T-CMRR? ca. 100 dB (1000V, t,= 1 us)

Gleichtaktunterdriickung CMRR'  DC:ca. 150 dB

Eingangsbereich > 1V AC50Hz:ca. 120 dB
Temperatureinflu® Eingang< 1V <50 ppm/K v. E.
Eingang > 1V <80 ppm/Kv. E.

Hilfsenergie

P2900xP2/00 24V DC+/-25%

P2900xP2/01 20..230V AC/DC £ 10 %;
AC: 45 Hz bis 440 Hz

Leistungsaufnahme 1,5W

! Common-Mode Rejection Ratio: Differenzspannungsverstarkung :
Gleichtaktspannungsverstarkung

2 Transient Common-Mode Rejection Ratio: Differenz-Gleichspannungsverstarkung :
Gleichtakttransienten-Scheitelwertverstarkung

3 Referenztemperatur fiir TK-Angaben = 23 °C, mittlerer TK

22



Isolation

Galvanische Trennung 3-Port-Trennung zwischen Eingang,
Ausgang und Hilfsenergie
Prufspannung 5,4 kV AC Eingang gegen Ausgang und
Hilfsenergie
4,3 kV AC Hilfsenergie gegen Ausgang
Arbeitsspannung bis 1000 V AC/DC bei Uberspannungskate-
(Basisisolierung) gorie Il und Verschmutzungsgrad 2 zwischen

allen Kreisen. Bei Anwendungen mit hohen
Arbeitsspannungen ist auf gentigend Ab-
stand bzw. Isolation zu Nebengeraten und
auf Berihrungsschutz zu achten.

Basisisolierung geman Arbeitsspannung
DINEN 61010-1:201Tund AT |I: 1000V AC/DC
DIN EN 61010-2-30:2011 .
fiir Stromkreise nach CAT Il CATIIE: 1000V AC/DC
und CAT Il
Verstarkte Isolierung gemaR Arbeitsspannung
DINEN61010-1:2011T und CAT|]: 600V AC/DC
DIN EN 61010-2-30:2011 .
fiir Stromkreise nach CAT Il CATII: 300VAC/DC
und CAT Il
Isolierung gemaf Arbeitsspannung
Standards UL 508 und

s o CAT Il 600V AC/DC

(C22.2 No. 14-2010
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Schutz gegen gefédhrliche Sichere Trennung nach DIN EN 61140

Korperstrome

Normen und Zulassungen

(VDE 0140 Teil 1) durch verstarkte Iso-
lierung gemaR DIN EN 61010-1 (VDE
0411 Teil 1) und DIN EN 61010-2-30
(VDE 0411-2-30). Arbeitsspannung bis
zu 600V AC/DC bei Uberspannungs-
kategorie Il und Verschmutzungsgrad 2
zwischen allen Kreisen.

Bei Anwendungen mit hohen Arbeits-
spannungen ist auf gentigend Abstand
bzw. Isolation zu Nebengerdten und auf
Beriihrungsschutz zu achten

EMV

Produktfamiliennorm EN 61326-1
Stoéraussendung: Klasse B
Storfestigkeit: Industriebereich

USA / Kanada, UL

cULus Listed

Industrial Control Equipment

File: E220033, Standard: ANSI/UL 508
Standard Kanada: C22.2 No. 14-2010

24



weitere Daten

Umgebungstemperatur Betrieb:
-25 ... +70 °C (min. Starttemp.: -40 °C)
Betrieb mit passivem Ausgang:
-25...+60 °C
Transport und Lagerung:
-40...+85°C

Bauform Anreihgehduse mit Schraubklemmen
Gehdusebreite 17,5 mm

Einbaulage Senkrecht oder waagerecht

Durchmesser der 2,1 mm

Prifbuchsen

Schutzart Gehause IP 40, Klemmen IP 20

Umgebungsbedingungen

Ortsfester Einsatz, Verwendung in
Innenraumen

Relative Luftfeuchte: 5 ... 95 %, keine
Betauung

Luftdruck: 750 ... 1060 hPa

Hohenlage bis 2000 m;

bei Hohen >2000 m reduzieren sich die
zuldssigen Arbeitsspannungen

Befestigung mit Schnappbefestigung fuir Hutschiene
35 mm nach EN 60715
Gewicht ca.120g

25



Lieferprogramm

Lieferprogramm Bestell-Nr.
P29000P2 / O 3 B
Hilfsenergie 24V DC Standardgerét 0
Hilfsenergie VariPower®- Standardgerat 1
Weitbereichsnetzteil
(20...230V AC/DC)
Ausfiihrung Kundenwunsch nnn
P29001P2/ iy 3 N B
Hilfsenergie 24V DC Standardgerét 0
Hilfsenergie VariPower®- Standardgerat 1
Weitbereichsnetzteil
(20...230V AC/DC)
Ausfiihrung Kundenwunsch nnn
Sonderausfiihrungen
Kundenspezifische Es werden bis zu 192 kalibriert
MeBbereiche umschaltbare Bereiche werksseitig
kundenspezifisch parametriert.
Shuntbrucherkennung Bei einem offenen Spannungs-

Betragsbildende Funktion

RangeLimit

eingang geht der Ausgang auf Max.

Der Ausgang kann keinen negativen
Wert annehmen.

Der Ausgangswert kann eine de-
finierte Grenze nicht unter- oder
Uberschreiten. Der Grenzwert und
das Verhalten bei Uber- oder Unter-
schreiten des Grenzwertes werden
werksseitig kundenspezifisch para-
metriert.

Die Sonderausfiihrungen gelten immer fiir alle Me3bereiche.
Eingdnge fir Strom auf Anfrage.
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Zubehor

Order No.

IsoPower® A 20900 Stromversorgung 24V DC, 1A A 20900 H4
A 20900 H4 Stromversorgung

Hutschienen-Busverbinder: Entnahme der ZU 0678
Versorgungsspannung aus dem A 20900 H4
(2 Stlick erforderlich)

Einspeiseklemme, Einspeisung der Versorgungs- ZU 0677
spannung in Hutschienen-Busverbinder ZU 0678

Notwendig, wenn mehr als 5 Trenner P 2900xP0
eingesetzt werden sollen.

Redundante Versorgung aus zwei Quellen méglich.

27




- P 2900xPO

Hutschienen-Busverbinder
ZU 0678

IsoPower® A 20900 Stromversorgung
A 20900 H4

- P 2900xP0

Hutschienen-Busverbinder
ZU 0678

Einspeiseklemme
ZU 0677
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EG-Konformitatserklarung

Elektronische Messgeréte

EC Declaration of Conformity GmbH & Co. KG
- . ee s Beuckestr. 22
Déclaration de Conformité CE D-14163 Berlin
Dokument-Nr. / Document No. / EG120110A Aufbewahrung / Keeping / Garde en dépot
No. document Jiirgen Cammin (KB)
lV\ﬂr. die / We, / Nous, Knick Elektronische Messgerite GmbH & Co. KG

Beuckestr. 22, D-14163 Berlin

erkldren in alleiniger Verantwortung, daB dieses Produkt / diese Produkte,
declare under our sole responsibility that the product / products,
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit / les produits,

Produktbezeichnung /
Product identification /
Désignation du produit

Hochspannungstrenner Reihe VariTrans® P 29000

auf welche(s) sich diese Erklarung bezieht, mit allen i der folgenden Ri des Rates U
to which this declaration relates is/are in ity with all essential of the Council Directives relating to:
se réfere cette dé ion est/sont aux exi i

de la Directives du Conseil relatives a: *)

EMV-Richtlinie / EMC directive /
Directive CEM

Norm / Standard / Norme

2004/108/EG

EN 61326-1: 2006

Richtlinie / Jahe der Anbringung der CE-Kennzeichrung | 2012
g Year in which the CE marking was affixed /

Low-voltage directive / L'année dapposition du marquage CE

Directive basse tension

Harmonisierte Normen / Harmonised| EN 61010-1: 2010
Standards / Normes harmonisées EN 61010-2-030: 2010

9

Bei einer undloder bei
diese i 1

W est impe pe

té, iy

Ausstellungsort, -datum / Berlin, 10.01.2012
Place and date of issue /
Lieu et date d'émission

Knick Elektronische Messgerite GmbH & Co.

KA

ppa.

Wolfgang Feucht Dr. Dirk Steinmiiller
Geschaftsfiihrer Leiter Marketing und Vertrieb
Managing Director Head of Marketing and Sales




In Ubereinstimmung mit den EU-Richtlinien
C E 2004/108/EG ,Elektromagnetische Vertraglichkeit” und
2006/95/EG ,Niederspannungsrichtlinie”.

Knick

Elektronische Messgerite
GmbH & Co. KG

Beuckestr. 22

14163 Berlin

Tel:  +49(0)30-80191-0
Fax: 449 (0)30-801 91 - 200
Internet: http://www.knick.de
knick@knick.de

TA-251.200-KNDO1T 20120119
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Warranty

Warranty

Defects occurring within 5 years from delivery date shall be remedied
free of charge at our plant (carriage and insurance paid by sender).
Accessories: 1 year.

Subject to change without notice.

Return of products

Please contact our Service Team before returning a defective device
(see back cover for contact details).

Ship the cleaned device to the address you have been given.

Disposal

Please observe the applicable local or national regulations concerning
the disposal of “waste electrical and electronic equipment”.

The materials and manufacturing processes are RoHS compliant.
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Safety Information

Warning!
Protection against electric shock

For applications with high working voltages, ensure there
is sufficient spacing or isolation from neighboring devices
and protection against electric shocks.

A Caution!
N Be sure to take protective measures against electrostatic
‘%& discharge (ESD) when handling the devices!

Caution!

The VariTrans® P2900xP2 high-voltage isolation amplifiers must be in-
stalled only by qualified and specially trained personnel authorized by
the operating company. Do not connect the device to power supply
before it is professionally installed. Do not change the measuring
range during operation.

Observe the national codes and regulations during installation and
selection of cables and lines.

A Be sure to install a two-pole circuit breaker between
device and mains supply.

Prior to commissioning and after each change of the configuration,
you must check the intended function of the isolation amplifier.
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Intended Use

The VariTrans® P2900xP2 high-voltage isolation amplifiers are
designed for input voltages up to 1000 V DC. The calibrated range
selection is performed using DIP switches.

The input signal is reproduced asa 0/4 ... 20mA or 0 ... 10V standard
signal or as a bipolar signal in the -20 ... 20 mA or =10 ... 10V range at
the output.

A potentiometer can be connected to adjust the zero point in the
range =+ 5%.

The device provides galvanic 3-port isolation.

Block diagram

Input Output
(short-circuit /

5.2§—l—L idle proof)

) 10 pF o U=33

O—Ti ]‘[ §§z3ov+l=3.1
T1nF

0 3.2
) TmpF r
6.30

o
wio

! HME I

11

1.1 1.2
20...230V AC/DC (£10%)

Power supply

(protected against inverse polarity,
the polarity has no effect when
operated with direct voltage)
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Function

The input signal is converted into a pulse-width modulated signal
and is transferred to the primary side of a transformer. On the second-
ary side the pulse-width signal is converted back into an impressed
current or an impressed voltage.

3-port isolation with protective separation up to 600V AC/DC
according to EN 61140 ensures optimum protection of personnel and
equipment as well as unaltered transmission of measuring signals.
Easy scalability supports customized solutions; optimally adapted to
the respective application, up to 192 tailor-made signal combinations
can be implemented in one device.

3-portisolation of inputs, outputs and power supply

Warning!
20 A For applications with
620 high working voltages,
53 O] —0 =33 ensure there is suffi-
630 L 05, ) cient spacing or isola-
' ’ tion from neighboring
devices and protection
Power supply against electric shocks.
2 9
Basic insulation acc. to Working voltage
DINEN 61010-1:2011 for  CAT I 1000V AC/DC
circuits of CAT Il and CAT IlI CATII: 1000V AC/DC
Reinforced insulation acc.  Working voltage
to DINEN 61010-1:2011 for caT | 600V AC/DC
circuits of CAT Il and CAT IlI CAT Il 300V AC/DC
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Mounting and Electrical Connection

The devices are snapped onto TS 35 standard rails and
laterally fixed by suitable end brackets.

See dimension drawing for terminal assignments.
Conductor cross-section: 0.2 mm? ... 2.5 mm? (AWG 24-12).

Terminal assignments and dimensions

17,5 99,0
— —
s=s
333231
o9
515253
. [EEE .
A NSRS o9
- 6.1 62 63 1312 1.
AN AN
oo oo
I 1 I 1
=
7 AN 7 AN
Note: All dimensions in mm
1.1 Power supply* 1.2 Power supply* 1.3 Not connected
3.1 Current output** 3.2 GND output 3.3 Voltage output**
(passive/active)
5.1 Not connected 5.2 Input, positive 5.3 Input, positive
6.1 Not connected 6.2 Input, negative 6.3 Input, negative

*  The polarity has no effect when operated with direct voltage

** The signal outputs are short-circuit and idle proof
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Control Elements (Face Plate)

Switch S1 | Function (factory setting bold print)

S1:1..4 Input range

S1:5..6 Output range

SwitchS2 |ON OFF

S2:1 Output, active Output, passive

S2:2 Voltage output Current output

S2:3 Output inverted Output not inverted
S2:4 Cutoff frequency 10 Hz | Cutoff frequency 10 kHz
S2:5 Offset pot active Calibrated range

N -=0c B Switch S2

Y =
nE=.
Zero O) Potentiometer (output offset, max. £ 5 %)
[J Power Status LED (green)
[ Error Alarm LED (red), flashes momentarily at power-on
A The warning sign means: read manual.
Switch S1
Open here!
Status Signaling
Green LED: Supply voltage provided
Red LED:  Error: Check load. If the error cannot be remedied,

38
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Note: The red LED flashes momentarily at power-on to
signal that load monitoring is functioning properly.



Test Jacks

Warning!
A Protection against electric shock

For applications with high working voltages, ensure there
is sufficient spacing or isolation from neighboring devices
and protection against electric shocks.

Be sure to use suitable high-voltage test prods with
sufficient protection against shock hazards!

The VariTrans® P 2900x P2 high-voltage isolation amplifiers provide
test jacks which are located above the connecting wires of the
respective signal terminal (see image). This allows simple function
check or signal tracing.
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Input Ranges

Input ranges P 29000 P2/0x (Factory setting: Range 1)

No.| Input range Switch | Input Input
Bipolar Unipolar  [S1:1..4 |resistance |terminals

1 |-1000..1000V |0...1000V | 0000 4 MQ 5.3/6.3
2 |-950..950V 0..950V 0010 4 MQ 53/6.3
3 |-900..900V 0..900V 0100 4 MQ 53/6.3
4 |-800..800V 0..800V 0110 4 MQ 53/6.3
5 |-750..750V 0..750V |1000 4 MQ 53/6.3
6 |-700..700V 0..700V 1010 4 MQ 53/6.3
7 |-600..600V 0..600V 1100 4 MQ 53/6.3
8 |-500..500V 0..500V [1110 4 MQ 53/6.3
9 |-450..450V 0..450V 0001 2 MQ 52/6.2
10 |-400...400V 0..400V 0011 2 MQ 52/6.2
11 |-350...350V 0..350V 0101 2 MQ 52/6.2
12 |-300...300V 0..300V 0111 2 MQ 52/6.2
13 |-250...250V 0..250V 1001 2 MQ 52/6.2
14 |-200...200V 0..200V 1011 2 MQ 52/6.2
15 |-150..150V 0..150V 1101 2 MQ 52/6.2
16 |-100..100V 0..100V 1111 2 MQ 52/6.2
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Input ranges P 29001 P2/0x (Factory setting: Range 1)

No.| Input range Switch | Input Input
Bipolar Unipolar  [S1:1..4 |resistance |terminals

1 |-100..100V |0..100V |0000 400 kQ 5.3/6.3
2 |-80..80V 0..80V 0010 400 kQ 53/6.3
3 |-60..60V 0..60V 0100 400 kQ 53/6.3
4 |-50..50V 0..50V 0110 400 kQ 53/6.3
5 |-30..30V 0..30V 1000 400 kQ 53/6.3
6 |-20..20V 0..20V 1010 400 kQ 53/6.3
7 |-10..10V 0..10V 1100 400 kQ 53/6.3
8 |-5..5V 0..5V 1110 400 kQ 53/6.3
9 |-300..300mV |0..300 mV | 0001 10 kQ 52/6.2
10 |-200..200mV |0...200 mV | 0011 10 kQ 52/6.2
11 |-150..150mV |0...150 mV | 0101 10 kQ 52/6.2
12 1-120..120mV |0..120mV |0111 10 kQ 52/6.2
13 1-100..100mV [0..100 mV 1001 10 kQ 52/6.2
14 1-90..90 mV 0..90mV |1011 10 kQ 52/6.2
15 |-60..60 mV 0..60mV |1101 10 kQ 52/6.2
16 |-30..30mV 0..30mV |1111 10 kQ 52/6.2
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Output Ranges

Output ranges P 2900x P2/0x (Factory setting: Range 1)

No.| Input Output, Output, S1: S2: Output
active passive 5..6 [1..3 [terminals
1 |[Unipolar |0..20 mA 00 100 |3.1/3.2
2 |Unipolar [0..-20mA 00 101 |3.1/3.2
3 |Unipolar [4..20mA 11 100 |3.1/3.2
4 |[Unipolar [0..10V 01 110 |3.3/3.2
5 |[Unipolar [0..-10V 01 111 |3.3/3.2
6 | Unipolar 4..20mA |11 001 |3.1/3.2
7 |Bipolar -20..20 mA 00 100 [3.1/3.2
8 | Bipolar 20..-20mA 00 101 3.1/32
9 |Bipolar 4..20 mA 10 100 [3.1/3.2
10 |Bipolar 4..20mA (10 001 [3.1/3.2
11 |Bipolar -10..10V 01 110 [3.3/3.2
12 | Bipolar 10..-10V 01 111 [33/3.2
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Typical Input Configurations

P 29000 P2/0x: 500 ...1000V P 29000 P2/0x: 100...500V
P 29001 P2/0x: 300 mV ... 100V P 29001 P2/0x: 0..300 mV

Voltage measurement Voltage measurement

P 29001 P2/0x: 0..300 mV

Shunt voltage measurement
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Typical Output Configurations

Current output, active

(v The voltage measurement shown here
serves for load control

Legend

@ Test jack

Terminal

measurement

Optional current
measurement

(only DC currents can be
measured correctly)

@ Optional voltage




The device is configured for “Passive output” (unipolar/bipolar):

S2-1 V Behavior with missing power supply

output

ON 14V  The externally controlled output current rises to approx. 57 mA,
the red LED is glowing slightly.

OFF 24V  The externally controlled output current rises to approx. 28 mA.

Current output, passive, Current output, passive,
for supply voltages up to 12V for supply voltages 12...26 V
(S2-1 =0ON) (52-1 = OFF)

Legend
@ Test jack
. Terminal

Optional current
measurement

(only DC currents can be
measured correctly)

@ Optional voltage
~/ measurement
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Characteristic Curves

Transfer characteristic with indication of the adjustable offset. Up to
105% input span the amplifier operates linearly with full accuracy.

Output
Outmax ——————————————— = -
105% [~ ———————
100% —————— }
b
} |
|
LR by
03 og Offset } l
1 X
o g Zlnput
[ S o
Lo 2 =2
[
o
[
. 100%
g 105%
A out

max

Transfer characteristic with adjustable RangeLimit
(min, special version) and adjustable offset

Output
out

105%
100% [~~~ :

X

SN
[Ta) o
o o
T Offset
T Input
’ ' ---1Range
| Limit
i out

=y
(o)



Inverting transfer characteristic with adjustable RangeLimit
(max, special version) and adjustable offset

Output
OUTmaX
105%
100%
S NN RangeLimit
1 L8
! o un
1 c¢e
IR i 1 Input
AN Offset 1
o S Lo
T b
-1009% f----n-n L
-105%
ouT

Built-in full-wave rectifier with absolute-value function
(V-shape curve, special version) and adjustable offset

Output

Offset

Input

_105% Lo
-100%

100%

1059% [=====-==--=



Specifications

Input data (voltage)

Input range max. +1000V DC

Overload capacity 0..1V max. £ 30V

(permanent) 1..100V max. = 500V
100 ... 500V max. £ 600V
500 ... 1000V max. £ 1200V

Input resistance 0..1V approx. 10 kQ
1..100V approx. 400 kQ
100 ...500V approx. 2 MQ
500... 1000V approx. 4 MQ

Open-circuit detection <300 pA

(special version)
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Output data

Output, active

0/4...20mAor0... 10V, resp., or
-20...20mAor-10... 10V, resp.

Output, passive

4...20mA

Max. load (current)

active < 12V (600 Q at 20 mA)
passive 12...26

Max. load (voltage)

<10mA (1kQat10V)

Overload capacity with
externally applied voltage

+30V

Displacement

up to £150 % as default

Overload range

Current output: > 22 mA (max. 26 mA)
Voltage output: < 15V

Offset adjustment +5%

Residual ripple <10 mV rms

Voltage drop when mea-  max. 150 mV

suring the output current

at test jacks 3.1 and 3.3

Transmission behavior

Gain error Input< 1V < 0.1% meas.val.
Input > 1V < 0.2 % meas. val.

Offset < 0.1 % input range (full scale)

Linear dynamic range

-5% to 105% of input span

Signaling of load error

Red LED on the front

Response time Too *

<200 ms or < 200 ps, switchable

Cutoff frequency

10 Hz or 10 kHz, switchable

*) Time after change of input value until reaching an output value

of 99 % steady state
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Common mode rejection
Inputrange <1V

CMRR'  appr. 150 dB (DC/AC: 50 Hz)
T-CMRR? appr. 100 dB (1000V, t, =1 ps)

Common mode rejection  CMRR'  DC:approx. 150 dB

Inputrange > 1V AC 50 Hz: approx. 120 dB

Temperature influence’ Input< 1V <50 ppm/K full scale
Input > 1V < 80 ppm/K full scale

Power supply

P2900xP2/00 24V DC +/-25 %

P2900xP2/01 20...230V AC/DC £10 %;

AC: 45 Hzto 440 Hz

Power consumption

! Common-Mode Rejection Ratio =

1.5W

differential voltage gain : common-mode voltage gain
2 Transient Common-Mode Rejection Ratio =

differential DC gain : common-mode transient peak value gain
? Reference temperature for TC specifications = 23 °C, average TC
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Isolation

Galvanicisolation

3-port isolation between input, output
and power supply

Test voltage

5.4 kV AC input against output and
power supply
4.3 kV AC power supply against output

Working voltage
(basic insulation)

Up to 1000 V AC/DC across all circuits
with overvoltage category Il and pol-
lution degree 2. For applications with
high working voltages, ensure there
is sufficient spacing or isolation from
neighboring devices and protection
against electric shocks.

Basic insulation acc. to DIN
EN 61010-1:2011 and DIN
EN 61010-2-30:2011 for
circuits of CAT Il and CAT Il

Reinforced insulation acc.
to DINEN 61010-1:2011
and DIN EN 61010-2-30:
2011 for circuits of CAT Il
and CAT Il

Working voltage

CAT Il 1000V AC/DC
CAT Il 1000V AC/DC
Working voltage

CAT Il 600V AC/DC
CAT IIl: 300V AC/DC

Insulation acc. to UL 508
und C22.2 No. 14 -2010
standards

Working voltage

CAT Il 600V AC/DC
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Protection against
electric shock

Standards and approvals

Protective separation to EN 61140

by reinforced insulation according to
EN 61010-1 and EN 61010-2-30.
Working voltage up to 600V AC/DC
across all circuits with overvoltage
category Il and pollution degree 2.

For applications with high working volt-
ages, ensure there is sufficient spacing
or isolation from neighboring devices
and protection against electric shocks.

EMC

Product standard EN 61326-1
Emitted interference: Class B
Immunity to interference: Industry

USA / Canada, UL

cULus Listed

Industrial Control Equipment

File: E220033, Standard: ANSI/UL 508
Canada: C22.2 No. 14-2010
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Further data

Ambient temperature

Operation:
-25...+70 °C (min. start temp.: =40 °C)

Operation with passive output:
-25...+60 °C

Transport and storage:
-40 ... 485 °C

Design

Modular housing with screw terminals
Housing width 17.5 mm

Installation position

Vertical or horizontal

Diameter of test jacks

2.1 mm

Ingress protection

Housing: IP 40, terminals: IP 20

Ambient conditions

Stationary application, indoor use
Relative humidity: 5 ... 95 %,

no condensation

Barometric pressure: 750 ... 1060 hPa
Height: up to 2000 m;

with heights >2000 m the permissible
working voltages are reduced

Mounting With snap-on mounting for 35-mm
top-hat rail according to EN 60715
Weight Approx. 120 g
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Product Line

Product line Order no.
P29000P2 / g S B B

24V DC power supply  Standard device 0

VariPower® broad-range Standard device 1

power supply

(20...230V AC/DCQ)

Version to customer requirements nnnn
P29001P2/ o 3N =

24V DC power supply  Standard device 0

VariPower® broad-range Standard device 1

power supply

(20...230V AC/DQ)

Version to customer requirements nnnn

Special versions

Customer-specific Up to 192 switchable calibrated
ranges ranges can be factory-set to
customer requirements.
Shunt break detection In case of an open voltage input,
the output will be at maximum.
Absolute-value function Output cannot be negative.
RangeLimit The output value cannot fall below or

exceed a defined limit.
Limit value and response to out-of-
range conditions are factory-set to
customer requirements.

All special versions apply to all measuring ranges.

Inputs for current on request.
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Accessories

Order No.
IsoPower® A 20900 power supply 24V DC, 1 A A 20900 H4
A 20900 H4 power supply
DIN rail bus connector: Tapping of supply voltage ~ ZU 0678
from A 20900 H4 (2 units required)
Power terminal block, for connecting the supply ZU 0677

voltage to the ZU 0678 DIN-rail bus connector

Required when more than 5 P 2900xP0 amplifiers
are to be used.

Allows redundant supply from two sources.
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- P 2900xPO

ZU 0678
DIN rail bus connector

IsoPower® A 20900 power supply
A 20900 H4

- P 2900xP0

ZU 0678
DIN rail bus connector

ZU 0677
power terminal block
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Garantia

Garantia

Defeitos que ocorrerem em um periodo de 5 anos a partir da data
de entrega serdo reparados gratuitamente na fabrica (transporte e
seguro pagos pelo cliente).

Acessorios: 1 ano.

Sujeito a alteragdo sem nota prévia.

Devolucao dos produtos

Contate o Servico de Assisténcia Técnica antes de devolver um
dispositivo com defeito (ver a contracapa para detalhes de contato).
Envie o dispositivo limpo ao endereco que lhe foi enviado.

Descarte

Observe as normas nacionais legais especificas a respeito do descarte
“residuos de equipamentos elétricos e eletronicos”.

Os materiais e processos de fabricacdao sao compativeis com RoHS.
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Informacao de Seguranca

Adverténcia!
A Protecéo contra choques elétricos

Para aplicagdes com altas tensées de trabalho, garante que
ha espaco suficiente ou isolagdo dos dispositivos vizinhos e
protecao contra choques elétricos.

A Cuidado!
N Certifique-se de tomar medidas de protecao contra a des-
‘%L carga eletrostatica (ESD) ao manusear os dispositivos!

Cuidado!

Os amplificadores de isolagdo de alta tensao VariTrans® P2900xP2 de-
vem ser instalados apenas por pessoas qualificadas e especialmente
por pessoas treinadas e autorizadas pela companhia de operacéo. Nédo
conectar o dispositivo a fonte de alimentacdo antes de devidamente
instalado. N&o altere a faixa de medi¢ao durante a operagao.

Observe os cédigos e regulamentos nacionais durante a instalacao e
selecdo de cabos de alimentacao.

A Certifique-se de instalar um disjuntor 2 dois polos
entre o dispositivo e a alimentacao principal.

Antes do comissionamento e apds cada alteracdo de configuragao,
vocé deve verificar a fungao desejada do amplificador de isolagdo.
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Finalidade do produto

Os amplificadores de isolagdo de alta tensao VariTrans® P2900xP2 sao
projetados para tensdes de entrada de até 1000V CC. A selecdo da
faixa calibrada é realizada usando comutadores DIP.

O sinal de entrada é reproduzido como um sinal padrdao 0/4 ... 20 mA
ou0... 10V ou como um sinal bipolar na faixa de -20 ... 20 mA ou
-10... T0V na saida.

O potenciémetro pode ser conectado para ajustar o ponto zero na
faixa de + 5%.

O dispositivo fornece uma isolagao galvanica 3 portas.

Diagrama do bloco

Entrada Saida
(a prova de curto-circuito/

5.2 g—l—L marcha lenta)
) 10 pF o N ° U=33
s | T

. 1nF
10 pF L °32
p
6‘354—‘7%

|

1.1 1.2
20...230V AC/DC (+10%)
Fonte de alimentagao
(protegida contra polaridade inversa,

a polaridade nao tem efeito quando
operada com tenséo direta)
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Funcao

O sinal de entrada é convertido em um sinal modulado por largura de
pulso e é transferido para o lado priméario de um transformador. No
lado secundario o sinal por largura de pulso é convertido de volta a
uma corrente impressa ou uma tensao impressa.

Aisolacao 3 portas com separacdo de protecdo de até 600V CA/CC de
acordo com EN 61140, garante protecao ideal do pessoal e do equipa-
mento, assim como a transmissao inalterada dos sinais de medicao.

A facil escalabilidade suporta solugées customizadas; adaptado para a
respectiva aplicacao, podem ser implementadas até 192 combinagdes
de sinais sob medida em um dispositivo.

Isolacao 3 portas das entradas, saidas e da fonte de alimentacao

A éncia!
20| dvertgnC|?
Para aplicagées com al-
620 tas tensdes de trabalho,
Entradas Ue33 R
530— —O V=3 garanta que haja espago
30— L o, suficiente ou isolagéo

dos dispositivos vizi-
nhos e prote¢ao contra
choques elétricos.

Fontede
Alimentacao

5 &

1112

Isolacdo basica deacordo  Tensao de trabalho

com DINEN 61010-1:2011  CATII: 1000 VCA/CC
para circuitos de CAT Il de :

CATII CAT Il 1000 VCA/CC
Isolacdo dupla, de acordo  Tensao de trabalho

com DINEN 61010-1:2011, AT I 600 VCA/CC

para circuitos de CAT Il e

CATII CAT Il 300 VCA/CC

64



Montagem e Conexao Elétrica

Os dispositivos sao encaixados dentro dos trilhos padrao TS 35 e fixos
lateralmente pelos suportes adequados nas extremidades.

Ver dimensao do desenho para as designac¢des do terminal.

Secdo transversal do condutor: 0,2 mm? ... 2,5 mm’ (AWG 24-12).

Designagées do terminal e dimensées

17,5 99,0

e
| gEE | |
~| —T
I |BFF sS==
- 6.1 62 63 1312 1.
S[E[E] S[E[E]
Gz Gammd
- -
T
7 AN IFH\

1.1 Fontedealimentacdo* 1.2 Fonte de alimentacdo* 1.3 Né&o conectado

3.1 Saidade corrente** 3.2 Saida GND 3.3 Saida de tensdo**
(passiva/ativa)

5.1 Nao conectado 5.2 Entrada, positivo 5.3 Entrada, positivo

6.1 Nao conectado 6.2 Entrada, negativo 6.3 Entrada, negativo

* A polaridade nao tem efeito quando operado com tensao direta

** As saidas de sinal sdo a prova de curto-circuito e marcha lenta
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Elementos de Controle (Placa Frontal)

Chave S1 Funcao (configuracao de fabrica em negrito)
S1:1..4 Faixa de entrada
S1:5..6 Faixa de saida
ChaveS2 |ON OFF
S2:1 Saida, ativa Saida, passiva
S2:2 Saida de tensao Saida de corrente
S2:3 Saida invertida Saida nao invertida
S2:4 Frequéncia de corte de 10 Hz | Frequéncia de corte de 10 kHz
S2:5 Potenciom. de desvio ativo | Faixa calibrada
P29000P2/01
3 Chave S2
Zero () Potenciémetro (desvio de saida, max. £5%).
O Power LED do status (verde)
O Error LED do alarme (vermelho), pisca momentaneamente ao ligar.
O sinal de aviso significa: ler o manual de instrucdes.
Chave S1

Open here!

Status de Sinalizacao

LED verde: Tensao de alimentagao fornecida
LED vermelho: Erro: Verificar carga. Se o erro ndo puder ser resolvido,
envie o dispositivo para reparo.
Nota:
Ao ligar, o LED vermelho pisca momentaneamente, sinalizando
assim que o monitoramento da carga trabalha corretamente.
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Conectores de Teste

Adverténcia!
A Protecao contra choques elétricos

Para aplicagdes com altas tensdes de trabalho, garanta que
haja espaco suficiente ou isolacdo dos dispositivos vizinhos
e protecdo contra choques elétricos.

Certifique-se de usar produtos de teste adequados de alta
tensao com protecdo suficiente contra risco de choques!

Os amplificadores de isolac¢do de alta tensao VariTrans® P 2900x P2 dis-
pdem de conectores de teste que estdo localizados acima dos fios de
conexao do respectivo terminal de sinal (ver imagem), o que permite
uma verificacdo simples de funcdo ou rastreamento de sinal.
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Faixas de Entrada

Faixas de entrada do P 29000 P2/0x (Config. de fabrica: Faixa 1)

Ne | Faixa de entrada Tecla Resisténcia | Terminais
Bipolar Unipolar |S1:1..4 |deentrada | deentrada
1 |-1000..1000V |0...1000V | 0000 4 MQ 5.3/6.3
2 |-950..950V 0..950V 0010 4 MQ 53/6.3
3 |-900..900V 0..900V 0100 4 MQ 53/6.3
4 |-800..800V 0..800V |0110 4 MQ 53/6.3
5 |-750..750V 0..750V |1000 4 MQ 53/63
6 |-700..700V 0..700V |1010 4 MQ 53/6.3
7 |-600..600V 0..600V 1100 4 MQ 53/6.3
8 |-500..500V 0..500V |1110 4 MQ 53/6.3
9 |-450..450V 0..450V |0001 2 MQ 5.2/6.2
10 |-400...400V 0..400V 0011 2 MQ 52/6.2
11 |-350..350V 0..350V |0101 2 MQ 52/6.2
12 |-300..300V 0..300V |0111 2 MQ 52/6.2
13 |-250..250V 0..250V 1001 2 MQ 52/6.2
14 |-200...200V 0..200V |101 2 MQ 52/6.2
15 |-150..150V 0..150V 1101 2 MQ 52/6.2
16 |-100..100V 0..100V 111 2 MQ 52/6.2
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Faixas de entrada do P 29001 P2/0x (Config. de fabrica: Faixa 1)

Ne [ Faixa de entrada Tecla Resisténcia | Terminais
Bipolar Unipolar  [S1:1..4 |deentrada |deentrada
1 |-100..100V |0..100V |0000 400 kQ 53/6.3
2 |-80..80V 0..80V 0010 400 kQ 53/6.3
3 |-60..60V 0..60V 0100 400 kQ 53/6.3
4 |-50..50V 0..50V 0110 400 kQ 53/6.3
5 |-30..30V 0..30V 1000 400 kQ 53/6.3
6 |-20..20V 0..20V 1010 400 kQ 53/6.3
7 |-10..10V 0..10V 1100 400 kQ 53/6.3
8 |-5..5V 0..5V 1110 400 kQ 53/6.3
9 |-300..300mV (0..300mV |0001 10kQ 52/6.2
10 |-200..200mV (0..200mV |0011 10kQ 52/6.2
11 |-150..150mV [0..150mV |0101 10kQ 52/6.2
12 1-120..120mV (0..120mV |0111 10 kQ 52/6.2
13 |-100..100mV [0..100 mV [1001 10 kQ 52/6.2
14 1-90..90 mV 0..90mV |1011 10 kQ 52/6.2
15 |-60..60 mV 0..60mV |1101 10 kQ 52/6.2
16 |-30..30mV 0..30mV |1111 10 kQ 52/6.2
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Faixas de Saida

Faixas de saida do P 29000x P2/0x (Config. de fabrica: Faixa 1)

Ne | Entrada | Saida, Saida, S1: S2: Terminais
ativa passiva 5..6 |1..3 |[desaida
1 |Unipolar |0..20 mA 00 100 ([3.1/3.2
2 | Unipolar [0..-20 mA 00 101 3.1/3.2
3 | Unipolar [4..20 mA 11 100 [3.1/3.2
4 |Unipolar |0..10V 01 110 |3.3/3.2
5 |[Unipolar |0..-10V 01 111 |3.3/3.2
6 | Unipolar 4..20mA |11 001 |3.1/3.2
7 |Bipolar |-20..20mA 00 100 |3.1/3.2
8 |Bipolar |20..-20mA 00 101 3.1/32
9 |Bipolar |4..20mA 10 100 3.1/32
10 |Bipolar 4.20mA (10 001 3.1/32
11 [Bipolar |-10..10V 01 110 33/32
12 | Bipolar [10..-10V 01 111 [3.3/32
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Configuracoes Tipicas de Entrada

P 29000 P2/0x: 500 ...1000V P 29000 P2/0x: 100...500V
P 29001 P2/0x: 300 mV ... 100V P 29001 P2/0x: 0..300 mV

Medicédo de tensao Medicdo de tensao

P 29001 P2/0x: 0..300 mV

Medicédo de tensao do shunt
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Configuracgoes Tipicas de Saida

Saida de corrente, ativa

(v A medicdo de tensdao mostrada aqui serve
para controle de carga

Saida de tensao

Legenda

@ Conector de teste

Terminal

Medicao de corrente opcional
(apenas correntes CC podem
ser medidas corretamente)

@ Medicéo de tensdo opcional




O aparelho esta configurado para “Saida, passiva” (unipolar/bipolar):

$2-1 U_  Comportamento no caso de falta de corrente de
abastecimento

ON 14V A corrente de saida de acionamento externo sobe para aprox. 57 mA,
o LED vermelho acende-se com luz fraca.

OFF 24V A corrente de saida de acionamento externo sobe para aprox. 28 mA.

Saida de corrente, passiva. Para Saida de corrente, passiva. Para
tensdes de alimentacao de até 12V tensdes de alimentacao de 12 ... 26V
(S2-1=0N) (S2-1 = OFF)

Legenda

@ Conector de teste

Terminal

Medicao de corrente opcional
(apenas correntes CC podem
ser medidas corretamente)

@ Medicao de tensdo opcional
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Caracteristicas das Curvas

Caracteristica de transferéncia com indicagdo de desvio ajustavel. Até 105%
de span de entrada o amplificador opera linearmente com total precisao.

Output
Out f------mmoooo oo = -

X

105% |~ ————— -~
100% [ ———— =

[
|
[
2R ‘
03 og Offset |
T x
o g Zlnput
Lo S S
Lo 2 2
Lo
Lo
1A
: ******* 100%
g 105%
W A— out

max

Caracteristica de transferéncia com Limite de Faixa ajustavel (min.,
versao especial) e desvio ajustavel

Output

ouT
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100% [~"""""" 7

X
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Caracteristica de transferéncia inversora com Limite de Faixa ajustavel
(max., versao especial) e desvio ajustavel

Output
out
105%
100%
— RangeLimit
1 &
! o un
1 c¢e
° | linput
i E Offset + npu
[ERS] oo
T o
-100% |--------2 N
-105%
ouT

max

Retificador integrado de onda completa com func¢ao de valor absoluto
(curva emV, versdo especial) e desvio ajustavel

Output

Offset

Input

_105% Lo
-100%
100%
1059% [ ======-=- "%,
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Especificagoes

Dados de entrada (tensao)

Faixa de entrada

max. £1000V CC

Capacidade de sobrecarga 0..1V max. £ 30V
(permanente) 1..100V méx. = 500V
100...500V max. + 600 V
500 ... 1000V maéx. = 1200V
Resisténcia de entrada 0..1V aprox. 10 kQ
1..100V aprox. 400 kQ
100 ...500V aprox. 2 MQ
500... 1000V aprox. 4 MQ
Deteccao de circuito aberto < 300 pA

(versao especial)
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Dados de saida

Saida, ativa

0/4...20mAou0... 10V, resp., ou
-20...20mAou-10... 10V, resp.

Saida, passiva

4...20mA

Carga max. (corrente)

ativa <12V (600 Q em 20 mA)
passiva 12...26

Carga max. (tensao)

<10mA (1kQem10V)

Capacidade de sobrecarga
com tenséo aplicada externa-
mente

+30V

Deslocamento

até £150 % como default

Faixa de sobrecarga

Saida de corrente: > 22 mA (max. 26 mA)
Saida de tensdo: < 15V

Ajuste de desvio +5%
Oscilagao residual <10 mV rms
Queda de tensdao ao medira  max. 150 mV

saida de corrente nos conec-
tores de teste 3.1e 3.3

Procedimento de transmissao

Ganho de erro

Entradade<1V <0,1% valor med.

Entradade > 1V < 0,2 % valor med.

Desvio

Faixa de entrada de < 0,1 % (escala total)

Faixa linear dinamica

-5% a 105% de span de entrada

Sinalizacdo de
erro de carga

LED vermelho na frente

Tempo de resposta Too*

<200 ms ou < 200 ps, comutavel

Frequéncia de corte

10 Hz ou 10 kHz, comutavel

*) Tempo apos a alteragdo do valor de entrada até atingir um valor de saida

99 % de estado constante
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Rejeicdo de modo comum  CMRR'  aprox. 150 dB (CC/CA: 50 Hz)

Faixa de entrada< 1V T-CMRR?  aprox. 100 dB (1000 V, t; = 1 us)
Rejeicdo de modo comum  CMRR'  CC:aprox. 150 dB
Faixa de entrada > 1V CA 50 Hz: aprox. 120 dB
Influéncia de temperatura® Entradade< 1V < 50 ppm/K de escala
total
Entradade > 1V < 80 ppm/K de escala
total

Fonte de Alimentacao

P2900xP2/00 24V CC+/-25%
P2900xP2/01 20...230V CA/CC +£10 %;

CA:45Hza 440 Hz
Consumo de energia 1,5W

! indice de Rejeicdo de Modo Comum =
Ganho diferencial de tensao : Ganho de tensdo de modo comum

? Transient Common-Mode Rejection Ratio = Ganho diferencial de tenséo continua :
Ganho do valor de pico do transiente de modo comum

3 Temperatura de referéncia para especificagdes TC = 23 °C, média TC
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Isolagdo

Isolacéo galvanica

Isolacéo de 3 portas entre a entrada, a saida e
a fonte de alimentacao

Tensao de teste

5,4 kV CA entrada contra a saida e a fonte de
alimentacéao
4,3 kV CA fonte de alimentagao contra a saida

Tensao de trabalho
(isolacdo basica)

Até 1000V CA/CC em volta dos circuitos com
categoria de sobretensao Il e grau de polui-
¢ao 2. Para aplicagdes com altas tensdes de
trabalho, garanta que haja espaco suficiente
ou isolagdo dos dispositivos vizinhos e prote-
¢do contra choques elétricos.

Isolagao bésica de acordo
com DINEN 61010-1:2011

Tenséo de trabalho

CAT Il 1000 VCA/CC
e DINEN 61010-2-30:2011
para circuitos de CAT Il e CAT Il 1000 VCA/CC
CAT Il
Isolacéo reforcada de acor-  Tenséo de trabalho
do com DINEN 61010-1: CATII: 600 VCA/CC
2011 e DINEN 61010-2-30:
2011 para circuitos de CAT Il: 300VCA/CC
CAT Il e CATIII
Isolagdo de acordo com Tenséo de trabalho
No. 14 - 2010
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Protecdo contra
choques elétricos

Padrées e Certificados

Separacdo de protecédo para EN 61140 pela
isolagao reforcada de acordo com EN 61010-1
e EN 61010-2-30. Tenséo de trabalho até 600 V
CA/CC em volta dos circuitos com categoria
de sobretensdo Il e grau de poluigdo 2.

Para aplicacdes com altas tensdes de traba-
Iho, garanta que haja espaco suficiente ou
isolacéo dos dispositivos vizinhos e protecédo
contra choques elétricos.

EMC

Padrao de produto EN 61326-1
Emissao de interferéncia: Classe B
Imunidade a interferéncia: Industria

EUA / Canada, UL

Referenciado no cULus

Industrial Control Equipment

File: E220033, Standard: ANSI/UL 508
Canada: C22.2 No. 14-2010
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Dados adicionais

Temperatura ambiente

Operacéo:
-25 ... +70 °C (temp. min. de inicio: -40 °C)

Operagdo com saida passiva:

-25...+60 °C
Transporte e armazenamento:
-40...+85°C

Projeto

Invélucro modular com terminais roscados
Largura do invélucro de 17,5 mm

Posicdo de instalacdo

Vertical ou horizontal

Diametro dos conectores
de teste

2,1 mm

Protecao de ingresso

Invélucro: IP 40, terminais: IP 20

Condigbes ambientais

Aplicacédo estacionaria,

utilizacdo em espacos interiores
Umidade relativa: 5 ... 95 %,

sem condensacédo

Pressdo barométrica: 750 ... 1060 hPa
Altura: até 2000 m;

com altura de >2000 m sao reduzidas as
tensdes permitidas de trabalho

Montagem Com montagem por encaixe para trilho
de fixacdo de 35 mm de acordo com
EN 60715

Peso Aprox. 120 g
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Linha do Produto

Linha do produto Pedido n°
P29000P2 / 0 - N

Alimentacdo 24V CC Dispositivo padrao 0

Fonte de alimentacdo de  Dispositivo padréo 1

faixa ampla VariPower®

(20...230V CA/CQ)

Versao Exigéncias do cliente nnnn
P29001P2/ Oy Ny Ny

Alimentacdo 24V CC Dispositivo padrao 0

Fonte de alimentacdo de  Dispositivo padréo 1

faixa ampla VariPower®

(20...230V CA/CQ)

Versao Exigéncias do cliente nnnn

Versoes especiais

Faixas especificadas pelo
cliente

Podem ser definidas em fabrica até 192
faixas calibradas chaveaveis de acordo
com as necessidades do cliente

Deteccédo de abertura do shunt No caso de uma entrada de tensao aber-

Funcéo de valor absoluto
Limite de Faixa

ta, a saida serd no maximo.
A saida ndo pode ser negativa.

O valor de saida ndo pode cair abaixo de
ou exceder um limite definido.

O valor limite e a resposta as condicdes
fora da faixa sao definidos em fabrica de
acordo com as necessidades do cliente.

Todas as versdes especiais se aplicam a todas as faixas de medicao.
Entradas para corrente sob pedido.
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Acessorios

Pedido n°

Fonte de alimentagao IsoPower® A 20900 24V CC, T A A 20900 H4
Fonte de alimentacéo A 20900 H4

Conector de barramento trilho DIN: Derivagdo da fonte ~ ZU 0678
de alimentacdo do A 20900 H4 (2 unidades necessarias)

Bloco terminal de energia para conectar a tensdo de ZU 0677
alimentacédo ao conector de barramento trilho DIN

ZU 0678

Necessério quando sao usados mais que 5 P 2900xPO
amplificadores.

Permite alimentagao redundante de duas fontes.
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- P 2900xPO

ZU 0678
Conector de barramento
trilho DIN

Fonte de alimentacédo IsoPower® A 20900
A 20900 H4

- P 2900xP0

ZU 0678
Conector de barramento
trilho DIN

ZU 0677
Bloco terminal de energia
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Déclaration de Conformité CE D-14163 Berlin
Dokument-Nr. / Document No. / EG120110A Aufbewahrung / Keeping / Garde en dépot
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VariTrans® P 2900x P2

Amplificateur séparateur
haute tension
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Garantie

Garantie

Tout défaut constaté dans les 5 ans a dater de la livraison sera réparé
gratuitement a réception franco de I'appareil.

Accessoires: 1 an.

Sous réserve de modifications.

Retour
Contactez le service apres-vente, les coordonnées se trouvent au dos.
Envoyez I'appareil aprés I'avoir nettoyé a I'adresse qui aura été indiquée.

Elimination et récupération

Les reglements nationaux relatifs a I'élimination des déchets et la récupéra-
tion des matériaux pour les appareils électriques et électroniques doivent
étre appliqués.

Les matériaux utilisés et les processus de fabrication mis en oeuvre sont
conformes a la directive RoHS.
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Consignes de sécurité

Avertissement!
A Protection contre les chocs électriques

Dans le cas des applications avec des tensions de service éle-
vées, observer une distance suffisante ou assurer une isolation
avec les appareils voisins et veiller a la protection contre les
contacts.

A Attention!
Lors de la manipulation des composants, appliquer des mesures
m de protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Attention!

Les amplificateurs séparateurs haute tension VariTrans® P2900xP2 doivent
étre installés uniquement par du personnel qualifié et autorisé par l'exploi-
tant. L'alimentation de I'appareil ne doit étre établie qu'une fois l'installation
effectuée dans les régles. Aucun changement de plage ne doit étre effectué
en cours de fonctionnement.

Observer les reglements nationaux pour l'installation et le choix des cables
d'alimentation.

Prévoir un dispositif de coupure bipolaire entre I'appareil et
le secteur.

Avant la mise en service et aprés chaque modification de la programmation,
vérifier le fonctionnement conforme de I'amplificateur séparateur.
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Utilisation conforme

Les amplificateurs séparateurs haute tension VariTrans® P 2900x P2 sont
congus pour des tensions d'entrée jusqu'a 1000 V CC. Le changement de la
plage de mesure se fait sous calibrage via les commutateurs DIP.

Le signal d'entrée est représenté a la sortie comme un signal normalisé
0/4...20mAou0 ... 10V ou comme un signal de sortie bipolaire
-20...20mAou-10..10V.

Le point zéro peut étre ajusté dans une plage de + 5 % a l'aide d'un
potentiometre enclenchable.

L'appareil est muni d'une isolation 3 ports galvanique.

Schéma de principe

Entrée Sortie
(protégée contre la marche

5.2 ° a vide et les courts-circuits)
O—‘L—L o U=33
]‘[ 1 §§z3ov+l=3.1

1nF
1 532

1.1 1.2
20...230V AC/DC (£10%)

Alimentation

(protégée contre l'inversion de
la polarité ; dans le cas d'une ali-
mentation a tension continue,
la polarité n'a pas d'importance)
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Fonction

Le signal d'entrée est converti en signal a modulation de la largeur des
impulsions et introduit dans le c6té primaire d'un transformateur.

Le signal a largeur d'impulsion variable est reconverti dans le c6té secon-
daire en tension ou en courant normalisé(e).

Une isolation 3 ports avec séparation sre conformément a la norme

EN 61140 jusqu'a 600 V CA/CC garantit la protection des personnes et des
machines, ainsi que la transmission correcte des signaux de mesure.
Lextensibilité aisée permet de concevoir des solutions individuelles spéci-
fiques aux clients. En effet, jusqu’a 192 combinaisons de signaux sur mesure
peuvent étre réalisées dans un appareil en les ajustant de maniéere optimale
a l'application du client.

Isolation 3 ports des entrées, des sorties et de I'alimentation

Avertissement !
520 A Dans le cas des applica-
620 tions avec des tensions de
30 Entrées | o u=33 service élevées, observer
Sorties 1=31 une distance suffisante
630 —0 32 ou assurer une isolation

avec les appareils voisins
et veiller a la protection
contre les contacts.

Alimentation

Isolation de base selon DIN Tension de service

EN61010-1:2011 pour des CAT Il : 1000V CA/CC
circuits électriques selon
CAT Il et CAT Il CATIII: 1000V CA/CC
Isolation renforcée selon Tension de service
DINEN 61010-1:2011 pour CATII : 600V CA/CC
des circuits électriques selon

CATIII: 300V CA/CC

CAT Il et CAT Il
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Montage et raccordement électrique

Les amplificateurs sont clipsés sur les rails normalisés TS 35 et fixés latérale-
ment par une équerre d'embout appropriée. Pour le brochage, voir le dessin
coté. Section de raccordement : 0,2 mm? ... 2,5 mm? (AWG 24-12).

Correspondance des bornes et dimensions

17,5 99,0

n) L
3 ===
- 1312 1.
AN
0o
I 1
H—
7 AN
1.1 Alimentation* 1.2 Alimentation® 1.3 libre
3.1 Sortie courant** 3.2 Sortie GND 3.3 Sortie tension**
(passive/active)
5.1 libre 5.2 Entrée positive 5.3 Entrée positive
6.1 libre 6.2 Entrée négative 6.3 Entrée négative

* Dans le cas d'une alimentation a tension continue, la polarité n'a pas

d'importance.
** Les sorties de signaux sont protégées contre la marche a vide et les
courts-circuits.
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Eléments de commande (plaque supérieure)

Commuta- | Fonction (réglage d'origine en gras)

teur S1

S1:1..4 Plage d'entrée

S1:5..6 Plage de sortie

Commuta- |ON OFF

teur S2

S2:1 Sortie active Sortie passive

S2:2 Sortie de tension Sortie de courant

S2:3 Sortie inversée Sortie non inversée
S2:4 Fréquence limite 10 Hz Fréquence limite 10 kHz
S2:5 Potentiométre offset actif | Plage de mesure calibrée

Commutateur S2

N -
o
o
nE=.
Zero () Potentiometre (offset sortie, max. + 5 %)
[] Power| LED d'état (verte)
0 Error La LED d'alarme (rouge) s'allume brievement a la mise en marche

de l'appareil.
Le symbole d’avertissement signifie : Lire le mode d'emploi.

Commutateur S1

Open here!

. . . ’z

Signalisation d’état

LED vert : Tension d'alimentation présente

LED rouge: Erreur : Vérifier la charge. S'il est impossible de résoudre I'erreur,
renvoyer l'appareil pour réparation.
Remarque : La LED rouge s'allume brievement a la mise en marche
de I'appareil, indiquant que la surveillance de charge fonctionne de
maniére conforme.
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Prises d'essai

Avertissement!

Protection contre les chocs électriques

Dans le cas des applications avec des tensions de service éle-
vées, observer une distance suffisante ou assurer une isolation
avec les appareils voisins et veiller a la protection contre les
contacts.

Utilisez impérativement des pointes adaptées, pourvues d'un
coupe-circuit a haute tension avec une protection suffisante
contre les contacts !

L'amplificateur séparateur haute tension Varitrans® P2900x P2 est pourvu de
prises d'essai situées au-dessus des fils sur la borne de signalisation corres-
pondante (voir figure). Cela simplifie le contréle du fonctionnement et le
suivi des signaux.
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Plages d'entrée

Plages d'entrée P 29000 P2/0x (réglage d'origine : plage 1)

N° | Plage d'entrée Commu- | Résistance |Bornes
tateur d'entrée d'entrée
bipolaire unipolaire |S1:1..4
1 |-1000..1000V (0..1000V |0000 4 MQ 53/6.3
2 |-950..950V 0..950V 0010 4 MQ 53/6.3
3 [-900..900V 0..900V 0100 4MQ 53/6.3
4 |-800..800V 0..800V 0110 4 MQ 53/6.3
5 |-750..750V 0..750V 1000 4MQ 53/6.3
6 |-700..700V 0..700V 1010 4 MQ 53/6.3
7 |-600..600V 0..600V 1100 4MQ 53/63
8 |-500..500V 0..500V 1110 4MQ 53/6.3
9 |-450..450V 0..450V 0001 2 MQ 52/6.2
10 | -400...400V 0..400V 0011 2 MQ 52/6.2
11 |-350...350V 0..350V 0101 2 MQ 52/6.2
12 |-300...300V 0..300V 0111 2 MQ 52/6.2
13 |-250..250V 0..250V 1001 2 MQ 52/6.2
14 |-200...200V 0..200V 1011 2 MQ 52/6.2
15 |-150..150V 0..150V 1101 2 MQ 52/6.2
16 |-100..100V 0..100V 1111 2 MQ 52/6.2
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Plages d'entrée P 29001 P2/0x (réglage d'origine : plage 1)

N° | Plage d'entrée Commu- | Résistance |Bornes
tateur d'entrée d'entrée
bipolaire unipolaire S1:1..4
1 [-100..100V 0..100V 0000 400 kQ 53/6.3
2 |-80..80V 0..80V 0010 400 kQ 53/6.3
3 [-60..60V 0..60V 0100 400 kQ 53/6.3
4 |-50..50V 0..50V 0110 400 kQ 53/63
5 |-30..30V 0..30V 1000 400 kQ 53/6.3
6 |-20..20V 0..20V 1010 400 kQ 53/6.3
7 |-10..10V 0..10V 1100 400 kQ 53/6.3
8 [-5..5V 0..5V 1110 400 kQ 53/6.3
9 |-300..300mV (0..300mV [0001 10 kQ 52/6.2
10 [-200..200mV [0..200mV |0011 10 kQ 52/6.2
11 [-150..150mV [0..150mV | 0101 10 kQ 52/6.2
12 [-120..120 mV 0..120mV |0111 10 kQ 52/6.2
13 [-100..100mV |0..100mV |1001 10 kQ 52/6.2
14 |1-90..90 mV 0..90 mV 1011 10 kQ 52/6.2
15 | -60..60 mV 0..60 mV 1101 10 kQ 52/6.2
16 [-30..30mV 0..30mV 1111 10 kQ 52/6.2
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Plages de sortie

Plages de sortie P 2900x P2/0x (réglage d'origine : plage 1)

N° | Entrée Sortie active | Sortie passive [S1: |S2: Bornes de
5..6 |1..3 |sortie
1 |Unipolaire |0..20mA 00 100 (3.1/3.2
2 [Unipolaire [0..-20mA 00 101 3.1/3.2
3 [ Unipolaire |4..20mA 11 100 [3.1/3.2
4 | Unipolaire [0..10V 01 110 [3.3/3.2
5 [Unipolaire |[0..-10V 01 111 33/32
6 | Unipolaire 4..20mA 11 001 3.1/32
7 | Bipolaire -20..20mA 00 100 [3.1/3.2
8 | Bipolaire 20..-20mA 00 101 3.1/3.2
9 | Bipolaire 4..20mA 10 100 3.1/32
10 | Bipolaire 4..20mA 10 001 3.1/32
11 | Bipolaire -10..10V 01 110 [3.3/3.2
12 | Bipolaire 10..-10V 01 11 3.3/32
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Variantes de connexion Entrée

P 29000 P2/0x: 500 ... 1000V P 29000 P2/0x: 100...500V
P 29001 P2/0x: 300 mV...100V P 29001 P2/0x: 0..300 mV

Mesure de la tension Mesure de la tension

P 29001 P2/0x: 0..300 mV

Mesure de la tension de shunt
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Variantes de connexion Sortie

Sortie de courant active

La mesure de tension représentée ici
sert a controler la charge

Sortie de tension

Légende

@ Prise d'essai
Borne

~ Mesure de la tension
en option

Mesure du courant en option
(seuls des courants CC peuvent
étre mesurés correctement)




L'appareil est configuré pour une "sortie passive" (unipolaire/bipolaire) :

S2-1 U Comportement en cas d’absence de tension d'alimentation

sortie

ON 14V Le courant de sortie commandé par une source extérieure augmente
jusqu'a env. 57 mA. La LED rouge émet une faible lumiére.

OFF 24V Le courant de sortie commandé par une source extérieure augmente
jusqu'a env. 28 mA.

Sortie courant passive Sortie de courant passive
pour des tensions d’alimentation pour des tensions d’alimentation
jusqua 12V (S2-1=0N) 12..26V (52-1 = OFF)

Légende

@ Prise d'essai
Borne

—~ Mesure de la tension
en option

Mesure du courant en option
(seuls des courants CC peuvent
étre mesurés correctement)
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Caractéristiques

Caractéristique de transmission avec représentation de I'offset réglable.
Jusqu'a une modulation de 105 %, I'appareil fonctionne de maniére linéaire
avec une précision optimale.

Output
Outma ”””””””Tv"’

X

105% |~ ——————
100% F————— = ‘

[
[
[
2R |
[
i} Offset |
== .
T
o g Zlnput
Lo S o
Lo - =
Lol
[
1A
. 100%
R 105%
”””””””””” Out

Caractéristique de transmission avec RangeLimit min. réglable (version
spéciale) et offset réglable

Output
out

105%
100% [~"""""" 7

X

100% | --------2

SN
[Ta) o
o o
T Offset
T Input
’ ' ---1Range
: Limit
i out
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Caractéristique de transmission inversée avec
RangeLimit max. réglable (version spéciale) et offset réglable

Output
out
105%
100%
N RangeLimit
i N
! o n
: c¢e
§ § Offset | 1
[SRS) Lo
T .
-100% |----nomn N
-105%
out

max

Input

Redresseur a deux alternances intégré avec fonction de détermination de la

valeur (caractéristique V, version spéciale) et offset réglable

Output

Offset

_105% L oo e e oo o
-100%

100%

Input

1059% [--=-===-=- =
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Caractéristiques techniques

Données d'entrée (tension)

Plage d'entrée

max. 1 000V CC

Capacité de surcharge 0..1V max.+ 30V
(continue) 1..100V max. + 500 V
100...500V max. + 600V
500...1000V max.+ 1200V
Résistance d'entrée 0..1V env. 10 kQ
1..100V env. 400 kQ
100...500V env.2 MQ
500...1000V env. 4 MQ
Détection de rupture de <300 pA

cable (version spéciale)
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Données de sortie

Sortie active 0/4...20mAou0...10Vou
-20...20mAou-10..10V

Sortie passive 4...20mA

Charge max. (courant) active <12V (600 Q a 20 mA)
passive 12...26V

Charge max. (tension) <10mA (1kQa10V)

Capacité de charge avecune +30V
tension externe

Décalage d'origine jusqu'a £150 %

Plage de saturation Sortie courant : >22 mA (max. 26 mA)
Sortie de tension: < 15V

Compensation de I'offset +5 %

Ondulation résiduelle <10 mV eff

Chute de tension lors de la max. 150 mV
mesure du courant de sortie
sur les prises d'essai 3.1 et 3.3

Caractéristique de transmission

Erreur de gain Entrée< 1V <0,1%d. m.
Entrée > 1V <0,2%d. m.
Offset < 0,1 % de la plage d'entrée (valeur finale)

Plage de modulation linéaire -5% a 105 %
de la fourchette de mesure d'entrée

Signalisation de erreur LED rouge sur la face avant

charge

Temps de réponse to9 * <200 ms ou < 200 ps, commutable
Fréquence limite 10 Hz ou 10 kHz, commutable

*) Temps apres une modification de la valeur d'entrée jusqu'a I'atteinte de la valeur
de sortie de 99 % de I'état stable
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Réjection en mode commun CMRR'  env. 150 dB (CC/CA : 50 Hz)
Plage d'entrée < 1V T-CMRR? env. 100 dB (1000V, t, =1 ps)

Réjection en mode commun CMRR' CC:env.150dB
Plage d’entrée > 1V CA50Hz:env.120dB

Influence de la température® Entrée <1V <50 ppm/Kd.f.

Entrée > 1V <80 ppm/Kd.f.

Alimentation

P2900xP2/00 24V CC+/-25%
P2900xP2/01 20...230V CA/CC £10 %;

CA: 45Hza 440 Hz
Puissance absorbée 1,5W

Common-Mode Rejection Ratio = gain en tension différentielle :
gain en tension en mode commun

2 . - )
Transient Common-Mode Rejection Ratio =
gain en tension continue différentielle : gain des valeurs créte des transitoires en
mode commun

3 Température de référence pour indications CT = 23 °C, CT moyenne
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Isolation

Isolation galvanique

Séparation 3 ports entre entrée, sortie et
alimentation

Tension d'essai

5,4 kV CA entre entrée et sortie et
alimentation
4,3 kV CA entre sortie

Tension de service
(isolation de base)

Jusqu'a 1 000V CA/CC pour la catégorie de
surtension Il et le degré de pollution 2 entre
tous les circuits. Dans le cas des applications
avec des tensions de service élevées, obser-
ver une distance suffisante ou assurer une
isolation avec les appareils voisins et veiller
a la protection contre les contacts.

Isolation de base selon
DINEN 61010-1:2011 et

Tension de service

CATII: 1000V CA/CC
DIN EN 61010-2-30:2011
pour des circuits électriques CATII: 1000V CA/CC
selon CAT Il et CAT I
Isolation renforcée selon Tension de service
DINEN 61010-1:2011 et CATII: 600V CA/CC
DIN EN 61010-2-30:2011
pour des circuits électriques CATII: 300V CA/CC
selon CAT Il et CAT Il
Isolation conforme aux Tension de service
normes UL 508 et C22.2 CATII : 600V CA/CC

No. 14 -2010
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Protection contre
les chocs électriques

Normes et homologations

Séparation de protection suivant EN 61140
par isolation renforcée suivant les normes
EN 61010-1 et EN 61010-2-30. Tension de
service jusqu'a 600 V CA/CC pour la catégo-
rie de surtension Il et le degré de pollution
2 entre tous les circuits.

Dans le cas des applications avec des
tensions de service élevées, observer une
distance suffisante ou assurer une isolation
avec les appareils voisins et veiller a la
protection contre les contacts.

CEM

Normes famille de produits EN 61326-1
Emissions parasites : Classe B
Immunité aux perturbations : Industrie

USA / Canada, UL

cULus Listed

Industrial Control Equipment

File : E220033, Standard : ANSI/UL 508
Standard Canada : C22.2 No. 14 - 2010
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Autres caractéristiques

Température ambiante

Service:
-25...+70 °C (temp. de départ min

.:-40°C)

Service avec sortie passive :
-25..+60 °C

Transport et stockage :
-40...+85°C

Type

Boitier série avec bornes a vis
Largeur du boitier 17,5 mm

Position de montage

Vertical ou horizontal

Diameétre des prises d'essai

2,1 mm

Protection

Boitier IP 40, bornes IP 20

Conditions environnantes

Utilisation fixe sur site,
utilisation en intérieur
Humidité relative : 5 ... 95 %,
sans condensation

Pression atmosphérique : 750 ... 1060 hPa

Hauteur : jusqu’a 2000 m;

avec des hauteurs >2000 m, les tensions de

service autorisées diminuent

Fixation Avec fixation a déclic pour profilé chapeau
35 mm suivant EN 60715
Poids Env.120g
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Gamme de produits

Gamme de produits Réf.
P29000P2 / N S W B
Alimentation 24V CC Appareil standard 0
Alimentation par transformateur Appareil standard 1
a plage élargie Varipower®
(20...230V CA/CQ)
Version Spécification du client nnnn
P29001P2/ R @ = BN
Alimentation 24V CC Appareil standard 0
Alimentation par transformateur Appareil standard 1
a plage élargie Varipower®
(20...230V CA/CQ)
Version Spécification du client nnnn

Versions spéciales

Plages de mesure
spécifiques au client

Détection de rupture de shunt

Fonction de détermination de
la valeur absolue

RangeLimit

Il est possible de paramétrer jusqu'a
192 plages calibrées commutables
a l'usine en fonction des exigences
spécifiques du client.

Si une entrée de tension est ouverte, la
sortie passe en max.

Les valeurs de sortie ne peuvent pas étre
négatives

La valeur de sortie ne peut pas dépasser
une limite définie, dans un sens ou dans
l'autre. La valeur limite et le comporte-
ment en cas de dépassement de la
valeur limite dans un sens ou dans l'autre
sont paramétrés a 'usine en fonction des
exigences du client.

Les versions spéciales sont toujours valables pour toutes les plages de
mesure. Entrées pour courant sur demande.
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Accessoires

N° de cde

IsoPower® A 20900 alimentation électrique 24V CC, 1A A 20900 H4
A 20900 H4 alimentation

Connecteur-bus sur rail DIN : ZU 0678
Prise de tension d'alimentation sur A 20900 H4
(2 unités nécessaires)

Bloc de jonction d'alimentation, ZU 0677
pour alimenter les connecteurs sur rail DIN ZU 0678 en

tension d‘alimentation

Nécessaire si plus de 5 séparateurs P 2900xP0 doivent étre

utilisés.

Alimentation redondante possible avec deux sources.
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— P 2900xP0

Connecteur-bus sur rail
ZU 0678

IsoPower® A 20900 alimentation électrique
A 20900 H4

— P 2900xP0

Connecteur-bus sur rail
ZU 0678

Bloc de jonction d’alimentation
ZU 0677
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FapaHTuAa

FapaHTna

B TeueHMe 5-X fIeT C MOMEeHTa NOCTaBKM 0OHAPYKUBLLMECA HEAOCTATKU
6ecnnaTHO YCTPaHATCA NPY YCIOBUM CBOOOAHON OCTaBKYM Ha 3aBOf.
MpuHagnexHoctu: 1 rog,.

Mbl ocTaBnsiem 3a co6011 NMPaBO Ha 3MEHeHMs.

O6paTHas oTcbUIKa

BcTynuTe B KOHTAKT C CEPBUCHBIM KONNIEKTUBOM, KOHTaKTHbIE flaHHble —
CM. Ha 06paTHON CTOPOHE.

OToLwnunTe ounLLeHHbIN NpUbop No HasBaHHOMY Bam agpecy.

YaaneHne

CnepgyeT npMeHATb cnelydmnyeckime Ans AaHHON CTPaHbl 3aKOHHble
npeanycaHnsa No yaaneHuio «3NeKTPUUECKX/3NEeKTPOHHDBIX CTapbiX
nprbopoB».

MprmeHsaeMble MaTepurasbl U NPoLeccl n3rotoneHna RoHS-coBmecTUMBI.
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YKkasaHuAa mep 6e3onmacHOCTU

MpepynpexaeHune!

3awmTa OT OnacHbIX TOKOB Yepes Teno YyenoBeka

Mpy NPYMEHEHMAX C BbICOKMMY PaboUMMK HanpsKeHUAMN
cnepyet obpaluaTtb BHUMaHUe Ha JOCTaTOYHOCTb PAacCTOAHMS,
COOTB., U301ALMN, MO OTHOLLIEHUIO KO BCMOMOraTenbHbIM npubo-
pam 1 Ha 3aLuUTy OT MPUKOCHOBEHUA.

A BHumaHue!
Mpu paboTe c oTAENbHBLIMU 610KaMK ClliefyeT yunTbiBaTb
m 3aLUUTHbIE MEPONPUATAA NPOTUB SNEKTPOCTATNYECKMX Pa3ps-
no. (ESD).
BHumaHue!

PaspenutenbHble ycunuTtenm BbICOKOro Hanps»keHua VariTrans® P2900xP2
MOryT yCTaHaBNVBaTbCA TONbKO aBTOPV30BaHHbIM OT MOJb30BaTeN A, KBa-
NGMLMPOBAHHbBIM CrieLanbHbIM NepcoHanom. TonbKo nocse npaensib-
HOW KBanM$ULMPOBaHHOW MHCTaNNALMK K NPMOOPY MOXHO NofBeCTH
BCMOMOraTesibHylo 3Hepruiio. Bo Bpema paboTbl Henb3A NPorn3BOANTb
nepeKioYeHVa ANana3oHoB.

HauuoHanbHble npeanucaHusa JomKHbI COOMI0AATLCA MPU MHCTAIALMN 1
BblbOpe NofBOAOB.

Cnepgyet npeaycMoTpeTb ABYXMOMNIOCHOE pa3fenmnTesibHoe
YCTPOIICTBO MeXAY NPU6GOPOM 1 ceTbio.

lMepep nyckom B 3KCMyaTaLuio, COOTB., MOCIE KaXA0ro M3MEHEHA
napameTprypoBaHVA crefyeT npoBepuTb PaboTy Pas3aennuTenbHOro yCuu-
Tens BbICOKOTO HaMpsKeHs, COOTBETCTBYIOLLYIO Ha3HAaYeHUIO.
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an/IMeHeHI/Ie, COOTBETCTBYyOLlEee Ha3HAaYeHuIo

PaspenutenbHble ycunuTenu BbICOKOro HanpskeHus VariTrans® P 2900x P2
paccunTaHbl Ha BXOAHble HanpsxeHna go 1000 V DC. MNepeknioyeHne
[ManasoHOB U3MepeHUA NPON3BOANTCA KannbpuposaHHo Yepes DIP-
nepekJsioyaTtenb.

BxopHoin curHan nsobpaxaeTca Ha BbIXOAE Kak HOPMarbHbI CrHan

0/4 ... 20 mA, cooTB., 0 ... 10V unu Kak 6UnonAapHbIN BbIXOAHON CUTHAN
-20... 20 mA, cooTB.,-10... 10 V.

HyneBas Touka MoXeT 6bITb MpUCNoco6eHa Yepes NoAKIoYaembilii
noTeHUMoMeTp B AnanasoHe = 5%.

Mpubop nmeet ranbBaHNyecKoe 3-NOPTOBOE pasjeneHue.

MpuHUMNanbHanA sneKTpMYecKas cxema

Bxop Bbixop
(ycToMuMB K XONOCTOMY XOfY,

5.2 g—l—L COOTB., KOPOTKOMY 3aMblKaHI0)
10 pF _ U=33
GZO—L ]‘[ﬂj l §§Z3OV$|:3.1
53 3—17 T1 nF
10 pF
PP L e

E \

03.2

1.1 1.2
20...230V AC/DC (£10%)

BcnomoratenbHas sHeprua
(HapeXHo oT nepenyTbiBaHUA
NOJIOCOB; MPU CHabGXeHUN
NMOCTOAHHbBIM HaMNpPAXeHEM
NONAPHOCTb HeCyLecTBEHHa)
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QOyHKUunA

BxogHom curHan npeo6pasyercs B WMPOTHO-VMMYSIbCHO MOAYIMPOBAHHbI
CUrHan 1 NOABOAUTCA K NepBUYHO 06MOTKe TpaHcdopmaTopa. Ha BTopmy-
HOW CTOPOHE LUIMPOTHO-UMMYSIbCHBIN CUTHAN 06paTHO NpeobpasyeTcs Bo
BHYTPEHHVUI TOK, COOTB., BO BHYTPEHHEE HaMpsikeHue.

3-nopToBOE pasfenieHne C HafeXXHbIM pasaeneHvem cornacHo EN 61140

10 600V AC/DC rapaHTVpyeT 3aLluTy Ntofen 1 yCTaHOBOK, a TakKe
HencKa)KeHHyI0 nepefayy N3MepUTeNbHbIX CUTHaNOB.

MpocToTa ckanupyemocTu noaaepXrnsaeT NHAMBUAYabHbIe PeLleHNns 3a-
Ka3uMKa; B OfHOM Npnbope MOXHO peannsoBaTb A0 192 NpncnocobneHHbIX
KOMO6VHaLMIN CUTHaIOB, OMTUMaJIbHO COTMacoBaHHbIX C COOTBETCTBYIOLLMM
NPUMeHEHVEM.

3-nopTosoe-pa3Aeneume BX0O40B, BbIXO4OB N TOKOCHa6XeHunsA

52 O—
62 O—
53 O—
63 O—

MpepynpexaeHune!
A Mpwv nprMmeHeHnAX ¢
BbICOKUMM pabounmm

| =33 HanpsXeHVAMY CregyeTt
1=3.1 obpallatb BHYMaHNe

L 03, Ha J0CTaTOYHOCTb

paccTosHmA, CooTB.,

M301ALMUN, MO OTHOLLEHWIO

KO BCMOMOTraTesibHbIM

npu6opam U Ha 3alnTy OT

Bxogbl
Bbixoabl

TokocHabxeHune

é) é) MPUKOCHOBEHNA.
mon

ba3oBas nsonauua cornacHo  Pabouee HanpsaxeHne

DINEN 61010-1:2011 gna CATII: 1000V AC/DC
TOKOBbIX KOHTYPOB COFIaCHO

CAT Il v CAT Il CAT Il 1000V AC/DC
YcuneHHas nsonauma cornac- Pabouee HanpsikeHne

Ho DINEN 61010-1:2011 gnsa CATII: 600V AC/DC
TOKOBbIX KOHTYPOB COFIaCHO

CAT Il v CAT Il CAT Il 300V AC/DC

120



MoHTax n JJIeKTpunyeckoe npuncoegnHeHne

M3mepuTenbHble Npeobpa3oBaTeny 3aléNKMBaTCA Ha HOPMAM30BaHHbIX
Hanpasnawmx TS 35 n ukcmpytoTca B 6OKOBOM HanpaBneHnn C MOMOLLbIO
COOTBETCTBYIOLLMX KOHLIEBbIX YrO/IKOB. PacrnonoxeHune Knemm - CM. YepTéx
¢ pasmepamu. MonepeuHoe ceyeHre nprucoearHeHmns: 0,2 Mm? ... 2,5 mm?
(AWG 24-12).

PacnonoeHune kKnemm n pasmepbl

17,5 99,0
= —T
===
333231
o9
15253
. [EEE |
A NSRS o9
- 6.1 62 63 1312 1.
A h A h
H— H—T
I 1 I II
===
7 AN 7 AN
1.1 BcnomoratenbHas 1.2 BcnomoratenbHaa 1.3 He 3aHATO
SHeprua* SHeprua*
3.1 Bbixop ToKa** 3.2 Bbixog GND 3.3 Bbixop HanpsaxeHua**
(MacCcMBHBIN/aKTVBHBbII)
5.1 He 3aHATO 5.2 Bxop 5.3 Bxopa nonoXutenbHbln
NONOXKNUTENbHbIV
6.1 He 3aHATO 6.2 Bxop 6.3 Bxop oTpuuatenbHbiii

oTpuULATENbHbIN
* Tpun cHabXXeHMN NOCTOAHHBIM HaNpPsKeHNeM NONAPHOCTb HeCYLLeCTBeHHa

** CurHanbHble BbIXOAbl YCTONUMBbI K XONOCTOMY XOAY, COOTB.,
KOPOTKOMY 3aMblKaHWIO
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dnemeHTbl paboTbl/ynpaBneHus (Tpasepca)

Mepekniouatens | OyHKUMA (3aBOACKaA YCTaHOBKA XKNPHO HanevyaTtaHa)

S1

S1:1..4 3oHa Bxoga

S1:5..6 3o0Ha BbIxoaa

Mepeknioyatens |ON OFF (BbIKN)

S2

S2:1 BbixoA aKTUBHbIN Bbixoa naccuBHbIN

S2:2 Bbixoa HanpsxeHua Bbixoa ToOKa

S2:3 Bbixof MHBEpPCMPOBaHHbI | BbixoA HEMHBEPCMPOBaHHbBIN

S2:4 [paHnyHas yactota 10 Hz | FpaHu4yHaA yactoTta 10 kHz

S2:5 OddceTHbIN NoTeHLMOMETP | Kanubpup i A 30H
aKTVBeH nsmepeHus

Knick >

VariTrans®

Mepekntovatens S2

MoTeHymomeTp (BbixoaHO oddceT, MaKc. + 5 %)
CratycHas LED (3eneHas)

LED TpeBoru (kpacHas),

npu BKIIOYEHNU Npnbopa 3aropaeTca Ha KOPOTKOe BPeMs.

I'Ipep,ynpem,qalou.(mﬁ 3HaK O3HauvaeT cfiefytouiee: YyaTaTb PyKOBOACTBO NO
aKCnayataumm.

Mepekntoyatens S1

Open here!

CurHannsayunsa cCoOCToaHNA

3eneHbln LED:  HanpskeHne 3annTku umeetcs

KpacHbin LED:  Henonapka/owu6ka: [MpoBepuTb NOHOE COMPOTUBEHE Harpy3Ku.
Ecnu Henonapka/owmnbKa He MOXeT BbITb yCTpaHeHa, oTolumTe npnubop Ana
peMoHTa Ha 3aBoj.
VkasaHwue: [py BKIOUYEHUN KPaTKOBPEMEHHO BCrbixuBaeT KpacHasa LED n
CUTHaNM3UpPYeT, TEM CaMblM, YTO KOHTPOJIb MOJIHOTO COMPOTUB/EHNA Harpys-
K1 paboTaeT B COOTBETCTBUM C Ha3HaYeHNeM.
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MpoBepouHbie BTyNKn

Mpepynpexaexune!

3awmTa OT ONacHbIX TOKOB Yepes TeNo YenoBeKa

Mpvi NPYMEHEHNAX C BbICOKUMI Pabourmm HanpaXKeHNAMM
cnepyet obpallaTb BHUMaHWe Ha JOCTaTOYHOCTb PacCTOAHUA,
COOTB., U30M1ALMM, MO OTHOLLIEHWMIO KO BCTIOMOTaTe/lbHbIM Npr6o-
pam 1 Ha 3aLnTy OT MPUKOCHOBEHUA.

0O6A3aTenbHO NPYMEHATe COOTBETCTBYIOLME MPOBHUKM, Ha-
[I@XKHO 3alUMLIEHHble OT BbICOKOTO HanpsXXeHus, C AOCTaTOUHOW
3aLMTON OT NPUKOCHOBEHMA!

PaszpgenutenbHbIfi ycunmTenb BbICOKOro HanpsaxeHua Varitrans®

P2900x P2 nmeeT fiBe NpoBepoOYHble BTYNKU, HAXOAALMECA KaxKAas Bbllue
NPOBOLOB NOAKOYEHUA Ha COOTBETCTBYIOLLEN CUrHANbHON Knemme (Cm.
n306pakeHune). 3To obecrneurBaeT NPOCTo KOHTPOSb GYHKLMI, COOTB.,
HabnloAeHe 3a cUrHanamm.
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30Hbl BXoga

3oHbl Bxoga P 29000 P2/0x (3aBofickas ycTaHOBKa: 30Ha 1)

Nr. | 3oHa Bxoaa Bbikniovatens | BxogHoe BxopgHble
6UNONAPHBIl oaHono- S1:1..4 CONPOTUBAIEHNE | KIIEMMbI
JIIOCHBIN
1 |-1000..1000V |0..1000V | 0000 4 MQ 53/6.3
2 [-950..950V 0..950V | 0010 4MQ 53/6.3
3 [-900..900V 0..900V | 0100 4MQ 53/6.3
4 |-800..800V 0..800V (0110 4MQ 53/6.3
5 |[-750..750V 0..750V 1000 4 MQ 53/6.3
6 |[-700..700V 0..700V 1010 4MQ 53/6.3
7 |-600..600V 0..600V 1100 4 MQ 53/6.3
8 [-500..500V 0..500V 1110 4MQ 53/6.3
9 [-450..450V 0..450V | 0001 2MQ 52/6.2
10 |-400...400V 0..400V [0011 2 MQ 52/6.2
11 |-350..350V 0..350V 0101 2MQ 52/6.2
12 |-300..300V 0..300V |01 2 MQ 52/6.2
13 |-250..250V 0..250V 1001 2MQ 52/6.2
14 |-200..200V 0..200V 1011 2MQ 52/6.2
15 |-150..150V 0..150V 1101 2MQ 52/6.2
16 |-100..100V 0..100V 111 2MQ 52/6.2
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3oHbl Bxoga P 29001 P2/0x (3aBofjcKan ycTaHOBKa: 30Ha 1)

Nr. | 3oHa Bxoga BbikntouaTtens | BxogHoe BxopHble
6UNONAPHbIiA oaHono- S1:1..4 CONPOTUBEHMNE | KNEMMbI
JIOCHbIV
1 -100..100V [0..100V 0000 400 kQ 53/6.3
2 [-80..80V 0..80V 0010 400 kQ 53/6.3
3 [-60..60V 0..60V 0100 400 kQ 53/6.3
4 |-50..50V 0..50V 0110 400 kQ 53/6.3
5 [-30..30V 0..30V 1000 400 kQ 53/6.3
6 [-20..20V 0..20V 1010 400 kQ 53/6.3
7 |-10..10V 0..10V 1100 400 kQ 53/6.3
8 [-5..5V 0..5V 1110 400 kQ 53/6.3
9 [-300..300mV [0..300mV [0001 10 kQ 52/6.2
10 |-200..200mV |0..200mV | 0011 10kQ 52/6.2
11 |-150..150mV |0..150mV | 0101 10 kQ 52/6.2
12 1-120..120mV |0..120mV | 0111 10 kQ 52/6.2
13 |-100..100mV |0..100 mV | 1001 10 kQ 52/6.2
14 |-90..90 mV 0..90mV 1011 10 kQ 52/6.2
15 |-60...60 mV 0..60mV |1101 10 kQ 52/6.2
16 |-30..30mV 0..30mV | 1111 10 kQ 52/6.2
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30Hbl BbIXOoAa

3oHbl Bbixoga P 2900x P2/0x (3aBofcKas ycTaHOBKa: 30Ha 1)

Nr. |Bxog Bbixog akTuBHbIN |Bbixog S1: S2: BbixofHble
naccmsHbIf |5..6 [1..3 |kKnemmbl
1 |OgHonontocHbiii |0 ...20 mA 00 100 [3.1/3.2
2 |OpHonontocHbil [0 ...-20 mA 00 101 3.1/3.2
3 |OpHonontocHbl |4 ...20 mA 11 100 |3.1/3.2
4 |OpgHonontocHbin |0...10V 01 110 |3.3/3.2
5 |OpHonontocHbll [0...-10V 01 111 3.3/3.2
6 | OpHoMmonoCHbIN 4..20mA |11 001 3.1/3.2
7 | BunonsipHbiii -20..20 mA 00 100 [3.1/3.2
8 | BunonsApHbiii 20..-20mA 00 101 [3.1/3.2
9 |[BunonapHbin 4..20mA 10 100 |3.1/3.2
10 |BunonspHbin 4..20mA |10 001 |3.1/3.2
11 | BrnonsapHbin -10..10V 01 110 |3.3/3.2
12 | BunonAapHbIn 10..-10V 01 111 3.3/3.2
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BapuaHTbl nogknioyeHna Bxop

P 29000 P2/0x: 500...1000V P 29000 P2/0x: 100 ...500V
P 29001 P2/0x: 300 mV ... 100V P 29001 P2/0x: 0...300 mV

M3mepeHue HanpsxeHus Vi3mepeHuie HanpsxeHus

P 29001 P2/0x: 0...300 mV

V3mepeHne HanpsaXeHNsA WyHTa
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BapuaHTbl nogknioyeHna Boixopn

Bbixoa TOKa akKTUBHbIN

) I'Ipe,J:lCTaBneHHoe 3[eCb N3MepeHMEe HanpAxe-
HNA CNYXUT ANA KOHTPONA NOTHOIo ConpoTnB-
JIEHNA Harpysku

Bobixon HanpAaxeHnaA

Pacwndposka

MpoBepoyHas BTy/Ka

Knemma

OI'ILWIOHaJ'IbHOE n3mepeHune
HanpAaxeHnaA

OI'ILI,VIOHaﬂbHOE nimepeHne
TOKa (MoryT npaBubHO U3Me-
pATbcA Tonbko DC-Tokw)
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[NaHHbI Npnbop KoHdUryprposaH ana ,MaccmBHoro Bbixoaa”
(YHUMONAPHBIN/OGUNONAPHBIN):

S2-1 U MoBepeHMe Npu OTCYTCTBYIOLWEM HanpsXKeHNN cCHabxeHns

BbIXO

ON 14V Bbi3BaHHbIV U3BHE TOK BbIXOAA pacTeT O NPUMEPHO 57 mA,
kpacHaAa LED npwu aTom cnerka tneer.

OFF 24V  Bbi3BaHHbIi M3BHE TOK BbIXOfa pacTeT O NpumepHo 28 mA.

TOKOBbI BbIXOA MAacCUBEH TOKOBbI BbIXOA MAaCCUBEH
ONA HaNPAXXeHW 3annuTku go 12V ANA Hanps>KeHU 3annTkn 12 .26 V
(S2-1=0N) (S2-1 = OFF)

Pacwndposka

@ MpoBepoyHasn BTysKa

Knemma

HanpAaxeHunA

OI'ILI,I/IOHaJ'IbHOE n3mepeHune
TOKa (MoryT npaBuibHO U3Me-
pAaTtbca Tonbko DC-Tokwn)

@ OnuroHanbHoe n3mepeHne
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MpoTeKkaHnA xapaKTepucTuk

XapaKTepuncTiKa nepeHoca ¢ NpeAcTaBieHNeM yCcTaHaBIMBaeMblX OpdceToB.
[o 105 % mopynALmm Nnpubop paboTaeT IMHENHO C MOSIHOW TOYHOCTBIO.

Output
Out f------mmoooo oo = -
105% |~ —————— —
100% [~ =~~~ ~ |
b
|
L
LR by
°g og Offset } L
1 x
o g Zlnput
[ S o
Lo - -
[
o
[
: ******* 100%
g 105%
A out

max

XapakTepucTiKa nepeHoca ¢ yctaHaBmBaemMbiM RangeLimit MuH.
(cneymnanbHoe NCMONHEHWe) 1 ycTaHaBN1BaeMbiM oddpceTom

Output
out

105%
100%

X

R ——— - N
-100%
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MHBepTMpytoLlan xapakTepucTrika nepeHoca C yctaHaBviBaeMom
RangeLimit max. (MaKc. rpaHuLei, cneumanbHOe UCNONHeHrE) 1
ycTaHaBnuBaembim odpdpceTom

Output
OUme
105%
100%
] RangeLimit
1 S
. o un
1 gée
° Lo
a2 Offset + nput
[=R=) .
T Do
-100% |--------2 L
-105% [----------=
ouT

max

BcTpoeHHbI ABYXNONynepuoaHbIN BbinpamuTenb ¢ dyHKUMel opmrpoBsa-
HUA abCoNTHOrO 3HaYeHUA (V-XapaKTepuCTIKa, CneunanbHoe NCTNOoNTHEHNE)
1 ycTaHaBnmBaembiM odppceTom

Output

Offset

Input

_105% Lo
-100%
100%
1059% [=-===== ==X
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TexHn4yeckne gaHHble

BxoAHble AaHHbIe (HanpskeHue)

30Ha Bxofa Makc. + 1000V DC
Meperpy3oyHan cnocobHoOCTb 0..1V Makc. £ 30V
(AnuTenbHo) 1..100V MaKc. = 500V
100 ... 500V MakKc. = 600V
500...1000V Makc. £ 1200V
ConpoTuBneHue Bxoga 0..1V oK. 10 kQ
1..100V oK. 400 kQ
100 ...500V oK. 2 MQ
500...1000V oK. 4 MQ
Pacno3HaBaHue obpbiBa Kabens <300 pA

(cneyranbHOe UCNONHEHWE)
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BbixoAHble fAaHHble

Bbixoa akTUBHBbIN

0/4...20 mA, coots., 0... 10V unn
-20...20 mA, cootB., -10..10V

Bbixoz maccuBHbI

4...20mA

MaKc. NOJIHOe CONpPOTUBIIEHNE
Harpyskm (ToK)

aKTUBHBIN: < 12V (600 Q npn 20 mA)
naccvsHblin: 12 ... 26 V

MakKc. MOSIHOE CONPOTUBIEHNE
Harpysku (HanpseHue)

<10mA (1 kQ npn 10V)

Meperpy3oyHas cnocobHOCTb
Npu N3BHE NPUNOXKEHHOM
HanpsKkeHUn

+30V

MNepenBukka

CO CTOpPOHbI n3rotoutens o +150 %

30Ha nepeperynmpoBaHus

Bbixon ToKa: >22 mA (Makc. 26 mA)
Bbixon HanpsxeHua: < 15V

BbipaBHuBaHve oddceTa

+5%

OcTaToYHas BOJIHUCTOCTb

<10 mVa¢d

MapeHvie HanpsXxeHna Npu
N3MepeHUN ToKa BbIXoAa Ha
nNpoBepoyHbIX BTyNKax 3.1 1 3.3

makc. 150 mV

NoBepeHne nepepaun

MorpelwHocTb (olwmnbKa)
ycunenus

Bxog <1V

Bxog > 1V

Oddcer

< 0,1 % 30Hbl BXOAa (KOHEYHOEe 3HauyeHue)

JlnHeliHaa obnactb moaynALmMn

oT-5% po 105 %
BXOAHOrO pa3bpoca nsmepeHus

CurHanusmpoBaHue oWn6KM
MOSIHOTO COMPOTUBEHMA Ha-
rpy3Ku

KpacHbii LED cnepean

Bpems yctaHoBKM t99 *

<200 ms nnn < 200 ps, nepeknoyaemo

FpaHquHaﬂ YyacToTa

10 Hz unn 10 kHz, nepeknioyaemo

*) Bpems nocse n3MeHeHns BXOLHOIo 3HaYeHNA [0 JOCTUMKEHUA BbIXOAHOMO
3HayeHuA B 99 % yCTaHOBMBLIErOCA COCTOAHNA
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MopasneHue cuHdasHoct  CMRR!
O6nactb Bxoga < 1V T-CMRR?

ok. 150 dB (DC/AC: 50 Hz)
oK. 100 dB (1000 V, t, =1 pc)

MopasneHune cuHdasHoct  CMRR!
O6nactb Bxoga > 1V

DC: ok. 150 dB
AC 50 Hz: ok. 120 dB

BnusiHue Temnepatypbl® Bxog<1V

< 50 ppm/K KOHEYH. 3Ha4eHuA

Bxog > 1V

< 80 ppm/K KOHEeYH. 3Ha4eHuA

BcnomorarenbHasa JHeprma

P2900xP2/00 24V DC+/-25%

P2900xP2/01 20...230V AC/DC + 10 %;
AC: oT 45 Hz o 440 Hz

MoTtpebnsemas mowHocTb  1,5W

1 - )
Common-Mode Rejection Ratio = YcuneHune pasHOCTHOroO HanpAXeHNA :

Ycunenuve CMH¢a3HOFO HanpAXeHnAa

2 . — .
Transient Common-Mode Rejection Ratio = Pa3HoCTHOe ycuneHve NocToOAHHOro
HanpseHua : CMHa3Hoe NnepexofHoe ycuaeHne NMKOBOTO 3HaueHmA

3 CnpaBouHan Temnepatypa ana TK-aaHHbix = 23 °C, cpegHee TK
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Nsonauna

[anbBaHnyeckoe 3-nopT.-pasgeneHvie mexay BXOAOM, BbIXOAOM
pasgeneHve 1 BCroMoraTtesibHoO SHepruen
WcnbiTatenoHoe 5,4 kV AC Bxof NpoTuB BbIXoAa U
HanpsKeHne BCMOMOraTeflbHOM SHEPrn

4,3 kV AC BcnomoraTenbHo 3Heprum npoTuns
BbIXOAa

Pabouee HanpsaxeHne
(basoBas nsonAuns)

[0 1000V AC/DC npwu KaTeropum
nepeHanpsxeHus Il n cteneHy 3arpasHeHna 2
MeXxay Bcemu KOHTypamu. Mpu npyMeHeHnax
C BbICOKVMY PabounMy HanpsKeHUAMY
cnepyeT obpallaTtb BHUMaHVe Ha JocTaTou-
HOCTb PacCTOAHUA, COOTB., U30NALMM, NO
OTHOLLEHWIO KO BCMIOMOraTeslbHbIM npubopam
1 Ha 3aL1Ty OT MPUKOCHOBEHNA.

ba3oBas n3onayua cornacHo
DINEN 61010-1:2011 1 DIN
EN 61010-2-30:2011 gna 10-
KOBbIX KOHTYPOB COrMlacHO
CAT lln CAT Il

Pabouee HanpsKeHMe

CATII: 1000V AC/DC

CAT IlI: 1000V AC/DC

YcvneHHas nsonauma
cornacHo DIN EN 61010-1:
2011 n DIN EN 61010-2-30:
20711 AnA TOKOBbIX KOHTYPOB
cornacHo CAT Il n CAT Il

Pabouee HanpsKeHue

CATII: 600V AC/DC

CAT Il 300V AC/DC

W3onauma no ctaHpaptam
UL 508 1 C22.2 No. 14 -
2010

Pabouee HampsKeHMe

CAT IlI: 600V AC/DC
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3aLmTa OT OMacHbIX TOKOB
yepes Teno yenoBeka

Hopmbi n gonyckn

HapexHoe pasgenenue cornacHo EN 61140,
6narofapa yCuUIeHHOW N30M1ALMMN COTNacHo
EN 61010-1 n EN 61010-2-30. Pabouee
HanpsxeHue fo 600V AC/DC npu Kateropumn
nepeHanpsxeHus Il n cteneHn 3arpsasHeHns 2
MeXy BCeMN KOHTYpaMU.

Mpn NpUMEHeHNAX C BBICOKUMUN paboym-

MW HanpsXeHVAMY cieayeT obpaliatb
BHUMAHME Ha JOCTaTOYHOCTb PaccTos-

HWA, COOTB., U30NALUN, MO OTHOLLEHUIO KO
BCromoraTesibHbiM Npubopam 1 Ha 3auTy ot
NPYKOCHOBEHUS.

OneKTpomarHuTHasa
NepeHOCMMOCTb

Hopma no cemericteam nsgenuin EN 61326-1

M3nyueHune nomex: Knacc B

[TomexoyCcToM4MBOCTb: MPOMbILLIEHHAA
obnactb

CLWA / KaHapa, UL

cULus Listed

Industrial Control Equipment

File: E220033, Standard: ANSI/UL 508
KaHapa: C22.2 No. 14 - 2010
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Mpoune paHHbIE

Okpy»atowan Temnepatypa Paborta:
-25 ... +70 °C (MVH. HavyanbHaa Temn.: —40 °C)

PaboTa ¢ nacc1BHbBIM BbIXOAOM:
-25..+60°C

TpaHCNOpPTMPOBKA U XPaHeHNe:
-40 ...+85 °C

KoHcTpyKuma PAaHbIN KOpyC C BUHTOBbIMM KleMMamMu
LnpwnHa kopnyca 17,5 mm

MNMonoxeHne BCTpavBaHuA BepTI/IKaJ'IbHO NN ropn3oHTaNbHO

[rameTpbl NPOBEPOYHbIX 2,1 Mm

BTYJIOK

Tvin 3aWwmTbl Kopnyc IP 40, knemmbl IP 20
Okpy»atoLume ycnosus MprmeHeHne Ha onpeaenéHHoM mMecTe,

NprYIMeHeHne BO BHYTPEHHX NOMeLLeHUAX
OTHOCKTeNbHaA BNaKHOCTb BO3AyXa:

5 ... 95 %, HMKaKoro oTTanBaHuA

[NasneHue Bo3ayxa: 750 ... 1060 hPa
BbicoTa: go 2000 m;

npwu Bbicotax >2000 m gonyckaembie
paboume HanpsKeHVA YyMeHbLLoTCA

KpenneHune C 6bICTPBIM KPenieHnemM Ans KopbiToo-
6pa3Hoi Hanpasnstowen 35 MM cornacHo
EN 60715

Bec oK. 120r
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Mporpamma nocTaBKu

Mporpamma nocraBku Nr. 3akasa
P29000P2 / O 3 B B
BcnomoratenbHas aHeprua 24V DC  CTaHfapTHbI nprbop 0
YHMBepcanbHbli 610K NUTaHNA CraHfapTHbI Nprbop 1
VariPower® (20 ... 230 V AC/DC)
WcnonHenue KenaHue 3aKkasynka nnnn
P29001P2/ Cn G &= B
BcnomoratenbHas aHeprua 24V DC  CTaHfapTHbI nprbop 0
YHVBepcanbHbli 610K NUTaHNA CraHpapTHbI Nprbop 1
VariPower® (20 ... 230 V AC/DC)
WcnonHenune KenaHue 3aKkasuvka nnnn

CneymanbHble NCMONHEHUA

Cneundunueckune o 192 kKanmbprpoBaHHbIX NepeKYaeMbix
n3mepuTesnbHble YyUYacCTKOB NapameTpmpyeTca Ha 3aBofe no
[vanasoHbl 3aKasunka cneumnduiKe 3aKasumka.

PacnosHaBaHvie nonomkn  py OTKPbITOM BXOAE HaNpPAXeHUA BbIXOL,
LyHTa yCTaHaBNMBaeTCA Ha MaKC.

OyHKuMA popmMmpoBaHna  Bbixof He MOXET MPUHUMATb

abCoNMIOTHOrO 3HaYeHNA OTpULLATENbHOMO 3HaYEHUA.

RangeLimit BbixogHOe 3HaueHne He MOXKET He OXOANTb

[0 onpefeneHHoN rpaHuLbl 6o npesbl-
watb ee. [paHnYHOe 3HauyeHMe v NoBeaeHve
npU HeLOXOAE UV MPEBbILEHNN FPaHUYHOTO
3HaYeHVA NapaMeTPVPYIOTCA Ha 3aBOAE CO-
rnacHo cneunduKmM 3aKasurka.

CneyuanbHble NCMONTHEHUA AeVCTBYIOT /151 BCEX N3MEPUTENbHBIX
[1ana3oHOB.
Bxogbl 4N1A TOKa no 3anpocy.
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an/IHaAﬂe)KHOCTI/I

3akas No.
IsoPower® A 20900 ToKoCHabxeHne A 20900 H4
24V DC (noct.ToK), 1A
A 20900 H4 TokocHabxeHune
LLInHOCOeAVHUTENbHDBIN SN1IeMEHT A1 KOPbITOO- ZU 0678
6pa3Holt HanpaBnAloLwen: 3annTka cHabXxatLWwym
HanpsxeHnem 13 A 20900 H4 (2 wTykn Heobxoaumbl)
3anuTbiBaloLLME KNEMMbI, 3anNnTKa NUTAOLWero ZU 0677

HaNpPAXXeHUA B LUWHOCOEANHUTENBHbIN SNEeMEHT Ans
KopbIToObpa3Ho Hanpasnsowein ZU 0678
Heobxopnmbl, ecnv JOMXKHO ObITb MPYMEHEHO Gonee
5 paspenutenen P 2900xP0.

M36bITOYHOE CHabXeHVe 13 ABYX MCTOYHNKOB
BO3MOXHO.
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- P 2900xPO

LLInHocoepHUTENbHbIN
3M1eMeHT 1A KOPbITOO-
6pa3zHol HanpaBnAoLLen
ZU 0678

IsoPower® A 20900 TOKOCHabXeHune
A 20900 H4

- P 2900xP0

LLnHocoeauHNTENbHBbIN
3MIEMEHT A1 KOPbITOO-
6pa3Hol HanpaensoLen
ZU 0678

Knemma 3anutkun
ZU 0677
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EG-Konformitatserklarung

Elektronische Messgeréte

EC Declaration of Conformity GmbH & Co. KG
- . ee s Beuckestr. 22
Déclaration de Conformité CE D-14163 Berlin
Dokument-Nr. / Document No. / EG120110A Aufbewahrung / Keeping / Garde en dépot
No. document Jiirgen Cammin (KB)
lV\ﬂr. die / We, / Nous, Knick Elektronische Messgerite GmbH & Co. KG

Beuckestr. 22, D-14163 Berlin

erkldren in alleiniger Verantwortung, daB dieses Produkt / diese Produkte,
declare under our sole responsibility that the product / products,
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit / les produits,

Produktbezeichnung /
Product identification /
Désignation du produit

Hochspannungstrenner Reihe VariTrans® P 29000

auf welche(s) sich diese Erklarung bezieht, mit allen i der folgenden Ri des Rates U
to which this declaration relates is/are in ity with all essential of the Council Directives relating to:
se réfere cette dé ion est/sont aux exi i

de la Directives du Conseil relatives a: *)

EMV-Richtlinie / EMC directive /
Directive CEM

Norm / Standard / Norme

2004/108/EG

EN 61326-1: 2006

Richtlinie / Jahe der Anbringung der CE-Kennzeichrung | 2012
g Year in which the CE marking was affixed /

Low-voltage directive / L'année dapposition du marquage CE

Directive basse tension

Harmonisierte Normen / Harmonised| EN 61010-1: 2010
Standards / Normes harmonisées EN 61010-2-030: 2010

9

Bei einer undloder bei
diese i 1

W est impe pe

té, iy

Ausstellungsort, -datum / Berlin, 10.01.2012
Place and date of issue /
Lieu et date d'émission

Knick Elektronische Messgerite GmbH & Co.

KA

ppa.

Wolfgang Feucht Dr. Dirk Steinmiiller
Geschaftsfiihrer Leiter Marketing und Vertrieb
Managing Director Head of Marketing and Sales




2004/108/EC «IneKTpomarHMTHaa NepeHOCMOCTbY 1
2006/95/EC «[AnpeKTnBa MO HN3KOMY HamnpAXeHUIo».

C CornacHo gmnpektnsam EC

Knick

Elektronische Messgerite
GmbH & Co. KG

Beuckestr. 22

14163 Berlin

Tel: ~ +49(0)30-80191-0
Fax:  +49(0)30-801 91 -200
Internet: http://www.knick.de
knick@knick.de
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In Ubereinstimmung mit den EU-Richtlinien 2004/108/EG
c E +Elektromagnetische Vertraglichkeit” und 2006/95/EG
.Niederspannungsrichtlinie”.

In compliance with the EU directives
2004/108/EC “Electromagnetic Compatibility” and
2006/95/EC “Low Voltage Directive”

De acordo com as diretivas da UE
2004/108/EC “Compatibilidade Eletromagnética” e
2006/95/EC “Diretiva de Baixa Tensao”.

En conformité avec les directives UE
2004/108/CEE «Compatibilité électromagnétique» et
2006/95/CEE «Directive basse tension».

CornacHo gupekTtneam EC
2004/108/EC «9neKTpomarHMTHas NepeHoCUMOCTb» 1
2006/95/EC «[JupeKTrBa N0 HU3KOMY HaNpPAXeHWIO».
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Beuckestr. 22

14163 Berlin

Tel:  +49(0)30-80191-0
Fax: 449 (0)30-801 91 - 200
Internet: http://www.knick.de
knick@knick.de
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