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Sondas Pneumáticas Retráteis

Quím. Energia Farm. Alim. Água

Acessórios para Ceramat®

Acessórios N.º p/ Pedido

Adaptador para  
fluidos adicionais

Aplicação:

Adaptador para injetar fluidos adicionais (p. ex., água quente ou vapor) 
diretamente na sonda retrátil

ZU 0655

Material: Aço inoxidável 1.4571

Pressão: 8 bares máx.

Temperatura: 125 °C máx. (10 min 140 °C)

Conexão de fluidos: Rosca interna G 1/4" 
com niple de 1/4" para mangueira DN 8 
com mangueira de pressão de fluidos DN 8 de EPDM, 
reforçada, 5 m, 
com válvulas de retenção integradas 
com tampa de chave fim-de-curso longa

Gaxetas: FKM 
EPDM 
FFKM

ZU 0655/1 
ZU 0655/2 
ZU 0655/3

Montagem: Rosqueado ao multiplugue na sonda

Sondas: Ceramat® WA 150, Ceramat® WA 160

Adaptador para injetar fluidos adicionais (p. ex., água quente, vapor ou agente 
de limpeza) diretamente na sonda retrátil

ZU 0654

Material: PEEK

Pressão: 8 bares máx.

Temperatura: 125 °C máx. (10 min 140 °C)

Conexão de fluidos: Rosca interna G 1/4" 
com niple de 1/4" para mangueira DN 8 
com mangueira de pressão de fluidos DN 8 de EPDM, 
reforçada, 5 m, 
com válvulas de retenção integradas 
com tampa de chave fim-de-curso longa

Gaxetas: FKM 
EPDM 
FFKM

ZU 0654/1 
ZU 0654/2 
ZU 0654/3

Montagem: Rosqueada ao multiplugue na sonda

Sondas: Ceramat® WA 150, Ceramat® WA 160

Adaptador para 
fluidos adicionais 
(instalado entre o 
multiplugue e a 
Ceramat®)

Multiplugue

Soquete para o 
cabo do sensor

Ceramat®

Entrada para 
fluidos de limpeza 
ou vapor 
superaquecido
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Acessórios – continuação N.º p/ Pedido

Chave para montagem  
da Ceramat®

Ferramenta para fixar e soltar a unidade de comando da Ceramat® ZU 0648

Sondas: Ceramat® WA 150, Ceramat® WA 160

Chave para montagem  
do sensor, 19 mm

Ferramenta para facilitar a instalação do sensor, medida 19 mm ZU 0647

Sondas: Ceramat® WA 150, Ceramat® WA 160 e outras

Alça de  
extração

Ferramenta para facilitar o manejo da sonda  
(extração do tubo interno para troca do sensor), 
deve ser engatada à unidade de comando

ZU 0651

Sonda: Ceramat® WA 160

http://www.knick.com.br
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Acessórios para Ceramat®

Sondas Pneumáticas Retráteis

Quím. Energia Farm. Alim. Água

Acessórios – continuação N.º p/ Pedido

Interface de Fluidos Standard Kit de conexão para operação manual ou com DCS ZU 0631

Conexões: Ar de controle, coloca na posição medição, G 1 1/4; 
Conexão de 4/6 mm, pressão: 4 ... 7 bares 
Ar de controle, coloca na posição serviço,  
conexão de 4/6 mm, pressão: 4 ... 7 bares 
Fluidos de enxágue, conexão 4/6 mm 
Materiais: PP, PEEK, FKM, PFA 
Pressão: 6 bares máx., temperatura: 65 ºC máx.; 
Contatos para realimentação elétrica de posições limite, 
Plugue M12, descarga de fluido de enxágue,  
mangueira DN 8, 
Material: EPDM reforçado  

Sondas: Ceramat® WA 150, Ceramat® WA 160

Aplicação:

Detalhe:

Ar comprimido:  
posição medição

Ar comprimido: 
posição serviço 
(manutenção)

Contatos de 
realimentação 
(para checar)

Admissão  
de fluido  

de enxágue
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Acessórios – continuação N.º p/ Pedido

Válvula de controle manual 
operada pneumaticamente

Chave para operação, instalável na Interface de Fluidos Standard ZU 0631 
ou em outro local, com fixador para superfície e tubo 
Posições: medição ou serviço (manutenção)

ZU 0646

Conexão: Ar comprimido, conexão de 4/6 mm 
pressão: 4 ... 7 bares

Sondas: Ceramat® WA 150, Ceramat® WA 160

Aplicação:

Detalhe:

Válvula de controle 
manual operada 
pneumaticamente 
(montada na 
Interface de 
Fluidos Standard)

Seletor manual

Ar comprimido

–––––?

http://www.knick.com.br
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Acessórios para Ceramat®

Sondas Pneumáticas Retráteis

Quím. Energia Farm. Alim. Água

Acessórios – continuação N.º p/ Pedido

Válvula 3/8 controlada 
pneumaticamente,  
para fluido adicional

Válvula para injetar fluidos adicionais (por exemplo, água quente ou vapor) ZU 0669

Material: Latão niquelado

Gaxetas: EPDM

Conexões: Conexão de controle p/ Unical: mangueira reforçada, 5 m, 
Conexão p/ sonda: mangueira de EPDM (reforçada) com 
engate, 8 bares máx.

Temperatura: 125 °C máx. (10 min 140 °C)

Montagem Suporte de montagem (incluído no fornecimento) 
Requer adaptador para fluidos adicionais  
como, por exemplo,  ZU 0654/x ou ZU 0655/x

A via de controle Unical® 9000 / Uniclean® 900 exige o "kit 
de controle de válvula ext. suplementar" (ver pág. 312). 

Sondas: Ceramat® WA 150, Ceramat® WA 160

Aplicação:

Suprimento de ar para 
sensores pressurizados

Redutor de pressão com manômetro (ventilação inversão de fluxo desde  
0,8 bares, conexão às sondas com sensores pressurizados)

Reguladores  
de pressão: 

ZU 0670/1     0,5 … 4 bares 
ZU 0670/2     1 … 7 bares

ZU 0670/1 
ZU 0670/2

Conexão: Preparada para conexão ao Unical® 9000 / Uniclean® 900

Mangueiras: Lado controlador 3 m, lado sonda 5 m (inclusas)

Mangueira, 20 m (extensão para ZU 0670) ZU 0713

Montagem: Suporte de montagem (incluso)

A via de controle Unical® 9000 / Uniclean® 900 exige o "kit 
de controle de válvula ext. suplementar" (ver pág. 312). 

Sondas: Ceramat® WA 150, Ceramat® WA 160

Ar de controle

Admissão de fluido adicional 
(água quente, vapor, etc.)

Para a sonda retrátil, 
adaptador para fluido adicional
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Acessórios – continuação N.º p/ Pedido

Soquete de sensor em PEEK Peça sobressalente, vedação entre sensor e câmara de calibração da Ceramat®

Material do soquete: PEEK

Materiais da gaxeta: FKM 
EPDM 
FFKM 
EPDM FDA 
FKM (com anel raspador) 
EPDM (com anel raspador) 
FFKM (com anel raspador)

ZU 0616 
ZU 0617 
ZU 0618 
ZU 0619 
ZU 0705 
ZU 0706 
ZU 0707

Sondas: Ceramat® WA 150  
Ceramat® WA 160

Soquete de sensor em PVDF Peça sobressalente, vedação entre sensor e câmara de calibração da Ceramat®

Material do soquete: PVDF

Materiais da gaxeta: FKM 
EPDM 
FFKM 
EPDM FDA

ZU 0620 
ZU 0621 
ZU 0622 
ZU 0623

Sondas: Ceramat® WA 150  
Ceramat® WA 160

Soquete de sensor longo 
aço inoxidável 1.4571

Peça sobressalente, soquete com proteção do sensor, remove incrustações no 
orifício de passagem do sensor durante o movimento da sonda

Material do soquete: Aço inoxidável 1.4571

Materiais da gaxeta: FKM 
EPDM 
FFKM

ZU 0672/A 
ZU 0672/B 
ZU 0672/C

Sondas: Ceramat® WA 150  
Ceramat® WA 160

Soquete de sensor longo, 
Hastelloy C22

Peça sobressalente, soquete de sensor com proteção do sensor, remove 
incrustações da abertura do sensor durante o movimento da sonda

Material do soquete: Hastelloy C22

Materiais da gaxeta: FKM 
EPDM 
FFKM

ZU 0673/A 
ZU 0673/B 
ZU 0673/C

Sondas: Ceramat® WA 150  
Ceramat® WA 160

http://www.knick.com.br
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Acessórios para Ceramat®

Sondas Pneumáticas Retráteis

Quím. Energia Farm. Alim. Água

Soquete de sensor, proteção 
total do sensor, Hastelloy C22 

Peça sobressalente, soquete com proteção total do sensor, remove incrustações 
no orifício de passagem do sensor durante o movimento da sonda.

Material do soquete: Hastelloy C22

Materiais da gaxeta: FKM 
EPDM 
FFKM

ZU 0808/A 
ZU 0808/B 
ZU 0808/C

Sondas: Ceramat® WA 150  
Ceramat® WA 160

Soquete de sensor,  
proteção total do sensor

Peça sobressalente, soquete com proteção total do sensor, remove incrustações 
no orifício de passagem do sensor durante o movimento da sonda

Material do soquete: Aço inoxidável 1.4571

Materiais da gaxeta: FKM 
EPDM 
FFKM

ZU 0820/A 
ZU 0820/B 
ZU 0820/C

Sondas: Ceramat® WA 150  
Ceramat® WA 160

 

Protetor de flange DN 80 Proteção do flange de adaptação ao processo, DN 80, aço 1.4571,  
contra fluidos agressivos

Materiais: PEEK 
PVDF

ZU 0595 
ZU 0596

Espessura: 4 mm

Gaxeta: O-ring de FKM recoberto com PFA

Sondas: Ceramat® WA 150

Protetor de flange DN 100 Proteção do flange de adaptação ao processo, DN 100, aço 1.4571,  
contra fluidos agressivos

Materiais: PEEK 
PVDF

ZU 0597 
ZU 0598

Espessura: 4 mm

Gaxeta: O-ring de FKM recoberto com PFA

Sondas: Ceramat® WA 150

Acessórios – continuação N.º p/ Pedido
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