
1

Para informações atualizadas, visite o site www.knick.com.br

Am
pl

ifi
ca

do
re

s I
so

la
do

re
s

Tr
an

sm
iss

or
es

In
di

ca
do

re
s

An
al

íti
ca

 d
e P

ro
ce

ss
o

M
ed

id
or

es
 Po

rt
át

ei
s

M
ed

id
or

es
 d

e L
ab

or
at

ór
io

Se
ns

or
es

So
nd

as

Stratos® Pro
Analisadores de processo extremamente robustos com interface única, 
codificada em cores, para todos os sensores analógicos e digitais

Sucesso em análise de processo
Os instrumentos a 2 fios da série Stratos® 
Pro possuem uma grande variedade de ca-
racterísticas inovadoras. O display grande, 
de alto contraste e facilmente legível tem 
fundo iluminado em cores para orientação 
do operador.

Todos os instrumentos aceitam quaisquer 
sensores analógicos ou digitais convencio-
nais (além de inúmeros outros) com diagnós-
ticos preditivos significativamente melhora-
dos. Com sua inovadora tecnologia de 
alojamento, são ideais para praticamente 
quaisquer ambientes de áreas seguras ou 
classificadas.
 
Funcionalidade superior 
Desde a interface de serviço sem fio até o 
sistema de comunicação HART completo, a 
série  Stratos® Pro oferece uma variedade 
de funções confiáveis para ligação a 2 fios. 
Os instrumentos podem ser usados no 
modo multidrop e são certificados para uso 
com instrumentos portáteis e sistemas de 
gestão de ativos dos principais fabricantes.

A tecnologia de circuitos sem comparação 
garante um baixo autoaquecimento e uma 
vida útil extremamente longa.
 

Garantia 

3 anos 
 
  

Se o instrumento apresentar 
defeito(s) no prazo de 3 anos a 
partir da data de entrega, ele  
será reparado gratuitamente  

em nossa fábrica (transporte e 
seguro pagos pelo remetente).  
Sensores e acessórios: 1 ano

http://www.knick.com.br
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Sistemas para Análise de Processo

– Alojamento moldado 
extremamente robusto e resistente 
a raios UV (IP 67) 

– Display grande de alto contraste 
com fundo iluminado em cores 
indicativas

– Vidro de segurança para maior 
proteção

– Operação intuitiva com ícones de 
fácil compreensão e linha contínua 

(ticker) em texto normal
– Histórico com até 200 registros
– Comunicação HART

– Interface de serviço sem fio  
(não precisa abrir o alojamento)

– 2 saídas de corrente
– 2 conjuntos de parâmetros
– 2 entradas digitais:

• Operação externa de HOLD
• Seleção externa de conjunto de 

parâmetros
– Uma entrada analógica (4 a 20 mA) 

para compensação de pressão, por 
exemplo.

– Identificação automática do sensor

– Diagnóstico do sensor com 
indicação de desgaste, vida útil 
restante, contador CIP/SIP e timer 
de calibração adaptativo

– Operação em áreas classificadas 
(proteção contra explosão para gás 
e poeira):

 2 fios: Zona 1 (FM, CSA Classe I, 
 Div. 1, GOST, NEPSI, KOSHA)
– Montagem fácil em superfície, 

tubo/poste ou painel
– 3 anos de garantia

Características

Stratos® Pro

Instrumentos a 2 fios

Área segura … Zona 1

Medição de pH A201N-PH A201X-PH

Medição de condutividade 
por contato

A201N-COND A201X-COND

Medição de condutividade 
multicanal

A201N-CC

Medição de condutividade 
sem contato

A201N-CONDI A201X-CONDI

Medição de oxigênio 
dissolvido

A201N-OXY A201X-OXY

Medição de pH,  

Memosens®
A201N-MSPH A201X-MSPH

Medição multicanal  
de pH/pH, Memosens®

Medição multicanal  
de pH/oxy, Memosens®

Medição de condutividade 
por contato, Memosens®

A201N-MSCOND A201X-MSCOND

Medição de condutividade 
sem contato, digital

A201N-MSCONDI A201X-MSCONDI

Medição de oxigênio 
dissolvido, Memosens®

A201N-MSOXY A201X-MSOXY
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branco:   
modo medição 

normal

vermelho piscante: 
alarme, erros

laranja:  
modo HOLD

turquesa:  
diagnósticos

magenta:  
aviso para  

manutenção

verde:  
informações

A série Stratos® Pro tem um conceito 
totalmente novo e operabilidade espe-
cialmente simplificada. 

Estudos mostram que erros de opera-
ção causam mais paralisações nos tra-
balhos do que defeitos e falhas de 
hardware. 

Portanto, nesta série, a maior priori-
dade foi desenvolver instrumentos que 
possam ser operados de maneira fácil 
e intuitiva.

A interface do usuário com display 
grande e fundo iluminado em cores 
garante a máxima segurança de ope-
ração para instrumentos a 4 e 2 fios.    
O singular display Stratos® Pro com 
fundo iluminado funciona com 6 cores 
diferentes para indicar com clareza os 
estados operacionais. 

O modo de medição normal é branco. 
Os textos informativos são exibidos 
numa tela verde e o menu de diagnós-
tico é exibido em turquesa. O modo 
HOLD na cor laranja fica visível rapida-
mente, assim como a cor magenta, 
que mostra mensagens de gestão de 
ativos para diagnósticos preditivos, 
como aviso para manutenção, pré-
-alarme e desgaste do sensor. 

O status de alarme tem uma cor ver-
melha especialmente notável e é sina-
lizado também por valores piscantes. 
Introduções não confiáveis ou senhas 
falsas fazem o display inteiro piscar em 
vermelho para que os erros de opera-
ção sejam reduzidos perceptivelmente.

Única interface com o usuário codificada em cores

Novo conceito de operação

O display LCD nítido, de alto contraste, 
tem ótima legibilidade, mesmo nas 
condições de iluminação mais difíceis. 
A operação é intuitiva devido à inter-
face do usuário orientada por ícones 
de fácil compreensão.  Em vez de ele-

mentos formados por pixels, que às ve-
zes são difíceis de identificar, o display 
utiliza ícones autoexplicativos de alta 
resolução. Textos longos são rolados 
horizontalmente com fontes grandes e 
bem legíveis. A rolagem contínua de li-

nhas (ticker) é mais compreensível e 
confiável do que a rolagem por saltos 
de linhas. 

Ótima legibilidade 

Stratos® Pro

http://www.knick.com.br
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Stratos® Pro

Sistemas para Análise de Processo

Toda a eletrônica do Stratos® Pro é 
encapsulada no módulo da porta do 
instrumento. Módulos intercambiá-
veis permitem o uso de diferentes 
parâmetros de processo.

Novo design industrial para uso nas 
mais severas condições ambientais: 
totalmente encapsulado e protegido 
por alojamento de plástico inquebrá-
vel e resistente a corrosão com apro-
vação para uso externo.

Quase imbatível
O alojamento plástico reforçado e re-
sistente a raios UV do Stratos® Pro su-
porta a funcionalidade do produto.  
O painel frontal praticamente plano e 
antissujeira não tem elementos de 
controle proeminentes ou sujeitos a 
altas cargas mecânicas.  As teclas mol-
dadas por injeção e diretamente sela-
das são feitas de EPDM de alta quali-

dade, dispensando a colocação de 
filmes, que antes tinham a função de 
vedar o frontal do instrumento.  O ní-
vel de proteção IP 67 é mantido em 
todas as condições: a operação segura 
das versões a 2 fios é garantida na 
faixa de –29 a 65 ºC. Isto também se 
aplica, sem exceção, a operações em 
áreas classificadas.

Resiliência total
A janela do display do Stratos® Pro é 
ligada diretamente ao alojamento 
plástico durante o inovador processo 
de moldagem. É fabricada em vidro 
de segurança reforçado resistente a 
arranhões e a raios UV. 

A eletrônica do instrumento é total-
mente encapsulada no módulo da porta: 
não há placas de circuito expostas. 
A grande unidade traseira pode ser 
montada separadamente. Todas as li-
gações elétricas são feitas em termi-
nais roscados na unidade da porta, de 
modo que, se o módulo da porta for 
substituído, a guia de cabos inteira 
pode ser mantida na unidade traseira.

Robusto e Confiável

INMETRO
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O Stratos® Pro facilita as operações 
com quase todos os sensores standard 
disponíveis no mercado mundial gra-
ças à sua inovadora tecnologia de fia-
ção com modelos a 2 e 4 fios. 
O Stratos® Pro oferece a maior flexibi-
lidade possível ao usuário. 

Mesmo com as mais severas condições 
ambientais, os instrumentos podem 
ser usados em processos de todos os 
tipos para coletar valores de medição 
de pH, ORP, condutividade (com ou 
sem contato) ou oxigênio.

Por exemplo, Memosens®:
Os sensores Memosens® são conec-
tados sem contato à transmissão bidi-
recional de sinal e energia. A inteli-
gência interna permite salvar e avaliar 
os dados do sensor próximo ao pro-
cesso. 

Além da medição digital de pH, a tec-
nologia Memosens® agora é disponí-
vel para os parâmetros de ORP, con-
dutividade e oxigênio.

Linha completa

A série Stratos® Pro destaca-se pela 
sua universalidade de aplicações – os 
instrumentos aceitam tanto sensores 
analógicos convencionais como sen-
sores digitais ISM e sensores digitais 
sem contato como os Memosens®.

Para uma grande variedade de sensores

Stratos® Pro
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Stratos® Pro

Sistemas para Análise de Processo

Medição de pH 
–  Para sensores de pH analógicos, 

digitais e/ou sem contato
–  Para eletrodos combinados e 

também eletrodos de vidro e de 
referência separados

–  Várias opções de seleção de 
sensores de temperatura  
(Pt 100, Pt 1000,  NTC 30 kohms, 
NTC 8,55 kohms ou Balco 3 kohms)

–  Para todos os eletrodos metálicos 
convencionais de ORP 

–  Para sensores ISFET comuns

Condutividade  
com contato (Cond) 
–  Para todos os sensores comuns de 

2 ou 4 eletrodos
–  Constante de célula selecionável 

entre 0,005 a 20 cm-1 
–  Sensores de temperatura 

selecionáveis 
Pt 100, Pt 1000, NTC 30 kohms,  
NTC 8,55 kohms

Condutividade  
sem contato (indutiva) (CondI)
–  Para uma variedade de sensores 

europeus e americanos 
convencionais

–  Sensores de temperatura  

Pt 100,  Pt 1000 e NTC 30 kohms

Oxigênio (Oxy)  
–  Para sensores amperométricos 

comerciais com ou sem tensão de 
polarização

–  Sensores de temperatura NTC 22 
kohms / NTC 30 kohms

Para todos os sensores de alta qualidade

Tempo de vida restante do sensor

Contador de ciclos CIP/SIP

Desgaste do sensor

Tempo de operação do sensor
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Os modelos Stratos® Pro a 4 fios possuem 
fonte de alimentação de faixa ampla VariPo-
wer® . Isso facilita o uso do mesmo modelo 
de instrumento com linhas de alimentação 
de 20 a 253 Vca/Vcc. A operação confiável 
é portanto garantida no mundo todo, 
mesmo com redes elétricas flutuantes.
 

–  Fonte de alimentação VariPower®  
de 20 … 253 Vca/Vcc

–  Operação em 2 canais com sensores  
sem contato

–  4 contatos de relê para alarme,  
valores limite e aviso para manutenção

–  Controlador PID

Instrumentos Stratos® Pro a 4 Fios
Pronto para uso no mundo inteiro

Garantia 

3 anos 
 
  

Se o instrumento apresentar 
defeito(s) no prazo de 3 anos a 
partir da data de entrega, ele  
será reparado gratuitamente  

em nossa fábrica (transporte e 
seguro pagos pelo remetente).  
Sensores e acessórios: 1 ano

http://www.knick.com.br
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Stratos® Pro

Sistemas para Análise de Processo

Linha de Produtos N.º p/ Pedido

 Stratos® Pro A4 / _ _ _ _ _ – _ / _

Tipo 4 fios/20 … 254 Vca/Vcc A 4

Comunicação Sem (Habilitação de HART via TAN) 0

N.º de versão Versão 1

Aprovações Segurança geral N

ATEX/IECEx/FM/CSA Zone 2/Cl 1 Div 2, GOST, NEPSI B B

Parâmetros  
de processo

Medição dual de pH ( 2 x Memosens® pH) MSPH MSPH

Medição de oxigênio/pH (Memosens® pH/oxy) MSPH MSOXY

Condutividade dual, analógica CC 0
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Acessórios (ver pág. 500) N.º p/ Pedido

Kit para montagem em tubo ZU 0274

Kit para montagem em painel ZU 0738

Capuz protetor ZU 0737

Opções TAN N.º p/ Pedido

HART SW-A001

Histórico SW-A002

Histórico estendido (Trilha de Auditoria) SW-A003

Medição de traços de oxigênio SW-A004

Entrada de corrente (2 entradas como standard) SW-A005

ISM digital (para canais de medição de pH e oxigênio) SW-A006

Soquetes de Teste, Plugues e Cabos Especiais N.º p/ Pedido

Soquete de teste HART Integrado ao prensa-cabo ZU 0287

Plugue VP8 ZU 0721

Soquete M12 ZU 0822

Cabo VP8-ST (ambas as pontas 
com soquete VP)  

Comprimento: 3 m 
Comprimento: 5 m 
Comprimento: 10 m

ZU 0710 
ZU 0711 
ZU 0712

Instrumentos Stratos® Pro a 4 Fios
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Stratos® Pro

Sistemas para Análise de Processo
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Stratos® Pro A4 MSPH/MSPH

Conexão

Conexão da Interface Memosens® de instrumento a 4 fios com 2 sensores Memosens® 
Modelo usado: Stratos® Pro A401N–MSPH/MSPH

Sala de controle

Limpeza 
do sensor

Stratos® Pro
A4 MSPH/MSPH

Alimentação

Água Alarme

Valor limite máx.

Valor limite mín.

Slot de 
módulo

Interface
Memosens® 

Alimentação

I

II

0(4) … 20 mA

0(4) … 20 mA

HART

HOLD

CONTROL

Contatos
Lavagem  
Alarme

Valor limite  
máx.   mín. 

Entrada I
0(4) … 20 mA

Sistema de Controle de Processo

20 … 253 
Vca/Vcc

B             A

Arranjo de Terminais do Módulo MSPH Stratos® Pro

Val.med./Temp.

Val.med./Temp.mA

mA
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Stratos® Pro

Sistemas para Análise de Processo

Especificações

Arranjo de Terminais de Instrumentos Stratos® Pro a 4 Fios

Entradas

Memosens® A + B Entrada digital para sensores Memosens® de pH (vidro ou ISFET)   

ou sensores Memosens® de ORP

Faixas do display pH   –2,00 … 16,00 
mV   –1999 … 1999 mV 
Temperatura  –20 … +150 °C (–4 … +302 °F)

Entrada de corrente (TAN) Analógica, 0/4 … 20 mA, para monitoração de vazão, por exemplo

Entrada de HOLD Digital 0 … 2 Vca/Vcc       HOLD inativo 
 10 … 30 Vca/Vcc     HOLD ativo

Entrada CONTROL Digital 0 … 2 Vca/Vcc         vazão baixa demais 
 10 … 30 Vca/Vcc     vazão OK

Saídas

Saída 1, Saída 2 0/4 … 20 mA, máx. 10 V, 22 mA para mensagens de erro 

Variável de processo*) Valor de pH ou mV ou temperatura ou valor diferencial (CALC)

Característica Linear

Filtro de saída*) Filtro PT1, constante de filtragem: 0 … 120 s

Contatos Alarme, lavagem, valores limite 1/2

Dados dos contatos CA < 250 V/< 3 A/< 750 VA

CC < 30 V/< 3 A/< 90 W

Controlador de processo PID Saída via contatos de limite 1/2

Tipo de controlador*) Comprimento de pulsos ou frequência de pulsos

Padronização do sensor

pH*) – Adoção de dados de calibração de sensores digitais 
– Calibração com reconhecimento automático de tampão (Calimatic®) 
– Manualmente, introdução de dados ou usando os grupos de tampões:

Knick, Mettler Toledo, Merck/Riedel de Haen, Ciba (94), NIST, HACH, WTW, Hamilton,  
Reagecon, Tabela de tampões definida pelo usuário

Offset de zero do ISFET ±750 mV

Timer de calibração adaptativo Intervalos de 0000 … 9999 h
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Stratos® Pro A4 MSPH/MSPH

Compensação de temperatura 

Fluido de processo Linear –19,99 … 19,99 %/K (temperatura de referência 25 °C)

Comunicação

Comunicação HART  (TAN) HART versão 6  
Comunicação digital por modulação FSK da saída de corrente 1  
Identificação de instrumento, valores medidos, status e mensagens,  
parametrização, calibração, registros

Diagnósticos / Manutenção

Funções de diagnóstico Dados de calibração, autoteste do instrumento, teste do display

Sensocheck® Monitoração automática de impedância do eletrodo de vidro

Sensoface® Informa sobre a condição do sensor:  
zero/rampa, tempo de resposta, intervalo de calibração, Sensocheck®, desgaste

Histórico (TAN) 100 eventos com data e hora

Histórico estendido Trilha de Auditoria, 200 eventos com data e hora

FDA CFR 21 Part 11 – Controle de acesso mediante senhas editáveis 
– Entradas no histórico e flag via HART em caso de mudanças de configuração 
– Mensagem e registro no histórico quando o alojamento é aberto

Funções de serviço Sinal de corrente, controlador manual

Monitor do sensor Exibição direta de sinais do sensor (mV/temperatura/resistência, ...)

Teste do relê Controle manual dos 4 contatos

Interface IrDA Interface de serviço em infravermelho para atualizações do firmware

Dados do instrumento

Display LCD com fundo iluminado em cores,   
display principal, display secundário, linha contínua (ticker) em texto normal, ícones, Sensoface®, 
indicação de status, indicação de alarme

Teclado Teclas: meas, info, enter, 4 cursores

Alimentação 24 (–15 %) … 230 (+10 %) Vca, 45 … 65 Hz, < 12 VA 
20 … 80 Vcc, < 4 W 
Categoria de sobretensão II, classe de proteção II

Relógio em tempo real Diferentes formatos de data e hora  
Reserva de energia > 5 dias

Compatibilidade 
eletromagnética (EMC)

EN 61326-1 (requisitos gerais) 
Emissão de interferências: classe B (área residencial) 
Imunidade a interferências: indústria EN 61326-2-3

Segurança elétrica Proteção contra choques elétricos (separação protetora de todos os circuitos de baixa tensão  
em relação à rede elétrica  conforme norma EN 61010-1) 
Relatório CB

Especificações - continuação
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Stratos® Pro

Sistemas para Análise de Processo

Condições nominais de operação

Temperatura ambiente –20 … +55 °C

Temperatura de  
transporte/armazenagem

–20 … +70 °C

Umidade relativa 10 … 95 % sem condensação

Alojamento Alojamento moldado em PBT/PC reforçado com vidro

Montagem – Montagem em superfície 
– Montagem em tubo: Ø 40 … 60 mm, _  30 … 45 mm 
– Montagem em painel

Dimensões A x L x P: 148 x 148 x 117 mm

Prensa-cabos 3 furos para prensa-cabos M20 x 1.5 
2 furos para eletroduto metálico rígido ou 1/2” NPT

Recorte no painel de controle 138 x 138 mm conforme norma DIN 43700

Nível de proteção IP 67/NEMA 4X exterior

Peso Aprox. 1,2 kg (1,6 incluindo acessórios e embalagem)

Conexões Terminais, bitola máx. dos condutores 2,5 mm2

*) Definido pelo usuário

Especificações - continuação
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Stratos® Pro A4 MSPH/MSOXY

Conexão

Conexão de interface Memosens® de instrumentos a 4 fios com sensor Memosens® 
Modelo usado: Stratos® Pro A401N–MSPH/MSOXY

Sala de controle

Limpeza 
do sensor

Stratos® Pro
A4 MSPH/MSOXY

Alimentação

Água Alarme

Valor limite máx.

Valor limite mín.

Slot de  
módulo

Interface
Memosens®

Alimentação

I

II

0(4) … 20 mA

0(4) … 20 mA

HART

HOLD

CONTROL

Contatos
Lavagem  
Alarme

Valor limite  
máx.   mín.

Entrada I
0(4) … 20 mA

Sistema de Controle de Processo

20 … 253 
Vca/Vcc

Arranjo de Terminais do Módulo MSOXY Stratos® Pro

Val.med./Temp.

Val.med./Temp.mA

mA
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Stratos® Pro

Sistemas para Análise de Processo

Especificações

Entradas

RS 485 A Entrada digital para sensores de pH Memosens® (vidro ou ISFET) 
ou sensores Memosens® de ORP

Faixas do display pH       –2,00 … 16,00 
ORP       –1999 … 1999 mV 
Temperatura    –20,0 … +150,0 °C (–4,0 … +302,0 °F)

RS 485 B Entrada digital para sensores de oxigênio Memosens®

Modos de operação GAS   medição em gases 
DO     medição em líquidos

Faixas do display  com  
sensores convencionais ”10”

Saturação 0,0 … 600,0 %

Concentração 0,00 … 99,99 mg/l (ppm)

Concentração volumétrica em gás 0,00 … 99,99 vol %

Faixas do display  com sensores 
de traços “01” (TAN)

Saturação 0,000 … 150,0 %

Concentração 0 … 9999 µg/l (ppb)/10,00 … 20,00 mg/l (ppm)

Concentração volumétrica em gás 0 … 9999 ppm (vol)/1,000 … 50,00 vol %

Faixa de temperatura  
no display

–20,0 … +150,0 °C  (–4,0 … +302,0 °F)

Correção da entrada

Correção de pressão*) 0,000 … 9,999 bares / 999,9 kPa / 145,0 PSI  
Manualmente ou através de entrada de corrente de 0(4) … 20 mA

Correção de salinidade*) 0,0 … 45,0 g/kg

Entrada de corrente (TAN) Analógica, 0/4 … 20 mA, para compensação de pressão externa, por exemplo

Entrada HOLD, digital  0 … 2 Vca/Vcc  HOLD inativo 
 10 … 30 Vca/Vcc HOLD ativo

Entrada CONTROL, digital  0 … 2 Vca/Vcc  vazão baixa demais 
 10 … 30 Vca/Vcc vazão OK

Vazão          Amplitude de pulsos: 10 … 30 Vcc 
                   Entrada de pulsos para medição de vazão: 0 … 100 pulsos/s 
                   Display: 00,00 … 99,99 l/h 
                   Mensagem via 22 mA, contato de alarme ou contatos de limite

Arranjo de Terminais de Instrumentos Stratos® Pro a 4 Fios
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Para informações atualizadas, visite o site www.knick.com.br
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Stratos® Pro A4 MSPH/MSOXY

Especificações - continuação

Saídas

Saída 1, Saída 2 0/4 … 20 mA, máx. 10 V, 22 mA para mensagens de erro 

Variável de processo*) Valor de pH ou mV ou saturação de O2/concentração de O2 ou temperatura

Característica Linear

Filtro de saída*) Filtro PT1, constante de tempo de filtragem: 9 … 120 V

Contatos Alarme, lavagem, valores limite 1/2

Dados dos contatos CA < 250 V/< 3 A/< 750 VA 
CC < 30 V/< 3 A/< 90 W

Controlador de processo PID Saída via contatos de limite 1/2

Tipo de controlador*) Comprimento de pulsos ou frequência de pulsos

Padronização do sensor

pH*) – Adoção de dados de calibração de sensores digitais 
– Calibração com reconhecimento automático de tampão (Calimatic®) 
– Manualmente, introdução de dados ou usando os grupos de tampões:  
Knick, Mettler Toledo, Merck/Riedel de Haen, Ciba (94), NIST, HACH, WTW,  
Hamilton, Reagecon, Tabela de tampões definida pelo usuário

Offset de zero do ISFET ±750 mV

Timer de calibração 
adaptativo*)

Intervalos de 0000 … 9999 h

Oxy*) – Adoção de dados de calibração de sensores digitais 
– Calibração automática em ar 
– Calibração automática em água saturada de ar 
– Calibração de produto 
– Calibração de zero

Faixa de calibração 
Sensor standard “10”

Ponto zero ±2 nA 
Rampa 25 … 130 nA (a 25 °C, 1013 mbares)

Faixa de calibração 
Sensor de traços “01”

Ponto zero ±2 nA 
Rampa 200 … 550 nA (a 25 °C, 1013 mbares)

Timer de calibração*) Intervalos de 0000 … 9999 h

Correção de pressão*) Manualmente 0,000 … 9,999 bares / 999,9 kPa / 145,0 PSI

Compensação de temperatura 

Fluido de processo pH Linear –19,99 … 19,99 %/K (temperatura de referência 25 °C)

Comunicação

Comunicação HART  (TAN) HART versão 6  
Comunicação digital por modulação FSK da saída de corrente 1  
Identificação de instrumento, valores medidos, status e mensagens,  
parametrização, calibração, registros
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Stratos® Pro

Sistemas para Análise de Processo

Especificações - continuação

Diagnósticos / Manutenção

Funções de diagnóstico Dados de calibração, autoteste do instrumento, teste do display, desgaste

Sensocheck® Monitoração automática de impedância do eletrodo de vidro

Sensoface® Informa sobre a condição do sensor:  
zero/rampa, tempo de resposta, intervalo de calibração, Sensocheck®, desgaste

Histórico (TAN) 100 eventos com data e hora

Histórico estendido Trilha de Auditoria, 200 eventos com data e hora

FDA CFR 21 Part 11 – Controle de acesso mediante senhas editáveis 
– Entradas no histórico e flag via HART em caso de mudanças de configuração 
– Mensagem e registro no histórico quando o alojamento é aberto

Funções de serviço Sinal de corrente, controlador manual

Monitor do sensor Exibição direta de sinais do sensor (mV/temperatura/resistência, ...)

Teste do relê Controle manual dos 4 contatos

Interface IrDA Interface de serviço em infravermelho para atualizações do firmware

Dados do instrumento

Display LCD com fundo iluminado em cores,   
display principal, display secundário, linha contínua (ticker) em texto normal, ícones, Sensoface®, 
indicação de status, indicação de alarme

Teclado Teclas: meas, info, enter, 4 cursores

Alimentação 24 (–15 %) … 230 (+10 %) Vca, 45 … 65 Hz, < 12 VA 
20,5 … 80 Vcc, < 4 W 
Categoria de sobretensão II, classe de proteção II

Relógio em tempo real Diferentes formatos de data e hora  
Reserva de energia > 5 dias

Compatibilidade 
eletromagnética (EMC)

EN 61326-1 (requisitos gerais) 
Emissão de interferências: classe B (área residencial) 
Imunidade a interferências: indústria EN 61326-2-3

Segurança elétrica Proteção contra choques elétricos (separação protetora de todos os circuitos de baixa tensão em 
relação à rede elétrica  conforme norma EN 61010-1) 
Relatório CB
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Para informações atualizadas, visite o site www.knick.com.br
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Stratos® Pro A4 MSPH/MSOXY

Especificações - continuação

Condições nominais de operação

Temperatura ambiente –20 … +55 °C

Temperatura de  
transporte/armazenagem

–20 … +70 °C

Umidade relativa 10 … 95 % sem condensação

Alojamento Alojamento moldado em PBT/PC reforçado com vidro

Montagem – Montagem em superfície 
– Montagem em tubo: Ø 40 … 60 mm, _ 30 … 45 mm 
– Montagem em painel

Dimensões A x L x P: 148 x 148 x 117 mm

Prensa-cabos 3 furos para prensa-cabos M20 x 1.5 
2 furos para eletroduto metálico rígido ou 1/2” NPT

Recorte no painel de controle 138 x 138 mm conforme norma DIN 43700

Nível de proteção IP 67/NEMA 4X exterior

Peso Aprox. 1,2 kg (1,6 incluindo acessórios e embalagem)

Conexões Terminais, bitola máx. dos condutores 2,5 mm2

*) Definido pelo usuário



20

Stratos® Pro

Sistemas para Análise de Processo
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Para informações atualizadas, visite o site www.knick.com.br
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Stratos® Pro A4 CC

Conexão

Conexão do módulo CC com sensores de 2 eletrodos 
Modelo usado: Stratos® Pro A401N–CC/0 

Sala de controle

Cond 2

Stratos® Pro
A4 CC

Alimentação

Alarme

Limite 3

Limite 2

Slot de 
módulo 

Interface
Memosens®

Alimentação

I

II

0(4) … 20 mA

0(4) … 20 mA

HART

Alarme

Valores 
limite  

Entrada I
0(4) … 20 mA

Sistema de Controle de Processo

20 … 253  
Vca/Vcc

Módulo CC

MS
Sensocheck®

Limite 1

Cond 1

MS
Sensocheck®

Pt 1000

Pt 1000

Arranjo de Terminais do Módulo CC Stratos® Pro

HOLD

CONTROL

Val.med./Temp.

Val.med./Temp.
mA

mA
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Stratos® Pro

Sistemas para Análise de Processo

Especificações

Entradas

Condutividade 2 entradas para sensores de 2 eletrodos

Faixas eficazes 0 … 30000 µS · c

Faixas de medição*) Condutividade          0,000 … 9999 µS/cm 
Resistividade             00,00 … 99,99 Mohms · cm

Compens. de temperatura*) 

(temperatura de ref. 25 ºC)
Linear 00,00 … 19,99 %/K (temperatura de referência definida pelo usuário) 
Águas naturais conforme norma EN 27888 
Água ultrapura com traços de NaCl, HCl ou NH3 e NaOH

Cálculos (CALC) [C1] Diferença  A – B 0,000 … 9999 µS/cm 
[C2] Razão  A / B 00,00 … 19,99 
[C3] Passagem  B / A · 100 000,0 … 199,9 % 
[C4] Rejeição  (A – B) / A · 100 –199,9 … 199,9 % 
[C5] Desvio  (B – A) / A · 100 –199,9 … 199,9 % 
[C6]  Valor de pH          conforme VBG 450, alcalinização NaOH                [pH] 
[C7]  Valor de pH          outros agentes alcalinizantes, fatores especificáveis    [pH]

Temperatura Conexão a 3 fios, ajustável 

Faixa de medição –50,0 … +200,0 °C  (–58,0 … +392,0 °F)

Entrada de corrente (TAN) Analógica, 0/4 … 20 mA, para monitoração de vazão, por exemplo

Entrada HOLD, digital 0 … 2 Vca/Vcc HOLD inativo 
10 … 30 Vca/Vcc HOLD ativo

Entrada digital CONTROL,  
p. ex., monitoração de vazão

Nível             Relê de entrada para equipamento de monitoração externo

Vazão   Amplitude de pulsos: 10 … 30 Vcc 
Entrada de pulsos para medição de vazão: 0 … 100 pulsos/s 
Display: 00,00 … 99,99 l/h 
Mensagem via 22 mA, contato de alarme ou contatos de limite

Saídas

Saída 1, Saída 2 0/4 … 20 mA, máx. 10 V, 22 mA para mensagens de erro

Variável de processo*) Condutividade, resistividade, concentração, temperatura ou CALC

Característica Linear e bilinear

Filtro de saída*) Filtro PT1, constante de filtragem: 0 … 120 s

Arranjo de Terminais de Instrumentos Stratos® Pro a 4 Fios
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Stratos® Pro A4 CC

Especificações - continuação

Saídas  – continuação

Contatos Alarme, valores limite 1/2/3

Dados dos contatos AC < 250 V/< 3 A/< 750 VA  
DC < 30 V/< 3 A/< 90 W

Padronização do sensor

Canal A/B Entrada de constante de célula com exibição simultânea  
da variável de processo selecionada e da temperatura

Constante de célula admissível 0,0050 … 1,9999 cm–1

Comunicação

Comunicação HART  (TAN) HART versão 6  
Comunicação digital por modulação FSK da saída de corrente 1  
Identificação de instrumento, valores medidos, status e mensagens,  
parametrização, calibração, registros

Condições Saída de corrente ≥ 3,8 mA 
Resistência de carga ≥ 250 ohms

Diagnósticos / Manutenção

Funções de diagnóstico Dados de calibração, autoteste do instrumento, teste do display

Sensocheck® Detecção de polarização e monitoração da capacitância do cabo 
Atraso aprox. 30 s

Sensoface® Informa sobre a condição do sensor, Sensocheck®

Histórico (TAN) 100 eventos com data e hora

Histórico estendido (TAN) Trilha de Auditoria, 200 eventos com data e hora

FDA CFR 21 Part 11 – Controle de acesso mediante senhas editáveis 
– Entradas no histórico e flag via HART em caso de mudanças de configuração 
– Mensagem e registro no histórico quando o alojamento é aberto

Funções de serviço Sinal de corrente para as saídas 1 e 2 (00,00 … 22,00 mA)

Monitor do sensor Exibição direta de valores medidos pelo sensor para validação

Teste de relê Controle manual dos 4 contatos

Interface IrDA Interface de serviço em infravermelho para atualização do firmware
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Stratos® Pro

Sistemas para Análise de Processo

Especificações - continuação

Dados do instrumento

Display LCD com fundo iluminado em cores,   
display principal, display secundário, linha contínua (ticker) em texto normal,  
ícones, Sensoface®, indicação de status, indicação de alarme

Teclado Teclas: meas, info, enter, 4 cursores

Alimentação 24 (–15 %) … 230 (+10 %) Vca, 45 … 65 Hz, < 12 VA 
20,5 … 80 Vcc, < 4 W 
Categoria de sobretensão II, classe de proteção II

Relógio em tempo real Diferentes formatos de data e hora  
Reserva de energia > 5 dias

Compatibilidade 
eletromagnética (EMC)

EN 61326-1 (requisitos gerais) 
Emissão de interferências: classe B (área residencial) 
Imunidade a interferências: indústria EN 61326-2-3 (requisitos especiais para transmissores)

Segurança elétrica Proteção contra choques elétricos (separação protetora de todos os circuitos de baixa tensão em 
relação à rede elétrica  conforme norma EN 61010-1) 
Relatório CB

Condições nominais de operação

Temperatura ambiente –20 … +55 °C

Temperatura de  
transporte/armazenagem

–20 … +70 °C

Umidade relativa 10 … 95 % sem condensação

Alojamento Alojamento moldado em PBT/PC reforçado com vidro

Montagem – Montagem em superfície 
– Montagem em tubo: Ø 40 … 60 mm, _ 30 … 45 mm 
– Montagem em painel

Dimensões A x L x P: 148 x 148 x 117 mm

Prensa-cabos 3 furos para prensa-cabos M20 x 1.5 
2 furos para eletroduto metálico rígido ou 1/2” NPT

Recorte no painel de controle 138 x 138 mm conforme norma DIN 43700

Nível de proteção IP 67/NEMA 4X exterior

Peso Aprox. 1,2 kg (1,6 incluindo acessórios e embalagem)

Conexões Terminais, bitola máx. dos condutores 2,5 mm2

*) Definido pelo usuário
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Diversas e notáveis propriedades tecnológi-
cas fazem da série Stratos® Pro um novo 
marco na história dos analisadores a 2 fios. 

O fundo da tela iluminado em cores foi im-
plementado pela primeira vez nesta classe 
de instrumentos com o menor consumo de 
energia possível.

Em contraste com todos os instrumentos a 
2 fios disponíveis anteriormente no mercado 
mundial, este instrumento tem 2 entradas 
digitais, 1 entrada analógica mais uma se-
gunda entrada para outro valor medido.
 
–  Um novo marco na história de instru-

mentos a 2 fios
–  Plena funcionalidade com alimentação  

a 2 fios
–  Temperatura ambiental admissível  

de –20 a 65 ºC, também para áreas  
classificadas

–  Operação com sensores sem contato

Instrumentos Stratos® Pro a 2 Fios
Características Únicas

Garantia 

3 anos 
 
  

Se o instrumento apresentar 
defeito(s) no prazo de 3 anos a 
partir da data de entrega, ele  
será reparado gratuitamente  

em nossa fábrica (transporte e 
seguro pagos pelo remetente).  
Sensores e acessórios: 1 ano

http://www.knick.com.br
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Stratos® Pro

Sistemas para Análise de Processo

Linha de Produtos  N.º p/ Pedido

 Stratos® Pro A2 / _ _ _ _ _ – _ – _

Tipo 2 fios / 4 … 20 mA A 2

Comunicação Sem (Habilitação de HART via TAN) 0

Número de versão Versão 1

Aprovações Segurança Geral N

ATEX/IECEx/FM/CSA Zone 2/Cl 1 Div 2, GOST, NEPSI, KOSHA B

ATEX/IECEx/FM/CSA Zone 1/Cl 1 Div 1, GOST, NEPSI, KOSHA X

Outras aprovações Z

Parâmetros  
de processo

Memosens® pH/ORP MSPH

Memosens® condutividade MSCOND

Memosens® condutividade indutiva MSCONDI

Memosens® oxigênio MSOXY

Condutividade dual, analógico CC

Valor de pH/ORP, analógico pH

Condutividade, analógico COND

Condutividade indutiva, analógico CONDI

Oxigênio, analógico OXY

Opções Sem segunda saída de corrente 0

Com segunda saída de corrente 1
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Instrumentos Stratos® Pro a 2 Fios

Acessórios (ver pág. 500) N.º p/ Pedido

Kit para montagem em tubo ZU 0274

Kit para montagem em painel ZU 0738

Capuz protetor ZU 0737

Opções TAN N.º p/ Pedido

HART SW-A001

Histórico SW-A002

Histórico estendido (Trilha de Auditoria) SW-A003

Medição de traços de oxigênio SW-A004

Entrada de corrente e 2 entradas digitais SW-A005

ISM digital (para canais de medição de pH e oxigênio) SW-A006

Soquetes de Teste, Plugues e Cabos Especiais N.º p/ Pedido

Soquete de teste HART Integrado ao prensa-cabo ZU 0287

Plugue VP8 ZU 0721

Soquete M12 ZU 0822

Cabo VP8-ST (ambas as pontas 
com soquete VP)

Comprimento: 3 m 
Comprimento: 5 m 
Comprimento: 10 m

ZU 0710 
ZU 0711 
ZU 0712
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Stratos® Pro

Sistemas para Análise de Processo

Fonte de Alimentação Repetidora N.º p/ Pedido

… Fonte de alimentação/Isolador para 24 Vcc/Vca WG 20 A2

… Fonte de alimentação repetidora para 90 … 253 Vca WG 21 A7

… Fonte de alimentação repetidora para 90 … 253 Vca, c/ transmissão HART WG 21 A7,  
Opc. 470

… Fonte de alimentação repetidora para 24 Vca/Vcc WG 21 A7,  
Opc. 336

… Fonte de alimentação repetidora para 24 Vca/Vcc, com transmissão HART WG 21 A7 
Op. 336, 470

… Alimentação fornecida pela malha com transmissão HART WG 25 A7

Fonte de alimentação repetidora, área segura, 24 Vcc, saída: 4 … 20 mA B 10116 F0

Fonte de alimentação repetidora, área segura, 24 Vcc, HART,  
saída: 0/4 … 20 mA, 0 … 10 V

A 20100 F0
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Stratos® Pro A2 MSPH

Conexão

Conexão de interface Memosens® de instrumento a 2 fios com um sensor Memosens® 
Modelo usado: Stratos® Pro A201N–MSPH–1

Stratos® Pro
A2 MSPH

Alimentação
Slot de  
módulo 
ou 
Interface
Memosens®

Interface
Memosens®

HART

Entrada I
0(4) … 20 mA

Sistema de Controle de Processo

I

II

Alimentação

Sala de controle

Alimentação

Arranjo de Terminais de Instrumentos Stratos® Pro a 2 Fios

HOLD

CONTROL

Val.med./Temp.

Val.med./Temp.
mA

mA
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Stratos® Pro

Sistemas para Análise de Processo

Especificações

Entradas

RS 485 Entrada digital para sensores de pH Memosens® (vidro ou ISFET)   

ou sensores de ORP Memosens®

Faixas do display pH   –2,00 … 16,00 
ORP   –1999 … 1999 mV 
Temperatura  –20,0 … +200,0 °C (–4,0 … +392,0 °F)

Entrada de corrente (TAN) Analógica, 0/4 … 20 mA para sinal de temperatura externo

Entrada HOLD, digital    0 … 2 Vca/Vcc HOLD inativo 
   10 … 30 Vca/Vcc HOLD ativo

Entrada CONTROL, digital Sel. de conj. de parâmetros 0 … 2 Vca/Vcc        Conjunto de parâmetros A 
   10 … 30 Vca/Vcc    Conjunto de parâmetros B

Vazão     Amplitude de pulsos: 10 … 30 Vcc 
  Entrada de pulsos para medição de vazão: 0 … 100 pulsos/s 
  Display: 00,00 … 99,99 l/h 
  Mensagem via 22 mA, contato de alarme ou contatos de limite

Saídas

Saída 1, Saída 2 Malhas de corrente de 4 … 20 mA, 22 mA para mensagens de erro,  
comunicação HART (TAN) na saída 1, tensão de alimentação 14 … 30 V

Variável de processo*) Valor de pH ou mV ou temperatura

Característica Linear ou bilinear

Filtro de saída*) Filtro PT1 , constante de filtragem: 0 … 120 s

Padronização do sensor

Modos de operação*) – Adoção de dados de calibração de sensores digitais 
– Calibração com reconhecimento automático de tampão (Calimatic®) 
– Manualmente, introdução de dados ou usando os grupos de tampões:  
   Knick, Mettler Toledo, Merck/Riedel de Haen, Ciba (94), NIST, HACH, WTW, Hamilton, Reagecon

ISFET Ponto de operação ±200 mV

Faixa de calibração de ORP*) –700 … 700 mV

Timer de calibração adaptativo Intervalos de 0000 … 9999 h

Compensação de temperatura 

CT do fluido de processo Linear:  –19,99 … +19,99 %/K, temperatura de referência 25 °C 
Tabela:  0 … 100 °C, definida pelo usuário em passos de 5 K
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Stratos® Pro A2 MSPH

Especificações - continuação

Comunicação

Comunicação HART  (TAN) HART versão 6  
Comunicação digital por modulação FSK da saída de corrente 1  
Identificação de instrumento, valores medidos, status e mensagens,  
parametrização, calibração, registros

Diagnósticos / Manutenção

Funções de diagnóstico Dados de calibração, autoteste do instrumento, teste do display

Sensocheck® Monitoração automática de impedância do eletrodo de vidro

Sensoface® Informa sobre a condição do sensor:  
zero/rampa, tempo de resposta, intervalo de calibração, Sensocheck®, desgaste

Histórico (TAN) 100 eventos com data e hora

Histórico estendido Trilha de Auditoria, 200 eventos com data e hora

FDA CFR 21 Part 11 – Controle de acesso mediante senhas editáveis 
– Entradas no histórico e flag via HART em caso de mudanças de configuração 
– Mensagem e registro no histórico quando o alojamento é aberto

Funções de serviço Sinal de corrente

Monitor do sensor Exibição direta de sinais do sensor (mV/temperatura/resistência, ...)

Interface IrDA Interface de serviço em infravermelho para atualização do firmware

Aprovações

Proteção contra explosão 
(A2xxX)

IECEx Ex ib[ia] IIC T4 / zone 0 Ex ia IIC T4 / Ex iaD 20 IP 6X T 85 °C  
ATEX II 2(1) G Ex ib[ia] IIC T4 / II 1 G Ex ia IIC T4 
 II 1 D Ex iaD 20 IP6x T85 °C / II 2 D Ex iaD 21 IP6x T85 °C 
FM C/US NI/I/2/ABCD/T4 / S/II,III/2/FG/T4, Type 4X 
 C IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T4 / I/0/Ex ia IIC T4, Entity, Type 4X 
 C I/2/Ex nA IIC T4 / 22/Ex tD T85 °C; Type 4X 
 US IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T4 / I/0/AEx ia IIC T4, Entity, Type 4X 
 US I/2/AEx nA IIC T4 / 22/AEx tD T85 °C, Type 4X 
CSA IS, Class I,II,III Div 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Entity, Type 4X 
 AIS Class I,II,III Div 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Entity, Type 4X 
 Class I, Zone 1, AEx ia IIC T4, Entity, Type 4X 
NEPSI Ex ib[ia] IIC T4 / Ex ia IIC T4 / DIP A20 TA,T6 

Proteção contra explosão 
(A2xxB)

IECEx Ex nL IIC T4 / Ex tD A22 IP5X T 85 °C  
ATEX  II 3 G Ex nL IIC T4 / II 3 D Ex tD A22 IP5X T85 °C 
FM C/US  NI/I/2/ABCD/T4 / S/II,III/2/FG/T4, Type 4X 
 C I/2/Ex nA IIC T4 / 22/Ex tD T85 °C, Type 4X 
 US I/2/AEx nA IIC T4 / 22/AEx tD T85 °C, Type 4X 
CSA C/US Class I,II,III Div 2, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Type 4X 
 C Ex nA II T4 / DIP/II,III/2/EFG, Type 4X 
 US AEx nA II T4 / II, III/22/AEx tD 22, T85 °C, Type 4X 
NEPSI Ex nL IIC T4 / DIP A22 TA,T6 
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Sistemas para Análise de Processo

Especificações - continuação

Dados do instrumento

Display LCD com fundo iluminado em cores,   
display principal, display secundário, linha contínua (ticker) em texto normal,  
ícones, Sensoface®, indicação de status, indicação de alarme

Teclado Teclas: meas, info, enter, 4 cursores

Alimentação Ver saídas 1/2

Relógio em tempo real Diferentes formatos de data e hora selecionáveis  
Reserva de energia > 5 dias

Compatibilidade 
eletromagnética (EMC)

EN 61326-1 (requisitos gerais) 
Emissão de interferências: classe B (área residencial) 
Imunidade a interferências: indústria EN 61326-2-3

Condições nominais de operação

Temperatura ambiente –20 … +65 °C

Temperatura de 
transporte/armazenagem

–20 … +70 °C

Umidade relativa 10 … 95 % sem condensação

Alojamento Alojamento moldado em PBT/PC reforçado com vidro

Montagem – Montagem em superfície 
– Montagem em tubo: Ø 40 … 60 mm, _ 30 … 45 mm 
– Montagem em painel

Dimensões A x L x P: 148 x 148 x 117 mm

Prensa-cabos 3 furos para prensa-cabos M20 x 1.5 
2 furos para eletroduto metálico rígido ou 1/2” NPT

Recorte no painel de controle 138 x 138 mm conforme norma DIN 43700

Nível de proteção IP 67/NEMA 4X exterior

Peso Aprox. 1,2 kg (1,6 incluindo acessórios e embalagem)

Conexões Terminais, bitola máx. dos condutores 2,5 mm2

*) Definido pelo usuário
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Conexão

Stratos® Pro A2 PH

Conexão do PH com qualquer sensor analógico desejado ou com sensores ISM ou ISFET 
Modelo usado: Stratos® Pro A201N–PH–1

Sala de controle

Alimentação 
ISFET ±3 V

Temp.

pH, ORP  

Sensocheck®

HART

Módulo PH

Alimentação
Slot de  
módulo 
ou 
Interface
Memosens® 

Interface
Memosens® Entrada I

0(4) … 20 mA

Sistema de Controle de Processo

mA

mA

I

II

AlimentaçãoStratos® Pro 
A2 PH

Alimentação

Arranjo de Terminais de Instrumentos Stratos® Pro a 2 Fios

Arranjo de Terminais do Módulo de PH Stratos® Pro

HOLD

CONTROL

Val.med./Temp.

Val.med./Temp.
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Stratos® Pro

Sistemas para Análise de Processo

Especificações

Entradas

pH/mV Entrada para sensores de pH (vidro ou ISFET) ou sensores de ORP

Faixa do display pH: –2,00 … +16,00 
ORP –1999 … +1999 mV

ISM (TAN) Interface para operação com ISM (sensores digitais)

Temperatura Pt 100 / Pt 1000 / NTC 30 kohms

Faixa de temperatura  
no display

–20,0 … +150,0 (+200,0) °C  (–4,0 … +302,0 (+392,0) °F)

Entrada de corrente (TAN) Analógica, 0/4 … 20 mA para sinal de temperatura externo

Entrada HOLD, digital    0 … 2 Vca/Vcc HOLD inativo 
   10 … 30 Vca/Vcc HOLD ativo

Entrada CONTROL, digital Sel. de conj. de parâmetros  0 … 2 Vca/Vcc        Conjunto de parâmetros A 
   10 … 30 Vca/Vcc    Conjunto de parâmetros B

Vazão  Amplitude de pulsos: 10 … 30 Vcc 
  Entrada de pulsos para medição de vazão: 0 … 100 pulsos/s 
  Display: 00,00 … 99,99 l/h 
  Mensagem via 22 mA, contato de alarme ou contatos de limite

Saídas

Saída 1, Saída 2 Malhas de corrente de 4 … 20 mA, 22 mA para mensagens de erro,  
Comunicação HART (TAN) na saída 1,  
Tensão de alimentação 14 … 30 V

Variável de processo*) Valor de pH ou mV ou temperatura

Característica Linear ou bilinear

Filtro de saída*) Filtro PT1 , constante de filtragem: 0 … 120 s

Saída de alimentação Para operação de adaptador ISFET 
±3 V / 0,5 mA

Padronização do sensor

Modos de operação – Calibração com reconhecimento automático de tampão (Calimatic®) 
– Manualmente, introdução de dados ou usando os grupos de tampões:  
Knick, Mettler Toledo, Merck/Riedel de Haen, Ciba (94), NIST, HACH, WTW, Hamilton, Reagecon, 
tabela de tampões definida pelo usuário

ISFET Ponto de operação ±200 mV

Faixa de calibração de ORP*) –700 … 700 mV

Timer de calibração adaptativo Intervalos de 0000 … 9999 h

Compensação de temperatura 

CT do fluido de processo Linear:  –19,99 … +19,99 %/K, temperatura de referência 25 °C 
Tabela: 0 … 100 °C, definida pelo usuário em passos de 5 K
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Stratos® Pro A2 PH

Comunicação

Comunicação HART  (TAN) HART versão 6  
Comunicação digital por modulação FSK da saída de corrente 1  
Identificação de instrumento, valores medidos, status e mensagens, parametrização, calibração, 
registros

Diagnósticos / Manutenção

Funções de diagnóstico Dados de calibração, autoteste do instrumento, teste do display

Sensocheck® Monitoração automática de impedância dos eletrodos de vidro e de referência

Sensoface® Informa sobre a condição do sensor:  
zero/rampa, tempo de resposta, intervalo de calibração, Sensocheck®

Histórico (TAN) 100 eventos com data e hora

Histórico estendido Trilha de Auditoria, 200 eventos com data e hora

FDA CFR 21 Part 11 – Controle de acesso mediante senhas editáveis 
– Entradas no histórico e flag via HART em caso de mudanças de configuração 
– Mensagem e registro no histórico quando o alojamento é aberto

Funções de serviço Sinal de corrente

Monitor do sensor Exibição direta de sinais do sensor (mV/temperatura/resistência, ...)

Interface IrDA Interface de serviço em infravermelho para atualizações do firmware

Aprovações

Proteção contra explosão 
(A2xxX)

IECEx Ex ib[ia] IIC T / zone 0 Ex ia IIC T4 / Ex iaD 20 IP 6X T 85 °C  
ATEX II 2(1) G Ex ib[ia] IIC T4 / II 1 G Ex ia IIC T4 
 II 1 D Ex iaD 20 IP6x T85 °C / II 2 D Ex iaD 21 IP6x T85 °C 
FM C/US NI/I/2/ABCD/T4 / S/II,III/2/FG/T4, Type 4X 
 C IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T4 / I/0/Ex ia IIC T4, Entity, Type 4X 
 C I/2/Ex nA IIC T4 / 22/Ex tD T85 °C; Type 4X 
 US IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T4 / I/0/AEx ia IIC T4, Entity, Type 4X 
 US I/2/AEx nA IIC T4 / 22/AEx tD T85 °C, Type 4X 
CSA IS, Class I,II,III Div 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Entity, Type 4X 
 AIS Class I,II,III Div 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Entity, Type 4X 
 Class I, Zone 1, AEx ia IIC T4, Entity, Type 4X 
NEPSI Ex ib[ia] IIC T4 / Ex ia IIC T4 / DIP A20 TA,T6 
GOST 1Exib[ia]IICT4 / 0ExiaIICT4 / DIP A20 TA 85 °C / DIP A21 TA 85 °C 
KOSHA Ex ib[ia] IIC T4

Proteção contra explosão 
(A2xxB)

IECEx Ex nA II T4 / Ex tD A22 IP5X T 85 °C  
ATEX II 3 G Ex nA II T4 / II 3 D Ex tD A22 IP5X T85 °C 
FM C/US NI/I/2/ABCD/T4 / S/II,III/2/FG/T4, Type 4X 
 C I/2/Ex nA IIC T4 / 22/Ex tD T85 °C, Type 4X 
 US I/2/AEx nA IIC T4 / 22/AEx tD T85 °C, Type 4X 
CSA C/US Class I,II,III Div 2, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Type 4X 
 C Ex nA II T4 / DIP/II,III/2/EFG, Type 4X 
 US AEx nA II T4 / II, III/22/AEx tD 22, T85 °C, Type 4X 
NEPSI Ex nA II T4 / DIP A22 TA,T6 
GOST 2ExnAIIT4 / DIP A22 TA 85 °C

Especificações - continuação
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Sistemas para Análise de Processo

Especificações - continuação

Dados do instrumento

Display LCD com fundo iluminado em cores,   
display principal, display secundário, linha contínua (ticker) em texto normal,  
ícones, Sensoface®, indicação de status, indicação de alarme

Teclado Teclas: meas, info, enter, 4 cursores

Alimentação Ver saídas 1/2

Relógio em tempo real Diferentes formatos de data e hora  
Reserva de energia > 5 dias

Compatibilidade 
eletromagnética (EMC)

EN 61326-1 (requisitos gerais) 
Emissão de interferências: classe B (área residencial) 
Imunidade a interferências: indústria EN 61326-2-3

Condições nominais de operação

Temperatura ambiente –20 … +65 °C

Temperatura de  
transporte/armazenagem

–20 … +70 °C

Umidade relativa 10 … 95 % sem condensação

Alojamento Alojamento moldado em PBT/PC reforçado com vidro

Montagem – Montagem em superfície 
– Montagem em tubo: Ø 40 … 60 mm, _ 30 … 45 mm 
– Montagem em painel

Dimensões A x L x P: 148 x 148 x 117 mm

Prensa-cabos 3 furos para prensa-cabos M20 x 1.5 
2 furos para eletroduto metálico rígido ou 1/2” NPT

Recorte no painel de controle 138 x 138 mm conforme norma DIN 43700

Nível de proteção IP 67/NEMA 4X exterior

Peso Aprox. 1,2 kg (1,6 incluindo acessórios e embalagem)

Conexões Terminais, bitola máx. dos condutores 2,5 mm2

*) Definido pelo usuário
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Stratos® Pro A2 MSCOND

Conexão

Conexão de interface Memosens® de instrumentos a 2 fios com sensor Memosens® 
Modelo usado: Stratos® Pro A201N–MSCOND–1

HART

Slot de  
módulo 
ou 
Interface
Memosens® 

Interface
Memosens® 

I

II

Stratos® Pro 
A2 MSCOND

Arranjo de Terminais de Instrumentos Stratos® Pro a 2 Fios

HOLD

Alimentação

Entrada I
0(4) … 20 mA

Sistema de Controle de Processo

mA

mA

Alimentação

Alimentação

CONTROL

Val.med./Temp.

Val.med./Temp.

Sala de controle
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Stratos® Pro

Sistemas para Análise de Processo

Especificações

Entradas

RS 485 Entrada para sensores de condutividade Memosens®

Faixas de medição*) Condutividade  0,000 µS/cm … 999,9 mS/cm 0,000 … 99,99 S/m 
Resistividade 00,00 … 99,99 Mohms · cm 
Concentração  00,00 … 9,99 % 
Salinidade   0,0 … 45,0 ‰ (0 … 35 °C)  
Temperatura  –50,0 … +250,0 °C (–58,0 … 482,0 °F)

Compens. de temperatura*) 
(temperatura de ref. 25 ºC)

Linear 00,00 … 19,99 %/K (temperatura de referência definida pelo usuário) 
Águas naturais conforme EN 27888 
NaCl de 0 (água ultrapura) a 26 % por peso (0 … 120 °C) 
Água ultrapura com traços de NaCl, HCl ou NH3

Determinação de concentração NaCl  0,00 … 9,99 % por peso  (0 … 100 °C) 
HCl  0,00 … 9,99 % por peso  (–20 … +50 °C) 
NaOH  0,00 … 9,99 % por peso  (0 … 100 °C) 
H2SO4  0,00 … 9,99 % por peso  (–17 … +110 °C) 
HNO3  0,00 … 9,99 % por peso  (–17 … +50 °C)

Entrada de corrente (TAN) Analógica, 0/4 … 20 mA para sinal de temperatura externo

Entrada HOLD, digital    0 … 2 Vca/Vcc HOLD inativo 
   10 … 30 Vca/Vcc HOLD ativo

Entrada CONTROL, digital Sel. de conj. de parâmetros  0 … 2 Vca/Vcc        Conjunto de parâmetros A 
   10 … 30 Vca/Vcc    Conjunto de parâmetros B

Vazão     Amplitude de pulsos: 10 … 30 Vcc 
  Entrada de pulsos para medição de vazão: 0 … 100 pulsos/s 
  Display: 00,00 … 99,99 l/h 
  Mensagem via 22 mA, contato de alarme ou contatos de limite

Saídas

Saída 1, Saída 2 Malhas de corrente de 4 … 20 mA, 22 mA para mensagens de erro,  
Comunicação HART na saída 1,  
Tensão de alimentação 14 … 30 V

Variável de processo*) Condutividade, resistividade, concentração, salinidade ou temperatura

Característica Linear ou logarítmica

Filtro de saída*) Filtro PT1 , constante de filtragem: 0 … 120 s

Função USP Monitoração de água na indústria farmacêutica (USP) com valor limite (%) adicional definido pelo 
usuário, saída via 22 mA e HART

Padronização do sensor

Modos de operação – Adoção de dados de calibração de sensores digitais 
–  Introdução de constante de célula com exibição simultânea da variável de processo selecionada e 

da temperatura
–  Introdução de condutividade da solução de calibração com exibição simultânea de constante de 

célula e temperatura
– Calibração de produto 
- Ajuste da sonda de temperatura 
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Stratos® Pro A2 MSCOND

Especificações - continuação

Comunicação

Comunicação HART  (TAN) HART versão 6  
Comunicação digital por modulação FSK da saída de corrente 1  
Identificação de instrumento, valores medidos, status e mensagens, parametrização, calibração, 
registros

Diagnósticos / Manutenção

Funções de diagnóstico Dados de calibração, autoteste do instrumento, teste do display

Sensocheck® Detecção de polarização e monitoração da capacitância do cabo

Sensoface® Informa sobre a condição do sensor, Sensocheck®

Histórico (TAN) 100 eventos com data e hora

Histórico estendido Trilha de Auditoria, 200 eventos com data e hora

FDA CFR 21 Part 11 – Controle de acesso mediante senhas editáveis 
– Entradas no histórico e flag via HART em caso de mudanças de configuração 
– Mensagem e registro no histórico quando o alojamento é aberto

Funções de serviço Sinal de corrente

Monitor do sensor Exibição direta de valores medidos pelo sensor para validação: 
resistência/temperatura

Interface IrDA Interface de serviço em infravermelho para atualizações do firmware

Aprovações

Proteção contra explosão 
(A2xxX)

IECEx Ex ib[ia] IIC T4 / zone 0 Ex ia IIC T4 / Ex iaD 20 IP 6X T 85 °C  
ATEX II 2(1) G Ex ib[ia] IIC T4 / II 1 G Ex ia IIC T4 
 II 1 D Ex iaD 20 IP6x T85 °C / II 2 D Ex iaD 21 IP6x T85 °C 
FM C/US NI/I/2/ABCD/T4 / S/II,III/2/FG/T4, Type 4X 
 C IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T4 / I/0/Ex ia IIC T4, Entity, Type 4X 
 C I/2/Ex nA IIC T4 / 22/Ex tD T85 °C; Type 4X 
 US IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T4 / I/0/AEx ia IIC T4, Entity, Type 4X 
 US I/2/AEx nA IIC T4 / 22/AEx tD T85 °C, Type 4X 
CSA IS, Class I,II,III Div 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Entity, Type 4X 
 AIS Class I,II,III Div 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Entity, Type 4X 
 Class I, Zone 1, AEx ia IIC T4, Entity, Type 4X 
NEPSI Ex ib[ia] IIC T4 / Ex ia IIC T4 / DIP A20 TA,T6

Proteção contra explosão 
(A2xxB)

IECEx Ex nL IIC T4 / Ex tD A22 IP5X T 85 °C  
ATEX  II 3 G Ex nL IIC T4 / II 3 D Ex tD A22 IP5X T85 °C 
FM C/US NI/I/2/ABCD/T4 / S/II,III/2/FG/T4, Type 4X 
 C I/2/Ex nA IIC T4 / 22/Ex tD T85 °C, Type 4X 
 US I/2/AEx nA IIC T4 / 22/AEx tD T85 °C, Type 4X 
CSA C/US Class I,II,III Div 2, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Type 4X 
 C Ex nA II T4 / DIP/II,III/2/EFG, Type 4X 
 US AEx nA II T4 / II, III/22/AEx tD 22, T85 °C, Type 4X 
NEPSI Ex nL IIC T4 / DIP A22 TA,T6
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Stratos® Pro

Sistemas para Análise de Processo

Especificações - continuação

Dados do instrumento

Display LCD com fundo iluminado em cores,   
display principal, display secundário, linha contínua (ticker) em texto normal,  
ícones, Sensoface®, indicação de status, indicação de alarme

Teclado Teclas: meas, info, enter, 4 cursores

Alimentação Ver saídas 1/2

Relógio em tempo real Diferentes formatos de data e hora selecionáveis  
Reserva de energia > 5 dias

Compatibilidade 
eletromagnética (EMC)

EN 61326-1 (requisitos gerais) 
Emissão de interferências: classe B (área residencial) 
Imunidade a interferências: indústria EN 61326-2-3 

Condições nominais de operação

Temperatura ambiente –20 … +65 °C

Temperatura de  
transporte/armazenagem

–20 … +70 °C

Umidade relativa 10 … 95 % sem condensação

Alojamento Alojamento moldado em PBT/PC reforçado com vidro

Montagem – Montagem em superfície 
– Montagem em tubo: Ø 40 … 60 mm, _ 30 … 45 mm 
– Montagem em painel

Dimensões A x L x P: 148 x 148 x 117 mm

Prensa-cabos 3 furos para prensa-cabos M20 x 1.5 
2 furos para eletroduto metálico rígido ou 1/2” NPT

Recorte no painel de controle 138 x 138 mm conforme norma DIN 43700

Nível de proteção IP 67/NEMA 4X exterior 

Peso Aprox. 1,2 kg (1,6 incluindo acessórios e embalagem)

Conexões Terminais, bitola máx. dos condutores 2,5 mm2

*) Definido pelo usuário
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Stratos® Pro A2 COND

Arranjo de Terminais de Instrumentos Stratos® Pro a 2 Fios

Arranjo de Terminais do Módulo Stratos® Pro COND 

Conexão

Conexão de módulo COND com sensores de 2 ou 4 eletrodos 
Modelo usado: Stratos® Pro A401N–COND/0 

Módulo COND

Stratos® Pro 
A2 COND 

Temp.

mS, %, SAL,  
Sensocheck®

Sala de controle

HART

Alimentação
Slot de  
módulo

Interface
Memosens® Entrada I  

0(4) … 20 mA

Sistema de Controle de Processo

mA

mA

I

II

Alimentação

Alimentação

HOLD

CONTROL

Val.med./Temp.

Val.med./Temp.
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Stratos® Pro

Sistemas para Análise de Processo

Entradas

Condutividade Entrada para sensores de 2 ou 4 eletrodos

Faixas eficazes Sensores de 2 eletrodos 0,2 µS · c … 200 mS · c 
Sensores de 4 eletrodos 0,2 µS · c … 1000 mS · c

Faixa de medição*) Condutividade  0,000 µS/cm … 999,9 mS/cm 0,000 … 99,99 S/m 
Resistividade  00,00 … 99,99 Mohms · cm 
Concentração  00,00 … 9,99 % 
Salinidade   0,0 … 45,0 ‰ (0 … 35 °C)

Compens. de temperatura*) 

(temperatura de ref. 25 ºC)
Linear 00,00 … 19,99 %/K (temperatura de referência definida pelo usuário) 
Águas naturais conforme EN 27888 
NaCl de 0 (água ultrapura) a 26 % por peso (0 … 120 °C) 
Água ultrapura com traços de NaCl, HCl ou NH3

Determinação de concentração NaCl  0,00 … 9,99 % por peso  (0 … 100 °C) 
HCl  0,00 … 9,99 % por peso  (–20 … +50 °C) 
NaOH  0,00 … 9,99 % por peso  (0 … 100 °C) 
H2SO4  0,00 … 9,99 % por peso  (–17 … +110 °C) 
HNO3  0,00 … 9,99 % por peso  (–17 … +50 °C)

Temperatura Pt 100 / Pt 1000 / NTC 30 kohms / NTC 8,55 kohms (Betatherm) / Ni 100

Faixa de medição Pt: –50,0 … +250,0 °C  (–58.0 … +482.0 °F) 
NTC: –20,0 … +150,0 °C (–4.0 … +302.0 °F) 
Ni 100:  –50,0 … +180,0 °C (-58.0 …+356,0 °F)

Entrada de corrente (TAN) Analógica, 0/4 … 20 mA para sinal de temperatura externo

Entrada HOLD, digital    0 … 2 Vca/Vcc HOLD inativo 
   10 … 30 Vca/Vcc HOLD ativo

Entrada CONTROL, digital Sel. de conj. de parâmetros  0 … 2 Vca/Vcc        Conjunto de parâmetros A 
   10 … 30 Vca/Vcc    Conjunto de parâmetros B

Vazão     Amplitude de pulsos: 10 … 30 Vcc 
  Entrada de pulsos para medição de vazão: 0 … 100 pulsos/s 
  Display: 00,00 … 99,99 l/h 
  Mensagem via 22 mA, contato de alarme ou contatos de limite

Saídas

Saída 1, Saída 2 Malhas de corrente de 4 … 20 mA, 22 mA para mensagens de erro,  
Comunicação HART (TAN) na saída 1,  
Tensão de alimentação 14 … 30 V

Variável de processo*) Condutividade, resistividade, concentração, salinidade ou temperatura

Característica Linear, bilinear ou logarítmica

Filtro de saída*) Filtro PT1 , constante de filtragem: 0 … 120 s

Função USP Monitoração de água na indústria farmacêutica (USP)  
com valor limite (%) adicional definido pelo usuário,  
saída via 22 mA e HART (TAN)

Especificações
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Padronização do sensor*

Modos de operação –  Entrada de constante de célula com exibição simultânea  
da variável de processo selecionada e da temperatura

–  Introdução de condutividade da solução de calibração  
com exibição simultânea da constante de célula e da temperatura

– Calibração de produto 
- Ajuste da sonda de temperatura 

Comunicação

Comunicação HART  (TAN) HART versão 6  
Comunicação digital por modulação FSK da saída de corrente 1  
Identificação de instrumento, valores medidos, status e mensagens,  
parametrização, calibração, registros

Diagnósticos / Manutenção

Funções de diagnóstico Dados de calibração, autoteste do instrumento, teste do display

Sensocheck® Detecção de polarização e monitoração da capacitância do cabo

Sensoface® Informa sobre a condição do sensor, Sensocheck®

Histórico (TAN) 100 eventos com data e hora

Histórico estendido Trilha de Auditoria, 200 eventos com data e hora

FDA CFR 21 Part 11 – Controle de acesso mediante senhas editáveis 
– Entradas no histórico e flag via HART em caso de mudanças de configuração 
– Mensagem e registro no histórico quando o alojamento é aberto

Funções de serviço Sinal de corrente

Monitor do sensor Exibição direta de valores medidos pelo sensor para validação: 
resistência/temperatura

Interface IrDA Interface de serviço em infravermelho para atualizações do firmware

Aprovações

Proteção contra explosão 
(A2xxX)

IECEx Ex ib[ia] IIC T4 / zone 0 Ex ia IIC T4 / Ex iaD 20 IP 6X T 85 °C  
ATEX  II 2(1) G Ex ib[ia] IIC T4 / II 1 G Ex ia IIC T4 
 II 1 D Ex iaD 20 IP6x T85°C / II 2 D Ex iaD 21 IP6x T85°C 
FM C/US NI/I/2/ABCD/T4 / S/II,III/2/FG/T4, Type 4X 
 C IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T4 / I/0/Ex ia IIC T4, Entity, Type 4X 
 C I/2/Ex nA IIC T4 / 22/Ex tD T85°C; Type 4X 
 US IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T4 / I/0/AEx ia IIC T4, Entity, Type 4X 
 US I/2/AEx nA IIC T4 / 22/AEx tD T85°C, Type 4X 
CSA IS, Class I,II,III Div 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Entity, Type 4X 
 AIS Class I,II,III Div 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Entity, Type 4X 
 Class I, Zone 1, AEx ia IIC T4, Entity, Type 4X 
NEPSI Ex ib[ia] IIC T4 / Ex ia IIC T4 / DIP A20 TA,T6 
GOST 1Exib[ia]IICT4 / 0ExiaIICT4 / DIP A20 TA 85°C / DIP A21 TA 85°C

Stratos® Pro A2 COND

Especificações - continuação
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Stratos® Pro

Sistemas para Análise de Processo

Aprovações – continuação

Proteção contra explosão 
(A2xxB)

IECEx Ex nA II T4 / Ex tD A22 IP5X T 85 °C  
ATEX II 3 G Ex nA II T4 / II 3 D Ex tD A22 IP5X T85 °C 
FM C/US NI/I/2/ABCD/T4 / S/II,III/2/FG/T4, Type 4X 
 C I/2/Ex nA IIC T4 / 22/Ex tD T85°C, Type 4X 
 US I/2/AEx nA IIC T4 / 22/AEx tD T85°C, Type 4X 
CSA C/US Class I,II,III Div 2, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Type 4X 
 C Ex nA II T4 / DIP/II,III/2/EFG, Type 4X 
 US AEx nA II T4 / II, III/22/AEx tD 22, T85°C, Type 4X 
NEPSI Ex nA II T4 / DIP A22 TA,T6 
GOST 2ExnAIIT4 / DIP A22 TA 85°C

Dados do instrumento

Display LCD com fundo iluminado em cores,   
display principal, display secundário, linha contínua (ticker) em texto normal,  
ícones, Sensoface®, indicação de status, indicação de alarme

Teclado Teclas: meas, info, enter, 4 cursores

Alimentação Ver saídas 1/2

Relógio em tempo real Diferentes formatos de data e hora  
Reserva de energia > 5 dias

Compatibilidade 
eletromagnética (EMC)

EN 61326-1 (requisitos gerais) 
Emissão de interferências: classe B (área residencial) 
Imunidade a interferências: indústria EN 61326-2-3

Condições nominais de operação

Temperatura ambiente –20 … +65 °C

Temperatura de  
transporte/armazenagem

–20 … +70 °C

Umidade relativa 10 … 95 % sem condensação

Alojamento Alojamento moldado em PBT/PC reforçado com vidro

Montagem – Montagem em superfície 
– Montagem em tubo: Ø 40 … 60 mm, _ 30 … 45 mm 
– Montagem em painel

Dimensões A x L x P: 148 x 148 x 117 mm

Prensa-cabos 3 furos para prensa-cabos M20 x 1.5 
2 furos para eletroduto metálico rígido ou 1/2” NPT

Recorte no painel de controle 138 x 138 mm conforme norma DIN 43700

Nível de proteção IP 67/NEMA 4X exterior

Peso Aprox. 1,2 kg (1,6 incluindo acessórios e embalagem)

Conexões Terminais, bitola máx. dos condutores 2,5 mm2

*) Definido pelo usuário

Especificações - continuação
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Stratos® Pro A2 CC

Conexão

Arranjo de Terminais de Instrumentos Stratos® Pro a 2 Fios

Arranjo de Terminais de Módulo CC Stratos® Pro

Conexão do módulo CC com dois sensores de 2 eletrodos 
Modo usado: Stratos® Pro A201N–CC–1 

Módulo CC

Stratos® Pro 
A2 CC

Pt 1000

MS
Sensocheck®

Sala de controle

HART

Alimentação
Slot de  
módulo

Interface
Memosens® Entrada I

0(4) … 20 mA

Sistema de Controle de Processo

mA

mA

I

II

Alimentação

AlimentaçãoCond 1

Cond 2

Pt 1000

MS
Sensocheck®

HOLD

CONTROL

Val.med./Temp.

Val.med./Temp.



46

Stratos® Pro

Sistemas para Análise de Processo

Especificações

Entradas

Condutividade 2 entradas para sensores de 2 eletrodos

Faixas eficazes 0 … 30000 µS · c

Faixa de medição*) Condutividade  0,000 µS/cm … 9999 µS/cm 
Resistividade 00,00 … 99,99 Mohms · cm

Compens. de temperatura*) 

(temperatura de ref. 25 ºC)
Linear 00,00 … 19,99 %/K (temperatura de referência definida pelo usuário) 
Águas naturais conforme norma EN 27888 
NaCl de 0 (água ultrapura) a 26 % por peso (0 … 120 °C) 
Água ultrapura com traços de NaCl, HCl ou NH3

Cálculos (CALC) [C1] Diferença  A – B  0,000 … 9999 µS/cm 
[C2] Razão  A / B  00,00 … 19,99 
[C3] Passagem  B / A · 100  000,0 … 199,9 % 
[C4] Rejeição  (A – B) / A · 100  –199,9 … 199,9 % 
[C5] Desvio  (B – A) / A · 100  –199,9 … 199,9 % 
[C6] Valor de pH conforme VBG 450, alcalinização NaOH  [pH] 
[C7] Valor de pH outros agentes alcalinizantes, fatores especificáveis [pH]

Temperatura Pt 1000 
Conexão a 2 fios, ajustável 

Faixa de medição*) –50,0 … +200,0 °C  (–58,0 … +392,0 °F)

Entrada de corrente (TAN) Analógica, 0/4 … 20 mA, para monitoração de vazão, por exemplo

Entrada HOLD, digital  0 … 2 Vca/Vcc  HOLD inativo 
 10 … 30 Vca/Vcc HOLD ativo

Entrada digital CONTROL,  
 p. ex., monitoração de vazão

Relê de entrada de nível para equipamento de monitoração externo

Vazão Amplitude de pulsos: 10 … 30 Vcc 
    Entrada de pulsos para medição de vazão: 0 … 100 pulsos/s 
    Display: 00,00 … 99,99 l/h 
 Mensagem via 22 mA

Saídas

Saída 1, Saída 2 Malha de corrente de 4 … 20 mA, 22 mA para mensagens de erro,  
Comunicação HART (TAN) na saída 1,  
Tensão de alimentação 14 … 30 V

Variável de processo*) Condutividade, resistividade, concentração, temperatura ou cálculo

Característica Linear

Filtro de saída*) Filtro PT1 , constante de filtragem: 0 … 120 s

Padronização do sensor

Canal A/B Entrada de constante de célula com exibição simultânea  
da variável de processo selecionada e da temperatura

Constante de célula admissível 0,0050 … 1,9999 cm–1
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Stratos® Pro A2 CC

Especificações - continuação

Comunicação

Comunicação HART  (TAN) HART versão 6  
Comunicação digital por modulação FSK da saída de corrente 1  
Identificação de instrumento, valores medidos, status e mensagens,  
parametrização, calibração, registros

Diagnósticos / Manutenção

Funções de diagnóstico Dados de calibração, autoteste do instrumento, teste do display

Sensocheck® Detecção de polarização e monitoração da capacitância do cabo 
Atraso aprox. 30 s

Sensoface® Informa sobre a condição do sensor (Sensocheck®), monitoração de vazão

Histórico (TAN) 100 eventos com data e hora

Histórico estendido Trilha de Auditoria, 200 eventos com data e hora

FDA CFR 21 Part 11 – Controle de acesso mediante senhas editáveis 
– Entradas no histórico e flag via HART em caso de mudanças de configuração 
– Mensagem e registro no histórico quando o alojamento é aberto

Funções de serviço Sinal de corrente para as saídas 1 e 2 (3,80 … 22,00 mA)

Monitor do sensor Exibição direta de valores medidos pelo sensor para validação: 
resistência/temperatura

Interface IrDA Interface de serviço em infravermelho para atualizações do firmware

Dados do instrumento

Display LCD com fundo iluminado em cores,   
display principal, display secundário, linha contínua (ticker) em texto normal,  
ícones, Sensoface®, indicação de status, indicação de alarme

Teclado Teclas: meas, info, enter, 4 cursores

Alimentação Ver saídas 1/2

Relógio em tempo real Diferentes formatos de data e hora  
Reserva de energia > 5 dias

Compatibilidade 
eletromagnética (EMC)

EN 61326-1 (requisitos gerais) 
Emissão de interferências: classe B (área residencial) 
Imunidade a interferências: indústria EN 61326-2-3 
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Sistemas para Análise de Processo

Condições nominais de operação

Temperatura ambiente –20 … +65 °C

Temperatura de  
transporte/armazenagem

–20 … +70 °C

Umidade relativa 10 … 95 % sem condensação

Alojamento Alojamento moldado em PBT/PC reforçado com vidro

Montagem – Montagem em superfície 
– Montagem em tubo: Ø 40 … 60 mm, _ 30 … 45 mm 
– Montagem em painel

Dimensões A x L x P: 148 x 148 x 117 mm

Prensa-cabos 3 furos para prensa-cabos M20 x 1.5 
2 furos para eletroduto metálico rígido ou 1/2” NPT

Recorte no painel de controle 138 x 138 mm conforme norma DIN 43700

Nível de proteção IP 67/NEMA 4X exterior

Peso Aprox. 1,2 kg (1,6 incluindo acessórios e embalagem)

Conexões Terminais, bitola máx. dos condutores 2,5 mm2

*) Definido pelo usuário

Especificações - continuação
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Stratos® Pro A2 MSCONDI

Conexão

Arranjo de Terminais de Instrumentos Stratos® Pro a 2 Fios

Stratos® Pro 
A2 MSCONDI

Sala de controle

HART

Alimentação
Slot de 
módulo 
ou
Interface  
Memosens® 

Interface
Memosens® Entrada I 

0(4) … 20 mA

Sistema de Controle de Processo

mA

mA

I

II

Alimentação

Alimentação

Conexão de Interface Memosens® de instrumento a 2 fios com sensor digital 
Modelo usado: Stratos® Pro A201N–MSCONDI–1

HOLD

CONTROL

Val.med./Temp.

Val.med./Temp.
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Sistemas para Análise de Processo

Especificações

Entradas

RS 485 Entrada para sensor de condutividade digital sem eletrodo SE 670  
ou sensores de condutividade sem contato Memosens

Faixas do display*) Condutividade  0,00 … 999,9 mS/cm 0,000 … 99,99 S/m 
Concentração  00,00 … 9,99 %/10,0 … 100,0 % 
Salinidade   0,0 … 45,0 ‰ (0 … 35 °C)  
Temperatura –20 … +150 °C (–4,0 … +302,0 °F)

Compens. de temperatura*) 
(temperatura de ref. 25 ºC)

Nenhuma 
Característica linear 00,00 … 19,99 %/K (temperatura de referência definida pelo usuário) 
Águas naturais conforme norma EN 27888 (0 … 120 °C) 
NaCl de 0 (água ultrapura) a 26 % por peso (0 … 120 °C)

Determinação de concentração [01] NaCl   0–26 % por peso (0 °C) … 0–28 % por peso (100 °C) 
[02] HCl   0–18 % por peso (–20 °C) … 0–18 % por peso (50 °C) 
[03] NaOH   0–13 % por peso (0 °C) … 0–24 % por peso (100 °C) 
[04] H2SO4   0–26 % por peso (–17 °C) … 0–37 % por peso (110 °C) 
[05] HNO3  0–30 % por peso (–20 °C) … 0–30 % por peso (50 °C) 
[06] H2SO4   94–99 % por peso (–17 °C) … 89–99 % por peso (115 °C) 
[07] HCl   22–39 % por peso (–20 °C) … 22–39 % por peso (50 °C) 
[08] HNO3  35–96 % por peso (–20 °C) … 35–96 % por peso (50 °C) 
[09] H2SO4   28–88 % por peso (–17 °C) … 39–88 % por peso (115 °C) 
[10] NaOH   15–50 % por peso (0 °C) … 35–50 % por peso (100 °C)

Entrada de corrente (TAN) Analógica, 0/4 … 20 mA para sinal de temperatura externo

Entrada HOLD, digital    0 … 2 Vca/Vcc HOLD inativo 
   10 … 30 Vca/Vcc HOLD ativo

Entrada CONTROL, digital Sel. de conj. de parâmetros  0 … 2 Vca/Vcc        Conjunto de parâmetros A 
   10 … 30 Vca/Vcc    Conjunto de parâmetros B

Vazão     Amplitude de pulsos: 10 … 30 Vcc 
  Entrada de pulsos para medição de vazão: 0 … 100 pulsos/s 
  Display: 00,00 … 99,99 l/h 
  Mensagem via 22 mA, contato de alarme ou contatos de limite

Saídas

Saída 1, Saída 2 Malhas de corrente de 4 … 20 mA, 22 mA para mensagens de erro,  
Comunicação HART (TAN) na saída 1,  
Tensão de alimentação 14 … 30 V

Variável de processo*) Condutividade, resistividade, concentração, salinidade ou temperatura

Característica Linear, bilinear ou logarítmica

Filtro de saída*) Filtro PT1, constante de filtragem: 0 … 120 s
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Stratos® Pro A2 MSCONDI

Especificações - continuação

Padronização do sensor                   

Modos de operação – Entrada de fator de célula com exibição simultânea da variável  
   de processo selecionada e da temperatura
–  Entrada de condutividade da solução de calibração com exibição  

simultânea do fator de célula e da temperatura
– Calibração de produto 
- Ajuste de zero 
- Ajuste da sonda de temperatura 

Comunicação

Comunicação HART  (TAN) HART versão 6  
Comunicação digital por modulação FSK da saída de corrente 1  
Identificação do instrumento, valores medidos, status e mensagens,  
parametrização, calibração, registros

Diagnósticos / Manutenção

Funções de diagnóstico Dados de calibração, autoteste do instrumento, teste do display

Sensocheck® Monitoração de abertura de circuito nas bobinas e linhas do primário e do secundário  
e curtos-circuitos na bobina e linhas do primário, atraso de aprox. 30 s

Sensoface® Informa sobre a condição do sensor:  
(ponto zero, Sensocheck®)

Histórico (TAN) 100 eventos com data e hora

Histórico estendido Trilha de Auditoria, 200 eventos com data e hora

FDA CFR 21 Part 11 – Controle de acesso mediante senhas editáveis 
– Entradas no histórico e flag via HART em caso de mudanças de configuração 
– Mensagem e registro no histórico quando o alojamento é aberto

Funções de serviço Sinal de corrente

Monitor do sensor Exibição direta de valores medidos pelo sensor para validação: 
resistência/temperatura

Interface IrDA Interface de serviço em infravermelho para atualizações do firmware

Aprovações

Proteção contra explosão 
(A2xxX)

IECEx Ex ib[ia] IIC T4 / zone 0 Ex ia IIC T4 / Ex iaD 20 IP 6X T 85 °C  
ATEX II 2(1) G Ex ib[ia] IIC T4 / II 1 G Ex ia IIC T4 
 II 1 D Ex iaD 20 IP6x T85 °C / II 2 D Ex iaD 21 IP6x T85 °C 
FM C/US  NI/I/2/ABCD/T4 / S/II,III/2/FG/T4, Type 4X 
 C IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T4 / I/0/Ex ia IIC T4, Entity, Type 4X 
 C I/2/Ex nA IIC T4 / 22/Ex tD T85 °C; Type 4X 
 US IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T4 / I/0/AEx ia IIC T4, Entity, Type 4X 
 US I/2/AEx nA IIC T4 / 22/AEx tD T85 °C, Type 4X 
CSA IS, Class I,II,III Div 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Entity, Type 4X 
 AIS Class I,II,III Div 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Entity, Type 4X 
 Class I, Zone 1, AEx ia IIC T4, Entity, Type 4X 
NEPSI Ex ib[ia] IIC T4 / Ex ia IIC T4 / DIP A20 TA,T6
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Especificações - continuação

Aprovações – continuação

Proteção contra explosão 
(A2xxB)

IECEx Ex nL IIC T4 / Ex tD A22 IP5X T 85 °C  
ATEX  II 3 G Ex nL IIC T4 / II 3 D Ex tD A22 IP5X T85 °C 
FM C/US  NI/I/2/ABCD/T4 / S/II,III/2/FG/T4, Type 4X 
 C I/2/Ex nA IIC T4 / 22/Ex tD T85 °C, Type 4X 
 US I/2/AEx nA IIC T4 / 22/AEx tD T85 °C, Type 4X 
CSA C/US  Class I,II,III Div 2, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Type 4X 
 C Ex nA II T4 / DIP/II,III/2/EFG, Type 4X 
 US AEx nA II T4 / II, III/22/AEx tD 22, T85 °C, Type 4X 
NEPSI Ex nL IIC T4 / DIP A22 TA,T6

Dados do instrumento

Display LCD com fundo iluminado em cores,   
display principal, display secundário, linha contínua (ticker) em texto normal,  
ícones, Sensoface®, indicação de status, indicação de alarme

Teclado Teclas: meas, info, enter, 4 cursores

Alimentação Ver saídas 1/2

Relógio em tempo real Diferentes formatos de data e hora selecionáveis  
Reserva de energia > 5 dias

Compatibilidade 
eletromagnética (EMC)

EN 61326-1 (requisitos gerais) 
Emissão de interferências: classe B (área residencial) 
Imunidade a interferências: indústria EN 61326-2-3

Condições nominais de operação

Temperatura ambiente –20 … +65 °C

Temperatura de  
transporte/armazenagem

–20 … +70 °C

Umidade relativa 10 … 95 % sem condensação

Alojamento Alojamento moldado em PBT/PC reforçado com vidro

Montagem – Montagem em superfície 
– Montagem em tubo: Ø 40 … 60 mm, _ 30 … 45 mm 
– Montagem em painel

Dimensões A x L x P: 148 x 148 x 117 mm

Prensa-cabos 3 furos para prensa-cabos M20 x 1.5 
2 furos para eletroduto metálico rígido ou 1/2” NPT

Recorte no painel de controle 138 x 138 mm conforme norma DIN 43700

Nível de proteção IP 67/NEMA 4X exterior

Peso Aprox. 1,2 kg (1,6 incluindo acessórios e embalagem)

Conexões Terminais, bitola máx. dos condutores 2,5 mm2

*) Definido pelo usuário
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Stratos® Pro A2 CONDI

Conexão

Arranjo de Terminais de Instrumentos Stratos® Pro a 2 Fios

Arranjo de Terminais do Módulo CONDI Stratos® Pro

Conexão de módulo CONDI com sensores sem eletrodos 
Modelo usado: Stratos® Pro A201N–CONDI–1

Stratos® Pro 
A2 CONDI

Sala de controle

HART

Alimentação
Slot de  
módulo

Interface
Memosens® 

Entrada I
0(4) … 20 mA

Sistema de Controle de Processo

mA

mA

I

II

Alimentação

Alimentação

Módulo CONDI

Pt 1000

mS, %, SAL,
Sensocheck®

HOLD

CONTROL

Val.med./Temp.

Val.med./Temp.
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Entradas

Condutividade Entrada para sensores de condutividade sem eletrodo

Faixas eficazes Condutividade 0,000 … 1999 mS/cm 
Concentração 0,00 … 100,0 % por peso 
Salinidade  0,0 … 45,0 ‰

Compens. de temperatura*) 
(temperatura de ref. 25 ºC)

Linear 00,00 … 19,99 %/K (temperatura de referência definida pelo usuário) 
NaCl de 0 a 26 % por peso (0 … 120°C) 
Águas naturais conforme norma EN 27888

Determinação de concentração NaCl 0–26 % por peso (0 °C) … 0–28 % por peso (100 °C) 
HCl 0–18 % por peso (–20 °C) … 0–18 % por peso (50 °C) 
NaOH 0–13 % por peso (0 °C) … 0–24 % por peso (100 °C) 
H2SO4 0–26 % por peso (–17 °C) … 0–37 % por peso (110 °C) 
HNO3 0–30 % por peso (–20 °C) … 0–30 % por peso (50 °C) 
H2SO4 94–99 % por peso (–17 °C) … 89–99 % por peso (115 °C) 
HCl 22–39 % por peso (–20 °C) … 22–39 % por peso (50 °C) 
HNO3 35–96 % por peso (–20 °C) … 35–96 % por peso (50 °C) 
H2SO4 28–88 % por peso (–17 °C) … 39–88 % por peso (115 °C) 
NaOH 15–50 % por peso (0 °C) … 35–50 % por peso (100 °C)

Temperatura Pt 100 / Pt 1000 / NTC 30k

Faixas de medição Pt: –50,0 … +250,0 °C (–58,0 … +482,0 °F)

NTC: –20,0 … +150,0 °C (–4,0 … +302,0 °F)

Entrada de corrente (TAN) Analógica, 0/4 … 20 mA para sinal de temperatura externo

Entrada HOLD, digital    0 … 2 Vca/Vcc HOLD inativo 
   10 … 30 Vca/Vcc HOLD ativo

Entrada CONTROL, digital Sel. de conj. de parâmetros  0 … 2 Vca/Vcc        Conjunto de parâmetros A 
   10 … 30 Vca/Vcc    Conjunto de parâmetros B

Vazão     Amplitude de pulsos: 10 … 30 Vcc 
  Entrada de pulsos para medição de vazão: 0 … 100 pulsos/s 
  Display: 00,00 … 99,99 l/h 
  Mensagem via 22 mA, contato de alarme ou contatos de limite

Saídas

Saída 1, Saída 2 Malhas de corrente de 4 … 20 mA, 22 mA para mensagens de erro,  
Comunicação HART (TAN) na saída 1,  
Tensão de alimentação 14 … 30 V

Variável de processo*) Condutividade, concentração, salinidade ou temperatura

Característica Linear, bilinear ou logarítmica

Filtro de saída*) Filtro PT1 , constante de filtragem: 0 … 120 s

Especificações



55

Para informações atualizadas, visite o site www.knick.com.br

Am
pl

ifi
ca

do
re

s I
so

la
do

re
s

Tr
an

sm
iss

or
es

In
di

ca
do

re
s

An
al

íti
ca

 d
e P

ro
ce

ss
o

M
ed

id
or

es
 Po

rt
át

ei
s

M
ed

id
or

es
 d

e L
ab

or
at

ór
io

Se
ns

or
es

So
nd

as

Padronização do sensor

Modos de operação –  Entrada de fator de célula com exibição simultânea da variável  
de processo selecionada e da temperatura

–   Entrada de condutividade da solução de calibração  
com exibição simultânea do fator de célula e da temperatura

– Calibração de produto 
- Ajuste de zero 
- Ajuste da sonda de temperatura

Fator de célula admissível 0,100 … 19,999 cm–1

Taxa de transfer. admissível 1,00 … 199,99

Offset de zero admissível ±0,5 mS

Comunicação

Comunicação HART (TAN) HART versão 6  
Comunicação digital por modulação FSK da saída de corrente 1  
Identificação de instrumento, valores medidos, status e mensagens,  
parametrização, calibração, registros

Diagnósticos / Manutenção

Funções de diagnóstico Dados de calibração, autoteste do instrumento, teste do display

Sensocheck® Monitoração de aberturas de circuito e curtos-circuitos nas bobinas  
e linhas do primário e do secundário 

Sensoface® Informa sobre a condição do sensor (ponto zero, Sensocheck®)

Histórico (TAN) 100 eventos com data e hora

Histórico estendido Trilha de Auditoria, 200 eventos com data e hora

FDA CFR 21 Part 11 – Controle de acesso mediante senhas editáveis 
– Entradas no histórico e flag via HART em caso de mudanças de configuração 
– Mensagem e registro no histórico quando o alojamento é aberto

Funções de serviço Sinal de corrente

Monitor do sensor Exibição direta de sinais do sensor (resistência/temperatura)

Interface IrDA Interface de serviço em infravermelho para atualizações do firmware

Aprovações

Proteção contra explosão 
(A2xxX)

IECEx Ex ib[ia] IIC T4 / zone 0 Ex ia IIC T4 / Ex iaD 20 IP 6X T 85 °C  
ATEX  II 2(1) G Ex ib[ia] IIC T4 / II 1 G Ex ia IIC T4 
 II 1 D Ex iaD 20 IP6x T85 °C / II 2 D Ex iaD 21 IP6x T85 °C 
FM C/US  NI/I/2/ABCD/T4 / S/II,III/2/FG/T4, Type 4X 
 C IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T4 / I/0/Ex ia IIC T4, Entity, Type 4X 
 C I/2/Ex nA IIC T4 / 22/Ex tD T85°C; Type 4X 
 US IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T4 / I/0/AEx ia IIC T4, Entity, Type 4X 
 US I/2/AEx nA IIC T4 / 22/AEx tD T85 °C, Type 4X 
CSA IS, Class I,II,III Div 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Entity, Type 4X 
 AIS Class I,II,III Div 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Entity, Type 4X 
 Class I, Zone 1, AEx ia IIC T4, Entity, Type 4X 
NEPSI Ex ib[ia] IIC T4 / Ex ia IIC T4 / DIP A20 TA,T6 
GOST 1Exib[ia]IICT4 / 0ExiaIICT4 / DIP A20 TA 85 °C / DIP A21 TA 85 °C

Stratos® Pro A2 CONDI

Especificações - continuação
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Aprovações – continuação

Proteção contra explosão 
(A2xxB)

IECEx Ex nA II T4 / Ex tD A22 IP5X T 85 °C  
ATEX  II 3 G Ex nA II T4 / II 3 D Ex tD A22 IP5X T85 °C 
FM C/US NI/I/2/ABCD/T4 / S/II,III/2/FG/T4, Type 4X 
 C I/2/Ex nA IIC T4 / 22/Ex tD T85 °C, Type 4X 
 US I/2/AEx nA IIC T4 / 22/AEx tD T85 °C, Type 4X 
CSA C/US Class I,II,III Div 2, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Type 4X 
 C Ex nA II T4 / DIP/II,III/2/EFG, Type 4X 
 US AEx nA II T4 / II, III/22/AEx tD 22, T85 °C, Type 4X 
NEPSI Ex nA II T4 / DIP A22 TA,T6 
GOST 2ExnAIIT4 / DIP A22 TA 85 °C

Dados do instrumento

Display LCD com fundo iluminado em cores,   
display principal, display secundário, linha contínua (ticker) em texto normal,  
ícones, Sensoface®, indicação de status, indicação de alarme

Teclado Teclas: meas, info, enter, 4 cursores

Alimentação Ver saídas 1/2

Relógio em tempo real Diferentes formatos de data e hora  
Reserva de energia > 5 dias

Compatibilidade 
eletromagnética (EMC)

EN 61326-1 (requisitos gerais) 
Emissão de interferências: classe B (área residencial) 
Imunidade a interferências: indústria EN 61326-2-3

Condições nominais de operação

Temperatura ambiente –20 … +65 °C

Temperatura de  
transporte/armazenagem

–20 … +70 °C

Umidade relativa 10 … 95 % sem condensação

Alojamento Alojamento moldado em PBT/PC reforçado com vidro

Montagem – Montagem em superfície 
– Montagem em tubo: Ø 40 … 60 mm, _ 30 … 45 mm 
– Montagem em painel

Dimensões A x L x P: 148 x 148 x 117 mm

Prensa-cabos 3 furos para prensa-cabos M20 x 1.5 
2 furos para eletroduto metálico rígido ou 1/2” NPT

Recorte no painel de controle 138 x 138 mm conforme norma DIN 43700

Nível de proteção IP 67/NEMA 4X exterior

Peso Aprox. 1,2 kg (1,6 incluindo acessórios e embalagem)

Conexões Terminais, bitola máx. dos condutores 2,5 mm2

*) Definido pelo usuário

Especificações - continuação
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Stratos® Pro A2 MSOXY

Conexão

Arranjo de Terminais de Instrumentos Stratos® Pro a 2 Fios

Conexão de interface Memosens® de instrumentos a 2 fios com um sensor Memosens® 
Modelo usado: Stratos® Pro A201N–MSOXY–1

Stratos® Pro 
A2 MSOXY

HART

Alimentação
Slot de  
módulo

Memosens® 
Interface Entrada I

0(4) … 20 mA

Sistema de Controle de Processo

mA

mA

I

II

Alimentação

Alimentação

Sala de controle

HOLD

CONTROL

Val.med./Temp.

Val.med./Temp.
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Especificações

Entradas

RS 485 Entrada digital para sensores de oxigênio Memosens® 
SE 706X-NMSN, SE 707X-NMSN

Modos de operação GAS  medição em gases 
DO  medição em líquidos

Faixas do display  com  
sensores standard "10"

Saturação 0,0 … 600,0 %

Concentração 0,00 … 99,99 mg/l (ppm)

Concentração volumétrica em gás 0,00 … 99,99 vol %

Faixas do display  com  
sensores de traços “01” (TAN)

Saturação 0,000 … 150,0 %

Concentração 0 … 9999 µg/l (ppb) / 10,00 … 20,00 mg/l (ppm)

Concentração volumétrica em gás 0 … 9999 ppm (vol) / 1,000 … 50,00 vol %

Faixa de temperatura  
no display

–20,0 … +150,0 °C  (–4,0 … +302,0 °F)

Correção da entrada

Correção de pressão*) 0,000 … 9,999 bares / 999,9 kPa / 145,0 PSI  
Manualmente ou através da entrada de corrente de 0(4) … 20 mA

Correção de salinidade*) 0,0 … 45,0 g/kg

Entrada de corrente (TAN) Analógica 0/4 … 20 mA para compensação de pressão externa

Entrada HOLD, digital    0 … 2 Vca/Vcc HOLD inativo 
   10 … 30 Vca/Vcc HOLD ativo

Entrada CONTROL, digital Sel. de conj. de parâmetros  0 … 2 Vca/Vcc        Conjunto de parâmetros A 
   10 … 30 Vca/Vcc    Conjunto de parâmetros B

Vazão   Amplitude de pulsos: 10 … 30 Vcc 
   Entrada de pulsos para medição de vazão: 0 … 100 pulsos/s 
   Display: 00,00 … 99,99 l/h 
   Mensagem via 22 mA, contato de alarme ou contatos de limite

Saídas

Saída 1, Saída 2 Malhas de corrente de 4 … 20 mA, 22 mA para mensagens de erro,  
Comunicação HART (TAN) na saída 1,  
Tensão de alimentação 14 … 30 V

Variável de processo*) Saturação de O2 / concentração de O2 ou temperatura

Característica Linear

Filtro de saída*) Filtro PT1 , constante de filtragem: 0 … 120 s
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Stratos® Pro A2 MSOXY

Padronização do sensor

Modos de operação*) – Adoção de dados de calibração dos sensores digitais 
– Calibração automática em ar 
– Calibração automática em água saturada de ar 
– Calibração de produto 
– Calibração de zero

Faixa de calibração 
Sensor standard “10”

Zero ±2 nA 
Rampa 25 … 130 nA (a 25 °C, 1013 mbares)

Faixa de calibração 
Sensor de traços “01”

Ponto zero ±2 nA 
Rampa 200 … 550 nA (a 25 °C, 1013 mbares)

Timer de calibração*) Intervalos de 0000 … 9999 h

Correção de pressão*) Manualmente 0,000 … 9,999 bares / 999,9 kPa / 145,0 PSI

Comunicação

Comunicação HART  (TAN) HART versão 6  
Comunicação digital por modulação FSK da saída de corrente 1  
Identificação de instrumento, valores medidos, status e mensagens,  
parametrização, calibração, registros

Diagnósticos / Manutenção

Funções de diagnóstico Dados de calibração, autoteste do instrumento, teste do display

Sensoface® Informa sobre a condição do sensor:  
zero, rampa, intervalo de calibração e desgaste do sensor

Histórico (TAN) 100 eventos com data e hora

Histórico estendido Trilha de Auditoria, 200 eventos com data e hora

FDA CFR 21 Part 11 – Controle de acesso mediante senhas editáveis 
– Entradas no histórico e flag via HART em caso de mudanças de configuração 
– Mensagem e registro no histórico quando o alojamento é aberto

Funções de serviço Sinal de corrente

Monitor do sensor Exibição direta de sinais do sensor (corrente do sensor, temperatura, entrada de corrente)

Interface IrDA Interface de serviço em infravermelho para atualizações do firmware

Aprovações

Proteção contra explosão 
(A2xxX)

IECEx Ex ib[ia] IIC T4 / zone 0 Ex ia IIC T4 / Ex iaD 20 IP 6X T 85 °C  
ATEX  II 2(1) G Ex ib[ia] IIC T4 / II 1 G Ex ia IIC T4 
 II 1 D Ex iaD 20 IP6x T85 °C / II 2 D Ex iaD 21 IP6x T85 °C 
FM C/US NI/I/2/ABCD/T4 / S/II,III/2/FG/T4, Type 4X 
 C IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T4 / I/0/Ex ia IIC T4, Entity, Type 4X 
 C I/2/Ex nA IIC T4 / 22/Ex tD T85 °C; Type 4X 
 US IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T4 / I/0/AEx ia IIC T4, Entity, Type 4X 
 US I/2/AEx nA IIC T4 / 22/AEx tD T85 °C, Type 4X 
CSA IS, Class I,II,III Div 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Entity, Type 4X 
 AIS Class I,II,III Div 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Entity, Type 4X 
 Class I, Zone 1, AEx ia IIC T4, Entity, Type 4X 
NEPSI Ex ib[ia] IIC T4 / Ex ia IIC T4 / DIP A20 TA,T6

Especificações - continuação
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Especificações - continuação

Aprovações – continuação

Proteção contra explosão 
(A2xxB)

IECEx Ex ib[ia] IIC T4 / zone 0 Ex ia IIC T4 / Ex iaD 20 IP 6X T 85 °C  
ATEX  II 2(1) G Ex ib[ia] IIC T4 / II 1 G Ex ia IIC T4 
 II 1 D Ex iaD 20 IP6x T85 °C / II 2 D Ex iaD 21 IP6x T85 °C 
FM C/US NI/I/2/ABCD/T4 / S/II,III/2/FG/T4, Type 4X 
 C IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T4 / I/0/Ex ia IIC T4, Entity, Type 4X 
 C I/2/Ex nA IIC T4 / 22/Ex tD T85 °C; Type 4X 
 US IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T4 / I/0/AEx ia IIC T4, Entity, Type 4X 
 US I/2/AEx nA IIC T4 / 22/AEx tD T85 °C, Type 4X 
CSA IS, Class I,II,III Div 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Entity, Type 4X 
 AIS Class I,II,III Div 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Entity, Type 4X 
 Class I, Zone 1, AEx ia IIC T4, Entity, Type 4X 
NEPSI Ex ib[ia] IIC T4 / Ex ia IIC T4 / DIP A20 TA,T6

Dados do instrumento

Display LCD com fundo iluminado em cores,   
display principal, display secundário, linha contínua (ticker) em texto normal,  
ícones, Sensoface®, indicação de status, indicação de alarme

Teclado Teclas: meas, info, enter, 4 cursores

Alimentação Ver Saídas 1/2

Relógio em tempo real Diferentes formatos de data e hora  
Reserva de energia > 5 dias

Compatibilidade 
eletromagnética (EMC)

EN 61326-1 (requisitos gerais) 
Emissão de interferências: classe B (área residencial) 
Imunidade a interferências: indústria EN 61326-2-3

Condições nominais de operação

Temperatura ambiente –20 … +65 °C

Temperatura de  
transporte/armazenagem

–20 … +70 °C

Umidade relativa 10 … 95 % sem condensação

Alojamento Alojamento moldado em PBT/PC reforçado com vidro

Montagem – Montagem em superfície 
– Montagem em tubo: Ø 40 … 60 mm, _ 30 … 45 mm 
– Montagem em painel

Dimensões A x L x P: 148 x 148 x 117 mm

Prensa-cabos 3 furos para prensa-cabos M20 x 1.5 
2 furos para eletroduto metálico rígido ou 1/2” NPT

Recorte no painel de controle 138 x 138 mm conforme norma DIN 43700

Nível de proteção IP 67/NEMA 4X exterior

Peso Aprox. 1,2 kg (1,6 incluindo acessórios e embalagem)

Conexões Terminais, bitola máx. dos condutores 2,5 mm2

*) Definido pelo usuário
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Stratos® Pro A2 OXY

Conexão

Arranjo de Terminais de Instrumentos Stratos® Pro a 2 Fios

Arranjo de Terminais do Módulo OXY Stratos® Pro

Stratos® Pro 
A2 OXY

Sala de controle

HART

Alimentação
Slot de 
módulo

Interface 
Memosens® Entrada I

0(4) … 20 mA

Sistema de Controle de Processo

mA

mA

I

II

Alimentação

Alimentação

Módulo OXY

Temp.

%, mg/l

Conexão do módulo OXY com sensores de oxigênio SE 706, Mettler Toledo InPro 6800, Hamilton OXYFERM
Modelo usado: Stratos® Pro A201N–OXY–1

HOLD

CONTROL

Val.med./Temp.

Val.med./Temp.
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Entradas

O2 standard Sensores SE 703, SE 706 e SE 707 
(Mettler Toledo InPro 6800, Hamilton OXYFERM)

Medição de traços de O2 (TAN) Sensores SE 706/707, Mettler Toledo InPro 6800/6900/6950 e Hamilton OXYFERM/OXYGOLD

Modos de operação GAS     medição em gases 
DO       medição em líquidos

Faixas de entrada*)

Tensão de polarização 0 … –1000 mV, default –675 mV (resolução < 5 mV)

Corrente de medição – 600 (–10000) … 2 nA, resolução 10 pA (166 pA)

Corrente de guarda admissível ≤ 20 µA

Erro de medição1,2,3) 0,5 % do valor medido + 0,05 nA + 0,005 nA/K

Faixas do display  com sensores 
convencionais "10"

Saturação 0,0 … 600,0 %

Concentração 0,00 … 99,99 mg/l (ppm)

Concentração volumétrica em gás 0,00 … 99,99 vol %

Faixas do display  
com sensores de traços “01”

Saturação 0,000 … 150,0 %

Concentração 0 … 9999 µg/l (ppb) / 10,00 … 20,00 mg/l (ppm)

Concentração volumétrica em gás 0 … 9999 ppm (vol) / 1,000 … 50,00 vol %

Faixas do display  com  
sensores de subtraços “001”

Saturação 0,000 … 150,0 %

Concentração 0,0 … 9999 µg/l (ppb) / 10,00 … 20,00 mg/l (ppm)

Concentração volumétrica em gás 0,0 … 9999 ppm (vol) / 1,000 … 50,00 vol %

Correção da entrada*)

Correção de pressão 0,000 … 9,999 bares / 999,9 kPa / 145,0 PSI  
Manualmente ou através da entrada de corrente de 0(4) … 20 mA

Correção de salinidade 0,0 … 45,0 g/kg

ISM (TAN) Interface para operação com ISM (sensores digitais)

Temperatura NTC 22 kohms / NTC 30 kohms

Faixa do display –20,0 … +150,0 °C  (–4,0 … +302,0 °F)

Entrada de corrente (TAN) Analógica de 0/4 … 20 mA para compensação de pressão externa

Entrada HOLD, digital    0 … 2 Vca/Vcc HOLD inativo 
   10 … 30 Vca/Vcc HOLD ativo

Entrada CONTROL, digital Sel. de conj. de parâmetros  0 … 2 Vca/Vcc        Conjunto de parâmetros A 
   10 … 30 Vca/Vcc    Conjunto de parâmetros B

Vazão   Amplitude de pulsos 10 … 30 Vcc 
   Entrada de pulsos para medição de vazão 0 … 100 pulsos/s 
   Display: 00,00 … 99,99 l/h 
   Mensagem via 22 mA, contato de alarme ou contatos de limite

Especificações
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Saídas

Saída 1, Saída 2 Malhas de corrente de 4 … 20 mA, 22 mA para mensagens de erro,  
Comunicação HART (TAN) na saída 1,  
Tensão de alimentação 14 … 30 V

Variável de processo*) Saturação de  O2 / concentração de O2 ou temperatura

Característica Linear

Filtro de saída*) Filtro PT1, constante de filtragem: 0 … 120 s

Padronização do sensor

Modos de operação*) – Adoção de dados de calibração dos sensores digitais 
– Calibração automática em ar 
– Calibração automática em água saturada de ar 
– Calibração de produto 
– Calibração de zero

Faixa de calibração 
Sensor standard “10”

Zero ±2 nA 
Rampa 25 … 130 nA (a 25 °C, 1013 mbares)

Faixa de calibração 
Sensor de traços “01”

Zero ±2 nA 
Rampa 200 … 550 nA (a 25 °C, 1013 mbares)

Faixa de calibração 
Sensor de subtraços “001”

Zero ±3 nA 
Rampa 2000 … 9000 nA (a 25 °C, 1013 mbares)

Timer de calibração*) 0000 … 9999 h

Correção de pressão*) Manualmente 0,000 … 9,999 bares / 999,9 kPa / 145,0 PSI

Comunicação

Comunicação HART  (TAN) HART versão 6  
Comunicação digital por modulação FSK da saída de corrente 1  
Identificação de instrumento, valores medidos, status e mensagens,  
parametrização, calibração, registros

Diagnósticos / Manutenção

Funções de diagnóstico Dados de calibração, autoteste do instrumento, teste do display

Sensocheck® Monitoração da membrana e do eletrólito  
e também abertura de circuito ou curto-circuito nos fios do sensor

Sensoface® Informa sobre a condição do sensor:  
zero/rampa, intervalo de calibração, Sensocheck® e desgaste do sensor

Histórico (TAN) 100 eventos com data e hora

Histórico estendido Trilha de Auditoria, 200 eventos com data e hora

Stratos® Pro A2 OXY

Especificações - continuação
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Diagnósticos / Manutenção – continuação

FDA CFR 21 Part 11 – Controle de acesso mediante senhas editáveis 
– Entradas no histórico e flag via HART em caso de mudanças de configuração 
– Mensagem e registro no histórico quando o alojamento é aberto

Funções de serviço Sinal de corrente

Monitor do sensor Exibição direta de sinais do sensor: 
corrente do sensor, impedância, temperatura, entrada de corrente

Interface IrDA Interface de serviço em infravermelho para atualizações do firmware

Aprovações

Proteção contra explosão 
(A2xxX)

IECEx Ex ib[ia] IIC T4 / zone 0 Ex ia IIC T4 / Ex iaD 20 IP 6X T 85 °C  
ATEX II 2(1) G Ex ib[ia] IIC T4 / II 1 G Ex ia IIC T4 
 II 1 D Ex iaD 20 IP6x T85 °C / II 2 D Ex iaD 21 IP6x T85 °C 
FM C/US NI/I/2/ABCD/T4 / S/II,III/2/FG/T4, Type 4X 
 C IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T4 / I/0/Ex ia IIC T4, Entity, Type 4X 
 C I/2/Ex nA IIC T4 / 22/Ex tD T85 °C; Type 4X 
 US IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T4 / I/0/AEx ia IIC T4, Entity, Type 4X 
 US I/2/AEx nA IIC T4 / 22/AEx tD T85 °C, Type 4X 
CSA IS, Class I,II,III Div 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Entity, Type 4X 
 AIS Class I,II,III Div 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Entity, Type 4X 
 Class I, Zone 1, AEx ia IIC T4, Entity, Type 4X 
NEPSI Ex ib[ia] IIC T4 / Ex ia IIC T4 / DIP A20 TA,T6 
GOST 1Exib[ia]IICT4 / 0ExiaIICT4 / DIP A20 TA 85 °C / DIP A21 TA 85 °C 
KOSHA Ex ib[ia] IIC T4

Proteção contra explosão 
(A2xxB)

IECEx Ex ib[ia] IIC T4 / zone 0 Ex ia IIC T4 / Ex iaD 20 IP 6X T 85 °C  
ATEX II 2(1) G Ex ib[ia] IIC T4 / II 1 G Ex ia IIC T4 
 II 1 D Ex iaD 20 IP6x T85 °C / II 2 D Ex iaD 21 IP6x T85 °C 
FM C/US NI/I/2/ABCD/T4 / S/II,III/2/FG/T4, Type 4X 
 C IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T4 / I/0/Ex ia IIC T4, Entity, Type 4X 
 C I/2/Ex nA IIC T4 / 22/Ex tD T85 °C; Type 4X 
 US IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T4 / I/0/AEx ia IIC T4, Entity, Type 4X 
 US I/2/AEx nA IIC T4 / 22/AEx tD T85 °C, Type 4X 
CSA IS, Class I,II,III Div 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Entity, Type 4X 
 AIS Class I,II,III Div 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Entity, Type 4X 
 Class I, Zone 1, AEx ia IIC T4, Entity, Type 4X 
NEPSI Ex ib[ia] IIC T4 / Ex ia IIC T4 / DIP A20 TA,T6 
GOST 1Exib[ia]IICT4 / 0ExiaIICT4 / DIP A20 TA 85 °C / DIP A21 TA 85 °C 
KOSHA Ex ib[ia] IIC T4

Especificações - continuação
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Stratos® Pro A2 OXY

Especificações - continuação

Dados do instrumento

Display LCD com fundo iluminado em cores,   
display principal, display secundário, linha contínua (ticker) em texto normal,  
ícones, Sensoface®, indicação de status, indicação de alarme

Teclado Teclas: meas, info, enter, 4 cursores

Alimentação Ver saídas 1/2

Relógio em tempo real Diferentes formatos de data e hora  
Reserva de energia > 5 dias

Compatibilidade 
eletromagnética (EMC)

EN 61326-1 (requisitos gerais) 
Emissão de interferências: classe B (área residencial) 
Imunidade a interferências: indústria EN 61326-2-3

Condições nominais de operação

Temperatura ambiente –20 … +65 °C

Temperatura de  
transporte/armazenagem

–20 … +70 °C

Umidade relativa 10 … 95 % sem condensação

Alojamento Alojamento moldado em PBT/PC reforçado com vidro

Montagem – Montagem em parede 
– Montagem em tubo: Ø 40 … 60 mm, _ 30 … 45 mm 
– Montagem em painel

Dimensões A x L x P: 148 x 148 x 117 mm

Prensa-cabos 3 furos para prensa-cabos M20 x 1.5 
2 furos para eletroduto metálico rígido ou 1/2” NPT

Recorte no painel de controle 138 x 138 mm conforme norma DIN 43700

Nível de proteção IP 67/NEMA 4X exterior

Peso Aprox. 1,2 kg (1,6 incluindo acessórios e embalagem)

Conexões Terminais, bitola máx. dos condutores 2,5 mm2

*) Definido pelo usuário
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– Montagem em superfície,  
tubo/poste ou painel

– Todas as partes podem ser  
acessadas com facilidade 

– Compartimento de terminais 
grande

– A unidade traseira pode  
ser pré-montada

– Também para eletrodutos  
metálicos rígidos

– Terminais roscados substituíveis
– Substituição da eletrônica sem  

necessidade de refazer a fiação

Instalação Simples

Kit para montagem  
em tubo ZU 0274
Para montagem em tubos/  
postes verticais ou horizontais

Kit para montagem  
em painel ZU 0738 
Para montagem selada em recorte de painel 
de 138 x 138 mm (DIN 43700) 

Capuz protetor ZU 0737  
Proteção extra contra exposição direta 
a intempéries e danos mecânicos

Stratos® Pro
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Desenhos Dimensionais

Vistas frontal e lateral
148 117

14
8

14

43

43

21

42

42

42

Prensa-cabo 
(3 x) Furos para prensa-cabos ou eletroduto de 1/2”, Ø 21,5 mm (2 furos) 

Conexões para eletrodutos não inclusas!

Vista posterior
34

74
6,

2)

80

4 furos para  
montagem  
em tubo 

2 furos para   

montagem  
em superfície 

Kit para montagem em painel ZU 0738

31

Luva roscada (4 x)

30 76

1) … 22
Espaçador 
3400 (X) Parafusos (4 x)

Selagem  
circunferencial (1 x)

Kit para montagem em tubo ZU 0274

Ø 40 … 60

Parafuso autoatarraxante (4 x)

Para postes/tubos verticais ou 
horizontais 

Chapa para montagem em tubo (1 x)

Abraçadeira de rosca sem fim 
conforme  DIN 3017 (2 x)

Recorte de 138 x 138 mm no painel de controle (DIN 43700)

Capuz protetor ZU 0737

199 147

18
5

91

Posição  
do painel  
de controle


