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Visao Geral das Funcoes

Médulo FIU 3400-141

Entrada 1 Protos

Entrada 2
Moddulo
I FIU 3400-141

Entrada 3
Nao conectar!

O médulo FIU 3400-141 tem uma faixa muito ampla de fungdes —
que ocupa 2 das 3 entradas no Protos. Como padrao, o médulo pode
servir como controlador de sondas com canal adicional Memosens.
Com uma fungao adicional disponivel opcionalmente, pode-se ativar
um segundo canal para os sensores Memosens. Também é possivel

a conexao dos sensores de oxigénio Memosens pela ativacdo de
uma fungao opcional. Na visao geral abaixo exibe sdo explicadas as

funcodes individuais.
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Finalidade do Produto

O médulo é uma unidade de comunicacao multi-funcional fornecendo duas portas
RS-485 paralelas utilizaveis. Que permite:

« conexao com até dois sensores Memosens

- conexao a um sensor Memosens e um controlador de sondas Uniclean e Unical

Ao operar nos modos

« Memosens / Memosens,

o médulo FIU 3400-141 permite a conexao de até dois sensores.
Significa que, sdo "simulados" dois médulos de medicao.

Cuidado!
Note que geralmente apenas mais um maédulo pode ser instalado no Protos
3400X quando esta sendo usado o médulo FIU 3400-141!
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Informacao de Seguranca

Cuidado!
Nunca tente abrir o médulo! Caso seja necessario fazer um reparo, retorne o moédulo a

nossa fabrica.
Se as especificacdes no manual de instrucdo nao forem suficientes para avaliar a segu-
ranca de operacao, contate o fabricante para ter certeza de que a aplicacao é possivel e

segura.

Certifique-se de observar durante a instalacao:
Desligue a fonte de alimentacédo antes de substituir ou inserir um maodulo!

14



Conformidade com FDA 21 CFR Parte 11

Na diretiva "Titulo 21 Cédigo dos Regulamentos Federais, 21 CFR Parte 11, Registros
Eletronicos; Assinaturas Eletronicas" a agéncia de saude americana FDA (Food and Drug
Administration) regula a producéo e processo dos documentos eletrénicos para desen-
volvimento e producao farmacéutica. Isso resulta em exigéncias para dispositivos de
medicao usados para aplicagdes correspondentes. As seguintes caracteristicas garan-
tem que o sistema de analise de processo modular Protos 3400 reline as exigéncias da
FDA 21 CFR Parte 11:

Assinatura Eletronica

O acesso as fungdes do dispositivo é regulado e limitado por codigos ajustaveis indivi-
dualmente - "Cédigos de acesso". Isso previne a modificacdo ndo autorizada das con-
figuracdes do dispositivo ou manipulacdo dos resultados de medicdo. Uso apropriado
desses cédigos de acesso torna-os adequados com assinatura eletrénica.

Registro Trilha de Auditoria

Cada alteracao das configuragcoes do dispositivo podem ser automaticamente registra-
das e documentadas no Registro Trilha de Auditoria no cartdao SmartMedia. O registro
pode ser codificado.
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Versao do Software
Modulo FIU 3400-141

Software do Dispositivo Protos 3400
O médulo FIU 3400-141 é auxiliado pela versao do software 8.0 ou mais atual.

Software do Médulo FIU 3400-141
Versao do Software 3.x

Consultar o Dispositivo Efetivo/Software do Médulo
Quando o analisador estd no modo de medicao:
Pressione a tecla menu, abra o menu Diagndstico: Descricdo do dispositivo

Menu Tela Descricao do dispositivo

‘/ o, % DH 700 Hardware do dispositivo e versio do
[Descricdo do dispositivo | software

Médulo FRONT 3400-011 Fornece informacdo de todos os médulos
Painel de operacédo do Protos . T ~ .
Hardware: 1.1, Software: A.2 instalados: Tipo e funcao de cada modulo,

No de série: 08150815 numero de série, versdo do hardware e do

iidulo FRONT YOS m?’@ » softw.aree opgc}es do instrLfmento.

Voltar T T Seleciona os diferentes moédulos (FRONT,
BASE, entradas 1 - 3) usando as teclas de
seta.

Consultar o software do médulo
o, § o Moédulo FIU 3400-141,
[Descricéo do dispositivo I'| versio do hardware e do software,

Maodulo FIU 3400-141 . -
emosens, controle da sonda numero de série -

ardware: 2, Software: 3.5 instalado aqui na entrada 3.
° de série: 471101147

FRONT ~ BASE [
Voltar || Opgoes
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Conceito modular

Unidade basica, médulos de medicao, fung¢des adicionais

O Protos 3400(X) é um sistema de analise de processo modular desmontavel.

A unidade basica (médulos FRONTAL e BASE) disponibiliza trés entradas que podem
ser equipadas pelo usuario com qualquer combinacdo de médulos de medicao ou de
comunicacdo. As capacidades do software podem ser expandidas através das funcoes
adicionais (opg¢oes). As fungdes adicionais devem ser solicitadas separadamente. Elas
sdo fornecidas com um dispositivo especifico TAN para liberar a funcao.

Sistema de Analise de Processo Modular Protos 3400(X)

Fungdes adcionais Modulos de medicao
““$ Ativacdo através do / « pH/ORP/temperatura
dispositivo especifico - O, /temperatura
TAN « Condutividade indutiva / temperatura
« Condutividade condutiva / temperatura
« Sensores Memosens
] Cartao SmartMedia Médulos de comunicacao
L Registro de dados 3 entradas para médulos - OUT (saidas adicionais de comutacao
L] para qualquer combinacdo de e de corrente)
Progalog 3000 modulos de medicéo e de «+ PID (controlador analégico e digital)
Software Windows® comunicagao « Profibus PA
para ajuste de parame- « Foundation Fieldbus
tro e avaliacdo de dados « FIU (Memosens, Unical/Uniclean)
(ocupa 2 entradas no software)
« Controlador de sondas
Unical/Uniclean
Documentagao

A unidade bésica é acompanhada por um CD-ROM contendo a documenta-
¢ao completa.

A informacao atualizada do produto, assim como os manuais do usuario das
versdes anteriores estao disponiveis no site

www.knick.de.
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Breve Descricao

Breve Descricdo: Médulo FRONTAL

4 parafusos prisioneiros Tela grafica transflectiva LC

para abrir o analisador (240 x 160 pixels)

(Cuidado! Tenha certeza de que a gaxeta entre FRONTAL  luz de fundo branca, alta resolucao e
e BASE estd adequadamente encaixada e limpa!) forte contraste.

Tela de medicao

Knick £otos Interface do usuario

: com menus com textos simples

) /m g como recomendado por NAMUR
Os textos do menu podem ser chave-
C % Ar ados para: alemao, inglés, francés, ita-

m liano, sueco/portugués ou espanhol.
24 “ o Légica de menu intuitiva,
- C com base nos padrées Windows.
°C

] gﬁi [ 25.8°§;
=~

Telas secundarias

2 teclas de funcao
com fungdes sensiveis ao contexto

% .~ LED Ih
a - o ‘y vermeino

falha de sinais (On) ou solicitagao de
manutencéo/verificacdo de funcao
(piscando) de acordo com NE 44

LED verde

Painel de controle 5 prensas cabo autovedantes
3 teclas de fungéo M20x 1,5
(menu, meas, enter) para entrada dos fios de alimentacdo e sinais

e 4 teclas de seta para selecdo do menu
e entrada de dados
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Breve Descricao: Estrutura de Menus

Fungbes Basicas: Calibragao, Manutengao, Parametrizacao, Diagndstico

@ Grupos do menu

Calibragao Manutencao  Parametrizacdo  Diagnostico
Medir < == cal @im Qag
Cédigo de l i l
acesso: 1147 2958 1246
Nivel do operador
@ 1989
Nivel do adm.
©, | O,
Selecao de Modulo 1 BASE SYSTEM Lista de mensagem
outros itens de Médulo 2 Médulo 1 FRONT gescrifﬁqdo ponto
. , A e medicdo
menu: Médulo 3 M?dUIO 2 BA,SE Histérico
Médulo 3 Médulo 1 Descrica
i escricao do
Mdodulo 2 dispositivo
Médulo 3
FRONT
BASE
Médulo 1
Legenda: Médulo 2
1) Pressionando a tecla menu acessa a selecdo do menu. Médulo 3

2) Pressionando a tecla meas retorna a medicao.
3) Os grupos de menu sdo selecionados usando as teclas de seta.

5) Estao disponiveis outros itens de menu

)
)
4) Pressione enter para confirmar, aplicar o cédigo de acesso
)
)

6) As funcdes selecionadas do menu Diagnéstico podem ser con-
sultadas através da tecla de funcdo, mesmo quando no modo de

medicao
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Breve Descricao: Médulo FRONT

Visualizacdo dentro do dispositivo aberto (médulo FRONT)

Slot para o cartao SmartMedia

+ Registro de dados
O cartdo SmartMedia amplia a capaci-
dade de registro de medicao para

> 50000 registros. Uk Knick > Protos® Module
[Type FRONT 34005 -011] FRONT
Contoler

- Troca de conjuntos de parametros | i
5 conjuntos de parametros podem ser CE  mmimmuminmn
armazenados no cartdo SmartMedia,

2 deles podem ser carregados simul- s, | B
taneamente para o analisador e ser i

chaveados pelo controle remoto.
Os conjuntos de parametros podem
ser transmitidos de um analisador a
outro.

« Expansoes de funcao
sdo possiveis com modulos adicionais
de software, que sao liberados usando
numeros de transacao (TAN).

NEE

ajojof

~i3iarien

« Atualiza¢ées do software

Placas de terminais Substituicao do médulo Frontal

de médulos "escondidos" Retirar o cabo de alimentacéo e o fio terrg.
Cada médulo tem uma etiqueta adesiva Para separar o médulo FRONTAL do
contendo as designag¢des de contato. Esta modulo BASE, gire em 90° os parafusos de
etiqueta deverd ser colada no lado interno retencdo da dobradica do pino.

da frente (como mostrado). Depois, as

designacgdes do terminal permanecem visi-

veis mesmos se os outros modulos forem Vedacao circundante

inseridos. Garante a protecao IP65 e permite desinfec¢ao/
limpeza por pulverizacdo.
AVISO! Mantenha sempre limpo!
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Breve Descricao: Médulo BASE

Visualizagdo dentro do dispositivo aberto (médulo BASE, 3 mddulos de funcéo instalados)

Equipamento do médulo

Identificacdo do médulo: Plug & Play.
Podem ser combinados até 3 médulos, se
desejado. Sao disponiveis varios médulos de
entrada e de comunicagao.

Knick > Protos® Module
[yee P 3400-031 PH

pHIORPC

e 4 : Notificacao:

: Apenas um modulo pode ser
conectado, além de um médulo
FIU 3400(X)-140/141.

Médulo BASE

2 saidas de correntes (designacao livre das
variaveis de processo) e 4 contatos de relé,
2 entradas digitais.

Unidade fonte de alimentacdo de faixa
ampla VariPower, 20... 265 V CA/CC), ade-
quada para todas as redes elétricas publi-
cas em todo o mundo.

Unidades de fonte de alimentacao,
versao Ex:

100..230V CAou

24V CA/CC

Adverténcia!
Nao toque o compartimento do terminal,
* pode haver tensées perigosas ao contato!

Nota importante sobre o Cartao SmartMedia

O cartdao SmartMedia pode ser inserido ou substituido com a fonte de alimentacao
ligada. Antes de retirar um cartdao de memoria, ele deve ser "fechado" no menu manu-
tencao. Ao fechar o dispositivo, tenha certeza de que a vedacao esta adequadamente
encaixada e limpa.
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Plaqueta do Terminal

Plaqueta do Terminal do Médulo FIU 3400-141-2

- o
Knick > Protos® Module C€ |
o
[Type FIU 3400-141-2 | C°'“F“g
N Memosens Tamb: -20 to +55 °C
[No. | Uniclean/Unical® Made in Germany
S http://www.knick.de -
O knick@knick.de 8
| g
b
8=

Unical

——— ComFu —— — Memosens n—— Memosens unical -

duCon InduCon |

a
z

6,8V

< m O c < m < o < o O
GN YE WH GN YE GN YE H YE GN BN WH

[1] 2] EE@IEE%@@

23,5V
shield
shield

a
=z =z
O
Wi

Z3V
23V

[~]
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Insercao do Modulo

As réguas do terminal de todos os médulos sdo  Tenha certeza de que as

de facil acesso, devido a disposi¢ao escalonada prensas cabo estdo fechadas

dos conectores e parafusos de fixacao. totalmente a fim de evitar
umidade.

Desligar a fonte de alimentacédo

Abrir o dispositivo (afrouxar os 4 parafusos da frente)
Colocar o moédulo na entrada (Conector D-SUB)
Apertar os parafusos de fixacdo do moédulo
Conectar as linhas de sinal

Fechar o dispositivo, apertar os 4 parafusos da frente
Ligar a fonte de alimentacédo

Designar as varidveis de processo para saidas
Ajustar os parametros

VCONOURAWN=
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Modulo Digital FIU 3400-141

O Protos médulo FIU 3400-141 fornece quatro interfaces RS-485 com fonte de alimen-
tacdo, 2 que podem ser usadas em paralelo:

Médulo FIU 3400-141

@ @ @ ®

ComFu I—l Memosens Il I—l Memosens | I—l Unical

@ A interface RS-485 "ComFu" nao esta disponivel para o médulo FIU 3400-141 e
nao deve ser conectada.

@ As interfaces RS-485 "Memosens |I" e "Memosens II" sdo usadas para comunica-
¢ao com um sensor digital inteligente.

@ A interface RS-485 "Unical" permite a conexao de um controlador para sondas
retrateis.
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Conexao dos Sensores Memosens

Os sensores Memosens permitem armazenar dados e digitalizar o sinal analégico direta-
mente no sensor. Os sensores Memosens fornecem os valores de processo reais incluin-
do a temperatura, assim como calibracdo, ajuste e dados relacionados ao processo, tais
como tempo de operacao e informacao sobre as condi¢cdes extremas de processo.

Os dados de calibracao sdo armazenados no sensor, que permite a calibragao, ajuste,
reparo ou limpeza dos sensores em laboratério, longe do ponto de medicao. No local,
pode-se simplesmente substituir os sensores usados por sensores calibrados.

As interfaces RS-485
"Memosens |" e
"Memosens II" sdo usadas
para comunicagao com um

Médulo FIU 3400-141

el =™ [ sensor digital inteligente.
W
g 1
w
o
£
[
=
[3

Conexao do Memosens (Cabo RS-485)

Memosens n— — Memosens | —

1 InduCon InduCon
T (] O (]
> o 2 > o 2
® = <« m O ®© = £ m O
BN »» GN YE WH B ?®» GN YE WH
6(|7|(8|([9](10 12| |113] (14| |15
: :
[e) [e]
5| 8 o | e § 8 o ° ¢
= o ] c = © he) ] c
s S| 5 gl sl s £l 5| E| S
= fea) > < [~a) = fa) > < Ia)
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Memosens: 2° Canal de Medicao

SW3400-014: Ativacao de um 2° canal para sensores Memosens

Para conexao de 2 sensores Memosens ao mddulo FIU 3400-141, vocé precisara da fun-
¢ao adicional SW3400-014.

As funcdes adicionais sao especificas do dispositivo.

Ao solicitar uma funcao adicional, vocé terad que especificar o numero de série de seu
modulo FRONT, além do respectivo nimero do pedido.

(O médulo FRONT contém o controle de sistema Protos).

O fabricante fornece um TAN (n° de transacdo) para liberar a funcdo adicional.

Numero de série do modulo FRONT

Menu Tela Numero de série do médulo FRONT
B ) 833 %A Selecdo do menu
[ Menu selection Y| Abrir diagnostico. Do modo de medigao:
¥ || Pressione a tecla menu para selecionar o
|:| \/ menu. Selecionar diagnéstico usando as
cal maint  L&=par diag || teclas de seta, confirmar pressionando
Selecionar: 4 # [enter] enter.
Voltar para Medicao | | ®H Lingua

M 83,3 %A . P
\/ =) o, Q) o 3375 Diagnéstico
| Selecionar “Descricdo do dispositivo”
Olsgboc / usando as teclas de seta,
Logbook . K
confirmar pressionando enter.
Médulo FRONT

1 Modulo BASE
o M Médulo FIU 3400-141

tiag ||| Diagnéstico

Voltar || % Definir favorito
M 83,3 %Ar e H HH
o, m 237 De;crlgao do 'dISPOSItIV(’) .
| Descricdo do dispositivo | Apllcar este numero de série
Médulo FRONT 3400-011 e a versao do hardware

i a.do Protos .. ~ . .
STdware: 2, Software: R / ao solicitar uma funcao adicional.
NuUmero de série: 0000815

Modulofl FRONT [E¥Nuginigin
Voltar i
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Ativacao de uma Funcao Adicional

Selecionar: Parametrizagdo / Controle de Sistema / Ativacdao das opgoes
Nota: O TAN para ativacdo de uma funcdo adicional é apenas valido para o dispositivo
com numero de série correspondente (ver a pagina anterior).

Menu Tela Ativar funcao adicional

o G Selecao do menu
[ selecio do menu ]Il Abrir Parametrizacao.

- Do modo de medicdo: Pressione a tecla
' |D|

menu para selecionar o menu. Selecione

== cal maint Parametrizacao usando as teclas de seta,
Selecionar: 4 P [enter] pressione enter.
Voltar para Medicao | | i] Lingua
- L Parametrizacao
[Parametrizagao ]| Selecionar o nivel do Administrador usan-
CiNivel de visualiz.  (Todos dados) vis. do as teclas de seta, pressione enter para

Nivel do Operador (Dados da oper.) ope . K L
Nivel do admin. Todos dados) adm confirmar. Aplique o cédigo de acesso e
confirme

(Codigo de acesso na entrega: 1989)

Voltar |{
T 83,3 %A . .
b m 2;2 /E ' Selecionar controle de sistema usando
Parametrizagao (Administrador) || as teclas de seta, confirmar pressionando

B Convoe do e | enter.

O Médulo FRONT

1 Médulo BASE Selecionar “Liberacao de opg¢oes”
0 [ Médulo FIU 3400-141 usando as teclas de seta,
confirmar pressionando enter.
Voltar [
= m e Ativacao das opgoes
[Ativagao das opgoes (Administrador) ||| Selecionar a funcdo adicional a ser libe-
SW 3400-xxx rada.

014 Mddulo | sequndo canal NGV . 5 "o .
015 Médulo | padrao OXY inativo | Definir a opcao para "ativo”. Aplicar o TAN

-
016 Médulo I tragos OXY ¥ Inativo || no prompt. (Nota: O TAN é vélido apenas
102 Conj.de paramet * Inati R . .
Sl oSl {s - natvoll - hara o dispositivo com o nimero de série

103 Registro de medicao Inativo
Voltar I correspondente, ver pagina anterior.)
A opcao é disponivel apds ser aplicado o
TAN.
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Selecao do Menu

Apds ligar, o analisador realiza um teste interno de rotina e detecta automaticamente o
numero e o tipo dos médulos instalados.
Depois, o analisador esta no modo de medicao.

Knick Protos

8.06..°
200

0 pH 8,06
-.7 ph o,
] m 25,1°C

[ Selecao do menu |

@
Selecionar: 4 P [enter]

Voltar para Medicéo || #; Lingua

m

0
q L} c
A0 240°C m_258°C

Pressionando menu acessa a selecao do menu.
Pressionando meas retorna a medicao.

Teclas de seta para selecdo de um grupo de menu

A W N =

Tecla enter para confirmar a selecao

Estrutura do Menu

@ Grupos de menu (Selecionar usando as teclas de seta)

Calibracédo Manutengao Parametrizacao Diagnéstico

Medir @ o %'E—@ ['T:Eim

Cd. acesso | 1147 | | 2958 | 1246
(na entrega) Nivel do operador
1989

Nivel do admin.

Selecao de outros i
itens de menu:




Introducao do Cédigo de Acesso

Para aplicar um cédigo de acesso

Selecione a posi¢ao usando as teclas esquerda/direita,

depois editar o nimero usando as teclas para cima/para baixo.

Quando forem aplicados todos os nimeros, pressione enter para confirmar.

Para alterar um cédigo de acesso

« Abrir a selecdo de menu (tecla menu)

« Selecionar a configuracdo de parametro

« Nivel do administrador, aplicar codigo de acesso

« Selecionar controle do sistema: Entrada do c6digo de acesso

Controle de sistema:

Menu Tela Entrada do cédigo de acesso

2, g 2222%6 Alteracdao de um Cédigo de Acesso
[ Tntroducao do cddigo (Admin.) Menu "Introducao do cédigo"
Ao abrir este menu, o analisador exibe
um aviso (Fig.).
Cdédigos de acesso (config. de fabrica):

HOLD

Com a perda do codigo
adm, o0 acesso ao sistema
fica bloqueado!

Calibracao 1147
Manutencao 2958
Nivel do operador 1246

Nivel do administrador 1989

Se perder o c6digo de acesso

para o nivel de Administrador,

0 acesso ao sistema serd bloqueado!
Consulte nossa assisténcia técnica!

@ pH 8,06 2.9
b m 25,6 °C Para alterar um cédigo de acesso

[ Introducao do cédigo (Admin.) _-Selecionar “Lig” usando as teclas de seta,
cal__ Calibracao W 0Sio || confirmar com enter.
‘ . [~ Selecionar a posicao usando as teclas
?:I””t Non 4o eperador Lia esquerda/direita , depois editar o nimero
usando as teclas para cima/para baixo.
Quando forem aplicados todos os nime-
ros, confirme com enter.

Voltar [ Info
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Configuracao da Tela de Medicao

Selecionar menu: Configuracao de parametro/Moédulo FRONTAL/Tela de Medicao

Pressionando meas (1) o analisador retorna ao modo de medicao de qualquer funcao.
Todas as varidveis de processo originadas pelos médulos podem ser exibidas. A tabela
na proxima pdagina descreve como configurar a tela de medicéo.

Knick Protos

Tela de medicao
Tipica tela para pH e
temperatura.

Telas secundarias

Valores adicionais, também data e
hora, podem ser exibidos depen-
dendo dos médulos instalados.

Teclas de Fungao

No modo de medicao, as teclas
de fungao podem selecionar os
valores para as telas secundarias
ou controle de fung¢des (definidos
pelo usuario).
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Configuracao da Tela de Medicao

g pH 8,06 Configurar tela de medicao

Pressione a tecla menu para selecionar o
menu. Selecione a parametrizacdo usan-
do as teclas de seta, confirme com enter.
Selecionar: "Nivel do administrador": Cod.
de acesso 1989 (config.default).

[ Selecéo do menu |

Selecionar: 4 P [enter]

Voltar para Medicéo || i Lingua
M 8.06 pH : 3~
A | 0 2560 Parametrlzagaf).
[ Parametrizagao (Administrador) | Selecionar "Mdédulo FRONT".
O Controle do sistema
(wl\6dulo FRONT 3400-011 Nota:

8 Médulo BASE 3400-021
O @ Médulo FIU 3400-141
& Memosens PH

Quanto ao software, o médulo "FIU 3400-141" ocupa
2 entradas. Quando for inserido um segundo médu-

= &l eh somk lo, serd indicado com entrada Ill.
Voltar |{
@ .
HOLE m ’2);’6%((:)6 Médulo Frontal:
[[Médulo FRONT 3400-011 (Admin.) || Selecionar "Indicacdo do valor medido"

Idioma ¥ Portugués
i=N|ndicacdo do valor medido

O Registro de medigao

Voltar il

m H 8,06 i a ido:
s m oo Indicacao do valor medido:

Indicacao do valor medido (Administrador; Definir o nimero de valores principais
I (indicacdo grande) a ser exibido

=

10 valor principal
2° valor principal
Angulo de visao A

Cancelar [{ OK

= ] . s
A = o 5’26%'((_-’6 Selecionar as varidveis do processo a

[Indicacao do valor medido (Administrador] | serem exibidas e confirmar com enter.
Indicador principal goR principais

10 valor principal
2° valor principal

Angulo de visdo

Pressionando a tecla meas retorna a
medicao.

Cancelar |{ OK
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Parametrizacao: Niveis de Operacao

Nivel de visualizacao, Nivel do operador, Nivel do administrador
Nota: Modo HOLD (Configuracdo: Médulo BASE)

Nivel de visualizacao, Nivel do

operador, Nivel do administrador

g g;‘;léﬁ Acessar Parametrizacao
[Selecio do menu - )| Do modo de medicdo:
Pressione a tecla menu para selecionar o
_ |'f'| l‘mb menu. Selecione a configuracdo de para-
== cal maint

metro usando as teclas de seta, confirme

Selecionar: 4 b [enter] pressionando enter.
Voltar para Medicdo || & Lingua
o pH 11,03 Nivel do Administrador
[Parametrizacao || Acessar todas as fungdes e também confi-
i Nivel de visual — (Todos dados) vis. guracao do cédigo de acesso.

Nivel do operador (Dados da operacdo) op . -
P Iy || Liberar ou bloquear fungao para acessar

do nivel do Operador.

Voltar [
0 pH11,03 F A d bl d
b o 5heet ungdes que podem ser bloqueadas para
[M&dulo FRONT (Admin.) ]| o Nivel do operador sdo marcadas com
Idioma ¥ Portugués It
Jindicacéo do valor medido [ N SImbOIO"de U~m c;adeado.
® Registrador de medicao As funcoes sao liberadas ou bloqueadas
¥ Registrador KI / usando a tecla de fungao.
Voltar |[ = Desbloqueio
Ah o g; A Nivel do Operador
[M&dulo FRONT || Acesso a todas as fun¢bes que foram libe-
Ldioma ~ Portugués radas no Nivel do administrador. As fun-
L - o ——— 1 ¢0es bloqueadas sdo exibidas em cinza e
egistrador de medicdo - . X
Registrador KI nao podem ser editadas (Fig.).

Nivel de Visualizacao
Voltar [ Exibicdo de todos as configuragbes.
Nao é possivel editar!
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Parametrizacao: Bloquear Func¢oes

Nivel do administrador: Ativar / Bloquear funcdes para o Nivel do operador
Nota: Modo HOLD (Configuragao: Médulo BASE)

=2 o pH 11,03
5 O 256°C

HOLD

[ Parametrizagdo (Administrador)

O Controle do sistema

& Médulo FRONT 3400-011

O Médulo BASE 3400-021

(=R \6dulo FIU 3400-141
O Memosens PH

Voltar [

Nivel do administrador:

Ativar / Bloquear fungoes

Exemplo: Bloquear o acesso aos ajustes
de calibracdo do nivel do Operador

Acessar Parametrizacao

Selecionar Nivel do administrador.
Aplicar o cédigo de acesso (1989).
Selecione "Memosens PH" (ex.:) usando
as teclas de seta, confirme pressionando
enter.

7' O pH 11,03
HOLD m 25,00C

par

[T Memosens PH (Administrador)

B Filtro de entrada

B Dados do sensor

]
5 Fluido de processo CT

B Funcéo delta

Selecionar “Predefini¢des Cal”
usando as teclas de seta.
“Bloquear” com a tecla de funcao.

||1' Memosens PH (Administrador)

B Filtro de entrada

& Dados do sensor

Bl Predefinicoes Cal
uido de processo

B Funcdo delta

Voltar || & Bloqueio
7'y @ pH1103 | E marcada agora a linha "Predefinicoes
HIOLD r o 25’00(:

Cal" com o icone “cadeado” Esta funcao
nao pode ser mais acessada do Nivel do
Operador. E alterada a funcao da tecla de
funcao para “Desbloqueio”.

o Dados do sensor

# Predefinicoes Cal

1 Fluido de processo CT
& Funcgéo delta

Voltar i & Desbloqueio
Iﬂ% O pH11,03
par 0 25,0°C
[T Memosens PH (Administrador) |
lFiltro de entrada |

Voltar il

Acessar Parametrizacao

Selecionar Nivel do operador, cédigo de
acesso (1246).

Selecionar Memosens PH (ex.:) E exibida
agora a funcdo bloqueada em cinza e mar-
cada com o icone de cadeado.
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Documentacao de Configuracao

E preciso documentar todos os parametros configurados para que se tenha um alto
nivel de seguranca do instrumento e do sistema. Para isso hd um arquivo Excel (no
CD-ROM fornecido com o instrumento bdsico) para anotar os parametros.

O arquivo Excel tem uma planilha para cada médulo com colunas para os seguintes para-
metros: Configuracdo de fabrica, conjunto de parametros A, conjunto de parametros B.
Introduza seus parametros como conjunto A ou B.

Os campos em cinza na coluna “conjunto de parametros B” ndo podem ser modificados
pois contém valores especificos do sensor que ndo podem ser mudados por comutacdo
dos conjuntos. Ai sao validos os parametros listados no conjunto de parametros A.
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Documentacao de Configuracao

A B | c o] E | e

oL
2 Point of measuremer Access via menu:
3] Protos 3400
a4 Configured by / date

g
5]
| H Device description Hardware Software Serial number  Diagnostics / Device description
8 24 Qperating panel 3400-011 Diagnostics / Device description / Fromt
| = el 3400-021 BASE module: Diagnostics / Device description / BASE
023 Module slot [ 1] - Diagnostics / Device desctiption /|
1124, Module slot [ 1] Diagnostics / Device description 7 |
1228 Module slot [ 1Il ] Diagnostics / Device descrigtion 7 1l

13
4]
16| FRONT Module
B ]3. FRONT module settings Factory setting Parameterset A Parameter set B
7131 Language English Parameter setting (Administratar) / Module FRONT

18
18311 Measurement display
20| Main display 2 primary values Parameter setting (Administratar) / Module FRONT .. / Measurerent display
21 1st primary value (modulefvalue): | depending on module
22| 2nd primary value {moduleAvalue).  depending on madule
23] Display format (pH) e pH
24| Viewing angle Middle
| |
26 (3.3 Secondary display Setting via seftkeys if selected in Function Control Matrix
|27 Display value, left
28| Display value, right
29
30 (3.4 Measurement recorder: Option SW3400-103 Parameter setting (Administrator) / Wodule FRONT .. / Measurement recorder
= Time base (t / pixel) 1 min
32| Zoom function (10x) off
=ED Min/Max display Qn
34341 Channel I: Process variable depending on module
35| Stant
36| End 14.00
37 342 Channel 2: Process variable depending an module
3] Start
39| End 150.0
40

41 g0 Kl recorder, Ot 00-007 - Parameter settina (Administrator) / Module FRONT ... / K] recorder
" ¥ W]\ Protos 3400 { Profs 3900 Options Protos 3400 Tables PH 3400-032 4 PH 3400-033 135 FIU_PH 34DD—D31( ] i
Bersl

Na janela de edicao do Excel, selecione a planilha do médulo cuja configuracdo deseja
documentar. Configure os parametros no respectivo médulo e introduza os valores
selecionados nos campos correspondentes da planilha.

Atencao!

Durante a configuracao o modo HOLD fica ativo

HOLD. O contato NAMUR “HOLD" (checagem de funcbdes) estd ativo (configuracdo de
fabrica: Médulo BASE, Contato K2, contato normalmente aberto). A resposta da saida de
corrente é configuravel:

«Valor instantaneo: O valor medido no momento aparece na saida de corrente

- Ultimo valor usado: O ultimo valor medido é mantido na saida de corrente

« Fixada em 22 mA: A saida de corrente fica em 22 mA

HOLD
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Software ProgaLog 3000 (Opc¢ao)

para Configuracao e Documentacao

O software ProgalLog 3000 é usado para facilitar a configuracdo do sistema de anélise
de processo Protos 3400(X). A interface do usudrio pode ser mudada para qualquer um
dos seguintes idiomas: inglés, aleméo, francés, espanhol, italiano, sueco ou portugués. O
software vem num CD-ROM e funciona em plataforma Windows® 8 / 7 / XP. E necessario
um leitor de cartdo SmartMedia para transferir os arquivos de configuracdo entre um
computador e o Protos 3400.

Configura¢ao com Progalog 3000

Insira o cartdo SmartMedia formatado como "cartdo de meméria" no analisador.
Os dados de configuracdo sdo gravados no cartdo SmartMedia.

Esses dados podem ser lidos e editados pelo software ProgalLog 3000.

1. Salvar os dados de configuracao no Protos 3400(X)

Configuracdo de parametro/Controle de Sistema/Copiar a configuracao.
Com a configuragao “Salvar”, a configuracdo completa do dispositivo
(exceto os cédigos de acesso) é gravada no cartdo de memoria.

2. Fechar e retirar o cartao SmartMedia
Selecionar "Manutencao / Fechar cartdao de memoaria", e retire o cartao.

3. Ler o cartao SmartMedia com "ProgalLog 3000"

[ Progalog 3000
58 Configuration  Language Help

D Mew

= Open...

Save as..

&b Print...
B Export FOF...
Export Excel,.,

ik

Q SmartMedia-Card. ..

b &

Abra o menu "Arquivo / SmartMediaCard" do software
Progalog 3000 para ler os dados de configuracdo arma-
zenados no cartéo.

Agora todos os parametros poderdo ser editados no
computador.

Salve no cartdo SmartMedia o arquivo de configuracdo
editado. Em seguida insira o cartdo SmartMedia no anali-
sador Protos 3400(X).

Fig.: Menu ProgalLog 3000: Arquivo
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Software ProgalLog 3000
para Configuracao e Documentacao

4. Editar os dados de configuracao usando o ProgalLog 3000
Apos os dados de configuracdo serem carregados, o programa mostra os médulos insta-
lados com todos os parametros de configuracdo disponiveis:

¥l Progal.og 3000
File Configuration Language Help
DEEE &R |E
58 8 Module FRONT 3400-011
Language
Meazurement display & b
[+~ System control i ¥ B Knick
= [*%] Module BASE 3400-021
+- Output current 11
+- Output curent 12
Contact K4 [NaMUR Failure)
Contact K3
Contact K2
Contact K1
o Inputs 0K, OK2

E| [1] Module PH 3400-035
Calibration data

Iriput Filker

[+~ Sensor data

1+ Cal prezet values
TC proceszs medium
ORP /H value
Delta function

[+ Messages

English

Fig.: Dados de configuracao do ProgalLog 3000

Os parametros sdo listados de acordo com as estrutura modular do dispositivo.

Todos os parametros de configuracdo (exceto "Detalhes dos dados do sensor', que sdo
determinados pelos sensores digitais) podem ser editados no PC.

Apds terminar a configuracao, salvar os dados no cartdao SmartMedia.
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Software ProgalLog 3000
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Configuracdo de parametros, ex.: utilizacdo de um contato de relé:

¥ Progalog 3000

File Configuration Language Help

DN EE 8@ e | 8

- Module FRONT 3400-011

Language

@ Contact K2

Measurement display Usage Senzoface ﬂ

MAMUR function check. A
Lirnit
Rirse contact

¥ System control

- Module BASE 3400-021 Contact bype
+- Output current 11

+- Output curent 12 ON delay Eg‘sn;*:ttzﬁﬂ B active 3
Contact K4 [MaMUR Failure) OFF delay I-H er active 8
Lontact k3 ontrollelarm 5
Contact kK2

No caso de introducdes incorretas, o campo ficard vermelho:

¥ Progalog 3000

File Configuration Language Help

N EE @ho | &

- Hodule FRONT 3400-011

Language

0 Temp detection

Measurement display T e |F't1 00 j
+- System control
= P%2] Module BASE 3400-021 Measuiing temp [Manual -]
+- Output current 11 i .
+- Output current |2 Manual _ C
Contact K4 [MakUR Failure) Caltemp |Auto j
Contact K3
Contact K2 M anual: |
Contact K1
Inputs OK1, QK2
= &F [I] Module PH 3400-035
Calibration data

5. Salvar os dados de configuracao no cartao SmartMedia.

M pH7,00 6. Carregar os dados de configuracao no
i _ W AsvRe Protos 3400(X)
[ Transferir a configuracdo (Administrador) | . . .
— — — Parametrizagao / Controle de Sistema /
i E necessario, para transferéncia, . . ~
equipamento de médulo idéntico Transferir a conflguragao.
Selecionar "carregar configuracdo" para gravar a con-

HOLD

figuracdo completa do dispositivo (exceto os cédigos
alvar
de acesso) no Protos 3400(X).
Voltar || Salvar
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para Configuracao e Documentacao

Configurag¢ao usando "ProgalLog 3000"

No menu "Configurador" pode ser pré-configurado no PC um sistema de anélise de
processo Protos 3400(X) completo com até 3 modulos.

T

AEE

PROTOS 3400 hodule List

&7 Module PH 3400-031 ~
Input for pH, ORF and *C

&7 Module PH 3400-032
Input for pH, ORF and *C

&7 Module PH 3400-033
Input for pH, ORF and *C

&7 Module PH 3400-035
Input for pH, ORF and *C

&7 Module PHU 3400-110
Input for pH. °C and Unical 3000

&7 Module COND 3400-D41
Input for 2/4-electr. sensorz and °C

&7 Module CONDI 3400-051
Inp. electrodelezs zenzors and *C

&7 Module 0XY 3400-062
Input for 00 senzor: and *C

&7 Module 0XY 3400-063
Input for 00 senzor: and T

&7 Module 0XY 3400-065
Input for 00 senzor: and T

&7 Module 0XY 3400-066
Input for D0 senzor: and T

&7 Module 0XY 3400-067
Input for D0 senzor: and *C

&7 Module OUT 3400-071
Outputs, contacts

&7 Module COMPA 3400-081
PROFIBUS-P2,

&7 Module COMFF 3400-085
Foundation Fieldbus

&7 Module PID_3400-121 b

1t Ls

S Module FRONT 3400-011

Software : 8%
-1 Dptions
S 3400-001
Swf 3400-002
Swf 3400-004
Swf 3400-005
S 3400-008
Swf 3400-008
Swf 3400-009
S 3400-011
Swf 3400-012
Swf 3400-013
Swf 3400-014
Swf 3400-015
Swf 3400-016
Swf 3400102
Swf 3400-103
Swf 3400-104
Swf 3400-108
Swf 3400107

Kl recorder : inactive

Buffer sets : inactive
ServiceScope : inactive

Cal tolerance band : inactive
Current charactenistic : ihactive
Ultrapure water Cond : inactive
Concentration : inactive

02 measurement in beer : inactive
ISFET Module PH © inactive
Memozens : inactive

|-Module Channel 2 : inactive
|-Module O3 Standard © inactive
|-Module O3 Traces ; inactive
Paramneter sets © inactive

Meas. recorder ; inactive
Logbook, : inactive

Software update : inactive

FD& 21-CFR-Part 11 : inactive

Ig_hlodule BASE 3400-021

Qa

1. Selecione sua configuracdo dos componentes do sistema modular no campo a

esquerda.

2. Cligue na seta direita (-->) para adicionar os componentes ou na seta esquerda (<--)

para remover componentes.

w

4. Salve a configuragao.

Agora configure os parametros para os componentes selecionados.

Pode-se salvar a configuracdo num cartdo de memoria pré-formatado no Protos
3400(X) e transferi-la para analisadores com médulos idénticos.
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Configuracao do Médulo: Modo de Operacao

Abrir a Parametrizacao
Nota: Modo "HOLD" ativado.

Menu Tela

o)
=] I pH700

[ Selecéo do menu

0

Selecionar: 4 F [enter]

Parametrizacao

Abrir a parametrizacao

Do modo de medicéo:

Pressione a tecla menu para selecionar o
menu. Selecione a parametrizacdo usando
as teclas de seta, pressione enter para con-
firmar.

Cédigo de acesso 1989 (para alterar céd.

izl et | Ul de acesso: Parametrizacio / Controle de
Sistema / Introducédo do c6digo)
A Modo HOLD
As saidas de corrente e os contatos de
HOLD . )
relé agem como configurado.
VY O pH 7,00 : . p Y
o 3. 0 oo Selecionar médulo “FIU 3400-141"

[ Parametrizacao (Adm.)

O Controle de sistema
0 Modulo FRONT 3400-011
o Médulo BASE 3400-021

(=R \6dulo FIU 3400-141

Voltar i

Pressione enter para confirmar.
Selecionar “Modo de operagdo”
usando as teclas de seta,

pressione enter para confirmar.

|A o pH 7,00
HOLD o 25,0°C

[Médulo FIU 3400-141 (Administrador)

ol Viodo de operacio |

Voltar || & Bloguear

Sao exibidos os modos possiveis de ope-
ragao.

Para operacao de 2 canais, é necessario
ativar a funcao adicional SW 3400-014
(ver "Memosens: 2° Canal" na Pagina

27)

Para assumir as novas configuragées, o
analisador reiniciara automaticamente.
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Configuracao Memosens PH

Selecionar o modo e a variavel de processo (pH).
Nota: Modo HOLD ativo

Menu Tela Configuracao

7'y T 8.06 pH Selecionar o modo e a variavel
e T 240°C
[WMbdulo FIU 3400141 (dministrador) || @ ProCesso. o
§ 7o mudar as predefinicoes Selecionar: Parametrizacao/
o sistema reinicia Médulo FIU 3400-141/
Outros sensores digitais MO.dO. Memosens,
Unidade ~ pH Unidade: pH.
Apds ter mudado o modo de operagdo ou
Voltar [ Assumir

a varidvel de processo (ou a tiver selecio-
nado pela primeira vez), pressione a tecla
"Assumir" para confirmar.

Em seguida um sensor Memosens conectado é exibido imediatamente.

@ 8.06 pH Todos os parametros tipicos do sensor sdo enviados
o ° . .
240°C | automaticamente para o analisador.
Estes sdo, por exemplo, a faixa de medicdo, o ponto

[@Sensor identificado

: SE 555-M A
—— i:;;:;nte cgmeset® || zero e a rampa do sensor. Sem outros parametros de
Node série: 0000313 configuracdo, a medicdo comeca imediatamente e
Ajuste: 20.05.10 09:13 a temperatura de medicado é detectada simultanea-

mente. Com “Plug & Measure’, os sensores Memosens

S oo | pré-medidos podem ser usados imediatamente para

m
8.06,-

o
2A o O icone Memosens é exibido enquanto o sensor
= - C Memosens esta conectado.

220.05.10 | Conj. de parametros

medicdo sem necessidade de uma calibracao prévia.
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Configuracao Memosens PH

Nota: Modo HOLD ativado.

Menu Tela Selecao de parametros
| e Dados do sensor
[@ Memosens PH (Adm) | Qs sensores Me.mc?sens fornecem automa-
¥ Filtro de entrada ticamente a maioria dps param~etros.
d O Sensoface fornece informagdes sobre o
@ Predefinicces Ca estado do sensor (avaliacao de dados do
8 Fluido de processo CT . NS
B Funcio delta sensor). Grandes desvios sdo sinalizados.
- . a ~ .
Mensagens Os seguintes parametros sdo monitorados:
Voltar | 8 Bloquear . AL s .
NI Rampa, zero, impedancia do vidro, tempo
g o 50,1 o de resposta. O Sensoface sera exibido
[@" Dados do sensor (Administrador) || quando o Sensocheck tiver sido ativado na
Tipo de sensor Padréo configuracdo dos parametros.
Deslig
Detalhes do monitor. do sensor
Cancelar I oK Detalhes de monitoracao do sensor

Para alguns parametros, pode-se selecio-
nar entre Deslig/Auto/Individual.
Deslig: Néo ha avaliacdo ou exibicao no

Z pH 7,00

ot B 201°C monitor do sensor.
[T Detalhes de monitoram. do sensor (Adm.]| Auto: Os parametros sao lidos diretamente
& Ganho (Auto) no sensor ou sao ajustados pelo sistema.
O Ponto zero (Auto) S&o mostrados em cinza e ndo podem ser
O Temperatura (Auto) -
1 El. de vidro Sensocheck  (Auto) editados.
7 Leigeri Uzigads (Auto) Individual: E preciso introduzir os parame-
=] Desgaste do sensor (Auto)
Cancelar OK tros.
[ T pH 7,00 Mensagens
HOLD o, . ~ . . .
al W 20.1%C As violacdes de limite podem ser sina-
[ Desgaste do sensor (Administrado . " ”
Moni lizadas por uma mensagem (“falha” ou
> Auto

. 1 -4 "
Qualidade de medicaoNormal aviso para manUtengao )

Falha

Neces. manut.

Cancelar || OK

Mensagem
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Configuracao Memosens PH

Parametro Default Selecao / Faixa

Filtro de entrada

Supressao de pulso Fraco Deslig, Fraco, Médio, Forte

Filtro de entrada 010 seg XXX seg (entrada)

Dados do sensor

Sensoface Lig Lig, Deslig
Detalhes de monitoramento do sensor
Parametros do sensor Auto - Ganho
- Ponto zero
- Temperatura

- Eletrodo de vidro Sensocheck

- Tempo de resposta

- Desgaste do sensor

- Indicador SIP (default: Deslig)

- Tempo de operacao do sensor (default: Deslig)

Predefini¢oes Cal

Tampoes Calimatic Knick CaliMat Knick CaliMat, Mettler-Toledo, DIN 19267, Padrao NIST,
Técnico NIST, Hamilton, Kraft, Hamilton A, Hamilton B,
Hach, Ciba, Reagecon, Tabela

Verificagdo do desvio Standard Bom: 1.2 mV/min (Cancelar apds 180 seq)
Padrao: 2.4 mV/min (Cancelar ap6s 120 seg)
Inferior: 3.75 mV/min (Cancelar apds 90 seg)

Monitoramento do temporiz. de cal |Auto: 0168h Auto, Desligado, Individual
Temporizador de cal. adaptével |Deslig Deslig / Lig

Verificagdo da tolerancia de cal. |Deslig Deslig / Lig

Toleréncia de cal. zero pH +00,20 (introdugéo)

Tolerancia de cal. ganho +002,0 mV/pH (introdugdo)

Fluido de processo CT

cT Deslig Desligado, Linear, Agua purissima, Tabela
Linear: aplicar fator de temperatura +XX.XX %/K
Tabela: Valores ajustaveis de CT em intervalos de 5°C

Funcao delta

Funcéo delta Deslig Deslig, pH

Mensagens
Mensagens valor pH Deslig Deslig, Limites variaveis
Mensagens valor mV Deslig Deslig, Limites variaveis

Ajuste da tolerancia (funcdo adicional SW 3400-005) Durante a calibracdo esta funcao verifica os valores de zero
e ganho e realiza automaticamente um ajuste quando for excedida a faixa de tolerancia. Os parametros podem
ser armazenados no registrador da faixa de tolerancia (Menu diagndstico). Ver a préxima pagina para ativacéo.
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Ativacao de Faixa de Tolerancia Cal (Memosens PH)

Selecionar menu: Parametrizacdo / Controle de Sistema / Ativacao dasopcoes
Nota: O TAN para liberacdo de uma funcéo adicional é apenas vélido para o dispositivo
com o numero de série correspondente!

Menu Tela Ativar funcao adicional
m H 7,00 2
m bsecc Selecéo do menu
[ Selecdo do menu ]I Abrir parametrizacao.

Do modo de medicao: Pressione a tecla
menu para selecionar o menu. Selecionar
a parametrizacao usando as teclas de

maint

Selecionar: 4 ¥ [enter] seta, pressione enter para confirmar.
Voltar para Medicao || o, Lingua
= [ Parametrizagéo
[Config. de parametro || Selecionar o nivel do Administrador usan-
O Nivel de visual.  (Todos dados) vis. do as teclas de seta, pressione enter para

E Niveis de operacdo (Dados da operacao) . K ,
confirmar. Aplique o céd. de acesso e con-
firme (Codigo de acesso na entrega: 1989)

Voltar [
] . .
b m 55"! 672%0 Selecione Controle de Sistema
Parametrizacéo (Adm.) usando as teclas de seta,
) Controle do sistema pressione enter para confirmar.
1 Médulo FRONT 3400-011 E id leci “At 30d
> Médulo BASE 3400-021 m seguida, selecione “Ativacdo de
& [ Modulo FIU 3400-141 opgodes’, usando as teclas de seta,
& Memosens PH . .
pressione enter para confirmar.
Voltar [
fe = o . ~ ~
A g - m 557 Ativacao de opgdes '
[ Ativacao das opcoes (Administradon) ]| S€lecionar a funcao adicional a ser libe-
001 Registrador KI ~ nativo| rada ("Faixa de tolerancia cal"). Definir
002 Conj. tamp&o T Inativoll 3 opg¢ao para "ativo". Aplicar o TAN no
003Temporizador adaptével A 'natiVSI/ psaop p s
~ ativo#] prompt. (Nota: O TAN é vélido apenas
006 Caracteristica atual T Inativof - nara o dispositivo com o nimero de série

014 2.° canal para médulos digitais ™ Inativo
Voltar___||

correspondente, ver pagina anterior.) A
opcao é disponivel apds ser aplicado o
TAN.
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Configuracao Memosens PH

Fluido de processo CT
Nota: Modo HOLD ativado.

Menu Tela

Fluido de processo CT

@ pH 7,00
m 24,0°C
[E"Memosens PH (Adm.) |

® Filtro de entrada

& Dados do sensor

& Valores prefixados de cal.
Funcao delta

® Mensagens

HOLD

Voltar |{ 8 Bloquear

® pH 7,00
m 24,0°C
[® Fluido de processo CT (Adm.) |

T E—

HOLD

Deslig
Linear

OK
A @ pH 7,00
HOLD m 24,0°C
[® Fluido de processo CT (Adm.) |
~ Tabela
CT em 00°C: +00.00%
CT em 05°C: +00.00%
CTem 10°C: +00.00%
CTem 15°C: +00.00%
CT em 20°C: +00.00%
Cancelar [{ Info

700
200 -

O] Saida I1 5,70 mA % Menu Favoritos

Fluido de processo CT

Pode ser escolhido de:

- Linear (entrada do coeficiente CT)

- Agua purissima

+ Tabela:

Ao medir os fluidos com uma resposta de
temperatura conhecida, a saida do valor
de pH pode ser corrigido usando uma
tabela. CT pode ser aplicado em interva-
los de 5°C para as temperaturas entre 0 e
+95°C. Logo apds, a saida do valor de pH
é corrigida pelo valor correspondente CT
na temperatura de medicao. Os valores
intermediarios sao interpolados linear-
mente.

No caso, as temperaturas inferiores ou
superiores (< 0°C ou >+95°C), o ultimo
valor da tabela é usado para calculo. Se
for ativada simultaneamente a funcédo
delta (ver na préxima data) com a com-
pensacdo de temperatura, a temperatura
é primeiro compensada e depois é sub-
traido o valor delta.

Se estiver ligada a corre¢ao CT para o flui-
do do processo, "CT" aparecera na tela no
modo de medicao.
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Configuracao Memosens PH

Fluido de processo, funcédo delta
Nota: Modo HOLD ativado.

Compensacao de temperatura do fluido de processo

Compensacdo de temperatura linear, temp. de referéncia fixa em 25°C.

pHes °c) = pHM + CT/100 % (25 °C -Tm)

PHas«cy = Valor de pH compensado para 25°C

pHu = Valor do pH medido (temperatura corrigida)
TC = Fator de temperatura [%/K]

Tm =  Temperatura medida [° C]

Funcao delta

o = = B Funcéo delta

[ Funcao delta (Administradon) ) ]| Quando for aplicado um valor delta, o sis-
Funcio delta SRS tema calcula a diferenca
Valor delta pH

Valor de saida = valor medido - valor delta

O valor de saida controla todas as sai-
Yoltar I das e é mostrado na tela. Se for ativada
simultaneamente a funcao delta com a
compensagao de temperatura, a tempe-
ratura é primeiro compensada e depois é
subtraido o valor delta.

Se estiver ligada a fungao delta, “A” apa-
recerd na tela no modo de medicao.

»

700,
200 -

m__ Saidall5,70 mA| % Menu Favoritos
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Configuracao Memosens PH

Mensagens
Nota: Modo HOLD ativado.

Menu Tela

@ pH 7,00
o 25,6°C
[@~Mensagens (Administrador) |

(=% Mensagens valor pH

& Mensagens valor mV

@ pH 7,00
par m 25,6°C
[® Mensagens valor pH (Adm.) |

Monitoramento

Deslig
Limites max. do dispositivo

Limites varidveis

& pH 7,00
® 25,6°C
[® Mensagens (Administrador) ]

Monitoramento ¥ Limites variaveis

Falha Limite Lo pH -02,00
Aviso Limite Lo pH -02,00
Aviso Limite Hi pH +16,00
Falha Limite Hi pH +16,00
Voltar |{ OK

Mensagens

Mensagens

Todos os parametros determinados pelo
modulo de medicdo podem gerar men-
sagens.

Limites max. do dispositivo:

As mensagens sao geradas quando a vari-
avel do processo (ex.: pH) estdo fora da
faixa de medicdo. O icone "Falha" é exibi-
do, o contato de falha NAMUR é ativado
(Médulo BASE, configuracdo de fabrica:
contato K4, contato N/C). As saidas de
corrente podem assinalar uma mensa-
gem de 22mA (definido pelo usuério).

Limites variaveis:

Para as mensagens "falha" e "advertén-
cia', pode ser definido limites superiores e
inferiores para a geracdo de mensagens.

icones de mensagens

])) Falha (Falha limite HiHi/LoLo)
% Manutencéo (Aviso Limite Hi/Lo)
¥ Indicacdo de limite (aqui: faixa inferior)

® pH 7,00
W) &, ) g S5ec
diag [|[Lista de mensagens 8 mesg. ||

D062 [ Aviso & Sensocheck
P018 [0 Aviso Temp alarme HI
P030 [ Aviso Faixa zero

D013 [ Saturagdo %Ar Alarme Hl
P210 [ Falha Sensor ISM errado
P092 [ Aviso Faixa de tolerancia

Voltar [{

Menu diagnéstico

Quando estiverem piscando na tela os
icones "Manutencéao" e "Falha", vocé
deve acessar o menu Diagndstico. As
mensagens sdo exibidas em "Lista de
Mensagens".
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Calibracao / Ajuste Memosens PH

Nota: Modo HOLD ativo para o médulo atualmente calibrado
As saidas de corrente e os contatos de relé agem como configurado

Os dados de calibragao sao armazenados no sensor, que permite a calibracao, ajuste, reparo
ou limpeza dos sensores em laboratério, longe do ponto de medicao. No local, os sensores
usados poderao ser substituidos por sensores calibrados.

« Calibracao: Deteccédo de desvios sem reajuste
« Ajuste: Deteccédo de desvios com reajuste

Cuidado!

Sem ajuste cada medidor de pH libera um valor de saida impreciso ou errado! Cada ele-
trodo de pH tem seu ponto zero e seu ganho individuais. Os dois valores sao alterados
pelo tempo de uso e desgaste.

Para determinar o valor correto do pH, o medidor do pH deve ser ajustado ao eletrodo.
O analisador corrige a tensao liberada pelo eletrodo, assim como o zero e ganho do ele-
trodo e exibe-o como o valor do pH.

Certifique-se de realizar um ajuste apds ter substituido o eletrodo!

Procedimento

Uma calibracéo é realizada para detectar os desvios do eletrodo (zero, ganho). Apo6s isso,
o eletrodo é mergulhado em solug¢des tampao cujo valor do pH é conhecido. O médulo
de medicdo mede as tensdes do eletrodo e a temperatura da solugcdo tampéo e calcula
automaticamente o zero e ganho do eletrodo. Esses dados sdo armazenados em um
registro de calibracdo. Em "Ajuste" os dados determinados de calibracdo podem ser usa-
dos para correcao (ver pag.seguinte).

Parametros determinados pela calibracao

Ponto zero é o valor do pH no qual o eletrodo de pH fornece a tensdao 0 mV.
E diferente para cada eletrodo e se altera com a idade e o desgaste.

Temperatura da solucao do processo deve ser detectada, visto que a medicdo do
pH é dependente da temperatura. Muitos eletrodos tém um sensor
de temperatura integrado.

Ganho de um eletrodo é a alteracdo da tensao por unidade de pH.
Para um eletrodo ideal de pH, estd em -59,2 mV/pH.
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Ajuste (Memosens PH)

O ajuste significa que os valores determinados por uma calibracdo sao assumidos e sal-
vos no sensor. Os valores determinados por zero e ganho sdo aplicados no registro de
calibragao. (Diagnéstico / Médulo FIU 3400-141 / Memosens PH / Registro de cal.). Esses
valores sao efetivos apenas para calculo de variaveis medidas quando as calibragao sao
finalizadas com um ajuste. Um cédigo de acesso garante que um ajuste pode ser reali-
zado apenas por uma pessoa autorizada (Administrador).

O Operador pode verificar os dados atuais do sensor através de uma calibracéo e
informar o Administrador quando houver desvios. Pode ser usada a funcao adicional
SW 3400-107 para permitir direitos de acesso (cddigos de acesso) e para“Trilha de
Auditoria” (registro e backup continuos de dados de acordo com FDA 21 CFR Parte 11).

Ajuste apos calibracao

a »£8 5 5082 | Administrador

[T Conjunto de dados de calibracao ]| Com os direitos de acesso corresponden-

(2 Calibracéo 30/04/10 12:34 | tes, o dispositivo pode ser imediatamente
Modo de ca Ca"fﬁﬁag;’o%”md' ajustado apés a c.allbr?gaci. ‘
Ganho 058,0 mV/pH Os valores de calibragdo sao assumidos
Tempo de resposta 0001 s para o célculo das varidveis medidas.

Concluir m

A £8 e 3*5’ 2‘,%0 Operador (sem direitos ao administrador)
[T Memosens PH ' | Apds a calibracao, alterar para o modo
) L de medicdo. Informar o Administrador.
= Conj. de dados de calibracao gravado. K . . )
Calibragio 30/04/2010 12:34 Ao abrir o menu (Calibragao, respectivo
- — modulo), o Administrador observa todo os

O Indicar/ajustar o conjunto de dados de cal dados da ultima calibragéo € pOde assumir
1 os valores ou realizar uma nova calibragao.

Voltar
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Calibracao / Ajuste (Memosens PH)

Métodos de Calibragao

& Com os sensores Memosens, os dados de calibracao sao armazenados no sensor.
Isso permite usar sensores pré-calibrados.
Quando for usado o Protos para sensores pré calibrados em laboratério, por
exemplo, podem ser usadas as rotinas de calibracao descritas abaixo.

Calibracao um Ponto

O eletrodo é calibrado apenas com uma solucao tampao.

Aqui, apenas o ponto zero do eletrodo é detectado pelo Protos. A calibragao um ponto
é apropriada e permitida quando os valores medidos se encontram na proximidade do
ponto zero do eletrodo para que as alteragdes do ganho nao tenham muito impacto.

Calibracao dois Pontos
O eletrodo é calibrado apenas com duas solucdes tampao.
Neste caso, o ponto zero e o ganho do eletrodo podem ser detectados pelo Protos.
A calibracdo de dois pontos é necessaria se
+ os valores do pH medido abrangem uma ampla faixa
« hd uma grande diferenca entre o valor do pH medido
e o zero do eletrodo
- amedicdo do pH deve ser muito precisa
« o eletrodo é exposto a um extremo desgaste.

Calibracao trés Pontos
O eletrodo é calibrado apenas com trés solucdes tampao.
Zero e ganho sao calculados usando uma linha de tendéncia conforme DIN 19268.
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Calibracao / Ajuste (Memosens PH)

Compensacao de Temperatura

Compensacao de temperatura durante a calibracao

Ha duas razbes importantes para determinar a temperatura da solucao tampao:

O ganho do eletrodo do pH é depende da temperatura. Portanto, a tensdo medida
deve ser corrigida pela influéncia da temperatura.

O valor do pH da solucao tampao é depende da temperatura. Para calibracao, a tempe-
ratura da solucdo tampao deve ser conhecida, a fim de escolher o valor real do pH da
tabela tampao.

Compensacao automatica de temperatura

A ) T pH 7,00 O Protos mede a temperatura da solugdo tam-
I";DC — == M 256°C pao usando o detector de temperatura integra-
alimatic
" - . z . do no sensor Memosens.
= Fluido de calibragao: Solucdo tampéo
Knick 2.00 4.01 7.00 9.21
Ao substituir o sensor, realize
a primeira cal para estatistica!
Temp medida de cal +025,6 °C
0 Substituicdo do sensor

Voltar
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Funcao HOLD Durante a Calibracao

Procedimento do sinal e saidas de relé durante a calibragao

Medicéo
Calibragao
cal
i Contato K2
Médulo A Selecao do médulo HOLD esta ativo.
Méodulo B de medicdo
|
" " A saida de cor-
Modulo A Modulo B rente do médulo
Calibragéo Calibragéo selecionado
estd no modo
"HOLD",
indicado por:
Final da
Calibracao
(ou sair) &
|
A/
Medicao
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Selecione o método de calibracao

Menu Tela (pH)

g 3?670,80 | Abrir. o menu Calibracao .
: |\ Pressione a tecla menu. Selecione
“Calibracdo” com as teclas de seta
\/ e confirme com enter (senha 1147).
tiag || (Para mudar a senha, selecione:
Parametrizacao / Controle do sistema /

Introducao do cédigo

[ Seleao do menu

0

cal

maint

Selecionar: 4 P [enter]

Voltar para Medicéo 2§ _Lingua
f£8 W pH 7,00 . -
=cal m 256°C Calibracao:
cal ClITEED Selecione “Memosens PH”
8
Voltar |{ i Info
7'y £0 @ pH 7,00 Selecione o método de calibracao:
HOLD L= m 256°C
[[Memosens PH ]|+ Reconhecimento automatico
=l Calimatic: calibragao automatica de tampéo (Calimatic)
O Manual: entrada de valores tampao . Introdugéo manual de valores
o Calibragao do produto d ~
1 Introducdo de dados: eletrodo pré-medido e tampao
+ Calibracao de produto
Voltar I (Calibragdao com amostragem)

+ Introducdo de dados de eletrodo pre-
viamente medido

Quando acessar a calibracao, o analisador
automaticamente sugere o método de
calibracéo anterior.

Se ndo quiser calibrar, "Voltar” com a tecla
de funcédo esquerda.

Durante a calibracao o médulo fica no
modo HOLD. As saidas de corrente e os
relés do médulo comportam-se como
configurados (Médulo BASE).
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Calibracao / Ajuste (Memosens PH)

Reconhecimento automatico do tampao Calimatic

Reconhecimento automatico do tampao (Calimatic)

A calibracdo automatica usando Knick Calimatic é realizada com uma, duas ou trés
solucdes tampodes. O Protos detecta o valor tampao nominal com base do potencial do
eletrodo e a temperatura medida. E possivel qualquer sequéncia de solucdes tampdes,
mas devem pertencer ao conjunto tampao definido durante a parametrizacao.

O Calimatic tem em consideracdo a dependéncia da temperatura do valor tampao.
Todos os dados de calibracao sdo convertidos usando uma temperatura de referéncia
de 25 °C.

Durante a calibracao o médulo fica no modo HOLD.
As saidas de corrente e os contatos de relé do médulo agem como configurado
(Modulo BASE).

AVISO!
Use apenas solu¢des tampdes novas, nao diluidas que pertencam aos conjunto tampao
selecionado!

Reconhecimento tampao automatico

A £8 g o Selecionar: Calimatic
[T Calimatic ?.J - Exibicao do conjunto tampao seleciona-

i Fluido de calibragao: solugao tampao do
Knick 2.00 4.01 7.00 9.21
Ao substituir o sensor, realize
a primeira cal para estatistica!
O Substituicdo d r : R 3
e s e Continuar pressionando a tecla de funcéo

ou enter.

+

o]
7'y f£8 o g;'g;go Remova e lave o eletrodo
[T Calimatic |l AVISO: Nao esfregue o eletrodo para

§ Mergulhar o sensor na 12 sol. tampéo, evitar acimulo de eletricidade estatica!).

depois, "iniciar” a calibraco. Em seguida mergulhe-o na primeira solu-
¢do tampao. Inicie pressionando a tecla
programavel ou enter.

Iniciar_ ¢ |
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Menu

cal

Tela Reconhecimento tampao automatico
A p 8 o 3?6720 Display do valor nominal do tampéo.
— ,6° . u s .
Bl || Pode-se pressionar “Concluir para reduzir
§ Verificacio de desviocomaexecu- | O tempo de espera para estabilizacao do
gao do 1°tampao Correcdo de zero | notencial do eletrodo, porém a precisao
Potencial do eletrodo -0056 mV li ~ . .
Temp de calibracéio +25.5°C de calibracdo sera reduzida. Com base
Valor nominal do tampao  pH 7,00 no tempo de resposta, pode-se observar
Tempo de resposta 0001s quanto tempo o eletrodo precisa para
Concluir |{ .1 . .
estabilizar o valor medido. Se o potencial
do eletrodo ou a temperatura medida flu-
tuar muito, o procedimento de calibracao
serd abortado apds 2 minutos.
5 T pH 7,00 Para uma calibracdo um ponto, pressione a
eI N i tecla de funcao "Concluir”,
[ calimatic |

= Mergulhar o sensor na 22 sol.tampéo,
depois, "iniciar" a calibragdo.
Para calibragdo um ponto,
"Concluir" proceso

Para calibracao dois pontos:

Lave bem o eletrodo! Mergulhe o eletrodo
na segunda solucdo tampao.

Iniciar pressionando a tecla de fungédo ou
enter.

Concluir
o . ~ s .
& bE8 o g;"g;go A calibragdo é realizada com o segundo
[ calimatic ]| tampado.
i Verificagdo de desvio com a execugdo
do 2° tampao Correcao de zero e ganho A calib 30 tré t z lizad
Potencial do eletrodo -0058 mV call ragao I'ef pontos e realizada com
Temp de calibracdo +25,5°C o terceiro tampao.
Valor nominal do tampédo pH 4,00
Tempo de resposta 0000s
i
@ pH 7,00 i
HOLE is—g o 35,6°C AJUSte

[ITRegistro dos dados de calibragdo |

@ Calibragao 31/05/2010 9:20

Modo de cal Calimatic
Ponto zero +pH 07,00
Ganho 058,0 mV/pH

Tempo de resposta 0070 s

Condlir

Pressione “Ajustar” para que os valores
determinados na calibracdo possam ser
aplicados nos calculos das varidveis medi-
das e salvos no sensor.
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Calibracao / Ajuste (Memosens PH)

Calibragdo com entrada manual de valores de tampéo

Calibracao com entrada manual de valores de tampao

Na calibracao com entrada manual de valores de tampao é realizado com uma, duas ou
trés solucdes de tampao.

O Protos exibe a temperatura medida.

Vocé deve aplicar os valores de tampdo da temperatura corrigida. Apds isso, consulte a
tabela tampao (ex.: na garrafa) e aplique o valor de tampao pertencente a temperatura
exibida.

Os valores intermedidrios devem ser interpolados.

Todos os dados de calibragao sdo convertidos usando uma temperatura de referéncia
de 25°C.

Durante a calibracdo o médulo fica no modo HOLD.
As saidas de corrente e os contatos de relé do médulo agem como configurado
(Médulo BASE).

AVISO!
Use apenas solugdes tampdes novas, nao diluidas que pertengcam aos mesmos conjun-
tos tampdes selecionados!

Calibracao manual

iy O pH 7,00
HOLD eal m 25,6°C
[ Calibraggo manual |
® Fluido de calibragdo: solucéo tam-
pao. Ao substituir o sensor, realize
a primeira cal para estatistica!

D Substituicdo do sensor / - Tela: Temp cal
+025,6°

Selecionar: Calibracao manual

Temp cal L Aplicar o primeiro valor de tampao
AR SR EDEIED (3000 Pressionar a tecla de funcdo ou enter
A i o pH 7,00 Remova e lave o eletrodo
HOLD =cal m 25,6°C

AVISO: Nao esfregue o eletrodo para

< Mergulhar o sensor na 1 sol. tampao, || €Vitar acimulo de eletricidade estatical).
depois, "iniciar" a calibrag&o. Em seguida mergulhe-o na primeira solu-

¢ao tampao. Inicie pressionando a tecla

programavel ou enter.

[@ calibracdo manual

Iniciar  #
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Calibracao manual

> T pH 400 Calibracdo com a primeira solugao tam-
S =f|-' 0 25,6°C I pao. Pode-se pressionar “Concluir” para
allbragad manua . .

. reduzir o tempo de espera para estabili-

= \Verificagdo de desvio com a execu- . . )
¢ao do 1° tampao Correcio de zero || zacao do potencial do eletrodo, porém

HOLD

Potencial do eletrodo -0224 mv a precisao de calibracdo sera reduzida.

Temp de calibragdo +25,6°C

Vir tampao nominal  pH+04,00 Com base no tempo de resposta, pode-

Tempo de resposta  0018s -se observar quanto tempo o eletrodo
Concluir || precisa para estabilizar o valor medido. Se

o potencial do eletrodo ou a temperatura
medida flutuar muito, o procedimento de
calibracdo sera abortado apés 2 minutos.

& £ " pH 7,00 Calibragdo um ponto: "Concluir".
HOLD eal m 25,6°C . ‘ .
[[ Calibragao manual || Calibragdo dois pontos:

4 Mergulhar o sensor na 22 sol.tampao, Lave bem o eletrodo! Aplicar o 2° valor de
depois, "iniciar" a calibracao. tampao para a temperatura correta.
Para calibragdo um ponto, .
Procedimento de "Concluir" Mergulhe o sensor na segunda solucao

i ) tampao. Iniciar pressionando a tecla de
22 solucéo tampao + pH 07,00

. funcdo ou enter
Concluir M

r @ pH7,00 i 25 & reali
& S A calibracdo é realizada com o segundo
[T Calibraggo manual ]| tampao.

i Verificagdo de desvio com a execugao do
2° tampao. Correcgao de zero e ganho . = a . .
NP i gt ol A callbragao tre§ pontos é realizada com
Temp de calibraco +25,6°C o terceiro tampao.
VIr tampéao nominal +pH07,00
Tempo de resposta  0007s

Concluir |{
@ pH7,00 i
o £8 5 5002 Ajuste
[[ Conjunto de dados de calibracio || Pressione "Ajustar" para assumir os valores
Calibracio 31/05/10 0920 | determinados durante a calibracdo para
Mododecal  Calibracdomanual | calculo das variaveis de medicao.
Ponto zero +pHO07,00
Ganho 058,0 mV/pH

Tempo de resposta 0070 s

Concluir m
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Calibracao / Ajuste (Memosens PH)

Calibragao do produto

Calibracao do produto (calibracao com amostragem)

Quando o eletrodo nédo pode ser retirado - ex.: por razdes de esterilizacdo - seu ponto
zero pode ser determinado com "amostragem". Ao fazer isso, o valor do processo medi-
do atualmente é armazenado pelo Protos. Logo apés isso, é recolhida a amostra do pro-
cesso. O valor do pH da amostra é medido em laboratério ou no local usando um medi-
dor portatil de pH. O valor de referéncia é aplicado no sistema de medicao. A partir da
diferenca entre o valor medido e o valor de referéncia, o Protos calcula o ponto zero do
eletrodo (este método permite apenas a calibracdo um ponto).

Durante a calibracao o médulo fica no modo HOLD. As saidas de corrente e os con-
tatos de relé do modulo agem como configurado (Médulo BASE).

AVISO! O valor do pH da amostra depende da temperatura. Por isso, a medicao de
referéncia deve ser realizada na temperatura de amostra exibida na tela. Transporte a
amostra em um recipiente isolado. O valor do pH também pode ser alterado devido ao
escape de substancias volateis.

Menu Tela Calibracao do produto
o £8 o ST Memosens PH
[ Calibragao ' | O médulo estd no modo de HOLD. As
o saidas de corrente e os contatos de relé

designados agem como configurado
(BASE). Pressione enter para confirmar.

Voltar il i Info
01 . . ~
o £8 o B Selecionar o modo de calibracao
[[MMemosens PH | "Calibragdo do produto”

O Calimatic: calibracdo automatica

O Manual: entrada de valores tampao
(=fCalibracdo do produto

3 Introducdo de dados: eletrodo pré-medido!

Pressione enter para confirmar.

Voltar [l
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Calibracao do produto

O pH 7,00 i a
A £8 o gs,6°c Callpraga? do produto ,
cal || [E Calibragao do produto | A calibracao do produto é
4 Fluidode cal: Produto realizada em 2 etapas.
Cal. pela coleta de amostra Preparar a amostragem
e entrada do valor de pH o . ! .
iniciar pressionando a tecla de funcao ou
enter.
Voltar
T pbH7,00
H £8 4 iy Etapa 1
[T Calibraczo do produto || Recolha a amostra.
§ Etapa1:Amostragem Salve o valor medido e a temperatura
"Salvar" o valor de amostra
SEritrada’ dovalor de Iaborat&o/ no rrlomento da amostragem (Tecla de
Valor med.  pH 7,00 funcao "Salvar" ou enter). Pressione meas
Temperatura  +25,0°C para Voltar & medicao.

Introduzir .
Excecao:

" O valor de amostra pode ser medido no
local e aplicado imediatamente. Apds isso,
pressione a tecla de funcao "Introduzir".

O pH7,
A g8 5 2® || Etapa2
[[T Calibragéo do produto il O valor de laboratério foi medido.
§ Etapa 2:Valor de laboratério Quando abrir o menu de calibracéo do
Entrada do valor delaboratorioda | - prodyto novamente, apareceré ao lado a
tela:
H A : "
pHLI B Apllllcar o vf'alor de referéncia ( Valgr de '
E— I = lab."). Confirmar com OK ou repetir a cali-
bracéo.
O pH7,00 i
A £8 5 B0 || Ajuste |
[[MRegistro dos dados de calibracao {| Pressionar "Ajustar" para assumir os valo-
¢y Calibracdo 31/05/10 09:20 res determinados durante a calibracao
=" Modo de cal ~Calibragao do produtd] nara calculo das varidveis de medicao.
Ponto zero +pH 07,00
Ganho 058,0 mV/pH
Tempo de resposta 0000 s
Concluir
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Calibracao / Ajuste (Memosens PH)

Calibragao pela Introdugédo de dados dos eletrodos pré-medidos

Introducao de dados dos eletrodos pré-medidos
Entrada dos valores para ponto zero e ganho de um eletrodo de pH.
Os valores devem ser conhecidos, ex.: definidos previamente em laboratério.

Durante a calibracao o médulo fica no modo HOLD. As saidas de corrente e
os contatos de relé do médulo agem como configurado (Médulo BASE).

Menu Tela Introducao de dados

A £8 - pH7.00 Selecionar: Introducéo de dados dos
[ Introducao de dados || eletrodos pré medidos

s Ao substituir o sensor, realize Retirar o eletrodo e conectar o eletrodo

A priﬂmeira cal para estatistica! pré-medido

O Substituicdo do sensor

Ponto zero pH +07,00

Ganho 058,0 mV/pH Aplicar os valores para

T I « Ponto zero
- Ganho

Retorne usando a tecla de funcao ou pres-
sionando meas para Voltar a medicao.
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Calibracao / Ajuste (Memosens PH)

Fun¢ées de monitoramento para calibracao
O Protos fornece fun¢des abrangentes para monitoramento do desempenho da cali-
bracao adequada e a condicao do eletrodo. O que permite a documentacao para o
controle de qualidade para ISO 9000 e GLP/GMP.
« O Sensocheck monitora a condicao do eletrodo medindo a
impedancia do eletrodo de vidro.
+ A calibragao regular pode ser monitorada pelo temporizador de cal.
« Temporizador de calibracdo adaptavel - reduz automaticamente o intervalo de cali-
bracao quando o eletrodo estd sujeito a elevadas cargas
+ O registro de calibracdo (GLP/GMP) fornece todos os dados relevantes da
ultima calibragao e do ultimo ajuste.
+ O histérico mostra a hora e a data de uma calibragao realizada.
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Manutencao (Memosens PH)

Monitor do sensor, ajuste do sensor de temp

Nota: Modo HOLD ativado.
Menu Tela Manutencao
lﬂTb T pH 7,00 Abrir o menu de manutencao
. O 223°C .~
maint N Selecao do menu )| Do modo de medigéo:

Pressione a tecla menu para selecionar o

7'7 |‘:'| [mb menu. Selecione a manutencao usando as
cal maint teclas de seta, confirme pressionando enter.

Selecionar: 4 b [enter] Codigo de acesso (na entrega): 2958.

A sequir, selecione o Médulo FIU 3400-141 e

Voltar para Medicao: #F; Lingua
£ gl < o sensor correspondente Memosens PH.
m pH 7,00 .
ﬁ ﬂJ- m 223°C Monitor do sensor
(& Monitor do sensor || Para validacao do sensor e completo pro-
Al =368mV | cassamento de sinal.
Temperatura 22,3°C

Impedancia em vidro (25°C) 284,6 MQ

Voltar il
A M @ pH7,00 Ajuste do sensor de temperatura
o - M 223°% Esta funcao permite a compensacao para
[E‘Ajuste do sensor de temp | lerancia individual d d
§ plicar atemp. de processo medido a tolerancia individual do sensor. ~e tem-
Ajuste ativo 12/05/10 16:32 peratura e para aumentar a precisdo da
Desvio PERATHE medicdo de temperatura. O valor de ajuste
Temperatura 223°C é armazenado no sensor. Antes de realizar

Temp. de processo: 22,2°C
Voltar |{

um ajuste, vocé deve medir com precisdo
a temperatura de processo usando um
termdémetro de referéncia calibrado. O erro
de medicdo do termémetro de referéncia
deve ser menor que 0,1 °C. O ajuste sem
uma medicao precisa podera resultar em
desvios consideraveis na tela do valor
medido!
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Func¢ées do Diagndstico (Memosens PH)

Informacéo geral do status do sistema de medicdo
Selecionar menu: Diagnostico

Menu

Tela

0 pH7,20
0 237°C

B

[ Selecéo do menu

Selecionar:

+

4} [enter]

i:l Lingua

Fun¢ées de diagndstico

Abrir o menu de diagnéstico

Do modo de medicao:

Pressione a tecla menu para selecionar

o menu. Selecionar diagndstico usando
as teclas de seta, confirmar pressionando
enter.

Retorne a med.
i1 0 pH 7,20
W (_ '}% m  23,7°C

diag
Diagnéstico |
“ Histérico
Descricdo do ponto de medicao
Descri¢do do dispositivo
& Médulo FRONT
O Modulo BASE

O menu "Diagnéstico" proporciona uma
visdo geral de todas as func¢des disponi-
veis. As fungdes que foram definidas como
"Favorito" podem ser acessadas direta-
mente a partir do modo de medicéo.

Voltar || ¥ Definir favorito
@ pH7,20
2 <, # o 237°C
| Lista de mensagens 1 mesg. |

@ Aviso Corrente IV1 carga

Lista de Mensagens

Exibe as mensagens de adverténcia ou
de falha ativadas atualmente em texto
simples.

Voltar i
pH 7,20

o
. % m 237°C
[Histérico |
U229 13/04/10 09:50 kl Aviso desmont.senso
F222 13/04/10 09:36 Parametrizacao ativada
F224 12/04/10 17:52 2 Medigao ativada
F222 12/04/10 17:44 Parametrizagdo ativada

U229 11/04/10 06:51 d1] Aviso desmont.senso
U229 11/04/10 06:/59 <[] Aviso desmont.sensor

Voltaf

[Mddulo de referéncia:
+ Mensagem ativada
o Mensagem desativada

i

diag

Il >

Historico

Exibe os ultimos 50 eventos com data

e hora, ex.: calibragdes, mensagens de
adverténcia e falha, falha de energia, etc.
Isso permite a documentacao do controle
de qualidade para ISO 9000 e seguintes.
Historico estendido:

Cartao SmartMedia (SW 3400-104)
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Diagnéstico Memosens PH

Monitor do sensor, registro de cal.

Menu Tela

Monitor do sensor, registro de cal.

m pH 7,00
@na o 223°C
[T Monitor do sensor
Entrada pH -56,8 mV
Temperatura 22,3°C

Impedancia em vidro (25°C) 284,6 MQ

Monitor do sensor

Exibe os valores atualmente medidos pelo
sensor. Funcdo importante para diagnésti-
co e validacao.

)

@ pH7,00
m 223°C

[@ Registro calibracao

Ajuste ativo
Tipo de sensor

23/05/10 15:35
SE 555/1-NMSN

Ne de série 9350111

Modo de cal Calimatic

Ponto zero pH 6,95

Ganho 058,7 mV/pH
Voltar | Dados de calibracao

Registro calibracao

Dados do ultimo ajuste/calibracao, ade-
quados para documentacéo para ISO 9000
e GLP/GMP

(Data, hora, método de calibracdo, zero e ganho,
potencial isotérmico, informacao sobre os tampoes
de calibracdo e tempos de resposta)
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Diagnoéstico Memosens PH

Diagrama de rede do sensor PH, desgaste do sensor

Menu Tela

W)

O pH7,00
= pH7,
N
[@ Diagrama de rede do sensor PH |
! 1-Ganho

/

4 - Impedancia em vidro

2 - Ponto zero

7 - Desgaste do sensor

Voltar [

“Circulo externo”
Valor dentro da tolerancia

Faixa critica -

“circulo interno”

Valor fora da tolerancia

A tolerancia pode ser
modificada como desejar!

Diagrama de rede do sensor de PH,

desgaste do sensor

Diagrama de rede do sensor
Representacdo grafica dos parametros
do sensor. As violacdes do limite de tole-
rancia podem ser vistas num instante. Os
parametros criticos estao piscando.

Os parametros exibidos em cinza foram
desativados durante a parametrizacdo
ou nao se aplicam ao sensor atualmente
selecionado.

Os limites de tolerancia (raio do "circulo
interno") podem ser modificados como
desejar. Ver Parametrizacdo / Dados do
sensor / Detalhes de monitoramento do
sensor.

@ T pH 7,00

iag o 20,2°C

[@ Monitor de desgaste do sensor ]

Desgaste do sensor
Tempo de funcion. sensor 623 h

Temperatura max. 48,3 °C

Voltar [

Monitor de Desgaste do Sensor
Indicacdo do tempo de operacao do sensor
e temperatura maxima durante o tempo
de operacao, representacdo grafica do des-
gaste do sensor em relacdo ao tempo de
operagao maximo tedrico.
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Diagnéstico Memosens PH

Temporizador de cal, temporizador de cal adaptavel, ajuste de tolerancia

Temporizador de cal, registrador de

Menu Tela faixa de tolerancia

Temporizador de calibragiao
m | Apds expirar um intervalo pré-ajus-
7 ““ tado (Parametrizacdo, Memosens PH,
= PH Predefini¢des Cal) o temporizador de
O | calibracdo gera uma mensagem de
22 3 °C adverténcia para lembrar que é necessaria
- a calibracao. O tempo restante pode ser
[_CTime 16gh | MenuFavoritos | indicado no modo de medicao pressio-

nando uma tecla de funcao
~ (tela secundaria: “CTime").

o . . ~ -
C\/] ), m S0Pt Temporizador de calibracio adaptavel
diag | |[FTemporizador de cal. adaptavel || O tempo até a préxima calibragao é auto-
§ Préxima calibracio em aprox. 102 maticamente reduzido dependendo da
23/05/10 14:08
Default —_ temperatura, do valor de pH e do desgas-
Adaptavel me— 160 h te do sensor.
Atual — 58 h
Cargael 5%
Voltar il
W™ 7.00 pH 1 anci
V) m oop Ajuste de tolerancia

[T Registrador da tolerancia Funcao adicional SW 3400-005
600 zero  800[507 Ganho 617|| Registros de faixas de tolerancia para zero
) \ e ganho acima do tempo. Se os valores

determinados por uma calibracdo excede-
rem os limites de tolerancia, a calibracao
é retomada como ajuste. A tela pode ser
gréfica ou como uma listagem. A faixa

de tolerancia (zero, ganho) é configurada
durante a parametrizacdo

(Memosens PH, Predefinicoes Cal).

Voltar : il
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Configuracao Memosens ORP

Selecionar modo e a varidvel do processo (ORP).
Nota: Modo "HOLD" ativado

Menu Tela

Configuracao de parametro

@ 200 mv
[ 24,0°C

Selecionar modo e a variavel

-
[Médulo FIU 3400-141 (Administrador) |

do processo

o sistema serd reiniciado
Memosens

® Quando as configuragdes sdo alteradas,

QOutros sensores digitais

Selecionar: Parametrizacao/
Médulo FIU 3400-141/
Modo: Memosens,

Unidade * ORP

Unidade: ORP.

Voltar [

Quando for alterado o modo de operacao

ou a variavel do processo (ou selecionado
pela primeira vez), o analisador reinicia
automaticamente, para o sistema voltar a
iniciar.

Apbds o reinicio, é exibido imediatamente um sensor conectado Memosens:

M 200 mv
[ 24,0°C
[@Sensor identificado |
Sensor: SE564/1-NMSN
=op=e Fabricante: Knick
Ne de série: 380815
Ajuste: 20/05/10 09:13

:
2“".“ mV

m
~240 -

Data 22/05/10 || Conj.pardmetros

Todos os parametros tipicos do sensor sao enviados
automaticamente ao analisador.

Estes sdo, por exemplo, a faixa de medicao, zero e
ganho do sensor. Sem qualquer outra configuracao
de parametro, mais uma vez é iniciada a medicao,

e é detectada simultaneamente a temperatura

de medicdo. Com “Plug&Measure’, os sensores
Memosens previamente medidos podem ser usados
imediatamente para medicdo sem prévia calibracao.

O icone Memosens é exibido enquanto o sensor
Memosens estd conectado.
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Configuracao Memosens ORP

Nota: Modo HOLD ativado.

Menu Tela Selecao de parametro

| o 200mV Dados do sensor

HIRY m 20,1°C 0 M di ibili

[@ Memosens ORP (Administrador) | sensqres emosens' |§pon| fizam

& Filro de entrada automaticamente a maioria dos parame-
2l Dados do sensor tros.

& Predefinicdes Cal
8 Funcdo delta

Mensagens
Voltar a Bloqueio . SLeps . ~
. O Sensoface disponibiliza a informacéo da
@ 200 mV L o
fois @ 20,1°C condicdo do sensor (avaliacdo dos dados
[@ Dados do sensor (Administrador) |1 do sensor).

Ag/AgCLKCl 3m
Conversao ORP para EHP Lig

Sensoface Deslig
1 Detalhes de monitoramento do sensor

Cancelar il OK

7 200 mV Detalhes de monitoramento do sensor
HOLD o - " "
; M 201°C Se as entradas sao dados "(Auto)", podem
[E Detalhes de monitoramento do sensor (Adm)] o N .
n o) ser exibidos, mas nao editados.
& T (Auto) Os valores alterados sao exibidos em cinza.
&3 Tempo de oper.do sensor:  (Auto)
o Indicador SIP (Auto)
Cancelar [ OK
Ium.n i, g 5801 rPCV Mel‘lsagens
T Mensagem Deslocamento ORP (Adm) || Podem ser assinaladas violagGes do limite
- Auto através de uma mensagem ("falha" ou "soli-
Nominal +0000 mV citacao de manutengao").
o Sy Os limites de tolerancia sdo armazenados
Mensagem Solicitacio manut. | NO sensor. Sdo exibidos em cinza.
Cancelar |{ OK
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Configuracao Memosens ORP

Parametro Selecao / Faixa

Filtro de entrada

Supressédo de pulso | Deslig | Lig, Deslig
Dados do sensor
Sensoface Lig Lig, Deslig

Conversao para eletrodo de
hidrogénio padrao

Detalhes de monitoramento do sensor

Parametros do sensor Ciclos SIP e tempo de operagdo do sensor

Predefinicoes Cal

Monitoramento do Auto: 0168h Auto, Desligado, Individual
temporizador de cal
Verificar ORP Periodo de teste 10 s | Deslig / Lig
Diferenca de teste 10 mV
Funcao delta
Funcao delta | Deslig | Deslig, ORP
Mensagens
Mensagens valor ORP | Deslig | Deslig, Limites variaveis
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Configuracao Memosens ORP

Funcao delta
Nota: Modo HOLD ativado.

Menu Tela Funcao delta

HOLD E 5801 mCV Fun§50 delta

[® Funcao delta (Adm.n.strador) | Quando for aplicado um valor delta, o sis-
Funcao delta IR NS tema calcula a diferenca
Valor delta mVORP

Valor de saida = valor medido - valor delta

Yoltar L O valor de saida controla todas

as saidas e é mostrado na tela.
Se estiver ligada a funcao delta,
- “A" aparecera na tela no modo de

I 3 medicao.

m __Saidal15,70 mA 2 Menu Favoritos

mV

72



Configuracao Memosens ORP

Mensagens
Nota: Modo HOLD ativado.

Menu Tela

Mensagens

@ 200 mV
o 25,6°C
[@~Mensagens (Administrador) |

(=% Mensagens valor ORP

m 110,1 mV
par m  25,6°C
[® Mensagens valor ORP (Administrador) |

Deslig
Limites méx. do dispos.

Limites da variavel

Monitoramento

Mensagens

Todos os parametros determinados pelo
modulo de medicdo podem gerar men-
sagens.

Limites max. do dispositivo:

As mensagens sao geradas quando a vari-
avel do processo (ex.: mV) estao fora da
faixa de medicdo. O icone "Falha" é exibi-
do, o contato de falha NAMUR é ativado
(Médulo BASE, configuracdo de fabrica:
contato K4, contato N/C). As saidas de
corrente podem assinalar uma mensa-
gem de 22mA (definido pelo usuério).

Limites da variavel:
Para as mensagens "falha" e "adverténcia’,

. = podem ser definidos limites superiores e
E ;g%ongv inferiores para a geracdo de mensagens.
[@ Mensagens valor ORP (Adminis’trador) ] icones de mensagens
Monitoramento ¥ Limites da varidvel
220 mV ])) Falha (Falha limite HiHi/LoLo)
ﬁz:zg I[:E:IZL:I -220(:)0mm\>/ ,‘}g Manutencao (Aviso Limite Hi/Lo)
Fellien L2 2200 ¥ Indicacéo de limite (aqui: faixa inferior)
Voltar |{ OK
@ &, Q) o 5% Menu diagnéstico
diag || [Lista de mensagens Bmesg || Quando estiverem piscando na tela os

D062 [ Aviso & Sensocheck
[0 Aviso Temp alarme HI

[ Aviso Faixa zero

D013 [ Saturagdo %Ar Alarme Hl
[0 Falha Sensor ISM errado
[0 Aviso Faixa de tolerancia

Voltar [{

icones "Manutencao" e "Falha", vocé
deve acessar o menu Diagndstico. As
mensagens sdo exibidas em "Lista de
Mensagens".
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Calibracao / Ajuste Memosens ORP

Calibragao/ajuste ORP

Calibragao/ajuste ORP

O potencial de um eletrodo redox é calibrado usando uma solucao tampao redox
(ORP). Enquanto isso, é determinada a diferenca entre o potencial medido e o potencial
da solucao de calibracdo. Esta diferenca de potencial estd impressa na garrafa de solu-
cao de calibracao e é definida como a tensao entre o eletrodo redox e um eletrodo de
referéncia. O valor de tensao é armazenado no sensor Memosens.

Exemplos: 220 mV Pt contra Ag/AgCl, KCl 3 mol/I
427 mV Pt contra EHP

Durante a medicao esta diferenca é acrescentada ao potencial medido.
mVORp = meeas + AmV

mMVorp = potencial indicado de redox (ORP medido)

MV eas = potencial direto do eletrodo (entrada ORP, ver monitor do Sensor)

AmV = valor de delta, determinado durante a calibracdo

ORP relacionado ao eletrodo de hidrogénio padrao (EHP)

O potencial redox também pode ser calibrado automaticamente em relagao ao eletro-
do de hidrogénio padrao (EHP).

O procedimento da temperatura do eletrodo de referéncia é automaticamente levado
em conta.

Eletrodo de referéncia:
Ag/AgCl, KCI 3 mol/l  (prata/cloreto de prata)
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cal

Ajuste ORP

HOLD

O 249 mv
0 256°C

[ET Ajuste ORP

= Eletrodo de ref.
Temperatura
Entrada ORP

Voltar

Valor nominal ORP LRV

Ag/AgCl,KCl 3m
+25,5°C
249 mV

—

HOLD =cal

M 249 mv
0 256°C

[ET Ajuste ORP

i Eletrodo de ref.

Ag/AgCLKCI 3m

Mergulhe o eletrodo no fluido de calibra-
¢ao e aguardar até que o valor ORP esteja
estabilizado.

Aplicar o valor ORP nominal (garrafa).

Certifique-se de observar a referéncia
correta

(como configurado)

Pressione “OK" para confirmar.

[@ Ajuste ORP

i Eletrodo de ref.
Temperatura
Entrada ORP

Valor nominal ORP

Condlur

Ag/AgClLKCI 3m
+25,5°C
220 mV

+220 mV

Temperatura +25,5°C
Entrada ORP 249 mV
220 mv
Cancelar |{ OK
A £8 = 25,6':& Finalizar o ajuste pressionando a tecla de

funcao ou enter.
O valor ORP é salvo no sensor Memosens.

Dependéncia de temperatura medida contra EHP
(eletrodo de hidrogénio padrao)

Temperatura Ag/AgCI/KCl
°c 3 mol/l
[AmV]

0 224

10 217

20 211

25 207

30 203

40 196

50 188

60 180

70 172

80 163
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Manutencao Memosens ORP

Monitor do sensor / ajuste do sensor de temp

Nota: Modo HOLD ativado.

Menu Tela

Manutencao

.-f-,& o 220mv
lﬂTb. O 223°C
maint

[ Selecdo do menu

Selecionar: 4 » [enter]

Voltar para Medicio | ®F Lingua
N M m 220 mV
HoLD a m 223°C
|T|I| Monitor do sensor

Entrada ORP 220,0 mV
Temperatura 22,3°C
Voltar il
m 220 mV
b 2237

ﬂm Ajuste do sensor de temp

i Aplicar a temp. de processo medido

Ajuste ativo 12/05/2010 16:32
Desvio +000,1 °C
Temperatura 22,3°C
Temp. do processo 22,2°C

Voltar H

Abrir o menu de manutencao

Do modo de medicéo:

Pressione a tecla menu para selecionar o
menu.

Selecione a manutencao usando as teclas
de seta, confirme pressionando enter.
Cédigo de acesso (na entrega): 2958

A sequir, selecione o Médulo FIU 3400-141
e o sensor correspondente Memosens
ORP.

Monitor do sensor
Para validacao do sensor e completo
processamento de sinal.

Ajuste do sensor de temperatura

Esta funcdo permite a compensacao para
a tolerancia individual do sensor de tem-
peratura e para aumentar a precisao da
medicao de temperatura. Certifique-se de
que a temperatura de processo esta medi-
da precisamente usando um termémetro
de referéncia calibrado ao realizar um
ajuste! O erro de medicdo do termémetro
de referéncia deve ser menor que 0,1 °C.
O ajuste sem uma medicdo precisa podera
resultar em desvios consideraveis na tela
do valor medido! O valor de ajuste é salvo
no Memosens.
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Func¢oes de Diagnostico Memosens ORP

Informacéo do status geral do sistema de medicdo
Selecionar menu: Diagnostico

Fun¢ées de diagndstico

O 220mv
0 237°C

B

[ Selecéo do menu

Selecionar: 4 ¥ [enter]

+

4 =

cal

Abrir o menu de diagnéstico

Do modo de medicao:

Pressione a tecla menu para selecionar o
menu.

Selecionar diagndstico usando as teclas de
seta, confirmar pressionando enter.

Voltar para Medicao ® Lingua
0 220mV
@ =1 LA 23,7°C
diag ||| Diagnéstico |
“ Histérico

Descricdo do ponto de medicao
Descri¢do do dispositivo

& Médulo FRONT

O Modulo BASE

O menu "Diagnéstico" proporciona uma
visdo geral de todas as func¢des disponi-
veis. As fungdes que foram definidas como
"Favoritos" podem ser acessadas direta-
mente a partir do modo de medicéo.

Voltar || ¥ Definir favorito
o 220mVv
B« kg 30
| Lista de mensagens 1 msg. |

@ Aviso Corrente IV1 carga

Lista de mensagens

Exibe as mensagens de adverténcia ou
de falha ativadas atualmente em texto
simples.

Voltar i
o 220 mv

= A o 23,7 °C
[Histérico |
U229 13/04/10 09:50 k Aviso desmont.senso
F222 13/04/10 09:36 Parametrizacao ativada
F224 12/04/10 17:52 Medicao ativada

F222 12/04/10 17:44 Parametrizacéo ativada
U229 11/04/10 06:51 d1] Aviso desmont.senso
U229 11/04/10 06/:@ {1] Aviso desmont.senso

i

diag

Voltar [ <« >

[Mddulo de referéncia:
+ Mensagem ativada
o Mensagem desativada

Historico

Exibe os ultimos 50 eventos com data

e hora, ex.: calibragdes, mensagens de
adverténcia e falha, falha de energia, etc.
Isso permite a documentacao do controle
de qualidade para ISO 9000 e seguintes.

Historico estendido:
Cartao SmartMedia (SW 3400-104)
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Diagnéstico Memosens ORP

Monitor do sensor

Menu Tela

Monitor do sensor

o 220 mV
M 22,3°C

[ Selecdo do menu

Abrir o menu de diagnéstico
Do modo de medicdo:
Pressione a tecla menu para selecionar o

v B <

diag [@ Memosens ORP

o
O Monitor do sensor

O Regjistrar cal.

O Desgaste do sensor

d

Voltar ||

Definir favorito

(\/J menu.
cal @im par dag | Selecionar diagnéstico usando as teclas de
Selecionar: 4 » [enter] seta, confirmar pressionando enter.
Voltar para Medicaol | #B Lingua A seguir, selecionar Memosens ORP.
o 220 mv ey TP .
m 223°C O menu "Diagnéstico" proporciona

uma visao geral de todas as funcdes
disponiveis. Mensagens definidas como
"Favoritos" podem ser acessadas direta-
mente do modo de medicdo usando uma
tecla de funcao.

Para configurar, selecionar:
Parametrizacao / Controle de Sistema /
Funcdo de controle matriz.

0 220mV
@di-u o 223°C
[@ Monitor do sensor |
Entrada ORP 220 mV
Temperatura 22,3°C
Voltar il

Monitor do sensor

Exibe os valores atualmente medidos pelo
sensor. Funcao importante para diagndsti-
co e validacao.
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Diagnéstico do Memosens ORP

Registro Calibragao

Registrar calibracao

@ « m 220my Registro calibraciao

fiag m 223°C

tiag || T Registro calibragao ]| Dados do ultimo ajuste/calibracao, ade-
Ajuste ativo 23/05/10 1535 quados para documentacao para ISO 9000
oddodesrsr el WSN | e GLp/GIVP
Dedbaiaie e 126 mY (Data, hora, método de calibracéo, zero, informacao
Tampéo redox 227 mV sobre os tampdes redox)
Valor delta 1mVv
Voltar || Dados de calibracio
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Memosens OXY (é necessario TAN)

SW3400-015: Medicao de oxigénio

SW3400-016: Medicao de tracos de oxigénio

Para conexao de 2 sensores Memosens OXY ao médulo FIU 3400-141, vocé precisara da

funcao adicional SW3400-015.

Para medicdo de tracos de oxigénio, sera necessério a funcdo adicional SW 3400-016.
As funcbes adicionais sdo especificas do dispositivo.
Ao solicitar uma funcao adicional, vocé tera que especificar o nimero de série de seu
modulo FRONT, além do respectivo nimero do pedido.

(O moédulo FRONT contém o controle de sistema Protos).

O fabricante fornece um TAN (n° de transacao) para liberar a funcao adicional.

Numero de série do modulo FRONT

Menu Tela

0 83,3 %Ar

ﬁ [q)) 0 237°C

[ Selecao do menu J(

.0

Selecdao do menu

Abrir diagnéstico.

Do modo de medicao:

Pressione a tecla menu para selecionar

Numero de série do médulo FRONT

= qal maint  L2=par diag |[ o menu. Selecionar diagnéstico usando
Selecionar: 4 P [enter] as teclas de seta, confirmar pressionando
Voltar para Medicao || B Lingua enter.
O 83,3 %A . i
@ B &y B3 Diagnéstico
diag ||| Diagnsstico Il Selecionar“Descricao do dispositivo”
Lista de mensagens usando as teclas de seta,
“?Logbook X .
confirmar pressionando enter.
Médulo FRONT
= Médulo BASE
£ [0 Modulo FIU 3400-141

Painel de operagao do Protos
Hardy e:A2 /

umero de série: 00008 >
Modulo  FRONT YN =n g m |

Voltar i

Voltar || @ Definir favorito
M 83,3 %Ar ica H HH
o, m 237°C Des:crlgao do dispositivo
Descricéo do dispositivo |l Aplicar este
Médulo FRONT 3400-011 numero de Série’

ao solicitar uma funcao adicional.
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Ativacao de uma Funcao Adicional

Selecionar: Parametrizacao / Controle de Sistema / Ativacao das opgoes
Nota: O TAN para ativacdo de uma funcao adicional é apenas valido para o dispositivo
com numero de série correspondente (ver a pagina anterior).

Menu Tela Ativar funcao adicional
e Selegao do menu
[ selecio do menu ]l Abrir Parametrizacao.

Do modo de medicdo: Pressione a tecla
menu para selecionar o menu. Selecione
Parametrizacao usando as teclas de seta,

Selecionar: 4 P [enter] pressione enter.
Voltar para Medicao i Lingua
. e Parametrizacao
[Parametrizacao || Selecione o nivel do Administrador usan-
CINivel de visualiz.  (Todos dados) vis. do as teclas de seta, pressione enter para

Nivel do Operador  (Dados da oper.)op X K L.
confirmar. Aplique o cédigo de acesso e
confirme (Cédigo de acesso na entrega:

1989).
Voltar il
O 83,3 %A . .
£ m 256°C i Selecionar controle de sistema usando
Parametrizacdo (Administrador) as teclas de seta, confirmar pressionando
=1 Controle do sistema enter.
O Modulo FRONT . L. .
(5 Modulo BASE Selecionar “Ativacao das opgoes”
[ [ Médulo FIU 3400-141 usando as teclas de seta,
confirmar pressionando enter.
Voltar
= m 9 . ~ M
AR m Ativagao das opgoes
[ Ativaco das opcoes (Administrador) ||| Selecionar a funcdo adicional a ser libe-
SW 3400-xxx rada. Definir a opcao para "ativo". Aplicar
®

014 Modulo | sequndo canal = ™ Ativo . T

* |nativo o TAN no prompt. (Nota OTAN é V?lldo

016 Médulo I tragos OXY ¥ Inativo || apenas para o dispositivo com o nume-

102 Conj.de parametros ¥ Inativo Ari 2 i

103 Registro de medicio ™ mnative || O de série correspondente, ver pagina
Vorar 1| anterior.) A opgao é disponivel apds ser

aplicado o TAN.
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Configuracao Memosens OXY

Selecionar modo e a variavel do processo (OXY).
Cuidado! Deve ser ativado a funcao aplicando um TAN
Nota: Modo "HOLD" ativado

Menu Tela Configuracao

Selecionar modo e a variavel

do processo

Selecionar: Parametrizacao/

n Médulo FIU 3400-141/

IModo Osores digitais Modo: Memosens,

Unidade ~ Oxy Unidade: OXY.

Quando for alterado o modo de operacao
ou a variavel do processo (ou selecionado
pela primeira vez), o analisador reinicia
automaticamente, para o sistema voltar a
iniciar. Ap6s isso, os médulos de medicdo
virtuais necessdrios estao disponiveis para
configuracéo:

0 833 %Ar
o 24,0°C
[Médulo FIU 3400-141 (Administrador) |

IHIILD

i Quando as configuragdes sao alteradas
o sistema serd reiniciado

Voltar [

Ap0s o reinicio, é exibido imediatamente um sensor conectado Memosens:

@ 83,3 %Ar Todos os parametros tipicos do sensor sdo enviados
o ° . .
—— LLONC automaticamente ao analisador.

[@Sensor identificado | - X L
- Foremoere|  Estes sdo, por exemplo, a faixa de medlgao,' zero e
e Koidk ganho do sensor. Sem qualquer outra configuracao
N° Artigo: 5022345 de parametro, mais uma vez é iniciada a medicao,
Nede Série: 0001013 e é detectada simultaneamente a temperatura de
Ajuste: 24/04/10 11:07 .

medigao.

Com “Plug&Measure”, os sensores previamente medi-
dos Memosens podem ser usados imediatamente
para medicao sem prévia calibracao.

E exibido o icone Memosens enquanto estiver
conectado o sensor Memosens.
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Configuracao Memosens OXY

Nota: Modo Hold ativado.

Selecao de parametro

o 83,3 %Ar
ar o 20,1°C
[ @ Memosens OXY (Administrador) |

¥ Filtro de entrada
El Dados do sensor
& Predefini¢oes Cal

B Correcao da pressdo
' Correcéo da salinidade
B Mensagens

Voltar [ 8 Bloquear

M 83,3 %Ar
m 20,1°C
[@ Dados do sensor (Administrador) |

HOLD

Medicdo em mm Liquidos

Tipo de sensor

Correcao da membrana 01.00
Deslig

Detalhes de monitoramento do sensor

Cancelar il OK

[Z 83,3 %Ar

HOLD il @ 20,1°C

[ Detalhes de monitor. do sensor (Adm.)) |

o Ganho (Auto)

o Ponto zero (Auto)

o Temperatura (Auto)

0 Tempo de resposta (Auto)

: (huto)

o Contador SIP (DeS|ig_)
Cancelar i OK

Dados do sensor

Os sensores Memosens disponibilizam
automaticamente a maioria dos parame-
tros.

O Sensoface indica a condicao do sensor.
No modo de medicdo é exibido um rosto
smiley @ (amigdvel, neuto, triste) depen-
dendo dos dados do sensor. Sao assinala-
dos grandes desvios. Sdo monitorados os
seguintes parametros: ganho, zero, tempo
de resposta e desgaste do sensor.

Para exibir o icone "Sensoface", deve ser
ativado no menu de dados do sensor (a
esquerda da tela).

Detalhes de monitoramento do sensor
Se as entradas sao dados "(Auto)", podem
ser exibidas, mas ndo editadas.

Os valores alterados sao exibidos em cinza.
Além disso, pode ser especificado os
valores para o contador SIP e o tempo

de operacdo do sensor que liberard uma
mensagem.
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Configuracao Memosens OXY

Nota: Modo Hold ativado.

Parametro

Default

Selecao / Faixa

Filtro de entrada

Supressao de pulso Fraco Deslig, Fraco, Médio, Forte

Filtro de entrada 010 s XXX s (introdugdo)
Dados do sensor

Medicéao em Liquidos Liquidos, Gases

Sensoface Lig Lig, Deslig
Detalhes de monitoramento do sensor

Parametros do sensor Ciclos SIP e tempo de operacédo do sensor
Predefinicoes Cal

Calibracdo do produto %Ar Sat (%Ar), Conc (mg/I, pg/l, ppm, ppb),

p’ (mmHg, mbar)

Temporizador de calibracdo

- Monitoramento Auto Desligado, Auto, Individual

- Temporizador de cal. 0000 h Auto: 720 h (ou introdugéo: xxxx h)
Correcao da pressao

Transmissor de pressao Absoluto Absoluto

Entrada | 4..20 mA 0..20mA/4..20mA

Inicio 0(4) mA 0000 mbar XXXX mbars

Final 20 mA. 9999 mbar xxxx mbars

Pressao durante medicéo do Usuério Manual (default 1013 mbars), Externo

Pressao durante cal. do Usuario Manual (default 1013 mbars), Externo
Correcao da salinidade

Introducéo Salinidade Salinidade, Clorinidade, Condutividade

(00,00 g/kg ou 0,000 uS/cm, dependendo da selegao)

Mensagens de Liquido (mensag

ens de gas marcadas com ¥)

Mensagens de Saturacdo %Ar | Deslig Deslig, Limites variaveis
Mensagens de Saturagdo %0, | Deslig Deslig, Limites variaveis
Mensagens de Concentracao* | Deslig Deslig, Limites varidveis
Mensagens de Presséo Parcial* | Deslig Deslig, Limites variaveis
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Configuracao Memosens OXY

Mensagens
Nota: Modo HOLD ativado.

Menu Tela

Mensagens

@ 83,3 %Ar
par m 25,6°C
[@~Mensagens (Administrador) |

o
& Mensagens de Saturagao %0,
= Mensagens de Concentragao

& Mensagens de Pressdo Parcial

HOLD

Voltar |{

m 83,3 %Ar
m 25,6°C
[® Mensagens de Saturagao %Ar (Adm.) |

Monitoramento STSYRSTR
Limites varidveis

HOLD
par

Mensagens

Todos os parametros determinados pelo
modulo de medicdo podem gerar men-
sagens.

Limites max. do dispositivo:

As mensagens sao geradas quando a
varidvel do processo (ex.: saturacdo) estao
fora da faixa de medicdo. O icone "Falha"
é exibido, o contato de falha NAMUR

é ativado (Mddulo BASE, configuracdo
de fabrica: contato K4, contato N/C). As
saidas de corrente podem assinalar uma
mensagem de 22mA (definido pelo usu-
ario).

Limites variaveis:

P070 m Aviso (& Desgaste do sensor
D013 [ Saturagdo %Ar Alarme Hl

Voltar [

Cacal 1 OK Para as mensagens "falha" e "adverténcia’,
A 5833 A podem ser definidos limites superiores e
foLo W 256°C inferiores para a geracdo de mensagens.
[® Mensagens de Saturacéo %Ar (Adm.) |
Monitoramento ¥ Limites variaveis ¢
0000 %Ar Icones de mensagens
Aviso Limite Lo 0000 %Ar
Aviso Limite Hi 0000 96Ar @) Falha (Falha limite HiHi/LoLo)
Falha Limite Hi 0000 %Ar
% Manutencao (Aviso Limite Hi/Lo)
oltan | OK ¥ Indicagio de limite (aqui: faixa inferior)
@ 833 %Air . "
(\/ ) o, P 5 Soic Menu diagnéstico
diag ||[Lista de mensagens 2mesg. ||| Quando estiverem piscando na tela os

icones "Manutencéao" e "Falha", vocé
deve acessar o menu Diagndstico. As
mensagens sdo exibidas em "Lista de
Mensagens".
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Calibracao / Ajuste Memosens OXY

Nota: O modo HOLD esta ativo para o médulo calibrado atualmente,
as saidas de corrente agem como configuradas.

Com os sensores Memosens, os dados de calibracao sao armazenados no sensor.
Isso permite usar sensores pré calibrados.

Quando for usado o Protos para sensores pré calibrados em laboratério,

podem ser usadas as rotinas de calibracao descritas abaixo.

Métodos de Calibracao/Ajuste

« Calibracao automatica na dgua/ar

« Calibragcao do produto (saturacdo/concentragao/pressao parcial)
+ Introducdo de dados

« Correcgdo de zero

« Calibracao: Deteccdo de desvios sem reajuste
* Ajuste: Deteccdo de desvios com reajuste

AVISO!

Sem ajuste cada medidor de oxigénio dissolvido libera um valor de saida impreciso ou
errado! Apos a substituicao do sensor, do eletrdlito ou da membrana do sensor, deve
ser realizada uma calibracao.

Os resultados dos valores devem ser assumidos por um ajuste para calculo das varidveis
medidas (tela do valor medido, sinais de saida

Procedimento

Cada sensor de oxigénio tem seu ganho e seu ponto zero individuais. Os dois valores
sdo alterados, por exemplo, pelo tempo de uso. Para uma precisdo suficientemente ele-
vada da medicao de oxigénio, o medidor deve ser ajustado regularmente para os dados
do sensor (ajuste).
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Ajuste Memosens OXY

O ajuste significa que os valores determinados por uma calibracdo sao assumidos.

Os valores determinados por zero e ganho sao aplicados no registro de calibracao.
(Registro de cal. pode ser acessado no menu Diagndstico para o Memosens OXY).
Esses valores sdo efetivos apenas para calculo de varidveis medidas quando as calibra-
¢oes sao finalizadas com um ajuste.

Um cédigo de acesso garante que um ajuste pode ser realizado apenas por uma pessoa
autorizada (Administrador).

O Operador pode verificar os dados atuais do sensor através de uma calibragao e infor-
mar o Administrador quando houver desvios.

Pode ser usada a fun¢édo adicional SW 3400-107 para permitir direitos de acesso (cédi-
gos de acesso) e para “Trilha de Auditoria” (registro e backup continuos de dados de
acordo com FDA 21 CFR Parte 11).

Ajuste apos calibracao

] v o e

nm n£8 o SR | Administrador
[T Registro dos dados de calibracao ]| Com os direitos de acesso corresponden-
@ Calibragao 29/05/10 12226 | tes, o dispositivo pode ser imediatamente

Modo de cal  Automdtico - Ar H 4 li 3

ibr .
Ponto zero +0,000 nA aJUStadO aposa (:'a b ?ga(’i
Ganho -066,9 nA Os valores de calibracao sao salvos no sen-

I eEiEesE OUzE sor e assumidos para o calculo das varia-

 Conclur | m veis medidas.

01 .. ..
A £8 m 2B RA Operador (sem direitos ao administrador)
[ Memosens OXY | Apds a calibracao, alterar para o modo
i o de medicao. Informar o Administrador.
= Registro de dados de calibracdo armaze- K . . )
nados. Calibragio 29/04/2010 12:46 Ao abrir o menu (Calibragao, respectivo
- — modulo), o Administrador observa todo os

O Indicar/ajustar o conjunto de dados de cal. dados da ultima Ca"bragéo € pOde assumir
os valores ou realizar uma nova calibracao.

Voltar [
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Ajuste Memosens OXY

Recomendacobes para calibracao

Recomenda-se sempre a calibracdo no ar. Comparado a dgua, o ar é um fluido de cali-
bracao que é facil o manuseio, estavel, sendo assim seguro. Entretanto, na maioria dos
casos, o sensor deve ser removido para uma calibracdo no ar. Na maioria dos casos, o
sensor ndo pode ser removido para uma calibracgao. A calibracdo deve ser executada
diretamente no fluido de processo (ex.: com aeracdo).

Para aplicagdes onde a concentracdo é medida, é util a calibracdo no ar.

Combinacao Comum: Variavel do Processo / Modo de Calibracao

Vazao Massica Calibracao
Saturacéo Agua
Concentracao Referéncia

Se houver uma diferenca de temperatura entre o fluido de calibracao e o fluido medi-
do, o sensor deve ser mantido no respectivo fluido por varios minutos antes e depois
da calibracao para liberar valores de medicao estaveis. O tipo de deteccdo de pressao
de calibracéo é prefixado durante a configuracdo de parametro.
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Funcao HOLD Durante a Calibracao

Procedimento do sinal e saidas de relé durante a calibragao

Medicao
Calibragao
cal
i Contato K2
Médulo A Selecao do médulo HOLD esta ativo.
Médulo B de medicédo
|
" " saida de corren-
Modulo A Médulo B te do médulo
Calibragéo Calibragéo selecionado
estd no modo
"HOLD",
indicado por:
Final da
Calibracao
(ou sair) &
|
A/
Medicao

20



Menu Tela

Selecione um método de calibracao

= M 83,0%Ar
a—‘,l I\
0 256°C

[ Sele¢éo do menu ]

Abrir a Calibracao
Pressione a tecla menu para selecionar o
menu.

cal

_'_—El] @ Selecione calibracdo usando as teclas de
EE L it iag || seta, pressione enter para confirmar, codi-
Selecionar: 4 b [enter] 90 de acesso 1,1""7 i
R (Para alterar cédigo de acesso, selecionar:
Voltar para Medicaa | % Lingua . ~ .
Parametrizacao/Controle do sistema/
Introducdo do c6digo)
£8 5 S Calibracéo:

Calibracao
=1 [ Memosens OXY

0 B Médulo PH 3400-035

Selecione "Memosens OXY"”

-

O Automatico - Ar

O Calibragdo do produto Sat
O Introducédo de dados

O Corregao de zero

Voltar il i Info
M 83,0%Ar . . . <
o £9 m 256°C Selecione um método de calibragao:
0 Memosens OXY || -+ Automatico- Agua

+  Automatico - Ar

«  Calibragao do produto Saturacao
(concentragao/presséo parcial)

« Introducdo de dados

+  Corregdo de zero

Voltar il

Quando acessar a calibragao, o analisador
automaticamente sugere o método de cali-
bracao anterior.

Se nao quiser calibrar, "Voltar” com a tecla
de funcao esquerda.

Durante a calibracao o médulo fica no
modo HOLD. As saidas de corrente e os
relés do médulo comportam-se como
configurados (Médulo BASE).
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Calibracao / Ajuste (Memosens OXY)

Calibracao automatica na agua

Calibracao automatica na agua
O ganho é corrigido usando o valor de saturacao (100 %), relacionado a saturacdo do
ar.

Durante a calibracao o médulo fica no modo HOLD. As saidas de corrente e os con-
tatos de relé do médulo agem como configurado (Médulo BASE ).

AVISO!

Assegure vazao de fluido suficiente ao sensor (ver Especificacbes de sensores de oxigé-
nio dissolvido)! O meio de calibracao deve estar balanceado com o ar. A troca de oxigé-
nio entre 4gua e ar é muito lenta. Portanto, leva um tempo considerdvel até que a 4gua
esteja saturada com oxigénio atmosférico. Se houver uma diferenca de temperatura
entre o fluido de calibracéo e o fluido medido, o sensor deve ser mantido no respectivo
fluido por varios minutos antes e depois da calibracao.

Selecionando um modo de calibracao

A £8 m ST - Selecionar: Memosens OXY

Calibracao O moddulo estd no modo de HOLD. As
saidas de corrente e os contatos de relé
[ ™ Médulo PH 3400-035 designados agem como configurado
(BASE). Pressione enter para confirmar.

Voltar [ i Info
A Ia:) 5‘ 80,3%Ar | Selecione o método de calibragao:
e Zeal 25,6°C " fos P
T ——— | Au'tomatlco Agua , '
MY tomatico - Aqua Retirar o sensor e mergulha-lo no fluido de
= Automatico - Ar calibracdo (dgua saturado com ar), asse-
Calibragéo do produto Sat . L. .
Introducéo de dados gure vazao suficiente do fluido ao sensor.
= Correcio de zero Pressione enter para confirmar.
Voltar |{
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cal

Calibracao automatica

na agua

Exibicdo do fluido de calibracao seleciona-
do (Agua sat. ar)

Aplicar a presséao de cal. se foi configurado
"manual”.

Iniciar com a tecla de fungdo ou enter

0 80,3%Ar
HOLD i;g o 25,6%
| [0 Automatico - Agua
i Fluido de cal: Agua sat. ar
Ao alterar os sensores, realize
a primeira cal para estatistica!
O Substituicdo do sensor
Introdugdo da pressao cal 1013 mbar
Voltar
S 0 80,3%Ar
ﬂ% £8 o 256°C
[ Automatico - Agua
= Execucao da verificagao do desvio
Correcao de ganho
Corrente do sensor -60,8nA
Temp de calibragdo +025,6°C
Pressao de calibracéo  1013mbar
Tempo de resposta 0002s
Concluir il
v 0 80,39%Ar
HOLD 25’6°C
[ET Conjunto de dados de calibragao |
@ Calibragso 30/04/10 15:20
Modo de cal  Automatico - Agua
Ponto zero +0.030 nA
Ganho +059,3 nA

Tempo de resposta 0070 s

Ajustar_+

Verificacdo do desvio

Exibicdo durante a calibracdo

- Corrente do sensor

- Temperatura de calibracao

« Pressao de calibracao

- Tempo de resposta

O tempo de espera pode ser reduzido
pressionando enter (sem verificacdo de
desvio: precisdo reduzida dos valores de
calibragao!). A partir do tempo de res-
posta, vocé vera quanto tempo o sensor
precisa para liberar um sinal estavel. Se o
sinal ou a temperatura medida oscilarem
muito, a calibracdo sera cancelada apés
12 minutos. A calibracdo deve ser repeti-
da. Se tiver sucesso, coloque o sensor no
processo, finalize a calibracdo usando a
tecla de funcado ou enter

Ajuste

Pressionar "Ajustar” para assumir os valo-
res determinados durante a calibracao
para célculo das variaveis de medicédo e
salva-las no sensor.
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Calibracao / Ajuste (Memosens OXY)

Calibracao automatica no ar

Calibracao automatica no ar

O ganho é corrigido usando o valor de saturacao (100%), similar a saturacdo do ar da
agua. Visto que essa analogia se aplica apenas ao ar saturado de vapor de agua (100%
de umidade relativa) e é frequentemente calibrado com ar menos imido, a umidade
relativa deve ser também especificada. Se nao for conhecido o valor exato da umidade
relativa do ar de calibracdo, os proximos valores de referéncia sao vélidos para uma cali-
bracao suficientemente precisa:

« Ar ambiente: 50% da umidade relativa (média)

- Gas em garrafa (ar sintético) 0% da umidade relativa

AVISO!

A membrana do sensor deve estar seca. Certifique-se de manter a temperatura e a
pressao constantes durante a calibracdo. Se houver uma diferenca de temperatura
entre o fluido de calibragéo e o fluido medido, o sensor deve ser mantido no respectivo
fluido por varios minutos antes e depois da calibragao.

Selecionando um modo de calibracao

Fiy £8 = prasal Selecionar: Memosens OXY

Calibracao O médulo esta no modo de HOLD. As

“ saidas de corrente e os contatos de relé
designados agem como configurado

(BASE). Pressione enter para confirmar.

%

cal

Voltar [ i Info
o 80,3%A i 4 i 25
7'y £8 T e | Selecione o método de calibragao:

||I] Memosens OXY "Automatico - Ar"

Automético- Agua o — Retirar o sensor e coloca-lo no ar.
Calibragao do produto Sat

Introdugéo de dados Pressione enter para confirmar.
o Correcéao de zero

Voltar [
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Menu Tela

Calibracao automatica
no ar

o . . ~ n .
pi £8 o 3‘;'2?,/2” - Fluido de calibracio: Referéncia
[T Automatico - Ar _— || Selecionar: Primeira calibracéo
= Fluido de calibragdo: Ar . . .
Ao alterar os sensores, realize Apllcar a umidade relativa, ex.:
a primeira cal para estatistica! « Ar ambiente: 50%
o Substituicdo do sensor , 0
Umidade relativa 0050% + Gasem garrafa: 0%
Introdugéo da pressao cal 1013 mbar || Aplicar a pressdo de cal. se foi configura-
NI | do "manual” Iniciar pressionando a tecla
de funcdo ou enter
o] 0, epe ~ .
& P £E m i‘;'-;{"g“ Verificagdo do desvio
[T Automético - Ar || Exibicdo durante a calibracao
§ Execucao da verificacao do desvio + Corrente do sensor, temperatura de
Corregao de ganho . ~ ~ . ~
Corrente do sensor  -60,8nA calibragdo, pressao de calibracao,
Temp_de calibv:age’xo~ +025,6°C tempo de resposta
Pressédo de calibracéo  1001mbar .
Tempo de resposta 0002s O tempo de espera pode ser reduzido
Concluir [ pressionando "Concluir" (sem verificagédo
de desvio: precisao reduzida dos valores
de calibracao!). A partir do tempo de res-
posta, vocé vera quanto tempo o sensor
precisa para liberar um sinal estavel. Se o
sinal ou a temperatura medida oscilarem
muito, a calibragdo sera cancelada apds 12
minutos. A calibracao deve ser repetida.
Se for bem sucedida, recoloque o sensor
no processo. Finalize a calibracdo com a
tecla de funcao ou enter.
’ I 80,3%A i
HOLD i;g o 25,6°oc ! AJUSt.e X .
[T Registro dos dados de _calibracao ]|  Pressionar "Ajustar" para assumir os valo-
(@ Calbragao 30/03/07 1520 | res determinados durante a calibracao
Modo de cal  Automatic - Air para célculo das varidveis de medicao e
Ponto zero +0,030 nA .
Ganho -059.3 nA salva-las no sensor.
Tempo de resposta 0070 s
Concluir ml
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Calibracao / Ajuste (Memosens OXY)

Calibragao do produto (saturagao/concentracao/pressao parcial [hPa, mmHg] -
prefixado em: Parametrizacao / Predefinicdes Cal)

Calibracao do produto (Calibracao com amostragem)

Quando o sensor ndo pode ser retirado - ex.: por razdes de esterilizacado - seu ganho
pode ser determinado com "amostragem". Ao fazer isso, o valor de saturacdo medido
atualmente do processo é salvo pelo Protos. Logo a seguir, um valor de referéncia é
determinado usando um medidor portatil, por exemplo. O valor de referéncia é aplica-
do no sistema de medicdo. A partir da diferenca entre o valor medido e o valor de refe-
réncia, o Protos calcula os valores de ajuste para o sensor.

Com valores de saturacao inferiores, o Protos corrige o ponto zero, com valores superio-
res de ganho.

Durante a calibracao o médulo fica no modo HOLD. As saidas de corrente e os con-
tatos de relé do médulo agem como configurado (Médulo BASE ).

AVISO!
O valor de referéncia deve ser medido em condi¢des de temperatura e de pressao simi-
lares aquelas do processo.

Menu Tela Calibracao do produto
o £8 m e Selecionar: Memosens OXY
[ Calibragao ' | O médulo estd no modo de HOLD. As
o saidas de corrente e os contatos de relé

designados agem como configurado
(BASE). Pressione enter para confirmar.

Voltar il i Info
| 9 . . ~
o £8 @ ;égé’ Selecionar o modo de calibragao:
[@Memosens OXY | "Calibragéo do produto”
1 Automatico - Agua Preajustar Sat (ou Conc, p')

o Automatico - Ar . . -
(=W Calibracdo do produto Sat em: Parametrlzagao /

0 Introdugéo de dados Predeﬁnigf)es Cal.
& Correcdo de zero Pressione enter para confirmar.

Voltar il
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Calibracao do produto: Saturacao

A £8 7 so3Ar | Calibragéo do produto Sat
[T Calibracio do produto Sat || A calibragdo do produto é realizada em

cal

s Fluido de cal: Produto 2 etapas.
Cal. pela coleta de amostra S ANnci .
o aplicar a saturacdo Preparara. medlgaq gle refe.renaa (gx..
com medidor portatil), iniciar pressionan-
do a tecla de funcao ou enter.

voltar___ | IR |
o %A

A 8§ 25| Etapar

[T Calibragdo do produto Sat ]| Recolha a amostra.

i Etara 1:Amc|>strggem Salve o valor medido e a temperatura no
"Salvar" t
M edusi o valor do 1ok, momento da amostragem (tecla de fun-
Saturagéo 80,3%Ar ¢ao "Salvar" ou enter).
Pressao 1014mbar p . N dica
TR EE +25,6°C ressione meas para retornar a medigao.

Excecdo:

O valor de amostra pode ser medido no
local e aplicado imediatamente.

ApOs isso, pressione a tecla de funcao
"Introduzir".

O 80,3%A
o b 0 256C Etapa 2
[T Calibracao do produto Sat O valor de laboratério foi medido.
s Etapa 2:Valor de laboratério Quando abrir o menu de calibracdo do

Introd. o valor de lab. da amostra <
Ao alterar os sensores, realize Produto novamente, aparecera ao lado a

a primeira cal para estatistica! tela:
D Substituicido do sensor . Apnmin (1
Valor de lab. 80,09 € _IApbllllcar o valor de referéncia ("Valor de
Cancelar |{ OK an. ) i .
Pressione “OK" para confirmar.
0" 80,3%A .
o 8 o e Ajuste
[IT Registro dos dados de calibracao || Pressionar "Ajustar" para assumir os valo-
(&) Calibracao 30/04/10 1520 | res determinados durante a calibracao
Modo de cal Calibragao do prod. . P s =
. £0.030 A para célculo das variaveis de medicédo e
Ganho -059,3 nA salva-las no sensor.
Concluir nm‘
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Calibracao / Ajuste (Memosens OXY)

Introducao de dados dos sensores pré-medidos

Introducao de dados dos sensores pré-medidos
Introducdo de valores para ganho e ponto zero de um sensor,

relacionada em 25°C, 1013 mbars.

Durante a calibracao o médulo fica no modo HOLD. As saidas de corrente e
os contatos de relé do moédulo agem como configurado (Médulo BASE ).

Ganho = Corrente do sensor em 100 % de oxigénio atmosférico, 25 °C, 1013 mbares

Introducao de dados

dos sensores pré-medidos

0 80,3%Ar
O 256°C

HOLD

cal

Calibragao
@ Memosens OXY -«

@ Médulo PH 3400-035

| Selecionar: Memosens OXY
O moddulo estd no modo de HOLD. As
saidas de corrente e os contatos de relé
designados agem como configurado
(BASE). Pressione enter para confirmar.

Voltar

[

Info

O 80,3%Ar
O 256°C

£8

HOLD

[ Memosens OXY

o Automético - Agua
O Automatico - Ar
Calibragao do produto Sa

O Correcao de zero

Selecionar “Introducédo de dados”
método de calibragao.

Pressione enter para confirmar.

Voltar |
" 80,3%Ai :
Ah £8 S r Aplicar os valores para
[ Introducéo de dados /1| + ganho
i Ganho convertido para / . ponto zZero
100% O5-Ar/25°C/1013mb, =
e mbar Os dados sdo salvos no sensor.
Substituicdo do sensor i " " .
Ponto zero +0.000nA Pressione “OK” para confirmar.
+050,0nA
Voltar |{ OK

98




Calibracao / Ajuste (Memosens OXY)

Correcgao de zero

Correcao de zero

Para medicdo de tracos abaixo de 500 ppb, deve ser calibrado o ponto zero.

Se for executada uma correcédo de zero, o sensor deve permanecer por no minimo 10
a 60 minutos no fluido de calibracao (fluido contendo CO5 no minimo 120 min.) para
obter valores estaveis, sem desvio. Durante a correcao de zero, é executada uma verifi-
cacao de desvio.

Correcao de zero

& £8 o 82‘;'36‘1/‘&’*’ L Selecionar: Memosens OXY
cal | [Calibracio — )| O modulo esta no modo de HOLD. As
- saidas de corrente e os contatos de relé

o oMo - . .
Modulo PH 3400-035 designados agem como configurado

(BASE). Pressione enter para confirmar.

Voltar i i Info
I 80,3%Ar
ﬁ' 8 o 25,6°0C

[ sSSP || selecionar “Correcéo de zero”
O Automatico - Agua

O Automtico - Ar método de calibragao.

O Calibragéo do produto Sat
0 Introdugao de dados

o Pressione enter para confirmar.
Voltar [
o ~
A &8 g S Correcao de zero:
[T Correcao de zero || - Exibicdo da corrente do sensor medida
4 Deslocamento direto + 1 Aplicar a corrente de entrada
do ponto zero do sensor

para o ponto zero.
O ponto zero é salvo no sensor.

Corrente do sensor medida -0,009nA

+8000nA Pressione “OK” para confirmar.
Cancelar il OK
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Manutencao Memosens OXY

Monitor do sensor, ajuste do sensor de temp, manutencao do sensor
Nota: Modo HOLD ativado.

Manutencao

o] 0

83,3 %Ar
i o 256°C
[ Selecéo do menu |

B ™ Y
= qal maint par diag
Selecionar: 4 F [enter]

Voltar para Medicéo | ®F Lingua
'y {ﬂTb o 83,3 %Ar
HaLD wait o 25,6°C
[m@ Monitor do sensor
Corrente do sensor -34,5nA

Corrente do sensor (25°C) -38,6 nA
Transmissor de pressdo ex 0 mbar

Temperatura 25,6 °C

Entrada da corrente 0,00 mA
Voltar |{

A (ﬁﬁ; m 833 %Ar

Hie it O 256°C

[@ Ajuste do sensor de temp ]
= Aplicar a temperatura de processo medido

1
Ajuste ativo 23/03/10 13:23
Desvio 000,0 °C

Temperatura 25,6 °C
Temp. de processo: [EOpLYRe

Cancelar [ OK

A Fﬁ) I 83,3 %Ar
face v m 256°C

[@ Manutencao do sensor |
= Verificar a condi¢ao do sensor

Eletrélito/Membrana
Deletar o contador de desgaste

sim

Verificacdo realizada

Cancelar [ OK

Do modo de medicéo:

Pressione a tecla menu para selecionar o
menu. Selecione a manutencao usando
as teclas de seta, confirme pressionando
enter.

Céd. de acesso 2958 (para alterar cod.
de acesso: Parametrizacdo/Controle de
Sistema/Introducao do cédigo)
Selecionar depois "Memosens OXY".

Monitor do sensor

Durante a manutencéo, o monitor do
sensor permite a validacdo do sensor
mergulhando-o em um fluido de proces-
so conhecido, por exemplo, e verificacdo
dos valores medidos.

Ajuste do sensor de temperatura
Certifique-se de que a temperatura de pro-
cesso esta medida precisamente usando
um termoémetro de referéncia calibrado
(precisdo melhor que 0,1°C) ao realizar um
ajuste! O ajuste sem uma medicédo precisa
podera resultar em desvios consideraveis
na tela do valor medido! O valor de ajuste
é salvo no Memosens.

Manutencao do sensor

Aqui, pode ser restabelecido o contador
de desgaste quando tiver que substituir
o sensor, o eletrélito ou a membrana.
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Diagnéstico Memosens OXY

Monitor do sensor

Diagnéstico do médulo, monitor do

sensor

m m Y . . s e
o 52 || Abrir o menu de diagnéstico

Do modo de medicdo:

Pressione a tecla menu para selecionar

0 menu. Selecionar diagndstico usando
as teclas de seta, confirmar pressionando

[ Selecao do menu

8 Mm

cal maint

Selecionar: 4 b [enter] enter.
Voltar para Medicao! | & _Lingua
@ B @... B 833 %Ar O menu "Diagndstico" proporciona uma
@9 | (5 Memosens OXY || Vvisdo geral de todas as fungbes disponi-
BMonitor do sensor | veis. Mensagens definidas como “Favorito”
0 Registro cal podem ser acessadas diretamente do
3 Diagrama de rede do sensor OXY dod dica d teclad
1 Monitor de desgaste do sensor mo ? € medicac usando uma tecla de
funcao.
- , Selecionar:
Voltar | Excluir favorito T .
. Parametrizacao / Controle do sistema /
Matriz das fungdes de contr.
A @ T 833 %Ar Monitor do sensor
e g o 256°C Exibe os valores atualmente medidos pelo

[@ Monitor do sensor |

sensor. Funcao importante para diagnosti-

Corrente do sensor -34,5nA ) "
Corrente do sensor (25°C)  -38,6 nA coe valldagao.
Transmissor de pressao ex 0 mbar
Temperatura 25,6 °C
Entrada da corrente 0,00 mA

Voltar il
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Diagnoéstico Memosens OXY

Registro de cal., diagrama de rede do sensor OXY, monitor de desgaste do sensor

Registro de cal., diagrama de rede do

Menu Tela .
sensor, monitor de desgaste do sensor
(\/ ) @! o gg:go"é’” Registro de calibracio
%21 |\ Registio calibracao || Dados da ultima calibracao, adequada

Ajuste ativo 06/09/10 09:06 para documentacao para ISO 9000 e GLP.
Modelo de sensor SE 707 Memosens

Numero de série 0077123

Modo de cal Automético - Ar
Ponto zero 0,002 nA
Ganho -55,5 nA
Voltar [
@] E gg,g%:Ar Diagrama de rede do sensor OXY
[FiE BT e 1| Os valores medidos séo continuamen-

1-Ganho | te monitorados durante o processo de

ggggzgcﬁg‘gk el medic¢ao. O diagrama de rede do sensor
fornece uma informacao resumida sobre

0s parametros criticos.

Se um limite de tolerancia for excedido, os

respectivo parametro estara piscando.

“Circulo externo” Valores em cinza: Monitoramento desliga-
Valor dentro da tolerancia do

7 - Desgaste do sensor
il Info

Faixa critica —
“circulo interno”
~3 Valor fora da tole-

AV 4 rancia
s 4 N .
A tolerancia pode
er modificada como

desejar!
- @ M 83,3 %Ar Monitor de desgaste do sensor
lia @ 25,6°C 4
[@Vonitor de desgasie dosensor | Além do desgaste do sensor atual,
Desgaste do sensor ] || POdem ser observados a hora de ope-
Tempo de oper.dosensor:  635d racdo do sensor, assim como o nimero
Calibrages da membrana 1 P .
Alteractes da membrana 3 de substituicdes da membrana e calibra-
Calibragbes do sensor 24 coes.
Temperatura max. 33°C
Voltar il
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Configuracao Memosens COND

Selecionar modo e a variavel do processo (condutividade).
Nota: Modo "HOLD" ativado

Menu Tela Configuracao de parametro

@ 0,245 mS/cm
ad o 240°C
[Médulo FIU 3400-141 (Administrador) |

i Quando as configuragdes sdo alteradas,
o sistema serd reiniciado

Selecionar modo e

variavel do processo.

Selecionar: Parametrizacdo/

n Maodulo FIU 3400-141/

Osores digitais Modo: Memosens,

Unidade * COND Unidade: COND.

Quando for alterado o modo de operacao
ou a variavel do processo (ou selecionado
pela primeira vez), o analisador reinicia
automaticamente, para o sistema voltar a
iniciar.

Voltar [

Ap0s o reinicio, é exibido imediatamente um sensor conectado Memosens:

M 0,245 ms/cm| Todos os parametros tipicos do sensor sdo enviados
o ° . .
—— 2L automaticamente ao analisador.

[@Sensor identificado | . N .
E S e oo Serp qualquer outra conflguraga? de parametro,
Fabricante:  Knick mais uma vez é iniciada a medicdo, e é detectada
Artigo Ne: 5022345 simultaneamente a temperatura de medicéo.
Node série: 0001013 Com “Plug&Measure’, os sensores previamente medi-
Ajuste: 24/04/10 11:07

— | dos Memosens podem ser usados imediatamente

para medi¢do sem prévia calibracao.

© 0.245 ms/cm
20.1°c

24/04/10 ||Conj. de parametro

E exibido o icone Memosens enquanto estiver
conectado o sensor Memosens.
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Configuracao Memosens COND

Nota: Modo HOLD ativado.

Selecao de parametro

M 0,245 mS/cm
ar m 20,1 °C
[ @ Memosens COND (Administrador) |

¥ Filtro de entrada
El Dados do sensor
& Predefini¢oes Cal

B Fluido de processo CT
' Concentracao

B Mensagens

Voltar [ 8 Bloquear

M 0,245 mS/cm

HOLD 20,1 °C
[@ Dados do sensor (Administrador) |
Deslig

Detalhes de monitoramento do sensor

Cancelar il OK

[@ 0,245 mS/cm
o 20,1 °C
[0 Detalhes de monitor. do sensor (Adm.) |

(=8 Constante da célula

o Sensocheck

o Contador CIP

o Contador SIP

o Tempo de operagao do sensor

HOLD

Cancelar il OK

Dados do sensor

Os sensores Memosens disponibilizam
automaticamente a maioria dos parame-
tros.

O Sensoface indica a condicao do sensor.
No modo de medicdo é exibido um rosto
smiley @ (amigdvel, neuto, triste) depen-
dendo dos dados do sensor. O Sensoface
monitora a polarizagcao do sensor e os des-
vios da constante de célula e compara o
numero dos ciclos CIP e SIP com os valores
prefixados em "Detalhes de monitoramen-
to do sensor".

Detalhes de monitoramento

do sensor

Se as entradas sao dados "(Auto)’, podem
ser exibidas, mas ndo editadas.

Os valores alterados sao exibidos em cinza.
Além disso, pode ser especificado os
valores para os contador es SIPe CIP e o
tempo de operacao do sensor que liberara
uma mensagem.
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Configuracao Memosens COND

Parametro Default Selecao / Faixa

Filtro de entrada

Supressédo de pulso | Deslig | Lig, Deslig
Dados do sensor
Sensoface | Lig | Lig, Deslig
Detalhes de monitoramento do sensor
Constante da célula Auto Auto, Individual
Sensocheck Deslig Deslig, Lig (Mensagem Deslig/Falha/Nec. de manut.)
Contador CIP Deslig 0, ciclos max.
Contador SIP Deslig 0, ciclos max.
Tempo de operacao do sensor: | Deslig Introducédo, max. 9999 d

Predefinicoes Cal

Solucgéo de cal NaCl sat NaCl 0,01 m: 1183 pS/cm
NaCl 0,1 m: 10,683 mS/cm
NaCl sat: 251,3 mS/cm

KCl 0,01 m: 1413 pS/cm
KCI 0,1 m: 12,88 mS/cm
KCl Tm: 111,80 mS/cm

Calibragcdo de amostra sem CT sem CT,com CT

Fluido de processo CT

Correcéo CT Deslig Deslig, Linear, EN 27888, dgua ultrapura
Agua ultrapura: Impureza NaOH, NaCl, HCl, NH3

Concentracao

Concentracdo Deslig Lig, Deslig

Meio:

H,50,4 (0 ... 30 %)
H,50, (32 ... 84 %)
H,50,4 (92 ... 99 %)
HNOs (0 ... 30 %)
HNO; (35 ... 96 %)
HCI (0 ... 18 %)

HCl (22 ... 39 %)
NaOH (0 ... 14 %)
NaOH (18 ... 50 %)
NacCl (0 ... 26 %)
Oleum (12... 45%)
Tabela

Mensagens

Mensagens Temperatura: Condutividade, Resistividade, Concentragao,
Limites max. do | Temperatura, Salinidade. Cada varidvel pode ser moni-
dispositivo torada: Deslig, Limites méx. do dispositivo ou varidvel

Funcao USP
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Curvas de Concentracao (Memosens COND)

x [mS/cm] Acido sulfarico H,SO,
1.800 _
15,6 °C
1.600 \170\4'*"0
1.400 82,2<C
1.200
7,8 ©
800 \3\
= N
600 15,62
— —
4,4°C
: .
400 e ;
=17,8°C
200 / /
0 2 40
0 0 60 ( < [% pesol 100
% [mS/cm] Acido nitrico HNO3
1.200 _
Y
50°C
1.000 —
40 °C
/x\
T 30°C
800 >
20\
600 / 10°C
/ 0°C
400 ] ~10°C
/ 1
=20 °C
200
0
0 20 4 a0 8C ¢ 9% peso] 100
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Curvas de Concentracao (Memosens COND)

x [mS/cm] Acido cloridrico HCI
1.200 _
] 50 °C
1.000 I E— o
1] 507
800 ] 25°C
/ \%\
T 10°C
600
/ﬂ\w
= -10°C
400
/rﬂﬂc
// \
200
00 10 20 40
30 ¢ [% peso]
Solucao de hidréxido de s6dio NaOH
X [mS/cm]
1.600
1.400 100 °C
\
1.200 90 °C
\
1000 80°C
\
70°C
800
\
60 °C
600
50 °C
400 466
NZS\\
E—
200 : ——
——o0C —p—
00 ) T ——
10 0 30 40 c[% peso] 50
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Curvas de Concentracao (Memosens COND)

Solucao salina NaCl

X [mS/cm]
700 100 °C
600
| 82°C
520 /
| eocC
400
/ ROAC
300 35°C
/ | 20°c
—
200
1+ 10°C
///fx 0°C
I
0
n [ in 1R 2N 2R N
c[% peso]
[mS/cm] Oleum
250
200 i M
'\
\\
100 °C |
150 ] ™~
T~ \
85°C =t | ~— \
\ \,\\ ™
o e | N \
[70°C —~———__ \\
—_—
T T T \\\\\\\
50 »4n°c[ — N -\\\ ———
] B s et s o
10°C -ﬁ_ﬁ_‘\\:\:\t\\\
—
0
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
c[% peso]
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Tabela de Concentracao (Memosens COND)

Selecionar menu: Parametrizacdo/Controle de Sistema/Tabela de Concentracdo
Especificacdo de uma solucao de concentracdo para medicdo de condutividade

Tabela de Concentracao

Para a solucéo especifica do cliente, podem ser inseridos 5 valores de concentracao
A-E em uma matriz com 5 valores de temperatura 1-5. Em seguida, aplicar 5 valores de
temperatura, logo apds aplicar os respectivos valores de condutividade para cada con-
centracao A-E.

Essas solucdes estarao disponiveis para solucdes padrao armazenadas permanente-
mente (selecionar “Tabela”).

Aplicar tabela de concentracao

" 0,245 mS/cm H
| O 256 Aplicar os valores

[Controle de sistema (Administrador) I - Abrir a configuracdo de parametro
i1 Blocos de Calculo - Controle do sistema

B IO « Aplicar "Tabela de concentracao"
O Ativacdo de opgoes

O Histérico

O Configuragdo de fabrica

HOLD

| Voltar |{
o 0 gé‘s‘ig‘S/‘m Aplicar 5 valores de temperatura
[Tabela de concentracao (Administradon |||  (teclas de seta direita/esquerda para sele-
[PISTpm— (00,0 °C cionar a posicao, teclas para cima/para
Temperatura2  +005,0 °C baixo para editar o nimero, pressionar
Temperatura3 ~ +010,0 °C i
Temperaturad  +015,0°C enter para confirmar).
Temperatura5  +020,0 °C
Cancelar [ OK
[0 0,245 mS/cm . ~
g O 256°C Aplicar valores para concentragdes A-E
|Tabe|a de concentragao (Administrador) | para as respectivas temperaturas‘ Os
Concetracéo A: 05,00 % peso valores da tabela devem ser continuos.
0,000 pS/cm (o L. . = "
2.Cond em +005,0°C 0,000 yS/cm MaX|mo/m|n|mo nao_sao permitidos.
3.Cond em +010,0°C 0,000 pS/cm Entradas incorretas sdo marcadas com x.

4.Cond em +015,0°C 0,000 uS/cm
5.Cond em +020,0°C 0,000 uS/cm

Cancelar |{ OK

A tabela de concentracao é selecionada como a sequir:
Parametrizacao / Médulo COND / Concentracdo = ON / Fluido = Tabela.
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Funcao USP (Memosens COND)

Monitoramento de dgua ultrapura na industria farmacéutica
(Selecionar: Configuracdo de parametro, Memosens COND)

A o g,sogzcmsmm Funcéo USP, definir a saida de comutacéo

Rl Quando é instalado um Memosens COND, uma das

Manutencao NAMUR saidas de relé sem potencial do médulo BASE (K1, K2 ou

Variavel NAMUR HOLD K3) pode ser designada para a funcao USP.

ator lmite gg:’t;'tig“gjlavagem . Selecionar a configuracio de parametro:

Direcio efetiva | Conj.do parametro B ativo || * Nivel do administrador (HOLD ativo!)

Tipo de contato «  Modulo BASE: Definir contato de utilizacéo.
cancelar oK O valor USP pode ser selecionado como variavel de

processo USP% para saida (tela, saida de corrente,

valor limite, registrador de medicéo)

De acordo com a diretiva "USP" (U.S.Pharmacopeia), Anexo 5, secao 645 "Water
Conductivity", a condutividade de dgua na industria farmacéutica pode ser monitorada
on-line.

Assim, a condutividade é medida sem a compensac¢ao de temperatura e comparada
com os valores limites. A agua é utilizavel sem mais etapas de testes quando a conduti-
vidade estiver abaixo do limite USP.

Limite reduzido:
O limite USP pode ser reduzido até 10% (Configuracdo de parametro).

A B @) p 9003mS/em | Selecionar a fungéo USP
[ Funcao USP (Administradon) ] - Selecionar a configuracao de parametro, depois:
Fungo USP Deslig | + Nivel do administrador (HOLD ativo!)
« Memosens COND: Funcao USP
Falha
Neces. manut.

Cancelar OK
O 0,003mS/cm | Funca P. Diagnésti
@M LT u ;ao.US D'ag PSF co
~ : + Selecionar diagndstico:
[ Funcao USP
Valor limite USP 25,0°C . Memf)sens CO’\P i o
1,300 pS/cm + Funcao USP: Exibicao do limite USP,

telre i bl limite reduzido, condutividade
Condutividade
0,055 pS/cm

Voltar
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Calculo do Valor do pH (Memosens COND)

Nota: Sao necessarios 2 sensores Memosens COND

Calculo do valor de pH por meio de medicao de condutividade dupla

Ao monitorar a 4gua de alimentacdo de caldeiras em centrais elétricas, o valor do pH
pode ser calculado por meio de uma medicao de condutividade dupla. Para isso, a
condutancia da d4gua para alimentar caldeiras é medida antes e depois da troca de ions.
Este método normalmente utilizado de medicao indireta do valor de pH nao requer
muita manutencao e tem a seguinte vantagem:

A medicdo normal do pH em agua purissima é muito critica. A dgua de alimentacao da
caldeira ndo contém muitos ions. Isso requer o uso de um eletrodo especial, que deve
ser calibrado continuamente e a vida util geralmente é curta.

Funcao

A condutividade antes e apds a troca de ions é medida usando dois sensores
Memosens COND no médulo FIU 3400-141. A partir dos dois valores de condutividade
calculados, um "Bloco de Calculo" determina a concentracao de solucao de hidréxido
de sédio e o valor do pH de acordo com as férmulas de calculo mostradas abaixo:

Médulo Bloco de Calculo pH
FIU 3400-141 > >
Sensor Memosens
Troca COND 1
catidnica
Medicdo 2 pontos _ | Sensor Memosens c (NaOH) [mmol/l]
> > >
COND COND 2 Apenas tela secun-
v H,0 daria

Calculo da concentracao de solucao de hidréxido de sédio / valor do pH:

COND1 - 1/3 COND2
c(NaOH) = pH = 11+log[c(NaOH)]
243
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Calculo do Valor do pH (Memosens COND)

Faixas recomendadas de pH:
10+ 0,2 para< 136 bars de sobrepressao operacional ou
9,5+ 0,2 para< 136 bars de sobrepressao operacional

60
uS/cm
50
o e 102
40 //
10 . /
V
30 _—

i n\~\¢9'7 //
3
/ n=

—

Condutividade medida antes da troca catiénica (COND2)

0 10 20 30 40 50
MS/cm

Condutividade medida ap6s a troca cationica (COND2)

Figura:

Condicionamento de agua de alimentacao de caldeiras de circulacdo natural com hidréxido de sédio. Relagao
entre o valor de pH e a medicdo de condutividade antes e ap6s a troca cationica.

Fonte: Anexo a norma VGB para agua de alimentacao de caldeira, 4gua de caldeira e vapor de geradores de
vapor acima de 68 bars de sobrepressao operacional (VGB-R 450 L, edicdo 1988)

112



Blocos de Calculo (Memosens COND)

Selecionar menu: Parametrizacao/Controle de Sistema/Blocos de Calculo
Calculo de novas varidveis a partir das varidveis medidas

Blocos de Calculo

Dois blocos de medicao com todos seus valores medidos serve como entrada para o
bloco de célculo. Além disso, é levado em consideracdo o status geral do dispositivo
(Sinais NAMUR). A diferenca entre os valores existentes é calculado:

Saidas de corrente
Todas as saidas de corrente podem ser definidas para novas variaveis de processo for-
madas pelos Blocos de Calculo.

Tela de medicao
Todas as novas varidveis de processo podem ser exibidas como valor primario ou valor
secundario.

Controlador
As funcdes do controlador ndo sdo suportadas.

Funcionalidade do médulo de medicao

Entradas: Saidas
Sensores, terminais Valores medigao / Status
Cond , [Médulode |[» Sicm
medicao b Q*cm
Tem °
P Médulo m >
> % peso
ex.: > 9/kg
Memosens COND > °F
Funcionalidade do Bloco de Calculo
Entradas: Saidas

2 Memosens COND no médulo FIU 3400-141 Valores medicéo / Status

Canal Bloco de Calculo [* S/cm-Diff
m > Q*cm-Diff
[  °C-Diff
Canal m +m [? Ratio
P> Passage
Canal Cond/Cond P Rejection
E P Deviation
>

Valor do pH para VGB 450
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Ativacao dos Blocos de Calculo (Memosens COND)

Selecionar menu: Parametrizacdo/Controle de Sistema/Blocos de Calculo
Combinacdo de 2 sensores Memosens COND aos Blocos de Célculo

Ativacao dos Blocos de Calculo

0" 40,00 pS/cm 2
m 256°C Blocos de Calculo

HOLD

[Controle de sistema (Administrador) I - Abrir a configuracdo de parametro
Blocos de Célculo - Controle do sistema
Slcpoideimedicas . Selecionar "Blocos de Célculo"
Ativacdo de opgdes
Histérico

Tabela de concentragao
Configuragdo de fabrica

| Voltar i

[0 40,00 uS/cm
par m  256°C

[Blocos de Célculo (Administrador) |

+ Dependendo dos médulos instalados,
sdo oferecidas combinagdes possiveis
para os Blocos de Calculo.

LD

Bloco 1 pmmmDesli
Bloco 2 [0 @ Calc Cond/Cond

[ 40,00 uS/cm
HOLD o 25,6°C

Parametrizagdo (Adm.) |
Controle do sistema
Médulo FRONT 3400-011
Modulo BASE 3400-021
M Modulo FIU 3400-141

L Memosens COND
L Memosens COND
[

Durante a configuracdo de parametro
os Blocos de Calculo sdo exibidos como
modulos.
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Configurando um Bloco de Calculo

Selecionar menu: Parametrizacao/Controle de Sistema/Blocos de Calculo
Configuracao da variavel de processo a ser calculada

Menu Tela Configurando um Bloco de Calculo

W 4000 us/cm | Selecionar Bloco de Calculo

HOLD o 25,6°C . 3 ~ A
par Configuragdo de parametro (Adm.) | + Abrira conflguragao de parametro

o « Controle do sistema
3 Médulo FRONT 3400-011 . ,
& Médulo BASE 3400-021 + Selecionar médulo
3 @ Médulo FIU 3400-141

L Memosens COND

L Memosens COND
O [+ Calc Cond/Cond

Voltar
o 4 .

A o ;t;,lgcigsmm Dependendo dos médulos instalados,
[~ @ Cal Cond/Cond (Administradon) ||  S@0 oferecidas combinagdes possiveis

Diferenca S/cm v T para os Blocos de Calculo.

Diferenca °C A Deslig

Indice v@d m

0 Mensagens

Voltar [{
[0 40,00 pS/cm
i ; O 256°C Mensagens
[ @+ @ Mensagens (Administrador) || Podem ser ativadas as mensagens para as
8] Vensagens Condutividade | variaveis selecionadas.

o Mensagens Temperatura

o Mensagens valor pH L. ..
As variaveis que foram definidas como

"Deslig" ndo podem ser mais processadas.

Voltar [{ . .
- Os valores medidos que devem liberar
I 40,00 pS/cm ~ .
g o 256°C uma mensagem sdo definidos usando as
[@ +@Mensagens Condutividade || teclas de seta.
¥ Limites variaveis (esquerda/direita: selecionar a posicao,
Falha Limite Lo 20,00 pS/cm H O ; ¥
Aviso Limite Lo 30,00 /e para Flma/para baixo: edlt.ar ndmero).
Aviso Limite Hi 80,00 pS/cm Pressione enter para confirmar.
Falha Limite Hi 100,0 puS/cm
Voltar [
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Calibracao / Ajuste Memosens COND

Nota: Modo HOLD ativo para o médulo atualmente calibrado
As saidas de corrente e os contatos de relé agem como configurado

& Com os sensores Memosens, os dados de calibracdo sao armazenados no sensor.
Isso permite usar sensores pré calibrados.
Quando for usado o Protos para sensores pré calibrados em laboratério, por
exemplo, podem ser usadas as rotinas de calibragao descritas abaixo.

« Calibracao: Deteccdo de desvios sem reajuste
« Ajuste: Deteccdo de desvios com reajuste

AVISO!

Sem ajuste cada medidor de condutividade libera um valor de saida impreciso ou erra-
do! Cada sensor de condutividade tem sua constante de célula individual. Para determi-
nar o valor correto de condutividade, o medidor de condutividade deve ser ajustado ao
sensor. A partir do sinal do sensor e da constante de célula, o medidor calcula o valor
de condutividade a ser exibido.

Procedimento

Cada sensor de condutividade tem sua constante de célula individual.

Dependendo do projeto do sensor, a constante de célula pode variar em uma faixa

ampla. Como a condutividade é calculada de uma condutancia medida e da constante

de célula, deve ser conhecida no sistema de medicdo. Para a calibracdo ou padroniza-
¢ao do sensor, é introduzida no sistema de medicao a constante de célula conhecida

(impressa) do sensor de condutividade usado ou este é determinado automaticamente,

medindo uma solucédo de calibracdo com uma condutividade conhecida. Os dados sdo

armazenados em um registro de calibracdo. Em "Ajuste” os dados determinados de cali-
bracdo podem ser usados para correcdo (ver pagina seguinte).

- Utilize apenas solucdes de calibracdo novas!

+ A solucdo de calibragao utilizada deve ter sido selecionada durante a configuragao
de parametro.

- A precisdo da calibracdo depende exclusivamente da deteccdo exata da temperatura
da solucao de calibracao. Utilizando uma temperatura medida ou aplicada, o Protos
determina o valor nominal para a solucao de calibracdo de uma tabela armazenada.

« Observe o tempo de resposta do sensor de temperatura!

- Para a determinacédo exata da constante de célula, aguarde até que o sensor de tem-
peratura e a solucao de calibracdo tenham a mesma temperatura.
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Ajuste (Memosens COND)

Ajuste

significa que a constante de célula determinada por uma calibracdo é assumida.

E aplicada no registro de calibracdo. (Registro de cal. pode ser acessado no menu
Diagnéstico para o Memosens COND). Esse valor é efetivo apenas para calculo de varia-
veis medidas quando a calibracdo tiver sido finalizada com um ajuste e os dados forem
salvos no sensor Memosens.

Um cédigo de acesso garante que um ajuste pode ser realizado apenas por uma pes-
soa autorizada (Administrador).

O Operador pode verificar os dados atuais do sensor através de uma calibracao e infor-
mar o Administrador quando houver desvios.

Pode ser usada a funcdo adicional SW3400-107 para permitir direitos de acesso (codi-
gos de acesso) e para “Trilha de Auditoria” (registro e backup continuos de dados de
acordo com FDA 21 CFR Parte 11).

Menu Tela Ajuste apos calibracao
] o e
o P E8 g 2l Administrador
[T Registro dos dados de calibragao ]| Com os direitos de acesso corresponden-
¢ Calibracio 31/03/10 1230 | tes, o dispositivo pode ser imediatamente
g‘r’r“’:cdael @l Automatico ajustado apos a calibracdo. Os valores de
Condutividade 0,249 mS/cm calibracdo sao assumidos para o calculo
Constante da célula 27450 /cm das varidveis medidas.
Concluir nmm
iy £8 = 92aomsiem | Operador (sem direitos ao administrador)
[ Memosens COND : || Apds a calibracdo, alterar para o modo de

_ o medicéo. Informar o Administrador.
® Registro de dados de calibracéo arma- . . . .
zenados. Calibragdo 31/05/10 12:30 Ao abrir o menu (Calibragao, respectivo
- —— maodulo), o Administrador observa todos
& Indicar/ajustar o conjunto de dados de cal. || OS dados da ultima Callbragao e pOde
I assumir os valores ou realizar uma nova
calibracao.

Voltar
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Calibracao / Ajuste (Memosens COND)

Compensacao de temperatura

Compensacao de temperatura durante a calibracao

O valor da condutividade da solucado de calibracdo é depende da temperatura. Para
calibracao, a temperatura da solucao de calibracdo deve ser conhecida, a fim de esco-
Iher o valor real da tabela de condutividade.

Compensacao automatica de temperatura

) T 0249 ms/em| Para a deteccao automatica da temperatura de cal., o
IEDC — == W 256°C | Protos mede a temperatura da solu¢do tampao usan-
alimatic .

s Mergulhar o sensor em solucao de cal do o detector de temperatura integrado no sensor
depois “Inicie” a calibragao. Memosens.
Solugéo de cal NaCl saturado
CT considerado automaticamente

Temp medida de cal +025,6°C
]

Voltar
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Funcao HOLD Durante a Calibracao

Procedimento do sinal e saidas de relé durante a calibragao

Medicao

cal

Calibracao

v

Mc?dulo A | Selecao do médulo
Médulo B de medicdo
|
Y Y
Moédulo A Médulo B
Calibracédo Calibragéao
Final da
Calibracao
(ou sair)
|
A/
Medicao

Contato K2
"HOLD" esta
ativo.

A saida de cor-
rente do moédulo
selecionado
esta no modo
"HOLD",
indicado por:

A
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Menu

Tela

@ 0,020 mS/cm

i
25,6°C

[ Selecao do menu

W)

diag

maint

o
£

Selecionar: 4 P [enter]

Voltar para Medicao | | % Lingua

cal

0 0,020 mS/cm
@ 25,0°C

Calibracao
=4[ Memosens COND
o @ Médulo PH 3400-035

Selecione um método de calibracao

Abrir a Calibracao

[ Pressione a tecla menu para selecionar o

menu.

Selecione calibracdo usando as teclas de
seta, pressione enter para confirmar, codi-
go de acesso 1147

(O cédigo de acesso pode ser editado pelo
administrador.)

Voltar il i Info

Calibracao:
Selecionar "Memosens COND"

0,020 mS/cm
m 25,0°C

@ Memosens COND
=lAutomatico com solucédo padrao de cal.

O |ntrodugdo manual de solucéo de cal.
O Calibracdo do produto
O Introdugéo de dados - sensor pré-medido

£8

HOLD Zcal

Voltar il

Selecione o método de calibracao:
» Automatico com solucdo padréo de cal.

« Introducdo manual de solucéo de cal.
-Calibracdo do produto

« Introducéo de dados - sensores pré-medidos

Quando acessar a calibragao, o analisador
automaticamente sugere o método de cali-
bracao anterior.

Se ndo quiser calibrar, "Voltar” com a tecla
de funcdo esquerda.

Durante a calibracao o médulo fica no
modo HOLD. As saidas de corrente e os
relés do médulo comportam-se como
configurados (Médulo BASE).
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Calibracao / Ajuste (Memosens COND)

Calibracao automatica com solucao padrao de calibracao

Automatico com solucédo padrao de cal.

Para calibracdo automatica, o sensor de condutividade é mergulhado em uma solucdo
padrao de calibracao (NaCl ou KCl), selecionada durante a configuracdo de parametro:
A partir da condutancia e da temperatura medidas, o Protos calcula automaticamente a
constante de célula. A dependéncia da temperatura da solucédo de calibracao é levada
em conta.

Durante a calibracao o médulo fica no modo HOLD.
As saidas de corrente e os contatos de relé do médulo agem como configurado
(Mddulo BASE).

AVISO!

« Utilize apenas solu¢des de calibracao novas! A solucao de calibragao utilizada deve
ter sido selecionada durante a configuracao de parametro.

« A precisao da calibracao depende exclusivamente da deteccdo exata da temperatura
da solucao de calibracao. Utilizando uma temperatura medida ou aplicada, o Protos
determina o valor nominal para a solucao de calibracao de uma tabela armazenada.

+ Observe o tempo de resposta do sensor de temperatura!

- Para a determinacdo exata da constante de célula, aguarde até que o sensor de tem-
peratura e a solugao de calibracao tenham a mesma temperatura.

Certifique-se de observar durante a calibracao:

« Se a condutancia ou a temperatura medidas oscilarem muito, a calibragao sera inter-
rompida apds 2 min.

+ Se aparecer uma mensagem de erro, terd de ser repetida a calibracao.

Ajuste: Assumir os valores determinados pela calibracao

« Quando os valores determinados pela calibracdo estiverem corretos, devem ser assu-
midos para ajustar o analisador. Os dados sao salvos no sensor Memosens.
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Menu

cal

Tela Calibracao automatica

I @ 0250 mS/cm H H =
& £8 250 °C Selecionar o menu de calibracdo

E Memosens COND Selecionar "Memosens COND"
Automatico com solugao padréo de cal.

Introdu¢do manual de solugéo de cal. . . . ~
Calibraggéo do produto ¢ A | Selecione o método de calibracdo:
Introdugao de dados - sensor pré-medido "Automatico com SO|U§50 padréo de cal"

confirme pressionando enter.

Voltar [
£ M 0250 ms/em || Exibicdo da solucédo de calibracdo selecio-
HOLD cal o 25,0 °C
[® Automatico | nada.
= Mergulhar o sensor em solucio Insira o sensor na solucdo de calibragao.

depois “Iniciar” a calibragao. s : 5 :
Solueao de calibragoNaCl saturado Iniciar a calibragao pressionando a tecla

CT considerada automaticamente defu ngdo ou enter.

Temp medida de cal +025.0°C
o Substituicdo do sensor

Inicilar_+_|

& " £8 . ggfe‘?,cms’cm A calibracao esta em execucéo.
[®@ Automatico |l A tela mostra:
3 Calibragao em execucao. « Temperatura de calibracdo
St S RESCBEATY - Valor da tabela da solugao (condutivi-
Temp de calibragdgo  +025,0°C dade versus temperatura de cal.)
Valor de tabela da solugdo 0,020 mS/cm
Tempo de resposta 0003s « Tempo de resposta

Repetir

" 0250 mS/cm Ajuste

HOLD Zcal o 25,6°C . . .
[® Registro dos dados de calibracao || Pressionar "Ajustar" para assumir os valo-
§ Calibracéo 31/03/10 11:37 res determinados durante a calibracao
Modo de cal Automatico

[ o para calculo das varidveis de medicao.

Condutividade 0,249 mS/cm
Constante da célula 27450 /cm

—Concir | ITETK |
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Calibracao / Ajuste (Memosens COND)

Introdugao manual de solucao de cal.

Introducao manual de solucao de cal.

Para calibracdo com introducdo manual da condutividade da solucao de calibracao,

o sensor é mergulhado em uma solucédo de calibracdo. O Protos determina um valor
de condutividade/temperatura de calibracdo. Logo apos, deve ser aplicado o valor de
condutividade da temperatura corrigida da solucdo. Apds isso, consulte a tabela CT da
solucao de calibracdo a condutividade para a temperatura exibida. Os valores interme-
diarios de condutividade devem ser interpolados. O Protos calcula automaticamente a
constante de célula.

Durante a calibra¢ao o médulo fica no modo HOLD.
As saidas de corrente e os contatos de relé do médulo agem como configurado
(Médulo BASE).

AVISO!

« Utilize apenas solugdes de calibragao novas!

« A precisao da calibracao depende exclusivamente da deteccao exata da temperatura
da solugao de calibracao.

« Observe o tempo de resposta do sensor de temperatura!

« Para a determinacgdo exata da constante de célula, aguarde até que o sensor de tem-
peratura e a solucao de calibracao tenham a mesma temperatura.

Certifique-se de observar durante a calibracao:

« Se a condutancia ou a temperatura medidas oscilarem muito, a calibracédo sera inter-
rompida apés 2 min.

« Se aparecer uma mensagem de erro, terd de ser repetida a calibracao.

Ajuste: Assumir os valores determinados pela calibracao
+ Quando os valores determinados pela calibracdo estiverem corretos, devem ser assu-
midos para ajustar o analisador. Os dados sao salvos no sensor Memosens.
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@ 0,020 mS/cm
0 250°C

HOLD ==

[@ Memosens COND

O Automatico com solucéo padrao de cal.
o
O Calibragao do produto

Oiintroducao de dados - sensor pré-medido

Voltar il

Introducao manual de solucao de cal.

Selecionar o menu de calibracdo
Selecionar Memosens COND

~-Selecione o método de calibracéo:

"Introducdo automatica com solucao de
cal', confirme pressionando enter.

M 0,020 mS/cm
24,9 °C

HOLD

[®@ Introducéo manual

e Mergulhar o sensor em solucéo de cal.
depois, "Iniciar" a calibragao
Temp medida de cal +24,9°C

£ Substituicdo do sensor

Voltar Iniciar  + |

Mergulhar o sensor em solucdo de cal.
Iniciar a calibragdo pressionando a tecla
de funcao ou enter.

L4 @ 0,020 mS/cm
O 249°C

[® Introducéo manual |

HOLD

= Calibragdo em execucao.
Determinar valores de cond/°C

Temperatura de calibracdo +24,9°C
Tempo de resposta 0001s

i

A calibracao esta em execucgao.
A tela mostra:

« Temperatura de calibragao

« Tempo de resposta

@ 0,020 mS/cm
O 250°C
[® Introducéo manual |

HOLD

- . ~ N =
1 Aplicar solucéo de calibracao
para temperatura correta!

Aplicar a condutividade.
Concluir a calibragédo pressionado
e a tecla de funcao "Concluir".

Temp medida de cal +025,0 °C
Condutividade 0251 mS/cm
Repetir [T
LS » @ 0250 mS/cm
HOLD Zcal M 25,6°C

[® Registro dos dados de calibragao |

e Calibracdo 31/03/10 11:37
Modo de cal Introdugdo manual
Temp cal +025,6°C
Condutividade 0,249 mS/cm
Constda célula 27450 /cm

Concluir mm

Ajuste

Pressionar "Ajustar” para assumir os valo-
res determinados durante a calibracao
para célculo das varidveis de medicao e
salvar os dados no sensor Memosens.
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Calibracao / Ajuste (Memosens COND)

Calibragao do produto

Calibracao do produto

Quando o sensor ndo pode ser retirado - ex.: por razdes de esterilizacdo (para processos
biotecnoldgicos), sua constante de célula pode ser determinada com "amostragem".

Ao fazer isso, o valor do processo medido atualmente é armazenado pelo Protos.

Logo apos isso, é recolhida a amostra do processo. O valor de amostra deve ser medido
nas condicdes de processo (mesma temperatura!). O valor determinado é aplicado no
sistema de medicdo. A partir da diferenca entre o valor de processo e o valor de amos-
tra, o Protos calcula a constante de célula do sensor de condutividade.

Durante a calibracao o médulo fica no modo HOLD.
As saidas de corrente e os contatos de relé do médulo agem como configurado
(Mddulo BASE).

- Calibracao do produto sem correcao CT.

Recolha uma amostra do processo. O valor de medicdo da amostra é determinado a
temperatura a qual foi recolhida ("Temperatura da amostra', ver a tela). Depois disso é
necessario regular a amostra correspondente no laboratério. A compensacao de tem-
peratura no medidor de comparacao deve ser desligada (CT =0%/K).

« Calibracao do produto com correcao CT Tref = 25 °C

Recolha uma amostra do processo. Ao medir em laboratério (CT linear), certifique-se de
que os mesmos valores sejam definidos para a temperatura de referéncia e o coeficien-
te de temperatura no medidor de comparacgédo e no Protos. Além disso, a temperatura
de medicdo deve corresponder a temperatura de amostra (ver a tela). Transporte a
amostra em um recipiente isolado (Dewar).

AVISO!

A calibracdo do produto pode ser realizada apenas se o fluido de processo for estavel.
Significa que, por exemplo, que ndo ha reacdo quimica que tenha um efeito na con-
dutividade do processo. Em temperaturas elevadas, os valores de amostra também
podem ser invalidos devido a evaporacao.
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cal

Calibracao do produto

@ 0,249 mS/cm
HOLD ju] 25,0 °C

[@ Memosens COND |
O Automético com solucéo padréo de cal.

O Introducdo manual de solucéo de cal.

=N Calibracdo do produto

£8

Voltar il

O Introdugédo de dados - sensor pré-medﬁo\ -

Selecionar o menu de calibracao
Selecionar Memosens COND

Selecione o método de calibracao:
"Calibracao do produto’,
confirme pressionando enter.

o 0,249 mS/cm
T 250°C
[® Calibragdo do produto |
i Fluido de cal: Produto
Cal. pela coleta de amostra
e aplicar a condutividade
sem compensagao de temp

HOLD

" 0,249 mS/cm
0 250°C

HOLD

[® Calibraggo do produto
i Etapa 1: Amostragem
"Salvar" o valor de amostra
"Introduzir" o valor de laboratério
Condutividade 0,000uS/cm
Temperatura 25,0 °C

Introduzir

- ApOs isso, pressione a tecla de funcao

Etapa 1

Recolha a amostra.

Salve o valor medido e a temperatura no
momento da amostragem (Tecla de fun-
¢ao "Salvar" ou enter).

O analisador retorna automaticamente a
selecdo do modo de calibragao.
Pressione meas para retornar a medicgao.

Excecao:
O valor de amostra pode ser medido
no local e aplicado imediatamente.

"Introduzir".

M 0,249 mS/cm
O 250°C

[® Calibraggo do produto

= Etapa 2:Valor de laboratério
Introduzir o valor de lab. da amostra

TR 9249mS/cm

O Substituicao do sensor

HOLD

Cancelar [ OK

Etapa 2

O valor de laboratério foi medido.
Quando abrir o menu de calibracdo do
Produto novamente, aparecera ao lado a
tela: Aplicar o valor de referéncia ("Valor
de lab."). Confirmar com "OK" ou repetir a
calibracao.

O 0250 mS/cm
o 256°C
[® Registro dos dados de calibragao |

r &8

HOLD

i Calibracéo 31/03/10 11:37
Modo de cal Calibragao do produto
Temp cal +025,6°C

Condutividade 0,249 mS/cm
Const. da célula 27450 /cm

Concluir

Ajustar < |

Ajuste

Pressionar "Ajustar” para assumir os valo-
res determinados durante a calibracao
para célculo das variaveis de medicao e
salvar os dados no sensor Memosens.
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Calibracao / Ajuste (Memosens COND)

Introducao de dados dos sensores pré-medidos

Introducao de dados dos sensores pré-medidos
Introducdo de constante de célula e ponto zero de um sensor, relacionada em 25 °C,
1013 mbares.

Durante a calibracao o médulo fica no modo HOLD.
As saidas de corrente e os contatos de relé do médulo agem como configurado
(Mo6dulo BASE).

Se estiver ativada a medicao de concentracao, este menu também mostra o valor de
contracgdo e ajusta diretamente, dependendo da constante de célula.
Isso permite a calibracdo direta do valor de concentracgdo.

Introducao de dados dos sensores

pré medidos

iy @ 0,225 mS/cm
HILD Zcal o 25,0°C

Calibracao
=11 Memosens COND
o @ Médulo PH 3400-035

Selecionar médulo: COND
[l Durante a calibragao, as correntes de saida
(1 e 2), contatos de limite e a saida do con-
trolador estdao no modo HOLD.
Pressione enter para confirmar.

cal

Voltar [ i_Info
o £8 o Sae ISl Selecionar “Introdug@o de dados”
[@ Memosens COND ' ~7[| método de calibragéo.

O Automético com solucao padréo de ¢Al.
O |Introdugdo manual de solucao de ¢él.
[ Calibracéo do produto

=lintroducdo de dados - sensor pré-medido

Pressione enter para confirmar.

Voltar [
Ly £8 m 922 msem 1 Aplicar a constante de célula do sensor
[@ Introducéo de dados [l pré-medido.

§ Temperatura  +25,6°C Confirmar com "OK" ou repetir a calibra-
Condutividade 0,225 mS/cm cao

& Substituicao do sensor A constante de célula é salva no sensor
Constante da célula ﬂ.OOO
Memosens.

Concluir Il
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Calibracao (Memosens COND)

Calibragcao de sensores

Calibracao do sensor

Visto que a constante de célula provoca variagcdes relacionadas a producao, o sensor

desmontado deve ser calibrado com uma solucao de calibracdo (ex.: NaCl saturado).

A constante de célula do sensor — particularmente um sensor de campo periférico -

depende do tipo da instalacao:

« Quando o sensor estiver montado em uma espaco livre (distancias minimas exce-
didas), a constante de célula pode ser aplicada diretamente, como observado nas
especificacdes. Método de calibracéo: "Introducédo de dados"

« Quando montado em espaco restrito (distancia minima alcancada), o sensor deve ser
calibrado quando montado, desde que o resultado da constante de célula tenha se
alterado. Método de calibragao: "Calibracao do produto”
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Manutencao Memosens COND

Monitor do sensor / Ajuste do sensor de temp
Nota: Modo HOLD ativado.

Manutencao

0 0,245 mS/cm
m 256°C

[ Selecéo do menu

omB ¢

= cal maint par diag
Selecionar: 4 F [enter]

Voltar para Medicao | | &6 Lingua

0 0,245 mS/cm

HOLD 0 25,6°C
[m@ Monitor do sensor

Resisténcia (c=1) 100,0 Ohm

Condutancia (c=1) 0,000 uS

Temperatura 25,6 °C

Voltar il
(ﬁﬁ; T 0,245 mS/cm

fart b m 256°C
[@ Ajuste do sensor de temp ]

LN )
Ajuste ativo

Desvio

Temperatura
Temp. de processo:

= Aplicar a temp. de processo medido

23/03/10 13:23
000,0 °C

25,6 °C
+825,6°C

Cancelar [

OK

Do modo de medicéo:

Pressione a tecla menu para selecionar
o menu. Selecione manutencao usando
as teclas de seta, confirme pressionando
enter.

Cdd. de acesso 2958 (Para alterar o céd.
de acesso: Parametrizacdo/Controle

do sistema/Introducéo do cédigo).
Selecionar depois "Memosens COND".

Monitor do sensor

Durante a manutencéo, o monitor do
sensor permite a validacdo do sensor
mergulhado-o em uma solugéo conheci-
da, por exemplo, e verificacdo dos valores
medidos.

Ajuste do sensor de temperatura
Certifique-se de que a temperatura de
processo estd medida precisamente
usando um termémetro de referéncia
calibrado (precisdo melhor que 0,1°C) ao
realizar um ajuste! Os dados sao arma-
zenados no sensor Memosens. O ajuste
sem uma medicao precisa podera resul-
tar em desvios consideraveis na tela do
valor medido!
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Diagnéstico Memosens COND

Monitor do sensor

Menu Tela

Monitor do sensor

@ 0,245 mS/cm
m 256°C

[ Selecao do menu

0 (L

cal
Selecionar:

4 » [enter]

Voltar para Medicao! | & _Lingua

Abrir 0o menu de diagnéstico

Do modo de medicdo:

Pressione a tecla menu para selecionar o
menu. Selecionar diag. usando as teclas
de seta, confirmar pressionando enter.
A sequir, selecionar Memosens COND.

0 0,245 mS/cm
9 || [@ Memosens COND |
B ¥oror oo sereor |

O Registrar cal.
1 Monitor de desgaste do sensor

Voltar ||@ Excluir favorito

O menu "Diagndstico" proporciona uma
visdo geral de todas as func¢des disponi-
veis. Mensagens definidas como “Favorito”
podem ser acessadas diretamente do
modo de medicao usando uma tecla de
funcao. Selecionar:
Parametrizacao/Controle do sistema/
Matriz das fungdes de contr.

« 0 0,245 mS/cm
g 0 25,6°C
[@ Sensor monitor |

HOLD

Resisténcia (c=1) 0,0 Ohm

Condutancia (c=1) 0,000 pS

Temperatura 25,6 °C
Voltar [

Monitor do sensor

Exibe os valores para resisténcia, condu-
tancia e temperatura provenientes do sen-
sor. Funcao importante para diagnéstico e
validagao!
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Diagnoéstico Memosens COND

Registro cal

Menu Tela

Registro cal

(JJ =] @ @ 0,245 mS/cm

d tiag @ 25,6°C
diag

[T Registro cal

Ajuste ativo 06/09/10 14:06
Modelo de sensor SE604-MS
Numero de série 0077123

Modo de cal Cal. do produto
Constante da célula 0,029
Transmissor S/No 00123456

Voltar |{

Registro calibracao
Dados da ultima calibracdo, adequada
para documentacao para I1SO 9000 e GLP.
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Configuracao CONDI (Sensor SE 670)

Selecionar modo (sensores digitais) e a variavel do processo (condutividade indutiva).
Nota: Modo "HOLD" ativado

Menu Tela

Configuracao de parametro

O 0245mS/cm || Selecionar modo e
0 24,0°C

-
[Médulo FIU 3400-141 (Ad

ministrador) |

variavel do processo.

e Quando as configuracoes sao alteradas, || S€lecionar: Parametrizagao/Médulo

FIU 3400-141/Modo de operacao: Outros
sensores digitais,

Unidade: CONDI.
Quando for alterado o modo de operacao

1 o sistema serd reiniciado
Qutros sensores digitais
Memosens
Unidade * CONDI
Voltar [

(ou selecionado pela primeira vez), o ana-
lisador reinicia automaticamente, para o
sistema voltar a iniciar.

Apbds o reinicio, é exibido imediatamente um sensor digital conectado (SE 670):

[ 0,245 mS/cm

@ 24,0°C
[@Sensor identificado |
Sensor: SE 670
Fabricante: Knick
Artigo No: 33212345
Ne de série: 0000343
Ajuste: 05/24/10 11:07

m
© “.2‘-5 mS/cm

201

Data 24/05/10 | Conj. de pardmetro

Todos os parametros tipicos do sensor sao enviados
automaticamente ao analisador.

Sem qualquer outra configuracdo de parametro,
mais uma vez é iniciada a medicao, e é detectada
simultaneamente a temperatura de medicado (ver
também: Procedimento TICK, na préxima pagina).
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Configuracao CONDI

Nota: Modo HOLD ativado.

M 0,245 mS/cm
ar m 20,1 °C
[ @ Sensor CONDI (Administrador) |

¥ Filtro de entrada
El Dados do sensor
B predefinicoes Cal
B Fluido de processo CT
Concentracao

B Mensagens

Voltar [

8 Bloquear

M 0,245 mS/cm
m20,1°C
|II| Dados do sensor (Administrador) |

Tipo de sensor * SE670

(=] Deteccdo de temperatura

Sensocheck * Deslig

Cancelar [ OK

IA M 0,245 mS/cm
[ par m20,1°C
[@ Deteccdo de temp. (Administrador) |

Sensor de temp. Pt1000

Temp de medicao Manual

Temp cal Manual
TICK Lig
Cancelar il OK

Selecao de parametro

Dados do sensor

O sensor digital SE 670 fornece automatica-
mente os parametros necessarios.

O Sensocheck monitora o fator de célula
para desvio. O Sensoface fornece infor-
macao da condicao do sensor. No modo
de medigdo € exibido um rosto smiley ¢
(amigével, neuto, triste) dependendo dos
dados do sensor.

Deteccao de temperatura:
Procedimento TICK

A medicao da condutividade é muito
dependente da temperatura. Entretanto,
o detector de temperatura é muito lento.
Por isso, leva algum tempo para alcangar
os valores corretos. O procedimento TICK
patenteado permite medicao considera-
velmente mais rapida pelo calculo prévio
de temperatura.
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Configuracao CONDI

Parametro

Selecao / Faixa

Filtro de entrada

Supresséao de pulso | Deslig | Lig, Deslig
Dados do sensor
Sensoface Lig Lig, Deslig
Deteccdo de temperatura | Temperatura de
medicao/calibragao:
Auto, TICK =Deslig
Predefinicoes Cal
Solugéo de cal NaCl sat NaCl 0,01 m: 1183 pS/cm
NaCl 0,1 m: 10.683 mS/cm
NaCl Sat: 251,3 mS/cm
KCI'0,01 m: 1413 uS/cm
KCl 0,1 m: 12,88 mS/cm
KCl'1 m: 111,80 mS/cm
Calibragao do produto sem CT sem CT, com CT
Fluido de processo CT
Ajuste CT Deslig Deslig, linear, EN 27888
Concentracao
Concentracéo Deslig Lig, Deslig
Meio:
H,S0, (0 ... 30 %)
H,S0, (32 ... 84 %)
H,S0, (92 ... 99 %)
HNO; (0 ... 30 %)
HNO; (35 ... 96 %)
HCI (0 ... 18 %)
HCI (22 ... 39 %)
NaOH (0 ... 14 %)
NaOH (18 ... 50 %)
Nacl (0 ... 26 %)
Oleum (12... 45%)
Tabela
Mensagens
Mensagens Temperatura: Condutividade, Resistividade, Concentracéo,
Limites max. do dispo- | Temperatura, Salinidade. Cada variavel pode ser
sitivo monitorada: Deslig, Limites méx. do dispositivo
ou variavel
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Curvas de Concentracao CONDI
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Curvas de Concentracao CONDI
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Curvas de Concentracao CONDI
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Tabela de Concentracao CONDI

Selecionar menu: Parametrizacdo/Controle de Sistema/Tabela de Concentracdo
Especificacdo de uma solucao de concentracdo para medicdo de condutividade

Tabela de Concentracao

Para a solucéo especifica do cliente, podem ser inseridos 5 valores de concentracao
A-E em uma matriz com 5 valores de temperatura 1-5. Em seguida, aplicar 5 valores de
temperatura, logo apds aplicar os respectivos valores de condutividade para cada con-
centracao A-E.

Essas solucdes estarao disponiveis para solucdes padrao armazenadas permanente-
mente (selecionar “Tabela”).

Menu Tela Aplicando uma tabela de concentracao

0 0,245 mS/i : 2
o . m aigec || Aplicacio de valores
[Controle de sistema (Administrador) I - Abrir a configuracao de parametro
&1 Blocos de Calculo + Controle do sistema

[ Ponto de medicao
O Ativacdo de opgoes
O Historico

O Configuragdo de fabrica

« Aplicar "Tabela de concentragao”

| Voltar H
o 0 gé‘s‘ig‘S/‘m Aplicar 5 valores de temperatura
[Tabela de concentracao (Administradon |||  (teclas de seta direita/esquerda para sele-
[PISypm— (00,0 °C cionar a posicao, teclas para cima/para
Temperatura2  +005,0 °C baixo para edita o niUmero, pressionar
Temperatura3 ~ +010,0 °C i
Temperaturad  +015,0°C enter para confirmar).
Temperatura5  +020,0 °C
Cancelar [ OK
[0 0,245 mS/cm . ~
g O 256°C Aplicar valores para concentragdes A-E
|Tabe|a de concentragao (Administrador) | para as respectivas temperaturas‘ Os
Concetracéo A: 05,00 % massa valores da tabela devem ser continuos.
0,000 uS/cm . . . = s
2. Cond em +005,0°C 0,000 pS/cm MaX|mo/m|n|mo nao_sao permitidos.
3.Cond em +010,0°C 0,000 pS/cm Entradas incorretas sdao marcadas com x.

4.Cond em +015,0°C 0,000 uS/cm
5.Cond em +020,0°C 0,000 uS/cm

Cancelar |{ OK

A tabela de concentracao é selecionada como a sequir:
Parametrizacao / Sensor CONDI / Concentragdo = LIG / Fluido = Tabela.
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Calibracao / Ajuste CONDI

Nota: Modo HOLD ativo para o médulo atualmente calibrado
As saidas de corrente e os contatos de relé agem como configurado

& Com os sensores Memosens, os dados de calibracdo sao armazenados no sensor.
Isso permite usar sensores pré calibrados.
Quando for usado o Protos para sensores pré calibrados em laboratério, por
exemplo, podem ser usadas as rotinas de calibragao descritas abaixo.

« Calibracao: Deteccdo de desvios sem reajuste
« Ajuste: Deteccdo de desvios com reajuste

AVISO!

Sem ajuste cada medidor de condutividade libera um valor de saida impreciso ou erra-
do! Cada sensor de condutividade tem seu fator de célula individual. Para determinar
o valor correto de condutividade, o medidor de condutividade deve ser ajustado ao
sensor. A partir do sinal do sensor e do fator de célula, o analisador calcula o valor de
condutividade a ser exibido.

Procedimento

Cada sensor de condutividade indutivo tem seu fator de célula individual.

Dependendo do projeto do sensor, o fator de célula pode variar. Como a condutivida-

de é calculada de uma condutancia medida e do fator de célula, deve ser conhecida

no sistema de medicdo. Para a calibracdo ou padronizacao do sensor, é introduzido no

sistema de medicédo o fator de célula conhecido (impresso) do sensor de condutividade

usado ou este é determinado automaticamente, medindo uma solucédo de calibracao
com uma condutividade conhecida. Os dados sao armazenados em um registro de
calibracdo. Em "Ajuste" os dados determinados de calibracdo podem ser usados para
correcao (ver pagina seguinte).

- Utilize apenas solugdes de calibracdo novas!

+ A solucdo de calibragao utilizada deve ter sido selecionada durante a configuragao
de parametro.

« A precisdo da calibracdo depende exclusivamente da deteccdo exata da temperatura
da solucao de calibracdo. Utilizando uma temperatura medida ou aplicada, o Protos
determina o valor nominal para a solucdo de calibracdo de uma tabela armazenada.

« Observe o tempo de resposta do sensor de temperatura!

+ Para a determinacéo exata do fator de célula, aguarde até que o sensor de tempera-
tura e a solucao de calibracdo tenham a mesma temperatura.
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Ajuste CONDI

Ajuste

significa que é assumido o fator de célula determinado por uma calibracéo

E aplicada no registro de calibracio. (Registro de cal. pode ser acessado no menu
Diagnéstico para o sensor CONDI). O valor é efetivo apenas para célculo de variaveis
medidas quando as calibracao foram finalizadas com um ajuste.

Um cédigo de acesso garante que um ajuste pode ser realizado apenas por uma pes-
soa autorizada (Administrador).

O Operador pode verificar os dados atuais do sensor através de uma calibracao e infor-
mar o Administrador quando houver desvios.

Pode ser usada a funcdo adicional SW3400-107 para permitir direitos de acesso (codi-
gos de acesso) e para “Trilha de Auditoria” (registro e backup continuos de dados de
acordo com FDA 21 CFR Parte 11).

Menu Tela Ajuste apos calibracao
] o e
a P E8 g 2l Administrador
cal [T Registro dos dados de calibragao ]| Com os direitos de acesso corresponden-
¢ Calibracio 31/03/10 1230 | tes, o dispositivo pode ser imediatamente
g‘r’r“’:c“; @l Automatico ajustado apos a calibracdo. Os valores de
Condutividade 0,249 mS/cm calibracdo sao assumidos para o calculo
Fator de célula 27450 /cm das varidveis medidas.
Concluir nmm
0 0,249 mS/ P o
A £8 o 25’60C’“ cm | Operador (sem direitos ao administrador)
[T Sensor CONDI || Apds a calibracdo, alterar para o modo de

_ o medicéo. Informar o Administrador.
® Registro de dados de calibracéo arma- . . . .
zenados. Calibracio 31/05/10 1230 || Ao abrir o menu (Calibracao, respectivo
o — maodulo), o Administrador observa todos
1 Indicar/ajustar o conjunto de dados de cal. os dados da ultima Callbragao e pOde
assumir os valores ou realizar uma nova
calibracao.

Voltar |
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Calibracao / Ajuste CONDI

Compensacao de temperatura

Compensacao de temperatura durante a calibracao

O valor da condutividade da solucado de calibracdo é depende da temperatura. Para
calibracao, a temperatura da solucao de calibracdo deve ser conhecida, a fim de esco-
Iher o valor real da tabela de condutividade.

Compensacao automatica de temperatura

) T 0249 ms/em| Para a deteccao automatica da temp. de cal., o Protos
|H;nc — Zeal O 25,6°C mede a temperatura da solucao de calibracao usando
alimatic .
o detector de temperatura integrado no sensor.

® Mergulhar o sensor em solugao de cal
depois “Inicie” a calibragao.
Solugéo de cal NaCl saturado
CT considerado automaticamente
Temp medida de cal +025,6°C

O Substituicdo do sensor

Voltar
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Funcao HOLD Durante a Calibracao

Procedimento do sinal e saidas de relé durante a calibragao

Medicéo
Calibragao
cal
i Contato K2
Médulo A Selecao do médulo HOLD esta ativo
Méodulo B de medicdo
|
" " A saida de cor-
Modulo A Modulo B rente do médulo
Calibragéo Calibragéo selecionado
estd no modo
"HOLD",
indicado por:
Final da
Calibracao
(ou sair) &
|
A/
Medicao
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Menu Tela

@ 0,020 mS/cm
25,6°C

W)

diag

[ Selecao do menu

cal maint ——par

Selecionar: 4 P [enter]

[ Pressione a tecla menu para selecionar o

Voltar para Medicao | | o, Lingua

cal

0 0,020 mS/cm
o 25,0°C

Calibracao
=111 Sensor CONDI
o @ Médulo PH 3400-035

Selecione um método de calibracao

Abrir a Calibracao

menu.
Selecione calibracdo usando as teclas de
seta, pressione enter para confirmar, codi-
go de acesso 1147

(O cédigo de acesso pode ser editado pelo
administrador.)

Voltar il i Info

Calibracao:
Selecionar "sensor CONDI"

0,020 mS/cm
HOLD o 25,0 °C

@ Sensor CONDI
=JAutomatico com solucdo padréo de cal

O Introdugdo manual de solugéo de cal.

[ Calibracéo do produto

O Introducéo de dados - sensor pré-medido
O Corregéo de zero

£8

Voltar il

Selecione o método de calibracao:
« Automatico com solucdo padrao de cal.

« Introducdo manual de solucéo de cal.
- Calibragao do produto
« Introducédo de dados - sensores pré-medidos

- Correcao de zero

Quando acessar a calibracéo, o analisador
automaticamente sugere o método de cali-
bracédo anterior.

Se néo quiser calibrar, "Voltar” com a tecla
de funcao esquerda.

Durante a calibracao o médulo fica no
modo HOLD. As saidas de corrente e os
relés do médulo comportam-se como
configurados (Médulo BASE).
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Calibracao / Ajuste CONDI

Calibracado automatica com solucao padrao de calibracao

Automatico com solucédo padrao de cal.

Para calibracdo automatica, o sensor de condutividade é mergulhado em uma solucdo
padrao de calibracao (NaCl ou KCl), selecionada durante a configuracdo de parametro:
A partir da condutancia e da temperatura medidas, o Protos calcula automaticamente
o fator de célula. A dependéncia da temperatura da solucdo de calibracédo é levada em
conta.

Durante a calibracao o médulo fica no modo HOLD.
As saidas de corrente e os contatos de relé do médulo agem como configurado
(Mddulo BASE).

AVISO!

« Utilize apenas solu¢des de calibracao novas! A solucao de calibragao utilizada deve
ter sido selecionada durante a configuracao de parametro.

« A precisao da calibracao depende exclusivamente da deteccdo exata da temperatura
da solucao de calibracao. Utilizando uma temperatura medida ou aplicada, o Protos
determina o valor nominal para a solucao de calibracao de uma tabela armazenada.

+ Observe o tempo de resposta do sensor de temperatura!

- Para a determinacéo exata do fator de célula, aguarde até que o sensor de tempera-
tura e a solucao de calibracdao tenham a mesma temperatura.

Certifique-se de observar durante a calibracao:

« Se a condutancia ou a temperatura medidas oscilarem muito, a calibragao sera inter-
rompida apds 2 min.

+ Se aparecer uma mensagem de erro, terd de ser repetida a calibracao.

Ajuste: Assumir os valores determinados pela calibracao
« Quando os valores determinados pela calibracdo estiverem corretos, devem ser assu-
midos para ajustar o analisador.
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Menu

cal

Tela Calibracao automatica

I M 0250 mS/cm
ﬁ i:g O 025,0°C

@ Sensor CONDI
Automatico com solugao padréo de cal.

Introducdo manual de solucéao de cal. . . . ~
Calibraggéo do produto ¢ A | Selecione o método de calibracdo:

Introducéo de dados - sensor pré-medido "Automatico com SO|U§50 padréo de caI",
Correcdo de zero X .
confirme pre55|onando enter.

Selecionar o menu de calibracdo
Selecionar "sensor CONDI"

Voltar [
iy £8 g 8§§%Tcs'/cm Exibicao da solucao de calibracdo selecio-
[® Automatico | nada.
= Mergulhar o sensor em solugao Se foi selecionado o ajuste manual de
depois “Iniciar” calibragao. :
Solugdo de calibragdoNaCl saturado temperatura,. apllcar a temperatu[a de
T conEEEde AT EEmEE processo. Insira o sensor na solucao de
Aplicar atemp decal  +025,0°C calibragéo,

o Substituicdo do sensor

Inicilar_ +_|

Iniciar a calibragdo pressionando a tecla
de funcao ou enter.

A " £8 . ggfe‘?,cms’cm A calibracao esta em execucéo.
[®@ Automatico |l A tela mostra:
3 Calibracio em execucio « Temperatura de calibragao
TR C - Valor da tabela da solugao (condutivi-
Temp de calibragdgo  +025,0°C dade versus temperatura de cal.)
Valor de tabela da solugdo 0,020 mS/cm
Tempo de resposta 0003s « Tempo de resposta

Repetir ¢

" 0250 mS/cm Ajuste

HOLD Zcal o 25,6°C . . .
[® Registro dos dados de calibracao || Pressionar "Ajustar" para assumir os valo-
§ Calibracéo 31/05/10 11:37 res determinados durante a calibracao
Modo de cal Automatico

[ o para calculo das varidveis de medicao.

Condutividade 0,249 mS/cm
Fator de célula 27450 /cm

—Concir | ITETK |
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Calibracao / Ajuste CONDI

Introdugao manual de solucao de cal.

Introducao manual de solucao de cal.

Para calibracdo com introducdo manual da condutividade da solucao de calibracao,

o sensor é mergulhado em uma solucédo de calibracdo. O Protos determina um valor
de condutividade/temperatura de calibracdo. Logo apos, deve ser aplicado o valor de
condutividade da temperatura corrigida da solucdo. Apds isso, consulte a tabela CT da
solucao de calibracdo a condutividade para a temperatura exibida. Os valores interme-
diarios de condutividade devem ser interpolados. O Protos calcula automaticamente o
fator de célula.

Durante a calibra¢ao o médulo fica no modo HOLD.
As saidas de corrente e os contatos de relé do médulo agem como configurado
(Médulo BASE).

AVISO!

« Utilize apenas solugdes de calibragao novas!

« A precisao da calibracao depende exclusivamente da deteccao exata da temperatura
da solugao de calibracao.

« Observe o tempo de resposta do sensor de temperatura!

- Para a determinacdo exata do fator de célula, aguarde até que o sensor de tempera-
tura e a solucao de calibragcdo tenham a mesma temperatura.

Certifique-se de observar durante a calibracao:

« Se a condutancia ou a temperatura medidas oscilarem muito, a calibracédo sera inter-
rompida apés 2 min.

« Se aparecer uma mensagem de erro, terd de ser repetida a calibracao.

Ajuste: Assumir os valores determinados pela calibracao
+ Quando os valores determinados pela calibracdo estiverem corretos, devem ser assu-
midos para ajustar o analisador.
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Introducao manual de solucao de cal.

@ 0,020 mS/cm : f 3
A & Wl gt Selecionar o menu de calibragao
cal [mSensor CONDI ]| Selecionar sensor CONDI
- O Automatico com solucdo padréo de cal.
=lintroducdo manual de solucao de cal. . , . .
& Calibracao do produto ~-.Selecione o método de calibracao:
= Introducao de dados - sensor pré-medido | "|ntrodugao automatica com solugao de

O Corregéo de zero i > .
cal', confirme pressionando enter.

Voltar il
A £8 g 0020ms/em f - Se foi selecionado o ajuste manual de
£ 24,9°C .
[@ Introducao manual ]| temperatura, aplicar a temperatura de
# Mergulhar o sensor em solugao de cal. processo.
el caiclcaligsce Mergulhar o sensor em solucéo de cal.
Temp medida de cal +24,9°C .. . ~ .
Iniciar a calibragdo pressionando a tecla
£3 Substituicdo do sensor de fungao ou enter.
Voltar a
m . ~ . ~
A ©EB g aadleemil A calibracdo esta em execucéo.
[® Introducéo manual || A tela mostra:
& Calibracao em execucao. « Temperatura de calibragao

Determinar valores de cond/°C
« Tempo de resposta

Temperatura de calibragdo +24.°C

Tempo de resposta 0001s
i
A £8 L o020 ms/em | Aplicar a condutividade.
[® Introducdo manual ]| Finalizar a calibracao pressionando
2 n HAL
i Aplicar solucdo de calibragao e ateclade fungao Concluir".
para temperatura correta!
Temp medida de cal +025,0 °C
Condutividade 0251 mS/cm
Repetir o
2 @ 0250 mS/, i
o 6l mosgc | Aluste
[® Registro dos dados de calibracao || Pressionar "Ajustar" para assumir os valo-
§ Calibracéo 31/05/10 11:37 res determinados durante a calibracao
Modo de cal Introdugdo manual 4 [ P
] +025,6°C para calculo das variaveis de medicao.
Condutividade 0,249 mS/cm
Fator de célula 27450 /cm
Concluir mm
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Calibracao / Ajuste CONDI

Calibragao do produto

Calibracao do produto

Quando o sensor ndo pode ser retirado - ex.: por razdes de esterilizacdo (para processos
biotecnoldgicos), seu fator de célula pode ser determinado com "amostragem".

Ao fazer isso, o valor do processo medido atualmente é armazenado pelo Protos.

Logo apos isso, é recolhida a amostra do processo. O valor de amostra deve ser medido
nas condicdes de processo (mesma temperatura!). O valor determinado é aplicado no
sistema de medicdo. A partir da diferenca entre o valor de processo e o valor de amos-
tra, o Protos calcula o fator de célula do sensor de condutividade.

Durante a calibracao o médulo fica no modo HOLD.
As saidas de corrente e os contatos de relé do médulo agem como configurado
(Mddulo BASE).

- Calibracao do produto sem correcao CT.

Recolha uma amostra do processo. O valor de medicdo da amostra é determinado a
temperatura a qual foi recolhida ("Temperatura da amostra', ver a tela). Depois disso é
necessario regular a amostra correspondente no laboratério. A compensacao de tem-
peratura no medidor de comparacao deve ser desligada (CT =0%/K).

« Calibracao do produto com correcao CT Tref = 25 °C

Recolha uma amostra do processo. Ao medir em laboratério (CT linear), certifique-se de
que os mesmos valores sejam definidos para a temperatura de referéncia e o coeficien-
te de temperatura no medidor de comparacgédo e no Protos. Além disso, a temperatura
de medicdo deve corresponder a temperatura de amostra (ver a tela). Transporte a
amostra em um recipiente isolado (Dewar).

AVISO!

A calibracdo do produto pode ser realizada apenas se o fluido de processo for estavel.
Significa que, por exemplo, que ndo ha reacdo quimica que tenha um efeito na con-
dutividade do processo. Em temperaturas elevadas, os valores de amostra também
podem ser invalidos devido a evaporacao.
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Calibracao do produto

A £8 5 329r¥em | Selecionar o menu de calibragéo
[® Sensor CONDI ’ || Selecionar sensor CONDI

cal
O Automético com solucao padréo de cal

O Introducdo manual de solucéo de cal. . . . -
S Calibracio do produto Selecione o método de calibragao:
O Introducdo de dados - sensor pré-medido~4-. "Ca|ibragéo do prod uto",

] a . N
Correcdo de zero confirme pressionando enter.

Voltar il
M 0,249 mS/,
H 5w geeec | Etapal
[® Calibracao do produto || Recolha a amostra.
§ Fluido de cal: Produto Salve o valor medido e a temperatura no
Cal. pela coleta de amostra momento da amostragem (Tecla de fun-
e aplicar a condutividade . i
sem compensacao de temp ¢ao "Salvar" ou enter).
O analisador retorna automaticamente a
Vo] a selecdo do modo de calibragao.

Pressione meas para retornar a medicao.

" 0,249 mS/cm
i S« O 250°C Excecao:

@ Calibragao do produto .
[ Calibragio do produ O valor de amostra pode ser medido

= Etapa 1: Amostragem

X 'Salvar* o valor de amostra no local e aplicado imediatamente.
"Introduzir" o valor de laboratério | ApOs isso, pressione a tecla de funcao
Condutividade 0,000uS/cm " s
Temperatura 25,0 °C Introduzir".

Introduzir Salvar « |
O o249ms/cm || Etapa 2
 £8 O 50° . . .
= ' : 25,0°C O valor de laboratério foi medido.
[® Calibragao do produto | . I N

+ Etapa 2: Valor de laboratorio Quando abrir o menu de calibragado do

Introduzir o valor de lab. da amostra Produto novamente, aparecerd ao lado a

tela: Aplicar o valor de referéncia ("Valor
de lab."). Confirmar com "OK" ou repetir a

TR 9249mS/cm

O Substituicao do sensor

calibracao.
Cancelar |{ OK
r @ 0250 mS, ;
A £8 g 2005 | Ajuste
[® Registro dos dados de calibracao || Pressionar "Ajustar" para assumir os valo-
§ Calibracdo 05/31/10 11:37 res determinados durante a calibracao
.“r’:;;’g fj cal 53'2'2’25? doproduto | hara calculo das variaveis de medicao.

Condutividade 0,249 mS/cm
Fator de célula 27450 /cm

Concluir Ajustar < |
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Calibracao / Ajuste CONDI

Introducao de dados dos sensores pré-medidos

Introducao de dados dos sensores pré-medidos
Introducdo do fator de célula e ponto zero de um sensor, relacionada em 25 °C,
1013 mbares.

Durante a calibracao o médulo fica no modo HOLD.
As saidas de corrente e os contatos de relé do médulo agem como configurado
(Modulo BASE).

Se estiver ativada a medicao de concentracao, este menu também mostra o valor de
contracgdo e ajusta diretamente, dependendo do fator de célula.
Isso permite a calibracdo direta do valor de concentracgdo.

Introducao de dados

de sensores pré medidos

[ 0,225 mS/cm H .
& £8 0o Selecionar: Sensor CONDI

[Calibracao {ll Durante a calibragao, as correntes de saida
& (1 e 2), contatos de limite e a saida do con-

[ U 5] S40-TES trolador estdo no modo HOLD.

Pressione enter para confirmar.

cal

Voltar | i nfo
A £8 g 9225 sfem } Selecionar “Introducéo de dados”
[ Sensor CONDI ' (| método de calibragao.

O Automético com solucao padréo de ¢Al.
O |Introdugdo manual de solucao de ¢él.
[ Calibracéo do produto

=l|ntroducao de dados - sensor pré-medido
O Correcédo de zero

Pressione enter para confirmar.

Voltar [
& £8 = (2),52’205Cm5/cm Aplicar o fator de célula do sensor pré-
[® Introducéo de dados [l -medido.

Condutividade 0,225 mS, =
G¢ao.

0 Substituicdo do sensor
Fator de célula ﬂ.OOO

Concluir |{

§ Temperatura  +256°C / Confirmar com "OK" ou repetir a calibra-
/cm
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Correcao Zero CONDI

Introducao de dados

Menu Tela de sensores pré-medidos

iy £8 = ‘Z’lszf)fcm-"/cm Durante a calibra¢ao, as correntes de saida
[Calibracao ) (1 e 2), contatos de limite e a saida do con-
I Modulo OXY 3400-067 5 trolador estdo no modo HOLD.

s CONDI i i
Snsor Pressione enter para confirmar.

cal

Voltar [ i Info
A £8 g ‘2"52(2)2&“5/‘:"‘ Selecionar método de calibracao “Correcéo
[ Sensor CONDI ’ [| de zero” Pressione enter para confirmar.

O Automatico com solucdo padréo de O desvio permitido do ponto zero depen-
O Introdugdo manual de solugdo de

O Calibragao do produto dedo tIpO de sensor.
O Introducéo de dados: sensor pré-medido Para o SE 670, é + 0,050 mS/cm.
o ; . ' -
Pressione Ajuste para assumir os dados de
calibracao.

Voltar il

Calibracao de sensores

Visto que o fator de célula provoca variagdes relacionadas a producdo, o sensor des-
montado deve ser calibrado com uma solucao de calibracdo (ex.: NaCl saturado).

« Quando montado em espaco restrito (distancia minima alcancada), o sensor deve ser
calibrado quando montado, desde que o resultado do fator de célula tenha se altera-
do. Método de calibracdo: "Calibracdo do produto”
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Manutencao CONDI

Monitor do sensor / Ajuste do sensor de temp
Nota: Modo HOLD ativado.

Manutencao

[0 0,245 mS/cm
m 256°C

[ Selecéo do menu

omB ¢

= cal maint par diag
Selecionar: 4 F [enter]

Voltar para Medicao| | &6 Lingua

A (L

0 0,245 mS/cm

0 25,6°C
[m@ Monitor do sensor
Resisténcia (cf=1) 1,983 MOhm
Condutancia (cf=1) 0,504 uS
RTD 1,067 kOhm
Temperatura 25,6 °C
Voltar [l
A (ﬁﬁ; m 833 %Ar
fai o W 256°C
[@ Ajuste do sensor de temp ]

LN )
Ajuste ativo

Desvio

Temperatura
Temp. de processo:

= Aplicar a temp. de processo medido

23/04/10 13:23
000,0 °C

25,6 °C
+825,6°C

Cancelar [

OK

Do modo de medicéo:

Pressione a tecla menu para selecionar
o menu. Selecione manutencao usando
as teclas de seta, confirme pressionando
enter.

Cdd. de acesso 2958 (Para alterar o céd.
de acesso: Parametrizacdo/Controle

do sistema/Introducéo do cédigo).
Selecionar depois "sensor CONDI".

Monitor do sensor

Durante a manutencéo, o monitor do
sensor permite a validacdo do sensor
mergulhado-o em uma solugéo conheci-
da, por exemplo, e verificacdo dos valores
medidos.

Ajuste do sensor de temperatura
Certifique-se de que a temperatura de
processo esta medida precisamente
usando um termémetro de referéncia
calibrado (precisdo melhor que 0,1°C)
ao realizar um ajuste! O ajuste sem uma
medicdo precisa podera resultar em
desvios consideraveis na tela do valor
medido!
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Diagnéstico CONDI

Monitor do sensor

Monitor do sensor

@ 0,245 mS/cm
m 256°C

[ Selecao do menu

‘@

cal maint

Selecionar:

4 » [enter]

Voltar para Medicao || & _Lingua

Abrir 0o menu de diagnéstico

Do modo de medicdo:

Pressione a tecla menu para selecionar

0 menu. Selecionar diagndstico usando
as teclas de seta, confirmar pressionando
enter. Selecionar depois, sensor CONDI.

J 0 0,245 mS/cm
= q“ m  256°C

[@ Sensor CONDI |
-

O Registrar cal.
1 Monitor de desgaste do sensor

O menu "Diagndstico" proporciona uma
visdo geral de todas as func¢des disponi-
veis. Mensagens definidas como “Favorito”
podem ser acessadas diretamente do
modo de medicao usando uma tecla de
funcao. Selecionar:
Parametrizacao/Controle do sistema/

foltar -2 Bxcuir fvorio Matriz das fungdes de contr
< T 0245 ms/em]| Monitor do sensor
l“"“‘ . & o 256°C | Exibe os valores atualmente medidos
00 Monitor do sensor ~ e
= pelos sensor. Fungao importante para
Resisténcia (cf=1) 1,983 MOhm di Ssti lidaco!
Conduténcia (cf=1) 0,504 S lagnostico € validacao:
RTD 1,067 kOhm
Temperatura 25,6 °C
Voltar [
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Diagnéstico CONDI

Registro cal

Menu Tela

Registro cal

HE

@ 0,245 mS/cm
m 25,6°C

[T Registro cal

Ajuste ativo
Modelo de sensor
Numero de série
Modo de cal
Fator de célula

06/09/10 14:06
SE670

0077123

Cal. do produto
6,2

Voltar

Registro calibracao
Dados da ultima calibracdo, adequada
para documentacao para I1SO 9000 e GLP.
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Configuracao, Geral

Parametrizacao / Controle de Sistema / Histérico
Nota: Modo HOLD

Historico, configuracao de fabrica

[0 83,1 % Ar

ﬁ A t(ll)) [ 25,6 °C

Histérico (Administrador)

N&o
Registrar aviso Néo
O Apagar histérico

Voltar il

[ 83,1 % Ar
= @9 I:ﬂ))) [ 256°C
[Histérico |
13/04/10 09:50 Medicao ativada
13/04/2010 9:36 Parametrizagdo ativa
13/04/10 17:52 Medicéo ativada
12/04/10 17:44 Parametrizacao ativa
12/04/10 17:40 Cédigo de acesso er
12/04/2010 17:04 Medicéo ativa
12/04/2010 16:53 Diagnoéstico4dii

Voltar | “C «»

T —
= [ 83,1%Ar
B 4 Q) 8%
[Histogie’

F22313/04/10 09:50 Diagnéstico ativado
F222 13/04/10 09:36 Parametrizacéo ativa
F224 12/04/10 17:52 Medicao ativada

Voltar |{ <>
A @ 83,1 % Ar
HOLD al, M 25,6°C

[Ajuste da fabrica (Administrador) |
O ajuste da fabrica elimina
todos os seus parametros!

Sistema de medicao

Sim

Voltar [

Historico

Selecionar quais mensagens serdo regis-
tradas no histérico.

Os ultimos 50 eventos com data e hora
sdo registrados.

O que permite a documentacdo do con-
trole de qualidade para ISO 9000 e segs.

O histérico pode ser acessado no menu
Diagnéstico (Fig.)

Ao pressionar a tecla de funcéo a direita a
tela mostra o identificador da mensagem.

Funcédo Adicional SW 3400-104:
Historico estendido para registro de
dados no cartdo SmartMedia (TAN).

Configuracao de fabrica

Permite o reajuste dos parametros para
configuracdes de fabrica. Ao abrir este
menu, o analisador exibe um aviso (Fig.).
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Saidas de Corrente, Contatos, Entradas OK

Selecionar menu: Parametrizacdo/Médulo BASE
Nota: Modo HOLD ativado.

Parametrizacao

Menu Tela Médulo BASE

o N ,
o o s Para configurar uma saida de corrente
[Médulo BASE (Administrador) ||| + Abreaparametrizagao
& Saida de corrente 12 « Entre o codigo de acesso
o Contato K4 (Falha NAM~UR) « Selecione "Mddulo BASE"
O Contato K3 (Manutengao NAMUR) leci "Saida d "
& Contato K2 (NAMUR HOLD) « Selecione "Saida de corrente ...
& Contato K1 (Limite)
Entradas OK1, OK2
| Voltar | & Bloguear
m . .z .
& o g . Selecione a varidvel medida
Saida de corrente I1 (Administrador) |
[Variavel B T
Curva
Saida i °C
Iniciar o ur
Finalizar m ?/cm
|E|Comportamento durante mens| & °C
[ g/kg |}
| Cancelar || OK
. n n "y ",
O pH7,00 +  Selecione gurva ) p. ex., “linear”:
Ly = M 190°C A varidvel medida é representada por
[Saida de corrente I1 (Administrador) | , .
T - uma curva de saida de corrente linear.
e \incar A faixa desejada da varidvel medida deve
e Trilinear ser especificada em “Inicio" e “Fim".
Inicio Funcéo
Fim Tabela
Filtro de saida
Cancelar il OK

Designacao dos Valores Medidos: Inicio (4 mA) e Término (20 mA)

Exemplo 1: Faixa do pH 0 - 14 Exemplo 2: Faixa do pH5-7
Vantagem: Resolucao superior na faixa de interesse
Saida de corrente  [mA]

20 (mAl

20

4 : : 4
0 5 7 14 [pH] 5 7 [pH]
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Saidas de Corrente: Caracteristicas

Selecionar menu: Parametrizacao/Modulo BASE

« Caracteristica linear
A variavel do processo é representada por uma curva de saida de corrente linear.

Saida de corrente
[%]

100

X

! Variével do processo
Inicio Fim

0 —

« Caracteristica trilinear
Devem ser aplicados dois vértices adicionais:

Saida de corrente
[%]

100
20 vértice Y
10 vértice Y
X
0
! Variavel do processo
Inicio 10 vértice X Fim

20 vértice X

« Nota: Caracteristica bilinear
Para uma caracteristica bilinear, parametros idénticos sao aplicados para os dois
vértices (1° vértice, 2° vértice).
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« Caracteristica da funcao
Caracteristica ndo linear da saida de corrente: permite medi¢des ao longo de vérias
décadas, ex.: medicao de valores muito baixos com uma alta resolucdo e valores
elevados com uma baixa resolucao.
Necessario: Introduzir um valor para 50% da saida de corrente.

Saida de corrente
[%]

100
50
Entrada para "ponto 50%":
ex.:
10% do valor medido
X
0 _
‘ Variavel do processo
Fim
Equacao
. (1+K)x
Saida de corrente (4a20mA)= ——— 16 MA +4 mA
1+Kx
E+S-2*X50% M-S
= X=
X50% - S E-S
S: Valor inicial em 4 mA
X50%: 50% do valor em 12 mA (faixa da saida de corrente de 4 a 20 mA)
E: Valor final em 20 mA
M: Valor medido

Curva de saida logaritmica ao longo de uma década:

S: 10% do valor maximo
X50%: 31,6 % do valor maximo
E: Valor maximo

Curva de saida logaritmica ao longo de duas décadas:

S: 1 % do valor maximo
X50%: 10% do valor maximo
E: Valor maximo
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Filtro de Saida

Intervalo de tempo

Filtro da média de tempo

Para suavizar a saida da corrente, pode ser ligado um filtro passa baixa com intervalo
ajustavel de tempo. Quando houver um salto na entrada (100%), o nivel de saida sera
63% depois que o intervalo de tempo for atingido.

O intervalo de tempo pode ser estabelecido de 0 a 120 seg. Se o intervalo de tempo for
estabelecido em 0 seg., a saida de corrente segue diretamente para a entrada.

Nota:
O filtro age apenas na saida de corrente e no valor da corrente da tela secundaria, ndo
na tela de medicéo, nos valores limites ou no controlador!

Variavel de > i >
0(4)-20mA

processo

Intervalo de tempo 0 ... 120 seg.
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Sinais NAMUR: Saidas de Corrente

Comportamento durante mensagens: HOLD, sinal 22mA

Comportamento durante mensagens

@ 831%Ar Dependendo da configuracao (“Mensagens”)

e 5 m_190°C as saidas assumem um dos seguintes estados:
@ Comportamento durante mensagens | Valor atual (instanténeo)
Em caso de sinal de falha, um sinal de 22 mA pode

[—|Valor atual o . .
Mensagem 22mA + Ultimo valor medido (fungdo HOLD)
22 mA fixo
ser gerado para a varidvel de processo selecionada

- Valor fixo (22 mA)
Cancelar___|| OK (10 valor primario).

Saida de corrente
[mA]

22

"Valor atual" "Ultimo valor med" "fixo (22 mA)"

S

Mensagem quando a faixa de corrente é excedida

Na entrega, é gerada uma mensagem "Solicitacdo de manutencdo” (Aviso) quando a
faixa de corrente é excedida (< 3,8 mA ou > 20,5 mA). Esta configuracdo pode ser alte-
rada no menu Parametrizacdo do respectivo médulo de medicao em "Mensagens".

Para gerar uma mensagem de falha, deve ser definido o monitoramento do valor limite
para "Limites Varidveis". Parametrizacdo - <mdédulo de medicao> - Mensagens - Limites
variaveis - Limite de falha ...

Introduza valores-limite de falha iguais aos da saida de corrente:
Parametrizacao - Médulo BASE - Corrente de saida - Unid. med. Inicio / Fim.

162



Sinais NAMUR: Contatos de Relé

Falha, necesidade de manutencao, HOLD (verificacdo de funcdo)

Na entrega, as saidas de relé sem potencial do médulo BASE sao designadas para os
sinais NAMUR:

Falha Contato K4, normalmente fechado
(sinalizando falha de corrente)
Neces. de manutencao Contato K3, contato normalmente aberto
HOLD Contato K2, contato normalmente aberto
B E]l pH 7,00 Sinais NAMUR: Configuragdes de fabrica dos contatos
e 19,0°C « Abra o menu "Parametrizacdo”

[ Médulo BASE (Administrador)
B Saida de corrente |1
B Saida de corrente 12

+ Nivel do administrador
+ Selecione "Médulo BASE" (Fig.)

20 Contato K4 (Falha NAMUR) Pode ser definido um tempo de atraso para "Necesidade
H Contato K3 (Manutencdo NAMUR) de manutengéo" e "Fa|ha"l

B Contatok2 (NAMUR HOLD)

B ContatoKl (Limite) Se for liberada uma mensagem de alarme, o contato

estara ativado apenas apds expirar este tempo de atraso.
Voltar 8 Bloquear P p P P

Falha esta ativada

quando um valor tiver excedido (ou ndo alcancado) um valor configuravel "Falha Limit
Hi" ou "Falha Limit Lo", quando o valor medido estiver fora da faixa ou em outras men-
sagens de falha. Significa que o equipamento nao opera mais adequadamente ou que
os parametros do processo alcangcaram um valor critico.

Falha esta desabilitada durante HOLD (Verificacao de funcao).

Necesidade de manutencao estd ativada

quando um valor tiver excedido (ou ndo alcangado) um valor configuravel "Aviso Limit
Hi" ou "Aviso Limit Lo", ou quando outras mensagens de adverténcia estiverem ativa-
das. Significa que o equipamento ainda esta operando adequadamente, mas deve ser
efetuada manutencao, ou que os parametros do processo alcancaram um valor que
exige intervencao. A adverténcia estéd desabilitada durante HOLD (Verificacdo de fun-
¢ao).

HOLD est3 ativado:

+ durante a calibracao

« durante a manutencao (fonte de corrente, manutencao dos pontos de medicao)
« durante a configuracdo, no nivel Operador e no nivel Administrador

+ durante um ciclo de lavagem automatica
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Contatos de Relé: Interligacao de Protecao

Interligacdo de protecao dos contatos do relé

Os contatos do relé estao sujeitos a erosao elétrica. Especialmente com cargas indu-
tivas e capacitivas, a vida util dos contatos serdo reduzidas. Para supressdo de faiscas
e centelhas, deverao ser usados componentes como combinagdes RC, resistores nao
lineares, resistores em série e diodos.

~ = Aplicacgoes tipicas CA
com carga indutiva
c
1 ' : 2 1 Carga
) 2 Combinacio RC, ex.: RIFA PMR 209
Combinacgdes tipicas RC
s ex.
\[ capacitor 0,1 uF
- - resistor 100 ohms /1 W
3 Contato

(&)
r——"
N

Cuidado!
Certifique-se de que as classificacdes maximas dos contatos do relé ndo excedam
durante o chaveamento!

Informacao referente aos contatos de relé

Na entrega, os contatos de relé sdo adequados para pequenas correntes de sinal (apro-
ximadamente 1 mA). Se correntes acima de 100 mA séo ligadas, o revestimento doura-
do é queimado durante este processo. Em seguida, os contatos ndo estardao confidveis
para ligar em correntes baixas.
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Contatos de Relé

Parametrizacao/Mddulo BASE/Contatos de relé

Menu Tela

Configuracao dos contatos de relé

® pH 7,00
® 19,2°C

Contatos, utilizacao

[ Contato K1 (Administrador)

Abra o menu Parametrizacao.

Utilizacao
Variavel
Valor limite

Histerese

NAMUR HOLD

Valor limite

Manutengao NAMUR

Contato de lavagem

- Introduza a senha
. Selecione "Modulo BASE"
- Selecione "Contato ..."

Direcao efetiva | Conj. de param. Bativo ||| + "Utilizacdo" (Fig.)
Tipo de contato [ saida USP 1
Voltar T
Teosmmm—_ I O médulo BASE fornece 4 contatos de relé (capacida-
Médulo BASE 1

Alarme (K4)

AN

BT

Funcao dos contatos:
Veja a etiqueta do
maddulo BASE

de de carga maxima CA/CC, cada um com 30V /3 A).
O Contato 4 esta previsto para mensagem de falha.
Pode ser definido o procedimento de comutacao
(normalmente aberto ou fechado), assim como um
atraso ao ligar ou desligar.

As configuragdes default dos contatos de relé
definidas pelo usuario do médulo BASE:

K3:  Necesidade de manutencao NAMUR
K2:  NAMUR HOLD (checagem de funcao)
K1:  Valor limite

K1-K3 sao definidos pelo usuario (“Utilizacao”):
+ Manutencao NAMUR

« NAMUR HOLD

« Valor limite

« Contato de lavagem

« Conjunto do parametro B ativo

» Saida USP (Apenas médulo COND)

+ Registrador Kl ativado

« Sensoface

« Controle do alarme
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Contatos de Relé: Mensagens Sensoface

Parametrizacdo/Mdédulo BASE/Contatos/Utilizagcdo/Sensoface

Menu Tela

Configuracao (Sensoface)

O pH 7,00

0 19,0°C

[ M&dulo BASE (Administrador) |
Saida de corrente |1

Saida de corrente 12

HOLD

Designar mensagens Sensoface aos
contatos

Quando for usado mais de um moédulo de
medicdo, as mensagens do Sensoface dos

[ Contato K1 (Administrador) |

[~ |Manutencao NAMUR
NAMUR HOLD
Valor limite

m Sensoface

Direcdo efetiva  [Conjunto param. B ativo
Tipo de contato  |saida USP

Variavel
Valor limite
Histerese

Voltar T

g Contato K4 (Falha NAMUR)
Contatok3  (Manutencao NAMUR) moddulos podem ser designados a dife-
Contato K2  (E Sensoface)
Contato K1 (0 Sensoface) rentes contatos.
Voltar [{ 8  Bloquear
m pH7,00 ope ~
HOLD m ?9,2°C contatos, utlllzagao

« Abra o menu Parametrizagao.

+ Introduza a senha

+ Selecione “Médulo BASE”

. Selecione o contato (ex.: K1)

« Designe a um contato uma mensagem
Sensoface do médulo de medicdo
desejado.

® pH 7,00
@ 19,2°C

HOLD

[ Contato K1 (Administrador)

Utilizacdo

w [ Sensoface

Tipo de contato w N/A

Atraso ON 0010s

Atraso OFF 0010 s
Voltar [

Configuracao dos contatos

« Exemplo: "N/A" (norm. aberto)

+ Especifique um atraso para ligar e
desligar.
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Contato de Lavagem

Parametrizacao/Mddulo BASE/Contatos/Utilizacao/Contato de lavagem

Configuracao do contato de lavagem

@ pH 7,00

! A e Contatos, utilizagcao
[Contato K1 (Administrador) il + Abra o menu Parametrizacao.
SRS ionutencio NAMUR + Introduza a senha
‘\;:lffrvlfr'mte Umt:; riitceno - Selecione “Médulo BASE".
Histerese + Selecione o contato (ex.: K1)

IStere . Contato de lavagem " " e
Direcéo efetiva  [Conj. parametro B ativo + "Contato de lavagem" (Fig.)

Tipo de contato [saida USP |
Voltar 1]
& pH 7,00 Configurar contato de lavagem
HOLD par ® 19,2°C . Conﬁgure (o] interva|0 de |aVag€‘m

Contato K1 (Administrad ) :
[Contato K1 (Administrado) Il . Configure a duracdo da lavagem
Utilizagao wContato de lavagem

n n e
Intervaio de lavagem o . Durantg a"espera definida, o modo
Tempo antes lavagem 0010s HOLD fica ativo.
Duragéo da lavagem 00165 . . :
Tompo antes modicho 0010 Sele?one“ o tipo de contato
Tipo de contato v N/O (ex.: "N/A" = norm. aberto)
Voltar |{

Observacao ao configurar a funcao contato de lavagem

+ O modo HOLD (durante a configuracdo dos parametros) atrasa a execucao da funcéo
"Contato de lavagem".

« Até 3 funcdes de lavagem (contatos K1 a K3) podem ser configuradas independente-
mente.

+ As funcdes de lavagem nao sdo sincronizadas umas com as outras.

Tempo de resposta

HOLD __| L

Contato Kx | |
Espera — I

Lavagem N

Atraso p/ desligar L e
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Valor Limite, Histerese, Tipo de Contato

Parametrizacdo/Mddulo BASE/Contatos/Utilizacdo

Utilizacao como valor limite

® pH 7,00 : <. A
o () 19.2°C Saida de relé: Valor limite
[Contato K1 (Administrador) || < Abrao menu Parametrizacao.
Manutenco NAMUR « Introduza a senha
Variavel NAMUR HOLD « Selecione “Médulo BASFE”.
Alarme Alarme . " "
Histerese e AR e . Sel.e.C|on~e Contato ... .
Nivel Conjunto param. Bativo| | « "Utilizacdo: Alarme" (Fig.)
Tipo de contato | saida USP
Voltar 1T
Valor limite X Valor limite A
Nivel minimo Nivel maximo
Sinal Sinal
Histerese+ ....................... / .
Valor limite Valor limite /
Histerese - \/
1 1
Contato Contato
0 — — 0 —— — —

icones na tela de medicao
Valor medido excede o limite: > Valor medido cai abaixo do limite: W

Histerese

Faixa de tolerancia no valor limite, dentro do qual o contato nao esta acionado.
Isso serve para obter procedimento de comutacao apropriado na saida

e dissipa pequenas oscilagdes nas variaveis medidas (Fig.)

Tipo de contato
Especificar: contato normalmente aberto (N/A) ou contato normalmente fechado (N/F)
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Entradas OK1, OK2: Especificar Nivel

Parametrizacao/Mddulo BASE/Entradas OK1, OK2
Nota: Modo HOLD (Configuracdo: Médulo BASE)

Menu Tela Configuracao das entradas OK

m 83,1%A ops ~
A L) g o™ || utilizagao OK1
[Entradas OK1, OK2 (Administrador) ||| + Abrao menu Parametrizacao.
*  Para utilizagio OK2 ver + Introduza a senha
“Matriz das fungées de contr." « Selecione "Mddulo BASE"
RSSO — T [ - Sclecione "Entradas OK1/0K2"
Utilizagdo OK2 HOLD

+ Selecione "Utilizagdo OK1"

Voltar il

o =L @ g 50" || Nivel de comutagao de OK1/0K2
[Entradas OK1, OK2 (Administrador) ||| + Abra omenu Parametrizacdo.
2 Para utilizagdo OK2 ver + Introduza a senha
“Matriz das funcdes de contr" « Selecione "Mddulo BASE"
Utilizacao OKI . Selecione "Entradas OK1/0K2"
P irads OK2 <A - Especif. o nivel de comutagao ativo
Voltar il OK

O médulo BASE fornece 2 entradas digitais (OK1,
OK2). As seguintes funcdes (dependendo da configu- o

1

racdo) podem ser iniciadas via sinal de controle: 1 Médulo BASE |
1 1

. OKl: “Deslig” ou“HOLD” : OK1 :
. OK2: Selecione: Controle do sistema / oK | I
Matriz das funcbes de controle 1 1
("Deslig", Conjunto do parametros A/B, 1 1
Iniciar registrador KI") 1 1

: 0K2 :

E preciso especificar o nivel de comutacéo do sinal OOK2 1
de controle: (ativo 10 a 30 V ou ativo < 2) | |
1 1

oX I

| R ol
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Comutacao de Conj. de Parametros via OK2

Parametrizacao / Controle de Sistema / Matriz das fun¢des de controle
Nota: Modo HOLD (Configuracdo: Médulo BASE)

Conjuntos de Parametros

Dois conjuntos completos de parametros (A, B) estdo armazenados no analisador.
Pode ser chaveado entre os conjuntos de parametros usando a entrada OK2.

O conjunto ativado atualmente pode ser sinalizado por um contato de relé.

Um icone na tela de medicdo exibe qual conjunto de parametro esta ativo:

&

Conjuntos de parametros

o . o A

& B o S Selecionar conj. de parametros (A, B)

| Matriz das fungoes de contr. (Adm.) | via entrada OK2
ParSet RegKl ©Fav Unical « Abra o menu Parametrizacao.

%’ 8 5 . Controle do sistema

Tecl : . .

Ld {,’Igg. . O O O « Matriz das fungdes de controle

ProfibbusDO2 & O « Selecione "OK2"

Voltar ™ ® Ligar « Conecte "Conjunto do param. A/B

A B =l 0 33230/(0 Ar | Sinaliza¢do de conjunto de parametros

Contato K3 (Adm) ativo via relé
VY l——\'anutencio NAMUR! + Abra o menu Parametrizacao.
Tipo de contato  [NAMUR HOLD . <
Atraso para ligar  [Valor limite Modulo BASE
Atraso para desligaiContato de lavagem « Selecione contato

= EASE « Utilizacao: "Conj. param. B".
Cancelar || OK

Nota
A selecdo nao teve efeito ao funcionar no cartdo SmartMedia com SW 3400-102.
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Visao Geral dos Componentes do Sistema

Controle da Sonda

O sistema de andlise de processo totalmente automatizado consiste dos seguintes com-
ponentes:
+ Protos 3400 (sistema de analise de processo modular)
- Unical 9000/Uniclean 900 (controle automatico de sensores retrateis)
« Ceramat WA 150 (sonda retratil com vedacao ceramica ao processo) ou
SensoGate WA 130

O sistema é operado do Protos 3400. Sao fornecidos quatro modos de operacdo:
calibracao, parametrizacdo, manutencao e diagnéstico.

O modulo FIU 3400(X)-140/141 consiste de 2 grupos funcionais:
« circuito de medicao
- controle do sensor

Controlador de sondas

Protos 3400 ex.: Unical 9000
]
S
©
2 £
c ]
g 3 8
= E &
(] [<% [J]
B g 2 Chave
€ o 3 Servico
e x 2 ¢
| | | | Max. 10 m
m
Sonda, ex.:

Para o sensor (pH/temp) méx. 20 m

Ceramat WA 150
com sensor de pH

Adaptador de fluidos

com bombas dosadoras\s
(tampao de calibracéo,

agente de limpeza)

Conexao de fluidos 1
Max. 10 m NS
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Visao Geral dos Componentes do Sistema

Unidade basica Protos 3400 e o médulo controlador FIU 3400(X)-140/141
para as sondas retrateis e controlador de sonda Unical 9000 / Uniclean 900

Unidade basica Protos 3400. O médulo FIU 3400(X)-140/141 esta localizado em uma

das entradas para os modulos.

f

I

III‘

Entrada : ;
modulo SMARTMEDIA

VariPower

Entrada
modulo

Protos 3400

0(4) ... 20 mA

mA

mA

Entrada
modulo

OK2

Contatos
K1, K2, K3

(7]

Alarme
K4

(]

—

!

((
besd

5

Moédulo controlador FIU 3400(X)-140/141 para bloqueios de sensor
e controladores de sensor Unical 9000 / Uniclean 900:

Unical 9000 N
o A X0 >
Uniclean 900 ] <]
Z O—] Unical
A I}
1 & [>
U O—] Memosens
\‘—O— interface
Sensor Memosens pH, ORP
MQ, kQ
Temp

Sonda

Moédulo
FIU 3400(X)-
140/141

Interface
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Controle da Sonda através do Modulo FIU 3400-141

Blocos de Funcao do Circuito de Medicao e do Controle da Sonda

Para um acesso direto as descricdes de funcoes relativas aos controladores de sondas
Unical 9000 / Uniclean 900, consulte a visdo geral no verso da pagina deste manual.

Vocé pode documentar suas configuracdes especificas para os controladores de son-
das Unical 9000 / Uniclean 900 na planilha Excel do CD-ROM (integrado com o Protos
3400(X).

Blocos de Funcao do Circuito de Medicao e do Controle de Sonda

Controle de Sonda

Através de uma interface RS-485 o mddulo FIU 3400-141 permite ativar o controlador
de sondas Unical 9000 para medicdo de pH, limpeza e calibracdo totalmente automa-
tizadas ou o controlador de sondas Uniclean 900 para medicao de pH e limpeza total-
mente automatizadas.

Circuito de Medicao
O modulo FIU 3400-141 fornece duas interfaces RS-485 para conexao aos sensores digi-
tais (Memosens).

Este manual descreve a funcionalidade total do médulo FIU 3400-141 correspondendo
aos seguintes grupos de menu:

- Calibracédo

« Manutencao

» Parametrizacao

« Diagnostico

O Protos 3400(X) é um sistema de andlise de processo modular.
Documentacao atualizada do produto: www.knick.de

173



Conexao do Controlador de Sondas

Controlador de Sondas para Medicao, Limpeza e Calibracao Totalmente Automatizadas

Unical 9000 Modulo Protos
Uniclean 900 FIU 3400-141
RS 485 A 17 | Verde [16 | RS485A
RS 485 B 18 |__Amarelo >< 17 | RS485B
GND 19 |__Marrom 18 | GND
Poténcia 20 |_Branco 19 | 68V
(aliment.)

Controladores de Sondas Unical 9000 / Uniclean 900
Os controladores de sondas Unical 9000 / Uniclean 900 vém com manuais
de instalacao, download grétis no site www.knick.de.
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Configuracao: Modos de Operacao

Configuracao: Especificacdo do modo de operacao.
Nota: Modo HOLD ativado.

Menu Tela

Configuracao de parametro

par

O pH 8,06
o 24,0°C

Selecionar Modo de Operacao

| Modos de Operacdo (Administrador)

Selecionar o modo de operagdo usando

Unidade de medida Canal 1

as teclas de seta, confirme pressionando
enter.

Para assumir as novas configuragoes,
o analisador reiniciara.

va

Voltar

i

Gracgas ao método “Plug & Measure”, um sensor conectado Memosens é exibido ime-

diatamente apds o reinicio:

M pH 8,06
m F2)4,0 °C
[@Sensor identificado |
Sensor: SE 533/1 SG
Fabricante: Knick
== Ne Artigo: 5011242
Ne de Série: 0000313
Ajuste 20.02.08 09:13

S oo |

@ m
8.06..

Data 24/02/08 | [ Conj. parametro

Todos os parametros tipicos do sensor sao enviados
automaticamente ao analisador.

Por exemplo, faixa de mediacao, zero e slope do
sensor, mas também o tipo de sensor de temperatu-
ra. Sem qualquer outra configuracdo de parametro,
mais uma vez é iniciada a medicao, e é detectada
simultaneamente a temperatura de medicao.

Com “Plug&Measure’, os sensores previamente medi-
dos Memosens podem ser usados imediatamente
para medicao sem prévia calibracao.

E exibido o icone Memosens enquanto estiver
conectado o sensor Memosens.
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Modo "Memosens/Unical-Uniclean"

Configuracdo: Circuito de medicdo e controle da sonda.
Nota: Modo Hold ativado.

Configuracao
o | o B Ap6s a inicializacdo do maédulo “FIU 3400-
[Parametrizagao (Admin.) || 141" (ver pag. anterior), o analisador reini-

O Controle de sistema

i cia automaticamente, identifica o sensor
O Modulo FRONT 3400-011
© Médulo BASE 3400-021 conectado (Memosens) e o controlador
=RU \i6ulo FIU 3400-141 de sonda conectado (Unical, Uniclean).

G Memosens PH
G Controle da sonda R . .
T I Todos os parametros para o circuito de

medicdo (ou seja, o sensor) estao inclui-
dos em "Memosens PH".

Os parametros necessarios para o contro-
le de sonda estdo incluidos em
"Controle da sonda"
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Configuracao do Controlador Unical 9000

Capacidades Funcionais

Configuracao Parametros ajustaveis
. Controle Deslig, Unical 9000, Uniclean 900 P.178
«  Valores prefixados de cal. Conjunto tampé&o como configurado
Cal Tampao 1 Calimatic (automatico) ou selecao de um tampao
Cal Tampao 2 Calimatic (automatico) ou selecdo de um tampao
Modo de cal Ajuste, Calibracdo
Programa do temporiza-  Inicia o programa selecionado apds o temporizador de calibra-
dor de cal ¢do expira
. Controle de tempo Intervalo fixo, Programa semanal: P.179
Intervalo fixo: Selecionar programa, intervalo
Programa semanal: Config. das execugbes do programa
«  Execucdo do programa Adaptacéo individual das etapas do programa para: Limpeza, Cal P. 180
2 pontos, Cal 1 ponto, Servico, Estacionar, Usuario 2, Usuario 1
« Instalagao P. 191
Controle externo (DCS) Lig, Deslig P.192
Entradas DCS (36 ... 39) ativo 10...30Vou ativo< 2V
Entrada M/S (42/43) ativo 10...30V ou ativo< 2V
Entrada A/M (40/41) ativo 10...30V ou ativo< 2V
Saida DCS 34 Medicao, Alarme
Saidas DCS (31...34) N/O, N/C
«  Detecc¢do do sensor Lig, Deslig

«  Acessar controle manual  Exige cédigo de acesso. Todas as valvulas podem ser ativadas

separadamente.
. Sonda Tipo de sonda (Ceramat, SensoGate, InTrac, outros)
Tempo deslocamento méx. Ajustavel; configuracdo default 0015 s
Agua de selagem Lig, Deslig
Lavagem de cavidades Deslig, Intervalo, Continuo

Intervalo de verificagdo Lig, Deslig (Lig: Entrada: Verificacdo apds x percursos)
Intervalo de manutencéo Lig, Deslig (Lig: Entrada: Manutencgdo apds x percursos)

. Agua de lavagem Monitoramento: Deslig, Valor de processo, Temperatura
«  Adaptador de fluidos Cada:
I...lll (até 3 bombas) Fluidos, Volume deslocado, Volume residual, Monitoramento de
fluidos (Deslig / Valor de processo / Temperatura)
«  Meio adicional (1 ...2 Monitoramento de fluidos (Deslig, Valor med., Temperatura)
«  Colocagao em funcion. Sim, Nao P.197
«  Prognéstico do sistema Lig, Deslig P. 198
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Menu Tela

o pH 7,05

M 256°C

[ Selecao do menu |

). 0

cal maint

Configuracao Unical 9000

Acessar Parametrizacao

Do modo de medicdo:

Pressione a tecla menu para selecionar o
menu. Selecionar a parametrizagao usan-
do as teclas de seta, pressione enter para
confirmar.

Selecionar: 4 P [enter]
Voltar para Medicéo || & _Lingua
W pH7,05 Selecionar Controlador de sondas
HOLD o 256°C

[ Parametrizacéo (Adm.)

& Controle do sistema
& Médulo FRONT 3400-011
0 Mdédulo BASE 3400-021
[=R0l \6dulo FIU 3400-141
0 Memosens PH
L Controle da sonda

Voltar |{ OK

@O pH705
o 256°C

HOLD

|ﬁ Controle de sonda (Administrador) |

Gl Controle W Unical 9000

i Predefinicoes Cal____|

&f Controledetempo W Programa semanal
&l Programa semanal

&l Execugao do programa

Gf Instalacdo
| Voltar || Bloguear
@ pH7,05
HoLD O 256°C

[@Valores prefixados de cal (Adm.) |

Médulo de med. ;[T FIU 3400-141

Knick 2.004.01 [m Médulo PH 3400-035

Cal Tampao 1

Cal Tamp3o 2
Modo de cal —Calibracao |

W Cal 1ponto

Progr. tempor.de cal
Voltar

(FIU_Unical/Uniclean)
fcones para designar os valores medidos
exibidos:

m especifica a entrada para o médulo |
m especifica a entrada para o moédulo Il

Predefini¢6es Cal para Unical 9000

« Selecionar médulo de medicéo:
Selecionar o médulo de pH para ava-
liagdo com o controlador Unical 9000
(apenas se equipado com mais de 1
modulo de pH).

Selecionar o Modo Cal

+ Ajuste: Sdo retomados os valores deter-
minados por uma calibracao.

- Calibragao: Sdo registrados os valores
determinados por uma calibracdo, mas
nao retomados.

Programa do Temporizador de Cal
Inicia o programa selecionado apds o tem-
porizador de cal. expirar.

o H 7,05

o L @ Ssecc Controle de Tempo
[@ Controle de sonda (Administrador) || - Intervalo fixo (3): Especificar tempo
G Controle ¥ Unical 9000 (000,0 h ... xxx.x h)
&I Médulo de medigao . _ .
o Modo de cal (Nota: 000,1 h = 6 min)
o (e e il || ©+ Programa semanal:
B Execugéo do progra| Programa semanal i i
o Instalacao Especificar dia da semana

Voltar || & Bloguear
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Menu Tela Configuracao do controle de tempo

o .

& o 5267:%5 Controle de Tempo: Intervalo Fixo

W intervalo fixo (Administrador) | O menu“Intervalo fixo” permite a selecdo
de até trés programas. Sera designado

Intervalo .
Programa Cal 2 pts para cada programa um intervalo de
Intervalo Cal 1 pt tempo individual.
Programa Usuério 1
Intervalo Usuério 2
Cancelar Usuario 3 OK
]
A L o e Controle de Tempo: Programa Semanal
@Programa semanal (Administrador) Neste menu, vocé pode
SSegunda-feira | Visualizar, Editar e Copiar.
1 Terca-feira
3 Quarta-feira (Hoje)
o Quinta-feira
1 Sexta-feira
1 Sabado
Voltar Il
@ pH7,05 Visualizar
- : ) G mostra as sequéncias de programas confi-
|E Segunda-feira (Administrador) H dos d di
e e gurados durante o dia
1 Usuério 2
[ Estacionar
[ Cal 1ponto
[ Cal 2pontos
LI Limpar

000 6:00 12:00 18:00 24:00

Dia semanal

O pH7,05 Editar

o - U oERc permite a selecdo de até 10 programas

Segunda-feira (Administrador) H di d lhid "Inici

1. Proarama ~ Limpar por dia e pode ser escolhido entre nIC,IO
& Inicio 06:00 Término 18:00 Int.0020h | individual” ou "Intervalo" (o programa é

02: Programa - Gl executado em hora de inicio/término em
2 Hora de inicio 08:00 . o

T B - —Fim — um intervalo especifico).

Voltar il

O pH7,05H Copiar

HOLD O 256°C it t fi

[@ Copiar dia (Administradon permite retomar um programa configura
do para outro dia da semana.

= Copiar Segunda-feira para“Dia semanal” (E pOSSI'VE| mais edigées)
O dia antigo sera sobrescrito!

Dia semanal - &

Voltar i
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Configuracao: Execucao do Programa

Limpeza (continua), Monitoramento de fluidos desligado

Texto na tela Duracgao [s]

01: Sonda em SERVICE

02: Agente de limpeza 0020 s

03: Agua de lavagem Lig 0060 s

04: Agua de lavagem Deslig 0002 s

05: Sonda em MEASURE 0005 s

06: Finalizar prog.

A limpeza (continua) pode ser iniciada através de um sinal de entrada DCS na entrada BIN1

do controlador de sondas Unical 9000.

Etapa do programa o1 02 03 04 05 06

[
Mensagem (tela) . | | ‘ y\f
Sonda: Medir

Sonda: Servico

Agua de lavagem

Agente de limpeza
(Bomba )

Curso 1 I Curso 2

I

Tempo de exposicao

HOLD

DCS ML3
(Execugdo do pro- —_
grama)

[t
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Configuracao: Execucao do Programa

Cal 2 pontos (continua), Monitoramento de fluidos desligado

Texto na tela Duracao [s]
01: Sonda em SERVICE
02: Agente de limpeza 0020 s

03: Agua de lavagem Lig 0060 s
04: Agua de lavagem Deslig 0002 s
05: Tampao | 0000 s
06: Cal Tampao 1

07: Agua de lavagem Lig 0010s
08: Agua de lavagem Deslig 0002 s
09: Tampao Il 0000 s
10: Cal Tampao 2

11: Agua de lavagem Lig 0010s
12: Agua de lavagem Deslig 0002 s
13: Sonda em MEASURE 0005 s
14: Finalizar prog.

Cal 2 pontos (continua) pode ser iniciada através de um sinal de entrada DCS na entrada BIN2
do controlador de sondas Unical 9000.

Etapa do programa o1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 mo12 13 14

Mensagem (tela) \@U’ ,?14'! %\f

Sonda: Medir —_ —_
Sonda: Servico

Agua de lavagem

Tampao 4,01
(Bomba I)

Tampao 7,00 —
(Bomba )

Agente de limpeza
(Bomba IIl)

Tempo de
Curso 1 ] Curso 2 | exposicao

HOLD

DCS ML3
(Execucdo do pro-
grama)

T LI B s B B B B REE—— L LI B o s T
Calibragao Calibragao [t]
com o 1°tampéo com o 2° tampao s




Configuracao: Execucao do Programa

Cal 1 ponto (continua), Monitoramento de fluidos desligado

Texto na tela

Duracgao [s]

01: Sonda em SERVICE

02: Agente de limpeza 0003 s
03: Agua de lavagem 0010 s
04: Agua de lavagem 0002 s
05: Tampao | 0000 s
06: Cal Tampao 1 (pH 4,01)
07: Agua de lavagem 0010 s
08: Agua de lavagem 0002 s
09: Sonda em MEASURE
10: Finalizar prog.
Etapa do program 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mensagem (tela)

Sonda: Medir
Sonda: Servico

Agua de lavagem

Tampao 4,01
(Bomba I)

Agente de limpeza
(Bomba IlI)

Tempo de
curso1 | Curso2 | exposigao

HOLD

DCS ML3

(Execugdo do pro-
grama)

Calibragao com o
1° tampao
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Programa Estacionar: Posicao de Espera

O Programa estacionar inclui a etapa de programacao "Posicao de Espera”

Quando o programa é iniciado através das entradas DCS BIN 1 ... BIN 3 no Unical 9000,
0 programa sera executado até ser atingida a "Posicao de Espera’, e se mantém nessa
posicao até mudar o status do sinal nas entradas DCS.

« O programa é iniciado através das entradas DCS e permanece na "Posicao de espe-
ra" até alterar a designacdo das entradas DC

Entradas DCSBIN 1 ... BIN 3 I |

do Unical 9000
Programa até Programa ap6s
posicdo de espera posicao de espera

« O programa é iniciado por um breve sinal nas entradas DCS: A posicao de espera
serd ignorada.

Entradas DCSBIN 1 ... BIN 3
do Unical 9000 I |

{Programa é executado completamente>

A posicdo de espera sera ignorada.

Nota:
Se os programas forem iniciado pelo Protos 3400(X) do menu de Calibracdo ou de

Manutencao, a posicdao de espera serd ignorada.
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Configuracao: Execucao do Programa

Estacionar
Texto na tela Duracgao [s]
01: Sonda em SERVICE
02: Agente de limpeza 0020 s

03: Agua de lavagem Lig 0060 s

04: Agua de lavagem Deslig 0002 s

05: Ar de purga Lig 0010 s

06: Ar de purga OFF 0002 s

07: Cal Tampao 1 (pH 4,01)

08: Posicao de espera > A posicdo serd mantida até o préximo comando (ex.: DCS)

09: Agua de lavagem Lig 0010 s

10: Agua de lavagem Deslig 0002 s

11: Sonda em MEASURE 0005 s

12: Finalizar prog.

O programa estacionar é iniciado através de um sinal de entrada DCS na entrada BIN3
do controlador de sondas Unical 9000.

Etapa do programa o1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1
Mensagem (tela) ‘ ‘ o “ ‘

vl
Sonda: Medir —_ ; =

Sonda: Servico
Agua de lavagem

Tampao 4,01
(Bomba )

Ar de purga

(Valvula AUXT)

Agente de limpeza
(Bomba )

Tempo de exposicao

Curso 1 I Curso 2 I

HOLD

DCS ML3

(Execucao do pro-
grama)

Aguardar [t]
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Configuracao: Execucao do Programa

Medicao (breve), Monitoramento de fluidos desligado

Texto na tela

Duracao [s]

01: Agua de lavagem Lig 0010's
02: Agua de lavagem Deslig 0002 s
03: Sonda em MEASURE 0005 s
04: Duragdo da medicdo 0030s
05: Sonda em SERVICE

06: Agente de limpeza 0020 s
07: Agua de lavagem Lig 0060 s
08: Agua de lavagem Deslig 0002 s

09: Finalizar prog.

A medicéo (curto periodo) pode ser iniciada através de um sinal de entrada DCS na entrada
BIN1 do controlador de sondas Unical 9000.

Etapa do programa

Mensagem (tela)

Sonda: Medir
Sonda: Servico

Agua de lavagem

Agente de limpeza
(Bomba IlI)

HOLD

DCS ML3
(Execugdo do pro-
grama)

01

02 03 04

05

06

07 08

W BBy

L

@III

FUMF.

=

/Tempo de exposicao

Curso 1 lCursoZ I

T LA B B B B B B B B
Sonda em MEASURE
(curto espago de tempo)

]
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Configuracao: Execucao do Programa

Cal 2 pontos (breve), Monitoramento de fluidos desligado

Texto na tela

Duracao [s]

01: Agua de lavagem Lig 0010s
02: Agua de lavagem Deslig 0002 s
03: Tampao | 0000 s
04: Cal Tampéo 1

05: Agua de lavagem Lig 0010
06: Agua de lavagem Deslig 0002 s
07: Tampao Il 0000 s
08: Cal Tampao 2

09: Agua de lavagem Lig 0010
10: Agua de lavagem Deslig 0002 s

11: Finalizar prog.

Cal 2 pontos (curto periodo) pode ser iniciada através de um sinal de entrada DCS na entrada
BIN2 do controlador de sondas Unical 9000.

Etapa do programa

01

02 03 04

05 06 07 08

09

[
Mensagem (tela) ‘ ‘ |

Sonda: Medir
Sonda: Servico

Agua de lavagem

Tampao 4,01
(Bomba I)

Tampao 7,00
(Bomba Il)

HOLD

- @“
WATEF: FUMF.

Calibragao com
o 1°tampao

Calibragdo com o
2° tampao

[tl
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Configuracao: Execucao do Programa

Cal 1 ponto (breve), Monitoramento de fluidos desligado

Texto na tela

Duracao [s]

01: Agua de lavagem Lig 0010's

02: Agua de lavagem Deslig 0002 s

03: Tampao |

0000 s

04: Cal Tampao 1 (pH 4,01)

05: Agua de lavagem Lig 0010's

06: Agua de lavagem Deslig 0002 s

07: Finalizar prog.

Cal 1 ponto (curto periodo de tempo)

Etapa do programa

Mensagem (tela)

Sonda: Medir
Sonda: Servico

Agua de lavagem

Tampao 4,01
(Bomba I)

HOLD

DCS ML3
(Execucéo do pro-
grama)

01 02

03 04 05 06

LIS B B B E LINNLLE B B e
Calibragdo com o 1° [tl
tampéo s
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Configuracao: Execucao do Programa

Servico

Texto na tela

Duracao [s]

01: Sonda em SERVICE

02: Agente de limpeza 0020 s | Medir -> Servico
03: Agua de lavagem Lig 0060 s |

04: Agua de lavagem Deslig 0002 s |

05: Ar de purga Lig 0005 s |

06: Ar de purga OFF 0002 s |

07: Posicdo de espera | Posicao Servico

08: Agua de lavagem Lig 0010 's |

09: Agua de lavagem Deslig 0002 s |

10: Sonda em MEASURE 0005 s | Servigo -> Medir

11: Finalizar prog.

O programa Servico é iniciado através de um sinal de entrada DCS na entrada M/S

do controlador de sondas Unical 9000.

Etapa do programa

Mensagem (tela)

Sonda: Medir
Sonda: Servico

Agua de lavagem
Ar de purga
(Vélvula AUX1)

Agente de limpeza
(Bomba )

HOLD

DCS ML3
(Execucdo do pro-
grama)

01 02

03 04 05

06 07

08 09 10 n

Curso1 | Curso2

Tempo de exposi¢ao

Parte 1: Medir —> SERVICE

Parte 2: SERVICE —> Medir
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Configuracao

Menu Tela "
Execucao de programa

o . =~
i o ’2’2673%5 Configurar Execucao do Programa
[ETExecucio do programa (Adm.) Parametrizacdo / Controle de Sonda /
£ TP aprox, 2:02min Execuc¢ao de Programa / Usuario 2:
O Cal 2pontos aprox. 2:50 min . I
& Cal 1ponto e eimin Selecionar "Editar" usando as teclas de
O Servico seta, confirmar pressionando enter
O Estacionar aprox.2:40 min

Editar |

|Copiar

Cancelar

Aplicar Nome do Programa
Pode ser aplicado um novo nome do pro-

HOLD
W Ysuario 2 (Administrador)

N suario2- |1 grama usando as teclas de seta.
01: Sonda em SERVICE )
&3 02: Agente de limpeza o Confirme o nome com enter.

0 03: Agua de lavagem Lig 0060 s
O 04: Agua de lavagem Deslig 0002 s

0 05: Tampéo | 0000 s
Cancelar OK
m .

& 1 o bhee Editar Etapa do Programa

[ Exemplo (Administrador) || Selecione a etapa do programa que dese-
5 z;ogsran; e VICE Exemplo jar usando as teclas de seta.

. o0Nndaem .
= Pressione enter: Agora, escolha entre

1 03: Agua de lavagem Lig  |Inserir "Editar, Inserir, Deletar".

01 04: Agua de lavagem Desli | Deletar

O 05: Agente de limpeza 0020 s .
Cancelar | OK . Edlta.r. ) )
Permite a selecdo de uma funcao

+ Inserir:
Insere uma fase vazia acima da etapa
de programa selecionado e, em segui-
da, permite a selecdo de uma funcao
"editando" a fase vazia.

- Deletar:
A etapa do programa é deletada.
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O pH7,05
pH7,
A m 256°C

|E Execucao do programa (Adm.) |

EEl—— Cal Tampéo 1

Cal Tampéo 2
Ar de purga Lig
Ar de purga Deslig
Fluido aux. Lig
Fluido aux. Desli

Cancelar

O tempo de execugdo deve ser
especificado para as fungoes da
vélvula, e para bombas o tempo
de exposigao.

« Configurar funcao

o Ativar monitoramento

Configurar Funcao
Selecione uma funcdo usando as teclas de
seta, confirme com enter.

« Fungoes:

+ Término do programa

» Sonda em SERVICE

+ Sonda em MEASURE

- Agua de lavagem Lig

. Agua de lavagem Deslig

« Tempo de espera

» Tampao | - Texto pode ser editado durante a instalacdo
+ Tampao Il - Texto pode ser editado durante a instalacdo
+ Agente de limpeza - Texto pode ser editado

« CalTampéo 1

« Cal Tampéo 2

+ Gas de purga ligado - Texto pode ser editado

-+ Gas de purga desl.- Texto pode ser editado

+ Fluido aux. ligado - Texto pode ser editado

+ Fluido aux. desl. - Texto pode ser editado

O pH7,05
M 256°C

|E Exemplo (Administraqor) |

Funcéo HALimpador Lig
C0020
[Kfell Deslig

Tempo de execugao

HOLD

Monitoramento
0 pH7,05

m 256 °C
W Exemplo (Administrador)

B 01: Sonda em SERVICE

O Agente de limpeza 0020

0 03: AguadelavagemLig 0060 s

O 04: Aguade lavagem Deslig 0002 s

HOLD

par

Exemplo 1

5 05: Bomba 0000 s
Voltar [
@ pH 7,05
HOLD o 0 25,6

[T Adaptador de fluidos (Adm)/

Porta lll vula de Ilmpeza
Fluido Detergente
Monitorament ¥ Valor de process;
Setpoint pH 09,20
pH 01,00

Voltar |{

Ativar Monitoramento
(ver "Monitoramento de fluidos")

Vocé pode monitorar os fluidos com
varias fungdes usadas na camara de cali-
bracao ("Monitoramento: Lig”) (ex. agente
de limpeza, tampdes, dgua de lavagem, ...)

A seguir, é marcada com "Chk"

a respectiva etapa do programa.

Em qualquer caso, é necessério selecio-
nar a funcdo de monitoramento para o
respectivo fluido no menu "Instalagao" e
especificar os limites validos de tolerancia
para temperatura ou valor de processo,

' caso contrario, nao sera exibida a respec-

tiva linha.
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Configuracao: Instalacao

Instalacao Configuracao default Parametros ajustaveis
+  Processo de medicdo Continuo (Curto espaco de tempo)
«  Controle ext. (DCS) (Polaridade / Configuragdes de saida)
- Nivel do sinal de entradas  Ativo: 10...30V (Ativo: 10...30V / ativo < 2V)
DCS (36 ... 39)
M/S (42, 43)
A/M (40, 41)
- Entrada DCS (34) Medir Alarme
- Nivel do sinal de entradas  N/O (N/O / N/Q)
DCS (31...34
+  Deteccdo do sensor Deslig Lig

+  Acessar controle manual  Cédigo de acesso para controle
manual (Menu de manutencao)
Default: 2958

+ Sonda
-Tipo de sonda Ceramat (SensoGate, InTrac / Outro)
- Tempo deslocam. max. 0015 s
- Valvula de seguranca Nao (Sim)
- Agua de selagem Deslig (Lig)
- Lavagem de cavidades Deslig (Deslig, Intervalo, Continuo)
- Intervalo 0001,0 h
- Duracgéo de lavagem 05s
- Intervalo de verificacdo 0000 (Deslig) (méx. 20.000 percursos da sonda)
- Intervalo de manutencdo 0000 (Deslig) (max. 100.000 percursos da sonda)
«  Agua de lavagem
- Monitoramento Deslig (Valor de processo/Temperatura)
- Setpoint pH +07,00
- Desvio adm. pH 01,00
«  Adaptador de fluidos
-Portal... NI Deslig* "Bomba" ou "Deslig"
- Fluido: - (ex.:"Tampao 1)
- Volume deslocado 25 ml (50/75/100 ml)
- Volume residual 250 ml (0/250/500 ml)
- Monitoramento Deslig (Valor de processo/Temperatura)
- Setpoint pH 07,00 (Meio de processo ou temperatura)
- Desvio adm. pH 0,50
+  Fluidos adicionais
- Fluidos adicionais 1 Deslig (Lig - com monitoramento)
- Fluidos adicionais 2 Deslig (Lig - com monitoramento)
- Colocagao em funcion. Nao Sim/Néo
+  Prognéstico do sistema Deslig Deslig / Lig: Monitora os percursos doa

sonda para manutencéo preventiva do
Ceramat e SensoGate

*Ajuste automatico no "Plug & Play" em: Controle de sistema / Configuragao de fabrica Unical

191



» Processo de medicao

« Controle externo via DCS

A = O pH7,05 Selecionar Processo de Medicao
e = O B8 . Medicao continua:
[ Instalagao (Administrador) | .. t,
Processo de med, = o Com a medicao continua, o eletrodo de
pH é localizado no fluido de processo e

Controle ext. (DCS)
B DI é extraido para calibracao ou limpeza.

Acessar controle manual

Breve

Sonda + Medicao breve:
o Agua de lavagem (medicdo de intervalos, amostragem,
i ‘ modo de amostra ...)

O eletrodo de pH é levado ao fluido de
processo rapidamente.

Este método é aplicado quando medir
fluidos de processo agressivos ou exi-
gentes do ponto de vista térmico, que
necessitem de tempos de medicao cur-
tos com longos periodos de descanso.

A 5 B Controle Externo via DCS
[T Controle ext. (DCS) (Adm.) || + Entradas DCS:

Controle Entradas para selecao de programas
Entradas DCS (36 ... 39) g ativo 10...30V < . . ,
Entrada M/S (42/43 de controle. E especificado aqui o nivel
Entrada A/M (40/41) ¥ ativo 10..30V ativo de sinal
Saida DCS (34) =TI Alarm
Saidas DCS (31.34) v N/O (<2Vou10..30V).

T ] « Entrada M/S:

Controle do movimento da sonda
« Entrada A/M:
Intervalos autométicos / bloqueados
- Saida DCS (34):
Especificar o sinal de saida para o terminal
34:
- Medir ou
- Alarme
« Saidas DCS (31 ... 34):
Especificar o tipo de contato (N/O, N/C)
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Controle através do Sistema de Controle de

Processo (DCS)

Entradas/saidas do Unical 9000

Ne Designacdo |E/S |Nivel Funcao
42 Medicio / E 0 Sonda se move para posicao de medicao*
43 | Servico 1 Sonda se move para posicdo de servico*
40 0 Controle de intervalo automatico via Unical*
——| Auto / Manual E
41 1 Intervalos automaticos bloqueados
37 |Bin3 E Selecdo e inicio do programa, manual / DCS ™ ™
38 | Bin2
[ (Programa 1 ... 6 - ver a préxima pagina)
39 | Bin1
34 | Medigao*** S 0
(definido pelo
usudrio: “Alarme”) 1 Sonda na posicao "MEASURE" *
33 | Servico S 0
1 Sonda na posicao "SERVICE" *
32 | Programaem S 0
curso N
1 Programa em curso
¥) Contatos passivos,
Deve ser fornecido 24 V externamente ou via DCS
**) Duracao do sinal de pelo menos 2 seg. (contatos passivos)
***)  Na entrega, a saida de sinal DCS 34 serve para o feedback da posicdo da sonda

- como mostrado. Contudo, vocé também pode programar esta saida como
"Alarme". Depois é enviado um sinal ao DCS no caso de erros de calibracdo ou

falha no movimento da sonda.
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Programas de Controle e Processos de Medicao

Configuracdes de Fabrica

Programas de Controle do Unical 9000
Podem ser chamados 6 programas e um programa de servico. Estao prefixados 5 exe-
cucdes de programas. Podem ser aplicados pelo usuario mais 2 programas (Usuario 1,
Usuario 2)
Os programas sao chamados
« por controle manual através do Protos 3400
- remotamente através do DCS ou chavear com entradas passivas Bin 1 ... 3
(deve ser fornecido externamente 24V, ver especificagcoes)

Programa Descricao Bin3 Bin2 Bin1
1 Limpeza 0 0 1

2 Calibracao dois pontos (Cal 2pt) 0 1 0
3 Calibragao um ponto (Cal 1pt) 0 1 1

4 Posicao de estacionar 1 0 0
5 Programavel pelo usudrio (Usuario 1) 1 0 1

6 Programavel pelo usudrio (Usuario 2) 1 1 0
7 Programa de servico Solicitacao via M/S

O programa de servico (7) paralisa imediatamente todos os outros programas em exe-
cucao (1 - 6) e apaga as solicitacdes armazenadas. Para os programas 1-6 é vélido:
Quando iniciar um novo programa, sao executadas primeiramente as etapas restantes
de um programa atualmente em execucao. Solicitacdes adicionais sao armazenadas

e executadas subsequentemente. Quando controlar o Unical 9000 via Protos 3400,
vocé pode bloquear as linhas de transmissao do sinal Bin 1, Bin 2 e Bin 3, assim como
M/S e A/M para evitar conflitos (Parametrizacdo / Unical 9000 / Instalacdo / Controle
ext. (DCS): Deslig)

Processos de Medicao

+ Medicdo continua: Apds a limpeza / calibracédo, a sonda segue ao processo para
medicao

+ Medicéo breve (intervalo, amostragem, modo de amostra ...):
Apos a limpeza / calibracdo, a sonda permanece na camara de calibracdo e segue ao
processo apenas para medicdo sob solicitacdo.
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o pH7,05
o 256°C

HOLD

[@instalagdo (Administrador)

Processo de med. ¥ Continuo
O Controle ext. (DCS)
Deslig

Bloqueio deentrada ¥ El. vidro Sensocheck
O Acessar controle manual

» Deteccao do sensor

« Sonda

Deteccao do Sensor

Deteccdo do sensor "Lig" evita movimento
acidental do sensor quando o mesmo for
retirado. Isso é feito verificando se o detec-
tor de temperatura integrado no sensor
esta conectado ou se realiza a comunicacao

£ Sonda (sensores digitais)
Voltar [
Bloqueio de Entrada
El. de vidro Sensocheck: Evita a insercao do
sensor quando estiver quebrado.
O pH 7,05 Sonda
o _ M 256%C Selecdo de acessorios retrateis.
[ Sonda (Administrador) . L, .
S Ceramat O tempo de movimento max. é ajustado

Tempo deslocamento max. 006 s

Agua de selagem Deslig
Lavagem de cavidades ¥ Desli
Intervalo de verific. !l Deslig
Intervalo de manutencao 20000

Voltar i

automaticamente (dependendo do mode-
lo).

Agua de Selagem

A dgua de selagem é ligada pouco antes
que o movimento da sonda seja iniciado
para manter a cdmara de lavagem livre de
fluidos . Isso é importante para processos
contendo fluidos fibrosos ou aderentes.

A pressdo da dgua de selagem deve ser
maior que a pressao do fluido.

A contrapressdo na camara de lavagem
criada pela dgua de selagem evita a entra-
da de fluidos.

Intervalo de Verificacao,

Intervalo de Manutencao

Permite especificar o nimero max. admis-
sivel de ciclos de movimento até que seja
gerada uma mensagem.
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Configurar Monitoramento de Fluidos

Parametrizacao / Controle da sonda / Unical 9000 / Instalacao

Monitoramento de Fluidos

Para um perfeito controle de sistema, o valor do pH (ou temperatura) dos fluidos usados
(solugdes tampao, solucdo de limpeza, dgua de lavagem) pode ser verificado na camara
de calibracdo contra um valor especificado. Isso garante que apenas os fluidos corretos
sejam usados na camara de calibracdo da sonda. Serdo reconhecidos fluidos trocados
ou contaminados ou um fluido com uma temperatura errada. Neste caso, sera liberada
uma mensagem. Se forem reconhecidos fluidos incorretos antes de uma etapa de cali-
bracao, ndo sera realizada aquela etapa.

AVISO!

Ao monitorar o valor do pH de um fluido, devem ser levados em conta os desvios de
zero e slope do eletrodo. Por isso, o valor especificado para “desvio adm.” ndo deve ser
muito baixo!

Menu Tela Configurar monitoramento de fluidos

A 2 g 5?673%5 O monitoramento de fluidos pode ser
ISR EIE i RaeT | configurado no menu Parar‘?etrlzagao/
Monitoramento Desig | | Controle da sonda / Instalagao” para:
Setpoint Valor processo . A .
R Agua de lavagem:

« Fluidos no adaptador de fluidos
(... no menu "Adaptador de fluidos")

+ Fluido adicional: O valor ou tempera-
tura de processo do fluido podem ser
monitorados. Note que
o valor especificado para
“Desvio adm.” nao deve ser muito baixo.
O tempo de resposta minimo é auto-
maticamente levado em conta ao confi-
gurar os programas do usuario.

Voltar il
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Menu Tela

M pH7,05
HOLD O 25,6°C

[0 Adaptador de fluidos (Adm.) |
v Bomba dosador

Fluido Tampéo - | -
Volume de deslocamento w 25 ml

» Adaptad. de fluidos, Fluidos adicion.

« Colocacao em funcionamento

Adaptador de Fluidos

« Especificar equipamento (bomba dosa-
dora, Deslig, agente de limpeza)

« Designacao do fluido

« Especificar o volume deslocado

@ Fluidos adicionais (Administrador) |

Residual volume v 250 ml
Monitoramento ¥ Valor processo (dependendo do modelo, ex.:
Setpoint 07001kl Ceramat 25 ml
Yoltar I SensoGate 50 ml
InTrac 77Xe 50 ml
InTrac 797e 75 ml
InTrac 798e 100 ml)
« Volume residual
«  Monitoramento (Valor de processo/
Temperatura)
+ Setpoint
0 A Fluidos Adicionais (2)

- Especificacdo do equipamento

[@Instalagao (Administrador)

] S’onda

O Agua de lavagem

& Adaptador de fluidos
& Fluidos adicionais

Colocacao em funcion. IS

3 Acessar controle manual )

i

Voltar

Deslig (Lig, Deslig)
Fluido Ar de purga-- . = .
Monitoramento ¥ Valor processo ° Desgnagao do fluido
Setpoint +07,00 pH - Monitoramento (Valor de processo/
Desvio adm. 00,20 pH
Fluido adicional 2 Deslig Temp?ratura)
Voltar I « Setpoint
@ pH7,05 3 i
& @ et Colocacao em funcionamento

No final do procedimento de ajuste

de parametro, aparecerd uma linha
"Colocacdo em funcionamento" no menu
"Instalacao".

Quando tiver certeza de ter selecionado
todos os parametros, selecione "Sim" para
confirmar . As bombas agora realizam a
quantidade de movimentos de curso exi-
gidos para o enchimento total dos tubos
de fluidos.

Os ciclos de lavagem necessarios sao
automaticamente iniciados.
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Prognostico do Sistema (Ceramat, SensoGate)

Monitoracdo de deslocamento no curso de sondas retrateis
(funciona com Unical 9000(X) software versao 4.3 ou superior)

A funcao "Progndstico do sistema" é usada
para monitorar o comportamento do des-
locamento de sondas retrateis Ceramat
ou SensoGate em seu curso.

Possiveis sinais de desgaste sdo detecta-
dos em tempo habil para prevenir falhas
ou paralisacdes ("manutencao preditiva").
As sondas frequentemente apre-
sentam sinais de desgaste quando
ha alteracdo em seu deslocamento.
O tempo de deslocamento no curso pode
aumentar significativamente, por exem-
plo, se fluidos agressivos ou processos
criticos deixarem a sonda grudenta ou
causarem dilatacao dos selos.

O comportamento de comutacédo dos ele-
mentos de controle como piezovalvulas
também muda com o passar do tempo,

deslocamento da
sonda monitorado

SensoGate na ..ena
posicao Service... posicao Process

especialmente quando a sonda permanece por muito tempo numa determinada posi-
cao.

Os tempos de abertura e fechamento bem como a capacidade de passagem des-
sas valvulas podem mudar significativamente. Com o tempo, valvulas controladas
pneumaticamente ficam também sujeitas a alteracdes nos tempos de comutacao
como resultado do aumento de friccdo, depdsitos gordurosos ou outras influén-
cias. O "Prognostico do sistema" determina se o deslocamento da sonda estd nor-
mal ou irregular, o que, por exemplo, pode indicar a presenca de gordura resini-
ficada. As alteracdes podem ser registradas no perfil de deslocamento da sonda.
Comparando com os tempos de referéncia, um peri-

UNICAL ; . i
A 2 &, F e to pode analisar a situacdo dos componentes, e o
[Lista de mensagens Tmens. || proprio sistema pode, por exemplo, gerar mensa-
U172 [ Aviso SP Sonda com mobil. dificil gens (menu "Diagnéstico / Lista de mensagens").

Voltar \
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Prognostico do Sistema:
Perfis de Deslocamento

Referéncia / Perfis de deslocamento da sonda

Ap6ds a instalacdo de um sistema ou apds um reparo, varios ciclos sdo executados usando
a funcdo "Prognéstico do sistema / Editar perfil de referéncia”.

O comportamento de deslocamento da sonda no curso é salvo como um "perfil de refe-
réncia" com hora e data. Aqui ha uma distincdo entre o comportamento de retracdo S
(Service) e o comportamento de insercao P (Process).

Criacao de um perfil de deslocamento da sonda
e apresentacao no Protos
Menu: Parametrizacdo / Controle da sonda / Instalacdo / Progndstico do sistema

[0 07.00 pH
ﬁ . w 0 256°C

[ Prognéstico do sistema (Administrador)l

Perfil de ref. ativo = A O perfil de referéncia ativo contém os seguintes
parametros:

"AUTO - NOVO registro SIM WG

CEditar perfil referéncia

CiTolerancias

Voltar |

12/21/16 12:37 S a06 b17 c25 d33 e02 CM

-
Tipo de sonda

CM: Ceramat, SG: SensoGate

aXX ... eXX Registros de tempos de deslocam. separados

aXX:  Tempo [1/10 s] desde o comando de exec. até a resposta do sensor de ar.

bXX:  Tempo [1/10 s] desde o comando de exec. até a largada da posicéo limite.

cXX:  Tempo [1/10 s] desde o comando de exec. até a resposta da posicao limite
desejada.

dXX:  Tempo [1/10 s] desde o comando de exec. até a largada do sensor de ar.

eXX:  Contador: nimero de interrupgdes da corrente de ar durante um ciclo de
deslocamento.

- S/P: Direcéo de deslocamento
S: Posicdo Service
P: Posicdo Process

Data e hora da criagao do perfil
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Parametrizacao do Progndstico do Sistema

Menu: Parametrizacdo / Controle da sonda / Instalacdo / Progndstico do sistema

Menu

Display

0 07.00 pH
oL M 256°C

| Controle do sistema (Administrador) |

par

avagem
[ Adaptador de meios

Nota:
Ao clicar em "Prognéstico do
sistema" aparece a seguinte men-

sagem:
Aguardar! A funcdo é executada"
O Protos inicialmente 1é os dados
para o perfil de referéncia salvo
no Unical. Isso pode levar algum

tempo.
0 7.00pH

ﬁ [ 256°C

[0 Prognostico do sistema (Administrador)

o

HOLD

Perfil de ref. ativo
12/21/16 12:37 S a06 b17 c25d33e02 C
12/21/16 12:37 P a09 b16 c26 d34 e02 C

CIEditar perfil referéncia

CiTolerancias

C1Mensagens

Voltar |{

Prognoéstico do sistema

Parametriza¢do do prognéstico do
sistema

(somente Ceramat e SensoGate)
Selecione uma sonda retratil Ceramat
ou SensoGate no item de menu "Sonda"
Outros parametros podem ser configura-
dos em "Prognéstico do sistema”.

Perfil de referéncia ativo

Perfis de referéncia sao pré-instalados
(default) para as seguintes sondas:
Ceramat WA150

Ceramat WA160

SensoGate WA130S (curta)

SensoGate WA130L (longa)

Esses perfis podem ser selecionados em
"Perfil de referéncia ativo"

Sao baseados nas seguintes condi¢des do
processo:

Pressao do processo: 3 bares
Ar comprimido: 5 bares
Comprimento da

mangueira Unical: 5m
Temperatura: 20 °C

Em caso de desvios maiores das condi¢oes
do processo, deve-se criar um perfil de
referéncia especifico (do usuario).
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Prognostico do Sistema: Perfil de Referéncia

Menu: Parametrizacdo / Controle da sonda / Instalacdo / Prognostico do sistema

Menu Display

=] i~ 7.00 pH
oL 0 256°C

[ Prognéstico do sistema

Perfil de ref. ativo
12/21/16 12:37 S a06 b17 c2
12/21/16 12:37 P a09 b16 c2
Auto - Novo registro

o Editar perfil referéncia

OK

[ 7.00 pH
M 256°C
[T Prognéstico do sistema |
Perfil de ref. ativo * Auto

12/21/16 12:37 S a06 b17 c25 d33 e02 C
12/21/16 12:37 P a09 b16 c26 d34 e02 C
=lAuto - Novo registro | Nao
o Editar perfil referéncia

CiTolerancias

Voltar i
[ 7.00pH

ﬁ ﬁ o M 256°C

[ Prognéstico do sistema |

01/01/00 00:00 S a00 b00 c00 d00 e00 X Auto
01/01/00 00:00 P a00 b00 c00 d00 00 X Auto

12/21/16 12:37 S a06 b17 c25 d33 e02
12/21/16 12:37 P a09 b16 c26 d34 e02

Voltar | s»rr»

i 7.00 pH
oo 0 256°C

[0 Progndstico do sistema |

12/21/16 12:37 S a06 b17 c25 d33 e02 CM Aut
12/21/16 12:37 P a09 b16 c26 d34 e02 CM Aut

12/21/16 12:37 S a06 b17 c25 d33 e02
12/21/16 12:37 P a09 b16 c26 d34 e02
12/21/16 12:37 S a06 b17 c25 d33 e02

Voltar H S»r

Progndstico do sistema:

Perfil de referéncia ativo

Perfil de referéncia ativo “Auto”

Um perfil de referéncia é registrado em
segundo plano durante os primeiros
deslocamentos da sonda (pelo menos
20 deslocamentos).

Auto - Novo registro
O perfil de referéncia anterior é deleta-
do e é registrado um novo.

Enquanto os dados estdo sendo registra-
dos, todos os valores mudam para "0" e a
indicacdo "Auto" fica ativa.

Perfil de referéncia "Auto" criado
Apd6s 20 movimentos da sonda, os valores
de referéncia sao criados. Cada perfil de
referéncia é identificado por CM (Ceramat),
SG (SensoGate) e "Auto".
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Progndéstico do Sistema:

Criacao de Perfil de Referéncia

Menu: Parametrizacao / Controle da sonda / Instalagéo / Prognéstico do sistema

[ 7.00pH

ﬁ ﬁ [ 256°C

[i Prognéstico do sistema ]

par

Perfil de ref. ativo * User
12/21/16 12:37 S a06 b17 c25 d33 e02 C
12/21/16 12:37 P a09 b16 c26 d34 e02 C

! Editar perfil referéncia

CiTolerancias

C1Mensagens

Voltar i

B i 7.00 pH
ﬁ = - 0 256°C

[@"Editar o perfil de ref. (Administrador) |

i Registrar novo perfil com tecla
"Iniciar"

12/21/16 12:37 S a06 b17 c25 d33 e02 C
12/21/16 12:37 P a09 b16 c26 d34 e02 C

] Perfil de referéncia ¥ User

Voltar | Iniciar

Progndstico do sistema:

Perfil de referéncia ativo: “Usuario”

Criar perfil de referéncia "Usuario"
Selecionando "Editar perfil referéncia”,
pode-se criar um perfil de referéncia
especifico do usuario. Use a tecla Iniciar
para registrar um perfil de referéncia. Para
isso sdo executados seis movimentos da
sonda. O perfil de referéncia é a média dos
valores registrados.

Perfis de referéncia automaticos e do
usuario: Configuracao de tolerancias
Para monitoramento durante a operacao,
pode-se definir desvios permitidos nos
tempos de deslocamento separados, no
menu "Tolerancias"

As tolerancias "a ... " sao desvios per-
mitidas no perfil de referéncia ativo.
- Ver pagina seguinte

O nome "User" nao pode ser modificado
pelo usuario. O novo perfil é identificavel
pela data e hora do registro.
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Progndéstico do Sistema:

Especificacoes de Tolerancia

Menu: Parametrizacdo / Controle da sonda / Instalacdo / Progndstico do sistema

Menu Display Prognéstico do sistema: Tolerancias
AR W 7.00 pH Especificacoes de tolerancia
HILD M 256°C

[@" Controle do sistema (Administrador) | Para momtor_amento (_jurante a'c':pera(;ao,
Porfil de ref ativo =T pode-se definir desvios permitidos nos
12/21/1612:37 S a06 b17 <25 d33 e02 V|| tempos de deslocamento separados, no
ot ' menu "Tolerancias". As tolerancias "a ... e"
Monitoramento . . . .

5 & sdo desvios permitidos no perfil de refe-

EdiTar e o
¢ . .
< ’ér réncia ativo.
Voltar

Se o monitoramento estiver ativo ("Lig"),
o icone ¥ serd mostrado no modo medi-
¢do quando um limite de tolerancia for
ultrapassado - o texto da mensagem
correspondente poderd ser visto em
"Diagnéstico / Mensagens".

4
Tolerancias (tol.) Faixas
a  Tempo de comutacao da valvula da 00...99 [1/105s]
sonda (tol.+)
b Largada da posicéo limite (tol.+) 00..99[1/105]
¢ Chegada na posicdo limite (tol.+) 00..99[1/10 5]
Sensor de ar desativado (tol. +) 00...99 [1/105s]
Sensor de ar desativado (tol. -) 00..99[1/105]
e Interrupgdes da corrente de ar (tol.+) 01 ... 09 [nimero]
Tolerancia do perfil de referéncia 00..99 %
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Progndéstico do Sistema:

Perfis de Referéncia, Mensagens

Menu: Parametrizacdo / Controle da sonda / Instalacdo / Progndstico do sistema

Prognaéstico do sistema

i 7.00 pH
oL O 256°C

[0 Mensagens |

U160 Perda de pressao/sensor de a® Ativo
U161 Valvula da sonda nao funcion® Ativo
U162 Sensor de ar nao funciona ™ Ativo

U163 Vélvula da sonda lenta ¥ Ativo
U164 Sensor de ar lento * Ativo
Voltar |{

Perfis de referéncia, mensagens

O monitoramento permite desligar (Deslig)
as mensagens de progndéstico ou envi-
a-las como mensagem de manutencao
(Manutencdo) ou como mensagem de
falha (Failure).

Otextodamensagem correspondente pode
ser visto em "Diagndstico / Mensagens”.

Cada mensagem pode ser mudada para
"ativa" ou "inativa" (desligada).

Com "Manutencao" selecionado, o icone
# é mostrado no modo medicao quando
uma tolerancia é excedida.

Com "Falha" selecionada, o icone l(]))) é
mostrado no modo medicdo quando uma
tolerancia é excedida.
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Prognostico do Sistema:

Mensagens de Diagnéstico

Menu: Diagnéstico / Progndstico do sistema

Prognostico do sistema: Diagndstico

UNICAL
% ﬁ (\:és x ativo
[Lista de mensagens 1mens. |

U168 ISP A posicao final SERVICE nao funci

Voltar il

i 7.00 pH
O 256°C

[ Prognéstico do sistema |

A

HOLD

B ¢

diag

12/21/16 12:37 S a06 b17 c25 d33 e02 CM
12/21/16 12:37 P a09 b16 c26 d34 e02 CM User

Carga Perfil de deslocamento

Voltar || S>>>

i~ 7.00 pH
ﬁ ﬁ o, m 256°C

[iT Prognéstico do sistema |
WA150 S a04 b11 c09 d06 e04
WA150 P 207 b16 c10 08 e04

20.07.1007:17 S a06 b12 c11 d07 e04
20.07.1007:17 P a08 b17[ZJd08 e04
13.06.10 08:47 S a06 b11 c10 d07 04
23.06.10 08:47 P a08 b16| d08 e04

U188

U188

Voltar S >>>

Para melhor comparacdo, os ciclos de
movimento podem ser exibidos usan-
do a tecla programavel direita:

- nas diregdes Service (S) e Process (P)
- 56 na direcao Service (S)

- 50 na direcédo Process (P)

Lista de mensagens

Com "Monitoramento Lig" no menu
Prognéstico do sistema, a violacdo de
uma tolerancia predefinida gera uma
mensagem. O texto da mensagem pode
ser visto na lista de mensagens.

Prognéstico do sistema

Em operacao, os tempos de deslocamento
sdao salvos a cada ciclo (max. 200) e sao
comparados com o perfil de referéncia
ativo

Se o "Prognéstico do sistema” estiver sele-
cionado no menu diagnésticos, o perfil
de referéncia ativo e os perfis da sonda ja
registrados sao mostrados (pode demorar
um pouco). Se os limites de tolerancia
forem ultrapassados no perfil de desloca-
mento da sonda, o nimero do erro sera
mostrado apos o perfil da sonda.

AVISO

No sistema Protos/Unical, os 200 ultimos
ciclos de deslocamento sdo registrados
em memodria voldtil, isto é, os dados sao
perdidos quando a tensdo de alimenta-
¢ao é desligada. Portanto é recomendavel
gravar em cartdo SmartMedia - ver pagina
seguinte.
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Progndéstico do Sistema:

Gravar em cartao SmartMedia

Menu: Parametrizacdo / Controle da sonda / Instalacéo / Prognéstico do sistema

Progndstico do sistema: Cartao

SmartMedia

i 7.00 pH
O 256°C

[@" Controle do sistema (Administrador)
12/21/16 12:37 S a06 b17 c25 d33 e02 CM|
12/21/16 12:37 P a09 b16 c26 d34 e02 CM|

Monitoramento Deslig

Deslig

Gravar em cartao SmartMedia

Se houver um cartdo SmartMedia insta-
lado, os tempos de movimento da sonda
poderdo ser salvos nele (ASCIl). A quan-
tidade de gravacdes é limitada somente
pela capacidade de memdria do cartao.
Para essa funcao, use o item final
do menu Prognéstico do sistema -
"Registrar em cartao"
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Prognostico do Sistema: Mensagens

N.° Mensagem "Prognéstico do sistema" Causa

U160 SP Perda de pressdo/sensor de ar Vazamento de ar descontrolado - sensor de ar
defeituoso

U161 SP A valvula da sonda nao funciona A valvula piloto ndo comuta; a vélvula da sonda
possivelmente ndo comuta

U162 SP Sensor de ar ndo funciona O sensor de ar ndo atua

U163 SP Valvula da sonda lenta A valvula piloto atua com atraso; a valvula da sonda
possivelmente atua com atraso

U164 SP Sensor de ar lento O sensor de ar atua com atraso

U165 SP Pos. finais Interrupgao Ambas as posi¢oes finais nao atuam (p. ex.: fio terra
desconectado)

U166 SP Pos. finais Curto-circuito Ambas as chaves atuam (curto-circuito)

U170 SP Sonda parada entre as posicoes finais A sonda fica presa entre as posicoes finais

U171 SP Pos. final PROCESS lento A chave fim-de-curso (PROCESS) reage tarde demais
ap6s o inicio de movimento da sonda

U172 SP Sonda com mobil. dificil A sonda move-se com lentiddo (mas chega até a
posicéo final)

U173 SP Sonda presa dentro do curso A sonda fica presa em seu curso (e ndo chega na
posicao final)

U174 SP A posicao final SERVICE ndo funciona A chave fim-de-curso (SERVICE) néo reage apés a
sonda atingir a posicao final

U175 SP A posicéo final PROCESS ndo funciona A chave fim-de-curso (PROCESS) nao reage apds a
sonda atingir a posicao final

U176 SP Posicao final SERVICE lenta A chave fim-de-curso (SERVICE) reage tarde demais
apos a sonda atingir a posicao final

U177 SP A posicao final SERVICE nao funciona A chave fim-de-curso (SERVICE) nao funciona

U178 SP A posicao final PROCESS nao funciona A chave fim-de-curso (PROCESS) nao funciona

U179 SP Sonda presa imediatamente A sonda fica presa na posicao final

U188 SP Falha geral Problema ndo detectado claramente

As mensagens sao reiniciadas automaticamente ap6s dois movimentos corretos da

sonda.
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Configuracao do Controlador Uniclean 900

Capacidades Funcionais

Configuracao Parametros ajustaveis Pag.
Controle Deslig, Unical 9000, Uniclean 900 P.209
Controle de tempo Intervalo fixo, Programa semanal:

Intervalo fixo: Selecionar programa, intervalo
Programa semanal: Config. das execugbes do programa
Execugdo do programa Adaptacao individual das etapas do programa para: P.210

Lavagem, Limpeza, Estacionar, Servico

Instalagdo P.218
Procedimentos de med.  Continuo / Breve
Controle ext. (DCS) Lig, Deslig
Entradas DCS (36 ... 39) ativo 10...30V ou ativo< 2V
Entrada M/S (42/43) ativo 10...30 V ou ativo <2V
Entrada A/M (40/41) ativo 10...30 V ou ativo < 2V
Saida DCS 34 Medicao, Alarme
Saidas DCS (31...34) N/O, N/C
Deteccédo do sensor Lig, Deslig

Acessar controle manual  Exige codigo de acesso. Todas as vélvulas podem ser ativadas

separadamente.
Sonda Tipo de sonda (SensoGate, Ceramat, outros)
Tempo deslocamento méx. Ajustavel; configuracéo default 0015 s
Agua de selagem Lig, Deslig
Lavagem de cavidades Deslig, Intervalo, Continuo

Intervalo de verificacdo Lig, Deslig (Lig: Entrada: Verificagdo apds x percursos)
Intervalo de manutencdo Lig, Deslig (Lig: Entrada: Manutencdo ap6s x percursos)

Adaptador de fluidos Cada:
I... lll (até 3 bombas) Bomba (Lig, Deslig), Fluidos, Volume deslocado, Volume residual

Fluidos adicionais (1 ...2)  Monitoramento de fluidos (Lig, Deslig, Fluidos)

Colocagao em funcion. Sim Nao P. 223

Prognéstico do sistema Lig, Deslig P. 198
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Menu Tela

o pH 7,05

M 256°C

[ Selecao do menu

nE

cal maint

Selecionar: 4 P [enter]

Voltar para Medicéo || & _Lingua

Configuracao do Uniclean 900

Acessar Parametrizacao

Do modo de medicdo:

Pressione a tecla menu para selecionar o
menu. Selecione a parametrizacdo usando
as teclas de seta, confirme pressionando
enter.

0 pH7,05
0 256°C

HOLD

Parametrizacao (Adm.)

& Controle do sistema
& Médulo FRONT 3400-011
0 Mdédulo BASE 3400-021
(=00l \6dulo FIU 3400-141
0 Memosens PH
L Controle da sonda

Voltar [l OK

O pH7,05
O 256°C

HOLD

|ﬁ Valores prefixados de cal (Adm.)

Médulo de med. ;[0 FIU 3400-141

Knick 2.004.07 [0 Médulo PH 3400-035

Cal Tampaéo 1

Cal Tampao 2 Ajuste

Modo de cal [=Calibracao
Voltar il

M pH7,05
HOLD O 256°C

par

|ﬁ Controle da sonda (Administrador)

i Controle ¥ Uniclean 900
& Médulo de medicao
& Modo de cal
d
B Execugéo do prog. [Programa semanal
o Instalagdo

Voltar || & Bloguear

Selecionar "Controle da sonda / Uniclean
900" Icones para designar os valores
medidos exibidos:

m especifica a entrada para o modulo |
m especifica a entrada para o moédulo 11

Médulo de Medicao

Selecionar médulo de medicéo: Selecionar
o médulo de pH para avaliagdo com o
controlador Uniclean 900 (apenas se equi-
pado com mais de 1 médulo de pH).

Controle de Tempo

« Intervalo fixo (3): Especificar tempo
(000,0 h ... xxx.x h)
(Nota: 000,1 h = 6 min)

« Programa semanal:
Especificar dia da semana
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Menu Tela Configuracao de controle de tempo

@ pH7,05 ;
p A M
m D56°C Controle de Tempo: Intervalo Fixo

| O menu“Intervalo fixo” permite a selecdo
de até trés programas. Sera designado
para cada programa um intervalo de

HOLD
W |ntervalo fixo (Administrador)

Intervalo Lavagem
Limpar

Estacionar tempo individual.
Cancelar |{ OK
- pH7,05 Controle de Tempo: Programa Semanal
HOLD par 0 25,6°C p M g
@ Programa semanal (Administrador ]| Neste menu, vocé pode
BSegunda-feira | Visualizar, Editar e Copiar.
1 Terca-feira
3 Quarta-feira (Hoje)
= Quinta-feira
o Sexta-feira
o Sébado
Voltar [
@ pH7,05 Visualizar
o U ZETE mostra as sequéncias de programas

|E Segunda-feira (Administrador) H

o Usuério 2
1 Usuario 1

[ Estacionar
[ Estacionar
1 Limpar

[ Lavagem

configurados durante o dia.

000 6:00 12:00 18:00 24:00

Dia semanal

o 7.05pH Editar
o - U o ERc permite a selecdo de até 10 programas
Segunda-feira (Administrador) H di d lhid "Inici
01 Proqrama ~ Limpar por dia e pode ser escolhido entre "Inicio
& Inicio 06:00 Término 18:00 Int.0020h | individual” ou "Intervalo" (o programa é
B[R EIE - Gl executado em hora de inicio/término em

2 Hora de inicio 08:00

T B - —Fim — um intervalo especifico).

Voltar il

g 7.05 pH Copiar
25,6 °C : )
[@ Copiar dia (Administradon |1 permite retomar um programa configura-
do para outro dia da semana.

= Copiar Segunda-feira para“Dia semanal” (E pOSSI'VE| mais edigées)
O dia antigo sera sobrescrito!

Dia semanal - &

HOLD

Voltar il

210



Configuracao: Execucao do Programa

Lavagem (continua)

Texto na tela

Duracgao [s]

01: Sonda em SERVICE

02: Agua de lavagem Lig 0060 s
03: Agua de lavagem Deslig 0002 s
04: Sonda em MEASURE 0005 s

05: Término do programa

A lavagem (continua) pode ser iniciada através de um sinal de entrada DCS na entrada BIN1

do controlador de sondas Uniclean 900.

Etapa do programa

Mensagem (tela)

Sensor: Medir
Sensor: Servico

Agua de lavagem

HOLD

DCS ML3
(Execucao do pro-
grama)

01

02 03 04

05

|

3 s

2’

[s]
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Configuracao: Execucao do Programa

Limpeza (continua)

Texto na tela Duracgao [s]

01: Sonda em SERVICE

02: Agente de limpeza 0020 s

03: Agua de lavagem Lig 0060 s

04: Agua de lavagem Deslig 0002 s

05: Sonda em MEASURE 0005 s

06: Término do programa

A limpeza (continua) pode ser iniciada através de um sinal de entrada DCS na entrada BIN1

do controlador de sondas Uniclean 900.

Etapa do programa o1 02

03

04 05 06

Mensagem (tela)

Sensor: Medir

=

W W

Sensor: Servico

Agua de lavagem

Agente de limpeza
(Bomba )

Curso 1 I Curso 2

I

Tempo de exposi¢ao

HOLD

DCS ML3
(Execugdo do pro- —_
grama)
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Programa Estacionar: Posicao de Espera

O Programa estacionar inclui a etapa de programacao "Posicao de Espera”

Quando o programa é iniciado através das entradas DCS BIN 1 ... BIN 3 no Uniclean 900,
0 programa sera executado até ser atingida a "Posicao de Espera’, e se mantém nessa
posicao até mudar o status do sinal nas entradas DCS.

« O programa é iniciado através das entradas DCS e permanece na "Posicao de espe-
ra" até alterar a designacdo das entradas DCS.

Entradas DCSBIN 1 ... BIN 3 I |

do Uniclean 900
Programa até Programa apés
posicdo de espera posicdo de espera

« O programa é iniciado por um breve sinal nas entradas DCS: A posicao de espera
serd ignorada.

Entradas DCSBIN 1 ... BIN 3
do Uniclean 900 I |

{Programa é executado completamente>

A posicdo de espera sera ignorada.

Nota:
Se os programas forem iniciado pelo Protos 3400(X) do menu de Calibracdo ou de

Manutencao, a posicdao de espera serd ignorada.
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Configuracao: Execucao do Programa

Estacionar

Texto na tela Duracgao [s]

01: Sonda em SERVICE

02: Agente de limpeza 0020 s
03: Agua de lavagem Lig 0060 s
04: Agua de lavagem Deslig 0002 s

05: Ar de purga Lig 0010 s
06: Ar de purga OFF 0002 s
07: Posicao de espera > A posicdo serda mantida até o préximo comando (ex.: DCS)

08: Agua de lavagem Lig 0010's
09: Agua de lavagem Deslig 0002 s
10: Sonda em MEASURE 0005 s
11: Término do programa

O programa estacionar é iniciado através de um sinal de entrada DCS na entrada BIN3
do controlador de sondas Uniclean 900.

Etapa do programa o1 02 03 04 05 06 07 08 09 10
[ ]

Mensagem (.tela) H : ‘ : : ‘ \g\l’
Sensor: Medir —_— —_—
Sensor: Servico
Agua de lavagem

Ar de purga
(Valvula AUX1)

Agente de limpeza
(Bomba )

Tempo de exposi¢ao

Curso 1 ICursoZ I

HOLD

DCS ML3
(Execugdo do pro-
grama)

Aguardar t
[s]

214



Configuracao: Execucao do Programa

Medicao (breve)

Texto na tela

Duracao [s]

01: Agua de lavagem Lig

0010s

02: Agua de lavagem Deslig

0002 s

03: Sonda em MEASURE

0005 s

04: Duragdo da medicdo

0030's

05: Sonda em SERVICE

06: Agente de limpeza

0020 s

07: Agua de lavagem Lig

0060 s

08: Agua de lavagem Deslig

0002 s

09: Término do programa

A medicéo (breve) pode ser iniciada através de um sinal de entrada DCS na entrada BIN1 do

controlador de sondas Uniclean 900.

Etapa do programa
Mensagem (tela)

Sensor: Medir
Sensor: Servico

Agua de lavagem

Agente de limpeza
(Bomba IlI)

HOLD

DCS ML3
(Execugdo do pro-
grama)

01

02 03

04

05

06

07 08

B W R W@

=

Curso 1 lCursoZ I

Tempo de
exposicao

Sonda em
MEASURE

(curto periodo de
tempo)




Configuracao: Execucao do Programa

Servico

Texto na tela

Duracao [s]

01: Sonda em SERVICE

02: Agente de limpeza 0020 s | Medir -> Servico
03: Agua de lavagem Lig 0060 s |

04: Agua de lavagem Deslig 0002 s |

05: Ar de purga Lig 0005 s |

06: Ar de purga OFF 0002 s |

07: Posicdo de espera | Posicao Servico

08: Agua de lavagem Lig 0010 's |

09: Agua de lavagem Deslig 0002 s |

10: Sonda em MEASURE 0005 s | Servigo -> Medir

11: Término do programa

O programa Servico é iniciado através de um sinal de entrada DCS na entrada M/S

do controlador de sondas Uniclean 900.

Etapa do programa

Mensagem (tela)

Sensor: Medir
Sensor: Servico

Agua de lavagem
Ar de purga
(Vélvula AUX1)

Agente de limpeza
(Bomba )

HOLD

DCS ML3
(Execucdo do pro-
grama)

01 02

03 04 05

06 07

08 09 10

Curso1 | Curso2

Tempo de exposi¢ao

Parte 1: Medir —> SERVICE

Parte 2: SERVICE —> Med

i
ir

216




Execucao do programa

Funcao
o] .
A o Seeie Editar Etapa do Programa
[T Exemplo (Administrador) | Selecione a etapa do programa que dese-
Nome do programa  Exemplo jar usando as teclas de seta.

O 01: Sonda em SERVICE
=402:

0 03: Agua de lavagem Lig
0 04: Agua de lavagem Deslig

O 05: Agente de limpeza 0020 s
Cancelar OK

Pressione enter:
Agora, escolha entre
"Editar, Inserir, Deletar".

Inserir
Deletar

- Editar:
Permite a selecdo de uma funcao:
(ver abaixo)

+ Inserir:
Insere uma fase vazia acima da etapa
de programa selecionado e, em segui-
da, permite a selecdo de uma funcao
"editando" a fase vazia.

+ Deletar:
A etapa do programa é deletada.

o pH7,05

b O 256°C Configurar Funcao
[(TExecucio do programa (Adm.) || Selecione uma funcdo usando as teclas de
ETl———/(Agente deimpeza seta, confirme pressionando enter.
Ar de purga Lig .
Ar de purga Desli . FUI’]QOES:

Fluido aux. Lig
Fluido aux. Deslig
Verificar ORP

+ Término do programa

- Sonda em SERVICE

+ Sonda em MEASURE

- Agua de lavagem Lig

« Agua de lavagem Deslig

« Tempo de espera

« Posicao de espera

- Agente de limpeza - Texto pode ser editado
+ Gas de purga ligado - Texto pode ser editado
+ Gas de purga desl.- Texto pode ser editado
+ Fluido aux. ligado - Texto pode ser editado
+ Fluido aux. desl. - Texto pode ser editado

« Verificar ORP

+ Espaco

Cancelar
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Configuracao: Instalacao

Configuracdo das Fungdes do Uniclean 900

Instalacao Configuracao default Parametros ajustaveis
«  Processo de medicdo Continuo (Continuo / Breve)
. Controle ext. (DCS) (Polaridade / Configuracdes de saida)
- Nivel do sinal de entradas ~ Ativo: 10...30V (Ativo: 10 ... 30 V/ ativo < 2V)
DCS (36 ... 39)
M/S (42, 43)
A/M (40, 41)
- Nivel do sinal de entradas  N/O (N/O/N/Q)
DCS (31...34
«  Deteccdo do sensor Deslig Lig

«  Acessar controle manual  Cddigo de acesso para controle
manual (Menu de manutencao)
Default: 2958

+ Sonda

- Tipo de sonda Ceramat (SensoGate, Outro)

- Tempo deslocam. max. 0015s

- Agua de selagem Deslig (Lig)

- Lavagem de cavidades Deslig (Deslig, Intervalo, Continuo)

- Intervalo de verificacdo 0000 (Deslig) (méx. 20.000 percursos da sonda)

- Intervalo de manutencdo 0000 (Deslig) (max. 100.000 percursos da sonda)
«  Adaptador de fluidos

- Bomba dosadora Deslig* “Lig” ou “Deslig”

- Fluido - (ex.: "Agente de limpeza A")

- Volume deslocado 50 ml (25/50/75/100 ml)

- Volume residual 250 ml (0/250/500 ml)
+  Fluidos adicionais

- Fluidos adicionais 1 Deslig (Lig - a seguir aplicar a designacéo)

- Fluidos adicionais 2 Deslig (Lig - a sequir aplicar a designacéo)
«  Colocacdo em funcion. Nao Sim/Néao
+  Prognéstico do sistema Deslig Deslig / Lig: Monitora os percursos do

sensor para manutencdo preventiva do
Ceramat e SensoGate

*Ajuste automético no "Plug & Play" em: Controle de sistema / Configuragdo de fabrica Uniclean
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» Procedimento de medicao

« Controle externo via DCS

A = O pH7,05 Selecionar Processo de Medicao
e — 0 B . Medicao continua:

par [ Instalagao (Administrador) |

Processo de med, = o Corrj a me'dlgao contlr)ua, o eletrodo de
= Controle ext. (DCS))  [Breve pH é localizado no fluido de processo e

Detecgao do sensor é extraido para calibracdo ou limpeza.
O Acessar controle manual L.
& Sonda + Medicdo breve:
& Adaptador de fluidos (medicdo de intervalos, amostragem,
Voltar ‘ modo de amostra ...)
O eletrodo de pH é levado ao fluido de
processo rapidamente.
Este método é aplicado quando medir
fluidos de processo agressivos ou exi-
gentes do ponto de vista térmico, que
necessitem de tempos de medicao cur-
tos com longos periodos de descanso.
o o
A m Se Controle Externo via DCS
[T Controle ext. (DCS) (Administrado) || » Entradas DCS:
Control SR Deslig Entradas para selecao de programas
Entradas DCS (36 ... 39) M d le. E ificad . ivel
Entrada M/S (42/43) e controle. E especificado aqui o nive
Entrada A/M (40/41) ¥ ativo 10..30V ativo de sinal
Saidas DCS (31..34) v N/O (<2Vou10..30V).
Voltar I - Entrada M/S:

Controle do movimento do sensor
« Entrada A/M:
Intervalos autométicos / bloqueados
« Saidas DCS (31 ... 34):
Especificar o tipo de contato (N/O, N/C)
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Controle através do Sistema de Controle de

Processo (DCS)

Entradas/Saidas do Uniclean 900

Ne Designacdo |E/S |Nivel Funcao
42 Medicio / E 0 Sensor se move para posicao de medigcao*
43 | Servico 1 Sensor se move para posicdo de servico*
40 0 Controle de intervalo automatico via Uniclean*
——| Auto / Manual E
41 1 Intervalos automaticos bloqueados
37 |Bin3 E Selecdo e inicio do programa, manual / DCS ™ ™
38 | Bin2
[ (Programa 1 ... 3 - ver a préxima pagina)
39 | Bin1
34 | Medicao™ S 0
(definido pelo
usuario: “Alarme”) 1 Sensor na posicao "MEASURE" *
33 | Servico S 0
1 Sensor na posi¢ao "SERVICE" *
32 | Programaem S 0
curso N
1 Programa em curso
¥) Contatos passivos,
Deve ser fornecido 24 V externamente ou via DCS
**) Duracao do sinal de pelo menos 2 seg. (contatos passivos)
***)  Na entrega, a saida de sinal DCS 34 serve para o feedback da posicao do sen-

sor - como mostrado. Contudo, vocé também pode programar esta saida como
"Alarme". Depois é enviado um sinal ao DCS no caso de erros de calibracdo ou

falha no movimento do sensor.
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Programas de Controle e Processos de Medicao

Configuracdes de Fabrica

Programas de Controle do Uniclean 900
Podem ser chamados 3 programas e um programa de servico.
Estdo prefixados 3 execucbdes de programa.

Os programas sao chamados ...

« para operacao manual via Protos 3400(X)

- remotamente através do DCS ou chavear com entradas passivas Bin 1 ... 3
(deve ser fornecido externamente 24V, ver especificagcoes)

Programa Descricao Bin3 Bin2 Bin1
1 Lavagem 0 0

2 Limpar 0 1 0
3 Estacionar 1 0 0
4 Programa de servico Solicitacao via M/S

O programa de servico (4) paralisa imediatamente todos os outros programas em execucao
(1 - 3) e apaga as solicitagbes armazenadas. Para os programas 1-3 é valido:

Quando iniciar um novo programa, sao executadas primeiramente as etapas restantes
de um programa atualmente em execucao. Solicitagcdes adicionais sao armazenadas

e executadas subsequentemente. Quando controlar o Uniclean 900 via Protos 3400,
vocé pode bloquear as linhas de transmissao do sinal Bin 1, Bin 2 e Bin 3, assim como
M/S e A/M para evitar conflitos (Parametrizacao / Uniclean 900 / Instalacdo / Controle
ext. (DCS): Deslig)

Processos de Medicao

+ Medicao continua: Ap6s a limpeza / calibragao, a sonda segue ao processo para
medicao

+ Medigao breve (intervalo, amostragem, modo de amostra ...):
Ap0s a limpeza / calibragdo, a sonda permanece na camara de calibracdo e segue ao
processo apenas para medicdo sob solicitacao.
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Menu Tela

M pH7,05
0 256°C

HOLD

|II| Instalacao (Administrador)

Procedimento med. ¥ Continuo
Controle ext. (DCS)
Deslig

Bloqueio de entrada ¥ El. vidro Sensocheck
O Acessar controle manual

» Deteccao do sensor

« Sonda

Deteccao do Sensor

Deteccao do sensor "Lig" evita movimento
acidental do sensor quando o mesmo for
retirado. Isso é feito verificando se o detec-
tor de temperatura integrado no sensor
esta conectado ou se realiza a comunicacao

Sonda e e .
T I (sensores digitais)
Bloqueio de Entrada
El. de vidro Sensocheck: Evita a insercdo do
sensor quando estiver quebrado.
@ pH7,05
pH7,
HOLD m  256°C Sond,a L. P
T Sonda (Administrador) Selecionar acessorios retrateis.
¥ Ceramat O tempo de movimento max. é ajustado
Tempo max. de mov. 0015 s : _
Agus de selagem Deslig automaticamente (dependendo do mode

Lavagem de cavidades ¥ Deslig

Intervalo de verific. 20000
Interv.de manutencdo 100000

Voltar [

lo).

Agua de Selagem

A dgua de selagem é ligada pouco antes
gue o movimento do sensor seja iniciado
para manter a camara de lavagem livre de
fluidos. Isso é importante para processos
contendo fluidos fibrosos ou aderentes.

A pressao da dgua de selagem deve ser
maior que a pressao do fluido.

A contrapressdo na camara de lavagem
criada pela dgua de selagem evita a entra-
da de fluidos.

Intervalo de Verificagao /

Intervalo de Manutencao

Permite especificar o nimero max. admis-
sivel de ciclos de movimento até que seja
gerada uma mensagem.
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Menu Tela

« Adapt. de fluidos, Fluidos adicionais

» Colocacao em funcionamento

0 pH7,05
HoLD M@ 25,6°C
@ Adaptador de fluidos (Adm.)
Bomba dosadora Deslig
Fluido Agente de limpeza
Volume deslocado v 50ml

Adaptador de Fluidos

« Bomba dosadora
(Lig, Deslig)

« Designacao do fluido

[@ Fluidos adicionais (Administrador)

Fluido adicional 1 Deslig

Volume residual v 250 ml « Especificacdo do volume deslocado
(dependendo do modelo, ex.:
- I Ceramat 25 ml)
otar . Volume residual
i g A Fluido Adicional (2)

- Especificacdo do equipamento
(Lig, Deslig)

[@ Instalagao (Administrador)

O Acessar controle manual
G Sonda

O Agua de lavagem

o Adaptador de fluidos

o Fluidos adicionais

Sim
Voltar

Fluido Ar de purga--—- . = .

Monitoramento ¥ Valor processo ° Desgnagao do fluido

Setpoint pH +07,00 «  Monitoramento (Valor de processo/

Desvio adm. H 00,20

Fluido adicional 2 Ml Deslig Temp?ratura)
Voltar I « Setpoint
@ pH7,05 3 i
& m et Colocacdao em funcionamento

No final do procedimento de ajuste

de parametro, aparecerd uma linha
"Colocacdo em funcionamento" no menu
"Instalacao".

Quando tiver certeza de ter selecionado
todos os parametros, selecione "Sim" para
confirmar . As bombas agora realizam a
quantidade de movimentos de curso exi-
gidos para o enchimento total dos tubos
de fluidos.

Os ciclos de lavagem necessarios sao
automaticamente iniciados.
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Manutencao do Memosens PH

Monitor do sensor, ajuste do sensor de temperatura

Nota: Modo Hold esta ativado

Menu Tela

O pH 7,00
. o 223°C
[ Selecdo do menu ]
' cal mim par Qau
Selecionar: 4 [enter]
Voltar para Medicao || g Lingua
m pH 7,00
HoLD Fﬂ.p-. m 223°C
[T Monitor do sensor |
Entrada pH -56,8 mV
Temperatura 22,3°C
Impedancia em vidro 284,6 MQ
(25°C)
Voltar [
m H 7,00
HILD: Em-b- o 22,3 °C
[ET"Ajustar sensor temp . |
i Aplicar a temp. de processo medido
Ajuste ativo 05/12/10 16:32
Desvio -0.1°C
Temperatura 22,3°C
Temp. de processo 22,2°C
Voltar il

Manutencao

Abrir o menu de manutencao

Do modo de medicdo: Pressione a tecla
menu para selecionar o menu. Selecione a
manutencédo usando as teclas de seta, con-
firme pressionando enter.

Cédigo de acesso (na entrega): 2958

A sequir, selecione o Médulo FIU 3400-141 e
o sensor correspondente Memosens PH.

Monitor do sensor
Para validacao do sensor e completo pro-
cessamento de sinal.

Ajuste do sensor de temperatura

Esta funcao permite a compensacdo para
a tolerancia individual do sensor de tem-
peratura e para aumentar a precisdo da
medicdo de temperatura. O valor de ajuste
é armazenado no sensor. Antes de realizar
um ajuste, vocé deve medir com precisdo
a temperatura de processo usando um
termdémetro de referéncia calibrado. O erro
de medicdo do termémetro de referéncia
deve ser menor que 0,1 °C. O ajuste sem
uma medicao precisa podera resultar em
desvios consideraveis na tela do valor
medido!

224



Manutencao da Sonda via Protos 3400(X)

Menu “Manutencao/ Controle da sonda”

Manutencao

maint

[ Manutencéo

0 Modulo BASE 3400-021
O [0 Médulo FIU 3400-141
Memosens PH

~ Controle da sonda

Voltar il OK

O pH 7,00
o 256°C

[@ Controle da sonda

" [niciar a manutencao da sonda

Controle manual

mComando passo a passo Unical
Iniciar o programa - Selecionar--

1 Desgaste da sonda

Selecionar "Controle da sonda".
Selecionar usando as teclas de seta,
confirmar pressionando enter

Manutencao da sonda

Com o programa Unical "SERVICE", a sonda

€ movido na posicdo SERVICE. As etapas
individuais do programa séo indicadas na
tela:

01. Sonda em SERVICE

Voltar |{ OK
02. Agente de limpeza 0020 seg.
' m @ pH 7,00 -
Frig it O 256°C 03. Agua de lavagem ON 0060 seg.
i 04. Agua de lavagem OFF 0002 seg.
UNICAL  Programa: Service
\Qd\r Pressdo da dgua OK 05. Ar de purga ON 0005 seg.
3. Agua de lavagem ON 06. Ar de purga OFF 0002 seg.
I —
07. Posicdo de espera
08. Agua de lavagem ON 0010 seg.
LEITE ER SV 1| 09. Agua de lavagem OFF 0002 seg.
10. Sensor em MEASURE 0005 seg.
m @ pH 7,00 11.Término d
HOLD aint 0 256°C . lermino do programa

UNICAL  Programa: Service

%J 10. Sonda em MEASURE
—
MEAS HATER,

Término do Servico ||

Apés o término de manutencdo, a sonda
volta a posicao "Medicao" (PROCESS).
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Controle manual via Protos 3400(X)

Menu “Manutencao / Controle da sonda”

Manutencao

ﬁmh o pH 7,00
misint O  25,6°C

HOLD

@ Controle manual do Unical

\Q/U' Ve v

0K 0K 0K §
MEAS ERVICE| |MATER) | FUMF PlidP MALVE] | Gl
o @ ON

Controle manual

(necessita do cédigo de acesso¥)
Selecione a funcdo usando as teclas de
seta.

| O simbolo pisca, ativar com enter - "ON"
aparecera debaixo do icone.

Término do Serv. || Lista de mensagens

Finalizar com enter.
(“ON" desaparece novamente.)

* O cédigo de acesso é especificado no
menu “Parametrizacdo / Instalacao”
Default: 2958.

Adverténcia sobre o Uso do Controle Manual!

Certifique-se de que a sonda esta separada do processo!
Controle manual via Protos 3400 permite o acionamento do controle de

sonda para manutencéao.

Podem ser testados individualmente a 4gua de lavagem, o fornecimento
de fluidos e as func¢oes da valvula.
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Comando passo a passo

Menu “Manutencao / Controle da sonda”

Manutencao

f“b 0 pH7,00
imaint o 25,6 °C

[m@ Controle da sonda |

HOLD

O Iniciar a manutengao da sonda
Controle manual

= Comando passo a passo Unical
Iniciar o programa ¥ - Selecionar -

1 Desgaste da sonda

Comando passo a passo

Cada programa pode ser executado no
modo single-step. Um aviso de seguranca
é exibido antes de iniciar o programa.

As etapas individuais do programa sao
indicadas na tela.

Devera ser exibido um programa

Sim

Voltar |{ OK ; .
"Limpeza", conforme a sequir:
Enrh o 7.00 pH
HOLD maint 0 25,6°C
[@ Comando passo a passo Unical Il 01.Sonda em SERVICE

™ -selecionar- 02. Produto de Limpeza 0020 seq.
Aviso de seguranca: 03. Agua de lavagem ON 0060 seg.
‘ BEAE D D 04. Agua de lavagem OFF 0002 seg.
05. Sonda em MEASURE 0005 seg.

06. Término do programa

O pH 7,00
O 256°C

02: Agente de limp. 0020 s
03. Agua de lavagem ON 0060 s
04. Agua de lavagem OFF 0004 s

Status do programa: OK

inalizar Passo a passo

['"!1 0 pH7,00
imaint O 25,6°C

[@ Controle do sensor |

HOLD

Olniciar a manutencdo da sonda
= Controle manual
mComando passo a passo Unical

1 Desgaste da sonda

Voltar |{ OK

Inicio de programa

Vocé pode selecionar aqui um programa
para teste:

Limpar

Cal 2pontos

Cal 1ponto

Estacionar

Usuario 2

Usuario 3
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Desgaste da sonda

Menu “Manutencao / Controle da sonda”

Manutencao
o
'ﬂb- o B @ e Desgaste da sonda
maint [m@ Desgaste da sonda ] Héa 2 contadores:

Curso total da sonda 2101 - Contador de Veriﬁcagéo

Contador de verificacoes 750 de 20000 ||« Contador de manutencao
Contador de proc. manut 750 de 100000

No menu
Repor o contador de verif. Sim o) - Parametrizacdo
Repor o contador de manut.  Sim JNEIS . Controle da sonda
|| . Instalacdo
- Sonda

vocé pode ligar ou desligar cada conta-
dor e definir um intervalo individual para
cada um deles. Apds expirar esse interva-
lo, é gerada uma mensagem.

Vocé pode reajustar os contadores no
menu de manutencao.
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Funcoes de Diagnéstico

Informacdo do status geral do sistema de medicao
Selecionar menu: Diagnéstico - Histérico

Menu Tela

Q]

[ Selecao do menu

—Ell

cal

maint

Selecionar: 4 P [enter]

Funcoes de diagnéstico

Acesso ao Diagndstico

Do modo de medicdo:

Pressione a tecla menu para selecionar o
menu. Selecionar diagnéstico usando as
teclas de seta, confirmar com enter.

[ Descri¢do do ponto de medigdo
7 Descri¢ao do dispositivo

£ Modulo FRONT

1 Médulo BASE

Voltar para Medicéo | | % Lingua
ﬁ H 7,00 . T .
=] o, o o56C O menu "Diagndstico” proporciona uma
tiag [|[Diagnostico || visao geral de todas as fungdes disponi-
veis. As funcdes que foram definidas como
“?Historico

"Favorito" podem ser acessadas diretamen-
te a partir do modo de medicéo.

Voltar || @ Definir favorito
B &, % gSH 670,80 Descricao do Ponto de Medicao
[Descricao do ponto de medicho )| Permite a apllcaf;ao de um plfmero tage
e de methm Ak 2 . uma nota. Selecionar a posicao: tecla de
Nota: 04/03/2007 smith seta esquerda/direita, selecionar o carac-
tere: tecla de seta para cima/para baixo.
Confirme a entrada com enter.
Voltar [
= 7 @ pH 7,00 S
B &) g Histérico N
[Histérico Séo registrados os ultimos 50 eventos com
U229 13/04/08 09:50 « [ Aviso desmont. senso]| i ifi
F222 13/04/08 09:36 Parametrizacdo ativa Ide,ntlﬁcador de mensagem, data, hora e
F224 12/04/08 17:52 Medicio ativada modulo envolvido.
F222 12/04/08 17:44 Parametrizacao ativa . =
1229 11/04/08 06:51 o 1] Aviso desmont. senso] O dU€ permite a documentagdo do con-
U229 11/04/08 06:50 « [1] Aviso desmont.sensol trole de qua“dade para 1ISO 9000 e segs.
Voltar I TE Histérico estendido: Cartdo SmartMedia

(SW 3400-104)

229




O pH 7,00
i v pH7,
& o 227°C

[ Descricio do dispositivo |
Médulo FIU 3400-141

Hardware: 2 Software: 3.5
Numero de série: 0000313

FRONTAL BA! ' m

Funcoes de diagnéstico

Descricao do dispositivo

Selecione o médulo usando as teclas de
seta: Fornece informacao sobre todos os
modulos instalados: Fungao, nimero de
série, versao do hardware e do

software e opc¢des do dispositivo.

Voltar ~=Controle
&, @ B Médulo FRONT

Médulo FRONT
Diagnéstico do médulo

O médulo contém controle de tela e de

|_teclado. Possibilidades de teste:

Teste de tel . . i
T::t: d:t:jado 1. Diagnéstico do médulo
- Teste de tela
- Teste de teclado
Voltar [
& g B Médulo BASE
[Médulo BASE || O médulo gera os sinais de saida padrdes.

[=BDiagnostico do médulo

o Status da entrada/saida

Voltar || @ Definir favorito

i @ pH7,00
<, o 227°C

[Status da entrada/saida

Carga de corrente 11 v ok
Carga de corrente 2 v ok

Contato O K1 ©OK2
O K3 ®K4
Entrada OK1 O Inativo
Entrada OK2 © Inativo
Voltar [

Possibilidades de teste:
- Diagnéstico do médulo
- Status da entrada/saida

Exemplo:
Modulo BASE, status da entrada/saida.
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Diagnéstico FIU 3400-141

Diagnostico do moédulo / Explorer

Diagndstico do médulo,

Menu Tela
Explorer
@ o PH7.00 O menu "Diagndstico” proporciona uma
V) m 223°C g prop
diag | [FIU3400-141 || visao geral de todas as fungées disponi-
£1 Diagnéstico do médulo veis. Mensagens definidas como “Favorito”
[=BEXxplorer

podem ser acessadas diretamente do
modo de medicao usando uma tecla de
/ funcao.

Para configurar:

Voltar || @ Definir favorito . N .
Parametrizacdo / Controle de Sistema /
Matriz das fungdes de contr.
7, 5 e Diagnéstico do Médulo

Diagnéstico do modulo Autoteste em 3 categorias.
Comunicagao

Checksum da meméria Flash
Processamento da medicdo

Voltar [
o
o, 3 Doy Explorer
[Explorer || Fornece informagao nos sensores conec-
S¥Canal 1 do sensor | tados ao FIU 3400-141, ex.:
-- Cabo Memosens --
Numero de série
Hardware
Voltar I Software

-- Sensor Memosens --
NuUmero de série
Hardware

Software
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Diagnéstico Memosens PH

Diagnostico do moédulo / Monitor do sensor

Diagnéstico do médulo /

Monitor do sensor

L [T Acesso ao Diagnéstico
[ Selecao do menu ] Do modo de medicéo:
Pressione a tecla menu para selecionar o
|D| F"Tb
= ¢al maint

@ menu. Selecione o diagndstico usando as

par diag | teclas de seta, confirme com enter. A seguir,
Selecionar: 4 b [enter] selecionar "Memosens_PH".
Voltar para Medicao| & Lingua
o] . T .
@ @M o ’2";37:,%0 O menu "Diagndstico” proporciona uma
diag [ M Memosens PH il visdo geral de todas as funcdes disponi-
=W Diagnostico do modulo veis. Mensagens definidas como “Favorito”
& iiteniies el satmey podem ser acessadas diretamente do
1 Registro cal. L.
& Diagrama de rede do sensor modo de medicao usando uma tecla de
B [EEiEieEs / funcao. Para configurar: Parametrizacao /
Voltar |9 Defmrfavorito || Controle de Sistema / Matriz das funcdes
de contr.

Diagnéstico do Médulo
Teste interno de funcéo.

I pH7,00 Monitor do Sensor

@ o 2pz 3°C ; ;

[T Monftor do sensor e | Exibe os valores atualmente medidos pelo
riERa 56 mv sensor. Fungao importante para diagndsti-
Entrada ORP 200 mV co e validagao!

RTD 109,6 0

Temperatura 25,6 °C

Impedancia em vidro (25°C) 100 MQ
Impedancia de ref. (25°C) 2,5 kQ
Voltar H
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Diagnéstico Memosens PH

Temporizador de calibracao / Registrador de faixa de tolerancia / Registro de cal /
Diagrama de rede do sensor / Estatisticas

Temporizador de cal, Registrador de

faixa de tolerancia

Temporizador de Calibraciao
m | Apds expirar um intervalo pré-ajustado
7 ““ (Parametrizacdo, Médulo FIU_PH,
L pH Predefini¢des Cal) o temporizador de cali-
U | bracido gera uma mensagem de advertén-
22 3 - cia para lembrar que é necessaria a calibra-
u C ¢ado. O tempo restante pode ser indicado

no modo de medicdo pressionando uma
- tecla de funcao (tela secundaria: “CTime").

[ CTime 160h& Menu favoritos

0o N . - -
C\/J o, m bry%0 Temporizador de Calibragcao Adaptavel
tiag || Temporizador de cal. adaptavel || O tempo até a préxima calibragdo é auto-
g Proxima calibracao em aprox. 102 h maticamente reduzido dependendo do
(02/07/08 14:08)

Default e esforco do eletrodo (temperatura, valor
Adaptave| m— 160 | do pH)_

Corrente  E— 58 h

EsforcoEl 59

Voltar i

= V) o pH7,00 Ajuste de Tolerancia

7 0 223°C
[@ Registrador T-band || Grava as faixas de tolerancia para zero e

600 Zero 800|507 Ganho 617/ ganho ao longo do tempo. Se os valores

5 it determinados por uma calibracdo exce-
derem os limites de tolerancia, um ajuste
pode ser executado automaticamente.
Vo ’ I — A exibicdo pode ser em grafico ou como

- uma lista. A faixa de tolerancia (zero,

ganho) é configurada durante a parame-
trizacdo (Mddulo FIU_PH, Predefinicbes
Cal)
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Diagnéstico Memosens PH

Monitor de desgaste do sensor

Monitor de desgaste do sensor

@ I pH 7,00

@ liag 0 223°C

diag || [0 Monitor de desgaste do sensor |

Desgaste do sensor — EEERSS—
Tempo de oper. sensor 60 d

Vida util restante 204 d (25/10/09)
Temperatura max. 57,0°C 11/07/08

Voltar i

Monitor de Desgaste do Sensor
Baseado no tempo de operacao do sen-
sor e parametros que sao criticos para o
sensor (ex.: temperatura), o monitor de
desgaste do sensor calcula o "vida util res-
tante" do sensor.

Préximo ao tempo de operagao restante
recomendado (em dias), pode-se ver a
data de quando o sensor devera ser subs-
tituido.

A temperatura maxima detectada durante
o tempo de operagao do sensor é exibida
com a data de ocorréncia.
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Diag

Menu Tela

nostico Memosens PH

Registro de cal, Diagrama de rede do

sensor, Estatisticas

[@ Diagrama de rede do sensor |
1

1-Ganho
e

2 - Ponto zero
4 - Impedancia em vidro

7 - Desgaste do sensor

[ Info

“Circulo externo”
Valor dentro
da tolerancia

Faixa critica —

“circulo interno”

Valor fora da tolerancia
A tolerancia pode ser
modificada sem fungao
adicional.

@ @ p g;’ 27520 Registro Cal
=3 L a . . . ~
diag ||[@ Registro cal i Dados do ultimo ajuste/calibracao, ade-
Ajuste ativo 05.04.07 09:34 quados para documentacgéo para ISO 9000
Tipo de sensor SE 532 Memosens
Numero de série 08151234 e GLP/GMP | . B
Modo de cal Cal 2pt. (Data, hora, método de calibragao, zero e ganho,
Zero pH +07,00 potencial isotérmico, informacao sobre os tampdes
Ganho 057,7 mV/pH de calibragdo e tempos de resposta)
Voltar || Dados de calibracéo
«, g o Diagrama de Rede do Sensor

Representacdo grafica dos parametros

L do sensor. As violagdes do limite de tole-

rancia podem ser vistas num instante.
Os parametros criticos estdo piscando.
Os parametros exibidos em cinza foram
desativados durante a configuracdo de
parametro ou ndo se aplicam ao sensor
atualmente selecionado.

Os limites de tolerancia (raio do "circulo
interno") podem ser modificados como
desejar.

Para maiores informacoes, pressione a
tecla de funcao “Info”.

m H 7,00
= pH7,
@w 0 24,1°C
[@ Estatisticas |
Zero

1a Cal + pH 07,00 01/04/08 10:03
Dif + pH 07,03 01/04/08 10:24
Dif + pH 07,02 12/04/08 09:18
Dif + pH 07,03 28/04/08 10:47
Ganho
Voltar [

Estatisticas

Indicacdo dos dados do sensor para a
Primeira Calibracéo (ajuste) e as 3 ulti-
mas calibragées comparadas a Primeira
Calibracao.

(Data e hora da Primeira Calibracéo, zero e ganho,
impedancia em vidro e eletrodo de referéncia, tempo
de resposta)
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Diagnostico do Unical 9000

Status do Unical / Diagrama de rede Unical

Status do Unical / Diagrama de rede
Unical

Menu Tela

Acesso ao Diagndstico
[ Selecao do menu ]| Do modo de medicao:
Pressione a tecla menu para selecionar o
ﬂ F[Tb \/ menu. Selecione o diagnéstico usando as
= cal maint par diag || teclas de seta, confirme com enter.
Selecionar: 4 b [enter] A seguir, selecionar o controle da sonda.
Voltar para Medicao
@ o, n o790 menu "Diagnéstico” proporciona uma
@9 || [T Controle da sonda ' il visdo geral de todas as funcdes disponi-
o veis. Mensagens definidas como “Favorito”
= Diagrama de rede Unical podem ser acessadas diretamente do
modo de medicao usando uma tecla de
/ funcdo. Para configurar: Parametrizacdo /

Controle de Sistema / Matriz das funcbes

Voltar || @ Definir favorito
de contr.
«) B2 Status do Unical
[@ Status do Unical ]| Séo testados o fluido / portas do adapta-
Comunicacao V ok dor de fluidos. Os textos para os fluidos
Ar comprimido i als sdo aplicados pelo usuario durante a ins-
Pressdo de 4gua V ok N ; N .
Tampéo 7,00 v ok talacdo (por exemplo, "Tampao 7,00")
Tampéo 4,01 v ok
Contador de desgaste 97 de 1000
Voltar [
¢, & ®7%® | Diagrama de Rede Unical
[T Diagrama de rede Unical || Representacao grafica dos parametros. As
r 1- Ar comprimido violagdes do limite de tolerancia podem
2 - Presséo de agu, . . s
3 - Tampéo 7,00 ser vistas num instante. Para principio de
4-Tampéo 4,01 funcao, ver “Diagrama de rede do sensor”.
6 -Tempo mov. do sensor
7 - Contador de desgaste
Voltar |{ Info
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Diagnéstico do Uniclean 900

Status do Uniclean

Menu

Tela

[ Selecao do menu |
.0 M
maint

== cal
Selecionar:

par
4 ¢ [enter]

Status do Uniclean

Acesso ao Diagndstico
Do modo de medicao:
Pressione a tecla menu para selecionar o
menu. Selecione o diagnéstico usando as
teclas de seta, confirme com enter.

A seguir, selecionar o controle da sonda.

@fnu M 223°C

[ Controle do sensor |

(=l Status do Uniclean

O menu "Diagnéstico” proporciona uma
visdo geral de todas as func¢des disponi-
veis. Mensagens definidas como “Favorito”
podem ser acessadas diretamente do
modo de medicao usando uma tecla de
funcdo. Para configurar: Parametrizacdo /
Controle de Sistema / Matriz das funcbes

Voltar || @ Definir favorito
de contr.
«) 2 Bz Status do Uniclean
[@ Status do Uniclean ]| Séo testados o fluido / portas do adapta-
Comunicacao V ok dor de fluidos. Os textos para os fluidos

Checksum da memoéria Flash v ok

Ar comprimido v ok
Pressdo de 4gua v ok
Agente de limpeza v ok
Contador de desgaste 569 de 9999

Voltar [

sdo aplicados pelo usuario durante a
instalacdo (por exemplo, "Agente de lim-
peza")
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Definir Fun¢ées de Diagndstico como Favorito

Selecionar: Parametrizacdo/Controle de Sistema/Matriz das funcées de controle

Telas secundarias (1)

Aqui, os valores adicionais sao exibidos no modo
de medicdo de acordo com a configuracgao de
fabrica. Quando for pressionada a respectiva tecla
de funcdo (2), sao indicadas as variaveis do proces-
so medidas pelos médulos, a data e a hora. Além
disso, as teclas de fungao (2) podem ser usadas
para controlar funcdes. Para designar uma funcao
para a tecla de funcao, selecionar

Parametrizacao/Controle de Sistema/
Matriz das funcoes de controle

Funcdo que pode ser controlada pelas teclas de

funcao:

« Selecdo do conjunto do parametro

« Iniciar/Parar registrador Kl

+ Favoritos

« Unical (controlador de sonda totalmente auto-
matizado)

Favoritos

As funcoes de Diagnosticos selecionadas podem
ser acessadas diretamente do modo de medicao
usando uma tecla de fungao.

A tabela na préxima pagina explica como selecio-
nar os favoritos.

"
—— -
=

M pH7,00
0 256°C

[ Matriz das funcées de controle (Adm.) |

HOLD

par

ParSet Klrec. %?Fav Unical
Entrada OK2 O D

CREEO O O
Teclaf. direita & O @

Voltar ® Ligar

Exemplo:
“Favoritos” para ser selecionado com
a“Tecla de Funcéo Direita”

Para selecionar com a tecla de funcéo:
Selecione a funcdo desejada usando
as teclas de seta, pressionar a tecla
de funcdo “Conectar” e confirmar
com enter.

Para cancelar a selecdo de uma
funcao:

Pressionar a tecla de funcao
"Desligar",

confirme com enter.
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Menu Tela

Selecionar favoritos

B
100,
2.0-

Menu Favoritos

As fungdes de Diagndsticos podem ser
acessadas diretamente do modo de medi-
¢ao usando uma tecla de funcéo.

Os "Favoritos" sao selecionados no menu
Diagnéstico.

09.03.10 || 2 Menu Favoritos
|
pH 7,00
(«) i o 256°C
diag |
)
diag
Selecionar: 4 P [enter]
Voltar para Medicao i Lingua

o pH7,00
O 256°C
[ Médulo FIU 3400-141 |

&

diag

Diagnéstico do moédulo
Explorer

Selecionar favoritos

Pressione a tecla menu para selecionar
o menu. Selecionar diagndstico usando
as teclas de seta, confirmar com enter.

A sequir, selecionar médulo e confirmar
com enter.

Voltar || @ Definir favorito

Definir/deletar favorito

"Definir favorito" permite a ativacao da
funcédo de diagnostico selecionada direta-
mente do modo de medicéo via tecla de
funcao.

A linha do menu é marcada com um icone
de coracao.

7."“pH :
240

09.03.10 \l| % Menu Favoritos _/

Pressionando a tecla meas retorna a medi-
¢do. Quando a tecla de funcao foi desig-
nada para "Favoritos', o "Menu Favoritos"
é lido na tela secundaria (ver "Matriz das
funcdes de controle").

Nota:

Quando uma das teclas de fungdo foram designadas como funcéo "Menu Favoritos',
as funcgdes de diagnostico que foram definidas como "Favoritos" podem ser acessadas

diretamente do modo de medicao.
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Funcoes de Diagnéstico

Informacdo do status geral do sistema de medicao
Selecionar menu: Diagnéstico - Lista de mensagens

M pH7,00
. . 25,6°C
[ Selecao do menu J{
oM A
== qal maint  LE=par diag
Selecionar: 4 # [enter]
Voltar para Medicao Lingua
0 pH 7,00
=] o, m 237°C
Diagnéstico |

Descricdo do ponto de medicao
%7 Historico
7 Descricao do dispositivo
Médulo FRONT
O Médulo BASE

Fungoes de diagnéstico

Acesso ao Diagndstico

Do modo de medicao:

Pressione a tecla menu para selecionar o
menu.

Selecione o diagndstico usando as teclas
de seta, confirme com enter.

O menu "Diagnéstico" proporciona uma
visdo geral de todas as funcoes disponi-
veis. As funcdes que foram definidas como
"Favorito" podem ser acessadas direta-
mente a partir do modo de medicao.

Voltar || %@  Definir favorito
[ pH7,00
B M 256°C
| Lista de mensagem 8 msg. |

D062 [ Aviso ¢ Sensocheck
P018 Aviso Temp alarme HI

P030
D013
P210
P092

[0 Aviso Faixa de

Voltar, ||

Lista de Mensagens
Exibe as mensagens de adverténcia ou

X de falha ativadas atualmente em texto

simples.
Numero de mensagens
Quando houver mais de 7 mensagens, apare-
cerd uma barra de rolagem vertical. Rolar com a
teclas de seta para cima/para baixo.

Identificador de mensagem
Ver a lista de mensagens para descricdo.

Identificador de médulo
Especifica o mdédulo que foi gerado a mensa-
gem.
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Mensagens

Moédulo FRONT 3400-011

Moédulo FRONT 3400(X)-015

Ne Mensagens FRONTAL Tipo de mensagem
FO08 Processamento de medicdo (configuragdes de fabrica) FALHA
F009 Falha do médulo (Soma de verificacao Firmware Flash) FALHA
F060 Intervalo de processo Kl ultrapassado (reconhecimento de mensagem)  Definido pelo usuario
F061 Parametro do registrador Kl AVISO
F080 | Sem sensor FALHA
F081 Il Sem sensor FALHA
F082 | Comunicacdo interrompida FALHA
F083 Il Comunicacgéo interrompida FALHA
F086 | Necessario substituir a bateria AVISO
F087 Il Necessario substituir a bateria AVISO
F090 Il Sem sensor FALHA
F091 Il Sem sensor FALHA
F092 I Comunicacgdo interrompida FALHA
F093 Ill Comunicacao interrompida FALHA
F096 Il Necessario substituir a bateria AVISO
F097 Il Necessério substituir a bateria AVISO
F200 Erro CRC PAR FALHA
F201 Erros de comunicagao (barramento do sistema) FALHA
F202 Falha no sistema FALHA
F210 Diagnéstico do dispositivo (Autoteste sinaliza o erro) AVISO
F211 Erro do cartao (SmartMedia) AVISO
F212 Hora/data AVISO
F213 Temperatura do modulo (faixa excedida) AVISO
F215 Cartdo de meméria cheio AVISO
F216 Cartao Trilha de Auditoria FALHA
F220 Calibragao ativa Texto
F221 Manutencao ativa Texto
F222 Configuracdo de parametro ativa Texto
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Mensagens

Ne Mensagens FRONTAL Tipo de mensagem
F223 Diagnostico ativo Texto
F225 Medicéo ativa Texto
F226 Fonte de alimentacdo OFF Texto
F227 Fonte de alimentagcdo ON Texto
F228 Atualizacéo do software Texto
F229 Cédigo de acesso errado Texto
F230 Configuracéo de fabrica Texto
F231 Configuracgéo alterada Texto
F232 Equipamento do médulo Ex/non-Ex FALHA
F233 Equipamento do mddulo Ex FALHA
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Mensagens

Médulo BASE 3400-021
Moédulo BASE 3400(X)-025/VPW

Moédulo BASE 3400(X)-026/24/V

Ne Mensagens BASE Tipo de mensagem
B008 Processamento de medicédo (configuracdes de fabrica) FALHA
B009 Falha do médulo (Soma de verificagao Firmware Flash) FALHA
B070 Corrente 11 Span AVISO
BO71 Corrente 11 <0/4 mA AVISO
B072 Corrente 11 > 20 mA AVISO
B073 Corrente 11 Erro de carga FALHA
B074 Corrente 11 Parametro AVISO
B075 Corrente 12 Span AVISO
B076 Corrente 12 <0/4 mA AVISO
B077 Corrente 12 > 20 mA AVISO
B078 Corrente 12 Erro de carga FALHA
B079 Corrente 12 Parametro AVISO
B200 Programa de lavagem ativo Texto
B254 Reajustar o médulo Texto
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Mensagens

Médulo de Medicao PH

Ne Mensagens pH Tipo de mensagem
P008 Processamento de medicéo (configuracdes de fabrica) FALHA
P009 Falha do moédulo (Soma de verificagado Firmware Flash) FALHA
P010 pH Faixa FALHA
PO11 pH Alarme LO_LO FALHA
P012 pH Alarme LO AVISO
P013 pH Alarme HI AVISO
P014 pH Alarme HI_HI FALHA
PO15 Faixa de temperatura FALHA
PO16 Alarme de Temperatura LO_LO FALHA
P017 Alarme de Temperatura LO AVISO
P018 Alarme de Temperatura HI AVISO
P019 Alarme de Temperatura HI_HI FALHA
P020 Faixa de ORP FALHA
P021 ORP Alarme LO_LO FALHA
P022 ORP Alarme LO AVISO
P023 ORP Alarme HI AVISO
P024 ORP Alarme HI_HI FALHA
P025 Faixa de Ur AVISO
P026 rH Alarme LO_LO FALHA
P027 rH Alarme LO AVISO
P028 rH Alarme HI AVISO
P029 rH Alarme HI_HI FALHA
P030 Faixa zero AVISO
P035 Faixa de slope AVISO
P040 Faixa de potencial isotérmico Uis AVISO
P045 Faixa de mV AVISO
P046 mV Alarme LO_LO FALHA
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Mensagens

Ne Mensagens pH Tipo de mensagem
P047 mV Alarme LO AVISO

P048 mV Alarme HI AVISO

P049 mV Alarme HI_HI FALHA

P050 Faixa de temperatura man. FALHA

P060 SAD SENSOFACE: Slope Definido pelo usuario
P061 SAD SENSOFACE: Zero Definido pelo usuario
P062 SAD SENSOFACE: Impedancia de ref. (Sensocheck) Definido pelo usuario
P063 SAD SENSOFACE: Impedancia em vidro (Sensocheck) Definido pelo usuario
P064 SAD SENSOFACE: Tempo de resposta Definido pelo usuario
Po65 SAD SENSOFACE: Temporizador de calibracédo AVISO

P066 SAD SENSOFACE: Verificagéo de cal. Definido pelo usuario
P069 SAD SENSOFACE: Calimatic (Zero/slope) AVISO

P070 SAD SENSOFACE: Desgaste do sensor Definido pelo usuario
PO71 SAD SENSOFACE: Corrente de fuga ISFET Definido pelo usuario
P090 Deslocamento do tampao (tabela tampao aplicavel): AVISO

P091 Deslocamento Zero ORP AVISO

P092 Faixa de tolerancia AVISO

P110 Indicador CIP Definido pelo usuario
P111 Indicador SIP Definido pelo usuario
P112 Indicador de autoclavagem Definido pelo usuario
P113 Tempo de operacao do sensor (duragao de uso) Definido pelo usuario
P114 Caracteristica ISFET Definido pelo usuario
P115 Alteragdes no corpo da membrana Definido pelo usuario
P120 Sensor ISM errado FALHA

P121 Sensor ISM (erro nas configuragdes de fabrica/caracteristicas) FALHA

P122 Memoéria do sensor ISM (erro nos registros de dados de cal.) AVISO

P123 Novo sensor, ajuste necessario AVISO

P130 Indicador de ciclo SIP Texto

P131 Indicador de ciclo CIP Texto

P200 Nivel de ruido na entrada pH FALHA

P201 Temp cal AVISO
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Mensagens

Ne Mensagens pH Tipo de mensagem
P202 Cal: Tampao desconhecido Texto
P203 Cal: Tampoes idénticos Texto
P204 Cal: Tampéo inalterado Texto
P205 Cal: Sensor instéavel Texto
P206 Cal: Slope AVISO
P207 Cal: Zero AVISO
P208 Cal: Falha no sensor (Verificar ORP) FALHA
P254 Reajustar o médulo Texto
Ne Mensagens Bloco de Célculo de PH / PH Tipo de mensagem
A010 Faixa dif. pH FALHA
A011 Dif.-pH Alarme LO_LO FALHA
A012 Dif.-pH Alarme LO AVISO
A013 Dif.-pH Alarme HI AVISO
A014 Dif.-pH Alarme HI_HI FALHA
A015 Faixa Dif.-Temperatura FALHA
A016 Dif.-Temperatura Alarme LO_LO FALHA
A017 Dif.-Temperatura Alarme LO AVISO
A018 Dif.-Temperatura Alarme HI AVISO
A019 Dif.-Temperatura Alarme HI_HI FALHA
A020 Faixa Dif.-ORP FALHA
A021 Dif.-ORP Alarme LO_LO FALHA
A022 Dif.-ORP Alarme LO AVISO
A023 Dif.-ORP Alarme HI AVISO
A024 Dif.-ORP Alarme HI_HI FALHA
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Mensagens

Controle da Sonda

Ne Mensagens de Controle da Sonda Tipo de mensagem
U190 Controle da sonda: Tampao | quase vazio AVISO
U191 Controle da sonda: Tampaéo Il quase vazio AVISO
U192 Controle da sonda: Agente de limpeza quase vazio AVISO
U194 Controle da sonda: Tampao | vazio FALHA
U195 Controle da sonda: Tampao Il vazio FALHA
U196 Controle da sonda: Agente de limpeza vazio FALHA
U219 Controle da sonda: Firmware AVISO
U220 Controle da sonda: Comutador de ar comprimido FALHA
U221 Sensor desmontado FALHA
U222 Status de seguranca indefinido FALHA
U224 Controle da sonda submerso FALHA
U225 Controle da sonda: Valvula da sonda com defeito FALHA
U226 Sonda: comutador limite FALHA
U227 Sonda: posicao limite em SERVICE FALHA
U228 Fuga do cilindro da sonda AVISO
U229 Protecdo contra desmontagem do sensor com defeito AVISO
U230 Posicéo limite da sonda em MEASURE FALHA
U231 Tempo de movimento da sonda em MEASURE AVISO
U233 Controle da sonda: Comutador de presséo de dgua AVISO
U234 Tempo de movimento da sonda em SERVICE AVISO
U235 Controle da sonda: Vélvula de seguranga com defeito AVISO
U236 Controle da sonda: Sem bomba | AVISO
U237 Controle da sonda: Sem bomba Il AVISO
U238 Controle da sonda : Sem bomba Il AVISO
U239 Controle da sonda: Sem vélvula aux. 1 AVISO
U240 Controle da sonda: Sem vélvula aux. 2 AVISO
U241 Verificar 4gua de lavagem AVISO
U242 Verificar tampéo | AVISO
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Mensagens

Ne Mensagens de Controle da Sonda Tipo de mensagem
U243 Verificar tampao Il AVISO
U244 Verificar agente de limpeza AVISO
U245 Verificar fluidos adicionais 1 AVISO
U246 Verificar fluidos adicionais 2 AVISO
U248 Controle da sonda: Vélvula da dgua AVISO
U249 Indicador de verificagao da sonda AVISO
U250 Indicador de manutencao da sonda AVISO
U251 Controle da sonda: Erro de calibracao AVISO
U252 Controle da sonda: Erro de comunicagéo AVISO
U253 Controle da sonda AVISO
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Mensagens de Progndstico do Sistema

N.° Mensagem "Prognéstico do sistema" Causa

U160 SP Perda de pressdo/sensor de ar Vazamento de ar descontrolado - sensor de ar
defeituoso

U161 SP A valvula da sonda nao funciona A valvula piloto ndao comuta; a vélvula da sonda
possivelmente ndo comuta

U162 SP Sensor de ar ndo funciona O sensor de ar ndo atua

U163 SP Valvula da sonda lenta A valvula piloto atua com atraso; a valvula da sonda
possivelmente atua com atraso

U164 SP Sensor de ar lento O sensor de ar atua com atraso

U165 SP Pos. finais Interrupgao Ambas as posi¢oes finais nao atuam (p. ex.: fio terra
desconectado)

U166 SP Pos. finais Curto-circuito Ambas as chaves atuam (curto-circuito)

U170 SP Sonda parada entre as posicoes finais A sonda fica presa entre as posicoes finais

U171 SP Pos. final PROCESS lento A chave fim-de-curso (PROCESS) reage tarde demais
apos o inicio de movimento da sonda

U172 SP Sonda com mobil. dificil A sonda move-se com lentiddo (mas chega até a
posicéo final)

U173 SP Sonda presa dentro do curso A sonda fica presa em seu curso (e ndo chega na
posicao final)

U174 SP A posicao final SERVICE ndo funciona A chave fim-de-curso (SERVICE) néo reage apés a
sonda atingir a posicao final

U175 SP A posicéo final PROCESS ndo funciona A chave fim-de-curso (PROCESS) nao reage apds a
sonda atingir a posicao final

U176 SP Posicao final SERVICE lenta A chave fim-de-curso (SERVICE) reage tarde demais
apos a sonda atingir a posicao final

U177 SP A posicao final SERVICE nao funciona A chave fim-de-curso (SERVICE) nao funciona

U178 SP A posicao final PROCESS nao funciona A chave fim-de-curso (PROCESS) nao funciona

U179 SP Sonda presa imediatamente A sonda fica presa na posicao final

U188 SP Falha geral Problema ndo detectado claramente

As mensagens sao reiniciadas automaticamente ap6s dois movimentos corretos da

sonda.
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Mensagens de Erro do Unical 9000(X)

Classe Contatos Protos DCS34 Mensagem (PROTOS)

LA Ver.funcao Falha Manut.exig. | Alarme

MANUT. Ativo Tempo de movimento da

EXIG. sonda em SERVICE
(U234)

MANUT. Ativo Tempo de movimento da

EXIG. sonda em MEASURE
(U231)

FALHA Ativo Ativo Sensor posicdo limite em
SERVICE
(U227)

FALHA Ativo Ativo Posicao limite do sensor em
MEASURE
(U230)

FALHA Ativo Ativo Chave de ar comprimido
(U220)

FALHA Ativo Ativo UNICAL Vélvula do sensor com
defeito
(U225)

FALHA Ativo Ativo UNICAL submerso
(U224)
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Causa

Reagdo do sistema

Restabelecer

Observagao

- Pressao do ar baixa

- Sensor lento

- Filtro entupido

- Tempo de desloc. muito
longo

Nenhuma, apenas
mensagem

Préoximo deslocamento
suave do sensor

Posicao limite ndo
atingida na primeira
tentativa.

- Pressdo do ar baixa

- Sensor lento

- Filtro entupido

- Tempo de desloc. muito
longo

Nenhuma, apenas
mensagem

Préoximo deslocamento
suave do sensor

Posicdo limite nao
atingida na primeira
tentativa.

- Sensor com defeito

- Sensor viscoso

- Chave limite SERVICE ¢/
defeito

- Valvula do sensor com
defeito”

- Valvula piloto com defeito *

Nenhuma, apenas
mensagem

Préximo deslocamento
suave do sensor

Posicao limite SERVICE
ndo foi atingida mesmo
apds varias tentativas

- Sensor com defeito

- Sensor viscoso

- Chave limite MEASURE ¢/
defeito

- Valvula do sensor c/defeito *

~ Valvula piloto com defeito *

Nenhuma, apenas
mensagem

Proximo deslocamento
suave do sensor

Posicao limite MEASURE
nao foi atingida mesmo
apos varias tentativas

- Adaptador de fluidos sem
estanq.

- Falha no fornec. de ar com-
primido

- Pressao muito baixa

- Conversor P/E com defeito

- Valvula de seguranca com
defeito (fechada)

Nenhuma, apenas
mensagem

Automatico, se houver
pressao

- Valvula piloto ou valvula do
3
sensor com defeito

Nenhuma, apenas
mensagem

Préoximo deslocamento
suave do sensor

Néo pode ser feita dis-
tincdo entre a valvula
piloto e a vélvula do
sensor. Nao existe a
redundancia de vélvulas
piloto. Pode ser notada
apenas com a fungdo
"SERVICE switch".

- Tubulagoes sem estang.

- Mangueira/tubo rompido

- Valvula de dgua c/vaza-
mento

- Bloqueio de dgua c/defeito

Nenhuma, apenas
mensagem

Solicitar SERVICE

A agua foi interrompida
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Mensagens de Erro do Unical 9000(X)

Classe Contatos Protos DCS34 Mensagem (PROTOS)
pae Ver.funcéo Falha Manut.exig. | Alarme
FALHA Ativo Sensor desmontado
(U221)
FALHA Ativo Ativo Status de seguranca indefinido
(U222)
MANUT. Ativo Valvula de seguranca com
EXIG. defeito
(U235)
MANUT. Ativo Protecédo contra desmontagem
EXIG. do sensor com defeito
(U229)
MANUT. Ativo Tampao quase vazio
EXIG. Texto de erro da descricdo do
fluido
(U190/U191)
FALHA Ativo Ativo Tampao vazio
Texto de erro da descricdo do
fluido
(U194/U195)
MANUT. Ativo Agente de limpeza quase vazio
EXIG. Texto de erro da descricdo do
fluido
(U192)
FALHA Ativo Ativo Agente de limpeza vazio
Texto de erro da descricdo do
fluido
(U196)
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Causa

Reacéo do sistema

Restabelecer

Observacao

- Sensor desmontado
- Cilindro da sonda sem
estanqueidade

- Linhas da sonda sem estang.

- Protecédo contra desmonta-
gem do sensor com defeito

O sensor ndo se
desloca na posi-
¢ao MEAS, men-
sagem

Quando o sensor foi
remontado

A mensagem s6 pode
aparecer na posicao
SERVICE

O sensor sé pode ser
retirado na posicao
SERVICE

- Interrupgdo de tensao
enquanto a chave SERVICE
estiver ativada

LED vermelho
ligado na chave
de servico

Ligar/desligar chave
SERVICE

Cuidado! O sensor se des-
loca no processo

O sistema nao conse-
guiu determinar se atin-
giu um status seguro.

Valvula de seguranca nao
fecha *

Nenhuma, apenas
mensagem

Nao existe a redundan-
cia de valvulas piloto.
Pode ser notada apenas
com a fungao "SERVICE
switch".

Sensor de fluxo com defeito
Vazamento de ar no cilindro
do sensor
Linhas do sensor sem estan-
queidade

Nenhuma, apenas
mensagem

Substitui o sensor de
fluxo ou eliminar outra
causa de defeito

Nivel de enchimento abaixo
do min.

- Chave-bodia presa

Erro de resposta (linha
interrompida ou curto-
-circuitada)

Garrafa sem estanqueidade

Nenhuma, apenas
mensagem

Automadtica quando é
enchida com solucéo
tampéo acima do nivel
min.

Reinicio imediato
quando expirarem os
intervalos.

Contetdo residual usado da
garrafa

Chave-bdia presa

Erro de resposta (linha
interrompida ou curto-
-circuitada)

Todos os progra-
mas precisando de
solugdo tampao
sdo bloqueados

Automadtica quando é
enchida com solugdo
tampao acima do nivel
min.

Reinicio imediato
quando expirarem os
intervalos.

Nivel de enchimento abaixo
do min.

Chave-boia presa

Erro de resposta (linha
interrompida ou curto-
-circuitada)

- Garrafa sem estanqueidade

Nenhuma, apenas
mensagem

Automadtica quando é
enchida com solucédo de
limpeza acima do nivel
min.

Reinicio imediato
quando expirarem os
intervalos.

- Contetdo residual da garra-
fa usado

- Chave-bdia presa

- Erro de resposta (linha inter-
rompida ou curto-circuitada)

Todos os progra-
mas precisando
de solucao de
limpeza séo blo-
queados

Automadtica quando é
enchida com solucédo de
limpeza

Reinicio imediato
quando expirarem os
intervalos.
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Mensagens de Erro do Unical 9000(X)

Classe Contatos Protos DCS34 Mensagem (PROTOS)
LG Ver.funcao Falha Manut.exig. | Alarme
MANUT. Ativo UNICAL Chave de pressao de
EXIG. agua
(U220)
MANUT. Ativo Fuga do cilindro do sensor
EXIG. (U228)
MANUT. Ativo Indicador de verificacdo do
EXIG. sensor /
Indicador de manutencéo do
sensor
(U249 / U250)
MANUT. Ativo Monitoramento de fluidos
EXIG. Textos de erro da descricdo do
fluido
(U241 ... U246)
MANUT. Ativo Ativo UNICAL Erro de calibracéo
EXIG. (U251)

* Pode ser detectada apenas com a funcdo "SERVICE switch".
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Causa

Reagdo do sistema

Restabelecer

Observagao

- Sem agua
- Pressdo de 4gua muito baixa

Todos os progra-
mas precisando
de dgua séo
bloqueados

Automético, assim que a
pressao de agua estiver
correta

Reinicio imediato
quando expirarem os
intervalos.

- Cilindro da sonda sem
estanqueidade

- Linhas da sonda sem estan-
queidade

Nenhuma, apenas
mensagem

Automatica, assim que
a causa do problema for
solucionada

Cilindro do sensor ou
linhas do sensor sem
estanqueidade
Manutencdo necessaria

- Indicador expirado

Nenhuma, apenas
mensagem

Restabelecimento manual

no menu manutenc¢ao

- Fluido errado

- Temperatura do fluido
errado

- Fluidos misturados

- Sistema sem estanqueidade

- Sensor sem estanqueidade

Nenhuma, apenas
mensagem

Automético, assim que o
fluido estiver correto

- Tampdes trocados

- Tampdes idénticos

- Tampéo desconhecido
- Temp cal

- Sensor instavel

- Zero muito baixo / alto
- Slope muito baixo / alto

Calibragdo can-
celada

Automaticamente apds a
préxima calibragdo sem
falhas
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Mensagens de Erro do Uniclean 900(X)

Classe Contatos Protos DCS34 Mensagem (PROTOS)

LA Ver.fung. Falha Manut.exig. | Alarme

MANUT. Ativo Tempo de movimento da

EXIG. sonda em SERVICE (U234)

MANUT. Ativo Tempo de movimento da

EXIG. sonda em MEASURE (U231)

FALHA Ativo Ativo Posicao limite da sonda em
SERVICE (U227)

FALHA Ativo Ativo Posicao limite da sonda em
MEASURE (U230)

FALHA Ativo Ativo Chave de ar comprimido
(U220)

FALHA Ativo Ativo Valvula da sonda com defeito
(U225)

FALHA Ativo Ativo UNICLEAN submerso
(U224)
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Causa

Reagdo do sistema

Restabelecer

Observagao

- Pressao do ar baixa

- Sonda lenta

- Filtro entupido

- Tempo de desloc. muito
longo

Nenhuma, apenas
mensagem

Préoximo deslocamento
suave da sonda

Posicao limite ndo
atingida na primeira
tentativa.

- Pressdo do ar baixa

- Sonda lenta

- Filtro entupido

- Tempo de desloc. muito
longo

Nenhuma, apenas
mensagem

Préoximo deslocamento
suave da sonda

Posicdo limite nao
atingida na primeira
tentativa.

- Sonda com defeito

- Sonda viscosa

- Chave limite SERVICE ¢/
defeito

- Valvula da sonda c defeito *

- Valvula piloto com defeito *

Nenhuma, apenas
mensagem

Préximo deslocamento
suave da sonda

Posicao limite SERVICE
ndo foi atingida mesmo
apds varias tentativas

- Sonda com defeito

- Sonda viscosa

- Chave limite MEASURE com
defeito

- Valvula da sonda c/defeito *

~ Valvula piloto com defeito *

Nenhuma, apenas
mensagem

Proximo deslocamento
suave da sonda

Posicao limite MEASURE
nao foi atingida mesmo
apos varias tentativas

- Adap.de fluidos sem estan-
queidade

- Falha no fornecimento de ar
comprimido

- Pressao muito baixa

- Conversor P/E com defeito

- Valv. de seguranga c/defeito
(fechada)

Nenhuma, apenas
mensagem

Automatico, se houver
pressao

- Valvula piloto ou valvula da
N
sonda com defeito

Nenhuma, apenas
mensagem

Préximo deslocamento
suave da sonda

Néo pode ser feita distin-
¢ao entre a valvula pilo-
to e a valvula da sonda.
N&o existe a redundan-
cia de valvulas piloto.
Pode ser notada apenas
com a funcdo "SERVICE
switch".

- Tubulagées sem estanquei-
dade

- Mangueira/tubo rompido

- Vélvula de 4gua c/vazamento

- Bloqueio de dgua c/defeito

Nenhuma, apenas
mensagem

Solicitar SERVICE

A agua foi interrompida
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Mensagens de Erro do Uniclean 900(X)

Classe Contatos Protos DCS34 Mensagem (PROTOS)
pae Ver.fung. Falha Manut.exig. | Alarme
FALHA Ativo Sonda desmontada
(U221)
(Apenas mensagem com
Ceramat!)
MANUT. Ativo Protecédo contra desmontagem
EXIG. do sensor com defeito
(U229)
(Apenas mensagem com
Ceramat!)
MANUT. Ativo Agente de limpeza quase vazio
EXIG. (U192)
FALHA Ativo Ativo Agente de limpeza vazio
(U196)
MANUT. Ativo UNICLEAN
EXIG. Chave de pressao de agua
(U220)
MANUT. Ativo Fuga do cilindro da sonda
EXIG. (U228)
MANUT. Ativo Indicador de verificacdo da
EXIG. sonda/
Indicador de manutencéo da
sonda
(U249 / U250)
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Causa

Reacéo do sistema

Restabelecer

Observacao

- Sonda desmontada

- Cilindro da sonda sem estan-
queidade

- Linhas da sonda sem estan-
queidade

- Protecédo contra desmonta-
gem do sensor com defeito

A sonda ndo se
desloca na posi-
¢ao MEAS, men-
sagem

Quando o sensor foi
remontado

A mensagem s6 pode
aparecer na posicao
SERVICE

O sensor sé pode ser
retirado na posicao
SERVICE

- Sensor de fluxo com defeito

- Vazamento de ar no cilindro
da sonda

- Linhas da sonda sem estan-

queidade

Nenhuma, apenas
mensagem

Substitui o sensor de
fluxo ou eliminar outra
causa de defeito

- Nivel de enchimento abaixo
do minimo

- Chave-boia presa

- Erro de resposta (linha inter-
rompida ou curto-circuitada)

- Garrafa sem estanqueidade

Nenhuma, apenas
mensagem

Automadtica quando é
enchida com solugdo de
limpeza acima do nivel
min.

Reinicio imediato quan-
do expirarem os inter-
valos.

- Conteudo residual da garrafa
usado

- Chave-boia presa

- Erro de resposta (linha inter-
rompida ou curto-circuitada)

Todos os progra-
mas precisando
de solugéo de
limpeza séo blo-
queados

Automadtica quando é
enchida com solucéo de
limpeza

Reinicio imediato quan-
do expirarem os inter-
valos.

- Sem agua
- Pressao de agua muito baixa

Todos os progra-
mas precisando
de dgua séo blo-
queados

Automético, assim que a
pressao de dgua estiver
correta

Reinicio imediato quan-
do expirarem os inter-
valos.

- Cilindro da sonda sem estan-
queidade

- Linhas da sonda sem estan-
queidade

Nenhuma, apenas
mensagem

Automatica, assim que
a causa do problema for
solucionada

Cilindro da sonda ou
linhas da sonda sem
estanqueidade
Manutencao necesséria

- Indicador expirado

Nenhuma, apenas
mensagem

Restabelecimento manual
no menu manuteng¢ao
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Especificacoes

Especificacoes do Protos FIU 3400-141-2

I Memosens |
Fonte de alimentacao
Interface
Taxa de transferéncia

Extensao max. do cabo

I
Interface para sensor digital

+3,0...3,15V/ I, 3x =6 MA, R; = 45 ohms
RS 485

9600 Bd

150m

I Memosens Il
Fonte de alimentacao
Interface
Taxa de transferéncia

Extensao max. do cabo

I
Interface para sensor digital

+3,0... 3,15V / Iy 2 =6 MA, R; = 45 ohms
RS 485

9600 Bd

150m

" Unical

Fonte de alimentacao

Interface
Taxa de transferéncia

Extensao max. do cabo

"Interface do Unical 9000

Vo=7,0..7,5V,+15% /I a1 =15 mA, R; = 66 ohms,
para operacdo do Unical 9000/Uniclean 900

RS 485; +3,0 ... 3,5V, R; = 45 ohms
1200 Bd
20m
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Especificacoes

Dados Gerais

' Compatibilidade " NAMUR NE 21 e
eletromagnética (EMC) EN 61326-1
EN 61326-2-3
Emissao de interferéncias Classe B (area residencial)
Imunidade a interferéncias Industria
I Condic¢es nominais I Temperatura ambiente:
de operacao -20 ... +55°C

Umidade relativa: 10 ... 95% sem condensacédo

I I
Temperatura de transporte/ -20..470°C
armazenamento
I I
Conector tipo parafuso Fios simples e condutores flexiveis de até 2,5 mm?2 (AWG 14)
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Anexo:

Spans minimos para saidas de corrente - Memosens PH

Saidas de corrente sao fornecidas pelo modulo BASE (dispositivo basico)
ou pelos moédulos de comunicagao (ex.: OUT, PID).
Devem ser ajustados os parametros correspondentes.

O span de corrente minima deve evitar que o limite de resolucao técnica da tecnologia
de medicao (+ 1 digito) seja detectado visivelmente na corrente.

Memosens PH

pH 1,00
ORP 100,0
°C 10,0
mV 100,0
uR 1,00
°F 10,0

Bloco de Calculo de PH/PH

Dif. pH 1,00
Dif. ORP 100,0
Dif. °C 10,0
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Anexo:

Spans minimos para saidas de corrente - Memosens COND

Saidas de corrente sao fornecidas pelo modulo BASE (dispositivo basico)
ou pelos moédulos de comunicagao (ex.: OUT, PID).
Devem ser ajustados os parametros correspondentes.

O span de corrente minima deve evitar que o limite de resolucao técnica da tecnologia
de medicao (+ 1 digito) seja detectado visivelmente na corrente.

Memosens COND

S/cm 20 %, min. 0,2 pS/cm

% massa 1,00

°C 10,0

g/kg 1,00

Ohm*cm 20 %, min. 100.0 ohms*cm
°F 10,0

Bloco de Calculo COND/COND

Dif.5/cm 20 %, min. 0,2 uS/cm
Dif.-°C 10,0

Dif-Ohm*cm 20 %, min. 100,0 ohms*cm
INDICE 0,10

PASSAGEM 10,0
REJEICAO 10,0
DESVIO 10,0
pH 1,00
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Anexo:

Spans minimos para saidas de corrente - Memosens CONDI

Saidas de corrente sao fornecidas pelo modulo BASE (dispositivo basico)
ou pelos moédulos de comunicagao (ex.: OUT, PID).
Devem ser ajustados os parametros correspondentes.

O span de corrente minima deve evitar que o limite de resolucao técnica da tecnologia
de medicao (+ 1 digito) seja detectado visivelmente na corrente.

Memosens CONDI

S/cm 20 %, min. 100,0 uS/cm

% massa 1,00

°C 10,0

g/kg 1,00

Ohm*cm 20 %, min. 100.0 ohms*cm
°F 10,0

Bloco de Calculo COND/COND

Dif.5/cm 20 %, min. 100,0 uS/cm
Dif.-°C 10,0

Dif.-Ohm*cm 20 %, min. 100.0 ohms*cm
INDICE 0,10

PASSAGEM 10,0

REJEICAO 10,0

DESVIO 10,0
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Anexo:

Spans minimos para saidas de corrente - Memosens OXY

Saidas de corrente sao fornecidas pelo modulo BASE (dispositivo basico)
ou pelos moédulos de comunicagao (ex.: OUT, PID).
Devem ser ajustados os parametros correspondentes.

O span de corrente minima deve evitar que o limite de resolucao técnica da tecnologia
de medicao (+ 1 digito) seja detectado visivelmente na corrente.

Memosens OXY

% Ar
%0,
°C

mbar
nA

mg/I
ppm
mbar
Vol%

ppm
°F

10,0

2,0
10,0
20,0 (pressao da agua)
10 % min. 1,00 nA
10 % min. 20,0 ug/I
10 % min. 20,0 ppb
20,0 (pressao parcial)
2,0
1000
10,0

Bloco de Calculo de OXY/OXY

Dif.-%Ar
Dif.-%0
Dif.mg/I
Dif.-ppm
Dif.-°C
Dif.-Vol%
Dif.-ppm

10,0

2,0
10 % min. 20,0 pg/I
10 % min. 20 ppb
10,0

2,0
1000 (=0,1%vol)
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Anexo:

Tabela tampao "Mettler-Toledo"

°C pH

0 2,03 4,01 7,12 9,52

5 2,02 4,01 7,09 9,45
10 2,01 4,00 7,06 9,38
15 2,00 4,00 7,04 9,32
20 2,00 4,00 7,02 9,26
25 2,00 4,01 7,00 9,21
30 1,99 4,01 6,99 9,16
35 1,99 4,02 6,98 9,11
40 1,98 4,03 6,97 9,06
45 1,98 4,04 6,97 9,03
50 1,98 4,06 6,97 8,99
55 1,98 4,08 6,98 8,96
60 1,98 410 6,98 8,93
65 1,99 4,13 6,99 8,90
70 1,99 4,16 7,00 8,88
75 2,00 4,19 7,02 8,85
80 2,00 4,22 7,04 8,83
85 2,00 4,26 7,06 8,81
a0 2,00 4,30 7,09 8,79
95 2,00 4,35 7,12 8,77
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Anexo:

Tabela tampao "Knick CaliMat"

°C H

Ne Pedido ?S—POZOOA/... CS-PO400A/..  CS-PO700A/..  CS-PO900A/..  CS-P1200A/..
0 2.01 4.05 7.09 9.24 12.58
5 2.01 4.04 7.07 9.16 12.39
10 2.01 4.02 7.04 9.11 12.26
15 2.00 4.01 7.02 9.05 12.13
20 2.00 4.00 7.00 2.00 12.00
25 2.00 4.01 6.99 8.95 11.87
30 2.00 4.01 6.98 8.91 11.75
35 2.00 4.01 6.96 8.88 11.64
40 2.00 4.01 6.96 8.85 11.53
50 2.00 4.01 6.96 8.79 11.31
60 2.00 4.00 6.96 8,73 11.09
70 2.00 4.00 6.96 8,70 10.88
80 2.00 4.00 6.98 8,66 10.68
90 2.00 4.00 7.00 8,64 10.48
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Anexo:
Tabela tampao "DIN 19267"

C pH

0 1,08 4,67 6,89 9,48 13,95

5 1,08 4,67 6,87 9,43 13,63*
10 1,09 4,66 6,84 9,37 13,37
15 1,09 4,66 6,82 9,32 13,16
20 1,09 4,65 6,80 3,27 12,96
25 1,09 4,65 6,79 9,23 12,75
30 1,10 4,65 6,78 9,18 12,61
35 1,10 4,65 6,77 9,13 12,45
40 1,10 4,66 6,76 9,09 12,29
45 1,10 4,67 6,76 9,04 12,09
50 1,11 4,68 6,76 9,00 11,98
55 1,11 4,69 6,76 8,96 11,79
60 1,11 4,70 6,76 8,92 11,69
65 1,11 4,71 6,76 8,90 11,56
70 1,11 4,72 6,76 8,88 11,43
75 1,11 4,73 6,77 8,86 11,31
80 1,12 4,75 6,78 8,85 11,19
85 1,12 4,77 6,79 8,83 11,09
90 1,13 4,79 6,80 8,82 10,99
95 1,13* 4,82* 6,81* 8,81* 10,89*

* extrapoliert / extrapolated / extrapolée
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Anexo:

Tabela tampao "Padrao NIST" (DIN 19266: 2000-01)

°C pH

0

5 1.668 4.004 6.950 9.392
10 1.670 4.001 6.922 9.331
15 1.672 4.001 6.900 9.277
20 1.676 4.003 6.880 9.228
25 1.680 4.008 6.865 9.184
30 1,685 4.015 6.853 9.144
37 1,694 4.028 6.841 9.095
40 1.697 4.036 6.837 9.076
45 1.704 4.049 6.834 9.046
50 1.712 4.064 6.833 9.018
55 1.715 4.075 6.834 9.985
60 1.723 4.091 6.836 8.962
70 1.743 4.126 6.845 8.921
80 1.766 4.164 6.859 8.885
90 1.792 4.205 6.877 8.850
95 1.806 4.227 6.886 8.833
Nota:

Os valores do(s) pH(s) das cargas individuais dos materiais de referéncia secundarios
sdo documentados em um certificado de um laboratério de confianca. Este certificado
é fornecido com os respectivos materiais dos tampdes. Apenas esses valores de pH(s)
devem ser usados como valores padrées para materiais tampao de referéncia secunda-
ria. Este padrdo ndo inclui uma tabela com os valores padrao de pH para uso pratico. A
tabela acima fornece apenas os valores de pH(PS) para orientagao.
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Anexo:

Tabela tampao "Tampdes técnicos para NIST"

°C pH

0 4.00 7.14 10.30

5 4.00 7.10 10.23
10 4.00 7.04 10.11
15 4.00 7.04 10.11
20 4.00 7.02 10.05
25 4.01 7.00 10.00
30 4.01 6.99 9.96
35 4.02 6.98 9.92
40 4.03 6.98 9.88
45 4.05 6.98 9.85
50 4.06 6.98 9.82
55 4.07 6.98 9.79
60 4.09 6.99 9.76
65 4.09 * 6.99 * 9.76 *
70 4.09 * 6.99 ~* 9.76 *
75 4.09 * 6.99 = 9.76 *
80 4.09 * 6.99 * 9.76 *
85 4.09 = 6.99 * 9.76 *
90 4.09 * 6.99 * 9.76 *
95 4.09 * 6.99 = 9.76 *

* Values complemented
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Anexo:

Tabela tampao "Hamilton"

°C pH

0 1,99 4,01 7,12 10,19 12,46
5 1,99 4,01 7,09 10,19 12,46
10 2,00 4,00 7,06 10,15 12,34
15 2,00 4,00 7,04 10,11 12,23
20 2,00 4,00 7,02 10,06 12,11
25 2,00 4,01 7,00 10,01 12,00
30 1,99 4,01 6,99 9,97 11,90
35 1,98 4,02 6,98 9,92 11,80
40 1,98 4,03 6,97 9,86 11,70
45 1,97 4,04 6,97 9,83 11,60
50 1,97 4,06 6,97 9,79 11,51
55 1,97 4,08 6,98 9,77 11,51
60 1,97 4,10 6,98 9,75 11,51
65 1,97 413 6,99 9,74 11,51
70 1,97 4,16 7,00 9,73 11,51
75 1,97 4,19 7,02 9,73 11,51
80 1,97 4,22 7,04 9,73 11,51
85 1,97 4,26 7,06 9,74 11,51
920 1,97 4,30 7,09 9,75 11,51
95 1,97 4,35 7,09 9,75 11,51
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Anexo:

Tabela tampéo "Kraft"

°C pH

0 2.01 4.05 713 9.24 11.47%
5 2.01 4.04 7.07 9.16 11.47

10 2.01 4.02 7.05 9.11 11.31

15 2.00 4.01 7.02 9.05 11.15

20 2.00 4.00 7.00 9.00 11.00

25 2.00 4.01 6.98 8.95 10.85

30 2.00 4.01 6.98 8.91 10.71

35 2.00 4.01 6.96 8.88 10.57

40 2.00 4.01 6.95 8.85 10.44

45 2.00 4.01 6.95 8.82 10.31

50 2.00 4.00 6.95 8.79 10.18

55 2.00 4.00 6.95 8.76 10.18*
60 2.00 4.00 6.96 8.73 10.18*
65 2.00 4.00 6.96 8.72 10.18*
70 2.01 4.00 6.96 8.70 10.18*
75 2.01 4.00 6.96 8.68 10.18*
80 2.01 4.00 6.97 8.66 10.18*
85 2.01 4.00 6.98 8.65 10.18*
90 2.01 4.00 7.00 8.64 10.18*
95 2.01 4.00 7.02 8.64 10.18*

* Values complemented
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Anexo:

Tabela tampao "Hamilton A"

°C pH

0 1.99 4.01 7.12 9.31 11.42

5 1.99 4.01 7.09 9.24 11.33
10 2.00 4.00 7.06 9.17 11.25
15 2.00 4.00 7.04 9.1 11.16
20 2.00 4.00 7.02 9.05 11.07
25 2.00 4.01 7.00 9.00 11.00
30 1.99 4.01 6.99 8.95 10.93
35 1.98 4.02 6.98 8.90 10.86
40 1.98 4.03 6.97 8.85 10.80
45 1.97 4.04 6.97 8.82 10.73
50 1.97 4.05 6.97 8.78 10.67
55 1.98 4.06 6.98 8.75 10.61
60 1.98 4.08 6.98 8.72 10.55
65 1.98 4.10 6.99 8.70 10.49
70 1.99 4.12 7.00 8.67 10.43
75 1.99 4.14 7.02 8.64 10.38
80 2.00 4.16 7.04 8.62 10.33
85 2.00 4.18 7.06 8.60 10.28
90 2.00 4.21 7.09 8.58 10.23
95 2.00 4.24 7.12 8.56 10.18
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Anexo:

Tabela tampao "Hamilton B"

°C pH

0 1.99 4.01 6.03 9.31 11.42
5 1.99 4.01 6.02 9.24 11.33
10 2.00 4.00 6.01 9.17 11.25
15 2.00 4.00 6.00 9.11 11.16
20 2.00 4.00 6.00 9.05 11.07
25 2.00 4.01 6.00 9.00 11.00
30 1.99 4.01 6.00 8.95 10.93
35 1.98 4.02 6.00 8.90 10.86
40 1.98 4.03 6.01 8.85 10.80
45 1.97 4.04 6.02 8.82 10.73
50 1.97 4.05 6.04 8.78 10.67
55 1.98 4.06 6.06 8.75 10.61
60 1.98 4.08 6.09 8.72 10.55
65 1.98 4.10 6.11 8.70 10.49
70 1.99 4.12 6.13 8.67 10.43
75 1.99 414 6.15 8.64 10.38
80 2.00 4.16 6.18 8.62 10.33
85 2.00 4.18 6.21 8.60 10.28
90 2.00 4.21 6.24 8.58 10.23
95 2.00 4.24 6.27 8.56 10.18
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Anexo:

Tabela tampao "HACH"

T[°C] pH

0 4,00 7,118 10,30
5 4,00 7,087 10,23
10 4,00 7,059 10,17
15 4,00 7,036 10,11
20 4,00 7,016 10,05
25 4,01 7,000 10,00
30 4,01 6,987 9,96
35 4,02 6,977 9,92
40 4,03 6,970 9,88
45 4,05 6,965 9,85
50 4,06 6,964 9,82
55 4,07 6,965 9,79
60 4,09 6,968 9,76
65 4,10 6,980 9,71
70 4,12 7,000 9,66
75 4,14 7,020 9,63
80 4,16 7,040 9,59
85 4,18 7,060 9,56
90 4,21 7,090 9,52
95 4,24 7,120 9,48
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Anexo:

Tabela tampao "Ciba"

°C

0

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

* Extrapolado

pH
2,04
2,09
2,07
2,08
2,09
2,08
2,06
2,06
2,07
2,06
2,06
2,05
2,08
2,07*
2,07
2,04*
2,02
2,03*
2,04
2,05*%

4,00
4,02
4,00
4,00
4,01
4,02
4,00
4,01
4,02
4,03
4,04
4,05
4,10
4,10*
4,11
4,13*
4,15
4,17*
4,20
4,22*

7,10
7,08
7,05
7,02
6,98
6,98
6,96
6,95
6,94
6,93
6,93
6,91
6,93
6,92%
6,92
6,92%
6,93
6,95*
6,97
6,99%

10,30
10,21
10,14
10,06
9,99
9,95
9,89
9,85
9,81
9,77
9,73
9,68
9,66
9,61*
9,57
9,54*
9,52
9,47*
9,43
9,38*
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Anexo:

Tabela tampao "Reagecon”

°C
0°C
5°C
10°C
15°C
20°C
25°C
30°C
35°C
40°C
45°C
50°C
55°C
60°C
65°C
70°C
75°C
80°C
85°C
90°C
95°C

pH
*2,01
*2,01
2,01
2,01
2,01
2,00
1,99
2,00
2,01
2,01
2,00
2,00
2,00
*2,00
*2,00
*2,00
*2,00
*2,00
*2,00
*2,00

*4,01
*4,01
4,00
4,00
4,00
4,00
4,01
4,02
4,03
4,04
4,05
4,07
4,08
*4,10
*4,12
*4,14
*4,16
*4,18
*4,21
*4,24

* Valores complementados

*7,07
*7,07
7,07
7,04
7,02
7,00
6,99
6,98
6,97
6,97
6,96
6,96
6,96
¥6,99
*7,00
*7,02
*7,04
*7,06
*7,09
*7,12

*9,18
*9,18
9,18
9,12
9,06
9,00
8,95
8,90
8,86
8,83
8,79
8,77
8,74
*8,70
*8,67
*8,64
*8,62
*8,60
*8,58
*8,56

*12,54
¥12,54
12,54
12,36
12,17
12,00
11,81
11,63
11,47
11,39
11,30
11,13
10,95
¥10,95
¥10,95
¥10,95
*10,95
*10,95
¥10,95
¥10,95
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SW 3400-002: Conjuntos de Tampao Especificaveis

Selecionar menu: Parametrizacdo/Controle de Sistema/Tabela Tampéo
Conjunto tampéao individual (com 3 solucdes tampdes) para medicdo de pH

Tabela Tampao

Pode ser aplicado um conjunto de tampao individual (com 3 solucdes tampdes).
Depois, pode ser aplicado valores tampdes nominais para a temperatura correta (faixa
0 ... intervalos de 95 °C, 5°C. Distancia minima entre os tampodes em toda faixa de tem-
peratura: 1 °C). Logo apds, esse conjunto tampao estara disponivel, além de definir
permanentemente as solucdes tampodes padrées no menu "Tampao Calimatic" (selecio-
nar "Tabela").

Tabela tampao: Aplicacao de valores

o By Aplicar conjunto de tampio
[Controle de sistema (Administradon) ||| * Abrir a configuracao de parametro
Blocos de Calculo « Controle de sistema
Ponto de medicao + Selecionar "Tabela tampao"
Ativacao de opcoes
Historico
Tabela de concentragao
Il Voltar |{
o pH 7,20 : = :
Ah 1 m 25,6 i « Selecionar o tampao a ser aplicado
Tabela tampao (Administrador) |
[Tampéo 1
Tampao 2
Tampaéo 3
| Voltar il
B pH 7,20 . . .
o : m 55,6 °C + Aplicar valor tampao nominal e todos
[Tampao 1 (Administrador) | 0s outros valores para a temperatura
Vlor ampéo nomina + pH 04,00 correta (teclas de seta direita/esquerda
Valor do pH em 00 °C_ Ea¥elsNeZX0lo} f [
Valor do pH em 05 °C + pH 04,00 p.ara seIeC|on§r a posu;ag, teclas’para
Valor do pH em 10 °C + pH 04,00 cima/para baixo para editar o nimero,
Valor do pH em 15 °C + pH 04,00 .
Valor do pH em 20 °C + pH 04,00 confirmar com enter).
Voltar |{

O conjunto de tampao especial é selecionado como a sequir:
Parametrizacdo/Médulo pH/Predefini¢es Cal/Tampao Calimatic/Tabela.
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Visao Geral da Parametrizacao

o pH7,
I

[ Selecao do menu |

nE

cal maint

Selecionar: 4 P [enter]

Voltar para Medicéo % Lingua

o]
pH 7,00
o 256°C

|Parametriza§éo |

© Nivel de visualiz.  (Todos dados) vis
# Nivel do operador  (Dados da oper.) ope

SNivel do adm. (Todos dados) adr

o olar I

Parametrizacao

Ativado do modo de medigao: Pressione a tecla menu para sele-
cionar o menu. Selecione a parametrizacdo usando as teclas de
seta, confirme com enter.

Nivel do administrador

Acessar todas as fungdes e também configuragao do codigo de
acesso. Liberar ou bloquear fun¢des para acessar do nivel do
Operador.

Nivel do operador

Acesso a todas as fungdes que foram liberadas no nivel do admi-
nistrador. As fungdes bloqueadas sao exibidas em cinza e ndo
podem ser editadas.

Nivel de visualizacao

Apenas na tela, nao é possivel editar!

Controle de sistema

Cartao de memoria (Opgéo)
« Registro no histérico

+ Registro no registrador

« Separador decimal

+ Cartédo cheio

- Formato

O menu aparece apenas com o cartdo SmartMedia inserido.
Tenha certeza de que seja um cartdo de memdria

nao um cartao de atualizagao.

Os cartées SmartMedia disponiveis comercialmente devem ser
formatados no analisador antes que possam ser usados como
cartdao de memoria.

Transferir configuracao

A configuracdo completa de um analisador pode ser gravada em
um cartao SmartMedia. Isso permite a transferéncia de todas as
configuragdes do dispositivo para outros dispositivos com equi-
pamento idéntico (exce¢ao: opgdes e codigos de acesso)

Conjuntos de parametros
+ Carga
+ Salvar

Estdo disponiveis no analisador 2 conjuntos de pardametros (A, B).
O conjunto de parametro atualmente ativo é lido na tela.

Os conj. de parametros contém todas as configuragdes, exceto:
Tipo de sensor, Opcdes, Configuracdes de controle do sistema
Estdo disponiveis até 5 conjuntos de parametros (1, 2, 3, 4, 5)
quando for usado um cartao SmartMedia (Opcao).

Matriz Controle de Funcao
» Entrada OK2

« Tecla de fungdo esquerda
« Tecla de funcéo direita

Selecao do elemento de controle para as seguintes fungoes:
- Selecédo do conjunto do parametro

- Registrador Kl (iniciar/parar)

- Menu favoritos (fungoes selecionadas de diagnéstico)

- Unical (controlador de sondas totalmente automatizado)

Hora/data

Selecao do formato de tela, entrada

Descricao do ponto de medicao

Pode ser acessado no menu Diagndstico.

Ativacao de op¢oes

E necesséario um TAN para liberar uma Opcéao.

Atualizacdo do software

Atualizacdo do software do cartdo SmartMedia (cartéo de atualizagéo)

Historico

Selecdo de eventos que possam ser registrados

Tabela tampéo

Aplicando um conjunto tampé&o préprio para calibragdo automética

Configuracao de fabrica

Reajuste de todos os parametros para configuragoes de fabrica

Introducéo do cédigo

Edicao dos codigos de acesso
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Menu de Parametrizacao

Configuracoes de tela: Médulo FRONTAL

Idiomas

Tela de medicao Representacao dos valores medidos na tela:

« Tela principal - Selecdo do nuimero de valores primarios exibidos

« Formato de tela (um ou dois)

- Angulo de visualizagio - Locais decimais

Registro de medicao Opgao: 2 canais, selecao da variavel de processo, inicio e fim

« Base temporal
« Funcédo zoom
« Tela min/max

Registrador Kl Opcao: Veja maiores detalhes no manual "Opcoes"”

Saidas e entradas de sinais, contatos: Médulo BASE

Saida de corrente 11, 12 2 saidas de corrente, ajustaveis separadamente

+ Variavel

- Curva Procedimento durante mensagens

+ Saida (0/4-20 mA) Saida de corrente

« Filtro de saida [mA]

+ Proc. durante mensagens ., ,"Medicao "Ultimo valor “Fixo
-HOLD %de corrente’" utilizavel" (22 mA)”
--- Med. de corrente M’\-— \'\.\ ,
- Ultimo valor utilizavel 4

--- Fixo 22 mA HOLD HOLD HOLD
- Mensagem 22

Contato K4 Falha NAMUR

+ Tipo de contato

+ Atraso ON

» Atraso OFF

Contatos K3, K2, K1 Configuragao de fabrica:

- Uso K3: Solicitagdo de manutencao, K2: HOLD, K1: Limite

- Solicitacdo de manutencéo

- HOLD (verificagao de fungao)

- Valor limite (ajustavel) - Variavel, valor limite, histerese, direcéo efetiva, ...

- Contato de lavagem (ajustavel) - Intervalo de lavagem, horas de vantagem, duracédo de
- Conj. do parametro B ativo  lavagem, entrada no logbook, ...

- Saida USP

- Registrador Kl (ativo)

- Sensoface

+ Alarme do controlador (saida de alarme Unical/Uniclean)

+ Tipo de contato / atraso ON/OFF

Entradas OK1, OK2 Optoacoplador - sinais de entrada
- Utilizagao OK1 Off, HOLD (verificagao de fungao)
- Nivel de sinal nivel ativo chaveavel de 10a30Vou<2V

Para OK2 ver Controle de sistema / Matriz das fungdes de contr.
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Configuracao Memosens ORP

Parametro

Default

Selecao / Faixa

Filtro de entrada

Supressédo de pulso | Deslig | Lig, Deslig
Dados do sensor
Sensoface | Lig | Lig, Deslig

Detalhes de monitoramento do sensor

Parametros do sensor

| Ciclos SIP e tempo de operagédo do sensor

Predefini¢oes Cal

Monitoramento do tempori- | Auto: 0168h Auto, Desligado, Individual
zador de cal
Verificar ORP Periodo de teste 10 s | Deslig / Lig
Diferenca de teste
10 mV
Funcao delta
Funcéo delta | Deslig | Deslig, ORP
Mensagens
Mensagens valor ORP | Deslig | Deslig, Limites variaveis
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Configuracao Memosens OXY

Parametro Default Selecao / Faixa

Filtro de entrada

Supressao de pulso Fraco Deslig, Fraco, Médio, Forte

Filtro de entrada 010 seg. XXX seg (entrada)

Dados do sensor

Medicdo em Liquidos Liquidos, Gases

Sensoface Lig Lig, Deslig

Detalhes de monitoramento do sensor

Parametros do sensor Ciclos SIP e tempo de operagdo do sensor

Predefinicoes Cal

Calibracao do produto % Ar Sat (%Ar), Conc (mg/I, pg/l, ppm, ppb),
p (mmHg, mbar)

Temporizador de calibracao

- Monitoramento Auto Desligado, Auto, Individual

- Temporizador de cal. 0000 h Auto: 168 h (ou entrada: xxxx h)
Correcao da pressao

Transmissor de pressao Absoluto Absoluto, Diferenca

Entrada | 4..20mA 0..20mA/4a20 mA:

Inicio 0(4) mA 0000 mbar XXXX mbars

Término 20 mA. 9999 mbar xxxx mbars

Pressao durante medicéo Manual Manual (default 1013 mbars), Externo

Pressao durante cal. Manual Manual (default 1013 mbars), Externo

Correcao da salinidade

Introducédo Salinidade Salinidade, Clorinidade, Condutividade
(00,00 g/kg ou 0,000 pS/cm, dependendo da selecdo)

Mensagens de Liquido (mensagens de gas marcadas com *)

Mensagens de Saturacdo %Ar | Deslig Deslig, Limites variaveis
Mensagens de Saturacdo %0, | Deslig Deslig, Limites varidveis
Mensagens de Concentracao* | Deslig Deslig, Limites varidveis
Mensagens de Pressdo Parcial* | Deslig Deslig, Limites variaveis
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Configuracao Memosens COND

Parametro Default Selecao / Faixa
Filtro de entrada

Supressédo de pulso | Deslig | Lig, Deslig
Dados do sensor

Sensoface | Lig | Lig, Deslig

Detalhes de monitoramento do sensor

Constante de célula Auto Auto, Individual
Sensocheck Deslig Deslig, Lig
(Mensagem Desligada/Falha/Manutencéo solicitada)
Indicador CIP Deslig 0, ciclos max.
Indicador SIP Deslig 0, ciclos max.
Tempo de operacao do sensor | Deslig Introducédo, max. 9999 d
Predefinicoes Cal
Solugéo de cal NaCl sat NaCl 0,01 m: 1183 pS/cm
NaCl 0,1 m: 10,683 mS/cm
NaCl sat: 251,3 mS/cm
KCI 0,01 m: 1413 uS/cm
KCl 0,1 m: 12,88 mS/cm
KCl' 1 m: 111,80 mS/cm
Calibracao de amostra sem CT sem CT, com CT
Meio de processo CT
Corregao CT Deslig Deslig, linear, EN 27888, agua ultrapura
Agua ultrapura: Impureza NaOH, NaCl, HCl, NH3
Concentracao
Concentragdo Deslig Lig, Deslig
Fluido:
H,S0, (0 ... 30 %)
H,S0, (32 ... 84 %)
H,S0, (92 ... 99 %)
HNO; (0 ... 30 %)
HNO; (35 ... 96 %)
HCI (0 ... 18 %)
HCl (22 ... 39 %)
NaOH (0 ... 14 %)
NaOH (18 ... 50 %)
Nacl (0 ... 26 %)
Tabela
Mensagens
Mensagens Temperatura: Condutividade, resistividade, concentragao, tempe-
Limites max. do | ratura, salinidade. Cada variavel pode ser monitora-
dispositivo da: Deslig, limites max. do dispositivo ou variavel
Funcao USP
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Configuracao CONDI

Parametro

Filtro de entrada

Default

Selecao / Faixa

Supressao de pulso | Deslig | Lig, Deslig
Dados do sensor
Sensoface Lig Lig, Deslig
Deteccdo de temperatura Temp. de medi-
¢ao/cal.: Auto,
TICK = Deslig
Predefini¢oes Cal
Solucéo de cal NaCl sat NaCl 0,01 m: 1183 pS/cm
NaCl 0,1 m: 10,683 mS/cm
NaCl sat: 251,3 mS/cm
KCl 0,01 m: 1413 pS/cm
KCI 0,1 m: 12,88 mS/cm
KCI'1 m: 111,80 mS/cm
Calibragao do produto sem CT sem CT, com CT
Meio de processo CT
Correcéo CT Deslig Deslig, linear, EN 27888
Concentracao
Concentracao Deslig Lig, Deslig
Fluido:
H,S0,4 (0 ... 30 %)
H,S0,4 (32 ... 84 %)
H,S0,4 (92 ... 99 %)
HNO;3 (0 ... 30 %)
HNO;3 (35 ... 96 %)
HCI (0 ... 18 %)
HCl (22 ... 39 %)
NaOH (0 ... 14 %)
NaOH (18 ... 50 %)
Nacl (0 ... 26 %)
Tabela
Mensagens
Mensagens Temperatura: Condutividade, resistividade, concentragao, tempera-
Limites max. do | tura, salinidade. Cada variadvel pode ser monitorada:
dispositivo Deslig, limites max. do dispositivo ou variavel
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Menu de Parametrizacao PH

Memosens PH

Filtro de entrada

Sensoface

Representacdo dos valores medidos na tela:

Detalhes de monit. do sensor - Selecionar

- Slope

- Ponto zero

- Temperatura

- Eletr. de vidro Sensocheck
- Tempo de resposta

- Desgaste do sensor

- Indicador SIP

- Tempo de oper. do sensor

- Selecionar medicao / calibracao

Predefini¢des Cal

« Tampao Calimatic

- Knick CaliMat

- Mettler-Toledo

- DIN 19267

- Padréo NIST

- NIST Technical

- Hamilton

- Kraft

- Hamilton A

- Hamilton B

-HACH

- Ciba

- Reagecon

- Tabela

- Verificacao de desvio
« Temporizador de cal.
- Faixa de tolerancia de cal.

Meio de processo CT

Selecionar: Desligado, linear, 4gua ultrapura, tabela

Funcéo delta

Mensagens
«Valor do pH
« Temperatura
«Valor mV
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Menu de Parametrizacao Unical

Unical 9000

Controlador

Lig / Deslig (calibragao automatica)

Predefinicoes Cal

« Médulo de medigao
«Tampao 1, Tampéo 2

« Modo de cal

« Programa do temp. de cal

Selecdo do método de calibragao para controle automatico

- Selecionar médulo de medigao

- Entrada de menu dependendo do tipo de sensor selecionado
Verificar / Ajuste

Inicio automatico do programa quando expira o temporizador de cal

Controle de tempo
- Intervalo fixo
« Programa semanal

Selegao do programa (Limpeza, Cal 2 ptos, ..., Deslig) e intervalo
Selecionar até 10 programas por dia da semana,

ajustaveis para cada programa séo:

modo (inicio individual / intervalo), tempo inicial e final.

Os dias da semana programados podem ser copiados.

Execucdo do programa

Configurar as sequéncias detalhadas do programa
(Limpeza, Calibragao Cal 1ponto, calibracdo Cal 2pontos,
Estacionar, Usudrio1 ... 2 - para programacao livre)

Instalacao
« Procedimento de med.
« Controle externo (DCS)

- Entradas DCS (36/39)
- Entrada M/S (42/43)
- Entrada A/M (40/41)
- Saida 1-3 (31-34)

- Saida DCS 34

« Deteccéo do sensor
« Acessar controle manual

«Tipo de sonda
-Tempo de movimento max.
- Agua de selagem

« Agua de lavagem
--- Monitoramento
--- Setpoint

--- Desvio adm.

+ Adaptador de fluidos
-Portal

- Fluido 1

- Volume deslocado

- Volume residual

- Monitoramento

- Setpoint

- Desvio adm.

Para o primeiro start-up ou alteracdo de configuracdo

Continua (sensor sempre no processo) / Curto periodo de tempo
Quando sao usados controladores externos, como SiMatic®
Configuracédo do nivel ativo de sinal (10...30V ou < 2V)
Entradas de controle

Entrada de controle Medir/Servico

Selecionar funcdo de chaveamento (N/O ou N/C)
Medicédo / Alarme

Monitoramento como uma protecdo contra desmontagem

Codigo de acesso de 4 digitos; acessar do menu de manutencéo

- Intervalo de Verificagao/Manut.

Uso: Bomba dosadora / Deslig

Tampao 7,00

25/50/75/100 ml

0/250/500 ml

Valor de processo / Temperatura / Deslig
pH 7,00 (default)

pH 00,50 (default)
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Menu de Parametrizacao Unical

Unical 9000

- Adaptador de fluidos
-Porta ll

- Fluido 2

-Volume deslocado

- Volume residual

- Monitoramento

- Setpoint

- Desvio adm.

- Porta lll

- Fluido

- Volume deslocado
- Volume residual

- Monitoramento

- Setpoint

- Desvio adm.

« Fluidos adicional
- Fluido adicional 1
- Fluido

- Monitoramento

- Setpoint

- Desvio adm.

- Fluido adicional 2
- Fluido

- Monitoramento

- Setpoint

- Desvio adm.

« Colocagdo em funciona-

mento

« Prognostico do sistema

Uso: Bomba dosadora / Deslig

Tampéo 4,01

25/50/75/100 ml

0/250/500 ml

Valor de processo / Temperatura / Deslig
pH 7,00 (default)

pH 00,50 (default)

Uso: Vélvula de limpeza / Bomba dosadora / Deslig
Agente de limpeza

25/50/75/100 ml

0/250/500 ml

Valor de processo / Temperatura / Deslig

pH 9,21 (default)

pH 00,50 (default)

Lig / Deslig

Ardepurga___ __

Valor de processo / Temperatura / Deslig
pH 7,00 (default)

pH 00,50 (default)

Lig / Deslig

Fluido Aux. __

Valor de processo / Temperatura / Deslig
pH 7,00 (default)

pH 00,50 (default)

Sim / Nao
Certifique-se de que as tubulagées entre o adaptador de fluidos
e o sensor estejam preenchidos com fluido de calibracéo.

Deslig, Lig:
Monitoramento do percurso do sensor para manutengao preven-
tiva do Ceramat e SensoGate

Menu de Calibracao do pH

cal

Memosens PH

Calimatic

Introducéo de valores tampéao

Calibragdo do produto
Introducédo de dados
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Menu de Manutencao (PH e Unical)

Madulo BASE

Fonte da corrente

Saida de corrente definidaem 0 ... 22 mA

Memosens PH

Monitor do sensor Entrada pH / ORP, RTD, Temp., Impedancia em vidro + el. de ref.
Ajuste do sensor de temp. Compensacdo para o comprimento do cabo

Unical 9000
Iniciar a manut. da sonda O programa de servigo é executado, é possivel o inicio da calibr.
Controle manual Acessar todos os elementos de controle, cédigo de acesso neces-
sério (Nivel do Adm. / Parametrizacao / Unical 9000 / Instalacdo)
Controle passo a passo Possibilidade de testar as execugdes do programa
Repor o contador Restabelecer o contador de desgaste depois da substituicao do
de desgaste eletrodo

Menu de Diagnéstico (PH e Unical)

Descri¢do do ponto de med.
diag | Histdrico
Descricao do dispositivo Verséo do hardware, N° de série, Firmware (mddulo), Opg¢des

Médulo FRONTAL

Diagnéstico do médulo
Teste de tela
Teste de teclado

Maodulo BASE

Diagnéstico do médulo
Status da entrada/saida

@ Lista de mensagens Lista de todas as mensagens de adverténcia e de falha

Memosens PH

Diagnéstico do médulo Teste interno de funcao

Monitor do sensor Exibe os valores atualmente medidos pelo sensor

Registrar cal. Dados do ultimo ajuste / calibracao

Diagrama de rede Representacao grafica dos parametros do sensor

do sensor PH

Estatisticas Exibe a primeira calibragdo e desvios das ultimas 3 calibragdes

Unical 9000

Status do Unical
Diagrama de rede Unical,
Prognéstico do sistema
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icone Explicacdo dos icones importantes para o médulo FIU 3400X-140

O analisador esta no modo de medicao.

O analisador esta no modo de calibragdo. Modo HOLD ativo para o médulo atualmente
calibrado.

m A O analisador esta no modo de manutenc¢ao. Modo Hold ativado.

O analisador esta no modo de configuragao do parametro. Modo Hold ativado

H

&
=
=
g
=

O analisador estd no modo de diagnéstico.

HOLD. O contato NAMUR “HOLD” est4 ativado (configuracao de fabrica: Médulo BASE,
Contato K2, contato N/O). Saidas de corrente como configurado:

+ Medicdo de corrente: O valor medido atualmente aparece na saida de corrente
« Ultimo valor utilizavel: O ultimo valor medido é mantido na saida de corrente
« Fixo 22 mA: A saida de corrente esta em 22 mA

Falha: O contato de "falha" NAMUR esta ativado (configuragao de fabrica: Médulo BASE, Contato K4,
Contato N/C). Para visualizar a mensagem de erro, acessar: Menu Diagnéstico / Lista de mensagens.
Manutencéo: O contato "solicitacdo de manutengao” NAMUR “HOLD” est4 ativado (config. de
fabrica: Médulo BASE, Contato K2, contato N/O). Para visualizar a mensagem de erro, acessar:
Menu Diagnéstico / Lista de mensagens

-5
=)
=
<
Z
=

]
=
(%]

Temperatura pela entrada manual

y A calibracéo é realizada (tela de progresso)

Calibragao - Etapa 1 da calibragao do produto foi executada.
O analisador estd aguardando os valores de amostra.

cT Compensacdo de temperatura para fluido de processo estd ativada (Linear/Agua ultrapura/
Tabela)

A Funcéo delta esta ativada (Valor de saida = valor medido - valor delta)

Ca Em exibicado em texto simples em frente de uma linha do menu:
Acessar o proximo nivel de menu com enter

Em exibicdo em texto simples em frente de uma linha do menu quando for bloqueado pelo
Administrador para o acesso do nivel do Operador.

. |
|I| Designa a entrada do médulo (1, 2, ou 3), permitindo a atribuicéo clara da exibicdo de valo-
res medidos/parametro no caso de tipos idénticos de médulos.

= Indica o conjunto de parametro ativo (O analisador fornece dois conjuntos de parametros A e
B. Podem ser adicionados até 5 conjuntos usando fungdes adicionais e cartdo SmartMedia.)




icone ‘ Explicacao dos icones importantes para o controle da sonda

A sonda estd na posicdo MEASURE ("PROCESS")

MEAT

A sonda esta na posicao SERVICE

Agua de lavagem ativada

=
P
B

Bomba dosadora na porta | do adaptador de fluidos ativada

¥

1,
<
E
Efis

Bomba dosadora na porta Il do adaptador de fluidos ativada.

i

Bomba dosadora na porta Il do adaptador de fluidos ativada.

=

v
=
4
3

Fluidos adicionais 1 ativados

Fluidos adicionais 2 ativados

Valvula na porta lll ativada

Sonda na posicdo SERVICE

Sonda altera a posicao

Sonda na posicdo MEASURE (“PROCESS”)

A& B (B | B
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