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Modular Analyzing System 

Knick Elektronische Messgerate GmbH & Co. KG 
(Address:Beuckestrasse 22, D-14163 Berlin, Germany) 

Protos 3400 X 企／＊料 ， Protos Il 4400 X * I州＊
Exeibmb [ia Ga] IlCT4 Gb 
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Ex ibD fiaDl 21 tD A21 IP65 T70°C 
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f。 GB 3836.8-2014,GB 3836.弘2014~GB 12476.1-2013,GB 12476.4-2010, 
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This Approvαl shαII remain in force u.們til 2025.08.19 
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2.Intrinsic safety parameters specified in the attachment to this certificate. 

This Ce「tificate is valid for products compatible with the documents and samples app『oved by NEPSI. 

103 Cao Bao Road 
Shanghai 200233, China 
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Tel: +86 21 64368180 
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國家級伙器伙表防爆安全監督拉破站
National Supervision and Inspection Centre for 

(GYJ20.1054) (Attachment I ) 

GYJ20.1054防爆合格証附件 I

由Knick Elektronische Messgerate GmbH & Co. KG生戶的Protos 3400 ×＊／＊料系列和

Protos II 4400 X *I料＊系列糢抉式分析斐遨器 ， 經國家級伙器伙衰防爆安全且在替拉蛤站

(NEPSI）﹔︱金噓， 符合下列掠准要求：

GB3836.1 - 2010 爆炸性耳境第1部分： 世各通用要求

GB3836.3 - 2010 

GB3836.4 - 2010 

GB3836.8 - 2014 

GB3836.9 - 2014 

883836.20 - 2010 

GB12476.1 - 2013 

GB12476.4 - 2010 

8812476 .5 - 2013 

爆炸性那績 第3部分： 由增安型 “e”保t戶的改各

爆炸性那境第4部分： 由本廣安全型“i”保t戶的設各

爆炸性玉不境 第8部分： 由“n＂型保t戶的世各

爆炸性那境 第9部分： 由混封型“m＂保t戶的按各

爆炸性互不境 第20部分： 世各保妒級別 CEPL）方Ga級的按各

可燃性粉企那境用咆司投各第1部分： 通用要求

可燃性粉坐到：境用屯在1設各第4部分： 本廣安全型 “iD ”

可燃性粉三位那境用屯在荒坡各第5部分： 外先保妒型 “tD”

防爆粽志﹔句： Exe ib mb [ia Ga] TTCT4 Gb 

Ex nA ib mb [ia Ga] IICT4 Ge 

Ex ibD [iaD] 21 tD A21 IP65 T70℃ 

外亮防$戶等級IP65，防爆合格i正嘻先1GYJ20.1054 。

該戶品由以下糢換姐成：

防爆保妒型式

草元／糢：快 名林 是可﹛本保伊
粉生保t戶

Gb Ge 

BASE 3400X *I牢牢牢
主机

BASE 4400X ＊／料＊
Exe ib mb Ex nA ib mb Ex ibD 21 tD A21 

FRONT 3400X*-01 * 
前矗 Exe ib Ex ibD 21 to A21 

FRONT 4400X牢﹒01 *

PH 3400X-03* pH測量模埃 Ex ib [ia Gal Ex ibO [iaOJ 21 

COND 3400X-04* 
屯辱率

測暈糢抉
Ex ib [ia Ga] Ex ibO [iaO] 21 

OXY 3400X-06* 
氧泳度

測暈糢抉
Ex ib [ia Ga] Ex ibD [1aDJ 21 
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(GYJ20.1054) 

、

PHU 3400X-11 * 
Unical 9000X 

過iR樸坎

CONDI 3400X-05* 
咆感式屯學率

測量：模抉

紛出糢抉

OUT 3400X-07* (t寞犯tffl:干日子干

夕tfil:輸也）

PIO 3400X-12* PIO控制器

COM** 3400X-08* 
t安口

(Profibus-P A 

和FF慈錢）

CO2 3400X-13* 
二氧化碳泳度

測量糢袂

RS485 
FIU 3400X-140-2 

過iM真快

MS 3400X-16* Memosens 

MS 4400X-16* 糢抉

戶晶使用注意事項

1. 使用詞：境溫度： －20℃～＋50℃。

2. 

2. 

咆追究安全參數 ：

咆究安全參數 ：

Exib [ia Ga] 

Ex ib [ia Ga] 

Ex ib 

Ex ib 

Ex ib [ia Ga] 

Ex ib [ia Ga] 

Ex ib [ia Ga} 

Exib [ia Ga] 

BASE 3400X *I＊林型和BASE 4400X *I本料主机：

端子代在去 咆~參贊k

{Attachment I } 

Ex ibD [iaD] 21 

Ex ibD [iaD] 21 

Ex ibD 21 

Ex ibD 21 

Ex ibD [iaD] 21 

Ex ibD [iaD] 21 

ExibD [1aD] 21 

Ex ibD [1aD] 21 

最高屯昆

Um 

屯t原屯路：
100～230Va .c . (-15%，叫0%) , 15VA, 48~ 62Hz 

24Vac(-15%，叫0%), 15VA, 48~ 62Hz 250V 
KL N, KL L, KL PE 

24Vdc(”15%,+20%), 8W 

﹛果妒方式方Ex ib: 

端子代是苦
最高輸入也伍 最大輸入咆梳 最大論入功率 最大內部主事效參教

Ui (V) Ii (mA) Pi (W) Ci(µF) Li(mH) 

OK1: 
KL30, KL31 30 
OK2: 

... 。 。
KL30, KL33 
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K1: 
KL60, KL61 
K2; 

KL60, KL63 
30 

K3 , 
500 10 。 。

KL60, KL65 
K4: 
KL71, KL72 

端子代是去
最高輸出也庄 最大紛出屯流 最大紛出功率

最大外部蓋全教

Uo lo (mA) Po (mW) Co(nF) Lo(mH) 

11: 
KL51 , KL52 

可 7
12: 

84 357 243 3 

KL53, KL54 

(GYJ20.1054) 

、端子代穹 屯在1參數 最高咆庄 Um

OK1: KL30, KL31 
OK2: KL30, KL33 30V 60V 
（帶ZU1042端子益）

K1: KL60 KL61 
K2: KL60, KL63 
K3: KL60, KL65 30V, 500mA, 10W 60V 
K4: KL71 , KL72 

（常ZU1042端子，龍）

11: KL51 , KL52 
12: KL53, KL54 60V 

（帶ZU1042鴿子蓮）

保妒方式方Ex nA C仗允許勾SELV/PELV咆路連接） ：

屯究善安對

K-BUS 
( D-SUB和糢袂連接件）

只能勾本i正持本人可的Ex ib!ilZEx ibD 屯在王糢快進接

端子代哥

端子代考 也代蓋章教

K-BUS 
只能勻本班抖主人司的Ex ib或Ex ibD咆代糢抉這接

（糢坎述接件）

SmartMedia-card 只能插接zu 0543型SmartMedia-card糢抉

FRONT 3400X *I＊料型前最：

端子代穹 屯~參教

K-BUS 只能勾本﹔旺4司 主人可的 Ex ib或Ex ibD咆究模快速接
（糢坎連接件）

ZU1080干，几．． ． ．連接件 只能搞接ZU 1080-P-X- .. ..型 Memory Card糢抉
< Memory Card ) 
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FRONT 4400X 材料＊型前輩：



a
p
﹒
動h
TE
－

－
、
。

F
L
F
s
4

、
‘. 

. 
?
I 

I ) (Attachment 

端子代哥
最高輸出咆庄 最大輸血屯流 最大輸出功率 最大外部參數

Uo lo (mA) Po (mW) Co(µF) Lo(mH) 

pH測量咆路
KL2, KL8, 10 20 
KL12, KL13, 

25 1.5 

KL16 
OF咆源咆路

10 
KL14, KL15 

14 35 1.26 1.2 

溫度測量咆路
KL 17, KL 18, 10 10 12 1.2 
KL19 
pH／溫度測量
咆路

KL2, KL8, 
KL 12, KL 13, 

10 30 38 1 .1 

KL 16, KL 17, 
KL 18, KL 19 

Kbus 
只能勻木i正 :tH人司的Ex ib或Ex ibD 咆丘克棋快進接

(ST1) 

PH 3400X-03＊型pH測量糢抉：

(GY J20.1054) 

PH 3400X-035型、 PH 3400X-036型pH測量模抉和CO2 3400X-130型二氧化碳泳度

測量模抉：

端子代主子
最高紛出咆伍 最大輸出咆流 最大紛出功率

最大外部參數

Uo lo (mA) Po (mW) Co(µF) Lo(mH) 

pH測量咆路
KL2, KL8, 12 1.6 2.9 0 .947 
KL12, KL15 
pH/ISFET~U 
暈咆路

KL2, KL8, 12 4.3 7.8 0 .933 
KL12, KL13, 
KL1 4 KL 15 

溫度測量咆路
7.2 

KL18, KL19 
6 .6 11 .9 3 

pH／溫度測量

咆路

KL2, KL8, 12 8.2 14.8 0 .923 
KL12, KL15, 
KL18, KL19 
pH/ISFET／過

度測量也路
KL2, KL8, 12 10.9 19.7 
KL 12, KL 13, 

0 .909 

KL 14, KL 15, 
KL18, KL19 
pH/ISM／溫度
測量咆路
KL2, KL8, 12 23.4 42.2 
KL 12, KL 15, 

0.911 

KL16, KL 17, 
KL18, KL19 
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(GYJ20.1054) 

pH/ISFE－「／溫

度／ISM測暈
屯路

KL2, KL8, 
KL 12, KL 13, 

12 26.1 47 

KL14, KL15, 
KL16, KL17, 
KL18, KL 19 

Kbus 
只能勾本iiE .:f司令人可的Exib或Ex ibD咆代模抉i在接(ST1) 

COND 3400X－。如型咆辱率測量模抉：

端子代夸
最高輸出咆庄 最大輸出咆流 最大紛出功率

Uo lo (mA) Po (mW) 

也辱2位測:m:

屯路

KL 1, KL2, 10 112 139 
KL3, KL4, 
KL5 
溫度測量咆路
KL16, KL17, 10 10 12 
KL18, KL19 
咆辱率／溫度

現d壘也路
KL 1, KL2, 
KL3 KL4, 10 122 153 
KL5, KL 16, 
KL17, KL18, 
KL19 

Kbus 只能勻本i.iE 4名主人司的 Ex ib或Ex ibD 屯在1綴抉遙接
(ST1) 

OXY 3400×－06＊型氧泳度測量模抉：

端子代弩
最高紛出咆庄 最大輸出屯流 最大輸出功率

Uo lo (mA) Po (mW) 

氧測量也路
KL2, KL8, 10 10 
KL13, KL14, 

13 

KL15, KL 16 

溫度削暈屯路
10 

KL17, KL18 
2 

氣／溫度測量

屯路

KL2, KL8, 10 
KL 13, KL 14, 

11 14 

KL15, KL16, 
KL 17 KL 18 

Kbus 只能勻本i正們趴司的Ex ib或Ex ibD屯在1綴快進接
(ST1) 

第 5 頁共 10 頁
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0.909 

最大外部蓮香盡全

Co(µF) Lo(mH) 

1.26 

0 .858 

最大外音~參教

Co(µF) Lo(mH) 

1.5 

1.38 

1.38 

eh”h屯，
? 

.,. .,. 
t 
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(GY J20.1054) (Attachment I ) 

OXY 3400X-065型和OXY 3400美066型氧泳度測量糢按：

端子代哼
最高輸出屯庄 最大輸出咆流 最大輸出功率 最大外部參賽k

Uo lo (mA) Po (mW) Co(µF) Lo(mH) 

氧測量屯路
KL2, KL8, 10 7.5 10 1.5 
KL12,KL13 

溫度測量屯路
5 

KL 16, KL 17 
1.5 4 .4 5 . 

教／溫度測量屯路

KL2, KL8, KL 12, 10 g 12 1.4 
KL13, KL16, KL17 
氣/ISM／溫度測量屯路

‘ KL2, KL8, KL 12, 10 19 
KL 13, KL 14, KL 15, 

24 1.4 

KL 16 KL 17 ’ 
端子代穹

最高輸入也座 最大編入也流 最大翰入功率
最大內部等效蓮香教

Ui (V) Ii (mA) Pi (W) Ci(nF) Li(mH) ‘ 
0(4)-20mA測量屯路

30 
KL18, KL19 

125 1.5 12 。
Kbus 只能勻本缸中h人司的Ex ib或Ex ibD屯究糢抉遙接
(ST1) 

OXY 3400X-067型氧派度測量模抉：

端子代在手
最I自l輸出也庄 最大紛出屯流 最大論出功率 最大外部參蓋全

Uo lo (mA) Po (mW) Co(µF) Lo(mH) 

氧測量咆路
KL2, KL8, 10 12 16 1.5 
KL12, KL13, KL15 

混度測量咆路
5 

KL13,KL14 
1.5 4.4 5 

教／溫度測量咆路

KL2, KL8, 10 
KL 12, KL 13, KL 14, 

13 17 1.4 

KL15 
氣／ISM／溫度測量屯說

KL2, KL8, 10 
KL12, KL13, KL14, 

33 42 1.3 

KL15, KL16, KL17 

端于代弩
最高論入屯庄 最大輸入咆流 最大綸入功率

最大內部等效參教

Ui(V) Ii (mA) Pi (W) Ci(nF) Li(mH) 

0(4)-20mA測量咆路
KL18, KL19 

30 125 1.5 12 。
Kbus 只能勻本i正格 ·V、司的Exib或Ex ibD 咆代糢抉連接
(ST1) 
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(GYJ20.1054) (Attachment I ) 

PHU 3400X -1 1 ＊型Unical 9000×通if!.糢抉屯『套教﹒

最高論也屯庄 最大輸出咆流 最大輸出功率
最大外部參費生

端子代早去
Uo lo (mA) Po (mW) Co(µF) Lo(mH) 

pH測量屯路
KL2, KL8, 10 20 25 1.5 
KL12 
溫度測量咆路
KL13, KL14, 5 10 12 6 
KL15 
pH／溫度測量
屯路

KL2, KL8, 10 29 47 1.4 
KL 12, KL 13, 
KL 14 KL15 
Unical供屯

屯路 7.5 140 297 1.68 
KL18 KL19 
Unical接口

咆路 5 257 322 3.5 1.2 
KL 16, KL 17, 
KL18 

Kbus 只能勾本i正喘主人司的 Ex ib或Ex ibD屯在完糢抉述接
(ST1) 

．
司
甜
甜
可

A.... dEF 

ll 

CONDI 3400X-05＊型咆感式屯辱率測量模抉：

端子代考
最高輸出咆庄 最大輸出咆流 最大輸出功率

最大外部參數

Uo lo (mA) Po (mW) Co(µF) Lo(mH) 

咆毒手率測量

咆路 7 45 26 1.4 12 
KL1 ~ KL? 
溫度測量屯路
KL 16, KL 17, 5 9 .1 12 3.26 16 
KL 18, KL 19 
咆等三學／溫度削

量咆路
7 

KL1~ KL? 
54.1 38 1.05 10 

KL16~ KL19 

Kbus 只能勾本iiE 羽毛人河的 Ex ib或 Ex ibD咆情糢快速接
(ST1) 

OUT 3400X-07＊型Output糢抉和PID 3400X-12＊型PID控制器：

端子代每
最高輸入咆庄 最大論入咆流 最大論入功率 最大肉都等效參數

Ui(V) Ii (mA) Pi(W) Ci(nF) Li(mH) 

紛出咆路
13/IV1 
KL?, KL8 30 100 0.8 12 。
14/IV2 
KL9 , KL10 
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(GY J20.1054) (Attachment I ) 

切挾也路
K5/KV1 
KL12, KL 13 
K6/KV2 
KL 14, KL 15 30 100 0.8 12 。
K7/KV9 
KL16, KL17 
K8/KV10 
KL18, KL19 
Kbus 只能勾本i正守主扒司的 Ex ib或Ex ibD咆汽糢抉遙接
(ST1) 

COM牢牢 3400X-08＊型接口 ：

端子代夸
最高輸入屯庄 最大紛入咆流 最大輸入功率 最大內部等效參數

Ui (V) Ii (mA) Pi (W) Ci(nF) Li(µH) 

，且錢連接 17.5 380 5.32 5 10 
KL 12, KL13, 
KL14 24 250 1.5 5 10 

Kbus 只能勾本i正拐古人可的Ex ib或Ex ibD也情糢抉連接
(ST1 ) 

注 ： 第一姐蓮香皺眉于FISCO參數。 、

FIU 3400X- 1 40-2型RS485通訊糢抉屯在元參數：

端子代夸
最高編出屯庄 最大紛出咆流 最大輸出功率 最大外部參賽生

Uo lo (mA) Po (mW) Co(µF) Lo(mH) 

咆源／接口屯路

MemosensH 
KL6, KL7, 
KL8, KL9, • 
KL10 5 123 154 97.4 2 

Memosens I 
、

KL11. KL12, \ 目包

KL13, KL 14, 
KL15 

Unical供咆 7.5 115 216 10.9 2 

屯路
勻 Unical 9000-X系列或Uniclean 900-X系列自清洗控制系統連接

KL18, KL19 

Unical接口 5 118 148 100 2 
屯路
KL16, KL17, 
KL18 

勾Unica l 9000-X系列或Uniclean 900-X系列自清洗控制系統進接

Kbus 只能勾本i.J1格言人河的 Ex ib!lx. Ex ibD屯代棋抉遙接
(ST1) 

MS 3400X-1 6＊型T和MS 4400X-16＊型Memosens模抉

端子代夸

奄流一輸入：
KL7, KL9 

最高輸入屯庄︱最大紛入屯流︱最大輸入功率
Ui (V) I Ii (mA) I Pi (W) 

30 可 00 0.75 
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I ) (Attachment (GYJ20.1054) 

‘
rlSSW

-aT 
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‘ 

OK 紛入： 30 
KL 11, KL 13 

.. 。 。

端子代夸
最高輸出咆庄 最大輸出屯流 最大輸出功率 最大外部參斂

Uo lo (mA) Po (mW) Co (µF) Lo(mH) 

咆源／接口屯路
ISM: 8.3 9.3 20 7.2 
KL15, KL17 

400 

5 127 159 96.2 2 

咆源／接口咆路

Memosens: 
最大內部等效參賽生

KL1, KL2,KL3 
KL4, KL5 

Ci （口F) Li (µH) 

3.8 2 

Kbus 只能勻本i正有本人司的 Ex ib或Ex ibD咆究糢抉連接
(ST1) 

注： 以上表格中最大外部咆容（Co）和屯感（Lo）教值使用吋庇注意下列要求：

- :x才子仗合分布屯f惑和 l龜容的咆路，例如咆纜的分布也容和屯感， 允許的最大外部屯容和屯感費生值為

表梅允i午值﹔

- :x才于句也纜組合的屯路，吉普本安屯路中含有最大方表格允i有三值可%以下的也感或表格容許值1%以下的

咆容吋，允憐的最大外部咆容和l也感蓋世值均表絡允i句：值﹔

- x才子屯J惑和﹔l咆容組合屯路， 蓋自屯感和咆容均大.：：f表絡容i年值的1% （不包指咆攬）的，允悴的最大外

部也容和也感教值均表格允t午值的50%。

3. 在保i正外亮表面清浩的奈件下， 短吋間內完成打卉前益更換SMART卡的操作。

4. 主机咆源端子（KL N, KL L, KL PE/KL L 1, KL L2, KL PE）的端子單必須在切斷屯源

的無件下方可打卉。

屯纖引入口必須配置屯纜引入裝置或封堵件， 咳笑部件必須具有勾戶品防爆粽志相遇

血的防爆合格i正持。冗余口用封堵件堵，封， 同肘屯纜引入裝置或封堵件的安裝使用必須遵守說

明持要求。

6. 座車保持戶品外究表面清浩， 以防粉金堆棋， 但戶禁用庄縮空『吹拍。

7. 用戶不得自行更換i亥戶品的零部件， $.合同許品制造商共同解袂遠行中出現的故

障， 以杜絕損杯現象的投生。

5. 
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8. 戶品的安裝、使用和推妒庇同吋遵守戶品悅明哨、 GB3836. 13 - 2013 “爆炸性那墳

第1 3部分： 投各的修理、拉修、﹛l曇隻和改造

分： 咆在t裝置的投汁、逃型和安裝

裝宜的粒查勻推t戶

品t裝置安裝工

二、制造f責任

1. 'fZ 品制造尸必須將上述使用注意事項納入法戶品使用悅明 .:j=5;

2 . 制造「必須F格按照NEPSli人可的文件資料生戶﹔

3 . 戶品銘牌中必須扑充下列內容：

3.1 NEP副主人可柯：志

3 . 2 防爆合格証等
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