EU-Baumusterprufbescheinigung
Nachtrag 2

2 Gerite zur bestimmungsgemafRen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
Richtlinie 2014/34/EU

3 Nr. der EU-Baumusterprifbescheinigung: BVS 15 ATEX E 141 X
4 Produkt: Induktives Sensor-Kabel-Verbindungssystem MEMOSENS
bestehend aus: Sensor und Messkabel
5 Hersteller: Knick Elektronische Messgeridte GmbH & Co. KG
6 Anschrift: Beuckestrale 22, 14163 Berlin, Deutschland
7 Dieser Nachtrag erweitert die EU-Baumusterprifbescheinigung Nr. BVS' 15 ATEXE 141X um F”rédﬁkte,

die gemal der Spezifikation in der Anlage der Bescheinigung festgelegt entwickelt unql anslmlerf
wurden. Die Ergadnzungen sind in der Anlage zu diesem Zerhfikat und in der zugehorigan Dbkumentatlon,

festgelegt.

8 Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH b annte’ Ste ll,e Nr. 0158 gemaﬁ
Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europaischen’ Pariamentsﬁ """
26. Februar 2014, bescheinigt, dass das ~ Produkt  die’ ' . ! 'und
Sicherheitsanforderungen fur die Konzeption und den Bau von Produk_tenf zur.besttlmmungsgema[sen
Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen gemal Anhang Il der/Richtiin "er'fulltu wrr
Die Ergebnisse der Prifung sind in.dem vertrauhchen Prufprotokon > "1

Berlcksichtigung von:

EN 60079-0:2012 + A11:2013
EN 60079-11:2012

/ 7/ /; K,/ LRI
10 Falls das Zeichen X" hinter der Bescheumgungsnummer steht/ wﬂrd-'tn'der ,Anlage zu dieser iy
Bescheinigung auf besondere Bedmgungen fidr/ d:e snchere'Anwendung des F’rodukfes hlhgemesen

11 Diese EU-Baumusterprifbescheinigung beznaht such nur auf den Entwurf und Bau der, beschnebenen
Produkte.
Fiir den Herstellungsprozess und die Abgabe der Produkte smd weltefe Anforderungen der R:chtilme
zu erfillen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt smd vy

12 Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten;

@ 111G Ex ia liIC T3/T4/T6 Ga
H1G ExiallC T6 Ga Details siehe Tabelle Abschnitt 15.1

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 26.03.2020

14

Geschaftsfuhrer
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Anlage zur
EU-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 15 ATEXE 141 X
Nachtrag 2

Gegenstand und Typ
MEMOSENS Messkabel Typ CA/MS-X™ (vorzugsweise flr industrielle Anwendungen)

‘\— Nicht Ex-relevante Angaben
A = Leitung

B,C,D,F = Leitung mit Steckverblnder it

Leitungsiange < 100 m

MEMOSENS Messkabel Typ CA/MS-***X**-L

MEMOSENS (ISFET) pH-Sensor Typ SE546X*Ms

MEMOSENS Leifahigkeitssensor Typ' _SEGSGX—'MS/

MEMOSENS Sauerstoffsensor  Typ SE 736)(!** NMS” /

Sensorlange, z._B‘ 1_1 120 mm, /2=225 mm, ...

MEMOSENS Sauerstoffsensor ~ Typ SE 737X/ -NMS*
‘ ‘ Nicht Ex-relevante Angaben

Sensorlange, z.B. /1=120 mm, /2=225 mm, ...

Seite 2 von 5 zu BVS 15 ATEX E 141 X/ N2
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MEMOSENS Messkabel und Sensor Details - Typ, Kennzeichung, Umgebungstemperaturbereich:

Typ Kennzeichung Umgebungstemperaturbereich

MEMOSENS Messkabel

-15°C < Ta < +135°C (T3)
CAIMS-*+*X** &x 111G Exia lIC T3/T4/T6 Ga | -15°C <T,<+120°C (T4)
15°C<Tas+ 70°C (T6)

CAIMS-***X**-L & 111G Ex ia liC T6 Ga 10°C<Ta<+ 50°C (T6)

MEMOSENS Sensor

15°C < Ta<+135°C (T3)

SE546X**-*MS &) 111G Ex ia IC T3/T4/T6 Ga 45°C <Ta<4120°C (T4)
15°C<Ta€+ 70°C (T6)
) _ . 20°C& T, < +135°C (T8)
T SE630X-MS &» 111G Exia liC T3/T4/T6 Ga -20°C £ T, 44115 °C T4)

“"“‘ » 20 o sT.., 2 as ; ;(.j a) f
‘.:.... / Y, . |I|l. | |II |
prxs SE 736X/**-NMS* &) 11G ExiallC TITAT6Ga | .60 < |
'=" SE 737X/**-NMS* : (I
RS il [ |
104 11
P ,.I..I:' III | |
”, 15 B ) .. I.l r | :!.
L A . eschreibung I i I .'
A P DB Grund des Nachtrags: 211 100 [/
Pm i, :, .. I- ! 1]
oA DD Die Kenngroen wurden erweitert, dle maxlmaie Ausgangsi > stur}g st/ | |
P DEXS wurde erganzt. . //
i‘li I'lr"ll_ f
D DekH Beschreibung des Produkts: /S /) i
aaA P
n D DE Das induktive Sensor-Kabef—Verblndungssystem _MEMOSENS bestehf;nd.aus emem Sensor und
A D dem Messkabel Typ CA/IMS-***X** oder Typ CNMS ***J(““,.-L/ /dient zar) Mess{mg untersch;edlicher
iA I DE Parameter von fliissigen Medien, / / [T 111 TR sy
“’_ H; Fir das induktive Sensor-Kabel- Verblndungssys{em MEMOSENS kann statt des MeSSkabels
SN Typ CAIMS-***X** oder Typ CAIMS-***X**-L. auch ein’in/ Hardwar‘e' und Funktlon ldentlsches und
@A DU bescheinigtes Messkabel verwendet werden. /
pexsh Die Verbindung des Sensors mit dem Messkabel erfolgt galvanlsoh getrenn{ {ber ein vollstandig
m_r isoliertes Verbindungssystem (Induktive Kopplung).
pekeA P Die elektronische Schaltung des Messkabels und /der Sensoren ist vollstandig vergossen. |
3 p ‘| I' |
D DER 15.3 KenngroBen
A D DE Die Sensoren diirfen in Verbindung mit dem Messkabel Typ CAIMS-***X** oder
> DEKRA Typ CA/MS-***X**-L oder einem in Hardware und Funktion identischen und bescheinigten
kwn D> D Messkabel an den eigensicheren Ausgangsstromkreis fur digitale Sensoren der Transmitter
.'IP : Analyzing Unit Stratos Pro Typ A2..X-.-. (KEMA 08ATEX0100)
P Modular Analyzing System Protos Typ 3400 X */*** und Protos Il Typ 4400 X */*** (KEMA 03ATEX2530)
3 3 Measuring System Typ Portavo 90*X* (DEKRA 12ATEX0094)
"’: i sowie an das Memosens Interface Typ MemoLink ML1400 (BVS 11 ATEX E 129 X)
DEKRA angeschlossen werden.
(RA pﬁ
DEKRA
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Weiterhin darf die Anschaltung der aufgefihrten Sensoren mit Messkabel an einen eigensicheren
Ausgangsstromkreis (Ex ia 1IC) mit folgenden Hochstwerten erfolgen:

Maximale Ausgangsspannung Uo DC 51 V i
Maximale Ausgangsstromstarke lo 130 mA
Maximale Ausgangsleistung Po 166 mW.

(Lineare Ausgangskennlinie)

Die maximale innere Induktivitat und Kapazitat des eigensicheren Ausgangsstromkreises darf
folgende Hochstwerte nicht Gberschreiten:

Maximale innere Kapazitat Ci 16 uF

ik Maximale innere Induktivitat L 95 pH

Alternativ: _
Maximale Ausgangsspannung Uo DC 5,04V
Maximale Ausgangsstromstarke lo ) |80 mA
Maximale Ausgangsleistung Po ' 112', . mW
— (Trapezférmige Ausgangskennlinie) o ) .
P> DEXRA Die maximale innere Induktivitat und Kapazitat des elgensu:heren Ausgangsstromkreises dar‘f
A D1 folgende Hochstwerte nicht Gberschreiten: o /

@A D Maximale innere Kapazitat f/ ', {4. II
' pped Maximale innere Induktivitat E77 " 23? 2
_'|!|l .IIIIIII
paceA § '
B DX 1]
o P ' | |
P pEXEA [
ph P D /|
y DEKH
xea D ¥
p VR
pxRA D .
B pEX 16 Prifprotokoll _
P BVS PP 15.2248 EU, Stand 26.03.2020"
DEKRA 2
oA D OF
: nﬂt;’ 17 Besondere Bedingungen fiir die Verwendung oy /1] . .
‘, DEXRA 17.1 Das induktive Sensor-Kabel-Verbindungssystem MEMOSENS bestehend aus einem Sensor und,
uh B dem Messkabel Typ CAIMS-***X** oder Typ CAIMS=**X*-L/ ist zum Einsatz in folgendem
1> DEKS Umgebungstemperaturbereich geeignet:
DEKRA P Temperaturklasse und Umgebungstemperaturbereich - siehe Tabelle Abschnitt 15.1.
; 17.2 Das Messkabel Typ CAIMS-""*X** oder Typ CAIMS-***X**-L 'muss einschlieBlich seines
B oé Anschlusskopfes vor elektrostatischer Aufladung geschiitzt werden, falls es durch Bereiche der
DEKRA Kategorie 1G (EPL Ga) gefihrt wird.
b 17.3 Fir den Sensor Typ SE546X**-*MS* gilt: ,
: Der Sensor darf nicht unter Prozessbedingungen betrieben werden, bei denen mit einer
na‘- elektrostatischen Aufladung des Sensors und des Verbindungssystems zu rechnen ist. |
i DD Der bestimmungsgemaRe Einsatz in Flissigkeiten mit einer Leitfahigkeit von mindestens |
1 DR 10 nS/cm kann als elektrostatisch unbedenklich eingestuft werden. |
oA p |
P DEXN
EKRA P
o P DEN
DEKRA ¥
O A P D
DEKRA
h P ' Seite 4 von 5 zu BVS 15 ATEX E 141 X / N2
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17.4 Fir den Sensor Typ SE630X-MS gilt:
Metallische Prozessanschlussteile missen am Einbauort elektrostatisch leitfahig (< 1 MQ)
angebunden werden.

Der Sensor darf nur zum Messen in Flissigkeiten mit einer Mindestleitfahigkeit von 10 nS/em

eingesetzt werden. Jeptmbes|

17.5 Fir den Sensor Typ SE 736X/**-NMS* und Typ SE 737X/**-NMS* gilt:
Die Sensoren diirfen nicht unter elektrostatisch kritischen Prozessbedingungen betrieben
werden. Unmittelbar auf das Verbindungssystem einwirkende starke Dampf- oder Staub-
Strome missen vermieden werden. Die metallische Teile der Sensoren missen am Einbauort
elektrostatisch leitfahig (< 1 MQ) angebunden werden.

18 Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen

Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen sind durch die unter Abschnitt 9 '
gelisteten Normen abgedeckt. ) I

19 Zeichnungen und Unterlagen

Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem vertraulichen Priifprotokoll gelistet, | {
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Translation

EU-Type Examination Certificate
Supplement 2

Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 2014/34/EU

EU-Type Examination Certificate Number: BVS 15 ATEX E 141 X

Product: Inductive sensor-cable connection system MEMOSENS consisting of:
Sensor and measuring cable

Manufacturer: Knick Elektronische Messgerate GmbH & Co. KG

Address: BeuckestraBe 22, 14163 Berlin, Germany

apply to products designed and constructed in accordance with the specmcat\on set aut in tﬁe appendix
of the said certificate but having any acceptable varlatlons specmed"' ; 't
and the documents referred to therein.

This supplementary certificate extends EU-Type Examination Certlf’cate No. BVS 15 ATEX E 141 X tol/|

DEKRA Testing and Certification GmbH, Notified Body ﬂumbér 0158(/in ac_ ordance Wlth ‘Articie ‘|7 of '

Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the’ Councll ‘dated 26/ FetJrupry 20‘114 c;ert!fles [ '|

that this product has been found fo Comply W|th the’ Essentia! Héelth and afety Requireh'ferfts reiaung [
{

i
I

EN 60079-0:2012 + A11:2013
EN 60079-11:2012

This EU-Type Examination Certificate relates only to the des;gn and constructien of the spec;fled
product. Further requirements of the Directive apply to’ the manufacturrng process and supply of /this
product. These are not covered by this certificate:

The marking of the product shall include the following:

@ I11G Ex ia lIC T3/T4/T6 Ga
H1G ExiallC T6 Ga Details see table section 15.1

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 2020-03-26

Signed: Jorg-Timm Kilisch

Managing Director
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15.1

Appendix

EU-Type Examination Certificate
BVS 15 ATEXE 141 X
Supplement 2

Product description

Subject and type
MEMOSENS measuring cable type CA/MS-"**X** (preferably for industrial use)

I— Non-Ex-relevant details
A = cable

B,C,D,F = cable with plug-ln connector i
Cable Iength<100_m T |

IJI"rI,"IJI'II'I (11

[ '||I':'|||I

/] I H'Hll |. |
I'II-':'I JI||||'|‘

_ (1
f |
- f

J',':'I"'l rlr'l_']./" 1] .| '

A / { ,.Iu' |I-||I |
SR T L] ] ||
g J-E?F?tﬁ;;f;il' 'I' I|||| [l I.|I|
".”,a'.fj I ',l.,'!."l'l'| -'./
: I"'-I-Ill'llr'l 1111
‘r'l."ll".lm, | ||||
f / II.I'II.I.IIIJ|'II { (! |

N 0 Ex rg;eﬂran fdetgal&
$ ¥ LA
,Si’enspr Iength /é-'g{ Nz

MEMOSENS oxygen sensor type SE 736)(!" NMSL i1/} vy

j Sensor-l,ength, e.g /1—.120 mm, /2=225 mm, ...

MEMOSENS oxygen sensor type SE 737X/%*-NMS*
‘ ‘ Non-Ex-relevant details

Sensorlength, e.g, /1=120 mm, /2=225 mm, ...
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MEMOSENS Measuring cable and Sensor details - type, marking, ambient temperature range:

Type Marking Ambient temperature range

MEMOSENS Measuring cable

N . 15 °C < Ta < +135 °C (T3)
CA/MS-***X € 111G ExialiC T3T4T6 Ga | "2 2272000 .o (T4)
15°C<Ta<+ 70°C (T6)

CA/MS-***X**._ &) 111G Ex ia lIC T6 Ga -10°C<Ta<+ 50°C (T6)

MEMOSENS Sensor

NS : -15°C < Ta £ +135 °C (T3)
SE546X**-*MS € 11GExiallc T3T4T6Ga | .57 To< 120 °C (T4)
15°C sTas+ 70°C (T6)
) ) -20 °G€Tﬂs 4135 °C (TB)' i
SE630X-MS & 111G Exia IC T3/T4/T6 Ga 20°G < 1)< +115 G (14) |

20 CETasy 55 ¢ (18)

it

] : 7 _5\=C f; i \- ',J(TG)'- I:I.:' |
SE 736X/**-NMS* € 111G ExialIC T3T4T6Ga | & s¢: z02¢ a1
SE 737X/**-NMS* 0 el ?T‘ﬁ)f ', |

15.2 Description
Reason for the supplement: ;
The parameters were enhanced; the max:mum output power’
was added. / /
Description of Product;

The inductive sensor-cable connection system MEMOSENS ct;
measuring cable type CA/MS-***X** or ’type CA!MS-"’* /18
parameters of fluid media. /

For the inductive sensor-cable connectlon system MEMOSENS one :h hardware and furict:on
identical and certified measuring cable can be’ used, mstead of;/ measunng cable type CAIMS-***X**
or type CA/MS-***X**.L. _ /17

The connection between sensor and measuring cable is gait\fanical'ly i_siolat__ed_ via a completely
isolated connection system (inductive coupling).

The sensor's and measuring cable's electronic circuit is' completely encapsulated.

15.3 Parameters

The sensors, in connection with the measuring cable type CA/IMS-***X** or type CA/MS-"**X**-L or
an in hardware and function identical and certified measuring cable, may be connected to the
intrinsically safe sensor output circuit for digital sensors of the transmitter

Analyzing Unit Stratos Pro type A2..X-.-. (KEMA 08ATEX0100)

Modular Analyzing System Protos type 3400 X */*** and Protos |l type 4400 X */*** (KEMA 03ATEX2530)
Measuring System type Portavo 90*X* (DEKRA 12ATEX0094) ‘
as well as to the Memosens Interface type MemoLink ML1400 (BVS 11 ATEX E 129 X).
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171

17.2

17.3

17.4

17.5

Furthermore, the connection of the listed sensors with measuring cable to an intrinsically safe
output circuit (Ex ia IIC) with the following maximum values is possible:

Maximum output voltage Uo DC 51 V ;
Maximum output current lo 130 mA o=l
Maximum output power Po 166 mW |

(linear output characteristic)

The maximum internal capacity and inductivity of the intrinsically safe output circuit may not exceed
the following maximum values:

Maximum internal capacity Ci 15 uF
Maximum internal inductivity Li 95 uH
Alternative: _
Maximum output voltage Uo DC 504 V

Maximum output current lo _ 80 mA

Maximum output power Po i 112 mW
(trapezoid output characteristic) )

The maximum internal capacity and inductivity of the mtrmsucally safe output G[rcuit may not excaed
the following maximum values: Y / 111 ] _. - | |

Maximum internal capacity
Maximum internal inductivity

possible considering of the foltowmg value /

Maximum output power

Report Number

BVS PP 15.2248 EU. as of 2020-03:26'/////////

Special Conditions for Use 71/} /// 1/11///) 1111111110

The inductive sensor-cable connection system MEMOSENS cons:stmg of the sensors and of the'
measuring cable type CAIMS-***X** or type CAIMS-***X**-L may be used’ |h the followmg ambient
temperature range:

Temperature class and ambient temperature range — see table section 15,1

The measuring cable type CAIMS-***X** or type CA/MS-***X**-L and its connecting head must be
protected from electrostatic charging, if installed through areas of Category 1G. (EPL Ga).

For the sensor type SE546X**-*MS* valid:

The sensors may not be operated at processing conditions, in which an electrostatic charging of
the sensor and the connecting system is to be reckoned. Operation in product application intended '
fluid media providing conductivity of at least 10 nS/em can be assumed as electrostatic uncritical.

For the sensor type SE630X-MS valid:

Metallic process connection parts have to be mounted at the mounting location electrostatically

conductive (< 1 MQ). |
The sensor may only be used in liquid media with a conductivity of at least 10 nS/cm.

For the sensor type SE 736X/**-NMS* and type SE 737X/**-NMS* valid:

The sensors may not be operated in electrostatically critical processing conditions.

Intense vapour or dust flows directly impacting on the connection system must be avoided.
The metallic parts of the sensors have to be mounted at the mounting location electrostatically
conductive (< 1 MQ).
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18 Essential Health and Safety Requirements
The Essential Health and Safety Requirements are covered by the standards listed under item 9.

19 Drawings and Documents

Drawings and documents are listed in the confidential report.

We confirm the correctness of the translation from the German original.
In the case of arbitration only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA Testing and Certification GmbH

Bochum, 2020-03-26 £
BVSRip/Mu A 20200078 / e

[l

’W Managing Director
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