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Energietechnik

Typprufzertifikat

TUV SUD Energietechnik GmbH Baden-Wiirttemberg
— ein Unternehmen der TUV SUD AG -
bescheinigt

dem Hersteller
Knick
Elektronische Messgerate GmbH & Co.KG
BeuckestraRe 22,
D-14163 Berlin

der Baugruppe

Normsignaltrenner
Knick VariTrans® P15000H1-KTA ES02

mit Ausgabestand und Unterlagenverzeichnis wie im Anhang ausgewiesen,
die erfolgreiche Typpriifung
der voran genannten Baugruppe gemaR den Forderungen

der Regel KTA3503, Fassung 11/05
, Typprufung von elektrischen Baugruppen der Sicherheitsleittechnik®
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Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Inspektionsbericht
» InSp-ET-15-0035 vom 08.09.2015
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'S Christoph Gatzen Hermann Dautel
Leiter der Inspektionsstelle Inspektor
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L Sitz: Filderstadt
= Amtsgericht Stuttgart HRB 224 263
o UniCredit Bank AG Stuttgart P . ;
w IBAN DE34 6002 0290 0003 0803 74 Telefon: +49 711 7005-800 TUV SUD Energietechnik GmbH
~N BIC HYVEDEMMA73 Telefax: +49 711 7005-899 Baden-Wiirttemberg
USt-IdNr. DE812174902 e ——— Gottlieb-Daimler-Straiie 7

Informationen geméaR § 2 Abs. 1 DL-InfoV  Geschaéftsfiihrer: e 70794 Filderstadt
unter www.tuev-sued.de/impressum Dipl.-Ing. Hans-Michael Kursawe TV Deutschland

ET Typpriifzertifikat.dotx, Rev. 4



Energietechnik

Anhang zum Typpriufzertifikat:
Identifikation der typgepriiften Baugruppe

Name der Baugruppe: Normsignaltrenner Knick VariTrans® P15000H1-KTA

Erzeugnisnummer des Herstellers: P15000H1

Ausgabestand: 02

Unterlagenverzeichnis: Knick VariTrans® P15000H1-KTA, Dokument-Nr.:
TX150811D Ausgabestand 1.1 vom 11.08.2015

Komponentendatenblatt: Knick Normsignaltrenner VariTrans® P15000H1-KTA
Bedienungsanleitung TA-250.102-KNX01 vom
10.05.2015

Hinweis: Die Geratesoftware wurde hinsichtlich der Anforderung der DIN EN 62138 (03/10
Abs. 6.2.4 /R 5/ bewertet. Diesbezlglich ist der Trennverstarker Knick VariTrans
P15000H1-KTA ESO02 geeignet leittechnische Funktionen bis Kategorie B geman
DIN EN 61226 (08/2010) /R 4/ auszufiihren.



