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Chem Energy Pharm Food

Todas as dimensões em mm

Sensores para Medição de pH

Sensor de ORP para trabalho pesado em 
fluidos altamente contaminados e altas 
pressões flutuantes. O ultramoderno eletró-
lito polimérico do sistema de referência tem 
boa e prolongada estabilidade. A junta de 
2 furos previne entupimentos até em águas 
residuais com impurezas sólidas.

Aplicações
Aplicações industriais, corantes, reações de 
precipitação, fluidos poluídos

Fatos
– �eletrólito polimérico
– �junta de 2 furos – sem entupimentos
– �para esgotos industriais
– �adequado para processos contendo 

solventes

Sensor de ORP SE 564
Sensor de ORP para trabalhos pesados com alta confiabilidade e precisão

Desenho Dimensional

Cabeça coaxPG 13.5Junta 
 (2x)

Eletrodo de platina

Especificações

ORP: –1500 mV ... +1500 mV

Temperatura: 0 … 130 °C

Pressão, relativa: 0 … 10 bar

Material do sensor: platina

Sistema de referência: Ag/AgCl, eletrólito polimérico

Junta: 2 furos

Comprimento: 120 mm 

Adaptação ao processo: PG 13.5

Cabeça do sensor: coax

Certificado ATEX: II 1/2 G Ex ia IIC T3 / T4 / T6 Ga/Gb

120 mm

Ø
 1

2
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Para informações atualizadas, visite o site www.knick.com.br 

Linha de Produtos Comprimento Nº p/ Pedido

Sensor de ORP SE 564 120 mm SE 564X/1-NS8N

Cabo Comprimento Nº p/ Pedido

Cabo AS9 5 m ZU 0318

Solução Tampão Nº p/ Pedido

Solução tampão Redox (220 mV, pH 7) 250 ml ZU 0317




