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Sensores de pH

Sensor de pH SE 503 
Sensor de pH padrão para água / águas residuais;   
robusto, pouca manutenção

Robusto e insensível a contaminações, 
corpo em plástico. Também para apli-
cações em baixas temperaturas. Baixo 
custo, pouca manutenção e medições 
confiáveis de pH.

Aplicações
Água potável, água de superfície, 
água industrial, tratamento de águas 
residuais, análise ambiental.

Fatos e Características
 – Pouca manutenção, nenhuma recar-

ga ou pressurização do eletrólito

 – Detector de temperatura integrado

 – 2 juntas de cerâmica

 – Corpo robusto em plástico

 – Proteção integrada do sensor

 – Conector VP 
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PG 13.5 Conector VP

pH: 0 … 14

Temperatura: –5 … 80 °C

Pressão relativa: 0 … 2 bar

Detector de temperatura: Pt1000

Sistema de referência: Ag/AgCl polímero sólido

Junta: Cerâmica (2)

Material do corpo: PSU (polissulfona)

Comprimento: 120 mm

Adaptação ao processo: PG 13.5

Cabeça do sensor: VP (VarioPin)

Especificações

Desenho Dimensional

Todas as dimensões em mm
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Sensor de pH SE 503

Sensor Comprimento Nº p/ Pedido

Sensor de pH SE 503 120 mm SE 503N/1-NVPN

Acessórios Comprimento Nº p/ Pedido

Cabo VP6-ST 3 m CA/VP6ST-003A

5 m CA/VP6ST-005A

10 m CA/VP6ST-010A

20 m CA/VP6ST-020A

Soluções Tampão CaliMat (20 °C) Quantidade Nº p/ Pedido

Valor de pH 2,00 ± 0,02 250 ml CS-P0200/250

Valor de pH 4,00 ± 0,02 250 ml CS-P0400/250

1000 ml CS-P0400/1000

3000 ml CS-P0400/3000

Valor de pH 7,00 ± 0,02 250 ml CS-P0700/250

1000 ml CS-P0700/1000

3000 ml CS-P0700/3000

Valor de pH 9,00 ± 0,02 250 ml CS-P0900/250

1000 ml CS-P0900/1000

3000 ml CS-P0900/3000

Valor de pH 12,00 ± 0,05 250 ml CS-P1200/250

Eletrodo para equalização de 
potencial

Platina; para monitoramento do sistema de referência do 
sensor de pH ou para medição simultânea de ORP

ZU 0073

Linha de Produtos


