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Sondas e controladores

A sonda é usada para medição em 
tanques, bacias e canais. Para máxima 
flexibilidade, ele oferece inúmeras 
funções que podem ser combinadas 
livremente. O design especial facilita 
a substituição do sensor. O PP-H ou 
PVDF de alta qualidade a torna muito 
robusta.

Aplicações
PP-H:   Água, águas residuais,  

água industrial
PVDF:  Indústria química e petro-

química, usinas de energia,  
galvanoplastia,  
processamento de minério

Fatos e características
 – Alta variabilidade – adaptável prati-

camente a qualquer processo

 – Funcionalidade segura, 
manutenção mais fácil graças a  
um design especial e exclusivo

 – Remoção/instalação fácil do adapta-
dor de sensor com apenas ½ volta  
de uma porca de acoplamento 
(manual)

 – Remoção do adaptador de sensor 
através do topo ou a partir do fundo 
do tubo de imersão

 – Sem torção do cabo durante a  
instalação do sensor

 – Adaptador de sensor: PG 13.5 /  
SE 655, SE 656 (G 3/4") / 3/4" NPT

 – Função de lavagem para limpeza 
do sensor sem abrir ou desmantelar 
a sonda (PG 13.5, fornecimento 
interno de fluido de enxágue incl. 
válvula de retenção)

 – Profundidades de imersão:  
25– 250 cm

 – Materiais: PP-H, PVDF

 – Resistência a temperatura e pressão 
elevada

 – Copo de umidificação

 – Conexões de processo:  
flange DN 50 – DN 100 ou  
ANSI 2“– 4“, opcionalmente com 
conector de flange deslizante 
suporte de parede 
suspensão catenária  
(também como versão submersível)  
grampo para tubo

 – Prensa-cabos: Tampa EPDM com 
conexões de suporte do cabo e 
alívio de tensão, prensa-cabos 
submersível

 – Suporte de aço inoxidável para 
alívio de tensão do cabo do sensor

Sonda de imersão ARD 50
Sonda modular com uma extraordinária gama de funções para um sensor 
simples

Tubo de plástico 
com geometria es-
pecial da conexão  
25 ... 250 cm de 
comprimento

Adaptador de 
sensor

Suspensão catenária

Lado do ambiente 
com prensa-cabo



2

Sonda de imersão ARD 50

Sensores Ø12 mm, comprimento de 120 mm, rosca PG 13.5 /  
SE 655, SE 656 / rosca de 3/4" NPT

Diâmetro 50 mm

Pressão/temperatura Ver diagrama

Conexões de processo Flange solto EN 1092-1 DN50 / DN65 / DN80 / DN100
Flange solto ANSI B 16.5/150 lbs 2" / 2½" / 3" / 4"
Suporte de parede Aço inoxidável 1.4571
Suspensão catenária Também como versão submersível

Grampo para tubo Batente regulável, aço inoxidável 1.4571

Materiais em contato com fluidos Sonda PP-H/PVDF
Material de vedação EPDM / FKM / FFKM / FFKM Perlast G75B 
Lavagem PEEK, Hastelloy
Suspensão catenária Corda: poliamida

Proteção do sensor no processo Guarda da sonda integrada no adaptador de sensor para sensores com 12 mm diâm., 
120 mm comprimento, rosca PG 13.5

Profundidade de imersão 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 mm  
[comprimentos especiais (em cm) disponíveis mediante pedido]

Lavagem Mangueira NW 6 mm
Material EPDM
Válvula de retenção no adaptador de sensor

Temperatura de transporte  
e armazenagem

-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)

Temperatura ambiente -5 ... 55 °C (23 ... 131 °F)

Proteção conforme a EN 60529 Lado do ambiente aberto IP10
Lado do ambiente com tampa de borracha IP65
Lado do ambiente com prensa-cabo IP68 (profundidade de imersão: perma-

nente de 10 m) e IP66

Especificações

Remover o adaptador de sensor para substituir o sensor

a partir do fundo através do  
tubo de imersão
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Sondas e controladores

Esta sonda de imersão é fornecida com 6 comprimentos nominais diferentes (comprimentos especiais mediante pedido).  
O sistema modular é completado por vários prensa-cabos, conexões de processo e adaptadores de sensor.

Aberto, com suporte de aço 
inoxidável para alívio de 
tensão do cabo do sensor

Tampa de borracha com 
conexões de suporte para 
mangueira e cabo

Prensa-cabo Prensa-cabo com 
suspensão catenária

Suporte de parede Flange, solto

PG 13,5SE 655 / SE 656Copo de  
umidificação

PG 13.5 com equipa-
mento de lavagem

Sistema modular

SemSem

Lado do ambiente

Conexões de  
processo

Adaptadores 
de sensor
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Linha de produtos

Sonda de imersão ARD 50

Sonda de imersão ARD 50- N -

Material da sonda PP-H P
PVDF D

Adaptador de sensor 1 x PG 13.5  1
1 x PG 13.5; com função de lavagem 2 A/B/C/D
SE 655 (X) / SE 656 (X) 5
3/4" NPT 6

Adaptador de sensor 
com copo de umidi-
ficação

1 x PG 13.5  A
1 x PG 13.5; com função de lavagem B

Material da gaxeta FKM A
EPDM B
FFKM  K
FFKM Perlast G75B L

Conexão de processo Flange, solto, PN10/16, DN 50 0 B 1
Flange, solto, PN10/16, DN 65 0 B 2
Flange, solto, PN10/16, DN 80 0 B 3
Flange, solto, PN10/16, DN 100 0 B 4
Flange, solto, PN 10/16, DN 50, conector de flange deslizante V B 1
Flange, solto, PN 10/16, DN 65, conector de flange deslizante V B 2
Flange, solto, PN 10/16, DN 80, conector de flange deslizante V B 3
Flange, solto, PN 10/16, DN 100, conector de flange desliz. V B 4
Flange, solto, ANSI, 150 lbs, 2" 0 D 1
Flange, solto, ANSI, 150 lbs, 2,5" 0 D 2
Flange, solto, ANSI, 150 lbs, 3" 0 D 3
Flange, solto, ANSI, 150 lbs, 4" 0 D 5
Flange, solto, ANSI, 150 lbs, 2", conector de flange deslizante V D 1
Flange, solto, ANSI, 150 lbs, 2,5", conector de flange desliz. V D 2
Flange, solto, ANSI, 150 lbs, 3", conector de flange deslizante V D 3
Flange, solto, ANSI, 150 lbs, 4", conector de flange deslizante V D 5
Suporte de parede com função de bloqueio, aço inox. 1.4571 W 0 0
Suspensão catenária S 0 0 B/D/E/F
Suspensão catenária, versão submersível com peso S T 0 E 0 2 5

Grampo para tubo com batente regulável R 0 0
Sem conexão de processo 0 0 0

Lado do ambiente Aberto A
Aberto, suporte de aço inoxidável para alívio de tensão do cabo B
Tampa de borracha C
Tampa de borracha, suporte de aço inox. para alívio de tensão do cabo D
Prensa-cabo E
Prensa-cabo, suporte de aço inoxidável para alívio de tensão do cabo F

Comprimento nomi-
nal do corpo [cm]

25 0 2 5
50 0 5 0
100 1 0 0
150 1 5 0
200 2 0 0
250 2 5 0
Comprimento especial (mínimo de 25 cm) * * *

Versão especial Sem 0 0 0
Folha de dados especial específica do cliente F
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Sondas e controladores

Desenhos dimensionais

Corpo de base

Aberto
Tampa de 
borracha

Prensa-cabo

Flange solto, conector 
de flange fixo

Flange solto, conector de 
flange deslizante

Suporte de parede Suspensão catenária, submersível

Sem conexão de processo

Aberto

Grampo 
para tubo

L= Comprimento nominal do corpo, consultar a linha de produtos na Pg 4

Suporte de 
aço inoxidável

L
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Sonda de imersão ARD 50

PG 13.5 PG 13.5 com  
função de lavagem

SE 655/656 PG 13.5 com copo 
de umidificação

Todas as dimensões em milímetros [polegadas].

Adaptadores de sensor

3/4 " NPT

Desenhos dimensionais
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Gráfico de pressão/temperatura de processo

Sondas e controladores
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Material da sonda: PVDF
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Sonda de imersão ARD 50

Gráfico de pressão/temperatura de processo

Material da sonda: PP-H
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