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IsoTrans® 37
Deutsch 1
English 19

Trenner ohne Hilfsenergie
Loop-Powered Isolators

Latest Product Information: www.knick.de
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Der Trenner IsoTrans® 37 dient zur galvanischen Ex/nicht-Ex-Trennung von 
0 ... 20 mA-Normsignalen zwischen Ein- und Ausgangssignal ohne Hilfsenergie.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Entsorgung
Die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften für die Entsorgung von “Elektro/
Elektronik-Altgeräten” sind anzuwenden.
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Das Gerät muss außer Betrieb genommen und gegen unbeabsichtigten Betrieb gesi-
chert werden, wenn angenommen werden muss, dass ein gefahrloser Betrieb nicht 
mehr möglich ist. Gründe für diese Annahme sind:
• sichtbare Beschädigung des Gerätes
• Ausfall der elektrischen Funktion
• längere Lagerung bei Temperaturen > 80 °C
• schwere Transportbeanspruchung
Bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen wird, ist eine fachgerechte Stückprüfung 
durchzuführen. Diese Prüfung sollte im Werk vorgenommen werden.

Sicherheitshinweise

!  WARNUNG
Schutz gegen gefährliche Körperströme
Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf genügend Abstand bzw. 
Isolation zu Nebengeräten und auf Berührungsschutz zu achten.



4 Gerätefakten

galvanische Trennung zwischen Ein- 
und Ausgangssignal

Schutz vor Messfehlern durch Erdungsprobleme und 
Störspannungsverschleppung

keine Hilfsenergie erforderlich Kostenersparnis durch geringen Verdrahtungsaufwand, 
Wegfall von Netzeinflüssen

sehr geringe Restwelligkeit keine Störung der angeschlossenen Mess- oder Regel-
einrichtung

hohe Übertragungsgenauigkeit hervorragende Impuls-Abbildung durch exakte 
Übertragung der Messwerte

sehr geringe 
Gleichtaktstörbeeinflussung

Vermeidung von Fehlmessungen oder Ausfällen durch 
Störsignale

10 kV Prüfspannung optional

Sichere Trennung gemäß EN 61140 Schutz des Wartungspersonals und der nachfolgenden 
Geräte vor unzulässig hohen Spannungen

HART®-Übertragung bidirektionale Punkt-zu-Punkt-Übertragung digitaler 
Daten nach HART®-Spezifikation

HART® ist ein eingetragenes Warenzeichen der HART Communication Foundation
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Bestell-Nr.

IsoTrans® 37 
Ausgang eigensicher

37 A7

Hilfsenergie: keine, Versorgung aus Eingangssignal

Optionen

erhöhte Prüfspannung 10 kV AC 471

Typenprogramm
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IsoTrans® 37 A7

Strom-
eingang

Strom-
ausgang

50 mA

10 Ω

Z 33 V 130 nF Z 22 V130 nF

25 Ω

Prinzipschaltbild IsoTrans® 37 A7



7Applikationsbeispiele

Ex-BereichNicht-Ex-Bereich
Eingang Ausgang

Strom-
aus-
gang 
aktiv

z. B. Ventil, Regler  
oder Anzeiger

Hilfsenergie

z. B. Warte
0 ... 20 mA

RL 0 ... 1000 Ω

Uo = 23,1 V 
Io = 28 mA 
Po = 647 mW 
Ci vernachlässigbar  
klein 
Li vernachlässigbar  
klein 
Co, Lo siehe  
Baumusterprüfbescheinigung

IsoTrans® 37 A7
ohne HART®-Kommunikation



8 Applikationsbeispiele

Ex-BereichNicht-Ex-Bereich
Eingang Ausgang

Strom-
aus-
gang 
aktiv

z. B. Ventil, Regler  
oder Anzeiger

Hilfsenergie

z. B. Warte
0 ... 20 mA

RL 0 ... 1000 Ω
bei HART®- 
Übertragung
RL ≥ 230 Ω

Uo = 23,1 V 
Io = 28 mA 
Po = 647 mW 
Ci vernachlässigbar  
klein 
Li vernachlässigbar  
klein 
Co, Lo siehe  
Baumusterprüfbescheinigung

IsoTrans® 37 A7
mit HART®-Kommunikation

eigen-
sicher



9Maßzeichnungen

5 6 7 8

1 2 3 4

22,5

Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm EN 60715

118,2

73
,5



10 Klemmenbelegung

Ausführung der Schraubklemmverbindung
Unverlierbare Klemmenschrauben M3x8, 
Kastenklemmen mit selbstabhebendem 
Drahtschutz, max. Anschlussquerschnitt  
je 1 x 4,0 mm2 massiv  
je 1 x 2,5 mm2 Litze mit Hülse oder  
je 2 x 1,5 mm2 Litze mit Hülse

!  WARNUNG
Berührungsgefährliche Spannungen
Installation, Inbetriebnahme und Wartung 
dürfen nur von Fachkräften ausgeführt 
 werden!

Eingang +
Eingang –
HHT* nicht eigensicher
HHT* nicht eigensicher
Ausgang +
Ausgang –
HHT* eigensicher
HHT* eigensicher

1
2
3
4
5
6
7
8

IsoTrans® 37

*HHT = Handheld-Terminal



11Technische Daten
Eingang 1) 0 ... 20 mA

Ansprechstrom ≤ 20 µA

Überlastbarkeit 50 mA

Spannungsabfall ca. 4 V 
bei 20 mA

Ausgang 0 ... 20 mA, max. 20 V, eigensicher (entspricht 1000 Ω Bürde)

Bürdenfehler < 0,15 % v. M. je 100 Ω Bürde

Offset < 20 µA

Restwelligkeit Ueff < 10 mV bei 20 mA und 500 Ω Bürde

Übertragungsfehler 0,2 % v. M.

Anstiegs- bzw. Abfallzeit ≤ 400 μs bei 500 Ω Bürde 
(10 ... 90 %, Sprung von 0 ... 20 mA bzw. 20 ... 0 mA)

HART®-Dämpfung < 10 dB

Prüfspannung 4,4 kV AC  
10 kV AC bei Option 471

1)  lineare Übertragung bis 22 mA



12 Technische Daten
Arbeitsspannungen 
(Basisisolierung)

1000 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und 
Verschmutzungsgrad 2 nach EN 61010-1. 

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf genügend 
Abstand bzw. Isolation zu Nebengeräten und auf Berührungsschutz 
zu achten. Zulässige Arbeitsspannungen für andere 
Überspannungskategorien und Verschmutzungsgrade auf Anfrage. 

Bei Anschluss von Ex-i-Stromkreisen beträgt die max. 
Arbeitsspannung 250 V.

Schutz gegen gefährliche 
Körperströme

Sichere Trennung nach EN 61140 durch verstärkte Isolierung gemäß 
EN 61010-1. 

Arbeitsspannungen bei Überspan nungskategorie II und 
Verschmutzungsgrad 2: 600 V AC/DC. 

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf genügend 
Abstand bzw. Isolation zu Nebengeräten und auf Berührungsschutz 
zu achten. 

Bei Anschluss von Ex-i-Stromkreisen beträgt die max. 
Arbeitsspannung 250 V.



13Technische Daten
Explosionsschutz ATEX-Einsatzbereich II (2) G [Ex ib Gb] IIC, Ausgang eigensicher 

EU-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2063 
Im Rahmen der Erstellung der Baumusterprüfbescheinigung wurden 
keine besonderen Bedingungen festgestellt.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen den Zusammenhang zwischen 
der Explosionsgruppe und den zulässigen äußeren Reaktanzen.

Explosionsgruppe Ex ib IIC
Co 76 nF 97 nF 130 nF 140 nF
Lo 1 mH 0,5 mH 0,2 mH 0,1 mH

Explosionsgruppe Ex ib IIB
Co 460 nF 520 nF 940 nF
Lo 10 mH 1 mH 0,1 mH

Der Ausgangsstromkreis ist von dem Eingangsstrom kreis bis zu einem 
Scheitelwert der Nennspannung von 375 V sicher galvanisch getrennt.



14

2) im Bereich 1 ... 20 mA

Technische Daten
Explosionsschutz 
(Fortsetzung)

Eingangsstromkreis (Klemmen 1,4 und 2,3)

Betriebswerte: 
U = 30 V, I = 22 mA  
Um = 253 V

Ausgangsstromkreis (Klemmen 5,8 und 6,7)

In Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIC/IIB  
Höchstwerte:  
Uo = 23,1 V  
lo = 28 mA  
Po = 647 mW  
Kennlinie rechteckförmig  
Ci vernachlässigbar klein  
Li vernachlässigbar klein

Konformität zur EMV-
Richtlinie 2)

EN 61326-1 
Störfestigkeit: Industriebereich 
Störaussendung: Gruppe 1, Klasse B (Wohnbereich)



15Technische Daten
Zulässige Umgebungs-
temperatur

Betrieb -10 ... +50 °C

Transport und Lagerung -30 ... +80 °C

Bauform Anreihgehäuse, Breite 22,5 mm, Schraubklemmen,  
weitere Abmessungen siehe Maßzeichnungen

Schutzart Gehäuse IP 20, Klemmen IP 20

Befestigung mit Schnappbefestigung für Hutschiene 35 mm nach EN 60715, 
Anschlussquerschnitt siehe Maßzeichnungen

Gewicht ca. 120 g



16 Zertifikate
Bei Veröffentlichung dieses Dokuments waren folgende Zertifikate auf der Knick-
Website verfügbar:
• EU-Konformitätserklärung
• EU-Baumusterprüfbescheinigung
• TR Deklaration EAC
Aktualisierte oder zusätzliche Zertifikate sind auf der Knick-Website verfügbar.  
Weblink:  
https://www.knick-international.com/de/service/downloads/proline/isotrans-36-37/

Bei Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie die Knick Elektronische Messgeräte 
GmbH & Co. KG.



 
 

 

 

EU
-K

on
fo

rm
itä

ts
er

kl
är

un
g 

EU
 D

ec
la

ra
tio

n 
of

 C
on

fo
rm

ity
 

D
éc

la
ra

tio
n 

U
E 

de
 C

on
fo

rm
ité

 

 
K

ni
ck

 
E

le
kt

ro
ni

sc
he

 M
es

sg
er

ät
e 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

 
B

eu
ck

es
tr.

 2
2 

14
16

3 
B

er
lin

   
D

eu
ts

ch
la

nd
 

 

 

 
 

D
ok

um
en

t-N
r. 

/ D
oc

um
en

t N
o.

 / 
N

o.
 d

oc
um

en
t 

EU
21

04
16

A
 

ab
ru

fb
ar

 u
nt

er
 / 

av
ai

la
bl

e 
at

 / 
di

sp
on

ib
le

 s
ou

s 
w

w
w

.k
ni

ck
.d

e 
 

 
 

W
ir,

 d
ie

 / 
W

e,
 / 

N
ou

s,
 

K
ni

ck
  E

le
kt

ro
ni

sc
he

 M
es

sg
er

ät
e 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

 

 
 

 

 

er
kl

är
en

 in
 a

lle
in

ig
er

 V
er

an
tw

or
tu

ng
, d

as
s 

di
es

es
 P

ro
du

kt
 / 

di
es

e 
P

ro
du

kt
e,

  
de

cl
ar

e 
un

de
r o

ur
 s

ol
e 

re
sp

on
si

bi
lit

y 
th

at
 th

e 
pr

od
uc

t /
 p

ro
du

ct
s,

  
dé

cl
ar

on
s 

so
us

 n
ot

re
 s

eu
le

 re
sp

on
sa

bi
lit

é 
qu

e 
le

 p
ro

du
it 

/ l
es

 p
ro

du
its

, 
 

 
 

P
ro

du
kt

be
ze

ic
hn

un
g 

/ 
P

ro
du

ct
 id

en
tif

ic
at

io
n 

/ 
D

és
ig

na
tio

n 
du

 p
ro

du
it 

 

Sp
ei

se
tr

en
ne

r W
G

 2
5 

A
7,

 O
pt

. .
.. 

 
Tr

en
ne

r o
hn

e 
H

ilf
se

ne
rg

ie
 ls

oT
ra

ns
®

 3
7 

A
7,

 O
pt

. .
.. 

Le
ge

nd
e 

/ L
eg

en
d 

/ L
ég

en
de

 
…

  :
 b

el
ie

bi
ge

 Z
ei

ch
en

 / 
an

y 
ch

ar
ac

te
rs

 / 
n'

im
po

rte
 q

ue
ls

 c
ar

ac
tè

re
s 

 
 

 
au

f w
el

ch
e(

s)
 s

ic
h 

di
es

e 
Er

kl
är

un
g 

be
zi

eh
t, 

m
it 

al
le

n 
w

es
en

tlic
he

n 
An

fo
rd

er
un

ge
n 

de
r f

ol
ge

nd
en

 R
ic

ht
lin

ie
n 

de
s 

R
at

es
 ü

be
re

in
st

im
m

en
: *

) 
to

 w
hi

ch
 th

is
 d

ec
la

ra
tio

n 
re

la
te

s 
is

/a
re

 in
 c

on
fo

rm
ity

 w
ith

 a
ll e

ss
en

tia
l r

eq
ui

re
m

en
ts

 o
f t

he
 C

ou
nc

il D
ire

ct
iv

es
 re

la
tin

g 
to

:  *
) 

au
qu

el
/a

ux
qu

el
s 

se
 ré

fè
re

 c
et

te
 d

éc
la

ra
tio

n 
es

t/s
on

t c
on

fo
rm

e(
s)

 a
ux

 e
xi

ge
nc

es
 e

ss
en

tie
lle

s 
de

 la
 D

ire
ct

iv
es

 d
u 

C
on

se
il r

el
at

iv
es

 à
: *

) 
 

 
 

A
TE

X 
R

ic
ht

lin
ie

 / 
A

TE
X 

di
re

ct
iv

e 
/  

D
ire

ct
iv

e 
A

TE
X 

 
20

14
/3

4/
EU

 
(O

J 
L 

96
, 2

9.
03

.2
01

4;
 p

. 3
09

-3
56

) 
EU

-B
au

m
us

te
rp

rü
fb

es
ch

ei
ni

gu
ng

 / 
EU

 T
yp

e 
Ex

am
in

at
io

n 
C

er
tif

ic
at

e 
/  

At
te

st
at

io
n 

d’
ex

am
en

 U
E 

de
 ty

pe
  

Ph
ys

ik
al

is
ch

-T
ec

hn
is

ch
e 

B
un

de
sa

ns
ta

lt,
 

38
11

6 
B

ra
un

sc
hw

ei
g,

 D
eu

ts
ch

la
nd

, 
Ex

 N
B

-N
o.

 0
10

2 
PT

B
 0

2 
A

TE
X 

20
63

 
Ke

nn
ze

ic
hn

un
g 

/ D
es

ig
na

tio
n 

/ M
ar

qu
ag

e 

 0
04

4 
 

  
II 

(2
) G

 [E
x 

ib
 G

b]
 II

C
 

 
 

H
ar

m
on

is
ie

rte
 N

or
m

en
 / 

 
H

ar
m

on
is

ed
 S

ta
nd

ar
ds

 / 
 

N
or

m
es

 h
ar

m
on

is
ée

s 

EN
 IE

C
 6

00
79

-0
: 

20
18

 
EN

 6
00

79
-1

1:
 

20
12

 

 
 

 
E

M
V

-R
ic

ht
lin

ie
 / 

E
M

C
 d

ire
ct

iv
e 

/  
D

ire
ct

iv
e 

C
E

M
 

20
14

/3
0/

EU
   

(O
J 

L 
96

, 2
9.

03
.2

01
4,

 p
. 7

9-
10

6)
 

 
 

 
 

H
ar

m
on

is
ie

rte
 N

or
m

en
 / 

 
H

ar
m

on
is

ed
 S

ta
nd

ar
ds

 / 
 

N
or

m
es

 h
ar

m
on

is
ée

s 

EN
 6

13
26

-1
: 

20
13

 
 

 
 

 
 

N
ie

de
rs

pa
nn

un
gs

-R
ic

ht
lin

ie
 / 

Lo
w

-v
ol

ta
ge

 d
ire

ct
iv

e 
/ 

D
ire

ct
iv

e 
ba

ss
e 

te
ns

io
n 

20
14

/3
5/

EU
   

(O
J 

L 
96

, 2
9.

03
.2

01
4,

 p
. 3

57
–3

74
)  

 
 

 
 

H
ar

m
on

is
ie

rte
 N

or
m

en
 / 

 
H

ar
m

on
is

ed
 S

ta
nd

ar
ds

 / 
 

N
or

m
es

 h
ar

m
on

is
ée

s 

EN
 6

10
10

-1
: 

20
10

 
EN

 6
10

10
-1

/A
1:

  
20

19
  

EN
 6

10
10

-1
/A

1/
A

C
: 2

01
9 

 
 

 
 

R
oH

S
-R

ic
ht

lin
ie

 / 
R

oH
S 

di
re

ct
iv

e 
/ 

D
ire

ct
iv

e 
R

oH
S 

20
11

/6
5/

EU
 

(O
J 

L 
17

4,
 0

1.
07

.2
01

1,
 p

. 8
8-

11
0)

 
 

 
H

ar
m

on
is

ie
rte

 N
or

m
en

 / 
 

H
ar

m
on

is
ed

 S
ta

nd
ar

ds
 / 

 
N

or
m

es
 h

ar
m

on
is

ée
s 

EN
 IE

C
 6

30
00

:  
20

18
 

 
 

 
 

*)
 

D
ie

 S
ic

he
rh

ei
ts

hi
nw

ei
se

 s
in

d 
zu

 b
ea

ch
te

n.
 D

ie
se

 E
rk

lä
ru

ng
 g

ilt
 n

ur
 fü

r G
er

ät
e 

m
it 

o.
g.

 P
ro

du
kt

be
ze

ic
hn

un
g,

 d
ie

 n
ac

h 
de

m
 A

us
st

el
lu

ng
sd

at
um

 in
 V

er
ke

hr
 g

eb
ra

ch
t, 

be
i d

en
en

 k
ei

ne
 

un
ab

ge
st

im
m

te
n 

Än
de

ru
ng

en
 v

or
ge

no
m

m
en

 u
nd

 d
ie

 u
nt

er
 B

ea
ch

tu
ng

 d
er

 S
ic

he
rh

ei
ts

hi
nw

ei
se

 in
 B

et
rie

b 
ge

no
m

m
en

 w
ur

de
n.

 
Th

e 
sa

fe
ty

 in
st

ru
ct

io
ns

 m
us

t b
e 

ob
se

rv
ed

. T
hi

s 
de

cl
ar

at
io

n 
is

 o
nl

y 
va

lid
 fo

r p
ro

du
ct

s 
w

ith
 th

e 
ab

ov
e-

m
en

tio
ne

d 
de

si
gn

at
io

n 
w

hi
ch

 h
av

e 
be

en
 p

la
ce

d 
on

 th
e 

m
ar

ke
t a

fte
r t

he
 d

at
e 

of
 is

su
e,

 
w

hi
ch

 w
er

e 
no

t m
od

ifi
ed

 w
ith

ou
t p

rio
r c

on
se

nt
, a

nd
 w

hi
ch

 w
er

e 
pu

t i
nt

o 
op

er
at

io
n 

in
 a

cc
or

da
nc

e 
w

ith
 th

e 
sa

fe
ty

 in
st

ru
ct

io
ns

. 
Il 

co
nv

ie
nt

 d
e 

re
sp

ec
te

r l
es

 c
on

si
gn

es
 d

e 
sé

cu
rit

é.
 C

et
te

 d
éc

la
ra

tio
n 

s’
ap

pl
iq

ue
 u

ni
qu

em
en

t a
ux

 a
pp

ar
ei

ls
 d

on
t l

a 
dé

si
gn

at
io

n 
es

t c
ité

e 
pl

us
 h

au
t, 

m
is

 e
n 

ci
rc

ul
at

io
n 

ap
rè

s 
la

 d
at

e 
de

 
pu

bl
ic

at
io

n 
de

 la
di

te
 d

éc
la

ra
tio

n,
 q

ui
 n

’o
nt

 s
ub

i a
uc

un
e 

m
od

ifi
ca

tio
n 

sa
ns

 a
cc

or
d 

pr
éa

la
bl

e 
et

 q
ui

 o
nt

 é
té

 m
is

 e
n 

se
rv

ic
e 

en
 re

sp
ec

ta
nt

 le
s 

co
ns

ig
ne

s 
de

 s
éc

ur
ité

. 
 

 
A

us
st

el
lu

ng
so

rt,
 -d

at
um

 / 
 

P
la

ce
 a

nd
 d

at
e 

of
 is

su
e 

/  
Li

eu
 e

t d
at

e 
d’

ém
is

si
on

 
 

B
er

lin
, 1

6.
04

.2
02

1 

 
 i.V

. 
D

r. 
R

ei
na

ld
 R

ös
sl

er
 

P
ro

du
ct

 C
om

pl
ia

nc
e 

O
ffi

ce
r 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

98
66

1





19

The IsoTrans® 37 isolator is used for galvanic hazardous-area/safe-area separation of 
0 to 20 mA standard signals between input and output without power supply.

Intended Use

Disposal
Observe the applicable local or national regulations concerning the disposal of “waste 
electrical and electronic equipment”.
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Whenever it is likely that the protection has been impaired, the device shall be made 
inoperative and secured against unintended operation.  
The protection is likely to be impaired if, for example:
• the device shows visible damage
• the device fails to perform the intended function
• after prolonged storage at temperatures above 80 °C
• after severe transport stresses
Before recommissioning the device, a professional routine test must be performed.  
This test should be carried out at our factory.

Safety Information

!  WARNING
Protection against electric shock
For applications with high working voltages, take measures to prevent accidental 
contact and make sure that there is sufficient distance or insulation between adja-
cent devices.



21Features

Galvanic isolation between input and 
output signal

Protection against measurement errors caused by 
grounding problems and parasitic interference voltages

No power supply required Cost savings due to lower wiring effort,  
no mains influences

Very low residual ripple No interference of the connected measuring or control 
system

High transmission accuracy Excellent pulse formation due to exact transmission of 
measured values

Very low common-mode interference Prevention of incorrect measurements or failures caused 
by interference

10 kV test voltage Optional

Protective separation according to 
EN 61140

Protection of maintenance staff and subsequent devices 
against excessively high voltages

HART® transmission Bidirectional point-to-point transmission of digital data 
according to the HART® specification

HART® is a registered trademark of the HART Communication Foundation
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Order No.

IsoTrans® 37 
Output intrinsically safe

37 A7

Power supply: none, supply from input signal

Options

Increased test voltage 10 kV AC 471

Product Line
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IsoTrans® 37 A7

Current 
input

Current 
output

50 mA

10 Ω

Z 33 V 130 nF Z 22 V130 nF

25 Ω

Block Diagram IsoTrans® 37 A7



24 Typical Applications

Hazardous areaSafe area
Input Output

Current 
output, 
active

e.g., valve, controller,  
or indicator

Power supply

e.g., control room
0 ... 20 mA

RL 0 ... 1000 Ω

Vo = 23.1 V 
Io = 28 mA 
Po = 647 mW 
Ci negligibly low 
Li negligibly low 
For Co, Lo see 
Type Examination Certificate

IsoTrans® 37 A7
without HART® communication



25Typical Applications

Hazardous areaSafe area
Input Output

Current 
output, 
active

e.g., valve, controller,  
or indicator

Power supply

e.g., control room
0 ... 20 mA

RL 0 ... 1000 Ω
with HART® 
transmission
RL ≥ 230 Ω

Vo = 23.1 V 
Io = 28 mA 
Po = 647 mW 
Ci negligibly low 
Li negligibly low 
For Co, Lo see 
Type Examination Certificate

IsoTrans® 37 A7
with HART® communication

IS



26 Dimension Drawings

5 6 7 8

1 2 3 4

Snap-on mounting on 35-mm DIN rail to EN 60715

22.5 mm 118.2 mm

73
.5

 m
m



27Terminal Assignments

Design of screw clamp connection
Captive M3 x 8 terminal screws,  
box terminals with self-releasing wire protec-
tion,  
max. conductor cross section:  
1 x 4.0 mm2 solid  
1 x 2.5 mm2 stranded with ferrule 
2 x 1.5 mm2 stranded with ferrule

!  WARNING
Dangerous touch voltages
Installation, commissioning, and mainte-
nance must only be performed by suitably 
trained and qualified personnel!

Input +
Input –
HHT* not intrinsically safe
HHT* not intrinsically safe
Output +
Output –
HHT* intrinsically safe
HHT* intrinsically safe

1
2
3
4
5
6
7
8

IsoTrans® 37

* HHT = Handheld Terminal



28 Specifications
Input 1) 0 ... 20 mA

Operating current ≤ 20 µA

Overload capacity 50 mA

Voltage drop Approx. 4 V  
at 20 mA

Output 0 ... 20 mA, max. 20 V intrinsically safe (corresponds to 1000 Ω load)

Burden (load) error < 0.15 % meas.val. per 100 Ω load

Offset <20 µA

Residual ripple Vrms < 10 mV at 20 mA and 500 Ω load

Transmission error 0.2 % meas.val.

Rise / Fall time ≤ 400 μs at 500 Ω load 
(10 ... 90 %, jump from 0 ... 20 mA or 20 ... 0 mA)

HART® attenuation < 10 dB

Test voltage 4.4 kV AC 
10 kV AC with option 471

1)  linear transmission up to 22 mA



29Specifications
Working voltages  
(basic insulation)

1000 V AC/DC with overvoltage category II and pollution degree 2 
according to EN 61010-1. 

For applications with high working voltages, take measures to prevent 
accidental contact and make sure that there is sufficient distance or 
insulation between adjacent devices. Permissible working voltages for 
other overvoltage categories and pollution degrees on request. 

When Ex i circuits are connected, the max. working voltage is 250 V.

Protection against  
electric shock

Protective separation according to EN 61140 by reinforced insulation 
according to EN 61010-1. 

Working voltages with overvoltage category II and pollution degree 2: 
600 V AC/DC. 

For applications with high working voltages, take measures to prevent 
accidental contact and make sure that there is sufficient distance or 
insulation between adjacent devices. 

When Ex i circuits are connected, the max. working voltage is 250 V.



30 Specifications
Explosion protection ATEX scope of application II (2) G [Ex ib Gb] IIC,  

output intrinsically safe 

EU Type Examination Certificate PTB 02 ATEX 2063 
No specific conditions of use were ascertained during the preparation 
of the type examination certificate.

The relationship between explosion group and permissible external 
reactances is shown in the following tables.

Explosion group Ex ib IIC
Co 76 nF 97 nF 130 nF 140 nF
Lo 1 mH 0.5 mH 0.2 mH 0.1 mH

Explosion group Ex ib IIB
Co 460 nF 520 nF 940 nF
Lo 10 mH 1 mH 0.1 mH

The output circuit is safely galvanically isolated from the input circuit 
up to a crest value of the nominal voltage of 375 V.
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2) in the 1 ... 20 mA range

Specifications
Explosion protection 
(continued)

Input circuit (terminals 1,4 and 2,3)

Operating values: 
U = 30 V, I = 22 mA 
Um = 253 V

Output circuit (terminals 5,8 and 6,7)

type of protection Intrinsic Safety Ex ib IIC/IIB 
Maximum values: 
Uo = 23.1 V 
lo = 28 mA 
Po = 647 mW 
rectangular characteristic 
Ci negligibly low 
Li negligibly low

Conformity with  
EMC directive 2)

EN 61326-1 
Immunity to interference: Industrial applications 
Emitted interference: Group 1, Class B (residential environment)



32 Specifications
Permissible  
ambient temperature

Operation -10 ... +50 °C

Transport and storage -30 ... +80 °C

Design Modular housing, 22.5 mm wide, screw terminals  
See dimension drawings for further measurements

Protection Housing: IP 20, terminals: IP 20

Mounting Snap-on mounting for 35-mm DIN rail according to EN 60715, 
see dimension drawing for conductor cross-section

Weight Approx. 120 g



33Certificates
At the time of publishing this document, the following certificates were available on 
the Knick website:
• EU Declaration of Conformity
• EU Type Examination Certificate
• TR Declaration EAC
Updated or additional certificates are available on the Knick website.  
Weblink:  
https://www.knick-international.com/de/service/downloads/proline/isotrans-36-37/

Please contact Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG if you have any 
 questions.
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EN Copyright 2021 • Subject to change.

This document was last updated on May 05, 2021

The latest documents are available for download on our website  
under the corresponding product description.

DE Copyright 2021 • Änderungen vorbehalten

Dieses Dokument wurde erstellt am 05.05.2021

Aktuelle Dokumente finden Sie zum Herunterladen auf unserer Website unter 
dem entsprechenden Produkt.
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