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분석 측정 시스템  
Protos II 4400(X)

®

사용 설명서 기본 기기: FRONT 및 BASE 모듈 
액상 분석을 위한 모듈식 측정 시스템  
및 최대 3개의 모듈이 있는 장비

pH 7.00 °C25.3

°C25.3mS
cm0.154

시간 10:26 즐겨찾기 메뉴 

설치 전에 읽어야 합니다.  
추후 사용을 위해 안전하게 보관해야 합니다.



반품
필요한 경우 제품을 깨끗한 상태로 안전하게 포장하여 Knick Elektronische Messgeräte 
GmbH & Co. KG로 반송합니다.
제품이 유해 물질과 접촉한 경우 대리점으로 보내기 전에 오염을 제거하거나 소독해야 
합니다. 서비스 직원에게 발생할 수 있는 위험을 방지하기 위해 반드시 해당 반송 양식을 
작성하여 반송 제품에 동봉해야 합니다.
자세한 정보는 www.knick.de에서 확인할 수 있습니다. 

폐기
제품을 적절하게 폐기하려면 현지 규정 및 법률에 따라 폐기해야 합니다.
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제품 구성

• FRONT 및 BASE 모듈로 구성된 기본 기기 Protos II 4400(X)
• 벽 설치 키트(벽 설치 브래킷 2개, 육각 나사 M6x10 4개)
• 소부품용 봉투(얇은 케이블을 위한 씰링용 삽입물 2개, 마개 씰링용  

마개 2개, 멀티 씰링용 삽입물 1개)
• EN 10204에 따른 공장 인증 2.2
• 설치 설명서
• 안전 지침("Safety Guide")

Protos II 4400X 방폭 버전의 경우:
• 인증서 부록(KEMA 03ATEX2530, IECEx DEK 11.0054)
• EU 적합성 선언

도움말
수령 시 모든 부품에 손상이 없는지 점검해야 합니다.  
손상된 부품을 사용하면 안 됩니다.

측정 및 통신 모듈은 기본 기기의 제품 구성에 포함되지 않습니다.
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안전

다음 안전 지침은 제품을 안전하게 사용하는 데 필요한 정보를  
제공합니다. 안전과 관련된 모든 질문은 지정된 연락처 정보를 통해  
Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG로 문의해야 합니다.

설계 용도
Protos II 4400(X)은 액체와 기체의 전기화학적 양을 감지하고 처리하는  
분석 측정 시스템입니다.
Protos II 4400(X)은 모듈식으로 조립되며 다음과 같은 주요 구성 요소로 
구성됩니다.
• BASE 모듈
• FRONT 모듈
• 측정 및 통신 모듈

제품은 정격 작동 조건을 준수할 경우에만 사용이 허용됩니다. 이 조건은 
이 사용 설명서의 기술 데이터 장과 Protos II 4400(X) 설치 설명서의 발췌 
부분에서 확인할 수 있습니다.

제품을 부적절하거나 설계 용도에 맞지 않게 사용해서는 안 됩니다.
그러지 않을 경우 사람, 재산 또는 환경에 피해를 줄 수 있습니다.

적용 분야
Protos II 4400(X)은 산업 분야용으로 개발되었습니다.  
Protos II 4400(X)은 다양한 적용 분야에 맞춰 광택 처리하거나 코팅한  
스테인리스 강 외함에 내장되어 제공됩니다.
제공된 슬롯에는 최대 3개의 측정 및 통신 모듈을 설치할 수 있습니다.  
측정 단위는 사용된 측정 모듈에 따라 다릅니다.
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안전

기호 및 마크
특별 조건 및 위험 지점! 제품 설명서에 기술된 제품의 안전한 
사용을 위한 안전 정보 및 지침을 준수해야 합니다.

제품 설명서를 참조해야 합니다.

 

폭발 가능성이 있는 지역에서의 작동에 대한 유럽 연합의 ATEX 
마크(Protos II 4400X에만 해당)

폭발 가능성이 있는 지역에서의 작동에 대한 국제 IECEx 마크
(Protos II 4400X에만 해당)

제조 관리를 담당하는 인증 기관의 식별 번호가 있는 CE 마크. 
제품이 유럽 연합의 조화 법률에서 부착에 대해 규정한 해당 
요구 사항을 충족한다는 제조업체의 선언입니다.

IP 보호 등급 65: 본 제품은 방진 기능이 있으며 접촉 및 모든 
각도에서 분사되는 워터 제트(노즐)에 대한 완벽한 보호 기능을 
제공합니다.

작업자에 대한 요구 사항
제품의 설치, 시운전, 작동, 유지 보수 및 해체는 제품 취급 교육을 받은  
전문가가 운영자의 승인을 받은 경우에만 수행할 수 있습니다.
제품의 사용 분야에 따라 다르지만 운영자는 해당 국가 규정에 따라  
작업자가 충분한 자격을 갖추었는지 확인해야 합니다.

잔여 위험
Protos II 4400(X)은 인정된 기술 안전 규칙에 따라 개발 및  
제조되었습니다. 그럼에도 불구하고 모든 위험을 배제할 수는  
없습니다.



9

안전

환경 영향
습기, 부식 및 화학 물질의 영향과 주변 온도가 제품의 안전한 작동에 
영향을 미칠 수 있습니다.
주변 온도가 0°C 미만이거나 강한 직사광선이 비치는 곳에서는 LC 
디스플레이를 잘 읽을 수 없습니다. Protos II 4400(X)의 측정 기능은 이에 
영향을 받지 않습니다.
Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG는 날씨로부터 시스템을 
보호하는 구역에 Protos II 4400(X)을 설치하거나 캐노피를 사용할 것을 
권장합니다.

안전 교육
Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG는 시운전 시 안전 및 
제품 교육을 실시합니다. 자세한 정보는 Knick 담당자에게 문의해야 
합니다.

방폭 지역에서의 작동
Protos II 4400X는 방폭 지역에서 작동할 수 있다는 인증을 받았습니다.
• EU 형식 시험 인증서 KEMA 03ATEX2530
• IECEx 적합성 인증서 IECEx DEK 11.0054
폭발 가능성이 있는 지역에 설치할 경우 인증서 부록의 정보를 준수해야 
합니다.
폭발 가능성이 있는 지역에서 전기 시스템을 설치하려면 설치 장소에 
적용되는 규정 및 표준을 준수해야 합니다. 자세한 내용에 대한 안내는 
다음을 참조해야 합니다.
• IEC 60079 14
• EU 지침 2014/34/EU 및 1999/92/EC(ATEX)
기기는 다양한 발화 방지 방식으로 작동할 수 있습니다. 운영자는 설치 
중에 사용하는 발화 방지 방식을 정의하고 문서화해야 합니다. 이를 위해 
명판의 선택 필드를 사용할 수 있습니다.
이미 작동 중인 모듈에는 사전에 전문적인 일상 테스트를 거치지 않고 
다른 발화 방지 방식을 사용할 수 없습니다.
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안전

시운전 전에 운영자는 연결 케이블을 포함하여 관련된 모든 장비의 
완전한 상호 연결을 위해 IEC 60079 14의 설치 규정에 따라 본질 안전에 
대한 증거를 제공해야 합니다.
방폭 구성 요소와 비방폭 구성 요소를 서로 연결하는 것(혼합 조립)은 
허용되지 않습니다.

메모리 카드를 교체하기 위해 작동 중에 Protos II 4400X의 FRONT 모듈을 
짧은 시간 동안 열 수 있습니다. 
전원 단자 커버는 Protos II 4400X가 무전압 상태일 때만 제거할 수 
있습니다. 자세한 내용은 24페이지의 "전기적인 설치"를 참조해야 
합니다.

Protos II 4400X 마크
Protos II 4400X 인증에 대한 정보는 인증서의 부록을 참조해야 합니다.

정전기 방전
제품의 일부 재료는 정전기 절연체이며 정전기로 대전될 수 있습니다. 
정전기 방전을 방지하려면 다음 지침을 준수해야 합니다.
• 비금속 부품만 젖은 천으로 닦고 건조시켜야 합니다.
• BASE 모듈의 등전위 본딩 단자를 시스템의 등전위 본딩에 

연결하십시오. 자세한 내용은 제품의 설치 설명서를 참조해야 합니다.

인증서
해당 인증서는 www.knick.de에서 현재 버전으로 확인할 수 있습니다.
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안전

설치 및 시운전
전기 시스템을 설치하려면 설치 장소에 적용되는 규정 및 표준(예: NEC 
(미국 전기 규정) ANSI/NFPA 70)을 준수해야 합니다.
설치 관련 정보는 Protos II 4400(X)의 설치 설명서를 참조해야 합니다. 
설치 시 다음 일반 안전 지침을 준수해야 합니다.

전원
현장 설치 시 사용자가 접근할 수 있는 기기에 대한 적절한 전기 절연 
장치가 있어야 합니다. 이 전기 절연 장치는 전류가 흐르는 접지가 되지 
않은 모든 케이블의 연결을 끊어야 하며 연결된 본 기기를 식별할 수 
있도록 표시해야 합니다.

파라미터 설정, 교정 및 조정
잘못된 파라미터 설정, 교정 또는 조정은 잘못된 출력으로 이어질 수 
있습니다. 따라서 Protos II 4400(X)의 기기 설정은 시스템 전문가에 의해 
진행되어야 합니다.

측정 작업
예기치 않은 시스템 동작으로 사용자가 위험에 빠질 수 있기 때문에 
작동 상태: 홀드 모드에서는 Protos II 4400(X)의 측정 작업이 허용되지 
않습니다.
다음의 경우 기능 점검(홀드)이 활성화됩니다.
• 교정 중(선택한 채널만)
• 유지·보수 중(전류원, 측정 포인트 유지·보수)
• 운영자 등급 및 관리자 등급에서 파라미터 설정 중
• Unical 9000(X) 또는 Uniclean 900(X) 제어기와 결합된 상태에서 자동 

세척하는 동안

유지·보수
Protos II 4400(X) 모듈은 사용자가 수리할 수 없습니다. 수리와 관련된 
모든 질문은 www.knick.de를 통해 Knick Elektronische Messgeräte GmbH 
& Co. KG로 문의해야 합니다.
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Zeichnungsnummer

Maßstab

incl Zubehör

Zul. Abweichungen 
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Schutzvermerk nach ISO16016 beachten.

Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

Verteiler:
FUL (2x)
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]

Kabelverschraubungen M20x1,5
cable glands M20x1,5
 
1): Innengewinde
1): Internal thread

10 [0.39]

72
 [
2.
83

]

150 [5.91]

6,4 [0.25]

M6  1)

Gerät:
Lieferumfang (Montage siehe rechts unten): 
-Gerät (Gehäuse: Edelstahl A2, Gehäusedichtung EPDM)
-2xWandbefestigungsbügel (Edelstahl A4) 
-4x 6-kt-Schraube M6x10 (SW10 - Edelstahl A4)
-2xReduzierdichteinsatz (EPDM), 1xBlindstopfen (PA), 1x Mehrfachdichteinsatz (TPE)
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-Gerät (Gehäuse: Edelstahl A2, Gehäusedichtung EPDM)
-2xWandbefestigungsbügel (Edelstahl A4) 
-4x 6-kt-Schraube M6x10 (SW10 - Edelstahl A4)
-2xReduzierdichteinsatz (EPDM), 1xBlindstopfen (PA), 1x Mehrfachdichteinsatz (TPE)

C

D

E

B

A

W
eit

er
ga

be
 s

ow
ie 

Ve
rv

iel
f ä

lti
gu

ng
 d

ies
es

 D
ok

um
en

ts
, V

er
we

rt
un

g 
un

d 
Mi
tt
eil

un
g 

se
ine

s 
Inh

al
ts

 s
ind

 v
er

bo
te

n, 
so

we
it 

nic
ht

 a
us

dr
üc

kl
ich

 e
rla

ub
t.

Th
e 

re
pr

od
uc

tio
n, 

dis
tr
ibu

tio
n 

an
d 

ut
iliz

at
ion

 o
f 
th

is 
do

cu
me

nt
 a

s 
we

ll 
as

 t
he

 
co

mm
un

ica
tio

n 
of

 it
s 

co
nt

en
ts

 t
o 

ot
he

rs
 w

ith
ou

t 
ex

pl
ici
t 
au

th
or

iza
tio

n 
is 

pr
oh

ibi
te

d. 1 4 6532 7 8

F

32 41

A

B

C

D

E

Protos II 4400 kpl 

Nr. Änderungen Datum Bearb.

Bearb.
Gepr. (KON)
Freigabe

Datum Name

Halbzeug

FGL KON

Benennung

Zeichnungsnummer

Maßstab

incl Zubehör

Zul. Abweichungen 
für Maße ohne 
Toleranzangabe
 

Schutzvermerk nach ISO16016 beachten.

Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

Verteiler:
FUL (2x)

201.504-100

 
 

1:3.5

 

1
3

20.11.2018 bos

Blatt

Bl.

 

163 [6.42]

21
3 

[8
.3
9]

161 [6.33]

40 [1.57]
148 [5.82]

36
 [
1.4

0] 18
9 

[7
.4
4]

34 [1.34]
34 [1.34]

29
,7
 [
1.1

7]

72 [2.83]

72
 [
2.
83

]

141 [5.55]

45,7 [1.80]

70
,7
 [
2.
78

]

Kabelverschraubungen M20x1,5
cable glands M20x1,5
 
1): Innengewinde
1): Internal thread
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M6  1)

Gerät:
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밑
면

1) 내부 나사산

등전위 본딩

케이블 글랜드 M20x1.5 
(렌치 규격 24)

모든 치수는 mm [인치]
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(제품 구성에 포함됨)
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설치
파이프/기둥 설치

파이프/기둥 설치 세트 ZU0544:
파이프/기둥 클램프(스테인리스 강 A4) 2개
스터드 볼트(스테인리스 강 A4) 4개
와셔, 너트, 캡 너트(스테인리스 강 A4)

ANSICHT18 ( 1 : 3,5 )
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30 [1.18] ... 65 [2.56]

Mastmontagesatz ZU0544 
Lieferumfang (Montage):
-2x Mastschelle (Edelstahl A4)
-4x Gewindebolzen M6 (Edelstahl A4)
-4x Scheibe, Mutter, Hutmutter (3x Edelstahl A4)

ANSICHT18 ( 1 : 3,5 )
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Nr. Änderungen Datum Bearb.

Bearb.
Gepr. (KON)
Freigabe

Datum Name

Halbzeug

FGL KON

Benennung

Zeichnungsnummer

Maßstab

incl Zubehör

Zul. Abweichungen 
für Maße ohne 
Toleranzangabe
 

Schutzvermerk nach ISO16016 beachten.

Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

Verteiler:
FUL (2x)

201.504-100

 
 

M1:3,5

 

3
3

20.11.2018 bos

Blatt

Bl.

 

30 [1.18] ... 65 [2.56]

Mastmontagesatz ZU0544 
Lieferumfang (Montage):
-2x Mastschelle (Edelstahl A4)
-4x Gewindebolzen M6 (Edelstahl A4)
-4x Scheibe, Mutter, Hutmutter (3x Edelstahl A4)

모든 치수는 mm [인치]
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설치
캐노피 ZU0548

참고:
캐노피는 파이프/기둥 설치에만 사용할 수 있습니다. 제품 구성에는  
파이프/기둥 설치 세트의 나사산 볼트에 캐노피를 고정하기 위한 M6  
너트 4개가 포함됩니다.
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Nr. Änderungen Datum Bearb.

Bearb.
Gepr. (KON)
Freigabe

Datum Name

Halbzeug

FGL KON

Benennung

Zeichnungsnummer

Maßstab

incl Zubehör

Zul. Abweichungen 
für Maße ohne 
Toleranzangabe
 

Schutzvermerk nach ISO16016 beachten.

Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

Verteiler:
FUL (2x)

201.504-100

 
 

M1:3,5

 

2
3

20.11.2018 bos

Blatt

Bl.

 

202 [7.95]

19
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[7
.4
7]

18
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[7
.2
4]

10
4 

[4
.0
9]

1 [0.04] ... 12 [0.47]

Schalttafelmontage
Control-panel mounting

144 [5.67]

19
4 

[7
.6
4]

R15
 [R

0.5
9]

Schalttafelausschnitt
Control-panel cutout

72
 [
2.
83

]
72

 [
2.
83

]

Schalttafeldichtung
Control-panel gasket

148 [5.83]

Schutzdach ZU0548
Lieferumfang (Montage): 
-1x Dach (Edelstahl A2)
-4x Mutter M6 (Edelstahl A4)

rechts: Schalttafelmontagesatz ZU0545
Lieferumfang (Montage):
-1x Haltebügel (Edelstahl A2), Dichtung (EPDM, weichelastisch)
-4x 6-kt-Schraube M6x30 (SW10), Scheibe, Mutter (3xEdelstahl A4)
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Protos II 4400 kpl 

Nr. Änderungen Datum Bearb.

Bearb.
Gepr. (KON)
Freigabe

Datum Name

Halbzeug

FGL KON

Benennung

Zeichnungsnummer

Maßstab

incl Zubehör

Zul. Abweichungen 
für Maße ohne 
Toleranzangabe
 

Schutzvermerk nach ISO16016 beachten.

Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

Verteiler:
FUL (2x)

201.504-100

 
 

M1:3,5

 

2
3

20.11.2018 bos

Blatt

Bl.

 

202 [7.95]
19
0 

[7
.4
7]

18
4 

[7
.2
4]

10
4 

[4
.0
9]

1 [0.04] ... 12 [0.47]

Schalttafelmontage
Control-panel mounting

144 [5.67]

19
4 

[7
.6
4]

R15
 [R

0.5
9]

Schalttafelausschnitt
Control-panel cutout

72
 [
2.
83

]
72

 [
2.
83

]
Schalttafeldichtung
Control-panel gasket

148 [5.83]

Schutzdach ZU0548
Lieferumfang (Montage): 
-1x Dach (Edelstahl A2)
-4x Mutter M6 (Edelstahl A4)

rechts: Schalttafelmontagesatz ZU0545
Lieferumfang (Montage):
-1x Haltebügel (Edelstahl A2), Dichtung (EPDM, weichelastisch)
-4x 6-kt-Schraube M6x30 (SW10), Scheibe, Mutter (3xEdelstahl A4)

모든 치수는 mm [인치]

캐노피(스테인리스 강 A2) 1개
너트 M6(스테인리스 강 A4) 4개
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설치
패널 설치 세트 ZU0545
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Protos II 4400 kpl 

Nr. Änderungen Datum Bearb.

Bearb.
Gepr. (KON)
Freigabe

Datum Name

Halbzeug

FGL KON

Benennung

Zeichnungsnummer

Maßstab

incl Zubehör

Zul. Abweichungen 
für Maße ohne 
Toleranzangabe
 

Schutzvermerk nach ISO16016 beachten.

Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

Verteiler:
FUL (2x)

201.504-100

 
 

M1:3,5

 

2
3

20.11.2018 bos

Blatt

Bl.
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.0
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1 [0.04] ... 12 [0.47]

Schalttafelmontage
Control-panel mounting

144 [5.67]

19
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[7
.6
4]

R15
 [R

0.5
9]

Schalttafelausschnitt
Control-panel cutout

72
 [
2.
83

]
72

 [
2.
83

]

Schalttafeldichtung
Control-panel gasket

148 [5.83]

Schutzdach ZU0548
Lieferumfang (Montage): 
-1x Dach (Edelstahl A2)
-4x Mutter M6 (Edelstahl A4)

rechts: Schalttafelmontagesatz ZU0545
Lieferumfang (Montage):
-1x Haltebügel (Edelstahl A2), Dichtung (EPDM, weichelastisch)
-4x 6-kt-Schraube M6x30 (SW10), Scheibe, Mutter (3xEdelstahl A4)
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FGL KON

Benennung

Zeichnungsnummer

Maßstab

incl Zubehör

Zul. Abweichungen 
für Maße ohne 
Toleranzangabe
 

Schutzvermerk nach ISO16016 beachten.

Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

Verteiler:
FUL (2x)

201.504-100

 
 

M1:3,5
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Blatt
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R15
 [R
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Control-panel cutout

72
 [
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]
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 [
2.
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]

Schalttafeldichtung
Control-panel gasket

148 [5.83]

Schutzdach ZU0548
Lieferumfang (Montage): 
-1x Dach (Edelstahl A2)
-4x Mutter M6 (Edelstahl A4)

rechts: Schalttafelmontagesatz ZU0545
Lieferumfang (Montage):
-1x Haltebügel (Edelstahl A2), Dichtung (EPDM, weichelastisch)
-4x 6-kt-Schraube M6x30 (SW10), Scheibe, Mutter (3xEdelstahl A4)
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Zeichnungsnummer

Maßstab

incl Zubehör

Zul. Abweichungen 
für Maße ohne 
Toleranzangabe
 

Schutzvermerk nach ISO16016 beachten.

Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

Verteiler:
FUL (2x)

201.504-100
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Schalttafeldichtung
Control-panel gasket

148 [5.83]

Schutzdach ZU0548
Lieferumfang (Montage): 
-1x Dach (Edelstahl A2)
-4x Mutter M6 (Edelstahl A4)

rechts: Schalttafelmontagesatz ZU0545
Lieferumfang (Montage):
-1x Haltebügel (Edelstahl A2), Dichtung (EPDM, weichelastisch)
-4x 6-kt-Schraube M6x30 (SW10), Scheibe, Mutter (3xEdelstahl A4)
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Halbzeug

FGL KON

Benennung

Zeichnungsnummer

Maßstab

incl Zubehör

Zul. Abweichungen 
für Maße ohne 
Toleranzangabe
 

Schutzvermerk nach ISO16016 beachten.

Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

Verteiler:
FUL (2x)

201.504-100
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202 [7.95]

19
0 

[7
.4
7]

18
4 

[7
.2
4]

10
4 

[4
.0
9]

1 [0.04] ... 12 [0.47]

Schalttafelmontage
Control-panel mounting

144 [5.67]

19
4 

[7
.6
4]

R15
 [R

0.5
9]

Schalttafelausschnitt
Control-panel cutout

72
 [
2.
83

]
72

 [
2.
83

]

Schalttafeldichtung
Control-panel gasket

148 [5.83]

Schutzdach ZU0548
Lieferumfang (Montage): 
-1x Dach (Edelstahl A2)
-4x Mutter M6 (Edelstahl A4)

rechts: Schalttafelmontagesatz ZU0545
Lieferumfang (Montage):
-1x Haltebügel (Edelstahl A2), Dichtung (EPDM, weichelastisch)
-4x 6-kt-Schraube M6x30 (SW10), Scheibe, Mutter (3xEdelstahl A4)

패널 설치

패널 설치용 단면의 크기

패널 개스킷

모든 치수는 mm [인치]



17

설치
마개 씰링용 마개, (얇은 케이블을 위한) 씰링용 삽입물  
및 멀티 씰링용 삽입물
배송 시 각 케이블 글랜드에는 표준 씰링용 삽입물이 포함되어 있습니다. 
얇은 케이블 하나 또는 둘을 단단히 삽입하기 위해 (얇은 케이블을 위한) 
씰링용 삽입물 또는 멀티 씰링용 삽입물이 제공됩니다. 마개 씰링용 
마개를 통해 나사 연결부를 단단히 닫을 수 있습니다. 취급 방법은 아래 
그림에 나와 있습니다.

마개 씰링용 마개 및 (얇은 케이블을 
위한) 씰링용 삽입물은 표준 씰링용 
삽입물이 있는  
케이블 글랜드에 삽입됩니다.

멀티 씰링용 삽입물을 
삽입하기 위해 표준 씰링용 
삽입물을 제거합니다.

마개 씰링용 
마개

(얇은 케이블을 위한) 
씰링용 삽입물

멀티 씰링용 삽입물 
(표시된 방향)

표준 씰링용 삽입물이 
있는 케이블 글랜드

표준 씰링용 삽입물이 
없는 케이블 글랜드

멀티 씰링용 삽입물은 표준 씰
링용 삽입물이 없는  
케이블 글랜드에 삽입됩니다.

케이블 글랜드에 케이블을 삽입하고 회전식 캡으로 닫아 고정합니다.

렌치 
규격 24

멀
티

 씰
링

용
 삽

입
물

 사
용

마
개

 씰
링

용
 마

개
 및

 (
얇

은
 케

이
블

을
 위

한
) 

씰
링

용
 삽

입
물

 사
용

렌치 
규격 24
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 조심! 요구되는 씰링의 손실 가능성
케이블 글랜드와 외함을 올바르게 설치하고 나사를 조입니다.  
허용 가능한 케이블 직경과 조임용 토크에 유의해야 합니다. 
순정 액세서리와 예비 부품만 사용해야 합니다.

방폭 지역의 케이블 인입구
방폭 영역에서는 적절한 승인을 받은 케이블 인입구만 사용할 수 있습니다. 
제조사의 설치 설명서를 준수해야 합니다. 케이블 글랜드는 "고정 설치"
에만 적합합니다(제품 사양 장 참조).

설치
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전기적인 설치

  경고! 접촉 위험 전압
현장 설치 시 사용자가 접근할 수 있는 기기에 대한 적절한 전기 절연  
장치가 있어야 합니다. 이 전기 절연 장치는 전류가 흐르는 접지가 되지  
않은 모든 케이블의 연결을 끊어야 하며 연결된 본 기기를 식별할 수  
있도록 표시해야 합니다.

기기의 설치는 제품 취급 교육을 받은 전문가가 운영자의 승인을 받은  
경우에만 해당 규정 및 사용 설명서를 고려하면서 수행할 수 있습니다.

설치를 시작하기 전 연결하게 될 모든 연결 케이블이 무전압인 것을  
확인해야 합니다.

주의 사항! 전선 코어를 벗길 때는 전선 코어가 손상되지 않도록 적절한 
공구를 사용해야 합니다.

1) 전류 출력을 연결합니다. 
(또는 나중에 파라미터 설정에서 비활성화합니다.)

2) 필요한 경우 스위치 접점과 입력을 연결해야 합니다.
3) 방폭 버전의 경우: 전원 단자 커버를 제거합니다.
4) 보조 전원을 연결하고 BASE 모듈의 보호 접지 연결 을 전원 연결  

케이블의 보호 접지 라인에 연결합니다.
5) 방폭 버전의 경우: BASE 모듈(외함 아래에 있음)의 등전위 본딩 단자를 

시스템의 등전위 본딩에 연결합니다.
6) 방폭 버전의 경우: 전원 단자 커버를 다시 장착합니다.
7) 모듈을 장착합니다(모듈 설치 설명서 참조).
8) 센서를 연결합니다(모듈 설치 설명서 참조).
9) 모든 단자가 올바르게 연결되었는지 확인해야 합니다.
10) 기기를 닫고 전면부의 나사를 조입니다.
11)  보조 전원을 켜기 전에 전압이 지정된 범위 내에 있는지  

확인합니다(범위는 다음 페이지 참조).
12) 보조 전원을 켜야 합니다.
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보조 전원의 연결(예: BASE 4400 029 모듈)

Protos II 4400(X) 기기는 세 가지 버전으로 제공됩니다.  
단자판과 배선은 다음과 같습니다.

1. BASE 4400-029 모듈(기본 버전)
 광범위 전원 공급 장치 VariPower, 24 (  15 %) ~ 230(+ 10%) V AC/DC

2. BASE 4400X-025/VPW 모듈(방폭 버전)
 광범위 전원 공급 장치 VariPower, 100 ~ 230 V AC(  15%, + 10%)

3. BASE 4400X-026/24V 모듈(방폭 버전)
 전원 공급 장치 24 V AC(  15%, + 10%) 또는 24 V DC(  15%, + 20%)

전기적인 설치
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전기적인 설치
BASE 440- 029 모듈
기본 버전. 방폭 버전용이 아님!

BASE 4400 029 모듈의 단자판/배선
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보조 전원 
광범위 전원 공급 장치 VariPower를 사용하면  
24( 15 %) ~ 230(+ 10 %) V AC/DC 범위의 보조 전원으로  
기기를 작동할 수 있으므로 전 세계의 모든 공통 전력  
공급망에서 사용할 수 있습니다.
단자는 최대 2.5 mm2 단선과 연선 내의 소선에 적합합니다.

1 K1
스위치 접점, 
자유롭게 할당 가능

2 K2
3 K3
4 K1, K2, K3
5

고장 스위치 접점
6
7 +

I1
전류 출력 1 
0(4) ~ 20 mA8 –

9 +
I2

전류 출력 2 
0(4) ~ 20 mA10 –

11 OK1
광커플러 입력12 OK2

13 OK1, OK2
14

접지15
16
17* 보호 접지
18 전원 공급 장치 

24 ~ 230 V AC / DC19

퓨즈 500mAT

*) 단자 17이 배선되어 있어야 합니다.
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전기적인 설치
BASE 4400X-025/VPW 모듈
VariPower 전원 공급 장치가 있는 방폭 버전

  경고!
방폭 기기에 대한 설치 지침을 준수해야 합니다(9페이지 참조).
보조 전원 
VariPower 전원 공급 장치를 사용하면 100 ~ 230 V AC(- 15 %, + 10 %)  
범위의 보조 전원으로 기기를 작동할 수 있습니다.
단자는 최대 2.5 mm2 단선과 연선 내의 소선에 적합합니다.

BASE 4400X-025/VPW 모듈 단자판/배선
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31 OK1
광커플러 입력33 OK2

30 OK1, OK2
51+

I1
전류 출력 1 
0(4) ~ 20 mA52 –

53+
I2

전류 출력 2 
0(4) ~ 20 mA54 –

61 K1
스위치 접점, 
자유롭게 할당 가능

63 K2
65 K3
60 K1, K2, K3
71

실패 스위치 접점
72

PA 접지(등전위 본딩)

N PWR
전원 공급 장치
100 ~ 230 V AC

PE* 보호 접지

L PWR
전원 공급 장치
100 ~ 230 V AC

*) 단자 PE가 배선되어 있어야 합니다.
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전기적인 설치
BASE 4400X-026/24V 모듈
24 V 전원 공급 장치가 있는 방폭 버전

BASE 4400X-026/24V 모듈 단자판/배선
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보조 전원 
전원 공급 장치를 사용하면 24 V AC(- 15 %, + 10 %) 또는 24 V DC( - 15 %, 
+ 20 %)의 보조 전원으로 기기를 작동할 수 있습니다.
단자는 최대 2.5 mm2 단선과 연선 내의 소선에 적합합니다.

31 OK1
광커플러 입력33 OK2

30 OK1, OK2
51+

I1
전류 출력 1 
0(4) ~ 20 mA52 –

53+
I2

전류 출력 2 
0(4) ~ 20 mA54 –

61 K1
스위치 접점, 
자유롭게 할당 가능

63 K2
65 K3
60 K1, K2, K3
71

실패 스위치 접점
72

PA 접지(등전위 본딩)

L1 PWR
전원 공급 장치
24 V AC/DC

PE* 보호 접지

L2 PWR
전원 공급 장치
24 V AC/DC

*) 단자 PE가 배선되어 있어야 합니다.

  경고!
방폭 기기에 대한 설치 지침을 준수해야 합니다(9페이지 참조).
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전기적인 설치
Protos II 4400X 배선

명칭 타입 제조사

1 밸브 제어 모듈 KFD2-SL2-Ex1.B Pepperl + Fuchs

2 절연 스위치 증폭기 KF**-SR2-Ex1.W.** Pepperl + Fuchs

3 보조 전원이 없는 절연기 IsoTrans® 36A7 Knick

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
17

16
18

19
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

17
16

18
19

Zone 0Non-Ex Non-Ex oder Zone 1/2

전원 단자 커버(제품 구성에 포함) 사용

비방폭 비방폭 또는 구역 1/2 구역 0

비방폭
PLC

비방폭
전원 
공급 장치

B
전원 단자
강화된 안전 Ex eb
Um = 253 V

A
모듈 연결
본질 안전 Ex ib[ia] 
또는 Ex ib*)

A

B

제품 구성에 포함된 전원 단자 커버는 전원 단자 B 만 덮습니다. 다른 모든 
연결은 본질적으로 안전하게 연결되어야 합니다(표: 본질 안전 연결을  
위한 전자 액세서리 참조). 

본질 안전 연결을 위한 전자 액세서리

1

2

3

2

}

}

}

}

C
신호 단자 
본질 안전 Ex ib
Um = 60 V*)

C

*) 전기 파라미터는 인증서의 부록 또는 제어 도면을 참조해야 합니다.
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전기적인 설치
Protos II 4400X 배선

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
17

16
18

19
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

17
16

18
19

Zone 0Non-Ex Non-Ex oder Zone 1/2

비방폭
PLC
출력 
SELV/PELV

비방폭
전원 
공급 장치

연결 단자 커버 ZU1042(옵션) 사용

비방폭 비방폭 또는 구역 2 구역 0/1

A

C

B

옵션으로 선택할 수 있는 연결 단자 커버 ZU1042는 전원 단자는 물론 B

신호 단자도 C  덮습니다. 이로써 BASE 모듈의 입출력 앞에 전자 액세서리
를 사용하지 않아도 됩니다.  

B
전원 단자
강화된 안전 Ex eb
Um = 253 V

C
신호 단자 
강화된 안전 Ex ec
Um = 60 V

A
모듈 연결
본질 안전 Ex ib[ia] 
또는 Ex ib*)

*) 전기 파라미터는 인증서의 부록 또는 제어 도면을 참조해야 합니다.
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유
리

관
련

O
R
P

온도 연결 단자
저항 온도계(RTD)

PH 모듈

2 EL/4 EL

저항 온도계(RTD)

COND 모듈

온도 연결 단자

CONDI 모듈

유도식 센서

µS, mS/cm
질량%

온도 연결 단자

O2, %
µg/l, ppb
mg/l, ppm

OXY 모듈

온도 연결 단자

COMFF 모듈
3400(X)-085

연결 단자

COMPA 모듈
3400(X)-081

pH, ORP
MΩ, kΩ

µS, mS/cm
질량%

O2 센서

Fi
el

d
b
us

연결 단자

시스템의 구조 
모듈식 분석 측정 시스템 Protos II 4400(X)

PN 모듈
4400-095

연결 단자

PR
O

FI
N

ET

PN
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시스템의 구조 
모듈식 분석 측정 시스템 Protos II 4400(X)

모듈 슬롯

접점
K1, K2, K3

경보
K4

온도
모듈 연결
용 슬롯

모듈 연결
용 슬롯

pH메모리 카드

Protos II 4400(X)

전류 입력
mA

연결 단자

MS 모듈
3400(X)-160
4400(X)-160Memosens

전류 입력
mA

연결 단자

LDO 모듈
3400-170
4400-170광학식 용존 

산소

Memosens 
센서

광학식 용존 
산소 센서

OUT 모듈

연결 단자

전기 접점

PID 모듈

연결 단자

전기 접점
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간단한 설명
모듈 컨셉
기본 기기, 측정 모듈, 부가적인 기능

문서
최신 제품 정보와 이전 펌웨어 버전의 사용 설명서는 인터넷에서  
www.knick.de를 참조해야 합니다.

Protos II 4400(X)은 모듈식 분석 측정 시스템입니다.
기본 기기(FRONT 및 BASE 모듈)에는 사용자가 측정 또는 통신 모듈을 
조합하여 장착할 수 있는 세 개의 슬롯이 있습니다. 기기의 펌웨어 
기능은 부가적인 기능으로 확장할 수 있습니다. 부가적인 기능은 
별도로 주문해야 합니다. 이 경우 활성화를 위해 기기 관련 TAN이 함께 
제공됩니다.

3개의 모듈 슬롯
측정 및 통신 모듈의  
무작위 조합용

측정 모듈
• pH/ORP/온도
• 용존 산소/온도
• 유도식 전도도/온도
• 일반 전도도/온도
• Memosens 센서를 사용한 pH/ORP, 

전도도 및 용존 산소

부가적인 기능
기기 관련 TAN을 통한 활성화

ProgaLog 4000
파라미터 설정 및 데이터 평가를 위한 Windows® 소프트웨어

메모리 카드
데이터 기록 또는 펌웨어 
업데이트

모듈식 분석 측정 시스템 Protos II 4400(X) 

통신 모듈
• OUT(추가 스위칭 및 전류 출력)
• PID(아날로그 및 디지털 컨트롤러)
• PA(Profibus PA)
• FF(Foundation Fieldbus)
• PN(PROFINET)
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간단한 설명
FRONT 모듈 인터페이스

반투과 LC 그래픽 디스플레이 
(240 x 160픽셀)
백색 백라이트, 고해상도와 고대비

4개의 캡티브 나사
기기를 열 때 풉니다.
(주의! 닫을 때 FRONT와 BASE 사이에 씰이 있는지 
확인하고 이를 오염시키지 마십시오!)

적색 LED 
NE 44에 따른 고장(켜짐) 또는 
유지·보수 필요성/기능 점검 
(깜박임) 신호.

녹색 LED 
전원 공급 장치가 정상임

5개의 자체 씰링 케이블 글랜드
M20 x 1.5
전원 공급 및 신호 라인용

2개의 소프트키 
상황에 맞는 기능 포함

디스플레이 사용자 인터페이스 
NAMUR 권장에 따른 일반 텍스트 
메뉴. 
메뉴 텍스트를 다음 언어 간에 
전환할 수 있습니다. 독일어, 영어, 
프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 
포르투갈어, 중국어, 한국어, 
스웨덴어

조작판
3개의 기능 키 
(menu, meas, enter)  
및 메뉴 선택과 데이터 입력을 위한 
4개의 방향키

측정값 표시 

보조 디스플레이 
유연하게 설정 가능

즐겨찾기 메뉴 시간 10:26

pH 7.08
976 µS

cm
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간단한 설명
열린 상태의 기기 살펴보기
FRONT 모듈

메모리 카드 삽입
메모리 카드의 설치 
설명서를 따라야 합니다. 
자세한 내용은 78페이지 
이후를 참조해야 합니다.

단자판 스티커 
(“숨겨진” 모듈)
슬롯 1 또는 2의 하단 모듈에 대한 
스티커(제공됨)를 여기에 부착할 수 
있습니다.  
유지·보수와 서비스를 할 때 이 
스티커로 부품을 쉽게  
확인할 수 있습니다.

FRONT 모듈 교체
별도의 설명서를 참조해야 
합니다.

 조심! 요구되는 씰링의  
손실 가능성. 
만능 씰링은 보호 등급 IP65/
NEMA 4X를 보장합니다. 
오염이나 손상시키지 말아야 
합니다.
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간단한 설명
열린 상태의 기기 살펴보기
BASE 모듈, 3개의 측정/통신 모듈이 꽂혀 있습니다.

모듈 설치
최대 3개의 측정 및 통신 모듈을 임의
로 조합할 수 있습니다.
모듈 인식: 플러그 앤 플레이 방식
BASE 모듈 연결

 경고! 접촉 위험 전압 
단자반을 잡기 전에 먼저 전압이 없는지 
확인해야 합니다.

비방폭 버전 
전류 출력 2개 
(측정 단위의 자유로운 할당),
스위치 접점 4개,
디지털 입력 2개

BASE 모듈 연결
소형 주전원 단자 커버(제품 구성에 
포함) 또는 대형 연결 단자 커버  
ZU1042(액세서리)가 있는 방폭 버전.

등전위 본딩 단자
정확한 위치는 치수 도면을 참조해야 
합니다.



32

측정

작동(FRONT 모듈)
메뉴 구조

교정 유지·보수 파라미터 설정 진단

메뉴 그룹

1

2

3

1147 2958 1246
운영자 등급

1989
관리자 등급

암호:
(공장 초기 설정)

기타 메뉴  
항목의 선택:

1번째 모듈
2번째 모듈
3번째 모듈

  데이터 카드  
열기/닫기

 BASE
 1번째 모듈
 2번째 모듈
 3번째 모듈

 시스템
 FRONT
 BASE
 1번째 모듈
 2번째 모듈
 3번째 모듈

알림 목록
측정 포인트  
설명
기록 일지
기기 설명

 FRONT
 BASE
 1번째 모듈
 2번째 모듈
 3번째 모듈

4

5 6

1 메뉴 키를 누르면 메뉴 선택으로 이동합니다.

2 meas 키를 누르면 측정으로 돌아갑니다.

3 방향키를 사용하여 메뉴 그룹을 선택합니다.

4 enter로 확인하고 암호를 입력합니다.

5 기타 메뉴 항목들이 표시됩니다.

6 진단 메뉴에서 선택한 기능은 측정 모드에서 소프트키를 
사용하여 불러올 수도 있습니다(45페이지 참조).

범례:   멤브레인 키보드의 방향키
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12

7

8

3

4

1

2

방향키 3 를 눌러 원하는 메뉴 그룹을 선택하고 enter 4  키를 눌러  
선택을 확인합니다. 32페이지의 그림은 메뉴 구조의 개요를 보여줍니다.

메뉴 선택
1  메뉴 키를 누르면 메뉴 선택으로 이동합니다.
2  meas 키를 누르면 측정으로 돌아갑니다.

메뉴 선택

뒤로

교정

Lingua/语言

작동(FRONT 모듈)
메뉴 선택:

전원을 켜면 기기가 먼저 내부 테스트 루
틴을 실행하고 이를 통해 어떤 모듈이 연
결되어 있는지 자동으로 감지합니다. 그리
고 나서 기기가 측정 모드로 들어갑니다.

측정 모드 메뉴 선택

• 측정값 표시 설정 7  (38페이지  
참조)

• 보조 디스플레이 설정/소프트키 8  
(45페이지 참조)

pH 7.00 °C25.3

°C25.3mS
cm0.154

시간 10:26 즐겨찾기 메뉴 

즐겨찾기 메뉴 시간 10:26

pH 9.89
178mV
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그래픽 디스플레이의 상태 표시
그림 문자

작동 상태에 대한 정보를 제공하는 그림 문자가 일반 텍스트로 된 사용자 
인터페이스를 보완합니다. 

BASE 모듈(관리자)
출력 전류 I1

뒤로 잠금

접점 K4(NAMUR 고장)
출력 전류 I2

접점 K3
접점 K2
접점 K1

 기능 점검(홀드)
"홀드" 작동 상태가 활성화되고(NAMUR 상태 신호 기능 점검),
BASE 모듈의 경우 이는 공장도 상태에서 K2 접점(상시 개방 접점)입니다. 필요한 경우 이
를 다르게 설정할 수 있으며 접점 K2 ~ K3은 자유롭게 프로그래밍할 수 있습니다.
전류 출력은 파라미터 설정의 공장 초기 설정에 따라 동작합니다(다음을 설정할 수 있음: 
현재 측정값, 마지막 측정값, 고정값).

메모리 카드("데이터 카드"의 경우 D)
FRONT 모듈에 있음

상태 표시
파라미터 설정

메뉴 레벨(관리자 등급)

작동 안전
이 기기에는 향상된 작동 안전을 보장하기 
위해 다음과 같은 세 가지 작동 등급이 있습
니다.
• 관리자 등급 

모든 기기 파라미터에 접근할 수 있습니다. 
운영자 등급에서 접근에 대한 설정을 차단
할 수 있습니다.

• 운영자 등급 
관리자 등급에서 승인된 모든 설정에 접근
할 수 있습니다. 잠긴 설정은 회색으로 표
시되며 변경할 수 없습니다.

• 표시 등급 
모든 설정을 표시할 수 있습니다.  
변경은 할 수 없습니다.

현재 선택
현재 선택이 검은색을 배경으로 나타납니다. 
회색으로 표시된 파라미터는 변경할 수 없
습니다.
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디스플레이 디스플레이의 그림 문자에 대한 설명

기기가 측정 모드에 있습니다.

N
A
M

U
R
 신

호

기능 점검(홀드). NAMUR 접점 “홀드”가 활성화됨, 빨간색 LED가 깜박임(공장도 
상태: BASE 모듈, 접점 K2, 상시 개방 접점). 파라미터로 설정된 전류 출력:  
• 현재 측정값: 현재 측정값이 전류 출력에 나타납니다.
• 마지막 측정값: 전류 출력이 마지막 측정값으로 유지됩니다.
• 고정값:  전류 출력이 고정된 설정 값을 제공합니다.

유지·보수 필요성. NAMUR 접점 “유지·보수 필요성”이 활성화되었습니다(공장도 
상태: BASE 모듈, 접점 K2, 상시 개방 접점). 활성화 알림 요청: 진단 메뉴/알림 목록

사양을 벗어난 상태. NAMUR 접점 “사용을 벗어난 상태”가 활성화되었습니다. 
활성화 알림 요청: 진단 메뉴/알림 목록

고장. NAMUR 접점 “고장”이 활성화되었습니다(공장도 상태: BASE 모듈, 접점 K4, 
상시 폐쇄 접점). 활성화 알림 요청: 진단 메뉴/알림 목록

기기가 교정 모드에 있습니다. 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.

기기가 유지·보수 모드에 있습니다. 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.

기기가 파라미터 설정 모드에 있습니다. 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.

기기가 진단 모드에 있습니다.

잠금이 해제된 데이터 카드가 기기에 있습니다. 데이터가 기록되는 동안 그림 
문자의 화살표가 깜박입니다. 주의 사항:  
메모리 카드를 제거하기 전에 유지·보수 메뉴에서 “메모리 카드 닫기”를 선택해야 
합니다.

펌웨어 업데이트 카드가 기기에 있습니다. 현재 기기용 펌웨어를 확인하거나 
메모리 카드에서 펌웨어 업데이트를 실행할 수 있습니다. 업데이트 후 파라미터 
설정을 확인해야 합니다.

활성화된 파라미터 세트의 표시(파라미터 세트 A 및 B는 장치에 있음, 부가적인 
기능과 메모리 카드로 최대 5개까지 추가 가능)

다중 채널 모듈에 대한 채널 번호 지정을 통해 모듈 슬롯(1, 2 또는 3)을 지정하는 
한편, 모듈 타입이 동일한 경우 측정값/파라미터 표시를 명확하게 할당할 수 
있습니다.

일반 텍스트 디스플레이에서 메뉴 그룹 앞에 있음:
enter 키를 눌러 다음 메뉴 레벨에 접근

관리자가 운영자 등급에서의 접근을 차단한 경우 일반 텍스트 디스플레이에서 
메뉴 항목 앞에 나타납니다.

그래픽 디스플레이의 상태 표시
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디스플레이 디스플레이의 그림 문자에 대한 설명

모래시계는 대기 시간이 진행되고 있음을 나타냄

온도 계수 교정: 측정 매질에 대한 온도 보상이 활성화됨

교정: 1단계에서 제품 교정이 수행되었습니다.  
실험실에서 결정된 값의 입력이 예상됨

∆ 델타 기능 활성화(출력값 = 측정값 - 델타값)

한계값 표시: 하한 또는 상한 범위 초과

Sensocheck

세척용 접점

PROFIBUS PA를 통해 기기를 점검할 때 디스플레이에 나타납니다.
COMPA 모듈과 관련된 경우에만.

FOUNDATION Fieldbus를 통해 기기를 점검할 때 디스플레이에 나타납니다. 
COMFF 모듈과 관련된 경우에만.

PROFINET를 통해 기기를 점검할 때 디스플레이에 나타납니다.
PN 모듈과 관련된 경우에만.

그래픽 디스플레이의 상태 표시
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왼쪽/오른쪽 방향키로 숫자 위치를 선택한 다음 위/아래 방향키로 숫자 
또는 문자를 입력합니다. 
enter 키로 확인합니다. 

예시: 측정 포인트 설명 입력
1) 메뉴 선택 불러오기(메뉴)
2) 파라미터 설정 선택: 관리자 등급, 암호 입력
3) 시스템 제어
4) 측정 포인트 설명

측정 포인트 설명
측정 포인트 및 메모에 대한 
정보는 방향키를 사용하여 
입력할 수 있습니다. 

방향키
메뉴 항목을 선택하거나 문자 및 
숫자를 입력합니다.

enter

기능
아래의 소프트키에 할당됨.

meas menu

문자 및 숫자 입력
FRONT 모듈

측정 포인트 설명(관리자)

뒤로 OK

측정 포인트 M402.......................
메모 REV-020407
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측정값 표시 설정
FRONT 모듈
메뉴 선택: 파라미터 설정 > FRONT 모듈 > 측정값 표시
meas 키를 누르면 모든 메뉴 레벨에서 바로 측정으로 이어집니다.  
(meas를 여러 번 누르면 파라미터로 설정된 경우 측정값 기록 장치와 
같은 특수 기능이 표시되거나 숨겨집니다.)  
모듈에서 제공하는 모든 측정 단위를 표시할 수 있습니다.  
다음에서는 측정값 표시의 설정에 대해 설명합니다.

보조 디스플레이
모듈 장착에 따라 소프트키를 
사용하여 날짜 및 시간을 
포함하여 추가적으로 표시할 값을 
선택할 수 있습니다(45페이지).

측정값 표시
일반적인 측정값 표시
(예시: pH 및 용존 산소 측정 
모듈, 4개의 값/2 채널)

소프트키
소프트키를 사용하여 추가적으로 
표시할 값을 선택할 수 있습니다. 
또한 "즐겨찾기"로 설정된 진단 
기능을 불러올 수 있습니다(45
페이지).

필요한 경우 소프트키를 사용하여 
파라미터 세트를 변경할 수도 
있습니다(45페이지).
또한 예를 들어 활성화된 측정값 
기록 장치의 경우 소프트키에는 
따로 설명이 필요 없는 상황에 
맞는 기능도 있습니다.

meas

pH 7.00 공기 
중 %

83.3
°C25.3178

시간 10:26 즐겨찾기 메뉴 

mV

필요한 경우 사용하지 않을 때는 측정값 표시를 끌 수도 있습니다 
(63페이지 참조).
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메뉴 디스플레이 동작

메뉴 선택

뒤로

파라미터 설정

Lingua/语言

측정값 표시 설정
메뉴 키: 메뉴 선택 
방향키를 사용하여 파라미터 
설정을 선택하고 enter 키를 눌러 
확인합니다.  
선택: “관리자 등급” 
암호 1989(공장 초기 설정)

시스템 제어

뒤로

BASE 모듈
PH 3400-035 모듈
COND 3400-041 모듈 
COND 3400-041 모듈 

FRONT 모듈 

파라미터 설정(관리자)

측정값 표시

뒤로

채널 2

개수 2개의 값(2 채널)

2번째 측정값

채널 1

1번째 측정값

Memosens pH

pH값

COND 3400-041 모듈

전도도

파라미터 설정 - 기본 절차:
1) “FRONT 모듈”을 선택합니다.
2) “측정값 표시”를 선택합니다.
3) 표시할 측정값의 “수” 지정(최대 

8개의 측정값)
선택 옵션:
• 2개의 값(1 채널)
• 2개의 값(2 채널)
• 4개의 값(2 채널)
• 2개의 값
• 4개의 값
• 6개의 값
• 8개의 값
선택에 따라 항목이 추가로 
표시됩니다.
4) 필요한 경우 채널을 할당하고 

표시할 측정 단위를 선택합니다.  
enter 키로 확인합니다.

meas 키를 누르면 측정으로 
돌아갑니다.
다음 페이지에서 설정 예시를 볼 수 
있습니다.

측정값 표시 설정
메뉴 선택: 파라미터 설정 > FRONT 모듈 > 측정값 표시
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측정값 표시 설정
예

선택 결과

2개의 값 측정 채널 및 기본 기기에서 두 개의 측정 단위 중에서 선택

측정값 표시
개수 4개의 값
1번째 값

2번째 값

2개의 값

2개의 값(1 채널)

값의 개수를 선택해야 합니다.
enter 키로 선택을 확인합니다.

즐겨찾기 메뉴 시간 10:26

pH 7.08
10:26

측정값 표시
개수 1개의 값
1번째 값

pH값
온도
pH 전압2번째 값

채널이 포함된 첫 번째 측정 단위를 
선택합니다.
enter 키로 선택을 확인합니다.

측정값 표시
개수 2개의 값
1번째 값 시간

온도

pH 전압

2번째 값

두 번째 측정 단위를 선택합니다.
enter 키로 선택을 확인합니다.
meas를 눌러 계속 진행합니다.

선택 결과

측정 채널을 선택하지 않은 
상태에서 2, 4, 6 또는 8
개의 값

측정 모듈 및/또는 기본 기기에서 모든 
측정값 표시 가능

측정 채널  ,  또는  을 
선택한 상태에서 2 또는 4
개의 값

측정 모듈에서 측정된 값만 표시 가능
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선택 결과

2개의 값 
(1 채널)

하나의 측정 채널 내의 두 가지 측정 단위 중에서 선택

측정값 표시
개수 2개의 값
채널 1

1번째 측정값
2개의 값(2 채널)
2개의 값(1 채널)

4개의 값
값 및 채널 번호를 선택합니다. 
enter 키로 선택을 확인합니다.

즐겨찾기 메뉴 시간 10:26

pH 9.89
178mV

측정값 표시
개수 2개의 값(1 채널)
채널 1

2번째 측정값
1번째 측정값COND 3400-041 모듈

Memosens pH 

채널에 모듈을 할당합니다. 
enter 키로 선택을 확인합니다.

측정값 표시
개수 2개의 값(1 채널)
채널 1

2번째 측정값

Memosens pH 

온도
pH값

pH 전압

1번째 측정값

모듈에 대한 첫 번째 측정 단위를 
선택합니다. enter 키로 선택을 
확인합니다.

측정값 표시
개수 2개의 값(1 채널)
채널 1
1번째 측정값

Memosens pH 

온도
pH 전압

pH값
2번째 측정값

모듈에 대한 두 번째 측정 단위를 
선택합니다. enter 키로 선택을 
확인합니다.
meas를 눌러 계속 진행합니다.

측정값 표시 설정
예
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측정값 표시 설정
예

선택 결과

2개의 값 
(2 채널)

두 개의 측정 채널 내의 두 가지 측정 단위 중에서 선택

측정값 표시
개수 2개의 값
1개의 값

2개의 값(2 채널)

4개의 값

값 및 채널 번호를 선택합니다. 
enter 키로 선택을 확인합니다.

즐겨찾기 메뉴 시간 10:26

pH 7.00
984 µS

cm

측정값 표시
개수 2개의 값(2 채널)

1번째 측정값
채널 1

2번째 측정값
COND 3400-041 모듈
Memosens pH 

첫 번째 채널에 모듈을 할당합니다. 
enter 키로 선택을 확인합니다.

측정값 표시
개수 2개의 값(2 채널)

1번째 측정값
채널 1

1번째 측정값

Memosens pH 

온도

pH값

pH 전압

채널 2

첫 번째 모듈에 대한 측정 단위를 
선택합니다. enter 키로 선택을 
확인합니다.

측정값 표시
개수 2개의 값(2 채널)

1번째 측정값
채널 1

1번째 측정값COND 3400-041 모듈
Memosens pH 채널 2

Memosens pH 
pH값

두 번째 채널에 모듈을 할당합니다. 
enter 키로 선택을 확인합니다.

측정값 표시
개수 2개의 값(2 채널)

1번째 측정값
채널 1

1번째 측정값

채널 2

Memosens pH
pH값

COND 3400-041 모듈
온도

전도도

염도
비저항

두 번째 모듈에 대한 측정 단위를 
선택합니다. enter 키로 선택을 
확인합니다.
meas를 눌러 계속 진행합니다.
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선택 결과

4 (6, 8) 
개의 값

모든 측정 채널 및 기본 기기에서 4 (6, 8)개의 측정 단위 
중에서 선택

측정값 표시
개수 4개의 값
1번째 값

2번째 값

2개의 값(2 채널)
4개의 값

4개의 값(2 채널)
값의 개수를 선택하십시오. 
enter 키로 선택을 확인합니다.

즐겨찾기 메뉴 시간 10:26

pH 4.00 1.135 mS
cm

178mV 0.00 MΩcm

측정값 표시
개수 4개의 값
1번째 값

pH값
온도
pH 전압2번째 값

채널이 포함된 첫 번째 측정 단위를 
선택합니다.
enter 키로 선택을 확인합니다.

측정값 표시
개수 4
1번째 값 pH 전압

전도도

pH값

2번째 값
3번째 값
4번째 값

온도

pH값

채널이 포함된 두 번째 측정 단위를 
선택합니다.
enter 키로 선택을 확인합니다.

측정값 표시
개수 2개의 값
1번째 값 pH 전압

전도도

pH값

2번째 값
3번째 값
4번째 값

온도

pH값
채널이 포함된 세 번째 측정 단위를 
선택합니다.
enter 키로 선택을 확인합니다.

측정값 표시
개수 2개의 값
1번째 값 pH 전압

전도도

pH값

2번째 값
3번째 값
4번째 값

비저항
pH값

채널이 포함된 네 번째 측정 단위를 
선택합니다.
enter 키로 선택을 확인합니다.
meas를 눌러 계속 진행합니다.

측정값 표시 설정
예
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선택 결과

4개의 값
2 채널

두 개의 측정 채널 내의 네 가지 측정 단위 중에서 선택

측정값 표시
개수 4개의 값
1번째 값

2번째 값

2개의 값(2 채널)
4개의 값

4개의 값(2 채널)

값 및 채널 번호를 선택합니다. 
enter 키로 선택을 확인합니다.

즐겨찾기 메뉴 시간 10:26

pH 4.00 1.135 mS
cm

178 mV 0.00MΩcm

측정값 표시
개수 4개의 값(2 채널)

1번째 측정값

채널 1
1번째 측정값

채널 2

Memosens pH
pH값

COND 3400-041 모듈

pH 전압

pH값

온도2번째 측정값

채널 1에서 첫 번째 측정 단위를 
선택합니다.
enter 키로 선택을 확인합니다.

측정값 표시
개수 4개의 값(2 채널)

1번째 측정값

채널 1
1번째 측정값

채널 2

Memosens pH
pH값

COND 3400-041 모듈

pH 전압

pH값

온도2번째 측정값

채널 1에서 두 번째 측정 단위를 
선택합니다.
enter 키로 선택을 확인합니다.

측정값 표시
개수 4개의 값(2 채널)

1번째 측정값

채널 1
1번째 측정값

채널 2

Memosens pH
pH값

COND 3400-041 모듈
비저항

전도도

온도

2번째 측정값

2번째 측정값

pH 전압

채널 2에서 첫 번째 측정 단위를 
선택합니다.
enter 키로 선택을 확인합니다.

측정값 표시
개수 4개의 값(2 채널)

1번째 측정값

채널 1
1번째 측정값

채널 2

Memosens pH
pH값

COND 3400-041 모듈
비저항

전도도

온도

2번째 측정값

2번째 측정값

pH 전압

채널 2에서 두 번째 측정 단위를 
선택합니다.
enter 키로 선택을 확인합니다.
meas를 눌러 계속 진행합니다.

측정값 표시 설정
예
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소프트키 기능(기능 제어)
FRONT 모듈
메뉴 선택: 파라미터 설정 > 시스템 제어 > 기능 제어 

2

1

보조 디스플레이(2)
공장 초기 설정에 따라 추가 측정값을 
여기에 표시할 수 있습니다. 할당된 
소프트키(1)를 누르면 모듈에서 제공하는 
측정 단위와 날짜 및 시간이 표시됩니다.
또한 소프트키(1)를 사용하여 기능을 
제어할 수 있습니다. 다음 순서로 선택하여 
기능을 소프트키에 할당합니다.
파라미터 설정 > 시스템 제어 > 기능 제어

소프트키로 제어할 수 있는 기능:
• 다음 항목 보기: 사용 가능한 측정값을 차례로 표시할 수 있습니다. 

마지막 측정값은 보조 디스플레이에 영구적으로 표시됩니다.
• 파라미터 세트 선택(61페이지 참조)
• 즐겨찾기(96페이지의 진단 기능 참조)



46

펌웨어 Protos II 4400(X)
메뉴 선택: 진단 > 기기 설명

현재 기기용 펌웨어/모듈 펌웨어 요청
기기가 측정 모드에 있을 경우:
1) 메뉴 키를 누릅니다.
2) 진단 메뉴를 불러옵니다.
3) "기기 설명"을 선택합니다.

메뉴 디스플레이 동작

기기 설명

뒤로

조작판
FRONT 4400-011 모듈 

하드웨어: 1,  펌웨어: 01.01.00
일련 번호: 0.000.815

BASE모듈 FRONT

옵션

연결된 모든 모듈에 대한 정보: 기
기의 모듈 타입 및 기능, 일련 번호, 
하드웨어 및 펌웨어 버전과 옵션. 
FRONT 및 BASE 모듈, 슬롯 1 ~ 3
은 방향키를 사용하여 선택할 수 
있습니다.
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작동 상태

작동 모드
전

류
 출

력

접
점

컨
트

롤
러

(P
ID

 모
듈

)

시
간

 초
과

1)

측정 –

진단 –

교정2) –

유지·보수2)

센서 모니터링 –

전류원 –

수동 컨트롤러 –

파라미터 설정2) 20분

세척 기능2)  3) 세척 시간이  
경과한 후

범례: 
  활성화(출력이 정상적으로 작동)
  마지막 측정값 또는 고정된 교체 값
  출력의 수동 제어
  파라미터 설정에 따라 다름

1)  “시간 초과”는 키 작동이 더 이상 일어나지 않은 채 20분이  
경과하면 기기가 측정 모드로 돌아간다는 것을 의미합니다.

2) 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.
3) 세척용 접점이 활성화되었습니다.
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파라미터 설정 메뉴
메뉴 선택

뒤로

파라미터 설정

Lingua/语言

파라미터 설정

뒤로

표시 등급

관리자 등급 (전체 데이터)
(작동 데이터)
(전체 데이터)

운영자 등급

파라미터 설정
측정 모드에서 불러오기: 메뉴 키: 메뉴를 선택합니다.
방향키를 사용하여 파라미터 설정을 선택하고 enter 키를 
눌러 확인합니다.
관리자 등급
암호 지정을 포함한 모든 설정에 접근합니다. 운영자  
등급에서 접근할 수 있는 기능을 활성화하거나 잠급니다.
운영자 등급
관리자 등급에서 승인된 모든 설정에 접근합니다.  
잠긴 설정은 회색으로 표시되며 변경할 수 없습니다.
표시 등급
표시만 하고, 변경은 할 수 없습니다!

시스템 제어
메모리 카드 메뉴는 메모리 카드가 삽입되어 있고 해당되는 부가적인  

기능이 미리 활성화된 경우에만 표시됩니다.
환경 설정 전송 기기의 전체 구성을 메모리 카드에 기록할 수 있습니다.  

이 경우 모든 기기 설정을 동일하게 장착된 다른 기기로  
전송할 수 있습니다(예외: 옵션 및 암호).

파라미터 세트 기기에서 2개의 파라미터 세트(A, B)를 사용할 수 있습니다.  
현재 활성화된 파라미터 세트가 디스플레이에 표시됩니다.
파라미터 세트에는 다음을 제외한 모든 설정이 포함됩니다.
센서 타입, 옵션, 시스템 제어의 설정
메모리 카드(옵션)를 사용하는 경우 최대 5개의 파라미터  
세트(1, 2, 3, 4, 5)를 사용할 수 있습니다.

기능 제어 소프트키 및 OK 입력을 통해 제어할 기능 선택

측정값의 추가적인 처리 기존 측정 단위를 새 측정 단위로 환산
시간/날짜 사간, 날짜, 표시 형식
측정 포인트 설명 진단 메뉴에서 측정 포인트 명칭의 자유 입력을 불러올  

수 있습니다.
옵션 기능 활성화 TAN을 통한 옵션 활성화
공장 초기 설정 파라미터 설정을 공장 초기 설정으로 초기화합니다.
암호 입력 암호 변경
펌웨어 업데이트 펌웨어 업데이트 카드를 사용한 펌웨어 업데이트
기록 일지 기록할 이벤트 선택

파라미터 설정 개요
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파라미터 설정 메뉴
FRONT 모듈: 디스플레이 설정
언어 메뉴 언어 선택

단위 측정 단위 선택

형식 표시 형식 선택

측정값 표시 측정값 표시 정보

측정값 기록 장치 자세한 설명서 "TAN 옵션" 참조

BASE 모듈: 신호 출력 및 입력, 접점
출력 전류 I1, I2 전류 출력 환경 설정

접점 K4 고장 신호 환경 설정

접점 K3, K2, K1 스위치 접점 환경 설정

입력 OK1, OK2 광커플러 신호 입력 환경 설정

파라미터 설정 개요
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파라미터 설정

  조심! 파라미터를 잘못 설정하거나 잘못 조정할 경우 출력 결과가 올
바르지 않을 수 있습니다. 
따라서 Protos는 시스템 전문가가 시운전하고 파라미터를 완전히 설정하
고 조정해야 합니다.

주의 사항! 
 NAMUR 접점 "기능 점검"(홀드)는 파라미터 설정 중에 활성화됩니

다. 전류 출력은 파라미터 설정에 따라 동작합니다. 즉 경우에 따라 
마지막 측정값으로 고정되거나 고정값으로 설정됩니다. 적색 "경고" 
LED가 깜박입니다.

예기치 않은 시스템 동작으로 사용자가 위험에 빠질 수 있기 때문에  
작동 상태: 홀드 모드에서는 Protos II 4400(X)의 측정 작업이 허용되지  
않습니다.

메뉴 디스플레이 동작

메뉴 선택

뒤로

파라미터 설정

Lingua/语言

파라미터 설정 열기
측정 모드에서:
메뉴 키: 메뉴를 선택합니다.
방향키를 사용하여 파라미터  
설정을 선택하고 enter 키를 눌러 
확인합니다.
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사용 등급
파라미터 설정: 표시 등급, 운영자 등급, 관리자 등급
참고: 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.

메뉴 디스플레이 동작

메뉴 선택

뒤로

파라미터 설정

Lingua/语言

파라미터 설정 열기
측정 모드에서:
메뉴 키: 메뉴를 선택합니다.
방향키를 사용하여 파라미터 
설정을 선택하고 enter 키를 눌러 
확인합니다.

파라미터 설정
표시 등급

관리자 등급 (전체 데이터)
(작동 데이터)
(전체 데이터)

운영자 등급

뒤로

관리자 등급
암호 지정을 포함한 모든 설정에 
접근합니다.
운영자 등급에서 접근할 수 있는 
기능을 활성화하거나 잠급니다.

FRONT 모듈(관리자)

뒤로

언어

측정값 표시
형식

한국어
단위

활성화

디스플레이

운영자 등급에서 접근할 수 없는 
기능은 잠금 기호로 표시됩니다.
소프트키를 사용하여 활성화하거나 
잠급니다.

FRONT 모듈

뒤로

단위
한국어

형식

언어

측정값 표시

디스플레이

운영자 등급
관리자 등급에서 승인된 모든 
설정에 접근할 수 있습니다. 잠긴 
설정은 회색으로 표시되며 변경할 
수 없습니다(그림).

표시 등급
모든 설정을 표시할 수 있습니다. 
변경은 할 수 없습니다!
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기능 잠금
관리자 등급: 운영자 등급의 기능을 잠그거나 활성화합니다.
참고: 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.

메뉴 디스플레이 동작 
예시: 운영자 등급에서 접근하기 위한 
스위치 접점 K1(BASE 모듈)에 대한 설정 
옵션을 잠급니다. 

파라미터 설정 열기
1) 관리자 등급
2) 암호(1989) 입력
3) 방향키를 사용하여 “BASE 모듈”

을 선택하고 enter 키를 눌러 
확인합니다.

4) 방향키를 사용하여 “접점 1”을 
선택합니다.

5) “잠금” 소프트키를 사용하여 
잠급니다.

BASE 모듈(관리자)

뒤로

접점 2

접점 4(NAMUR 고장)
접점 3

출력 전류 I2

접점 1
입력 OK1, OK2

잠금

BASE 모듈

뒤로

접점 K2

접점 K4(NAMUR 고장)
접점 K3

출력 전류 I2

접점 K1
입력 OK1, OK2

이제 "접점 1" 기능이 잠금 기호 
 로 표시됩니다. 이 기능은 

운영자 등급에서 더 이상 접근이 
불가능합니다. 소프트키에는 “잠금 
해제” 기능이 자동으로 할당됩니다.
잠긴 기능은 운영자 등급에서 
회색으로 표시됩니다(그림 참조).
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파라미터 설정: 시스템 제어
메뉴 선택: 파라미터 설정 > 시스템 제어
참고: 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.

메뉴 디스플레이 동작

뒤로

파라미터 세트

시간/날짜
측정 포인트 설명

측정값의 추가적인 처리

옵션 기능 활성화

기능 제어

시스템 제어(관리자)

파라미터 설정 열기
1) 관리자 등급
2) 암호(1989) 입력
3) 방향키를 사용하여 시스템 

제어를 선택하고 enter 키를 
눌러 확인합니다.

시스템 제어의 하위 메뉴
• 파라미터 세트
• 기능 제어
• 측정값의 추가적인 처리
• 시간/날짜
• 측정 포인트 설명
• 옵션 기능 활성화
• 공장 초기 설정
• 암호 입력
• 펌웨어 업데이트 ... 옵션에 따라 계속합니다.

기능 제어
소프트키 또는 광결합기 입력 OK2
로 활성화할 기능을 설정합니다.
• 파라미터 세트 선택
• 즐겨찾기(96페이지의 진단 

기능 참조)

시간/날짜
날짜 형식 지정, 
날짜 및 시간 입력
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파라미터 설정: 시스템 제어
메뉴 선택: 파라미터 설정 > 시스템 제어
참고: 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.

메뉴 동작
측정 포인트 설명
측정 포인트에 대한 정보와 메모(예: 마지막 유지·보수 날짜)를 
기록할 수 있습니다. 
위치 선택: 좌/우 방향키
문자 A~Z 0~9 _  # * + - / : 선택 < = > 공백:  
상/하 방향키
enter 키를 눌러 입력을 확인합니다.
진단 메뉴에서 측정 포인트 설명을 표시합니다.  
(99페이지 참조).

암호 입력
암호(공장 초기 설정): 

교정 1147

유지·보수 2958

운영자 등급 1246

관리자 등급 1989

참고
관리자 등급의 암호를 분실한 경우 시스템 접근이 차단됩니다! 
복구용 TAN은 제조사에서 생성할 수 있습니다.

옵션 기능 활성화(부가적인 기능 활성화)
부가적인 기능(옵션)은 기기에 따라 다릅니다. 따라서 부가적인 
기능을 주문할 때 이 기능의 주문 번호와 함께 FRONT 모듈의 
일련 번호를 지정해야 합니다. 그러면 제조사는 부가적인 기능을 
활성화할 수 있는 TAN(거래 번호)을 제공합니다.
일련 번호 표시: 진단 > 기기 설명
TAN으로 활성화할 수 있는 옵션(부가적인 기능)을 구매한 경우:
1) 파라미터 설정, 관리자 등급
2) 시스템 제어
3) 옵션 기능 활성화
4) 옵션을 “활성화”로 설정
TAN이 요청됩니다. TAN을 입력하면 옵션을 사용할 수 있습니다.
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파라미터 설정: 시스템 제어
메뉴 선택: 파라미터 설정 > 시스템 제어
참고: 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.

메뉴 동작
기록 일지
기록 일지에 기록된 알림을 선택합니다.  
최근 100개의 이벤트가 날짜와 시간과 함께 기록되며 진단 
메뉴에서 볼 수 있습니다.  
데이터 카드를 사용할 때 메모리 사용량에 따라 카드에 20,000개 
이상의 항목을 저장할 수 있습니다. 부가적인 기능 FW4400-104
으로 활성화 가능. 
이를 사용하여 ISO 9001에 따른 품질 관리 문서를 작성할 수 
있습니다. 

공장 초기화
파라미터 설정을 공장도 상태로 재설정할 수 있습니다.  
이 기능을 불러오면 경고 알림이 즉시 나타납니다.
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측정값 추가적인 처리 기능(시스템 제어)
메뉴 선택: 파라미터 설정 > 시스템 제어 > 측정값 추가적인 처리 기능
기존 측정 단위를 새 측정 단위로 환산
측정값의 추가적인 처리
계산 모듈에는 항상 모든 측정값을 입력값으로 사용하는 두 개의 측정 
모듈이 있습니다. 일반적인 기기 상태(NAMUR 신호)도 포함됩니다.  
사용할 수 있는 측정 단위에서 다음 항목이 계산됩니다.
• Ratio(비율)
• Pass(투과율)
• Reject(보유력)
• 측정값 격차
• Deviation
• 이중 전도도 측정에서 pH 값 계산
계산 후 시스템에서 출력 변수를 사용할 수 있고 출력으로 전환할 수 
있습니다(전류, 한계값, 디스플레이 ...). 58페이지를 참조해야 합니다.

모듈     I

예:
PH 측정 모듈

입력:
센서, 단자

출력
측정값/상태

pH

온도

pH
mV
ORP
°C
rH
MΩ
kΩ

측정 모듈

모듈    I  +  II

pH/pH

입력:
측정 모듈 2개의 출력

출력:
측정값/상태

모듈
I

pH의 격차
ORP의 격차
온도(°C)의 격차
.
.
.
.

측정값의 추
가적인 처리

모듈
II

측정 모듈 작동 원리

측정값의 추가적인 처리 작동 원리
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측정 모듈 할당
3개의 측정 모듈에서 다음과 같은 조합을 측정값 추가적인 처리 기능으로 
사용할 수 있습니다.

측정값 추가적인 처리 기능 활성화
메뉴 선택: 파라미터 설정 > 시스템 제어 > 측정값 추가적인 처리 기능
측정값 추가적인 처리 기능에 측정 모듈 할당

2개의 측정값 추가적인 처리 기능을 활성화할 수 있습니다.

  

메뉴 디스플레이 동작

뒤로

측정 포인트 설명

기록 일지

농도표

옵션 기능 활성화

측정값의 추가적인 처리

완충액 표

시스템 제어(관리자)

측정값의 추가적인 처리
• 파라미터 설정 열기
• 시스템 제어
• “측정값의 추가적인 처리” 선택

뒤로

센서 A
계산

측정값의 추가적인 처리(관리자)

pH, pH

센서 B

계산

Memosens pH
Memosens pH

전도도, 전도도
센서 A COND 3400-041 모듈

모듈 장착에 따라 측정값 추가적인 
처리 기능을 생성하기 위해 가능한 
조합이 제공됩니다.

시스템 제어

뒤로

FRONT 모듈

PH 3400-035 모듈 
PH 3400-035 모듈 

BASE 모듈

pH, pH 계산

파라미터 설정(관리자)

측정값의 추가적인 처리는 파라미
터 설정에서 모듈처럼 표시됩니다.
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측정값 추가적인 처리 기능 개요
모듈 조합, 측정값 추가적인 처리 기능, 측정 단위

새 측정 단위 및 신호 처리

전류 출력
모든 전류 출력을 파라미터로 설정하여 측정값의 추가적인 처리에 의해 
생성된 새 측정 단위를 출력할 수 있습니다.

측정값 표시
모든 새 측정 단위는 기본 측정값과 보조 측정값으로 모두 표시할 수  
있습니다.

컨트롤러
컨트롤러 기능은 지원되지 않습니다.

측정 모듈 조합 측정값의 추가적인 
처리

측정값 추가적인 처리 기능으로  
계산한 측정 단위

pH/pH

전도도/전도도

용존 산소/용존 산
소
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계산 공식
모듈 조합, 측정값 추가적인 처리 기능, 측정 단위

c (NaOH) [mmol/l]
보조 디스플레이만

양이온 
교환기

COND1 모듈

COND2 모듈 

측정값의 추가적인 
처리

pHCOND  
측정 포인트 1

COND  
측정 포인트 2

이중 전도도 측정에서 pH 값 계산
 
원리:

측정 단위 계산 공식 범위 측정 범위

격차
(메뉴에서 선택 가능)

DIFF = A - B
또는
DIFF = B - A

측정 단위 측정 단위

Ratio
(메뉴에서 선택 가능) 0.00 ~ 19.99 0.10

0.00 ~ 199.9 10%

-199.9 ~ 199.9 10%

-199.9 ~ 199.9 10%
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측정값 추가적인 처리 기능 파라미터 설정
메뉴 선택: 파라미터 설정 > 시스템 제어 > 측정값 추가적인 처리 기능
계산할 측정 단위의 지정

메뉴 디스플레이 동작

뒤로

FRONT 모듈 

PH 3400-035 모듈 
PH 3400-035 모듈 

BASE 모듈

 pH, pH 계산

시스템 제어

파라미터 설정(관리자)

측정값의 추가적인 처리 선택
1) 파라미터 설정
2) 측정값의 추가적인 처리를  

선택합니다.

모듈 장착에 따라 측정값 추가적인 처리 기능을 생성하기 위해 
가능한 조합이 제공됩니다.

알림
파라미터로 설정한 측정 단위에 대한 알림을 불러올 수 있습니
다.

파라미터가 “사용 안함”으로 설정된 측정 단위는 다음 처리에서 
사용할 수 없습니다.

알림을 발행할 측정값은 방향키를 사용하여 지정하고
(수평: 자릿수 위치 선택, 수직: 숫자 값)  
enter 키를 눌러 확인합니다.
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파라미터 세트 A, B
메뉴 선택: 파라미터 설정 > 시스템 제어
참고: 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.

2개의 완전한 파라미터 세트(A, B)는 기기에 저장할 수 있습니다. 
측정값 표시에서 기호가 현재 활성화된 파라미터 세트를 나타냅니다.  

 또는 
파라미터 세트를 전환하기 위한 제어 요소 
(광결합기 입력 OK2, 소프트키)는 “파라미터 설정> 시스템 제어>  
기능 제어”에서 지정합니다. 
스위치 접점을 사용하여 현재 활성화된 파라미터 세트를 표시할 수 있습니
다.

메뉴 동작
파라미터 세트 전환을 위한 제어 요소 선택
1) 파라미터 설정, 관리자 등급
2) 암호 입력
3) 시스템 제어: 기능 제어
4) 제어 요소를 선택합니다.

참고
메모리 카드에서 FW4400-102로 작업할 때는 전환이 효과적이지  
않습니다.
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파라미터 세트 A, B

메뉴 디스플레이 동작

뒤로

환경 설정 전송

기능 제어
시간/날짜 

파라미터 세트

측정 포인트 설명

메모리 카드

시스템 제어(관리자)

파라미터 세트 A, B
1) 파라미터 설정, 관리자 등급
2) 암호 입력
3) 시스템 제어
4) 파라미터 세트

파라미터 세트 저장
활성화된 파라미터 세트 A가 내부 
파라미터 세트 B를 덮어씁니다.

파라미터 세트 불러오기
파라미터 세트 B를 불러옵니다.

파라미터 설정 > BASE 모듈 > 접점 ... > 용도:

접점 3(관리자)

뒤로

접촉 방식

OK

용도 기능 점검
한계값
세척용 접점
파라미터 세트 B 활성화

USP 출력

스위치 접점을 통해 활성화된 
파라미터 세트 시그널링
1) 파라미터 설정
2) BASE 모듈
3) 접점 ...
4) 용도:  

"파라미터 세트 B 활성화"
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파라미터 설정: FRONT 모듈
메뉴 선택: 파라미터 설정 > FRONT 모듈
참고: 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.

메뉴 디스플레이 동작

FRONT 모듈(관리자)

뒤로

디스플레이

Français
Italiano

English

OK

언어 한국어

측정값 기록 장치

Español
Português

언어 설정
1) 파라미터 설정
2) FRONT 모듈
3) 언어

단위: 측정 단위를 선택합니다.

양식: 측정 단위에 따라 표시 
양식(예: 소수점 이하 자릿수)을 
선택합니다.

측정값 표시: 표시할 측정값의 
개수와 유형 선택, 설명은 38
페이지를 참조해야 합니다.

디스플레이
• 명도/대비: 

디스플레이 표시를 현장의 
가시성 조건에 맞게 조정합니다.

• 화면 꺼짐: 
미사용 시 디스플레이가 꺼질 
때까지 걸리는 시간(분)을 
선택합니다.

• 디스플레이가 꺼진 경우 이 
버튼을 눌러 디스플레이를 다시 
켤 수 있습니다.

단위/양식

측정값 표시
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파라미터 설정: BASE 모듈
메뉴 선택: 파라미터 설정 > BASE 모듈
참고: 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.

출력 전류

[pH]

20

  4
140

측정 모듈 할당: 시작 지점(4 mA) 및 종료 지점(20 mA)

[pH]

20

  4
75

[mA]

예 1: pH 측정 범위 0 ~ 14 예 2:   pH 측정 범위 5 ~ 7  
장점: 관심 영역에서 더 높아진 해상도

[mA]

5 7

메뉴 디스플레이 동작

BASE 모듈(관리자)

뒤로

접점 2(기능 점검)

접점 4(고장)
접점 3(유지·보수 필요성)

전류 출력 I2

접점 1(한계값)
입력 OK1, OK2

잠금

전류 출력 파라미터 설정
1) 파라미터 설정
2) 암호 입력
3) BASE 모듈
4) 전류 출력 I...

전류 출력 I1(관리자)

OK

특성 곡선

출력

뒤로

측정 단위 온도
pH 전압
전도도
온도
염도

pH값

시작 지점 0(4) mA

용도

5) 측정 단위 선택

전류 출력 I1(관리자)

OK

용도

출력

뒤로

특성 곡선

pH값

시작 지점 0(4) mA 로그
기능
삼중선
 선형

측정 단위
사용

6) 특성 곡선 선택
예: “선형”: 출력 전류는 측정  
단위를 선형으로 따라갑니다.  
기록할 측정 단위의 범위는  
"시작"과 "끝"에 대한 값을  
입력하여 결정합니다.
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[%]

100

시작 끝

0

출력 전류
Y

X
측정 단위

[%]

100

시작 끝

0

출력 전류
Y

X
측정 단위

2. 꼭지점 Y

1. 꼭지점 Y

2. 꼭지점 X

1. 꼭지점 X

선형 특성 곡선
출력 전류는 측정 단위를 선형으로 따라갑니다.

참고: 이중선 특성 곡선
이중선 특성 곡선의 경우 두 꼭지점(첫 번째 꼭지점, 두 번째 꼭지점)에 
대한 값을 동일한 파라미터로 입력합니다. 

삼중선 특성 곡선
다음과 같이 두 개의 추가 꼭지점 입력이 필요합니다.

전류 출력: 특성 곡선
메뉴 선택: 파라미터 설정 > BASE 모듈 > 전류 출력... > 특성 곡선
참고: 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.
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출력 전류(4 ~ 20 mA) =    16 mA + 4 mA

[%]

“50% 포인트 입력”:
예: 
측정 단위의 10%

끝

0

출력 전류
Y

X
측정 단위

기능 특성 곡선
출력 전류의 비선형 진행을 통해 더 많은 주기로 측정이 가능합니다(예: 
고해상도로 매우 적은 값의 측정과 큰 값(저해상도)의 측정).
필수 사항: 출력 전류의 50% 값을 입력합니다.

100

50

특성 곡선 공식

(1+K)x

1+Kx
E + A  - 2 * X50%

X50%   A
K =

M -  A

E  - A
x =

A: 4 mA일 때의 초기값:
X50%: 12 mA일 때의 50% 값(출력 전류 범위 4 ~ 20 mA)
E: 20 mA일 때의 최종값
M:  측정값

10단위에 걸친 로그 출력 특성 곡선: 
A: 최대 측정 단위의 10%
X50%: 최대 측정 단위의 31.6%
E: 최대 측정 단위

20단위에 걸친 로그 출력 특성 곡선: 
A: 최대 측정 단위의 1%
X50%: 최대 측정 단위의 10%
E: 최대 측정 단위
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전류 출력: 출력 필터
메뉴 선택: 파라미터 설정>BASE 모듈>출력 전류 I...>출력 필터
참고: 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.

출력 필터 시간 상수
설정 가능한 시간 상수를 이용하여 로우패스 필터를 켬으로써 전류 
출력을 진정시킬 수 있습니다. 입력(100%)에서 도약하는 경우,  
63 % 수준의 출력으로 시간 상수에 도달합니다.
시간 상수는 0 ~ 120초의 범위로 설정할 수 있습니다.  
시간 상수가 0초로 설정되면 전류 출력은 입력 변수를 따릅니다. 

참고:
필터는 디스플레이, 한계값 또는 컨트롤러가 아닌 전류 출력과 보조 
디스플레이의 전류값에만 영향을 미칩니다!

시간 상수 0 ~ 120 초

측정 단위 0 (4)  ~ 20 mA
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전류 출력: 알림
메뉴 선택: 파라미터 설정 > BASE 모듈 > 전류 출력... > 기능 점검
참고: 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.

알림 시의 방침

출력 전류
[mA] “고정값”

기능 점검

22

4

“마지막 측정값”

기능 점검

파라미터 설정에 따라 전류 출력은 다음 상태 
중 하나를 채택합니다.
• 현재 측정값
• 마지막 측정값(홀드 기능)
• 고정값
고장("경보")의 경우 선택한 측정 단위(첫 
번째 주요 측정값)에 대해 22 mA의 신호가 
생성될 수 있습니다.

기능 점검

“현재 측정값”

전류 출력 1(관리자)

OK중단

기능 점검

전류 범위 초과 시 알림
전류 범위가 초과되면(< 3.8 mA 또는 > 20.5 mA) 공장도 상태에 "유지·
보수 필요성" 알림이 나타납니다.
이 공장 초기 설정은 관련 측정 모듈의 파라미터 설정 메뉴 "알림"에서 
변경할 수 있습니다. 
"고장" 알림을 생성하려면 측정 단위의 모니터링을 "한계 변경 가능"으로 
설정해야 합니다.
파라미터 설정, [측정 모듈], 알림, 한계 변경 가능, 고장 한계...  
참고: Memosens 모듈에는 다른 설정이 적용됩니다(다음 69페이지 
참조).
고장 한계에도 전류 출력과 동일한 값을 설정합니다.
파라미터 설정, BASE 모듈, 전류 출력, 시작/끝 측정 단위.

알림 시의 방침 고정값

현재 측정값
마지막 측정값

끝
출력 필터

시작
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Memosens: 고장 알림

Memosens 작동 시 Sensocheck뿐만 아니라 통신 오류 또는 중단을 
통제실에 알릴 수 있습니다(출력 전류 3.6 mA 또는 22 mA). 이를 위해 
파라미터 설정에서 다음 설정을 지정해야 합니다. 
1.   BASE 모듈에서 "알림 시의 방침" 하위 메뉴에서 각각의 출력 전류 1 

또는 2에 대한 경보를 3.6 mA 또는 22 mA로 설정합니다. 필요한 경우 
경보 지연을 입력합니다.

 메뉴 선택:  BASE 모듈 > 전류 출력 > 알림 시의 방침

2.   통신 모듈(MS 3400(X)-160 또는 MS 4400(X)-160)의 "알림" 메뉴에서 
각 출력 전류에 표시되는 측정 단위 알림을 활성화합니다.

 메뉴 선택:  
 [측정 모듈] > 알림 > 알림 [측정 단위] > 모니터링

알림 시의 방침: 22 mA로 경보 설정

오류가 발생하면 선택한 전류 출력과 
지정된 측정 단위에 대해 22 mA 신호가 
생성됩니다.

알림 시의 방침(관리자)

OK

경보 지연

경보

중단

22 mA
0 초

전도도 관련 알림(관리자)

중단

모니터링

한계 변경 가능

OK

기기 한계 최대값
사용 안함

알림: "기기 한계 최대값"으로 모니터링 설정

기기 한계 최대값:
측정 단위가 측정 범위를 벗어나면 
알림이 표시됩니다. “고장” 기호  가 
디스플레이에 표시되고 고장 NAMUR 
접점이 활성화됩니다(BASE 모듈, 공장도 
설정: 접점 K4, 상시 폐쇄 접점).
전류 출력은 22 mA 알림을 출력할 수 
있습니다(파라미터 설정 가능).

오류(디스플레이의 알림) 발생부터 22 mA 오류 전류 출력까지의 지연 
시간은 파라미터로 설정할 수 있습니다.
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스위치 접점: NAMUR 상태 신호
메뉴 선택: 파라미터 설정 > BASE 모듈 > 접점 K...
참고: 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.

고장이 활성화되었습니다. 
파라미터 설정값이 "고장 상한"을 초과하거나 "고장 하한"에 미달한 경우, 
기기의 측정 범위 제한을 초과한 경우 또는 기타 고장 알림이 발생한 
경우. 이는 측정 기기가 더 이상 제대로 작동하지 않거나 공정 파라미터가 
한계값에 도달했음을 의미합니다. 
"기능 점검"(홀드)의 경우 스위치 접점이 활성화되지 않습니다.

NAMUR 상태 신호
공장도 상태에서 BASE 모듈의 무전위 릴레이 출력은 다음과 같이 
NAMUR 상태 신호로 사전 설정됩니다.
고장 접점 K4,  

상시 폐쇄 접점(정전 알림)
유지·보수 필요성 접점 K3,  

상시 개방 접점, 자유로운 파라미터 설정 가능
기능 점검(홀드) 접점 K2,  

상시 개방 접점, 자유로운 파라미터 설정 가능
사양을 벗어난 상태 접점 K1,  

상시 개방 접점, 자유로운 파라미터 설정 가능

메뉴 디스플레이 동작

BASE 모듈(관리자)
전류 출력 I1

뒤로 잠금

접점 K4
전류 출력 I2

접점 K3
(NAMUR 고장)

접점 K2
접점 K1

• 파라미터 설정 열기
• 관리자 등급(암호 입력)
• BASE 모듈 불러오기
• 지연 시간은 "유지·보수 필요성", 

"고장" 및 "사양을 벗어난 상태"
에 대한 파라미터를 설정할 수 
있습니다.  
예를 들어 경보 알림이 발생하면 
지연 시간이 경과한 후에야 
접점이 활성화됩니다.
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스위치 접점: NAMUR 상태 신호

다음의 경우 유지·보수 필요성이 활성화됩니다.
유지·보수가 필요한 알림이 발생한 경우. 이는 측정 기기가 아직 올바르게 
작동하고 있지만 정비를 받아야 하거나 공장 파라미터가 개입이 필요한 
값에 도달했음을 의미합니다. 전형적인 예시: 측정 기기가 마모된 센서를 
인식했습니다.
"기능 점검"(홀드)의 경우 스위치 접점이 활성화되지 않습니다.

다음의 경우  사양을 벗어난 상태가 활성화됩니다.
파라미터로 설정된 값 "사양을 벗어난 상태 Hi"를 초과하거나 "사양을 
벗어난 상태 Lo"에 미달된 경우, 기기가 허용 가능한 주변 또는 공정 
조건에서 벗어난 것으로 결정된 경우 또는 측정 불확실성이 정상 작동 
조건에서 예상되는 것보다 확실히 큰 오류가 발생한 경우.
"기능 점검"(홀드)의 경우 스위치 접점이 활성화되지 않습니다.

다음의 경우 기능 점검(홀드)가 활성화됩니다. 
• 교정 중(해당 채널만 해당)
• 유지·보수 중(전류원, 측정 포인트 유지·보수)
• 운영자 등급 및 관리자 등급에서 파라미터 설정 중  
• 자동 세척 주기 시
출력 신호가 일시적으로 고정됩니다.
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스위치 접점: 보호 배선

1

23

1 2

3

유도식 부하에서
일반적인 AC 용도

1	부하
2	RC	조합(예:	RIFA	PMR	209)
	 일반적인	RC	조합	
	 예:
	 콘덴서	0.1	µF,	
	 저항	100	Ω/1 W
3	접점

주의 사항!
스위칭	과정	중에도	스위치	접점의	허용	가능한	부하	용량을	 
초과해서는	안	됩니다!

스위치 접점의 보호 배선
릴레이	접점은	전기적	침식의	영향을	받습니다.	특히	유도식	및	용량식	 
부하의	경우	이로	인해	접점의	수명이	단축됩니다.	불꽃이	튀거나	아크	 
방전이	발생하는	상황을	억제하기	위해	사용되는	요소로는	RC	조합,	 
비선형	저항,	연속	저항	및	다이오드가	있습니다.

스위치 접점에 대한 참고사항
릴레이	접점은	제공	상태에서	작은	신호	전류에도	적합합니다(약	1	mA부
터).	100	mA를	초과하는	전류가	전환될	경우	전환	프로세스	동안	금도금
이	연소합니다.	그런	후에는	릴레이에서	작은	전류	전환에	대해	더	이상	
신뢰할	수	없습니다.
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스위치 접점: 파라미터 설정
메뉴 선택: 파라미터 설정 > BASE 모듈 > 접점 K...
참고: 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.

BASE 모듈에는 4개의 릴레이 접점이 있습니다(최
대 AC/DC 부하 용량 30V/3A).
접점 K4는 고장 알림용입니다. 스위칭 동작(상시 
개방 또는 상시 폐쇄 접점)을 설정할 수 있으며 추
가적으로 스위치 켜기 및 끄기 지연도 파라미터로 
설정할 수 있습니다.

K1~K3은 파라미터 설정이 가능(“용도”):
• 사용 안함
• 고장
• 유지·보수 필요성
• 사양을 벗어난 상태
• 기능 점검(홀드)
• 한계값
• 세척용 접점
• 파라미터 세트 B 활성화
• USP 출력(COND 모듈에만 해당)
• Sensoface

BASE 모듈

세척(K4)

K1

K2

K3

접점 할당: BASE 모듈
의 단자판 참조

메뉴 디스플레이 동작

접점 K1(관리자)

뒤로

히스테리시스

측정 단위
한계값

용도

행동 방향
접촉 방식

한계값

사양을 벗어남
기능 점검

세척용 접점
파라미터 세트 B 활성화
Sensoface

스위치 접점의 용도
1) 파라미터 설정
2) 암호 입력
3) BASE 모듈
4) 접점 K...
5) 용도(그림)
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스위치 접점: Sensoface 지침
파라미터 설정 > BASE 모듈 > 접점 K... > 용도 > Sensoface
참고: 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.

메뉴 디스플레이 동작

BASE 모듈(관리자)
출력 전류 I1

뒤로 잠금

접점 K4
출력 전류 I2

접점 K3
고장

접점 K2
접점 K1

유지·보수 필요성
Sensoface (채널 )
Sensoface (채널 )

스위치 접점에 Sensoface 지침 
할당
여러 측정 모듈을 사용할 때 
Sensoface 지침을 모듈의 분리된 
접점에 배치할 수 있습니다.

스위치 접점의 용도
1) 파라미터 설정
2) 암호 입력
3) BASE 모듈
4) 접점 K... (예: K1)
5) 원하는 측정 모듈의 Sensoface 

알림을 선택한 스위치 접점에 
배치합니다.

접점의 파라미터 설정
• 접촉 방식(예: 상시 개방 접점)
• 켜기 및 끄기 지연
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스위치 접점: 세척용 접점
파라미터 설정 > BASE 모듈 > 접점 K... > 용도 > 세척용 접점
참고: 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.

"세척용 접점" 기능 파라미터 설정에 대한 참고 사항
• 기존의 작동 상태: 홀드 모드(예: 파라미터 설정 중)는 "세척용 접점" 기

능의 실행을 지연시킵니다.
• 최대 3개의 세척 기능(K1 ~ K3 접점)을 각각 독립적으로 파라미터 설정

할 수 있습니다.
• 여러 개의 세척 기능이 서로 동기화되지 않습니다.

시간 거동

기능 점검 
접점 Kx
예비 시간
세척 시간
후속 조치 시간

메뉴 디스플레이 동작
스위치 접점의 용도
1) 파라미터 설정
2) 암호 입력
3) BASE 모듈
4) 접점 K... (예: K1)
5) 용도: 세척용 접점

접점 K1(관리자)

뒤로

세척 전 예비 시간

접촉 방식
세척 주기

용도

세척 시간
측정 전 예비 시간

0010 초

세척용 접점

000.0시간

0010 초
0016 초

세척용 접점 파라미터 설정
• 접촉 방식을 선택합니다 

(예: 상시 개방 접점). 
• 세척 주기를 지정합니다.
• 세척 시간을 지정합니다.
• 예비 시간: 파라미터로 설정된 기

간인 "예비 시간..." 동안 기능 점
검(홀드)이 활성화됩니다.

• 기록 일지 항목: 사용 안함/사용

작업 N/O
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스위치 접점: 한계값
파라미터 설정 > BASE 모듈 > 접점 K... > 용도
참고: 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.

 "최소" 유효 방향:

히스테리시스  
+

한계값

접점

0

1

신호

 "최대" 유효 방향:

히스테리시스  
–

신호

한계값

접점

0

1

접촉 방식
활성 접점이 닫혀 있는지(상시 개방 접점) 아니면 열려 있는지(상시 폐쇄 
접점) 결정합니다.

히스테리시스
전환 프로세스가 아직 시작되지 않은 한계값의 허용 오차 범위입니다. 
출력에서 유의미한 스위칭 동작에 달성하고 측정 단위의 작은 변동을 
숨기는 역할을 합니다(그림). 

측정값 표시의 기호
 : 한계값 미만   : 한계값 초과

메뉴 디스플레이 동작

접점 K1(관리자)

뒤로

히스테리시스

측정 단위
한계값

용도

행동 방향
접촉 방식

한계값

사양을 벗어남
기능 점검

세척용 접점
파라미터 세트
USP 출력

스위치 출력: 한계값
1) 파라미터 설정
2) 암호 입력
3) BASE 모듈
4) 접점 K...
5) 용도: 한계값
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광결합기 입력 OK1, OK2
메뉴 선택: 파라미터 설정 > BASE 모듈 > 제어용 출력 OK1, OK2
참고: 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.

BASE 모듈에는 2개의 디지털 광결합기 입력 
OK1, OK2가 있습니다.  
파라미터 설정에 따른 다음 기능은 제어 
신호를 통해 트리거할 수 있습니다.
• OK1: “사용 안함” 또는 “기능 점검 전체” 

또는 “기능 점검 채널” 
• OK2: 파라미터 설정/시스템 제어/기능 

제어 메뉴에서 선택:  
“사용 안함”, “파라미터 세트 A/B” 
(53페이지도 함께 참조)

제어 신호의 전환 레벨을 파라미터 설정해야 
합니다. 
(활성화 10 ~ 30 V 또는 활성화 < 2 V)

BASE 모듈

OK1

OK2

OK1

OK2

OK

메뉴 동작
OK1 용도
1) 파라미터 설정
2) 암호 입력
3) BASE 모듈
4) 제어 입력 OK1/OK2
5) OK1 용도

OK1/OK2 입력 레벨
1) 파라미터 설정
2) 암호 입력
3) BASE 모듈
4) 제어 입력 OK1/OK2
5) 입력 OK...
6) 활성화된 입력 레벨 지정
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메모리 카드
메모리 카드 삽입/제거

안전 지침 
모든 메모리 카드는 비방폭 버전에서는 물론 방폭 버전에서도 사용할 수 
있습니다. 방폭 및 비방폭 구성 요소를 섞어 사용해서는 안 됩니다.  
방폭 지역에서 작업하는 경우 폭발 가능성이 있는 지역에서 전기 
시스템을 설치 및 작동할 때 설치 장소에 적용되는 규정 및 표준을 
준수해야 합니다.  
이에 대한 자세한 내용은 Protos II 4400(X)의 안전 지침(“Safety Guide”)의 
정보를 참조해야 합니다.

메모리 카드 삽입 시 주의 사항
메모리 카드의 삽입 및 교체를 위해 기기를 엽니다.  
보조 전원은 켜진 채로 유지할 수 있습니다.  
기기를 닫을 때 씰링이 깨끗하고 잘 맞춰졌는지 확인해야 합니다.

 경고! 접촉 위험 전압. 
단자반을 잡기 전에 먼저 전압이 없는지 확인해야 합니다.

기기 열기 
1) 전면 나사(4개)를 풉니다.
2) FRONT 모듈을 왼쪽으로 

젖힙니다(내부 회전 경첩). 
 
메모리 카드를 끼우기 위한 
슬롯은 FRONT 모듈 안쪽에 
있습니다.

메모리 카드 삽입
3) 포장 상자에서 메모리 카드를 

꺼냅니다.
4) 먼저 커넥터가 있는 메모리 

카드를 FRONT 모듈의 메모리 
카드 슬롯에 삽입합니다.
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메모리 카드 제거
데이터 카드 사용 시 다음이 적용됩니다.
데이터 손실을 방지하려면 메모리 카드를 제거하기 전에 이를 닫아야 
합니다(89페이지의 유지·보수 장 참조).
메뉴 선택: 
유지·보수 > 메모리 카드 열기/닫기 > 메모리 카드 닫기
메모리 카드가 디스플레이에 더 이상 표시되지 않습니다.

메모리 카드를 닫은 후 제거하지 않은 경우 다시 열어야  
재활성화됩니다.
메뉴 선택: 
유지·보수 > 메모리 카드 열기/닫기 > 메모리 카드 열기

다른 메모리 카드(예: 펌웨어 업데이트 카드)를 사용하는 경우에는 이 
단계가 필요하지 않습니다.

메모리 카드
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메모리 카드
카드 유형

데이터 카드
이 카드 유형에는 데이터(예: 구성, 파라미터 세트, 기록 일지, 측정값 기록 
장치 데이터)를 저장할 수 있습니다. 데이터 전송이 활성화되면 기호가 
깜박입니다. 이 데이터 카드는 다음과 같은 부가적인 기능과 함께 사용할 
수 있습니다. FW4400-102 5 파라미터 세트, FW4400-103 측정값 기록 
장치, FW4400-104 기록 일지

펌웨어 업데이트 카드
이 메모리 카드로 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다(부가적인 기능 
FW4400-106). 업데이트할 경우 기기의 이전 운영 프로그램(“펌웨어”)이 
현재 버전으로 대체됩니다.
참고: 펌웨어를 업데이트하기 전에 이전 버전을 메모리 카드에 저장할  
것을 권장합니다. 
일반 데이터는 펌웨어 업데이트 카드에 저장할 수 없습니다.

펌웨어 복구 카드
기기 오류 발생 시 펌웨어 업데이트를 위한 메모리 카드.  
여기에서 부가적인 기능 FW4400-106은 필요하지 않습니다.

Custom 펌웨어 업데이트/복구 카드
Custom 카드의 경우 필요하다면 예를 들어 모든 기존 기기의 펌웨어를 
하나의 균일한 상태로 유지하기 위해 펌웨어 버전을 선택할 수 있습니다.

카드 유형(ZU1080-P-*) 용도
데이터 카드(X) 데이터 기록
펌웨어 업데이트 카드(X) 기능 확장을 위한 펌웨어 업데이트
펌웨어 복구 카드(X) 펌웨어 고장 시 펌웨어 복구
Custom 펌웨어 업데이트 카드 고객 맞춤형 펌웨어 버전
Custom 펌웨어 복구 카드 고객 맞춤형 펌웨어 버전
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메모리 카드

PC에 연결하기
Micro-USB 케이블을 통해 메모리 카드를 PC에 연결합니다.

Micro-USB 연결 시스템 연결 
Protos II 4400(X)

참고: 방폭 메모리 카드는 비방폭 지역의 일반 PC에 연결할 수 있습니다.
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메모리 카드
파라미터 설정 > 시스템 제어 > 메모리 카드

메뉴 디스플레이 동작

데이터 카드 사용하기
1) 데이터 카드 삽입하기
2) 메뉴 선택
3) 파라미터 설정, 관리자 등급
4) 암호 입력
5) 시스템 제어: 메모리 카드

뒤로

환경 설정 전송

기능 제어
측정값의 추가적인 처리

파라미터 세트

시간/날짜 

메모리 카드
시스템 제어(관리자)

데이터 카드를 삽입하면 왼쪽 
그림에 있는 메뉴가 나타납니다.
(“메모리 카드” 메뉴 항목은 
데이터 카드가 삽입된 경우에만 
표시됩니다.)
• “메모리 카드”를 선택하고 

enter를 눌러 확인합니다.
선택 옵션은 자명합니다.

메모리 카드가 가득 찼을 때의 
조치:
기록 정지에 대한 알림(카드 교체 
필요)

뒤로

기록 장치 기록
소수점 구분 기호
데이터 카드 포맷

기록 일지 기록 사용

쉼표
사용

메모리 카드(관리자)

뒤로

환경 설정 전송(관리자)

실행

저장환경 설정

불러오기
저장

환경 설정 전송 
(다음 페이지 참조)
• 저장: 데이터 카드에 모든 기기 

데이터 기록
• 불러오기: 데이터 카드의 

데이터로 모든 기기 데이터 
덮어쓰기

참고: 제거하기 전에 데이터 카드 
닫기(유지·보수 메뉴)
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메모리 카드
데이터 카드: 기기 설정 저장/불러오기
파라미터 설정 > 시스템 제어 > 환경 설정 전송

완전한 기기 설정 저장/불러오기
“환경 설정 저장”을 할 경우 완료된 기기 설정(암호 제외)이 데이터 카드에 
기록됩니다.
“환경 설정 불러오기”를 할 경우 데이터 카드에서 전체 기기 설정을 읽고 
프로그래밍할 수 있습니다.
데이터 카드에 생성된 백업 파일: param/config.par

하나의 기기에서 다른 기기로 전체 기기 설정 전송
전제 조건:
기기에는 동일한 하드웨어 장비가 있고 모든 모듈은 동일한 슬롯에 끼웁
니다(예: 모듈 슬롯 I의 PH 3400 035, 모듈 슬롯 II의 COND 3400 041 등).
옵션(부가적인 기능):
“마스터 기기”의 경우 필요한 모든 옵션을 활성화해야 하며 “슬레이브  
기기”의 경우 옵션이 그 하위 집합일 수 있습니다.
전송되는 것은 옵션 자체가 아니라 옵션의 파라미터입니다.
나중에 “슬레이브 기기”에서 옵션이 활성화되더라도 이 옵션의  
파라미터는 “마스터 기기”에 따라 이미 초기화됩니다.

1) 파라미터로 설정된 기기 설정을 데이터 카드에 다음과 같이  
기록합니다. 
파라미터 설정 > 시스템 제어 > 환경 설정 전송 > 저장:  
소프트키 “실행”

2) 유지·보수 메뉴로 이동합니다. “메모리 카드 닫기”를 선택합니다.
3) 데이터 카드를 제거합니다. 이제 기기 설정을 동일하게 장착된 다른  

기기로 전송할 수 있습니다.
4) 파라미터를 설정할 다음 기기에 환경 설정이 포함된 데이터 카드를  

삽입합니다. 
5) 파라미터 설정 > 시스템 제어 > 환경 설정 전송 > 불러오기 순서로  

선택합니다.  
소프트키 “실행”을 선택합니다.

6) 유지·보수 메뉴로 이동합니다. “메모리 카드 닫기”를 선택합니다.
7) 데이터 카드를 제거합니다.
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FW4400-102: 5개의 파라미터 세트
파라미터 설정 > 시스템 제어 > 파라미터 세트
참고: 부가적인 기능 FW4400-102 필요.

메뉴 디스플레이 동작

뒤로

파라미터 세트
파라미터 세트 저장
파라미터 세트 불러오기

A,B (내부)
1,2 (카드)
1,2,3 (카드)
1,2,3.4 (카드)
1,2,3,4,5 (카드)

파라미터 세트(관리자)

데이터 카드에 파라미터 세트 저장
1) 파라미터 설정
2) 시스템 제어
3) “파라미터 세트”(그림)

2개의 완전한 파라미터 세트(A, B)
를 기기에서 사용할 수 있습니다.
최대 5개의 파라미터 세트를 데이터 
카드에 불러올 수 있습니다. 그렇게 
하기 위해 데이터 카드의 파라미터 
세트(1, 2, 3, 4, 5)를 기기 내부의  
파라미터 세트 A로 덮어씁니다. 

뒤로

파라미터 세트 1,2,3.4 (카드)

파라미터 세트 불러오기
파라미터 세트 저장

파라미터 세트(관리자)

뒤로

다음 위치에 저장

파라미터 세트 저장(관리자)

1 (카드)

3 (카드)
2 (카드)

4 (카드)
5 (카드)

1 (카드)

데이터 카드에 저장된 파라미터  
세트 선택:

세트 A

데이터 카드

세트 1 세트 2 세트 ...

세트 B
(내부에만)

파라미터 세트는 데이터 카드에  
파일로 저장됩니다.
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FW4400-102: 5개의 파라미터 세트
파라미터 설정 > 시스템 제어 > 파라미터 세트

메뉴 디스플레이 동작

뒤로

파라미터 세트
파라미터 세트 저장
파라미터 세트 불러오기

A,B (내부)
1,2 (카드)
1,2,3 (카드)
1,2,3.4 (카드)
1,2,3,4,5 (카드)

파라미터 세트(관리자)

데이터 카드에서 파라미
터 세트 불러오기
1) 파라미터 설정
2) 시스템 제어
3) “파라미터 세트”(그림)

뒤로

파라미터 세트 1,2,3.4 (카드)

파라미터 세트(관리자)

파라미터 세트 불러오기
파라미터 세트 저장

2개의 완전한 파라미터 세트(A, B)
를 기기에서 사용할 수 있습니다.
5개의 파라미터 세트를 데이터  
카드에 저장할 수 있습니다.  
그 중에서 하나를 다음과 같이  
장치 내부의 파라미터 세트 A에  
불러올 수 있습니다.

뒤로

다음으로부터 
불러오기

파라미터 세트 불러오기(관리자)

1 (카드)

3 (카드)
2 (카드)

4 (카드)
5 (카드)

1 (카드)

mS 
cm

°C
시간 11:49 즐겨찾기 메뉴

세트 1

세트 A

세트 2 세트 ...

데이터 카드

세트 B
(내부에만)

• 불러올 파라미터 세트의 선택.  
측정 모드에서 활성화된  
파라미터 세트의 표시

참고: 입력 OK2를 통해 A와 B 사이
의 원격 전환이 가능합니다.
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부가적인 기능 FW4400-106으로 펌웨어 업데이트 시 기기의 기능이 
TAN을 활성화됩니다(54페이지 참조). 업데이트용 펌웨어는 별도로 
제공됩니다.
기기는 펌웨어 업데이트 카드에 제공된 펌웨어 버전(“업데이트”)으로 자체 
펌웨어(운영 프로그램)를 교체할 수 있습니다.

주의 사항!
펌웨어 업데이트 동안에는 기기가 측정을 수행할 수 없습니다. 출력은 
정의되지 않은 상태입니다.
펌웨어 업데이트 후에는 파라미터 설정을 확인해야 합니다.

참고: 
먼저 펌웨어 업데이트가 사용 중인 기기와 관련된 것인지 확인합니다.
현재 펌웨어 버전은 다음을 통해 확인할 수 있습니다.
메뉴 선택 > 진단 > 기기 설명 > FRONT 모듈

FW4400-106: 펌웨어 업데이트

펌웨어 업데이트 카드를 삽입하면 디스플레이에 이 문장 앞에 
있는 기호가 나타납니다. 업데이트 카드를 사용하면 현재 기기용 
펌웨어를 이 카드에 저장하는 한편 새 펌웨어를 기기로 불러올 수 
있습니다.

1) 업데이트 카드를 카드 슬롯에 삽입합니다(78페이지 참조).
2) 권장 사항:  

지금까지 기기에 설치된 펌웨어를 저장합니다(87페이지 참조).
3) 88페이지에 설명된 대로 펌웨어 업데이트를 불러옵니다.

펌웨어 복구 카드를 사용한 절차:
1) 기기를 끕니다.
2) 카드를 카드 슬롯에 삽입합니다.
3) 기기를 켭니다.
4) 업데이트 프로세스가 시작되고 자동으로 실행됩니다.

참고: 펌웨어 복구 카드로 문제 해결을 하기 위해 펌웨어 업데이트 추가 
기능을 활성화할 필요는 없습니다.
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펌웨어 업데이트: 펌웨어 저장
파라미터 설정 > 시스템 제어 > 펌웨어 업데이트 > 펌웨어 저장

메뉴 디스플레이 동작

옵션 기능 활성화(관리자)

뒤로

102 5 파라미터 세트

104 기록 일지
103 측정값 기록 장치

106 펌웨어 업데이트

비활성화
비활성화
활성화
활성화

015 용존 산소 측정 비활성화

펌웨어 저장
1) 펌웨어 업데이트 카드를 

삽입합니다.
2) 외함을 닫습니다.
3) 메뉴 선택: 파라미터 설정, 

관리자 등급
4) 암호를 입력합니다.
5) 시스템 제어

옵션 활성화 선택
(펌웨어 업데이트 FW4400-106)
옵션을 “활성화”로 설정합니다.  
TAN이 요청됩니다. TAN을 입력하면 
옵션을 사용할 수 있습니다.

펌웨어 업데이트(관리자)

뒤로

펌웨어 업데이트
펌웨어 저장
모듈 업데이트

업데이트 시 기기 속성을 
변경하십시오. 필요한 경우 
검증을 수행해야 합니다!

저장 수행
1) 시스템 제어:  

펌웨어 업데이트
2) “펌웨어 저장”을 선택합니다.

펌웨어 저장(관리자)

백업 신규

뒤로 시작

3) “시작”을 누르면 프로세스가 
시작됩니다. 
백업 프로세스가 완료되면 
기기가 측정 모드로 전환됩니다.

4) 메모리 카드를 제거하거나 
펌웨어 업데이트를 수행합니다 
(다음 페이지 참조).
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펌웨어 업데이트: 펌웨어 불러오기
파라미터 설정 > 시스템 제어 > 펌웨어 업데이트 > 펌웨어 불러오기

메뉴 디스플레이 동작

옵션 기능 활성화(관리자)

뒤로

102 5 파라미터 세트

104 기록 일지
103 측정값 기록 장치

106 펌웨어 업데이트

비활성화
비활성화
활성화
활성화

015 용존 산소 측정 비활성화

펌웨어 업데이트
1) 펌웨어 업데이트 카드를 

삽입합니다.
2) 외함을 닫습니다.
3) 메뉴 선택: 파라미터 설정, 

관리자 등급
4) 암호를 입력합니다.
5) 시스템 제어

옵션 활성화 선택
(펌웨어 업데이트 FW4400-106)
옵션을 “활성화”로 설정합니다.  
TAN이 요청됩니다. TAN을 
입력하면 옵션을 사용할 수 
있습니다.
업데이트 실행:
1) 시스템 제어:  

펌웨어 업데이트
2) “펌웨어 업데이트”를 

선택합니다.
3) 방향키로 버전을 선택합니다.
4) enter 키로 확인합니다.
5) 소프트키 “시작”을 사용하여 

펌웨어 업데이트를 시작합니다. 
업데이트가 완료되면 기기가 
측정 모드로 전환됩니다.

6) 메모리 카드를 제거합니다.

모듈 펌웨어 업데이트
특정 모듈에 대해 다음과 같이 
펌웨어 업데이트를 수행할 수도 
있습니다.
1) “모듈 업데이트”를 선택합니다.
2) 해당 모듈을 선택합니다.
3) 위와 같이 계속 진행합니다.

펌웨어 업데이트(관리자)
업데이트 시 기기 속성을 
변경하십시오. 필요한 경우 
검증을 수행해야 합니다!

뒤로

펌웨어 업데이트
펌웨어 저장
모듈 업데이트

펌웨어 업데이트(관리자)

뒤로 시작

버전 01.01.1234 빌드 2653



89

유지·보수 기능
메모리 카드 닫기
유지·보수 > 메모리 카드 열기/닫기
참고: 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.

메뉴 디스플레이 동작
주의 사항! 제거하기 전에 메모리 
카드를 닫으십시오.
그러지 않을 경우 데이터가 손실될 
수 있습니다.

뒤로

메모리 카드 열기/닫기

유지·보수(관리자)

메모리 카드 제거
1) 메뉴 선택: 유지·보수
2) 메모리 카드 열기/닫기
3) ”메모리 카드 닫기”
카드가 디스플레이에 더 이상 
표시되지 않습니다.

”메모리 카드 닫기” 
메모리 카드에 대한 접근을 
끝냅니다. 메모리 카드 슬롯에서 
제거하기 전에 데이터 손실을 
방지하기 위해 수행해야 합니다.

메모리 카드 열기
닫은 후 카드를 제거하지 않은 
경우 카드를 다시 열어 다시 
활성화해야 합니다.
1) 메뉴 선택: 유지·보수
2) 메모리 카드 열기/닫기
3) ”메모리 카드 열기”
카드가 디스플레이에 다시 
표시됩니다.
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유지·보수 기능
메뉴 선택: 유지·보수 > BASE 모듈.. 
참고: 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.

메뉴 디스플레이 동작

뒤로

유지·보수

Lingua/语言

메뉴 선택

유지·보수 불러오기
측정 모드에서:
메뉴 키: 메뉴를 선택합니다.
방향키를 사용하여 유지·보수를 
선택하고 enter 키를 눌러 
확인합니다.
그런 다음 BASE 모듈을 
선택합니다.

BASE 4400-029 모듈

전류원

뒤로

출력 전류 조정

전류원
기능 테스트를 위해 출력 전류를 
수동으로 지정할 수 있습니다(범위 
0 ~ 22 mA).
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유지·보수 기능
메뉴 선택: 유지·보수 > BASE 모듈.. > 출력 전류 I 조정...
참고: 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.

메뉴 디스플레이 동작

뒤로

BASE 4400-029 모듈

출력 전류 조정
전류원

전류 출력 조정
방향키를 사용하여 “출력 전류 
조정”을 선택하고 enter 키를 눌러 
확인합니다.

뒤로

출력 전류 조정

출력 전류 조정
전류원

메모리 카드 열기/닫기
암호 입력

암호 입력: 
2014(공장 초기 설정)

뒤로

출력 전류 조정

출력 전류 조정 I1
출력 전류 조정 I2

조정할 전류 출력을 선택합니다.
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유지·보수 기능
메뉴 선택: 유지·보수 > BASE 모듈.. > 출력 전류 I 조정...
참고: 기능 점검(홀드)가 활성화되었습니다.

메뉴 디스플레이 동작

중단

출력 전류 I1 조정

다듬기 00

출력 전류 조정
[enter]를 눌러 수락
1단계: 설정값 4.00 mA

5

OK

첫 번째 조정 단계: 4 mA
방향키를 사용하여 원하는 출력 
전류를 설정합니다.
설정 범위는 약 ± 0.5 mA(0 ~ 999)
로 제한됩니다.
그런 다음 "OK" 소프트키를 
사용하여 4 mA 값을 저장합니다.

중단

출력 전류 조정 I1

다듬기 00

출력 전류 조정
[enter]를 눌러 수락
2단계: 설정값 20.00 mA

5

OK

두 번째 조정 단계: 20 mA
방향키를 사용하여 원하는 출력 
전류를 설정합니다.
설정 범위는 약 ± 0.5 mA(0 ~ 999)
로 제한됩니다.
그런 다음 "OK" 소프트키를 
사용하여 20 mA 값을 저장합니다.

뒤로

출력 전류 조정 I1

출력 전류 조정
[enter]를 눌러 수락
3단계: 조정 사항을 적용

조정

세 번째 조정 단계:
"조정" 소프트 키를 사용하여 두 
개의 저장된 값으로 현재 출력을 
조정합니다.

최종 조정을 하기 전에 "예" 
소프트키로 확인해야 하는 보안 
질문을 묻습니다.

주의 사항!
기능을 다시 불러오면 기능이 
조정을 위한 기본값으로 
시작하므로 조정을 완전히 다시 
수행해야 합니다! 이에 따라 전류 
출력 2를 조정할 수 있습니다.

출력 전류 조정 I1

전류 출력을 위한 조정을 수정
하시겠습니까?

예 아니오
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진단 기능
개요
품질 관리를 위해 선택한 진단 기능

품질 관리의 일환으로 Protos는 다음과 같이 광범위한 진단 및 안전 
기능을 제공합니다. 
• Sensocheck 센서 감시
• FW4400-104를 사용하여 데이터 카드와 연결된 기능 불러오기 기록을 

위해 확장된 기록 일지
• 날짜 및 시간 정보가 포함된 NAMUR 알림 

이 밖에 다음을 사용할 수 있습니다.

센서 네트워크 다이어그램

뒤로

2 - 제로 포인트
1 - 기울기

4 - 유리 임피던스
3 - 기준 임피던스

5 - 가동 시간
6 - 교정 타이머

Info

센서 네트워크 다이어그램은 연결된 센서의 
다음 파라미터 상태를 한눈에 보여 줍니다. 
• 기울기
• 제로 포인트(Memosens ISFET의 경우 작동 

지점)
• Sensocheck(pH) 또는  

누전(ISFET 및 용존 산소)
• 가동 시간
• 교정 타이머
• 마모도(Memosens)
확인할 수 없는 파라미터는 비활성으로 
표시되고(회색) 100%로 설정됩니다(예: 
아날로그 센서의 경우 Sensocheck).
파라미터 값은 외부(100%) 육각형과 내부
(50%) 육각형 사이에 있어야 합니다. 

예시: 디지털 pH 센서(Memosens)
의 네트워크 다이어그램

센서 네트워크 다이어그램 
(해당 모듈의 진단 메뉴에서 PH 및 OXY 모듈만)
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진단 기능
개요
품질 관리를 위해 선택한 진단 기능

센서 모니터링
연결된 센서에서 사용 가능한 다음 원시 측정값을 표시합니다(각 측정  
모듈의 진단 메뉴에서). 

아날로그 pH mV, 온도, 온도 감지기, 온도 저항

pH 디지털 유리 mV, 온도, 유리 임피던스

pH 디지털 ISFET mV, 누전, 온도

pH ORP mV, 온도

아날로그 전도도 저항, 전도도값, 온도, 온도 감지기, 온도 저항

디지털 전도도 저항, 전도도값, 온도

디지털 용존 산소 센서 전류, 누전, 분극화 전압, 부분 압력, 공기압, 온도

디지털 광학 용존 
산소

부분 압력, 온도
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Sensoface
Sensoface는 센서 상태를 표시하는 그래픽 디스플레이입니다.

pH

pH
24.3 °C

Sensocheck 센서 감시

모듈 Sensocheck 기능
OXY 막/전해질 모니터링
COND(I) 센서의 상태에 대한 설명
PH 유리 및 기준 전극 자동 모니터링

Sensoface 그림 문자는 센서의 마모도 및 유지·보수 필요성에 대한 진단 
정보를 제공합니다("기쁨"   "보통"   "슬픔").

메뉴 디스플레이 동작
Sensocheck 활성화
1) 파라미터 설정, 관리자 등급
2) 암호를 입력합니다.
3) 측정 모듈/센서를 선택합니다.
4) 센서 데이터 > 센서 모니터링 

세부 사항 > Sensocheck
5) 모니터링: 사용
6) 알림: 사용 안함, 고장, 유지·보수 

필요성
해당 모듈 사용 설명서도 함께 
참조해야 합니다.

뒤로

파라미터 설정(관리자)

시스템 제어
FRONT 4400-011 모듈
BASE 3400-021 모듈

MS 4400-160 모듈
Memosens PH

참고: Sensocheck 알림은 스위치 접점에 지정할 수 있습니다(파라미터 
설정 > BASE 모듈 > 접점 > 용도).

진단 기능
Sensocheck/Sensoface
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메뉴 디스플레이 동작
즐겨찾기 메뉴
진단 기능은 소프트키를 사용하여 
측정 모드에서 즉시 불러올 수 
있습니다. 
“즐겨찾기”는 진단 메뉴에서 
지정됩니다.

메뉴 선택

뒤로

진단

Lingua/语言

즐겨찾기 선택
메뉴 키: 메뉴 선택 
방향키를 사용하여 진단을 선택하고 
enter 키를 눌러 확인합니다.

뒤로

즐겨찾기 설정

기록 일지
알림

기기 설명
FRONT 모듈 

PH 3400-035 모듈
BASE 모듈 

진단

즐겨찾기 추가 또는 삭제:
"즐겨찾기 추가"에서 소프트키를 
사용하여 측정 모드에서 선택한 
진단 기능을 직접 불러올 수 
있으며 메뉴 표시줄에 하트 기호가 
나타납니다.

즐겨찾기 메뉴 시간 10:26

pH 7.08
976 µS

cm

meas 키를 누르면 측정으로 
돌아갑니다. "기능 제어" 메뉴의 
소프트키 기능을 "즐겨찾기 메뉴"
로 설정한 경우 "즐겨찾기 메뉴"가 
보조 디스플레이에 나타납니다 
(45페이지의 소프트키 기능 참조).
"즐겨찾기"로 설정된 진단 기능은 
소프트키를 사용하여 측정 모드에서 
직접 불러올 수 있습니다.

진단 기능
즐겨찾기 메뉴
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진단 기능
측정 시스템의 일반 상태에 대한 정보

메뉴 디스플레이 동작

메뉴 선택

뒤로

진단

Lingua/语言

진단 불러오기
측정 모드에서:
메뉴 키: 메뉴를 선택합니다.
방향키를 사용하여 진단을 
선택하고 enter 키를 눌러 
확인합니다.

진단

뒤로 즐겨찾기 추가

기록 일지
알림

기기 설명
FRONT 모듈 
BASE 모듈 

측정 포인트 설명 

“진단” 메뉴는 사용 가능한  
기능에 대한 개요를 제공합니다.  
“즐겨찾기”로 설정된 기능은 측정 
모드에서 직접 불러올 수 있습니다.

기록 일지

뒤로

13.05.19 09:50 측정 활성화

12.05.19 17:52 측정 활성화
12.05.19 17:44 파라미터 설정 활성화

13.05.19 09:36 파라미터 설정 활성화

12.05.19 17:04 측정 활성화
12.05.19 17:40 잘못된 암호 

12.05.19 16:53 진단 활성화

기록 일지

뒤로

F223  13.05.19 09:50 진단 활성화

F224  12.05.19 17:52 측정 활성화
F222  13.05.19 09:36 파라미터 설정 활성화

기록 일지
날짜 및 시간과 함께 최근 100개의 
이벤트를 표시합니다(예: 교정, 
NAMUR 알림, 보조 전원 고장). 
알림 번호는 오른쪽 소프트키를 
사용하여 표시할 수 있습니다.
부가적인 기능 FW4400-104를 
사용하면 메모리 카드에 20,000개 
이상의 항목을 기록할 수 있습니다
(98페이지 참조).
이를 사용하여 ISO 9001에 따른 
품질 관리 문서를 작성할 수 
있습니다.



98

부가적인 기능 FW4400-104: 기록 일지
부가적인 기능 FW4400-104를 사용하면 기록 일지가 모든 항목을 파일에 
기록합니다. 데이터 카드를 사용할 때 메모리 사용량에 따라 데이터 카드
에 20,000개 이상의 항목을 저장할 수 있습니다.  
메뉴 선택: 파라미터 설정 > 시스템 제어 > 메모리 카드 >  
기록 일지 기록: 사용
매달 새로운 파일이 생성되고 파일 이름에 해당 날짜가 인코딩됩니다.
데이터 카드에 생성된 파일의 예:

 YYMM의 기록 장치 데이터
          (YY = 년, MM = 월)
확장자가 .TXT인 ASCII 파일로 기록되며 각 열은 Tab으로 구분됩니다. 따
라서 이 파일은 워드 프로세서 프로그램이나 스프레드시트(예: Microsoft 
Excel)에서 읽을 수 있습니다. 데이터 카드가 카드 슬롯에 처음 삽입될 때
마다 기기 타입, BASE 시리얼 번호 및 측정 포인트의 번호로 구성된 "기기 
정보"가 기록됩니다. 따라서 데이터 카드를 몇몇 기기의 기록 일지 데이터
를 수집하는 데 사용할 수도 있습니다.
예시:

진단 기능

기록 일지

번호 타임 스탬프  상태 메시지

<< PROTOS 4400 - Serial 5555555                  >>
F224 28.06.19 16:13:37  메인 메뉴 활성화
F225 28.06.19 16:13:48  측정값 표시 활성화
F223 28.06.19 16:13:52  진단 메뉴 활성화
F225 28.06.19 16:13:54  측정값 표시 활성화
F224 28.06.19 16:14:01  메인 메뉴 활성화
F222 28.06.19 16:14:09  파라미터 설정 메뉴 활성화
F227 28.06.19 16:16:58  보조 전원 켜기
B072 28.06.19 16:17:04 (X) 전류 I1 > 20 mA

 기록 일지 항목의 타임 스탬프
  (x)   알림이 활성화됨

   ( )   알림이 비활성화됨
  알림의 텍스트(설정된 사용자 언어로 표시됨)
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메뉴 디스플레이 동작

측정 포인트 설명

뒤로

메모
Tank_2측정 포인트:
03.04.2018 smith

측정 포인트 설명
측정 포인트 명칭 및 메모를 
표시합니다. 
메뉴에서 입력 
파라미터 설정 > 시스템 제어 > 
측정 포인트 설명(54페이지 참조)

기기 설명

뒤로

조작판
FRONT 4400-011 모듈 

하드웨어: 1, 펌웨어: 01.01.00
일련 번호: 0.000.815

BASE모듈 FRONT

기기 설명
연결된 모든 모듈에 대한 정보: 
기기의 모듈 타입 및 기능, 일련 
번호, 하드웨어 및 펌웨어 버전과 
옵션(예: FRONT)

키패드 테스트

뒤로 (2x)

FRONT 모듈
이 모듈에는 디스플레이 및 키패드 
제어기가 포함되어 있습니다. 
테스트 옵션:
• 모듈 진단
• 디스플레이 테스트
• 키패드 테스트(그림) 

(각 키의 올바른 기능은 키를 
눌러 확인할 수 있습니다.)

BASE 모듈
이 모듈은 표준 출력 신호를 
생성합니다. 
테스트 옵션:
• 모듈 진단
• 입출력 상태

진단 기능
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진단 기능
측정 시스템의 일반 상태에 대한 정보
메뉴 선택: 진단 > 알림

메뉴 디스플레이 동작

알림 목록

뒤로

8개의 알림

온도 경보 HI

공기 포화도 % 경보 HI
잘못된 센서
허용 범위

mV 측정 범위

D062
P018

D013
P120

P045

Sensocheck

P092

알림 목록
현재 활성화된 경고 또는 고장 
알림을 일반 텍스트로 표시합니다 
(다음 페이지의 표 참조).

알림 개수
알림이 7개 이상이면 화면 오른쪽에 스크롤 
막대가 나타납니다. 위/아래 방향키를 
사용하여 스크롤합니다.

알림 개수
설명은 알림 목록을 참조해야 합니다.

모듈 식별자
알림을 생성하는 모듈을 지정합니다.

NAMUR 기호
다음과 같이 알림 유형을 표시합니다. 

 유지·보수 필요성
 사양을 벗어난 상태
 고장
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알림

FRONT 4400-011 / 4400X-015 모듈
 고장       사양을 벗어난 상태     유지·보수 필요성

번호 알림 유형 FRONT 알림
F008 고장 측정값 처리(고정된 기기 설정)
F009 고장 펌웨어 오류
F029 고장 연결된 센서가 없음
F030 고장 잘못된 센서를 연결함
F031 고장 연결된 모듈이 없음
F032 Info 센서 인식
F033 Info 센서가 제거됨
F034 Info 모듈 인식
F035 Info 모듈 제거
F036 Info 센서 사용 종료
F037 Info 펌웨어 업데이트 필요
F038 Info 센서 고장
F190 Info 측정값 기록 장치가 가득 참
F191 Info 측정값 기록 장치 데이터 불일치
F200 고장 파라미터 설정 데이터 손실
F201 고장 통신 오류(시스템 버스)
F202 고장 시스템 오류
F203 고장 파라미터 설정 문제
F210 유지·보수 필요성 기기 진단(자가 테스트가 오류 알림)
F211 유지·보수 필요성 메모리 카드 오류
F212 유지·보수 필요성 시간/날짜
F213 유지·보수 필요성 모듈 온도(범위 초과)
F215 유지·보수 필요성 메모리 카드 꽉 참
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알림

번호 알림 유형 FRONT 알림
F220 Info 교정 메뉴 활성화
F221 Info 유지·보수 메뉴 활성화
F222 Info 파라미터 설정 메뉴 활성화
F223 Info 진단 메뉴 활성화
F224 Info 메인 메뉴 활성화
F225 Info 측정값 표시 활성화
F226 Info 보조 전원 끄기
F227 Info 보조 전원 켜기
F228 Info 펌웨어 업데이트
F229 Info 잘못된 암호
F230 Info 공장 초기 설정
F231 Info 환경 설정이 변경됨
F232 고장 방폭/비방폭 모듈 장착
F233 고장 방폭 모듈 장착
F234 Info 키보드 잠금 활성화
F240 Info 교정 모드 활성화

FRONT 4400-011 / 4400X-015 모듈
 고장       사양을 벗어난 상태     유지·보수 필요성
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알림

BASE 4400-029 / 4400X-025/VPW / 4400X-026/24V 모듈
 고장       사양을 벗어난 상태     유지·보수 필요성

번호 알림 유형 BASE 알림
B008 고장 측정값 처리(고정된 기기 설정)
B009 고장 펌웨어 오류
B070 유지·보수 필요성 전류 I1: 범위
B071 유지·보수 필요성 전류 I1 < 0/4 mA
B072 유지·보수 필요성 전류 I1 > 20 mA 
B073 고장 전류 I1: 부하 오류
B074 유지·보수 필요성 전류 I1: 파라미터
B075 유지·보수 필요성 전류 I2: 범위
B076 유지·보수 필요성 전류 I2 < 0/4 mA 
B077 유지·보수 필요성 전류 I2 > 20 mA
B078 고장 전류 I2: 부하 오류
B079 유지·보수 필요성 전류 I2: 파라미터
B100 Info 전류: 수동 제어
B101 Info 릴레이: 수동 제어
B102 Info 아날로그 컨트롤러: 수동 제어
B102 Info 디지털 컨트롤러: 수동 제어
B200 Info 세척용 접점 활성화
B201 Info 기능 점검용 접점
B254 Info 모듈 초기화
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Protos II 4400 제품 사양

디스플레이1) LC 그래픽 디스플레이, 백색 백라이트

해상도 240 x 160 픽셀

언어 독일어, 영어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 포르투갈어, 
중국어, 한국어, 스웨덴어

키패드 NAMUR 키패드, 단일 버튼, 중복 할당 없음
[meas] [menu] [커서 키] [enter] [소프트키 1] [소프트키 2], 
빨간색 및 녹색 NAMUR LED

기록 일지 기능 불러오기, MAMUR 알림이 발생하거나 사라질 때 이
를 날짜 및 시간과 함께 기록합니다. 마지막 100개 항목은 
TAN에 관계없이 메모리 카드가 없어도 진단 메뉴에 표시
됩니다.

메모리 깊이(FW4400-104) 20,000개 이상의 항목, 메모리 카드의 저장 공간에 따라 다
릅니다.

측정값 기록 장치
(FW4400-103)

측정값의 이벤트(고장, 유지·보수 필요성, 기능 점검, 한계
값)를 표시하는 4-채널 측정값 기록 장치

기록 매체 메모리 카드

기록 깊이 20,000개 이상의 항목, 메모리 카드의 저장 공간에 따라 다
릅니다.

기록 측정 단위 및 범위 자유롭게 선택

기록 방식 순간값, 최소/최대값, 평균값

기기 자가 테스트 RAM, FLASH, EEPROM, 디스플레이 및 키패드의 테스트

시계 날짜가 표시되는 실시간 시계

예비 전력 약 1일

정전 시 데이터 보존 파라미터 및 조정 데이터  > 10년(EEPROM)
기록 일지, 통계, 프로토콜, > 10년(Flash)
측정값 기록 장치  
또는 메모리 카드(옵션)

모듈 연결용 슬롯 3
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Protos II 4400 제품 사양

보조 전원(단자 18/19)
(BASE 4400 029 모듈)

24 (– 15 %) ~ 230 (+ 10 %) V AC/DC 약 18 VA/10 W,  
AC: 48 ~ 62 Hz

과전압 범주 II

보호 등급 I

내부 단자

결선

조임용 토크 0.5 ~ 0.6 Nm
단선 및 연선 내 소선 0.2 ~ 2.5 mm2

전선 피복 벗기기 길이 최대 7 mm
전선 엔드 페룰 0.25~2.5 mm2

등전위 본딩 단자 PA 조임용 토크 1 Nm
단면적 > 4 mm2

위험한 인체 전류에 대한 보
호(단자 17)

EN 61010-1 을 따른 보호 도체 단자

입력 OK 1 2) 
(단자 11/13)

전기적으로 절연됨(광결합기)
Ui ≤ 30 V, 무전위, 최대 60 V까지 전기적 절연

기능 기기를 홀드 모드로 전환(기능 점검)

스위칭 전압 0 ~ 2 V AC/DC 비활성화 
10 ~ 30 V AC/DC(반전 가능)  
제어 전류 5 mA

입력 OK 2 2)

(단자 12/13)
전기적으로 절연됨(광결합기)
Ui ≤ 30 V, 무전위, 최대 60 V까지 전기적 절연

기능 두 번째 파라미터 세트로 전환

스위칭 전압 0 ~ 2 V AC/DC 비활성화
10 ~ 30 V AC/DC 활성화(반전 가능)
제어 전류 5 mA

전류 출력 I1 2)

(단자 7/8)
0/4~ 20 mA (22 mA), 최대 10 V,
최대 60 V까지 전기적 절연
(출력 I2가 전기적으로 연결된 경우)

부하 모니터링 과부하 시 오류 메시지

범위 초과 22 mA에서 알림

측정 편차 3) 전류 값의 < 0.2 % + 0.02 mA

전류원 0.00 ~ 22.00 mA
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Protos II 4400 제품 사양

전류 출력 I2 2)

(단자 9/10)
0/4 ~ 20 mA (22 mA), 최대 10 V,
최대 60 V까지 전기적 절연 
(출력 I1이 전기적으로 연결된 경우)

부하 모니터링 과부하 시 오류 메시지

범위 초과 22 mA에서 알림

측정 편차 3) 전류 값의 < 0.2 % + 0.02 mA

전류원 0.00 ~ 22.00 mA

스위치 접점 2)

(단자 1/2/3/4/5/6)
스위치 접점 4개 K1 ~ K4, 무전위
최대 60 V까지 전기적 절연
K1, K2, K3은 한쪽에서 서로 연결되어 있음

부하 용량 AC: < 30 V / < 3 A, < 90 VA
DC: < 30 V / < 3 A, < 90 W

용도 K1 ~ K3, NAMUR 유지·보수 필요성으로서 파라미터 설정 
가능/홀드, 한계값, 파라미터 세트 B 활성화, 세척용 접점, 
USP 출력, Sensoface, 경보 제어
경보 접점으로 고정 할당된 K4(NAMUR 고장)

RoHS 적합성 EU 지침 2011/65/EU 기준에 준함

전자기 적합성 EN 61326-1, EN 61326-2-3 
NAMUR NE 21

방출 간섭 산업 분야4) (EN 55011 그룹 1 등급 A)

간섭 면역 산업 분야

피뢰 보호 EN 61000-4-5, 설치 등급 2에 따름

정격 작동 조건

주변 온도 -20 ~ 55°C/-4 ~ 131°F

상대 습도 5 ~ 95%

기후 등급 EN 60721-3-3를 따른 3K5

사용 장소 등급 EN 60654-1를 따른 C1

오염도 2

운송/보관 온도 -20 ~ 70°C/-4 ~ 158°F
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Protos II 4400 제품 사양

외함 Protos II 4400 C: 내화학 코팅이 된 스테인리스 강
Protos II 4400 S: 표면이 전자 연마처리된 스테인리스 강, 
1.4305

설치 벽면 설치 
기둥 설치 
제어판 설치, 제어판에 대한 씰링

치수 치수 도면 참조 12

보호 등급 IP65/NEMA 4X

케이블 인입구 케이블 글랜드 5개 M20 x 1.5  24 mm 렌치 
WISKA 타입 ESKV M20

클램핑 영역 표준 씰링용 삽입물: 6 ~ 13 mm 
(얇은 케이블을 위한) 씰링용 삽입물: 4 ~ 8 mm 
멀티 씰링용 삽입물: 5 ~ 6.5 mm 

인장 하중 허용되지 않음, “고정 설치”에만 적합함

조임용 토크 연결 나사산: 2,3 Nm
캡 너트: 1,5 Nm

무게 약 3.2 kg/7.05파운드 필요한 경우 모듈당 약 160 g/0.35파
운드

1)  주의! 디스플레이를 강한 직사 광선에 노출해서는 안 됩니다.  
0 °C / 32 °F 미만의 주변 온도에서는 LC 디스플레이의 가독성이 제한될 수 있습니다. 
기기 기능은 이에 영향을 받지 않습니다.

2) 파라미터 설정 가능
3) 정격 작동 조건 하에서
4)  이 기기는 주거 지역에서 사용하도록 고안되지 않았으며 그러한 환경에서 무선 수신을 적절히 보

호할 수 없습니다. 
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Protos II 4400X 제품 사양

디스플레이1) LC 그래픽 디스플레이, 백색 백라이트

해상도 240 x 160 픽셀

언어 독일어, 영어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 포르투갈어, 
중국어, 한국어, 스웨덴어

키패드 NAMUR 키패드, 단일 버튼, 중복 할당 없음
[meas] [menu] [커서 키] [enter] [소프트키 1] [소프트키 2], 
빨간색 및 녹색 NAMUR LED

기록 일지 기능 불러오기, MAMUR 알림이 발생하거나 사라질 때 이
를 날짜 및 시간과 함께 기록합니다. 마지막 100개 항목은 
TAN에 관계없이 메모리 카드가 없어도 진단 메뉴에 표시
됩니다.

메모리 깊이(FW4400-104) 20,000개 이상의 항목, 메모리 카드의 저장 공간에 따라 다
릅니다.

측정값 기록 장치
(FW4400-103)

측정값의 이벤트(고장, 유지·보수 필요성, 기능 점검, 한계
값)를 표시하는 4-채널 측정값 기록 장치

기록 매체 메모리 카드

기록 깊이 20,000개 이상의 항목, 메모리 카드의 저장 공간에 따라 다
릅니다.

기록 측정 단위 및 범위 자유롭게 선택

기록 방식 순간값, 최소/최대값, 평균값

기기 자가 테스트 RAM, FLASH, EEPROM, 디스플레이 및 키패드의 테스트

시계 날짜가 표시되는 실시간 시계

예비 전력 약 1일

정전 시 데이터 보존 파라미터 및 조정 데이터  > 10년(EEPROM)
기록 일지, 통계, 프로토콜,  > 10년(Flash)
측정값 기록 장치  
또는 메모리 카드(옵션)

모듈 연결용 슬롯 3

방폭 방폭 인증서 및 EU 적합성 선언  
또는 www.knick.de 참조
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보조 전원(단자 N/L/PE)
(BASE 4400X-025/VPW 모듈)

100 (– 15 %) ~ 230(+ 10 %) V AC < 15 VA, 48 ~ 62 Hz

또는

보조 전원(단자 L1/L2/PE)
(BASE 4400X-026/24V 모듈)

AC 24 V(  15%, + 10%) < 15 VA, 48 ~ 62 Hz
DC 24 V(  15%, + 20%) < 10 W

과전압 범주 II

보호 등급 I

내부 단자

결선

조임용 토크 0.5 ~ 0.6 Nm
단선 및 연선 내 소선 0.2 ~ 2.5 mm2

전선 피복 벗기기 길이 최대 7 mm
전선 엔드 페룰 0.25~2.5 mm2

등전위 본딩 단자 PA 조임용 토크 1 Nm
단면적 > 4 mm2

위험한 인체 전류에 대한 
보호(단자 PE)

EN 61010-1 을 따른 보호 도체 단자

입력 OK 1 2)

(단자 30/31)
전기적으로 절연됨(광결합기)
Ui ≤ 30 V, 무전위, 최대 60 V까지 전기적 절연

기능 기기를 홀드 모드로 전환(기능 점검)

스위칭 전압 0 ~ 2 V AC/DC 비활성화
10 ~ 30 V AC/DC 활성화(반전 가능)
제어 전류 5 mA

입력 OK 2 2)

(단자 30/33)
전기적으로 절연됨(광결합기)
Ui ≤ 30 V, 무전위, 최대 60 V까지 전기적 절연

기능 두 번째 파라미터 세트로 전환

스위칭 전압 0 ~ 2 V AC/DC 비활성화
10 ~ 30 V AC/DC 활성화(반전 가능)
제어 전류 5 mA

전류 출력 I1 2)

(단자 51/52)
0/4~ 20 mA(22 mA), 최대 10 V
최대 60 V까지 전기적 절연
(출력 I2가 전기적으로 연결된 경우)

부하 모니터링 과부하 시 오류 메시지

범위 초과 22 mA에서 알림

측정 편차 3) 전류 값의 < 0.2 % + 0.02 mA

전류원 0.00 ~ 22.00 mA

Protos II 4400X 제품 사양
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전류 출력 I2 2)

(단자 53/54)
0/4 ~ 20 mA (22 mA), 최대 10 V,
최대 60 V까지 전기적 절연 
(출력 I1이 전기적으로 연결된 경우)

부하 모니터링 과부하 시 오류 메시지

범위 초과 22 mA에서 알림

측정 편차 3) 전류 값의 < 0.2 % + 0.02 mA

전류원 0.00 ~ 22.00 mA

스위치 접점 2)

(단자 61/63/65/60/71/72)
스위치 접점 4개 K1 ~ K4, 무전위
최대 60 V까지 전기적 절연 
K1, K2, K3은 한쪽에서 서로 연결되어 있음

부하 용량 DC: < 30 V / < 500 mA, < 10 W

용도 K1 ~ K3, NAMUR 유지·보수 필요성/홀드로서 파라미터 
설정 가능, 한계값, 파라미터 세트 B 활성화, 세척용 접점, 
USP 출력, Sensoface 
경보용 접점으로서 영구 할당된 K4(NAMUR 고장)

RoHS 적합성 EU 지침 2011/65/EU 기준에 준함

전자기 적합성 EN 61326-1, EN 61326-2-3
NAMUR NE 21

방출 간섭 산업 분야4) (EN 55011 그룹 1 등급 A)

간섭 면역 산업 분야

피뢰 보호 EN 61000-4-5, 설치 등급 2에 따름
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정격 작동 조건

주변 온도 -20 ~ 50°C/-4 ~ 122°F

상대 습도 5 ~ 95%

기후 등급 EN 60721-3-3를 따른 3K5

사용 장소 등급 EN 60654-1를 따른 C1

오염도 2

운송/보관 온도 -20 ~ 70°C/-4 ~ 158°F

외함 Protos II 4400X C: 내화학 코팅이 된 스테인리스 강
Protos II 4400X S: 표면이 전자 연마처리된 스테인리스 강, 
1.4305

설치 벽면 설치 
기둥 설치 
제어판 설치, 제어판에 대한 씰링

치수 치수 도면 참조

보호 등급 IP65/NEMA 4X

케이블 인입구 케이블 글랜드 5개 M20 x 1.5  24 mm 렌치 
WISKA 타입 ESKV/1 M20

클램핑 영역 표준 씰링용 삽입물: 7 ~ 13 mm 
(얇은 케이블을 위한) 씰링용 삽입물: 4 ~ 8 mm 
멀티 씰링용 삽입물: 5.85 ~ 6.5 mm

인장 하중 허용되지 않음, “고정 설치”에만 적합함

조임용 토크 연결 나사산: 2,3 Nm
캡 너트: 1,5 Nm

무게 약 3.9 kg/8.6파운드 필요한 경우 모듈당 약 160 g/0.35파
운드

1)  주의! 디스플레이를 강한 직사 광선에 노출해서는 안 됩니다.  
0 °C / 32 °F 미만의 주변 온도에서는 LC 디스플레이의 가독성이 제한될 수 있습니다. 
기기 기능은 이에 영향을 받지 않습니다.

2) 파라미터 설정 가능
3) 정격 작동 조건 하에서
4)  이 기기는 주거 지역에서 사용하도록 고안되지 않았으며 그러한 환경에서 무선 수신을 적절히 보호

할 수 없습니다. 
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용어
용어집

ATEX
ATEX(Atmosphère explosible)는 폭발 가능성이 있는 지역에 대한  
안전 요구 사항을 규제하는 EU 조화 지침 94/9/EC(방폭 기기 제조사용)  
및 1999/92/EC(방폭 시스템 운영자용)에 대한 간략한 설명입니다.

GLP/GMP
Good Laboratory Practice(우수 실험실 관리기준)/Good Manufacturing 
Practice(우수 제조 관리기준): 측정을 수행하고 문서화하기 위한 규칙.

NAMUR
화학 산업의 측정 및 제어 기술을 위한 표준 작업 그룹

NAMUR 접점(상태 신호) 
“고장”, “기능 점검”(홀드), “사양을 벗어난 상태”, “유지·보수 필요성”.
측정 단위 및 측정 기기에 대한 상태 알림에 사용됩니다.

RoHS 지침(2011/65/EU)
이 지침은 인간의 건강 및 환경 보호에 기여하기 위해 폐전기전자제품의 
친환경적 재활용 및 폐기를 포함하여 전기전자제품의 유해물질 사용을  
제한하는 조항을 규정하고 있습니다.

Um
EN 60079-11: 교류 전압 또는 최대 직류 전압의 최대 유효값, 즉 방폭  
유형을 손상시키지 않으면서 비본질적으로 안전한 관련 장비의 연결  
부품에 인가할 수 있는 최대 전압.

경보 한계 
모든 측정 단위에 대해 경고 및 고장의 상하한에 대한 파라미터를 설정할 
수 있습니다 (NAMUR 상태: 유지·보수 필요성, 사양을 벗어난 상태).  
경보는 각 측정 단위에 대해 개별적으로 활성화할 수 있습니다.  
경보 한계를 초과하면 오류 메시지가 나타나고 해당 NAMUR 접점이  
활성화됩니다.

고장
경보 알림 및 NAMUR 접점. 측정 기기가 더 이상 제대로 작동하지 않거나 
공정 파라미터가 한계값에 도달했음을 의미합니다. "기능 점검"에서는  
고장이 활성화되지 않습니다.
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관리자 등급
파라미터 설정의 메뉴 등급. 암호 지정을 포함한 모든 설정에 접근합니다. 
운영자 등급에서 접근할 수 있는 기능을 활성화하거나 잠급니다.

관리자 암호 
관리자 등급에 대한 접근을 보호합니다. 관리자 등급의 암호를 분실한  
경우 시스템 접근이 차단됩니다! 복구용-TAN은 제조사를 통해 생성할 수 
있습니다.

교정/조정 암호 
교정 메뉴에 대한 접근을 보호합니다. 관리자 등급에서 변경하거나 끌 수 
있습니다.

기록 일지 
기록 일지는 항상 날짜와 시간이 포함된 최근 100개의 이벤트(예: 보정, 
NAMUR 알림, 정전 등)가 기록됩니다. 부가적인 기능 FW4400-104를  
사용하면 메모리 카드에 20,000개 이상의 항목을 기록할 수 있습니다.  
이를 사용하여 ISO 9001에 따른 품질 관리 문서를 작성할 수 있습니다.

기울기
pH 센서의 기울기는 pH 단위당 전압의 변화입니다. 

기준 온도 
온도 보정이 켜지면 온도 계수를 사용하여 측정값을 기준 온도(보통 20°C/ 
68°F 또는 25°C/77°F)에서의 값으로 변환합니다.

기능 점검(홀드)
NAMUR 접점(상태 신호). 기기가 파라미터로 설정된 측정값을 전달하지 
않는 경우 항상 활성화됩니다.

메뉴 구조
Protos는 매우 명확한 운영 구조를 가지고 있습니다. 메뉴 선택은 메뉴  
키를 사용하여 불러옵니다. 다음과 같은 네 가지 기본 기능을 선택할 수  
있습니다. 교정, 유지·보수. 파라미터 설정 및 진단. 이러한 기능 중  
하나를 선택하면 개별 모듈 블록(시스템 제어, FRONT 모듈(디스플레이  
기능), BASE 모듈(신호 출력, 신호 입력) 및 장치에 연결된 모든 측정 및  
통신 모듈)에 접근할 수 있습니다.

용어
용어집
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메인 디스플레이 
측정 모드에서 측정값을 크게 표시합니다. 표시되는 측정 단위의 수 및  
유형을 파라미터로 설정할 수 있습니다.

보조 디스플레이 
측정 모드에서 디스플레이의 왼쪽과 오른쪽 하단에 나타나는 두 개의  
소형 디스플레이. 표시된 기능은 아래의소프트키를 사용하여 선택할 수  
있습니다.

소프트키 
보조 디스플레이 아래에 있는 키로서 그 기능은 해당 디스플레이에 따라 
다릅니다.

사양을 벗어난 상태
NAMUR 접점(상태 신호). 파라미터로 설정된 한계값을 초과하거나 이에 
미달된 경우 또는 공정 파라미터가 개입이 필요한 값에 도달한 경우  
활성화됩니다.

세척 시간 
세척 주기 동안 세척용 접점이 닫히는 시간으로서 파라미터로 설정할 수 
있습니다.
이상적인 pH 센서의 경우 이 값은  59.2 mV/pH(25°C/77°F)입니다.

세척/측정 전 예비 시간 
세척 주기가 시작하기 전이나 끝날 때 세척용 접점이 닫히는 시간으로서 
파라미터로 설정할 수 있습니다. 예비 시간 동안 기능 점검(홀드)이  
활성화됩니다.

제로 포인트
제로 포인트는 25°C /77°F 및 pH = 7.00에서 pH 센서가 전달하는 전압  
값입니다. 이상적인 pH 센서는 이 조건에서 0 mV를 제공합니다. 
실제에서 실질 제로 포인트는 이 값에서 약간 벗어납니다. 

센서 정확도/측정 범위 
유도식 센서의 내부 기기 설정이 암호화된 코드입니다.

파라미터 메뉴 
파라미터 설정 메뉴에는 다음과 같은 3가지 접근 등급이 있습니다.
표시, 운영자 및 관리자 등급. 

용어
용어집
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표시 등급
파라미터 설정의 메뉴 등급. 기기의 전체 파라미터 설정을 표시하지만  
변경 옵션은 없습니다.

펌웨어
기기에는 소프트웨어가 고정적으로 지정되며, 이는 전원 장애 확인  
메모리 영역에서 찾을 수 있습니다.

진단 메뉴 
기기 상태에 대한 모든 관련 정보를 표시합니다.

측정 모드 
활성화된 메뉴 기능이 없을 경우 기기는 측정 모드에 있게 됩니다.  
기기는 파라미터 설정된 측정값을 제공합니다. meas 키를 누르면 항상  
측정 모드로 돌아갑니다.

측정 포인트 설명 
파라미터로 설정한 기기를 식별하기 위해 진단 메뉴에서 표시할 수  
있습니다.

암호
교정, 유지·보수, 작동 및 관리자 등급에 대한 접근은 암호로 보호할 수  
있습니다.  
암호는 관리자 등급에서 변경하거나 끌 수 있습니다.

알림 목록 
현재 메시지 목록은 현재 활성화된 메시지를 일반 텍스트로 표시하는  
동시에 알림을 생성하는 모듈을 보여줍니다.

운영자 등급
파라미터 설정의 메뉴 등급. 관리자 등급에서 활성화된 기기 설정만  
파라미터로 설정할 수 있습니다.

운영자 암호 
운영자 등급에 대한 접근을 보호합니다. 관리자 등급에서 파라미터로  
설정하거나 끌 수 있습니다.

용어
용어집
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유지·보수 메뉴 
센서 및 신호 출력을 유지·보수하기 위한 모든 기능은 유지·보수 메뉴에  
요약되어 있습니다.

유지·보수 필요성 
NAMUR 접점(상태 신호). 유지·보수가 필요한 알림이 발생한 경우  
활성화됩니다. 이는 측정 기기가 아직 올바르게 작동하고 있지만  
정비를 받아야 하거나 공장 파라미터가 개입이 필요한 값에 도달했음을  
의미합니다.

유지·보수 암호 
유지·보수 메뉴에 대한 접근을 보호합니다. 관리자 등급에서 변경하거나 
끌 수 있습니다.

한계값 접점 
파라미터 설정이 가능한 측정 단위에 의해 제어됩니다. 한계값을  
초과하거나 이에 미달할 때 파라미터로 설정된 유효 방향에 따라  
활성화됩니다.

히스테리시스
전환 프로세스가 아직 시작되지 않은 한계값의 허용 오차 범위입니다.  
출력에서 유의미한 스위칭 동작에 달성하고 측정 단위의 작은 변동을  
숨기는 역할을 합니다.

용어
용어집
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다음 항목 보기 .................................................................................................................. 45
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디스플레이 설정 ....................................................................................................... 38, 63
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