
防爆構造電気機械器具型式検定合格証
Type Approval Certificate for Ex-Equipment

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

The Equipment passed the Type Approval according to the inspection rule for machinery.

Date of certification: 2020 年 07 月 28 日

L.G. van Schie
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型式検定合格番号
Certificate Number

DEK19.0048X Issue Number: 0

申請者
Applicant

Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

申請者住所
Address

Beuckestraße 22, 14163 Berlin, Germany

製造者
Manufacturer

Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

製造者住所
Address

Beuckestraße 22, 14163 Berlin, Germany

品名
Equipment

Memosens センサ
Memosens Sensor

型式の名称
Type Identification

SE 680X-****U0**

防爆構造の種類
Type of Protection

本質安全防爆構造（ｉa） Intrinsic safety “ia”

対象ガス又は蒸気の発火

度、爆発等級及び機器保

護レベル（ＥＰＬ）
Group, Temperature 
Class and EPL

IIC T4 Ga

適合規格
Applicable standards

JNIOSH-TR-46-1 : 2015
JNIOSH-TR-46-6 : 2015

法規
Regulation

DEKRA Certification B.V.認証は、本機器が機械等検定規則（労働省令第 45 号：昭和

47 年 9 月 30 日、最終改正：平成 28 年 6 月 30 日厚生労働省令第 121 号）に基づいた

型式検定に適合したものを証するものである。
DEKRA Certification B.V. certifies that this equipment has been found to comply with the 
Type Approval according to Ordinance No. 45 of 30 September 1972 and the latest 
amendment: Ordinance No. 121 of 30 June 2016 by the Japanese Ministry of Health, 
Labour and Welfare.

定格
Rating

本安回路 (Intrinsically safe circuit)

センサ回路 (Sensor circuit)

  許容電圧 Ui 5.1 V

  許容電流 Ii 130 mA

  許容電力 Pi 166 mW

  最大内部静電容量 Ci 55 μF

  最大内部インダクタンス Li 0 mH

周囲温度 Ta -10 °C ～ +100 °C

プロセス温度 Tp -10 °C ～ +125 °C
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型式検定合格番号
Certificate Number

DEK19.0048X Issue Number: 0

使用条件
Specific condition of use

1 Memosens センサを使用できる周囲温度は-10 °C ～ +100 °C、最大プロセス温度

は+125 °C

2 Memosens センサおよびケーブルは、危険場所に設置する場合は、静電気帯電か

ら保護すること。

3 センサは導電率 10 nS/cm 以上の液体試料でのみ使用可能。

1 The MEMOSENS sensor and cable shall only be used in the following ambient 
temperature range: -10 °C to +100 °C, with a maximum process temperature of 
125 °C.

2 The MEMOSENS sensor and cable shall be protected against electrostatic charges, 
if installed in a hazardous area.

3 The sensor shall only be used in liquid media with a conductivity of at least 
10 nS/cm.

レポート番号
Report Number

224041600-04, Issue 0

有効期間
Duration of Validity
(yyyy-mm-dd)

Issue No. 0 2020-07-28 to 2023-07-27
初回検定
Initial certificate

Order No. 
224041600

同一型式
Variants

型式指定
Type designation:

SE 680X- ** ** U0 **
a      b c  d e

位置
Pos.

値
Value

説明
Explanation

a SE 680X 固定値
Fixed part

b 防爆と無関係
Not safety relevant

c N4 電気接続 M12 プラグ (4 ピン)
Electrical connection M12 (4-pins)

F* 恒久的に接続するケーブル長 最大 100 m
Permanently connected cable max. 100 m.

d U0 固定値
Fixed part

e 防爆と無関係
Not safety relevant

  




