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Todas as dimensões em milímetros

Sensores para Medição de Condutividade

Especificações

Fator de célula: Aprox. 2/cm (distância de ≥ 30 mm até a parede)

Faixa de medição: 0,002 a 2000 mS/cm 

Precisão: ± (5 µS/cm +0,5 % do valor medido) a –20 °C … +100 °C

± (10 µS/cm +0,5 % do valor medido); a >100 °C

Materiais: Célula: PEEK; gaxeta: FKM (Viton)

Detector de temperatura: Pt 100 (Classe A)

Temperatura: -20 … +125 °C

Tempo de resposta de 
temperatura t90:

Aprox. 7 min

Pressão: 0 ... 20 bares

Cabo: Cabo fixo, 5 m

Proteção: IP 68 (quando montado)

Montagem: G 3/4" (porca de 36 mm e gaxeta de FKM (Viton) inclusos)

Certificado ATEX (SE 655 X): II 1 G Ex ia IIC T4/T6 Ga

Desenho Dimensional:

Sensor toroidal de alta resistência a corrosão 
para medição de água pura até valores máxi-
mos de condutividade. Design simples e fácil 
de limpar. Alta precisão devido à medição 
sem eletrodo. Baixo risco de contaminação 
devido à grande abertura do sensor. 
Também para áreas classificadas.

Aplicações
Medição de concentração de soluções ácidas 
e alcalinas, fluidos altamente poluídos, fluidos 
com formação de camadas e fluidos com 
óleo, salmoura. águas residuais altamente 
poluídas, descarga de água de resfriamento, 
monitoração de concentrados, regeneração 
de trocadores de íons.

Características
–– Design robusto
–– Faixa de medição extremamente extensa 

devido ao princípio de medição indutiva
–– Insensível a contaminação
–– Eletrodos sem contato com o processo
–– Alta resistência química (PEEK)
–– Medição em áreas classificadas
–– Esterilizável a vapor
–– Lavável no local (CIP)

Sensor de Condutividade Toroidal SE 655
Sensor universal preciso de alta resistência química e faixa de medição extensa,  
para fluidos altamente poluídos

Ø
 24

Ø
 39

Ø
 47

Ø 15.65

27.5

G
 3/4 SW 36

98148 (PFA) / 151 (PEEK)

Torque máx 20 Nm!
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Para informações atualizadas, visite o site www.knick.com.br
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Linha de Produtos N.º p/ Pedido

Sensor de condutividade SE 655 G 3/4" SE 655

Sensor de condutividade SE 655X G 3/4" SE 655X

Acessórios N.º p/ Pedido

Flange DN 50 PN 16 Material: 316 L ZU 0343

Flange DN 50 PN 10 Material: PVDF ZU 0344

Jogo de vedação A  
(peças sobressalentes)

Porca + O-ring de FKM (Viton) (3 x) ZU 0340N

Jogo de vedação C Arruela de PTFE, DN 50 
(protege o flange ZU 0343 contra fluidos agressivos)

ZU 0342N

Padrão de condutividade*) KCl	 0,1 mol/l	 12,88 mS/cm	 ± 1,5 % 250 ml ZU 0348

*) Ver instruções de uso (condições de campo)

Diagrama de Pressão/Temperatura

Pressão [bar]

Temperatura [°C]

sem flange

com flange, DN 50, aço inoxidável (ZU 0343)

com flange, DN 50, PVDF (ZU 0344)
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Sensores para Medição de Condutividade

Acessórios / Especificações

Flange 316 L 
ZU 0343

DN 50 PN 16

Desenho dimensional:

Flange PVDF 
ZU 0344

DN 50 PN 10

Desenhos dimensionais:

18

165

Flange, aço inoxidável

125

27

4 x 18

18

165

Flange encapado

125
78

4 x 18

Flange (PVDF)

102
75
27

11 20

Sensor de Condutividade Toroidal SE 655
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Visão Geral de Acessórios e Montagem

Exemplo:

Sensor: PEEK

O-ring  
(fornecido com sensor): 
Reposição: ZU 0340N

Flange ZU 0343

Porca (fornecida com sensor) 
Reposição: ZU 0340N

ZU 0342N: 
Arruela de PTFE DN 50 


