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Richtlinie 2014/34/EU 

Nr. der EU-Baumusterprufbescheinigung: BVS 20 ATEX E 113 X 

Produkt: Digitaler induktiver Leitfahigkeitssensor Typ SE655X-GE**TO*M 
Typ SE656X-GE**WO*M 

Hersteller: 

An sch rift: 

Knick Elektronische Messgerate GmbH & Co. KG 

BeuckestraBe 22, 14163 Berlin, Deutschland 

Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zulassigen Ausfuhrungen sind in der Anlage zu 
dieser Baumusterprufbescheinigung festgelegt. 

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gema~ 
Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014, bescheinigt, dass das Produkt die wesentlichen Gesundheits- und I \ J 

1 

Sicherheitsan_forderun~en fur _?ie Konzeptio_n und den __ Bau von Produkte_n z~r ~bes~i~m1,J '1QS@enna~en 1 // / I 
Verwendung in explos1onsgefahrdeten Bere1chen gemaflAnhang 11 der R1chtl1rne erfutit. , 11111 
Die Ergebnisse der Prufung sind in dem vertraulichen Prufprotokoll BVS PP '20.2176 EU niedergelegt. I I I 1 , 

Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderu;ngen werden erfullt unter / ? 1 Vi /.'/ 'i''!,, 
Berucksichtigung von: ,, ,, / ,, / ,, ~ 

,,/ ,,..,, "//"/ ,,-/ / // I 
~ ,,,, /~ // 

EN IEC 60079-0:2018 AH.gemein~nforderdngen ~;/~ / ,, , 
EN 600 E. . h-,;-,-h ·t ·C// / / //:,/-· -:/ .:::_ " 79-11 :2012 1.gens1~ er ·e1 ,,y ~/,, ,, ,,/,, ;..-::-:- /~;/,,..,, / / I 

/ / 3:;" / / 
Falls das Zeichen ,,x'' hinter der Beschejr'llf!UV9sr(~er ---steEf; wird i-n_;;der Anlage zu dieser 
Bescheinigung auf besondere Bedinguhgen ~ iEYs~ ~ffi des Produktes hingewiesen. 

1 

Diese EU-Baumusterprufbescheinigung bezieh.t~ ;:i~ {cieJ1 Erf<wuff und::"Bau der beschriebenen 
Produkte . / 
Fur den Herstellungsprozess und die Abgabe der Produ~te sind w~itere Anfor:derungen der Richtlinie 
zu erfullen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind . / 

Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten: 

& 111G Ex ia IIC T4/T6 Ga 

DEKRA Testing and Certification GmbH 
Bochum, 04.01.2021 

Geschaftsfi.ihrer 

(( DAk!~""' 
~~:;:t;~~~f~~!!lle 
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13 Anlage zur 

14 EU-Baumusterprufbescheinigung 

15 

15.1 

BVS 20 ATEX E 113 X 

Beschreibung des Produktes 

Gegenstand und Typ 

Digitaler induktiver Leitfahigkeitssensor 

Typ SE655X-GE**TO*M 

I 

I ...___---Nicht-ex-relevant 
._ _____ Feste Leitungslange z.B. FT = 7 m 

Maximale Leitungslange 100 m 
.__ _______ Prozessbenetztes Material PEEK/ Schaft Material 1.4571 

Typ SE656X-GE**WO*M 

I 

I Nicht-ex-relevant 
~----- Feste Leitungslange z.B. FT = 7 m 

. Maxim ale Leitungslange 100 m 

....__ _______ Prozessbenetztes Material PFA / Schaft Material 1.4571 

15.2 Beschreibung 

15.3 

15.3.1 

Der digitale induktive Leitfahigkeitssensor (mit MEMOSENS Protokoll) dient 
zur elektrodenlosen Messung der Leitfahigkeit und der Temperatur flussiger Medien. 

Der Anschluss des Digitalen lnduktiven LeitfahlgJ<eitssepsors erfolg1 uber eine unlosbar 
verbundene Anschlussleitung (Ls 100 m). / 

Die elektronischen Bauelernente des digitalen indukttv,e:i{ ~ffahigkeitssensors sfnd vollstar{dig 
vergossen . ;/ / 

/; 

// .,,,...,,..--;,,. / 

;/ /; / // / ;.--:: 
.. / /; .,,.,:_; ;/-::::_::---/;,..; 

KenngroBen / /; ; / ~ / ;/;;.,,./ ~ .,,. 

/ 
// ,,, ... .,., 

.,,,..,,..,,. ................ 

// 

/ 
Eigensicherer Versorgungs- / Signalstromkreis, Anscbtoss uber1.11ilosbar verbundene 
Anschlussleitung (Ls; 100 m) 

Maximale Eingangsspannung Ui (JC 5, 1 
Maximale Eingangsstromstarke Ii 130 
Maximale Eingangsleistung Pi 166 
Maximale innere Kapazitat Ci 18 
Maximale innere lnduktivitat (Anschlussleitung) L 0,72 

V 
mA 
mW 
µF 
µHim 

Der eigensichere Versorgungs- / Signalstromkreis, Anschluss uber unlosbar verbundene 
Anschlussleitung (Ls 100 m), kann auch an einen ATEX zertifizierten eigensicheren Memosens 
Sensorausgang der folgenden Produktfamilien angeschlossen werden : 

- Analysengerat Stratos, beschrieben in KEMA 08ATEX0100 
- Modulares Analysenmesssystem Protas, beschrieben in KEMA 03ATEX2530 
- Messsystem Portavo, beschrieben in KEMA 12ATEX0094 

(( DAk~~""' 
ci~~e:j~~~t~elle 
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15.3.2 Thermische Kenngro~en 

15.3.2.1 Umgebungstemperaturbereich 

15.3.2.2 

16 

17 

18 

19 

des Sensoranschlusskopfes bzw. der Anschlussleitung: 

Prozesstemperaturbereich in Abhangigkeit von der Temperaturklasse 
(Mediumsberi..ihrender Teil des Sensors) 

T4 -20 °C s; T p s; +110 °C 

T6 -20 °Cs; Tp s; +70 °C 

-20 °C bis +60 °C 

Durch geeignete Ma~nahmen ist eine Entkopplung der Temperatur des Sensoranschlusskopfes 
und der Anschlussleitung von der Prozesstemperatur sicherzustellen . 

Pri.ifprotokol I 

BVS PP 20.2176 EU, Stand 04.01 .2021 

Besondere Bedingungen fur die Verwendung 

Der digitale induktive Leitfahigkeitssensor ist zum Einsatz in folgendem Umgebungs- und 
Prozesstemperaturbereich geeignet: Siehe Abschnitt 15.3.2 Thermische Kenngro~en 

Der digitale induktive Leitfahigkeitssensor darf nur zum Messen in Fli..issigkeiten mit einer 
Mindestleitfahigkeit von 10 nS/cm eingesetzt werden . 

Metall ische Prozessanschlussteite mussen am Einbauort eiektrostatisch teitfahig (< 1 MOhm) 
angebunden werden. 

Nichtmetallische Prozessanschlussteile mi..issen vor ete1<trosfafischer Aufladung geschi..itzt werden. 

Die Anschlussleitung muss var elektrostatisctter Auf(ady~ gesch'i..itzt werderr, falls sie durch 
Bereiche der Kategorie 1 G / EPL Ga gefi..ihrt wird . / 

/; / 
/'// ; ,, / / 

/,,-~/// -: --:: / ; 

/ / ; ,,. /,,-;: ; 

Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanf$)rd~ngen--- ,, ,,. ,,, 

Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherhe:ifsanf~~g~{) sind durch die---un ter Abschnitt 9 
I. b / / 0 / ge 1steten Normen a gedeckt. · / _,. 

; / 

; / /0 ; /; 

Zeichnungen und Unterlagen 

Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem vertraulichen Pri..ifprotokolt gelistet. 

(( DAk!~,.h. 
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Translation 

EU-Type Examination Certificate 
Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres 
Directive 2014/34/EU 

EU-Type Examination Certificate Number: BVS 20 ATEX E 113 X 

Product: Digital inductive conductivity sensor type SE655X-GE**TO*M 
type SE656X-GE**WO*M 

Manufacturer: 

Address: 

Knick Elektronische Messgerate GmbH & Co. KG 

BeuckestraBe 22, 14163 Berlin, Germany 

This product and any acceptable variations thereto are specified in the appendix to this certificate and 
the documents referred to therein . 

\ 
DEKRA Testing and Certification GmbH, Notified Body number 0158, in accordance "Yith f rtiGle 17 of ) I 
Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council, dated 26"February 20M 4, certifies I Ii 
that this product has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating , 1 I 
to the design and construction of products intended for use in potentially explos,ive atmos'pheres given '/ I 111 
in Annex II to the Directive. 

11 
~

1
/ f J 

The examination and test results are recorded in the confidenfial ,,Report No. BVS PP 20.21;~6 EU. // 

/ / '/J v /J 
The Essential Health and Safety Requirements are assured in c9-nsideration of~ / ,;/ 

/,r 
/ . / ~ / ,.,,.-::, / / / - / / 

EN IEC 60079-0:2018 Genera~q_ucr:ements / ~ --;;, ,.,,.,,, /, / / 
EN 60079-11 :2012 lntrinsic,-SafeW~i"' _,., / ;::_,"/ ",.,,.,. ?',, / /~:::, ' :; 

/ / ~ /%'/ /,'/ / 
If the sign "X" is placed after the certificate rfum-b~ :n~ fe;;:18a( th§?r6du~ su-q,ject t; tne S~~cial 
Cond itions for Use specified in the appendix,t61h~~~ _,,~ ,,;; , < ~ m Jf'U'" r,.,,,,.,,,r,,.,.. 

This EU-Type Examination Certificate . relates"~ ere#' --and construetio~ of the specified 
product. Further requirements of the-Dtrecbv-e appJy to gje--mantrfactut tng process and supply of this 
product. These are not covered by this certificate. 

12 The marking of the product shall include the following: 

& 111G Ex ia IIC T4/T6 Ga 

DEKRA Testing and Certification GmbH 
Bochum, 2021-01-04 

(( DAk!~""' 
~~;;::!~~~?:it'e 

Signed: Jorg-Timm Kilisch 

Managing Director 
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13 Appendix 

14 EU-Type Examination Certificate 

BVS 20 ATEX E 113 X 

15 Product description 

15.1 Subject and type 

Digital inductive conductivity sensor 

Type SE655X-GE**TO*M 

I 

I ......_ ____ Non-ex-relevant 
~----- Fixed cable length e.g . FT= 7 m 

Maximum cable length 100 m 
~--- - --- Process wetted material PEEK/ shaft material 1.4571 

Type SE6561 X-GE*~iw_o*_M ___ ~i~~~e~:~i'=~=~~th e.g. FT = 7 m 

Maximum cable length 100 m 
Process wetted material PFA / shaft material 1.4571 

15.2 Description 

15.3 

15.3.1 

The digital inductive conductivity sensor (with MEMOSENS protocol) is used 
for electrodeless conductivity measurement and temperature measurement of liquid media. 

The connection of the digital inductive conductivity sensor is carried out via a permanently 
connected cable (Ls 100 m). 

The electronic components of the digital inductive conductivity sensor are completely 
encapsulated . 

/ 
/ 

/ / 

Parameters ,:. ... / ..,. 

/ / 

; ; /; 

Intrinsically safe supply-/ signal circuit, connecti# ia perpiaAerftly connected cable (Ls 100 m) 

Maximum input voltage ,,.; /Ui / DC 5.1 V 
M . . / / ,,.-;.,.... I/ ; ax1mum input current ; / ,,./;;;:: i/ ; ;-;,,.- ,,.,,. ; 130 
Maximum input power ,,. ; ,,." / Pr ;:: -;. 166 

,.. // /,, / 

Maximum internal capacity ,:::.- Gi ::. ; 18 
Maximum internal inductivity (connection cable) , Li'' .,....,,. ;,,. / ,,. / ,,. / 0.72 

The intrinsically safe supply-/ signal circuit, connection via permanently connected cable 
(L s 100 m ), may also be connected to an ATEX certified intrinsically safe Memosens sensor output 
circuit of the following product families : 

-Analyzing Unit Stratos as described in KEMA 08ATEX0100 

- Modular Analyzing System Protas as described in KEMA 03ATEX2530 

- Measurement System Portavo as described in KEMA 12ATEX0094 

15.3.2 Thermal parameters 

15.3.2.1 Ambient temperature range 
of the sensor connection head and the connection cable: -20 °C up to +60 °C 

15.3.2.2 Process temperature range depend on temperature class (media touched part of the sensor) 

(( DAI<~~""" 

T4 -20 °C s T p s +110 °C 

T6 -20 °C s; T P s + 70 °C 

An uncoupling of the temperature of the sensor connection head and the connection 
cable to the process temperature is to be guaranteed by appropriate measures. 
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16 Report Number 

BVS PP 20.2176 EU, as of 2021-01-04 

17 Special Conditions for Use 

18 

19 

The digital inductive conductivity sensor is suitable for use in the following ambient and process 
temperature range: see part 15.3.2 thermal parameters 

The digital inductive conductivity sensor may only be used in liquid media with a conductivity of at 
least 10 nS/cm. 

Metallic process connection parts have to be mounted at the mounting location electrostatically 
conductive(< 1 MOhm). 

Non-metallic process connection parts have to be protected from electrostatic charging. 

The connection cable have to be protected from electrostatic charging, if installed througH areas 
of Category 1 G / EPL Ga. 

Drawings and Documents 

Managing Director 

Page 3 of 3 of BVS 20 ATEX E 113 X - Jobnumber 342013400 

(( DAk!~""· 
~~i:1;~~~:r~~elle 

This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. 

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart, Germany 
Certification body: Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum , Germany 

Phone +49.234.3696-400 , Fax +49.234.3696-401 , e-mail DTC-Certification-body@dekra .com 


	BVS 20 ATEX E 113X D
	BVS 20 ATEX E 113X E

