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Sensores de Condutividade
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Sensor de Condutividade SE 600
Sensor de 4 eletrodos para fluidos sob altas temperaturas e altas pressões; 
faixa ampla de medição desde água ultrapura até altas condutividades.

Para aplicações químicas especiais, até 
210 °C e 25 bares. Faixa de medição 
universal desde água ultrapura até 
600 mS/cm. Com cabo fixo e detector 
de temperatura integrado. Materiais 
em contato com o processo: aço inoxi-
dável e PTFE; design muito compacto.

Aplicações
Processos químicos especiais; monito-
ração de condensador, também para 
fluidos altamente poluídos como, por 
exemplo, fluidos fibrosos, produção 
de polpa.

Características
 – Faixa ampla de medição devido à 

tecnologia de 4 eletrodos

 – Medição sob altas temperaturas e 
pressões

 – Alto nível de segurança do proces-
so (materiais duráveis e o design 
robusto)

 – Design slim, ultracompacto 
(25 mm de diâmetro)

Constante de célula*): 0,14 ... 0,38 cm  
(valor exato impresso na etiqueta)

Faixa de medição: Aprox. 0,5 µS/cm ... 600 mS/cm

Materiais: Corpo: aço inoxidável AISI 316 L 
Eletrodos: aço inoxidável AISI 316 L 

Detector de temperatura: Pt 1000 (IEC Classe A)

Temperatura: Máx. 210 °C

Pressão: Máx. 25 bar

Conexão ao processo: Niple de 1 pol. para solda  
(ver Acessórios)

Cabo: Fixo, 5 m

*) Observar as instruções de uso (condições do campo)

Diagrama de Pressão/Temperatura

Especificações
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Sensor de Condutividade SE 600

Sensor N.o p/ Pedido

Sensor de condutividade  
SE 600

G 1“ SE 600

Acessórios N.o p/ Pedido

Conexão roscada para ZU 0217 ZU 0216

Niple rosca/solda para ZU 0216 ZU 0217

Gaxeta (peça sobressalente) ZU 0221

Porca de acoplamento ZU 0222

Padrão de condutividade KCl 0,1 mol/l 12,88 mS/cm ± 1,5 % 250 ml ZU 0348

Certificado de Calibração ZU 0320

Linha de Produtos

Desenho Dimensional

23

Compr. cabo aprox. 5 m

> R 7314 76

Ø
 8

Montagem:  
exige ZU 0217  
e ZU 0216
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 Conexão ZU 0216 Material: 316 L
Conexão ao processo: 1" BSP para ZU 0217
Temperatura: Máx. 210 °C
Pressão: Máx. 40 bar

Desenho dimensional

Acessórios / Especificações

Niple rosca/solda ZU 0217 Material: AISI 316 L
Conexão ao processo: Solda
Temperatura: Máx. 210 °C
Pressão: Máx. 40 bar

Desenho dimensional

Gaxeta ZU 0221 (peça sobressalente) Material: PTFE

Desenho dimensional
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SP

27

17 25,3

Tamanho  36

1“
 B

SP

34

18
8

Ø
 4

4,
5

Ø
 4

2,
4

Ø
 2

6
2,

5

Pino-guia Ø 2,1

8 29,4

30

R 1,5
4 25



5

Sensor de Condutividade SE 600

Acessórios / Especificações (continuação) 

Porca de acoplamento p/ montagem 
em união roscada, ZU 0222

Material: AISI 316 L
Conexão ao processo: 1" NPT
Temperatura: Máx. 210 °C
Pressão: Máx. 40 bar

Desenho dimensional

Instalações Típicas
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