
Sensores de Condutividade

Sensor de Condutividade Memosens SE 605 H
Sensor robusto de 2 eletrodos, para a medição precisa e confiável das  
condutividades baixa e muito baixa, particularmente em água ultrapura, 
digital, com tecnologia Memosens
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Sensor robusto com design higiênico, 
fabricado com aço inoxidável em uma 
disposição coaxial. Faixa de medição 
ampla, desde água ultrapura até 
1.000 µS/cm. Detector de tempera-
tura integrado para compensação da 
temperatura. Fácil de limpar graças ao 
eletrodo externo e interno substituível. 

Aplicações
Água ultrapura, WFI (água para 
injeção), indústria farmacêutica e 
alimentícia, biotecnologia

Fatos e características
 – Isolação galvânica perfeita graças à 

tecnologia Memosens

 – Transferência de dados digitais

 – Diagnóstico integrado do sensor

 – Faixa de medição ampla, desde 
água ultrapura até 1.000 µS/cm

 – Design higiênico

 – Eletropolido – 
Aspereza Ra ≤ 0,4 ou ≤ 0,8 µm

 – Materiais certificados pela FDA

 – Eletrodos dispostos coaxialmente

 – Independente das condições de 
instalação 

 – Detector de temperatura integrado

 – Alto nível de segurança do processo  
graças aos materiais duráveis e ao 
design robusto

 – Fácil de limpar graças ao eletrodo 
externo e interno substituível

 – Particularmente adequado para o 
monitoramento de água ultrapura 
em usinas de energia

 – Gaxetas substituíveis

Constante de célula: 0,021/cm 
Faixa de medição: 0 ... 1.000 µS/cm
Erro de medição: 0 ... 600 µS/cm ± 2 %

600 ... 1.000 µS/cm ± 4 %
Materiais em contato com o processo: Aço inoxidável 1.4435; isolante: PEEK; 

Gaxetas: Consulte a linha de produtos
Detector de temperatura: NTC 30 kΩ
Temperatura: Fluido: -20 … 135 °C

Ambiente: -25 … 80 °C
Pressão, Ingold: Máx. 25 bar (-20 … 70 °C);

máx. 10 bar (135 °C)
Pressão, trava: Máx. 16 bar (-10 … 110 °C); 

máx. 10 bar (135 °C)
Conexão de processo: Consulte a linha de produtos
Conector do sensor: Memosens
Marcado ATEX: II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Marcado FM: IS for Class I, Division 1, Groups A, B, C, D; 

Class I, Zone 0, AEx/Ex ia IIC T6 ... T4

NIFW for Class I, Division 2, Groups A, B, C, 
D; Class I, Zone 2, IIC T6 ... T4

Especificações
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Conexão de processo do soquete 
Ingold, posição da ranhura 29 mm 
(Tipo H0)
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Eletrodo interno  
destacável

Eletrodo externo  
destacável
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Conexão de processo do soquete 
Ingold, posição da ranhura 45 mm 
(Tipo HZ)

Soquete para solda, reto
Com função de segurança HSD  
(handling safety design)
ZU 0922

Soquete para solda inclinado, 15°
Com função de segurança HSD  
(handling safety design)
ZU 0923

Nota: Os soquetes para solda acima 
listados são somente adequados para 
os sensores com versão de design H0. 
Para soquetes para solda adicionais, 
consulte acessórios.
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Trava tripla 
DIN 32676 DN32/40
BS 4825 1,5"
ISO 2852 DN25

Parafuso de fixação (3x)

Trava da conexão de processo 
Tipo J1

Desenho Dimensional

Porca de acopla-
mento G 1 1/4"

Ø 25
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15°

Todas as dimensões em milímetros.



Sensores de CondutividadeAnalítica de Processo

108

Nº p/ pedido

SE 605H - /

Proteção contra explosão Sem N

ATEX X

Conector do sensor Memosens MS

Conexão de processo Soquete Ingold, 25 mm (G 1 1/4"), ranhura 29 mm H 0

Soquete Ingold, 25 mm (G 1 1/4"), ranhura 45 mm H Z

Trava 1 1/2" J 1

Material da gaxeta FKM  FDA F

EPDM  FDA E

FFKM  FDA H

FKM FDA USP VI V

EPDM FDA USP VI U

FFKM FDA USP VI W

Certificados Sem 0

Certificado de inspeção 3.1 conforme a EN 10204 3

FDA - USP VI U

FDA F

Superfície Ra ≤ 0,4 µm 4

Superfície Ra ≤ 0,8 µm 8

Linha de Produtos

Gráfico de Pressão/Temperatura
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Nº p/ pedido

Cabo Memosens 3 m CA/MS-003NAA
5 m CA/MS-005NAA
10 m CA/MS-010NAA
20 m* CA/MS-020NAA

Cabo Memosens, Ex 3 m CA/MS-003XAA
5 m CA/MS-005XAA
10 m CA/MS-010XAA
20 m* CA/MS-020XAA

Padrão de condutividade KCl 300 ml 1,3 µS/cm ZU 0701
KCl 500 ml 15 µS/cm CS-C15K/500
KCl 500 ml 147 µS/cm CS-C147K/500

Soquete para solda,  
reto, 40 mm

Para parede de tanque ZU 0717
Para tubo, DN 50 ZU 0717/DN50
Para tubo, DN 65 ZU 0717/DN65
Para tubo, DN 80 ZU 0717/DN80
Para tubo, DN 100 ZU 0717/DN100

Soquete para solda,  
biselado, 15º, 40 mm

Para parede de tanque ZU 0718
Para tubo, DN 50 ZU 0718/DN50
Para tubo, DN 65 ZU 0718/DN65
Para tubo, DN 80 ZU 0718/DN80
Para tubo, DN 100 ZU 0718/DN100

Soquete para solda com função 
de segurança HSD (handling 
safety design), reto

Para parede de tanque ZU 0922
Para tubo, DN 50 ZU 0922/DN50
Para tubo, DN 65 ZU 0922/DN65
Para tubo, DN 80 ZU 0922/DN80
Para tubo, DN 100 ZU 0922/DN100

Soquete para solda com função 
de segurança HSD (handling 
safety design), biselado, 15°

Para parede de tanque ZU 0923
Para tubo, DN 50 ZU 0923/DN50
Para tubo, DN 65 ZU 0923/DN65
Para tubo, DN 80 ZU 0923/DN80
Para tubo, DN 100 ZU 0923/DN100

MemoSuite Nº p/ pedido
Software de gerenciamento para Versão básica (calibração) SW-MS1400-B
Sensores Memosens Versão avançada (calibração, diagnósticos, documentação) SW-MS1400-A

* Cabos mais longos são fornecidos por encomenda 

Acessórios


