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Constante de célula: 1/cm

Faixa de medição: 10 µS/cm … 20 mS/cm

Material: Corpo: PES

Eletrodos: Grafite especial 

Proteção do detector de temperatura: Titânio

Detector de temperatura: NTC 30 kΩ

Temperatura: -20 … 135 °C

Pressão: Máx. 16 bar (20 °C), 2,5 bar (135 °C)

Conexão de processo: G 1" SE 630-MS, SE 630X-MS

NPT 1", SE630N-N1MSYB0M

Conector do sensor: Memosens

Marcação Ex (SE 630X-MS): II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

Materiais resistentes a corrosão, eletro-
dos de grafite e corpo de PES. Elevada 
precisão e detector de temperatura 
integrado para compensação correta 
da temperatura e medição de con-
centração. Amplas faixas de pressão e 
temperatura.

Aplicações
Água, águas residuais pouco poluídas, 
soluções de processo com valores 
médios de condutividade; também 
fluidos corrosivos

Fatos e características
–– Isolação galvânica perfeita graças à 

tecnologia Memosens

–– Transferência de dados digitais

–– Diagnóstico integrado do sensor

–– Alto nível de segurança do processo  
graças aos materiais duráveis

–– Detector de temperatura integrado

–– Design robusto

–– Amplas faixas de pressão  
e temperatura

–– Fácil de limpar

–– Medição de alta precisão de  
condutividades até 20 mS/cm

–– Elevada resistência  
química e térmica

–– Operação em áreas perigosas

Sensor de Condutividade Memosens SE 630
Sensor de 2 eletrodos para medição de valores baixos a médios de conduti-
vidade, aplicação flexível, elevada resistência química, térmica e mecânica – 
mesmo em áreas perigosas, digital, com tecnologia Memosens
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Desenho dimensional
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Linha de produtos

Nº p/ pedido

Sensor de condutividade SE 630 G 1" SE 630-MS

G 1", Ex SE 630X-MS

NPT 1" SE 630N-N1MSYB0M

Acessórios Nº p/ pedido

Cabo Memosens 3 m CA/MS-003NAA

5 m CA/MS-005NAA

10 m CA/MS-010NAA

20 m* CA/MS-020NAA

Cabo Memosens, Ex 3 m CA/MS-003XAA

5 m CA/MS-005XAA

10 m CA/MS-010XAA

20 m* CA/MS-020XAA

Flange com 6 orifícios ZU 0278

Padrão de condutividade KCl	 0,1 mol/l	 12,88 mS/cm	 ± 1,5 % 250 ml ZU 0348

KCl	 0,01 mol/l 	 1413 µS/cm	 ± 2 % 250 ml ZU 0349

Certificado de calibração ZU 0320

MemoSuite Nº p/ pedido

Software de gerenciamento para Versão básica (calibração) SW-MS1400-B

Sensores Memosens Versão avançada (calibração, diagnósticos, documentação) SW-MS1400-A

* Cabos mais longos são fornecidos por encomenda

Todas as dimensões em milímetros.


