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Fator de célula*): Aprox. 6,4/cm

Faixa de medição: 0,02 a 2000 mS/cm 

Precisão: ≤ 1 %

Material: PP (polipropileno) 

Detector de temperatura: Pt 1000

Resposta de tempera: Rápida, usando extrapolação com processo 
neuronal

Temperatura: 0 … 60 °C (momentaneamente 100 °C)

Pressão: Máx. 10 bares a 20 °C (6 bares a 60 °C)

Adaptações ao processo: Porca de acoplamento, G 1 1/2“
Junta roscada para tubo laticínio, DN 50
Sensor sobressalente para instalação em  
ARF 210/215 ou ARD 220

Cabeça do sensor: M12

*) Ver instruções de uso (condições de campo)

Sensor universal de condutividade 
com faixa extensa de medição para 
produtos químicos moderados. Com 
detector de temperatura integrado 
extremamente rápido.

Aplicações
Tratamento de água de abastecimen-
to e águas residuais, galvanoplastia, 
processos fotográficos, condições do 
ar, monitoração de torre de resfria-
mento, monitoração de sais, soluções 
alcalinas e condutividade, curtumes, 
tratamentos cáusticos, lavadores, 
engenharia automotiva, processos de 
enxágue.

Características
–– Transferência de dados digitais

–– Comprimento do cabo até 100 m

–– Preço competitivo

–– Design compacto

–– Eletrodos sem contato com o 
processo

–– Faixa extensa de medição

–– Detector de temperatura de reação 
rápida

–– Insensível a depósitos e contami-
nações

Sensor de Condutividade Toroidal SE 670
Sensor digital a preço competitivo, insensível a contaminação e corrosão,  
faixa de medição de condutividade de valores baixos até valores muito 
altos.

Diagrama de Pressão/Temperatura

Pr
es

sã
o 

[b
ar

]

Temperatura [°C]

Especificações

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

8

6

4

2

0

Sensor de Condutividade



117

Desenhos Dimensionais

Sensor de Condutividade Toroidal SE 670
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SE 670/U1
Porca de acoplamento G 1 1/2“ (PP)
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M12, 
5 pinos

SE 670/C1
unta roscada para tubo laticínio, DN 50
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Ø 68

M12, 
5 pinos

SE 670/G1
Sensor sobressalente para instalação  
em ARF 210/215 ou ARD 220

M12, 
5 pinos
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Rosca 
especial para 
instalação em  
ARF 210/215,  
ARD 220

Linha de Produtos

Sensor de condutividade SE 670 Porca de união G 1 1/2“ SE 670/U1

Junta roscada para tubo laticínio DN 50 SE 670/C1

Sensor sobres. p/ instalação em ARF 210/215 ou ARD 220 SE 670/G1

Acessórios N.º  p/ Pedido

Cabo digital com soquete M12 5 m CA/M12-005NA

10 m CA/M12-010NA

20 m*) CA/M12-020NA

Padrão de condutividade KCl	 0,1 mol/l	 12,88 mS/cm	 ± 1,5 % 250 ml ZU 0348

Certificado de Calibração ZU 0320

*) Cabos mais longos podem ser fornecidos por encomenda (máx. 100 m)

Todas as dimensões em milímetros


