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Sensores de condutividade

O Sensor SE 680 sem juntas, lacunas 
e vedações e com superfície antiman-
chas de PEEK virgem é indicado para 
regimes severos. A tecnologia indutiva 
não é influenciada pela polarização 
e toda superfície do sensor não está 
sujeita à corrosão.

Aplicações
Laticínios, cervejarias, refrigerantes, 
galvanoplastia, farmacêutica, pro-
cessamento de água doce, condicio-
namento de ar, monitoração CIP na 
indústria de bebidas, monitoração de 
torre de resfriamento, tratamento de 
efluentes, monitoração de concentra-
ções de soluções salinas, álcalis e áci-
dos, processos de lavagem/enxágue

Características
–– Design compacto 

–– Preço competitivo

–– Faixa extensa de medição

–– Detector de temperatura  
de reação rápida

–– Transferência de dados digitais

–– Superfície de plástico fechada

–– PEEK Virgem, tipo FDA

–– Varivent com EHEDG

Sensor de Condutividade Toroidal SE 680
Sensor de alta precisão de PEEK, aprovado pela FDA, com uma faixa de 
medição extremamente ampla. Esterilizado a vapor.

Especificações

Fator de célula: c ≈ 5,0/cm

Fator de instalação: 1 (ajustável)

Faixa de medição: 0 ... 2000 mS/cm

Erro: ± 1 % valor medido + 0.002 mS/cm, ± 0.02 %/K

Resolução: 2 µS/cm

Materiais em contato com o 
processo:

PEEK Virgem, tipo FDA

Materiais sem contato com o 
processo:

PP-ESD

Detector de temperatura: Pt1000

Tempo de resposta: T90 aprox. 30 s

Temperatura do processo: -10 ... +125 °C (ver relação PT)

-10 ... +80 °C (SE680(N/X)-KUN4U00M

Esterilização: ≤ 5 bares / ≤ 150 °C / ≤ 60 min.

Temperatura ambiente: -20 ... +60 °C

Pressão do processo Prel : -0,1 ... 10 bares (ver relação PT)

Conexões elétricas: Plugue M12, 4 pinos 

Comprimento máx. do cabo 100 m



*
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Sensor de Condutividade Toroidal SE 680

Gráfico de Pressão/Temperatura

Especificações

Certificados:

EHEDG

FDA CFR 177.2415

Type EC Class I (SE680(N/X)-KUN4U00M

Proteção contra explosão:

SE680X-*******M

IECEx TUN 15.0026 X 

Ex ia IIC T6/T4/T3 Ga

TÜV 15 ATEX 154534 X 

  II 1 G Ex ia IIC T6/T4/T3 Ga

Classe de temperatura:

T6

T4

T3

Faixa de temperatura ambiente e do processo

-20 °C  ≤ Ta ≤ +75 °C

-20 °C  ≤ Ta ≤ +125 °C

-20 °C  ≤ Ta ≤ +150 °C
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* 80 °C max. SE680(N/X)-KUM4U00M



Linha de Produtos

  N.º p/ Pedido

   SE 680 -  N4U00M

Proteção contra explosão Sem N

Área classificada Zona 0 X

Conexão de processo Tubo p/ laticínio DN50 C1

Tubo Varivent DN50 V1

Clamp 2" J2

para ARF 210/215 K8

SMS 2" M2

Para ARD 75 KU

Acessórios   N.º p/ Pedido

Cabo digital com soquete M12 5 m CA/M12-005NA

10 m CA/M12-010NA

20 m* CA/M12-020NA

  N.º p/ Pedido

Padrão de condutividade KCl	 0,1 mol/l	 12,88 mS/cm	 ± 1,5 % 250 ml CS-C12880K/500

* Cabos mais longos podem ser fornecidos por encomenda (máx. 100 m)
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Sensores de condutividade



Desenhos Dimensionais / Conexões de Processo / Códigos para Pedido

Clamp 2"
SE680(N/X)-J2N4U00M

Varivent DN 50 ou maior
SE680(N/X)-V1N4U00M

Tubo para laticínio DN 50
SE680(N/X)-C1N4U00M

para ARF 210/215
SE680(N/X)-K8N4U00M

SMS 2"
SE680(N/X)-M2N4U00M

Para ARD 75
SE680(N/X)-KUN4U00M

C

D

E

B

A

W
eit

er
ga

be
 s

ow
ie 

Ve
rv

iel
f ä

lti
gu

ng
 d

ies
es

 D
ok

um
en

ts
, V

er
we

rt
un

g 
un

d 
Mi
tt
eil

un
g 

se
ine

s 
Inh

al
ts

 s
ind

 v
er

bo
te

n, 
so

we
it 

nic
ht

 a
us

dr
üc

kl
ich

 e
rla

ub
t.

Th
e 

re
pr

od
uc

tio
n, 

dis
tr
ibu

tio
n 

an
d 

ut
iliz

at
ion

 o
f 
th

is 
do

cu
me

nt
 a

s 
we

ll 
as

 t
he

 
co

mm
un

ica
tio

n 
of

 it
s 

co
nt

en
ts

 t
o 

ot
he

rs
 w

ith
ou

t 
ex

pl
ici
t 
au

th
or

iza
tio

n 
is 

pr
oh

ibi
te

d.

1 4 6532 7 8

F

32 41

A

B

C

D

E

5 6

BA SE 680 Maßbild

Nr. Änderungen Datum Bearb.

Bearb.
Gepr. (KON)
Freigabe

Datum Name

Halbzeug

FGL KON

Benennung

Zeichnungsnummer

MaßstabZul. Abweichungen 
für Maße ohne 
Toleranzangabe
 

Schutzvermerk nach ISO16016 beachten.

Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

Verteiler:
FUL (2x)

214.406-150

 
 

 

 

1
1

17.05.2018 pfl

Blatt

Bl.

 
KON-interne Hinweise:
1) Wenn die Anzahl der Ansichten nicht mehr auf eine A4-Seite passt, wird eine zweite A4-Seite daneben gesetzt.
2) Die Ansichten werden im Zusammenbau (.iam) erstellt.
3) Wenn eine neue Ansicht in der ZN dazukommt, muss diese zu den vorhandenen Ansichten ausgerichtet werden.
4) Zur besseren Stabilität sind in den Ansichten die Einstellungen "Assotiativ" (Ansicht bearbeiten: Reiter Komponente, Haken setzen)
und bei Ausrichtung "Fest" (Ansicht bearbeiten: Reiter Aneigeoptionen) zu wählen.
5) Wenn sich die ZN ändert wird der Index hochgezählt. TR bekommt eine Info zur Änderung.
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KON-interne Hinweise:
1) Wenn die Anzahl der Ansichten nicht mehr auf eine A4-Seite passt, wird eine zweite A4-Seite daneben gesetzt.
2) Die Ansichten werden im Zusammenbau (.iam) erstellt.
3) Wenn eine neue Ansicht in der ZN dazukommt, muss diese zu den vorhandenen Ansichten ausgerichtet werden.
4) Zur besseren Stabilität sind in den Ansichten die Einstellungen "Assotiativ" (Ansicht bearbeiten: Reiter Komponente, Haken setzen)
und bei Ausrichtung "Fest" (Ansicht bearbeiten: Reiter Aneigeoptionen) zu wählen.
5) Wenn sich die ZN ändert wird der Index hochgezählt. TR bekommt eine Info zur Änderung.
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Todas as dimensões em milímetros [polegadas].
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