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Leia antes da instalacgéo.
Guarde para uso futuro.

_




Diretivas suplementares

Leia este documento e guarde-o para referéncia futura. Antes de
montar, instalar, operar ou manter o produto, certifique-se de que
compreende totalmente as instrucgdes e riscos. Observe todas as
instrucdes de seguranca. O nao seguimento das instru¢des contidas
neste documento pode resultar em lesées graves e/ou danos
materiais.

Este documento esta sujeito a alteragdes sem aviso prévio.

Estas diretivas suplementares explicam como as informacdes de
seguranca sao apresentadas neste documento e o conteudo que ele
cobre.

Capitulo de Seguranca

O capitulo de Seguranca deste documento foi projetado para dar
ao leitor uma compreensao basica de seguranca. Ele ilustra perigos
gerais e fornece estratégias sobre como evita-los.

Guia de seguranca

O Guia de seguranca externa foi projetado para dar ao leitor uma
compreensao basica de seguranca. Ele ilustra perigos gerais e sugere
estratégias sobre como evita-los.

Avisos
Este documento usa os seguintes avisos para indicar situagoes
perigosas:

Simbolo  Categoria  Significado Observacgao
A AVISO Designa uma situacdo que pode levar a morteoua  Os avisos contém
ferimentos graves (irreversiveis). informacoes sobre
- . < . como evitar os
A CUIDADO  Designa uma situagao que pode levar a ferimentos perigos

ligeiros ou moderados (reversiveis).

Nenhum  ATENCAO  Designa uma situacdo que pode levar a danos
materiais ou ambientais.

Informacoes adicionais de seguranca
Guia de seguranca Stratos



Documentacao fornecida

Guia de seguranca
Em idiomas oficiais da UE e outros

Guias de partida rapida

Instalacao e primeiros passos:

+ operacao

+ estrutura de menus

« calibracao

+ mensagens de erro e providéncias recomendadas

Relatorio de teste 2.2 conforme a norma EN 10204
Documentacao eletronica

www.knick-international.com:
Manuais + Software

Dispositivos Ex:
Desenhos de controle

Declaracao de Conformidade UE
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Seguranca

Leia e observe sempre as instrucoes de seguranca!

O dispositivo foi construido em conformidade com a tecnologia mais
recente e com as regras e regulamentos de seguranca geralmente
aceites.

No entanto, sob determinadas circunstancias, a utilizacao pode consti-
tuir um risco para os usuarios ou causar danos no dispositivo.

O comissionamento deve ser sempre levado a cabo por pessoal for-

mado autorizado pela empresa responsavel pela exploracdo. Se o fun-

cionamento seguro nao for possivel, o dispositivo nao deve ser ligado

ou, caso ja o tenha sido, deve ser desligado corretamente e protegido

contra colocacao em funcionamento acidental.

Razdes para assumir que o funcionamento seguro nao é possivel:

+ dano visivel no instrumento

. falha em executar a funcao pretendida

« armazenamento prolongado a temperaturas abaixo de -30 °C/-22 °F
ou acima de 70 °C/158 °F

+ apos grandes estresses de transporte

Antes de recomissionar o dispositivo, um teste profissional de rotina
deve ser realizado. Esse teste precisa ser realizado pelo fabricante na
sua fabrica.

Uso previsto

O Stratos Pro A201CONDI é um dispositivo de 2 fios para a medicao
da condutividade elétrica e temperatura em liquidos usando sensores
toroidais (sem eletrodo). Os campos de aplicagao sao: biotecnologia,
industria quimica, ambiente, processamento de alimentos, tratamento
de dgua/efluentes.

O Stratos Pro A201X e o sensor Ex aprovado em separado podem ser
operados na Zona 0/Divisao 1.

O Stratos Pro A201B e o sensor Ex aprovado em separado podem ser
operados na Zona 2.

As condicdes operacionais nominais definidas devem ser sempre

observadas durante o uso deste produto. Podem ser encontradas no
capitulo Especificagdes deste Manual do usudrio; ver pagina 108.



Modo de verificacao de funcao (Funcao HOLD)

Ap0s ativacao da configuracao, calibracao ou servico, o Stratos Pro no
modo de modo de verificagcao de fungao (HOLD).

As saidas de corrente respondem de acordo com a configuracao.

As operacdes nao devem ser realizadas enquanto o Stratos Pro estiver
no modo de verificacao de funcdo (HOLD), pois o sistema pode se
comportar de forma inesperada e colocar os usuarios em risco.

Desenhos de Controle
Se instalado em locais perigosos, observe as informacgdes fornecidas
nos Desenhos de Controle incluidos.

Dispositivos nao destinados a uso em locais perigosos
Os dispositivos identificados com um N em seu nome de produto nao
devem ser utilizados em locais perigosos.

Configuracao

A substituicao de componentes pode afetar a seguranca intrinseca. Os
modulos nao se destinam a ser substituidos em dispositivos na linha
de produtos Stratos Pro A201.



Introducao

Invélucro e op¢oes de montagem

« Oinvélucro moldado resistente foi desenhado para protecdo exte-
rior IP66/IP67/TIPO 4X, é feito de fibra de vidro reforcada PBT e tem
as seguintes dimensoées: A 148 mm, L 148 mm, P 117 mm.
Os furos no invélucro permitem

« montagem em parede (com plugs de vedacao para vedar o
invélucro) ver pagina 14

- montagem em tubo (@40 ... 60 mm,[J30 ... 45 mm)
ver pagina 15

+ montagem em painel (recorte 138 mm x 138 mm de acordo com
DIN 43700) ver pagina 16

Tampa de protecao (Acessorio)

A tampa de protecéo, disponivel como acessério, fornece uma
protecdo adicional contra a exposicao meteoroldgica direta e danos
mecanicos; ver pagina 15.

Conexao de sensores, prensa-cabos

Para conectar os cabos, o invélucro fornece

« 3 furos para prensa-cabos M20x1,5

« 2 furos para conduite 2"

No caso de instalacdes quasi-estaticas com sensores Memosens,
recomendamos a utilizacao do acessorio para tomada M12 (ZU0822)
em vez de um prensa-cabos, pois facilita a troca do cabo do sensor
sem necessidade de abrir o dispositivo.

Sensores
O dispositivo foi projetado para sensores de condutividade toroidais,
em particular para os modelos SE 655/656, SE 660, SE 670 e SE 680.



Display

Mensagens de texto sem formatacao em um display LCD amplo, re-
troiluminado para operacao intuitiva. Pode especificar quais os valores
que serao mostrados no modo de medicao normal (“Display principal,”
ver pagina 31).

Interface do usuario codificada por cor

A iluminacao de fundo do display a cores sinaliza diferentes estados
operacionais (por exemplo, alarme em vermelho; modo HOLD em
laranja; ver pagina 32). A iluminacao de fundo do display pode ser
desligada; ver pagina 82.

Funcoes de diagnoéstico

0O “Sensocheck” monitora automaticamente o sensor e os cabos;

e a funcdo “Sensoface” indica claramente a condicdo do sensor; ver
pagina 128.

Registrador de dados
O livro de registros interno (TAN SW-A002) pode registrar até 100 en-
tradas — até 200 com AuditTrail (TAN SW-A003); ver pagina 98.

Dois conjuntos de parametros A, B

O dispositivo fornece dois conjuntos de parametros que podem ser
ligados manualmente ou mediante uma entrada de controle para co-
nexodes de processos diferentes ou condi¢des de processos diferentes.
Para uma visao geral dos conjuntos de parametros (original para co-
pia), ver pagina 46.

Protecao por senha
A protecao por senha para conceder direitos de acesso durante a ope-
racao pode ser configurada; ver pagina 103.

CT do fluido de processo: selecionar o método de compensacao
Sao providenciados os seguintes métodos de compensagao de
temperatura: linear (introduzindo um coeficiente de temperatura),
aguas naturais (nLF), agua ultrapura com vestigios de NaCl, HCI, NH,,
NaOH, ver pagina 70.
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Entradas de controle (TAN SW-A005)

Input +

Input -

CONTROL -

Saidas de sinal

Entrada de

corrente

Entrada

CONTROL

Entradall

A entrada analdgica de corrente de (0) 4 ... 20 mA
pode ser usada para compensac¢ao de tempera-
tura externa; ver pagina 72.

HOLD

(Entrada de controle digital flutuante)

A entrada HOLD pode ser usada para ativacao
externa do modo HOLD; ver pagina 35.

CONTROL
(Entrada de controle digital flutuante)

A entrada CONTROL pode ser usada para
selecdo de conjunto de parametros (A/B) ou
para monitoracdo de vazao; ver pagina 74.

O dispositivo possui duas saidas de corrente (para transmissao
do valor medido e temperatura, por exemplo). A curva de saida é
ajustavel (linear, bilinear ou logaritmica), ver pagina 58.

Opcoes

Funcdes adicionais podem ser ativadas introduzindo-se um TAN

(p. 103).
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Visao geral

Visao geral do Stratos Pro A201CONDI

receive hi

receive lo
send lo
send hi
RTD (GND)
RTD

RTD (Sense)

Shield

Input +
Input -
HOLD +
HOLD -

CONTROL +

CONTROL -

12

Entrada
CONDI

Saida 1 L o1 8
Saida 2 =

CZD — 17

RS 485 — 1

— 2

— 3

I 4

| _|Entrada de

corrente

10

1

| |Entrada

HOLD

13

14

Entrada

CONTROL

+Output 1,2/ HART

— Output 1/HART

- Qutput 2

+3V
RS 485 A

RS 485 B

GND/Shield



Montagem

Conteudo da embalagem

Nota: verifique se os componentes estao danificados apds a recepgao.
Nao utilize pecas danificadas.

A embalagem deve conter:

« unidade frontal, unidade traseira, saco com pecas pequenas

« relatério de teste especifico

« documentacao (ver pagina 3)

2
8
3
:
7 6
Fig.: Montar o invélucro
1) Jumper inserivel (3x) 6) Plugue de obturacao
2) Placa (1x), para montagem (2x, apenas nao Ex)
do conduite: placa entre o 7) Inserto de vedacao e reducao
involucro e porca (1x)
3) Abracadeira (3x) 8) Prensa-cabos (3x)
4) Pino da dobradica (1x), 9) Tampao de obturacdo (2x)
inserivel de ambos os lados 10) Porca sextavada (5x)
5) Parafuso do invélucro (4x) 11) Plugue de vedacao plastico

(2x), para vedagao em caso de
montagem na parede

13



Plano de montagem, dimensoes

148

117

41

® =)

148

14

(S

\
4%'“(5;
A

A s

74
¢ I
AV

1) Prensa-cabos (3 x)

2) Furos para prensa-cabos ou
conduite 2" 21,5 mm dia.
(2 furos)

N3 Acoplamentos de conduite

nao incluidos!

4 3) Furos para montagem em
tubo (4 X)

4) Furos para montagem em

parede (2 x)

Fig.: Plano de montagem (todas as dimensdes em mm!)
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Montagem em tubo, tampa de protecao

240...660

1) Bracadeira de mangueira
I com engrenagem sem-fim

1 DIN 3017 (2x)
2l i 2) Placa de montagem em tubo
/ \ 2 (1x)
_lV_ ! — 3) Para colunas ou tubos verticais
N 2 ou horizontais
7)) 1l 4) Parafuso autorroscante (4 x)

Fig.: Kit de montagem em tubo, acessério ZU 0274 (todas as dimen-
soes em mm!)

199 147
/ AN

N\ /1 =T
© & }

|

o o 3

® - | e

m ————— I

Fig.: Tampa de protecao para montagem em tubo e em parede,
acessorio ZU 0737 (todas as dimensdes em mm!)
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Montagem em painel

<30 76 | 317i
,,,,,,, \,,, )

|

|

|

|
=l |
! S 1

5 4 Q{

1) Vedacgao circunferencial
(1x)
2) Parafusos (4 x)
3) Posicao do painel de
controle
4) Chave ajustavel (4 x)
5) Luva rosqueada (4 x)

Recorte
138 mMmm x 138 mm
(DIN 43700)

Fig.: Kit de montagem em painel, acessério ZU 0738 (todas as dimen-

16

soes em mm!)



Instalacao elétrica

Antes de iniciar a instalacdo, certifique-se de que todas as linhas a
serem conectadas estao desenergizadas.

Observe as instru¢des de seguranca, ver pagina 7.

Prensa-cabos

Em um local perigoso, somente podem ser usados prensa-cabos com
as aprovagoes adequadas. As instrugdes de instalacao do fabricante
devem ser observadas.

Prensa-cabos 5 prensa-cabos M20 x 1,5 A/F 24 mm
WISKA Tipo ESKE/1 M20
Faixas de travamento Inserto de vedacado padrdo: 7... 13 mm

Inserto de vedacao e reducao: 4... 8 mm

Inserto de vedacdo multipla: 5,85... 6,5 mm

Tensdo de tracao Nao permitida; somente adequado para “instalacao
fixa”

A cUIDADO! Risco de perder o nivel de protecdo especificado.
Prenda corretamente os prensa-cabos e parafuso juntos no invélucro.
Observe os diametros dos cabos e torques de aperto admissiveis.

Use somente acessorios e pecas de reposicao originais.

AVISO! Remova a isolacdo dos fios utilizando uma ferramenta adequa-
da para prevenir danos. Para comprimento de remocao da isolacao, ver
especificacdes.

1) Ligue os fios das saidas de corrente. Desative as saidas de corrente
nao usadas na parametrizagao ou use jumpers.

Se necessario, instale cabos nas entradas.

Conecte o do sensor.

Verifique se todas as conexdes estao corretamente cabeadas.
Feche o invélucro e aperte sucessivamente os parafusos em padrao
diagonal.

2
3
4
5

~— — ~— ~—
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Identificacoes / Atribuicoes dos terminais

---IEI---IE- m = IZI--IEIIEIIII-IZIIII
1 O U [=] 1 + _' + WH/ICL YE GN BN
2 e< 3 2 825l @ B< 2<nam<>
<E = I [~ <E <E )

o z I I (_')_

N o < N N

° - Supply/ &

L— out2 —1 L pigital-in —! LHART Lout 1,21 Llind L— Rs 485 —1
HART

WARNING: DO NOT SEPARATE MODULE WHEN ENERGIZED

Fig.: Atribuicoes dos terminais do Stratos Pro A201

Knick > CcoNDI
A201N-CONDI-0

No. 12345/1234567/0832
-20 = Ta = +65°C

(NTERARROMNUNARTONY ™ eoemcrickce A CE
D-14163Berlin Made in Germany

knick@knick.de

Fig.: Placa sinalética do Stratos Pro A201N na parte exterior inferior
frontal (exemplo ilustrativo)
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Cabeamento do Stratos Pro A201CONDI

©

Areas para colocar a
chave de fendas para
retirar os terminais

R —
000000000

®

looocoooo00

L

\

e y===s

===

\HH’”\

C=

/JI i

L \!;:]

I

Linha terminal 1 Lmha terminal 2

+3V

RS 485 A

RS 485 B
GND/shield

+ input

—input

PA

+ out 1,2/HART
- out1/HART
Além disso:

O 0 N OO0 L1 W N =

11
12
13
14
15
16
17
18

hold
hold
n.c.
contr.
contr.
n.c.
n.c.
-out2
n.c.

2 pinos HART (entre linha terminal 1 e 2)

Conexao do sensor
A receive hi
B receive lo
C send lo
D send hi
E RTD (GND)
F RTD
G RTD (Sense)
H Shield
I e
MEFENEER

Fig.: Atribuicdes dos
terminais do moédulo
MK-CONDI

Fig.: Terminais, dispositivo aberto, traseira da unidade frontal
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Preparacao do cabo SE655/SE656

Preparando a conexao blindada
Cabo especial pré-montado para sensores SE655/SE656

« Insira o cabo especial através da
entrada do cabo no compartimento

=" dos terminais.

« Remova a parte ja separada do
isolamento do cabo (1).

« Vire a malha de blindagem (2) sobre
o isolamento do cabo (3).

_ « Em seguida, passe o anel de crimpar
(4) sobre a malha de blindagem e
aperte-a usando um alicate (5).

O cabo especial pré-montado:

receive hi

Coaxial RD .
receive lo

send lo
send hi

RTD (temp)
RTD (temp)
sense (temp)

shield

20



Exemplo de Cabeamento: SE655/SE656

Condutividade, temperatura
Sensor SE655/SE656

Tarefa de medicao:

Sensores:

Conectando o cabo pré-montado

oanisodsiqg oqed

_ _M_o_EmEm\m_Q_g
pRIys ||

wabepulg F
Aﬂwm:mmva._.m © ojasewy \ /

T o
Th ||

|

(@no)aiy [

apIaA A ?
N A
<+ ypuss |° nzy 4\ Y,

odyelq
A|E |e1xeod
ofpuss ENUEY
[ENERE) @ OY[SWIIA P/ os__mw_x \_Mw
TELCI RN 2y L < ..... O
TEXY nzy L/ .\
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Exemplo de Cabeamento: SE660

Condutividade, temperatura

Sensor SE660

Tarefa de medicao:

Sensor:

oAnisodsiqg

oqe)

o|2JewWe/apIA

— z

PIRIYS

wabepuig %

<Gsues)aryg |©

ojasewy \ /

J@
_|_

|

oduelg \ /

(aND) aly _H_ SpIAA ,ﬁ d,
< a AN N N
_f— U:WM _3N< ................. _v....... ..../I\
01a.d
i [e1xeod

ENEREY

VELERE)]
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Exemplo de Cabeamento: Yokogawa ISC40

Tarefa de medicdao: Condutividade, temperatura

Sensor: Yokogawa I1SC40 (Pt 1000)
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Parametros de configuracao para este sensor:

SENSOR OTHER
RTD TYPE 1000Pt
CELL FACTOR 1.88
TRANS RATIO 125

Dispositivo
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Exemplo de Cabeamento: Yokogawa 1C40S

Tarefa de medicao: Condutividade, temperatura
Sensor: Yokogawa IC40S (NTC 30k)
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Parametros de configuracao para este sensor:

SENSOR OTHER
RTD TYPE 30 NTC
CELL FACTOR Aprox. 1,7
TRANS RATIO 125

24



Exemplo de Cabeamento: SE670, SE680

Tarefa de medicao: Condutividade, temperatura
Sensor: SE670
AVISO! Conexao a interface RS-485.
Remova o médulo de medicao.

RS485 (A)

N
EI RS485 (B)
EI GND / shield

Dispositivo

Marrom
Verde
Amarelo
Branco
Transparente

Cabo

Sensor

Os sensores SE670/SE680 sao conectados a interface RS-485 do dispositi-
vo — para um A2... dispositivo (2 fios) da Série A2..., 0 encaixe do mdédulo
de medicao deve estar vazio. Por conseguinte, primeiro remova o médulo
de medicao do encaixe (ver pagina seguinte). Quando o sensor modelo
SE670/SE680 é selecionado no menu Configuracao, os valores predefi-
nidos sao tomados como dados de calibracao. Podem ser alterados pela
calibracao.

Todos os dados de calibracdao do sensor SE680-M com protocolo Memo-
sens sao armazenados no sensor.
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Conexao de um sensor SE670 / SE680

Areas para colocar a

chave de fendas para
retirar os terminais

O encaixe do moédulo

MK-CONDI deve estar
vazio - certifique-se

de que remove o
médulo!

1

2
3
4

RS 485 A
RS 485 B
GND/shield
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Interface do usuario, Teclado numérico
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menu

meas

info

L@

©

®)

®
1 Display

2 Teclado numérico

LY MTM

Tecla
meas

info

enter

menu

Teclas de seta
cima/baixo

Teclas de seta
esquerda/direita

3 Placa de identificacao
(fundo do invélucro)

Funcao

+ Voltar para o ultimo nivel do menu
+ Diretamente para o modo de medicao

(pressionar > 2 's)
Modo de medicao: outro display

Obter informacodes
Exibir mensagens de erro

Configuracao: confirmar entradas,
préximo passo de configuracao
Calibracao: continuar fluxo do programa
Modo de medicao: chamar menu

Menu: aumentar/diminuir um valor
Menu: selecao

Grupo de menus anterior/seguinte
Entrada de numero: mover entre digitos

i@
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1 Temperatura
2 Sensocheck

21 20 19 18 17

13 Informacao disponivel
14 Modo HOLD ativo

3 Intervalo/tempo de resposta 15 Display principal
4 Dados do sensor 16 Display secundario
5 Nao usado 17 Prosseguir usando enter
6 Mensagem de limite: 18 Nao usado
Limite 1 3 ou Limite 2 & 19 Diagnostico
7 Alarme 20 Modo de configuracao
8 Servico 21 Modo de calibracédo
9 Conjuntos de parametros 22 Modo de medicao

10 Calibracao
11 Memosens
12 Em espera

23 Sensoface
24 Simbolos de unidades

Cores dos sinais (Fundo do display)

Vermelho
Vermelho
intermitente
Laranja
Turquesa
Verde
Magenta
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Alarme (em caso de avaria: valores no display piscam)

Erro na entrada: valor ilegal ou senha incorreta

Modo HOLD (Calibracao, Configuracao, Servico)
Diagnostico

Informacdes

Mensagem do Sensoface



Modo de medicao

Apds o dispositivo ser ligado, o analisador entra automaticamente no
modo “Medic¢ao”. Para chamar o modo de medicao a partir de outro
modo de operacgao (p. ex.: Diagndsticos, Servico): mantenha a tecla
meas pressionada (> 2 s).

Indicador Sensoface Conjunto de
(status do sensor) r ) parametros ativo
Hora ' - /*K (configuracéo)
.
(ou vazao)\ © 3 L' - Display indica
Indicador de modo \\Hﬂrj . EFT@- OUTT: p. ex,
(medicao) e - variavel de pro-
cesso
Mantenhaatecla ___| VAN
meas pressionada Display indica
para chamar o modo OUT2: p. ex.,
de medicao (ao pres- temperatura
sionar mais uma vez,
o display muda)
Tecla enter

Dependendo da configuracao, um dos seguintes displays pode

ser configurado como display padrdo para o modo de medicéo
(ver pagina 31):

« valor medido, hora e temperatura (configuracao padrao)

» valor medido e selecao de conjunto de parametros A/B ou vazao
+ valor medido e ponto de medicao (“TAG")

+ hora e data

Nota: pressionando a tecla meas no modo de medicao pode ver os
displays durante aprox. 60 seg.

O dispositivo deve estar configurado para a respetiva tarefa de
medicdo; ver pagina 39.
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Selecao de modo/Introducao de valores

Para selecionar o modo de operacao:

1) Mantenha a tecla meas pressionada (> 2 s) (diretamente para o
modo de medicao)

2) Pressione a tecla menu: o menu de selecdo aparece

3) Selecione 0 modo de operagao usando a tecla de seta esquerda/
direita

4) Pressione enter para confirmar o modo selecionado

Menu de selecao

& ) ®

Modo selecionado

L (pisca)

O-

%6 6

Para inserir um valor:

5) Selecione um numero: tecla de seta esquerda/direita
6) Mude o numero: tecla de seta para cima/para baixo
7) Confirme a entrada pressionando enter

& ®

of |

® &b
<L L Ly

56
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Display no modo de medicao

O MAIN DISPLAY é o display exibido
no modo de medicdo. Para chamar o
modo de medicao a partir de outro
modo, mantenha a tecla meas pres-
sionada durante pelo menos 2 segun-
dos.

__ 1 Tecla meas

— Tecla enter

Pressionando meas brevemente pode
acessar a outros displays, como numero
do tag (TAG) ou vazao (L/h).

Esses displays sao exibidos em turquesa.
Ap6s 60 segundos, reaparece o display
principal.

Pressione enter para selecionar um
display como MAIN DISPLAY -
o display secundario exibe “MAIN
DISPLAY - NO".

<«— Use as teclas de seta UP / DOWN para
selecionar “MAIN DISPLAY - YES”
e confirme pressionando enter.
A cor do display muda para branco.
Esse display é agora exibido no modo
de medicao.
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Interface do usuario codificada por cor

A interface do usudrio codificada por cor* oferece uma maior seguran-
¢a de operacao. Os modos de operacao estao claramente sinalizados.
O modo de medicao normal é branco. O texto informativo aparece em
uma tela verde, e 0 menu de diagnéstico, em um fundo turquesa.

O modo HOLD laranja (por exemplo, na calibracao) é rapidamente
visivel na tela magenta, que emite mensagens de gestao de ativos
para fins de diagnéstico preventivo — como o pedido de manutencao,
a funcao pré-alarme e o desgaste do sensor.

O status do alarme possui uma cor vermelha particularmente cha-
mativa, sendo também sinalizado por valores piscando no display.
Entradas invalidas ou senhas incorretas fazem com que todo o display
comece a piscar em vermelho, para que os erros de operacao diminu-
am consideravelmente.

P TEMPOUNTT

[P P )
Branco: Vermelho intermitente:  Laranja:
Modo de medicao Alarme, erros Modo HOLD

A
(
o N F (n]
SENGOCHEDK

-4§»- BEd »

meas

info meas ' info
e— " —p e " — 9

Magenta: Turquesa: Verde:
Pedido de manutencao Diagndstico Textos informativos

32 * pode ser desligada



Modos de operacao

Diagnostico

Exibicao de dados de calibracao, exibicao de dados do sensor, execucao
de autoteste do dispositivo, exibicao de entradas do livro de registros,
exibicdo de versoes de hardware/software de componentes individu-
ais. O livro de registros (TAN SW-A002) pode armazenar 100 eventos
(00...99). Podem ser exibidos diretamente no dispositivo. Com a trilha
de auditoria (TAN SW-A003), o livro de registros pode ser estendido as
200 entradas.

HOLD
Ativacao manual do modo HOLD, p. ex., para manutencao. As saidas de
sinal adotam um estado definido.

Calibracao

Cada sensor possui valores caracteristicos tipicos. A calibracao é neces-
saria para fornecer um valor medido correto. O dispositivo verifica qual
valor o sensor esta fornecendo ao medir uma solugdo conhecida. Quan-
do ocorre um desvio, o dispositivo pode ser “ajustado”. Nesse caso, o dis-
positivo mostra o valor “atual” e internamente corrige o erro de medicao
do sensor. Durante a calibragao o dispositivo estda no modo HOLD.
Durante a calibracao o dispositivo permanece no modo HOLD até ser
mudado pelo operador.

Configuragao

O analisador deve estar configurado para a respetiva tarefa de medicao.
No modo “Configuracao’, pode selecionar o sensor conectado, a faixa de
medicao a ser transmitida e as condicdes para mensagens de alerta e
alarme. Durante a configuragao o dispositivo esta no modo HOLD.

O dispositivo sai do modo de configuracdo automaticamente 20 mi-
nutos apos o ultimo toque no teclado. O dispositivo volta ao modo
de medicao.

Servico

Funcdes de manutencao (fonte atual), atribuicao de senhas, restaura-
¢ao dos valores de fabrica, ativacao de opgoes (TAN).
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Estrutura de menus de modos e funcoes

“ézggyngff' meas | Display TAG meas» Display CLK | Meas
cipal selecio-
navel) P + apos 60 s + apos 60 s
VN Pressionando a tecla menu (seta para baixo) se abre o menu de selecao.
‘ ’ Selecione o grupo de menus usando as teclas de seta esquerda/direita.
}" v Pressionando enter abre um item do menu. Pressione meas para voltar.

|BIAG CALDATA

Exibicdo dos dados de calibracdo

SENSOR
SELFTEST

Exibicdo de dados do sensor

Autoteste: RAM, ROM, EEPROM, médulo

LOGBOOK

Livro de registros: 100 eventos com data e hora

MONITOR

Exibicao de sinais do sensor diretos, sem correcédo

i

VERSION

Exibicao da versao do software, designacdo do modelo,
numero de série

4
A\
HOLD Ativacdo manual do modo HOLD, p. ex., para substituicao de sensor.
As saidas de sinal comportam-se como configuradas (ex.: ultimo valor
}¢ medido, 21 mA)
|CA|- | |CAL_50L | Calibracdo com solucéo de calibracio
CAL_CELL Calibracao por entrada de fator de célula
CAL_ZERO Calibracao de zero
P_CAL Calibracao produto
CAL_RTD Ajuste da sonda de temperatura
’V
|C0NF | |PARSET A | Configuracdo do conjunto de parametros A
PARSET B Configuracio do conjunto de parametros B
>V
|5ERV|CE | |M0N|T0R | Exibicao dos valores medidos para validacéo (simuladores)
(a’ce.sso por OouT1 Sinal de corrente, saida 1
codigo, valor
de fabrica: OuT2 Sinal de corrente, saida 2
5555)

CODES
DEFAULT

Especificacdo de cddigos de acesso para modos de operacao

Restauracdo para os valores de fabrica

OPTION

Gl

Ativacdo de uma opcéo via TAN
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Modo HOLD

O modo HOLD é um estado de seguranca durante a configuracao e a
calibracao. A saida de corrente é congelada (LAST) ou definida para
um valor fixo (FIX).

O modo HOLD é indicado pelo fundo do display em laranja.

Modo HOLD, icone no display:
HOLD

Resposta do sinal de saida

« LAST: a corrente de saida é congelada no seu ultimo valor. Reco-
mendado para pequenos procedimentos de configuracao. O pro-
cesso nao deve mudar significativamente durante a configuracao.
As mudancas ndo sdo observadas com esta definicao!

+ FIX: a corrente de saida é definida para um valor notavelmente dife-
rente do valor de processo para informar o sistema de controle que
o dispositivo estd sendo modificado.

Sinal de saida durante HOLD:

Corrente de saida Sinal de saida para HOLD Sinal de saida para HOLD
[mA] FIX=21,0mA LAST
21

| HOLD ativo | HOLD ativo |

Conclusao do modo HOLD

O modo HOLD termina mudando para o modo de medi¢ao (mantenha
a tecla meas pressionada). O display mostra “Good Bye” e depois sai
do modo HOLD.

Ao sair do modo de calibracao, o dispositivo pergunta se a instalacao
estd pronta para operacao (ex.: sensor reinstalado, localizado em pro-
cesso).
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Alarme

Ativacao externa de HOLD (SW-A005)

O modo HOLD pode ser ativado externamente através de um sinal
enviado a entrada HOLD (pelo sistema de controle de processo, por
exemplo).

Fonte de alimentacao
12..24V CA/CC

=

HOLD
Stratos Pro A201

il

Process control system (Sistema
de controle de processo)

HOLD inativo 0.2V CA/CC
HOLD ativo 10..30V CA/CC

Ativacao manual de HOLD

O modo HOLD pode ser ativado manualmente a partir do menu
HOLD. Tal permite verificar ou substituir um sensor, por exemplo, sem
provocar reacdes indesejadas nas saidas.

Pressione a tecla meas para voltar ao menu de selecao.

Alarme

Ao ocorrer um erro, Err xx é exibido imediatamente.

O alarme s6 é registrado e inserido no livro de registros apds expirar
um determinado tempo definido pelo usuario.

Durante um alarme o display pisca e o fundo do display fica vermelho.

As mensagens de erro podem também ser sinalizadas por uma saida
de corrente de 22 mA (ver Configuracao).

Dois segundos apds o evento de falha ser corrigido, o status de alarme
é excluido.
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Mensagens de alarme e HOLD

Mensagem Gerada por Causa
Alarme Sensocheck Polarizacao/cabo
(22 mA) Mensagens Vazéo (entrada CONTROL)

de erro ERR 10: condutancia > 3500 mS
HOLD HOLD HOLD via menu ou entrada
(Last/Fix)  CONF Configuracao

CAL Calibracao

SERVICE Servico

Geracao de uma mensagem pela entrada CONTROL (TAN SW-A005)
(vazao min./vazao max.)

A entrada CONTROL pode ser usada na selecao de conjunto de para-
metros ou na medicao de vazao (pulsos), dependendo da atribuicao
no menu de “Configuracao”

Quando pré-ajustado para medicdo de vazao
CONF/CNTR_IN/CONTROL = FLOW

pode ser gerado um alarme quando a vazao medida ultrapassa uma
determinada faixa:

CONF/ALA/FLOW CNTR =ON

CONF/ALA/FLOW min (especificar valor, padrao: 5 litros/h)
CONF/ALA/FLOW max (especificar valor, padrao: 25 litros/h)

Energia auxiliar
12..24V CA/CC
e

Entrada
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Configuracao

A cuipbapo! A parametrizagdo ou ajustes incorretos pode resultar em saidas incor-
retas. Por isso, o Stratos Pro deve ser comissionado por um especialista em sistemas,
todos os seus parametros devem ser configurados, e o produto deve ser totalmente
ajustado. Para informacdes detalhadas sobre a parametrizacao e ajuste, ver o manu-
al de usuario.

Estrutura de menus de configuracao

O dispositivo fornece 2 conjuntos de parametros “A” e “B". Ao alternar entre os conjuntos
de parametros, pode adaptar o dispositivo para diferentes situacdes de medicdo, por
exemplo. O conjunto de parametros “B” permite apenas a definicado de parametros rela-
cionados ao processo.

Os passos de configuracao sao atribuidos a diferentes grupos de menus.

Com as teclas de seta esquerda/direita, pode saltar entre os grupos de menus individuais.
Cada grupo de menus contém itens do menu para definir os parametros.

Pressionando enter abre um item do menu. Utilize as teclas de seta para editar um valor.
Pressione enter para confirmar/guardar as definicoes.

Voltar a medicao: mantenha a tecla meas pressionada (> 2 s).

Selecionar

1 . Selecionar
grupo de Grupo de menus Codigo | Display item do menu
menus

Ai
Selecado do sensor SNS: on F
SEﬂEER enter
Item do menu 1 ) enter
) enter
[tem do menu...
) enter
4 ( Saida de corrente 1 oT1: |. Dnﬂ
B
r F Ai
4 C Saida de corrente 2 oT2: Lan
LI:.IL
r ¢ ai
4 C Compensacao COR: LanF
« CORRECTION
[ -]
} ( oo ) <
[A]
r Ai
Fundo do display DSP: L Prl;lw ’
=
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Conjunto de parametros A/B: grupos de menus configuraveis
Grupo de

Conjunto de

Conjunto de

menus
SENSOR
OUT1

OouT2
CORRECTION
CNTR_IN
ALARM
PARSET

CLOCK
TAG

GROUP

DISPLAY

40

parametros A
Selecao do sensor
Saida de corrente 1
Saida de corrente 2
Compensacao
Entrada de controle
Modo de alarme

Selecao do conjunto de
parametros

Acerto do relogio
TAG do ponto de
medicao

GROUP de pontos de
medicao

Fundo do display

parametros B
Saida de corrente 1
Saida de corrente 2
Compensacao

Modo de alarme

TAG do ponto de
medicao

GROUP de pontos de
medicao



Selecao do conjunto de parametros

Nota: A selecao manual dos conjuntos de parametros foi predefinida
no menu CONFIG > PARSET. A configuracao padrao é um conjunto de
parametros fixo A.

As configuracdes incorretas alteram as propriedades da medicao!

Mudanca manual de conjuntos de parametros A/B

Display Acao

Para alternar entre conjuntos de parametros:
Pressione meas.

PARSET pisca na linha inferior.
Selecione o conjunto de parametros usando
asteclas < e »

Pressione enter para confirmar.
Cancele pressionando meas.

Mudanca externa de conjuntos de parametros A/B (TAN SW-A005)
Pode alternar entre conjunto de parametros A e B aplicando um sinal a
entrada CONTROL (parametrizacao: CONTR-IN > PARSET).

Max. 30V CA/CC

Entrada
L

CONTROL
Stratos Pro A201

p. ex., sistema de controle
de processo

Conjunto de parametros A ativo  0..2V CA/CC
Conj. de parametros B ativo 10..30 V CA/CC
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Configuracao
Sensor (SENSOR)
SNS:

OTHER  RTDTYPE

CELL FACTOR
TRANS RATIO
MEAS MODE

Cond MEAS RANGE

Conc Solution

TEMP UNIT
TEMPERATURE

MAN TEMPERATURE

42

Opc¢oes

SE 655, SE 656

SE 660, SE 670,
SE680-K, SE680-M
MEMOSENS
OTHER

100PT / 1000PT /
30 NTC

XX XXx
XXX.Xx

Cond
Conc %
Sal %o

XXX.X uS/cm
X XXX mS/cm
XX.XX mS/cm
XXX.X mS/cm
XXXX S/m
XX.XX S/m

-01- (NaCl)
-02- (HC)
-03- (NaOH)
-04- (H2504)
-05- (HNO3)
-06-
-07-
-08-
-09-
-10-
-U1-
°C/°F

AUTO, MAN, EXT
(EXT. apenas
com opc¢ao TAN
SW-A005)

-50...250 °C
(-58...482 °F)

H2504)

(
(
(
(HCh
(
(
(NaOH)

Padrao

SE 655

1000PT

01.980
120.0
Cond

X.XXX MS/cm

-01- (NaCl)

°C
AUTO

025.0°C
(077.0 °F)



Configuracao
Sensor (SENSOR)
SNS:  CIP COUNT

SIP COUNT

CHECKTAG

CHECK GROUP

Saida 1 (OUT1)
OT1: | Channel

Output

LIN BEGIN 4 mA
END 20 mA

BiLIN BEGIN 4 mA
END 20 mA
CORNER X
CORNERY

LOG BEGIN 4 mA
END 20 mA

TMP BEGIN 4 mA

°C END 20 mA

TMP BEGIN 4 mA

°F END 20 mA

FILTERTIME

22 mA FAIL

22 mA FACE

HOLD MODE

FIX HOLD-FIX

Opc¢oes

ON/OFF
ON
ON/OFF
ON
ON/OFF
ON/OFF

Cond/TMP

LIN / BiLIN / LOG
XXXX

XXXX

Padrao

OFF
0. 9999 CYCLES
OFF
0...9999 CYCLES
OFF
OFF

Cond

LIN

000.0 mS/cm
100.0 mS/cm

Faixa de entrada: CHANNEL selecionado

Vértice X:

BEGIN < CORNER X < END (ascendente)
BEGIN > CORNER X = END (descenden-

te)

Faixa de entrada: CHANNEL selecionado

Padrdo: 12 mA
Vértice Y:

(0) 4 mA < CORNERY <20 mA

Décadas
Décadas
-50...250 °C
-50...250 °C
-58..482 °F
-58..482 °F
0...120 SEC
ON/OFF
ON/OFF
LAST/FIX
04.00...22.00 mA

0000 SEC
OFF

OFF
LAST
021.0 mA
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Configuracao Opc¢oes Padrao
Saida 2 (OUT2)
OT2: | CHANNEL Cond/TMP TMP

... outros passos como saida 1

Compensacio de temperatura (CORRECAO)

COR: | TCSELECT OFF OFF
Compensacao para
agua ultrapura: Nacl,

HCL, NH3
LIN TCLIQUID 00.00 ...19.99%/K 00.00%/K
REF TEMP 000.0 ... 199.9 °C 025.0°C
TEMP EXT * ON/OFF OFF
ON I-INPUT 0-20 mA / 4-20 mA 4..20 mA
°C |BEGIN4mA -50..250°C 000.0 °C
END 20 mA | -50...250 °C 100.0 °C

°F BEGIN4mA -58..482°F
END 20 mA | -58..482 °F

Entrada de controle (CNTR_IN)

IN: CONTROL Mudanca do con- PARSET
junto de parametros
(PARSET)
ou
medicdo de vazdo
(FLOW)
FLOW FLOW ADJUST 12000 0...20000
pulsos/litro pulsos/litro
Alarme (ALARM)
ALA: DELAYTIME 0...600 SEC 0010 SEC
SENSOCHECK ON/OFF OFF
TEMP CHECK ON/OFF OFF
FLOW CNTR ™ ON/OFF OFF
ON FLOW MIN 0..99.9L/h 005.0 L/h
FLOW MAX* 0..999L/h 025.0L/h

*)  Com opgao TAN SW-A005 e SENSOR “TEMP EXT” selecionado
**)  Estes itens de menu sao exibidos somente se forem selecionados.
**¥) Histerese fixada a 5% do valor limiar
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Configuracao Opc¢oes Padrao
Conjunto de parametros (PARSET)

PAR: Selecione o conjunto de PARSET FIX / PARSET FIX
parametros fixo (A) ou alter- | CNTR INPUT / (conjunto de
ne entre A/B via entrada de MANUAL parametros fixo
controle ou manualmente no A)

modo de medicao

Relégio em tempo real (CLOCK)

CLK: FORMAT 24h/12h 24 h

24h  TIME hh/mm 00..23:00...59

12h | TIME hh/mm 00 ... 12:59 AM /

01..11:59 PM

DAY/MONTH 01..31/01..12

YEAR 2000...2099
Pontos de medicao (TAG/GROUP)
TAG: (Entrada na linha de texto) | A..Z,0.9,-+<>?7/@
GROUP: | (Entrada na linha de texto) | 0000...9999 0000
Fundo do display (DISPLAY)
DSP: BACKLIGHT On, Off On

Monitoracao das linhas do sensor para deteccao de rompimento

As linhas do sensor sdao monitoradas em termos de rompimento quando a tempera-
tura é usada para calcular a condutividade ou a concentragdo. Se houver rompimen-
to do sensor ou da linha, serd gerado um alarme (corrente de saida FIX ou 22 mA,
dependendo da configuracao).

Se vocé quiser emitir um valor de condutividade que seja independente da tem-

peratura medida (ndo compensada), vocé pode monitorar as linhas do sensor para
deteccdo de rompimento definindo “TEMP CHECK” para “ON” no menu ALARM.
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Configuracao (Original para copia)

Parametro e HC ORI S
metros A

SNS: Tipo de sensor

SNS: Tipo RTD

SNS: Fator de célula

SNS: Razao de transferéncia

SNS: Modo de medicdo

SNS: Faixa de medicédo

SNS: Determinagao da concentracao

SNS: Unidade de temperatura

SNS: Deteccédo de temp.

SNS: Temp. manual

SNS: Contador CIP

SNS: Contador SIP

SNS: CHECK TAG

SNS: CHECK GROUP

OT1: Variavel de processo

OT1: Saida lin/bilin/log

OT1: Inicio da corrente

OT1: Fim da corrente

OT1: Vértice X (somente curva bilinear)

OT1: Vértice Y (somente curva bilinear)

OT1: Tempo do filtro

OT1: FAIL 22 mA
(mensagens de erro)

OT1: FACE 22 mA
(mensagens Sensoface)

OT1: Modo HOLD

OT1: HOLD FIX atual

OT2: Variavel de processo
OT2: Saida lin/bilin/log
OT2: Inicio da corrente
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Parametro SO pCBEE
metros A

OT2: Fim da corrente

OT2: Vértice X (somente curva bilinear)

OT2: Vértice Y (somente curva bilinear)

OT2: Tempo do filtro

OT2: FAIL 22 mA (mensagens de erro)

OT2: FACE 22 mA
(mensagens Sensoface)

OT2: Modo HOLD

OT2: HOLD FIX atual

COR: TC SELECT

COR: Coeficiente de temperatura

COR: Temperatura de referéncia

COR: Faixa de corrente

COR: Inicio da corrente

COR: Fim da corrente

IN: Conjunto de parametros A/B ou vazao

IN: (Medidor de vazao)
Ajuste de pulsos/litro
ALA: Atraso

ALA: Sensocheck ligado/desligado
ALA: Tempcheck ligado/desligado

ALA: Controle de vazao
FLOW CNTR ligado/desligado
ALA: Vazao minima (histerese fixada em 5%)

ALA: Vazao maxima
(histerese fixada em 5%)

PAR: Selecdo do conjunto de parametros
CLK: Formato de hora

TAG: Ponto de medicao (nimero do tag)
GROUP: Grupo de pontos de medicao
DISPLAY: Fundo do display

¥) Esses parametros ndo podem ser ajustados no conjunto de

Conj. de para-

metros B

parametros B, os valores sao iguais aos do conjunto de parametros A.
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Sensor

Selecione: Tipo de sensor, sonda temperatura, fator de célula,
razao de transferéncia, modo de medicao, faixa

Pressione a tecla menu.

Selecione CONF usando ¢ », pressione enter.
Selecione o conjunto de parametros usando as
teclas < », pressione enter.

Selecione o menu SENSOR usando as teclas

< », pressione enter.

Todos os itens desse grupo de menus estao
indicados pelo c6digo “SNS:"

Pressione enter para selecionar o menu,

edite usando as teclas de seta (ver pagina
seguinte).

Confirme (e continue) pressionando enter.
Sair: pressione a tecla meas até que o indica-
dor do modo [meas] seja exibido.

enter

Tipo de sensor )
2

Sonda de temperatura
Fator de célula

Razéo de transferéncia
Modo de medicao

Faixa de medicao
Determinacao da concentracao
Unidade de temperatura
Deteccdo de temperatura
Ciclos de limpeza

Ciclos de esterilizagao
CHECKTAG

CHECK GROUP



Item do menu
Tipo de sensor

1
P
=

Fator de célula

0 19g"

N 'LE L FRCTD
=)

‘_._

Razao de transferéncia

l'll'l

(

(C L 'Zl
ONGTRANG RATI O
coot | -

Modo de medicao

A
'- A
Long
ONS MEHS MOIE
[ con |

]
b
5NS MERS Fv'HNEE

Acao
Selecione o tipo de sen-
sor usando as teclas a v .

Pressione enter para con-
firmar.

Somente com OUTRO:
Selecione o tipo de sonda
de temperatura usando
asteclas a v.

Pressione enter para con-
firmar.

Insira o fator de célula
usando as teclas a

4« .

Pressione enter para con-
firmar.

Insira a razao de transfe-
réncia usando as teclas
Aav ().

Pressione enter para con-
firmar.

Selecione o modo de
medicdo desejado usan-
do asteclas a +.

Pressione enter para con-
firmar.

Somente para medicao
de condutividade

Selecione a faixa desejada
usando as teclas a v,

Pressione enter para con-
firmar.

Opc¢oes

SE 655

SE 656, SE 660
SE 670, SE 680K,
SE 680-M,
MEMOSENS,
OTHER

1000PT
100PT
30 NTC

01.980
XX XXx

120.00
XXX Xx

Cond
Conc %
Sal %o

X. XXX mS/cm, xx.xx mS/cm
XXX.X mS/cm, X.xxx S/m
XX.XX S/m
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Sensor

Selecione: Determinacao da concentracao

Pressione a tecla menu.

Selecione CONF usando as teclas <« », pres-
sione enter.

Selecione o conjunto de parametros usando
< », pressione enter.

Selecione o menu SENSOR usando as teclas
< », pressione enter.

Todos os itens desse grupo de menus estao
indicados pelo codigo “SNS:"

Pressione enter para selecionar o menu,
edite usando as teclas de seta (ver pagina
seguinte).

Confirme (e continue) usando enter.

Sair: pressione a tecla meas até que o indica-
dor do modo [meas] seja exibido.

Tipo de sensor ° enter

Sonda de temperatura )
Fator de célula )
Razéo de transferéncia

Modo de medicao

Faixa de medicdo

Determinacao da concentracao
Unidade de temperatura

Deteccao de temperatura

Ciclos de limpeza

Ciclos de esterilizagao

CHECK TAG

CHECK GROUP



Item do menu
Determinacao da

concentragao
m (]
- E : _ A
HNG GOLUT TN

Acao

Somente para medicao
da concentracao
Selecione a concentra-
cao de solucdo desejada
usando a .

Pressione enter para con-
firmar.

Opc¢oes

-01- (NaCl), -02- (HC),
-03- (NaOH), -04- (H,S0,),
-05- (HNO,), -06- (H,50,),
-07- (HCl), -08- (HNO,),
-09- (H,50,), -10- (NaOH),
-U1-

-U1-: Especificar uma concentracao de solucao para medicao de condutividade
Para especificar uma solucao personalizada, 5 valores de concentracao sao inse-
ridos em uma matriz juntamente com 5 valores de temperatura 1 ... 5. Primeiro
digite os 5 valores de temperatura, depois os valores de condutividade correspon-
dentes para cada uma das concentracbes 1 ... 5.
Estas solucdes ficam entdo disponiveis como “U1” para além das solucdes padrao.

Al
_mnn.é
" (LT
HNG-L 4~ TEMP

Pressione enter para con-
firmar

Use as teclas de seta

a v < » parainserir
valores de temperatura
1..5.

Pressione enter para con-
firmar.

Use as teclas de seta
a v < ) parainseriro
valor de concentracao 1.

Pressione enter para con-
firmar.

Para valor de concentra-
cao 1:

Use as teclas de seta

a v < » parainserir
valores de condutividade
para temperaturas 1 ... 5.
Pressione enter para con-
firmar.

Faixa da entrada:
-50...250°C/
-58...482 °F
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Sensor
Selecione: Unidade de temperatura, deteccao de temperatura

Pressione a tecla menu.

Selecione CONF usando as teclas <« », pres-
sione enter.

Selecione o conjunto de parametros usando
< ), pressione enter.

Selecione o menu SENSOR usando as teclas
< », pressione enter.

Todos os itens desse grupo de menus estdo
indicados pelo cédigo “SNS:".

Pressione enter para selecionar o menu,
edite usando as teclas de seta (ver pagina
seguinte).

Confirme (e continue) usando enter.

Sair: pressione a tecla meas até que o indica-
dor do modo [meas] seja exibido.

Tipo de sensor ° enter

Py
2

Sonda de temperatura

Fator de célula
Razao de transferéncia

Modo de medicao

Faixa de medicdo

Determinacao da concentracao

Unidade de temperatura
Deteccao de temperatura
Ciclos de limpeza

Ciclos de esterilizagao
CHECKTAG

CHECK GROUP




Item do menu

Unidade de
temperatura
B
A
L‘g‘
NS TEMP UNIT

Deteccao de
temperatura

.|

(Temperatura
manual)

Acao
Selecione °C ou °F usando
as teclas a v

Pressione enter para con-
firmar.

Selecione o modo usando
A v

AUTO: Medicao por sen-
sor

MAN: Entrada direta da
temperatura, sem medi-
¢ao (ver préximo passo)
EXT: Temperatura espe-
cificada via entrada de
corrente (apenas se TAN E
estiver ativado)

Pressione enter para con-
firmar.

Modifique o digito
usando as teclas a v,
selecione o préoximo
digito usando as teclas

< .

Pressione enter para con-
firmar.

Opc¢oes
°C/°F

AUTO
MAN
EXT

-50..250°C
(-58...4+482°F)
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Sensor

Ajustar: Ciclos de limpeza, ciclos de esterilizacao

enter

Pressione a tecla menu.

Selecione CONF usando as teclas « », pres-
sione enter.

Selecione o conjunto de parametros usando
< », pressione enter.

Selecione o menu SENSOR usando as teclas
< », pressione enter.

Todos os itens desse grupo de menus estao
indicados pelo codigo “SNS:"

Pressione enter para selecionar o menu,
edite usando as teclas de seta (ver pagina
seguinte).

Confirme (e continue) usando enter.

Sair: pressione a tecla meas até que o indica-
dor do modo [meas] seja exibido.

Selecionar tipo de sensor ° enter

Selecionar sonda de temperatura )
Selecionar fator de célula
Selecionar razdo de transferéncia
Selecionar modo de medicédo
Selecionar faixa

Determinacao da concentracao
Unidade de temperatura
Deteccdo de temperatura

Ciclos de limpeza

Ciclos de esterilizagao
CHECKTAG

CHECK GROUP



Item do menu
CIP/SIP

Ciclos de limpeza

A
B A
L . L 1 T
NS S0P CDUNT

Acao Opcoes

Selecione ON ou OFF
usando as teclas a v,
Ativa/desativa o regis-
tro no livro de regis-

tros estendido (TAN
SW-A003).

Pressione enter para con-
firmar.

Selecione ON ou OFF
usando as teclas a ~.
Ativa/desativa o regis-
tro no livro de regis-

tros estendido (TAN
SW-A003).

Pressione enter para con-
firmar.

ON/OFF

ON/OFF

O registro em log dos ciclos de esterilizagao e limpeza com sensor
conectado ajuda na medicao da carga no sensor.

Util para aplicacdes bioquimicas (temp. de processo aprox.
0..450°C/+32..+122°F temp.CIP > +55°C/+131 °F,

temp. SIP > +115°C/ +239 °F).

Nota:

Um ciclo de CIP ou SIP s6 é inserido no livro de registros estendido
(TAN SW-A003) 2 horas ap6s o inicio para garantir que o ciclo esteja

completo.

Com Memosens (p. ex., SE680-M), também é feita uma entrada no

sensor.
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Sensor Memosens
Verificacao do sensor (TAG, GROUP)

) Pressione a tecla menu.

Selecione CONF usando ¢ », pressione
enter.

Selecione o conjunto de parametros usando
as teclas <« », pressione enter.

Selecione o menu SENSOR usando as teclas
< », pressione enter.

Todos os itens desse grupo de menus estdo
indicados pelo cédigo “SNS:".

Pressione enter para selecionar o menu,
edite usando as teclas de seta (ver pagina
seguinte).

Confirme (e continue) pressionando enter.
Sair: pressione a tecla meas até que o indica-
dor do modo [meas] seja exibido.

Selecionar tipo de sensor enter

2

Selecionar sonda de temperatura
Selecionar fator de célula
Selecionar razado de transferéncia

Selecionar modo de medicao

Selecionar faixa

Determinacao da concentracao

Unidade de temperatura
Deteccdo de temperatura
Ciclos de limpeza

Ciclos de esterilizacao
CHECKTAG

CHECK GROUP




Item do menu
TAG

Acao
Selecione ON ou OFF

Opc¢oes
ON/OFF

usando as teclas a .
Pressione enter para con-
firmar.

Quando ligada, a entra-
da para “TAG" no sensor
Memosens é comparada
a entrada no analisador.
Se as entradas forem dife-
rentes, uma mensagem
serd gerada.

Selecione ON ou OFF

usando as teclas a v .

Pressione enter para con-
A firmar.

Ln
BNGLH EE bROUP

GROUP ON/OFF

Funcdo conforme descrita
acima

t

Verificacao do sensor (TAG, GROUP)

Quando os sensores Memosens sao calibrados no laboratério, muitas vezes é Gtil

e por vezes até obrigatério que estes sensores sejam novamente operados nos
mesmos pontos de medicdo ou no grupo definido de pontos de medicdo. Para tal,
pode salvar o respetivo ponto de medicdo (TAG) ou grupo de pontos de medicao
(GROUP) no sensor. TAG e GROUP podem ser especificados pela ferramenta de cali-
bracao ou inseridos automaticamente pelo transmissor. Ao conectar um sensor MS
ao transmissor, se pode verificar se o sensor contém o TAG correto ou se pertence
ao GROUP correto. Caso contrario, serd gerada uma mensagem, o Sensoface fica
“triste” e o fundo do display fica magenta (roxo). O icone “triste” do Sensoface pode
ser igualmente sinalizado por uma corrente de erro de 22 mA. A verificacdo do
sensor pode ser habilitada na Configuracdo em dois passos como TAG e GROUP, se
necessario.

Quando nenhum ponto de medicdo ou grupo de pontos de medicdo é salvo no
sensor, p. ex., a0 usar um novo sensor, o Stratos grava seu proprio TAG e GROUP.
Quando a verificacdo do sensor esta desabilitada, o Stratos sempre insere seu pro-
prio ponto de medicédo e grupo.

Um TAG/GRUPO possivelmente existente sera sobrescrito.
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Saida de corrente 1

Faixa de corrente de saida. Linear/Logaritmica. Inicio da corrente.

Pressione a tecla menu.

Selecione CONF usando as teclas <« », pres-
sione enter.

Selecione o conjunto de parametros usando
< », pressione enter.

Selecione o menu OUT1 usando as teclas

< », pressione enter.

Todos os itens desse grupo de menus estao
indicados pelo cédigo “OT1:".

Pressione enter para selecionar o menu,
edite usando as teclas de seta (ver pagina
seguinte).

Confirme (e continue) usando enter.

Sair: pressione a tecla meas até que o indica-
dor do modo [meas] seja exibido.

Variavel de processo enter
Saida LIN/biLIN/LOG
Inicio da corrente
Fim da corrente

VAV

Filtro da média no tempo

Corrente de saida para
mensagem de erro

Corrente de saida para
Sensoface

Corrente de saida durante
HOLD

Corrente de saida para HOLD
FIX



Item do menu
Variavel de processo

A
I~ o A
Lon
DT CHHNNEL
[ oo |

(Frnr 3{:‘* 1
CL L s
0T+ END OA
conf -«

Acao

Selecione usando as
teclas « v :

Cond: Condutividade
TMP: Temperatura
Pressione enter para con-
firmar.

Depois selecione a carac-
teristica (LIN/biLIN/LOG).

Modifique o digito usan-
do as teclas a v,
selecione o proximo digi-
to usando as teclas « ».
Pressione enter para con-
firmar.

Insira o valor usando as
teclas a v < ».

Pressione enter para con-
firmar.

Observacao

Décadas selecionaveis com
configuracdo logaritmica

(LOG):

S/cm: 0,001 mS/cm, 0,01 mS/cm,
0,1 mS/cm, 1,0 mS/cm, 10,0 mS/
cm, 100,0 mS/cm, 1000 mS/cm
S/M: 0,001 S/m, 0,01 S/m, 0,1 S/m,
1,05/m, 10,0 S/m, 100 S/m

O valor inserido se aplica
a variavel/faixa do proces-
so selecionada

Se a faixa ajustada for
ultrapassada, o dispositi-
vo muda automaticamen-
te para a proxima faixa
superior (autofaixa)

O valor inserido se aplica
a variavel/faixa do proces-
so selecionada

Se a faixa ajustada for
ultrapassada, o dispositi-
vo muda automaticamen-
te para a proxima faixa
superior (autofaixa)

Atribuicao dos valores medidos: inicio da corrente e fim da corrente

Exemplo 1: Faixa 0..200 mS/cm

[mS/cm]

Exemplo 2: Faixa 100...200 mS/cm

Vantagem: Maior resolucdo na faixa de

interesse

Corrente de saida

[mS/cm]
200 200 T
100
Corrente de saida
0 f T 100 \
4 20 [mA] 4

20 [mA]
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Saida de corrente 1
Curva de corrente de saida, bilinear

1) Pressione a tecla menu.

2) Selecione CONF usando as teclas 4 », pres-
sione enter.

3) Selecione o conjunto de parametros usando
< », pressione enter.

4) Selecione o menu OUT1 usando as teclas
< », pressione enter.

5) Todos os itens desse grupo de menus estao
indicados pelo c6digo “OT1:"
Pressione enter para selecionar o menu,
edite usando as teclas de seta (ver pagina
seguinte).
Confirme (e continue) usando enter.

6) Sair: pressione a tecla meas até que o indica-
dor do modo [meas] seja exibido.

Variavel de processo enter
Saida LIN/biLIN/LOG
Inicio da corrente
Fim da corrente

VAV

Bilinear: vértice X
Bilinear: vértice Y
Filtro da média no tempo

Corrente de saida para
mensagem de erro

Corrente de saida para
Sensoface

Corrente de saida durante
HOLD

Corrente de saida para HOLD
FIX




Item do menu

Curva de corrente
de saida

1t

Inicio da corrente
e fim da corrente

Curva bilinear:

vértice X/Y
mnn ;_‘
Ly
am 4 [" RNET

=

Acao
Selecione usando as

teclas a v . Pressione
enter para confirmar.

Insira o valor usando as
teclas a v < ».

Pressione enter para con-
firmar.

Insira o valor usando as
teclas a v < ».

Pressione enter para con-
firmar.

Vértice de curva bilinear

Corrente de saida
[MmA]

Exemplo:

Opc¢oes

LIN

Caracteristica linear
biLIN

Curva bilinear

LOG

Curva logaritmica

O valor inserido se aplica
a variavel/faixa do proces-
so selecionada

Se a faixa ajustada for
ultrapassada, o dispositi-
vo muda automaticamen-
te para a proxima faixa
superior (autofaixa)

O valor inserido se aplica
ao vértice selecionado da
curva bilinear “Corner X”
(varidvel de processo) e
“Corner Y” (corrente de
saida) - ver figura abaixo.

Faixa de corrente 4 ... 20 mA,

20

12

Vértice:

na faixa 0 ...

Variavel de processo

200 [pS/cm]

Inicio da corrente: 0 uS/cm
Fim da corrente: 200 uS/cm

“CORNER X“: 10 uS/cm (variavel de processo)
“CORNER Y”: 12 mA (corrente de saida)
Resultado: A mudanca de corrente de saida
10 pS/cm é muito superior a da
faixa 10 ... 200 puS/cm.

61



Curva logaritmica

Curva caracteristica ndo linear da corrente de saida: permite fazer medi¢oes
durante varias décadas, por exemplo, medicdo de valores muito baixos com alta
resolucdo e valores altos com baixa resolugao.

Parametros necessarios: valor de inicio e de fim

Possiveis valores de inicio e de fim

O valor de inicio deve ser pelo menos uma década inferior ao valor de fim.

O valor de inicio e o valor de fim devem ser especificados nas mesmas unidades
(em pS/cm ou em S/m, ver lista):

0,001 mS/cm 0,001 S/m

0,01 mS/cm 0,01 S/m

0,1 mS/m 0,1S/m
1,0S5/m
10,0S/m
100 S/m

O valor de inicio
é o proximo valor de década abaixo do valor mais baixo medido.

O valor de fim
é o proximo valor de década acima do valor mais alto medido.

O numero de décadas resulta de:
Numero de décadas = registro (valor de fim) — registro (valor de inicio)

O valor de corrente de saida é definido como se segue:

. registro (valor medido) - registro (valor de inicio)

Correntedesaida= 16 mA +4mA
Numero de décadas
800 mS/cm  Valores

3 >| medidos
| | | |
1 1 1 1
1 10 100 1000 mS/cm  Décadas
Valor de inicio Valor de fim
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Item do menu

Curva logaritmica
da corrente de saida

A
1T
_ o Lwup
o7& DUTPUY
Valor de inicio
A
(r e
i L bl
Or 4 BEGIN
=
Valor de fim
E (]
(FIFrEai
(L Ll s
074 ENT
[ Nl
=

Acao
Selecione usando as

teclas a v . Pressione
enter para confirmar.

Insira o valor usando as
teclas a v < ».

Pressione enter para con-

firmar.

Insira o valor usando as
teclas a v <« ».

Pressione enter para con-

firmar.

Opc¢oes
LOG
Curva logaritmica

biLIN
Curva bilinear

LIN
Caracteristica linear

Valor de inicio da curva
de saida logaritmica

Valor de fim da curva de
saida logaritmica

Possiveis valores de inicio e de fim para a curva logaritmica

S/cm:

0.001 mS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm

S/m:

0.001 S/m, 0.01S/m, 0.1S/m, 1.0S/m, 10.0 S/m, 100 S/m
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Saida de corrente 1

Ajuste do intervalo de tempo do filtro de saida

Pressione a tecla menu.

Selecione CONF usando as teclas <« », pres-
sione enter.

Selecione o conjunto de parametros usando
< ), pressione enter.

Selecione o0 menu OUT1 usando as teclas

< », pressione enter.

Todos os itens desse grupo de menus estdo
indicados pelo cédigo “OT1:".

Pressione enter para selecionar o menu,
edite usando as teclas de seta (ver pagina
seguinte).

Confirme (e continue) usando enter.

Sair: pressione a tecla meas até que o indica-
dor do modo [meas] seja exibido.

Variavel de processo enter
Saida LIN/biLIN/LOG
Inicio da corrente

VAV

Fim da corrente
Filtro da média no tempo

Corrente de saida para
mensagem de erro

Corrente de saida para
Sensoface

Corrente de saida durante
HOLD

Corrente de saida para HOLD
FIX



Item do menu Acao Opc¢oes
Filtro da média no Insira o valor usando as 0...120 SEC
: A
M2
LI SELD
OT4 FILTERTIME Pressione enter para con-
firmar.

Filtro da média no tempo

Para atenuar a saida de corrente, é possivel ligar um filtro de baixa
passagem com constante de tempo de filtro ajustavel. Quando existe
um salto na entrada (100 %), o nivel de saida fica em 63 % depois que
o intervalo de tempo foi atingido. O intervalo de tempo pode ser defi-
nido de 0 a 120 segundos. Se o intervalo de tempo for definido como
0 segundos, a saida de corrente seguira diretamente a entrada.

Nota:

O filtro age somente na saida de corrente, ndo no display ou nos
valores limite!

O filtro ndo é usado durante o modo HOLD. Isto evita um salto na
saida.

Display

|HOLD flx (22 mA)
COND —@— OouT1
> - Oo—e— >

4..20mA

intervalo de tempo 0...120 s

HOLD lFIX (22 mA)
TP - (D |ovp
> —O—e— S

4.20mA

intervalo de tempo 0...120 s

A
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Saida de corrente 1
Corrente de saida durante erro e HOLD

) Pressione a tecla menu.

Selecione CONF usando as teclas < », pres-
sione enter.

Selecione o conjunto de parametros usando
< », pressione enter.

Selecione o menu OUT1 usando as teclas

< » , pressione enter.

Todos os itens desse grupo de menus estao
indicados pelo c6digo “OT1:"

Pressione enter para selecionar o menu,
edite usando as teclas de seta (ver pagina
seguinte).

Confirme (e continue) usando enter.

Sair: pressione a tecla meas até que o indica-
dor do modo [meas] seja exibido.

Variavel de processo enter
Saida LIN/biLIN/LOG
Inicio da corrente

VAV

Fim da corrente

Filtro da média no tempo

Corrente de saida para
mensagem de erro

Corrente de saida para
Sensoface

Corrente de saida durante
HOLD

Corrente de saida para HOLD
FIX




Item do menu

Corrente de saida
durante mensagem
de erro

e

oLt

&l

A
uFF
074 FAIL 22aA

Corrente de saida
durante mensagens
Sensoface

OT1: FACE 22 mA

Corrente de saida
durante HOLD

Corrente de saida
para HOLD FIX

4
(ann A
( L“JHH

O7# HOLD Fix

[ con |

Acao

Selecione ON (22 mA para
mensagem de erro) ou OFF
usando as teclas a .
Pressione enter para confirmar.

Opcoes
ON/OFF

Selecione ON ou OFF usando as' ON/OFF
teclas a v .
Confirme pressionando enter

LAST: Durante HOLD o ultimo
valor medido é mantido na
saida.

FIX: Durante HOLD um valor

(a ser introduzido) é mantido
na saida.

Selecione usando a v .
Pressione enter para confirmar.

LAST/FIX

04.00...22.00 mA
(21.00 mA)

Apenas com FIX selecionado:
Introduza a corrente que deve-
ra fluir na saida durante HOLD
Insira o valor usando as teclas
av <),

Pressione enter para confirmar.

Sinal de saida durante HOLD:

Corrente de saida
[mA]
21

Sinal de saida para HOLD
/ FIX=21,0 mA

LAST

Sinal de saida para HOLD

|  HOLDativo |

| HOLD ativo |
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Saida de corrente 2

Faixa de corrente de saida. Variavel de processo...

Pressione a tecla menu.

Selecione CONF usando as teclas < », pres-
sione enter.

Selecione o conjunto de parametros usando
< », pressione enter.

Selecione o menu OUT2 usando as teclas

< », pressione enter.

Todos os itens desse grupo de menus estao
indicados pelo c6digo “OT2:"

Pressione enter para selecionar o menu,
edite usando as teclas de seta (ver pagina
seguinte).

Confirme (e continue) usando enter.

Sair: pressione a tecla meas até que o indica-
dor do modo [meas] seja exibido.

Variavel de processo enter
Saida LIN/biLIN/LOG
Inicio da corrente

VAV

Fim da corrente

Bilinear: vértice X
Bilinear: vértice Y

Filtro da média no tempo

Corrente de saida para
mensagem de erro

Corrente de saida para
Sensoface

Corrente de saida durante
HOLD

Corrente de saida para HOLD
FIX



Item do menu Acao
Variavel de processo  Selecione usando as
teclas « v :
4] Cond: Condutividade
_ mAw_ TMP: Temperatura
TMP
07 CHANNEL Pressione enter para
o] confirmar.

Todos os ajustes seguintes sao feitos como para a saida de

corrente 1 (ver no local correspondente)!

Opc¢oes
Cond/TMP
Begin: 0 °C
End: 100°C
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Compensacao de temperatura
Selecionar o método de compensacao. CT do fluido de processo.

1) Pressione a tecla menu.

2) Selecione CONF usando as teclas 4 », pres-
sione enter.

3) Selecione o conjunto de parametros usando
4 », pressione enter.

4) Selecione o menu CORRECAO usando as
teclas <« », pressione enter.

5) Todos os itens desse grupo de menus estao
indicados pelo cédigo “COR:".
Pressione enter para selecionar o menu,
edite usando as teclas de seta (ver pagina
seguinte).
Confirme (e continue) usando enter.

6) Sair: pressione a tecla meas até que o indica-
dor do modo [meas] seja exibido.

enter

Compensacdo de temperatura )enter

Compensacdo de temperatura,
fluido de processo )
Inserir temperatura de

referéncia

Entrada de corrente,
meas medicao de temp. externa

Inicio da corrente
Fim da corrente




Item do menu

Compensacao de
temperatura

Compensacao de
temperatura do flui-
do de processo

Inserir temperatura
de referéncia

Acao

Selecione a compensacdo
desejada usando as teclasa v :
OFF: Compensacao da temp.
LIN: Compensacao de tempe-
ratura linear com entrada de
coeficiente de temperatura
nLF:

Compensacao de temperatura
para aguas naturais conforme
EN 27888

NaCl: Agua ultrapura com ves-
tigios de NaCl
(0..+120°C/+32..+248 °F)

HCL: Agua ultrapura com vesti-
gios de HCl
(0..+120°C/+32..+248 °F)

NH3: Agua ultrapura com ves-
tigios de NH;
(0..+120°C/+32..+248 °F)

NaOH: Agua ultrapura com
vestigios de NaOH
(0..+120°C/+32..+248 °F)
Pressione enter para confirmar.

Somente com com-
pensacao linear:

Etapa 1:

Inserir a compensacéo de
temperatura para o fluido de
processo.

Etapa 2:

Insira a temperatura de refe-
réncia.

Insira o valor usando as teclas
av <),

Pressione enter para confir-
mar.

Faixa de admissivel
0..199,9 °C

00,00...19,99 %/K
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Compensacao de temperatura
Entrada de corrente para medicao de temperatura.

Pressione a tecla menu.

Selecione CONF usando as teclas <« », pres-
sione enter.

Selecione o conjunto de parametros usando
< », pressione enter.

Selecione o menu CORRECAO usando as
teclas ¢ », pressione enter.

Todos os itens desse grupo de menus estao
indicados pelo c6digo “COR:".

Pressione enter para selecionar o menu,
edite usando as teclas de seta (ver pagina
seguinte).

Confirme (e continue) usando enter.

Sair: pressione a tecla meas até que o indica-
dor do modo [meas] seja exibido.

Compensacao de temperatura >enter

Compensacao de temperatura,
fluido de processo )
Inserir temperatura de

referéncia

Entrada de corrente,
medicao de temp. externa
(se ativada via TAN)

Inicio da corrente

Fim da corrente




Item do menu

Acao

Opc¢oes

Com medicao de temp. externa (entrada de corrente ativada/TAN):

Faixa de corrente

L‘ EL!mﬁ

|—| 1rn
COR: - INPUT

_cont | [<1]

Inicio da corrente

Selecione a faixa desejada  4-20 mA / 0-20 mA

usando as teclas a .

Pressione enter para con-

firmar.

Modifique o digito usan-
do as teclas a «,

selecione o proximo digi-
to usando as teclas « ».

Pressione enter para con-

firmar.

Insira o valor usando as
teclas a v < ).

Pressione enter para con-

firmar.

Faixa da entrada:

-50..250°C/
-58..482°F

Faixa da entrada:

-50..250°C/
-58..482°F
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Entrada CONTROL (TAN SW-A005)
Selecao do conjunto de parametros mediante sinal externo ou
medicao de vazao

a ‘ 1) Pressione a tecla menu.
‘ . 2) Selecione CONF usando as teclas ¢ », pres-
* ' sione enter.
3) Selecione o conjunto de parametros usando
< », pressione enter.
4) Selecione o menu CNTR_IN usando as teclas
}: ,T < », pressione enter.
{ ) 5) Todos os itens desse grupo de menus estao
indicados pelo codigo “IN:"
Pressione enter para selecionar o menu,
edite usando as teclas de seta (ver pagina
seguinte).
Confirme (e continue) usando enter.
6) Sair: pressione a tecla meas até que o indica-
dor do modo [meas] seja exibido.

menu

Entrada CONTROL (func¢ao) )e"ter
PARSET/FLOW
FLOW: ADJUST




Item do menu

Selecdo de funcao da

entrada CONTROL
A
PRFSE
IN = CONTROL
) A
F_L LI
IN = CONTROL
[on |

Ajuste do medidor de

vazao:
A
IEI'II'I,_,,,
G L
PNCHIOUST FLOW

Acao
Selecione usando as

teclas a v . Pressione
enter para confirmar.

Com “Flow” seleciona-
do, tem de ajustar o dis-
positivo ao medidor de

vazao usado.

Insira o valor usando as

teclas de seta. Pressione
enter para confirmar.

Opc¢oes

PARSET

(selecao de conjunto
de parametros A/B atra-

vés do sinal da entrada
CONTROL)

Vazao

(para conectar um medi-
dor de vazao com saida
de pulsos)

12000 pulsos/litro

No menu de alarme, pode configurar a monitoracao de vazao. Ao
configurar CONTROL como FLOW, pode especificar 2 valores limites

adicionais para vazao maxima e vazao minima.

Se o valor medido sair da faixa especificada, uma mensagem de alar-
me e um sinal de erro de 22 mA (se configurado) serao gerados.

Display

Medicao de vazdo no modo medicao

Display
Medicao de vazao (monitor de sensor)
l. / 1
1
L LI
[ |
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Ajustes de alarme

Atraso. Sensocheck. Tempcheck.

N
—

Pressione a tecla menu.

Selecione CONF usando as teclas <« », pres-
sione enter.

Selecione o conjunto de parametros usando
< », pressione enter.

Selecione o menu ALARM usando as teclas
< », pressione enter.

Todos os itens desse grupo de menus estao
indicados pelo codigo “ALA:".

Pressione enter para selecionar o menu,
edite usando as teclas de seta (ver pagina
seguinte).

Confirme (e continue) usando enter.

Sair: pressione a tecla meas até que o indica-
dor do modo [meas] seja exibido.

Atraso a enter

D

Sensocheck

Tempcheck

Entrada CONTROL

Para monitoracao de vazao:
Alarme de vazao maxima
Para monitoracao de vazao:
Alarme de vazao minima



Item do menu
Atraso

Tempcheck
(ver pagina 45)

As mensagens de erro podem ser sinalizadas por uma saida de

Acao

Insira o valor usando as
teclas a v < ».
Pressione enter para con-
firmar.

Selecione Sensocheck
(monitoracao continua do
sensor).

Selecione ON ou OFF
usando as teclas a v .
Pressione enter para con-
firmar (Ao mesmo tempo,
o Sensoface é ativado.
Com OFF, o Sensoface é
também desligado.)

Para monitorar a sonda de
temperatura com TC OFF
selecionado: Selecione
Tempcheck ON usando as
teclas a v .

Pressione enter para con-
firmar.

Agora, a sonda de tempe-
ratura sera monitorada.

Opc¢oes
0..600 SEC
(010 SEC)

ON/OFF

ON/OFF

corrente de 22 mA (ver Mensagens de erro e Configuracdo da Saida 1/

Saida 2).

O atraso de alarme atrasa a mudanca de cor do fundo do display para
vermelho e o sinal de 22 mA (se configurado).
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Ajustes de alarme
Entrada CONTROL (TAN SW-A005)

Pressione a tecla menu.

) Selecione CONF usando as teclas ¢« », pres-
sione enter.

Selecione o conjunto de parametros usando
< », pressione enter.

Selecione o menu ALARM usando as teclas
< », pressione enter.

Todos os itens desse grupo de menus estao
indicados pelo codigo “ALA:".

Pressione enter para selecionar o menu,
edite usando as teclas de seta (ver pagina
seguinte).

Confirme (e continue) usando enter.

Sair: pressione a tecla meas até que o indica-
dor do modo [meas] seja exibido.

Atraso a enter

Sensocheck )
Tempcheck
Entrada CONTROL

Para monitoracdo de vazao:
Alarme de vazao maxima

Para monitoracdo de vazao:
Alarme de vazao minima




Item do menu

Entrada CONTROL

r
L

HLF F

HoLD

CNTR

Alarme de
Vazao minima
FLOW MIN
Alarme de

Vazado maxima
FLOW MIN

Acao

A entrada CONTROL
pode gerar um alarme
quando FLOW (monitora-
cao de vazao) esta sele-
cionado no menu CONF:
FLOW CNTR

Medicao de vazao: per-
mite monitorar a vazao
minima e a vazao maxima
(contador de pulsos)

Especifique o valor

Especifique o valor

Opc¢oes
ON/OFF

(FLOW MIN, FLOW MAX.)

Padrao: 05,00 litros/h

Padrao: 25,00 litros/h
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Data e hora

D

Pressione a tecla menu.

Selecione CONF usando < », pressione
enter.

Selecione o conjunto de parametros A
usando as teclas < », pressione enter.
Selecione CLOCK usando as teclas < »,
pressione enter.

Todos os itens deste grupo de menus estao
indicados pelo coédigo “CLK:".

Pressione enter para selecionar o menu,
edite usando as teclas de seta (ver pagina
seguinte).

Confirme (e continue) pressionando enter.
Sair: pressione a tecla meas até que o indica-
dor do modo [meas] seja exibido.

Formato de hora )enter
Hora )
Dia e més

Ano



Data e hora

O controle dos ciclos de calibracédo e limpeza baseia-se na data e hora do relégio em
tempo real integrado.

No modo de medicao, a hora é apresentada no display inferior. Ao usar sensores
digitais, os dados de calibragao sao escritos na cabeca do sensor. Adicionalmente, as
entradas do livro de registros (ver Diagnéstico) sao fornecidas com um carimbo de
data/hora.

Nota:

Nao existe uma mudanca automatica do horério de inverno para o de verao!

Se certifique de ajustar a hora manualmente!
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Pontos de medicao (TAG/GROUP)
Fundo do display

Pressione a tecla menu.

Selecione CONF usando < », pressione
enter.

Selecione o conjunto de parametros A
usando as teclas < », pressione enter.
Selecione TAG ou DISPLAY usando as
teclas < », pressione enter.

Todos os itens deste grupo de menus estao
indicados pelo cédigo “TAG:" ou “DSP”".
Pressione enter para selecionar o menu,
edite usando as teclas de seta (ver pagina
seguinte).

Confirme (e continue) pressionando enter.
Sair: pressione a tecla meas até que o indica-
dor do modo [meas] seja exibido.

TAG do ponto de medicao enter
GROUP de pontos de medicao

L

Fundo do display



Verificacao do sensor (TAG, GROUP)

Quando os sensores Memosens sao calibrados no laboratério, muitas vezes é util

e por vezes até obrigatério que estes sensores sejam novamente operados nos
mesmos pontos de medicao ou no grupo definido de pontos de medicao. Para tal,
pode salvar o respetivo ponto de medicdo (TAG) ou grupo de pontos de medicao
(GROUP) no sensor. TAG e GROUP podem ser especificados pela ferramenta de cali-
bracao ou inseridos automaticamente pelo transmissor. Ao conectar um sensor MS
ao transmissor, se pode verificar se o sensor contém o TAG correto ou se pertence
ao GROUP correto. Caso contrario, sera gerada uma mensagem, o Sensoface fica
“triste” e o fundo do display fica roxo (magenta). O icone “triste” do Sensoface pode
ser igualmente sinalizado por uma corrente de erro de 22 mA. A verificacdo do
sensor pode ser habilitada na Configuracao em dois passos como TAG e GROUP, se
necessario.

Quando nenhum ponto de medicdo ou grupo de pontos de medicdo é salvo no
sensor, p. ex., a0 usar um novo sensor, o Stratos grava seu proprio TAG e GROUP.
Quando a verificacao do sensor esta desabilitada, o Stratos grava seu préprio ponto
ou grupo de medigao.

Um TAG/GROUP possivelmente existente sera sobrescrito.

Item do menu Acao Opc¢oes
Ponto de medigéo Na linha inferior do display pode A.Z, 0.9 -+
(TAG) digitar uma designacdo paraoponto <>?7/@
de medicdo (TAG) e para o grupo de
B pontos de medicao (GROUP), se apli-
Al cavel. Sdo possiveis até 32 digitos. Os primeiros
= =T== Selecione os caracteres usando as 10 caracteres
THR XK X N teclas « v, selecione o préximo sao exibidos
[ -on | digito usando as teclas ¢ » . no display

Pressione enter para confirmar.
Pressionando meas (repetidamente)
no modo de medicéo, pode ver o
numero do tag.

Desligar o fundo do display

sem rolagem.

O fundo do display pode ser desligado no menu DISPLAY.

Nota: Se o fundo do display estiver desligado, a sinalizacdo por cores de eventos de
erro ndo é possivel.
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Calibracao

Nota:

+ Todos os procedimentos de calibracao devem ser levados a cabo
por pessoal formado. Parametros definidos incorretamente podem
passar despercebidos, mas alteram as propriedades de medicao.

A calibracao pode ser realizada através de:

« Determinacdo do fator celular com uma solucao de calibracao
conhecida, levando em conta a temperatura

« Entrada de um fator de célula (p. ex. para sensores de agua ultrapura)

« Introducédo de um fator de instalacao®

« Amostragem (calibragao do produto)

+ Calibracdo zero ao ar ou com solucao de calibracao

+ Ajuste da sonda de temperatura

Nota:

Se as medicoes forem realizadas em sondas com

A <110 mm, certifique-se de escolher um béquer de
calibracao com a mesma secdo transversal e do mesmo
material (metal/plastico)!

Selecao de um modo de calibracao

A calibracao adapta o dispositivo as caracteristicas individuais do
sensor.
O acesso a calibragao pode ser protegido com uma senha (menu
SERVICE). Primeiro, abra o menu Calibracdo e selecione o modo de
calibracao:
CAL_SOL Calibracdo com solucao de calibracao
CAL_CELL Calibracao por entrada de fator de célula
CAL_INSTALL Calibracdo por entrada de um fator de instalacao®
P_CAL Calibragao do produto (calibragdao com amostragem)
CAL_ZERO Calibracao de zero

CAL_RTD Ajuste da sonda de temperatura

¥) com sensores Memosens apenas
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Calibracao com solucao de calibracao

Entrada de valor com correcao de temperatura da solucdo de calibra-
¢ao com exibicao simultanea do fator de célula.

Certifique-se de usar solugdes de calibracao conhecidas e os respecti-
vos valores de condutividade com correcdo de temperatura (ver tabe-
las da solucao de calibracao no apéndice). Durante o procedimento de
calibracao a temperatura deve ser mantida constante.

Nota:

Ao usar uma sonda de fluxo ARF 210/215, vocé deve usar os béqueres
de calibragao incluidos (dimensdes e materiais idénticos) para a cali-
bracdo a fim de evitar erros de calibracao.

Display Acao Observacao
= Selecione Calibracao.

Pressione enter para

prosseguir.

Selecione o método de

calibracao CAL_SOL.

Pressione enter para

prosseqguir.
Pronto para calibragao. Display (3 s)
r H ) E4 | a ampulheta pisca. Agora o dispositivo
SE‘!IUT ) Em estd no modo HOLD.
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Display Acao Observacao
5] Mergulhe o sensor na Linha inferior:

( E N L‘f solucéo de calibracdo.  exibicdo do fator de
O M!m-” r“l{LJl_ Insira o valor com corre-  célula e temperatura
bt it LA LY c3o de temperatura da
T solucéo de calibracdo
usando as teclas de seta
(ver tabela no apéndice).
Pressione enter para
confirmar.
= ] O fator de célula e pon-
erl | E ,_A"‘”‘“’ to zero sao exibidos. O
ol W L} icone”ampulheta” esta
’-/EE;LL B3i3 5 piscando.

.| Utilize as teclas de seta
© | Al ; .
5 81 para selecionar:
( M | . Repetir (repetira

calibracao) ou

=
« Medicao.
Pressione enter para
confirmar.
8 Com MEAS selecionado:  Exibicao da variavel
© | A i ibraca dida, o Sensof
C termine a calibragao medida, o Sensoface
(L. M | pressionando enter. esta ativo.
-~ GO0 AVE -~ Apds o fim da ca-
pos o fim da ca

libracao, as saidas
permanecem no
modo HOLD duran-
te algum tempo.
Ap0s exibicao de
GOOD BYE, o dispo-
sitivo volta automa-
ticamente ao modo
de medicao.
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Calibracao por entrada de um fator de célula

Vocé pode inserir diretamente o valor para o fator de célula de um sensor.
Esse valor deve ser conhecido, p. ex., determinado previamente no laborato-
rio. A varidvel de processo selecionada e a temperatura sao exibidas.

Este método é adequado para todas as varidveis de processo.

Display

o) A
L L
CELLFHCTOR
EjA
"o IE_W
N
1CHHWS /¢ 244PE
[ |
= ]
WAL o
JERD Ad WS
=
w (]
© | 5 Ai
(L. qu_l
MERS  RERE
[ ... |

Acao

Selecione Calibracao.
Pressione enter para
prosseguir.

Selecione o0 método de
calibracao CAL_CELL.
Pressione enter para
prosseguir.

Pronto para calibracao.
A ampulheta pisca.

Insira o fator de célula.
Pressione enter para
prosseguir.

O dispositivo exibe o fator
de célula e ponto zero
calculados (a 25 °C).

O Sensoface estd ativo.

Utilize as teclas de seta
para selecionar:

- MEAS (sair)

- REPEAT

Pressione enter para
prosseguir.

Observacao

Display (3 s)
Agora o dispositivo
esta no modo HOLD.

A variavel de processo
selecionada e a tem-
peratura sao exibidas.

Sair:

HOLD é desativado
apos um breve perio-
do de tempo.

Consulte as especificacdes do sensor para o fator de célula nominal. Ao me-
dir em um espaco restrito, o fator de célula individual deve ser determinado.
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Calibracao por entrada de um fator de instalacao

Ao utilizar um sensor Memosens em um espaco apertado, o fator de instala-

¢ao éinserido.

Display

15
o) A
] LEL
CELLFACTOR
5]
(Frre 4
L
1hHmb LJEHUE
NP
@ | Ai
IE. Snb
MERS  REPE)

Acao

Selecione Calibracao.
Pressione enter para
prosseguir.

Selecione o método de

calibracao CAL_INSTALL.

Pressione enter para
prosseguir.

Pronto para calibracao.
A ampulheta pisca.

Insira o fator de instala-
cao.

Pressione enter para
prosseguir.

Utilize as teclas de seta
para selecionar:

- MEAS (fim)

« REPEAT

Pressione enter para
prosseguir.

Observacao

Display (3 s)
Agora o dispositivo
estd no modo HOLD.

A variavel de processo
selecionada e a tem-
peratura sao exibidas.

Terminar:

HOLD é desativado
apds um breve perio-
do de tempo.
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Calibracao do produto
(Calibragao por amostragem)

Para a calibracao do produto, é usada a condutividade ndo compensada
(mS/cm, S/m). Durante a calibracdao do produto, o sensor permanece no pro-
cesso. O processo de medicdo sé é interrompido por breves instantes.
Procedimento:

1) A amostra é medida no laboratério ou diretamente no local usando um
medidor portatil. Para assegurar uma calibracao exata, a temperatura da
amostra e a temperatura de processo devem ser a mesma.

Durante a amostragem, o dispositivo salva o valor medido atual e depois
volta ao modo de medicao. Depois, o indicador do modo “calibracao”
pisca.

2) No segundo passo, insira o valor medido da amostra no dispositivo. A
partir da diferenca entre o valor medido armazenado e o valor da amostra
inserido, o dispositivo calcula o novo fator de célula.

Se a amostra estiver invalida, pode assumir o valor armazenado durante a

amostragem. Nesse caso, os valores antigos de calibracao sao armazenados.

Posteriormente, pode iniciar a calibracdo de um novo produto.

Display Acao Observacao
Selecione Calibracao.

Pressione enter para

prosseguir.

Selecione o método

de calibracao P_CAL.

Pressione enter para

prosseguir.
5] Pronto para calibracao. Display (3 s)
r H ) A | Aampulheta pisca. Agora o dispositivo
LIitL estd no modo HOLD.
PROIUCT STEP 1
¥ ,| Retireaamostraesalveo ' Agoraaamostra pode
( _ 11 valor. ser medida no labora-
(L. L m2a Pressione enter para torio.
LTORE VALUE prossequir.
| _car |




Acao
O dispositivo volta ao
modo de medicao.

Passo de calibracao do

produto 2:

Quando o valor da
amostra tiver sido
determinado, abra

novamente a calibracao

produto

O valor armazenado é
exibido (piscando) e
pode ser substituido
com o valor do labora-
toério.

Pressione enter para
prosseguir.

Exibicdao do novo fator
de célula e ponto zero
(com base em 25 °C).

O Sensoface esta ativo.

Pressione enter.

Para terminar a calibra-

¢ao:
selecione MEAS,

a seguir pressione enter

Quando a calibracao
termina, o dispositivo
passa para o modo de
medicao.

Observacao

No indicador do
modo CAL piscando,
pode ver que a cali-
bracao do produto
nao foi terminada.

Display (3 s)
Agora o dispositivo
estd no modo HOLD.

Para repetir a cali-
bracao: selecione
REPEAT, a sequir
pressione enter

Apo6s o fim da ca-
libragdo, as saidas
permanecem no
modo HOLD duran-
te algum tempo.
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Calibracao zero ao ar / com solucao de calibracao
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Acao

Selecione Calibracao.

Pressione enter para prosseguir.
Selecione o método de
calibracao CAL_ZERO.

Pressione enter para prosseguir.
Pronto para calibracao.

A ampulheta pisca.

Calibracdo ao ar

Edite os digitos até que o display
inferior indique Zero

Calibragao ao ar (AIR-SET) para
sensores SE680-M e Memosens:
Pressione enter para iniciar
AIR-SET. Quando o ponto zero

e o fator de célula sdo exibidos,
pressione enter para confirmar.
Calibracao com solucao

Edite os digitos até que o dis-
play inferior indique o valor da
solucao.

Pressione enter para prosseguir.
O dispositivo exibe o fator de
célula (a 25 °C) e o ponto zero.

O Sensoface estd ativo.

Utilize as teclas de seta para
selecionar:

+ MEAS (sair)

« REPEAT

Pressione enter para prosseguir.

Observacao

Display (3 s)
Agora o dispositi-
vo estd no modo
HOLD.

Sair:

HOLD é desativa-
do apds um breve
periodo de tempo.



Ajuste da sonda de temperatura

Display
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Acao

Selecione Calibracao.
Pressione enter para
prosseguir.

Selecione o método

de calibracao CAL_RTD.
Pressione enter para
prosseguir.

Meca a temperatura do
fluido de processo usando
um termometro externo.

Insira o valor medido da
temperatura.

Diferenca maxima: 10 K.
Pressione enter para
prosseguir.

O valor corrigido da tem-
peratura é exibido.

O Sensoface esta ativo.
Para terminar a calibracao:
selecione MEAS,

a sequir pressione enter
Para repetir a calibracao:
selecione REPEAT, a seguir
pressione enter

Quando a calibracao ter-
mina, o dispositivo passa
para o modo de medicao.

Observacao

As configuracoes
incorretas alteram
as propriedades da
medicao!

Display (3 s)
Agora o dispositivo
estd no modo HOLD.

Exibicdo da tempera-
tura atual (ndo com-
pensada) no display
inferior.

Ap6s o fim da calibra-
¢ao, as saidas per-
manecem no modo
HOLD durante algum
tempo.
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Observacao

A partir dos menus de configuracao ou cali-
bracao, pode colocar o dispositivo no modo
de medicao pressionando a tecla meas.

No modo de medicao, o display superior
exibe a variavel de processo configurada
(condutividade ou temperatura), a linha do
display inferior exibe o tempo e a segunda
variavel de processo configurada (condutivi-
dade ou temperatura). O indicador do modo
[meas] acende-se e o conjunto de parame-
tros ativo (A/B) é indicado. A/B nao é exibido
com o conjunto de parametros set “Fix A”".

Pressionando a tecla meas pode acessar aos seguintes displays. Se
nenhuma tecla for pressionada durante 60 segundos, o dispositivo
volta para o display padrao.
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1) Selecdo do conjunto de parametros
(se definido para “manual” na confi-
guracao).

Selecione o conjunto de parametros
pretendido utilizando as teclas de seta
< » (PARSET A ou PARSET B pisca na
linha inferior do display).

Pressione enter para confirmar.

Outros displays
(cada com meas).

2) Display do ponto de medicao (“TAG")
3) Display da hora e data
4) Display da(s) corrente(s) de saida



Diagnéstico

No modo Diagndstico, pode acessar os seguintes menus sem inter-
romper a medicao:
ver dados de calibracao

CALDATA
SENSOR
SELFTEST
LOGBOOK
MONITOR
VERSION

ver os dados do sensor

iniciar um autoteste do dispositivo

ver as entradas do livro de registros

exibicdo dos valores atualmente medidos

exibicdo do tipo de dispositivo, versao do software,

numero de série

O acesso ao diagnostico pode ser protegido com uma senha
(menu SERVICE).

Nota:

HOLD nao esta ativo durante o modo Diagnéstico!

Acao
Ativar
Diagnéstico

Selecionar
opgoes de
diagndsticos

Fim

Tecla

>

' menu

meas

Observacao

Pressione a tecla menu para chamar
o menu de selecdo.

(A cor do display muda para
turquesa.)

Selecione DIAG usando as teclas

< », pressione enter para confir-
mar.

Use as teclas < » para selecionar
entre:

CALDATA SENSOR SELFTEST
LOGBOOK MONITOR VERSION
Veja mais procedimentos nas
paginas seguintes.

Saia pressionando meas.
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Item do menu

Exibicao dos dados de calibragao

Selecione CALDATA usando < », pressione enter para
confirmar.

Use as teclas ¢ » para selecionar o parametro dese-
jado a partir da linha inferior do display (LAST_CAL
CELLFACTOR ZERO INSTALL).

O parametro selecionado é exibido no display princi-

pal.

Pressione meas para voltar para medigao.
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Item do menu

Autoteste do dispositivo
(Para abortar, pode pressionar meas.)
1) Teste do display: Exibe todos os segmentos com

cores de fundo diferentes branco/verde/vermelho.
Pressione enter para prosseguir.

2) Teste da RAM: a ampulheta pisca e aparece
--PASS-- ou --FAIL--

Pressione enter para prosseguir.

3) Teste da EEPROM: A ampulheta pisca e aparece
--PASS-- ou --FAIL--

Pressione enter para prosseguir.

4) Teste da FLASH: A ampulheta pisca e aparece
--PASS-- ou --FAIL--

Pressione enter para prosseguir.

5) Teste do médulo: A ampulheta pisca e aparece
~-PASS-- ou FAIL--

Pressione enter ou meas
para voltar ao modo de medicao.
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Item do menu

Exibicao das entradas do livro de registros
(TAN SW-A002)

Selecione LOGBOOK usando ¢ », pressione enter
para confirmar.

Usando as teclas « v, pode-se rolar para tras e para a
frente no livro de registros (entradas -00-...-99-),
-00- sendo a ultima entrada.

Se o display estiver definido para data/hora, pode
pesquisar uma data especifica usado as teclas a v .
Pressione 4 » para ver o texto da mensagem corres-
pondente.

Se o display estiver definido para texto da mensagem,
pode pesquisar uma mensagem especifica usado as
teclas a v.

Pressione 4 » para exibir a data e hora.

Pressione meas para voltar para medicao.

Livro de registros estendido / Audit Trail
(TAN SW-A003)

Usando as teclas « v, pode-se rolar para tras e para a
frente no livro de registros estendido

(entradas -000-...-199-), -000- sendo a ultima entrada.
Display: CRF

O Audit Trail registra igualmente ativacoes de funcoes
(CAL, CONFIG, SERVICE), algumas mensagens do
Sensoface e abertura do invélucro.
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Item do menu

Exibicao dos valores atualmente medidos
(monitor do sensor)

Selecione MONITOR usando ¢ », pressione enter
para confirmar.

Use as teclas ¢« » para selecionar o parametro dese-

jado a partir da linha inferior do display (R_COND

G_COND RTD TEMP I-INPUT (Opgao) OPERATION TIME
CIP SIP).

O parametro selecionado é exibido no display
principal.

Pressione meas para voltar para medicao.

Versao

Aqui, vocé encontra os dados necessarios para solici-
tar uma Opcao especifica do dispositivo.

Display do tipo de dispositivo, versao de software/
hardware e nimero de série para todos os compo-
nentes de dispositivos.

Use as teclas a ¥ para alternar entre a versao de
software e hardware. Pressione enter para prosseguir
para o préximo componente de dispositivo.
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Servico

No modo Servico, pode acessar os seguintes menus:

Exibicao dos valores atualmente medidos.

Teste da saida de corrente 1.

Teste da saida de corrente 2.

(Somente se equipado com 22 saida de corrente.)
Atribuicao e edicao de senhas.

Restauracao do dispositivo para os valores de fabrica.
Ativacao das opc¢des via TAN.

MONITOR
OUT1
OouT2

CODES
DEFAULT
OPTION

Nota:

HOLD esta ativo durante o modo Servico!

Acao
Ativar servico

Senha

Display

Sair

Tecla/display

CD

menu
PROSCODE SERY )
ey
)t
A
- T T ThRY
{ )
meas

Observacao

Pressione a tecla menu para chamar
o menu de selecéo.

Selecione SERVICE usando as

teclas ¢ », pressione enter para
confirmar.

Digite a senha“5555" para o modo
Servico usando as teclas « v < » .

Pressione enter para confirmar.

No modo Servico sdo exibidos os
seguintes icones:

« Modo indicador [diag]

+ Triangulo HOLD

« Servico (chave)

Saia pressionando meas.
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Item do menu
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Observacao

Exibicao dos valores medidos atualmente
(monitor do sensor) com o modo HOLD ativado:
Selecione MONITOR usando ¢ », pressione enter
para confirmar.

Selecione a variavel na linha de texto inferior
usando ¢ ».

O parametro selecionado é exibido na linha superior
do display.

Como o dispositivo se encontra no modo HOLD,
pode efetuar validacdes usando simuladores sem
influenciar as saidas de sinal.

Voltar ao menu Servico:

Mantenha a tecla meas pressionada por mais de

2 segundos.

Pressione meas uma vez mais para voltar a medicao.

Especificacao da corrente nas saidas 1 e 2:
Selecione OUT1 ou OUT2 usando as teclas ¢ »,
pressione enter para confirmar.

Digite um valor de corrente vélido para a respectiva
saida usando as teclas « v < ».

Pressione enter para confirmar.

Para fins de verificacao, a corrente de saida real é
mostrada no canto inferior direito do display.
Termine pressionando enter ou meas.

ouT2:

Somente se equipado com 22 saida de corrente.



Item do menu
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Observacao

Atribuicao de senhas:

No menu “SERVICE - CODES” pode atribuir senhas aos
modos DIAG, HOLD, CAL, CONF e SERVICE (Servico
pré-configurado para 5555).

Se esquecer a senha de servico, tem de pedir um
“Ambulance TAN" ao fabricante especificando o
nuimero de série de seu dispositivo.

Para introduzir o “Ambulance TAN’, chame a funcao
Servico e introduza a senha 7321. Apés a introducdo
do “Ambulance TAN" correto, o dispositivo mostra
“PASS" por 4 segundos e restaura a senha 5555.

Restaurar valores de fabrica:

No menu “SERVICE - DEFAULT” pode-se restaurar o
dispositivo para os valores de fabrica.

ATENCAO

Apods restaurar os valores de fabrica, o dispositivo
precisa ser reconfigurado completamente, inclusive
0s parametros dos sensores!

Solicitar opcao:

Informe o numero de série e a versao do hardware/
software de seu dispositivo ao fabricante.

Estes dados podem ser vistos no menu Diagnéstico/
Versao.

O “numero da transacao” (TAN) que recebera sé sera
vélido para o instrumento com o correspondente
numero de série.

Liberacao de uma opgao:

As opcdes vém com um “nimero de transacao” (TAN).
Para liberar a opcao, digite este TAN e confirme
pressionando enter.
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Estados operacionais

Status operacional

Medicao
Diag

Solucao de calibragao
CAL_SOL

Fator de célula
CAL_CELL

P_CAL
Calibracéo de produto S1

P_CAL
Calibracao de produto S2

Calibracao de zero
CAL_ZERO

CAL_RTD
Ajuste de temperatura

CONF
ParSet A

CONF

ParSet B

SERVICE MONITOR
SERVICE OUT 1
SERVICE OUT 2

SERVICE IRDA

SERVICE CODES
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uT1
uT 2

Status operacional

(@] (@]
SERVICE DEFAULT - -
SERVICE OPTION - - 20
min
Entrada HOLD - - Nao

Explicagao: - como configurado (Last/Fix ou Last/Off)

- ativo manual
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Manutencao e reparo

Manutencao

O Stratos Pro nao requer manutencao.

Se for necessario efetuar trabalhos de manutencao (p. ex., substituicao
do sensor) no ponto de medicao, tem de ativar o modo de verificacao
de funcao (HOLD) no dispositivo da seguinte forma:

« abrir o menu Calibracao

« abrir o menu Servico

« abrir o menu Configuragao

Reparo

O Stratos Pro e os médulos de medicdao nao podem ser reparados
pelo usudrio. Para solicitar um reparo, entre em contato com a
Knick Elektronische Messgerate GmbH & Co. KG visitando
www.knick.de.
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A201B/X: unidades de alimentacao e conexao

Unidades de fontes de alimentacao Ne p/ pedido
recomendadas

Stratos Pro A201X, Zona 1:

Fonte de alimentacao repetidora, Ex, WG 21 A7

90... 253V CA, saida 4... 20 mA

Fonte de alimentacao repetidora, Ex,
90... 253V CA, HART, saida 4... 20 mA

WG 21 A7 Opc. 470

Fonte de alimentacao repetidora, Ex,
24V CA/CC, saida 4... 20 mA

WG 21 A7 Opc. 336

Fonte de alimentacao repetidora, Ex,
24V CA/CC, HART, saida 4... 20 mA

WG 21 A7
Opc. 336,470

Stratos Pro A201B, Zona 2:

Fonte de alimentacao repetidora, nao Ex,

24V CC, saida 4... 20 mA

IsoAmp PWRB 10116

Fonte de alimentacao repetidora, nao Ex,
24V CC, HART, saida 0/4... 20 mA/0... 10V

IsoAmp PWR A 20100

Conexao a unidades de alimentacao

Stratos Pro

Unidade de
alimentacao 1

Requisitos de area
perigosa para cabo:
Entre os fios:

Isolagdo sélida > 0,5 mm
Tensao de teste > 500V

Unidade de
alimentacao 2
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Linha de produtos e acessérios

Codigo para pedido Stratos Pro A201

Exemplo [A ]2 Jo 1 [x |-]conDl [-]1 |
[ 2 fios/4-20 mA [A 2 |
Comunicacao
| Sem (acoplavel a HART via TAN) [0 |
Numero da versao
[ Versao [1 ]
Aprovacoes
Seguranca geral N
ATEX/IECEx Zona 2 B
ATEX/IECEx/FM Zona 1/Cl 1 Div 1 X
Canal de medicao
pH Memosens/Redox digital MSPH
Memosens Cond digital MSCOND
Memosens Condl digital MSCONDI
Memosens Oxy digital MSOXY
Dual COND (2x2 sensores de eletrodos, andlogo) N CC
Valor pH/ORP Médulo de medicédo PH
(ISM digital por TAN)
Cond, 2/4 eletrodos Médulo de medicao COND
Condutividade, sem eletrodo Médulo de medicao CONDI
Oxigénio (ISM digital e Médulo de medicdo (04
vestigios por TAN)
Opcoes
Sem 22 saida de corrente 0
Com 22 saida de corrente 1
Opcoes de TAN
HART SW-A001
Livro de registros SW-A002
Livro de registros estendido (trilha de auditoria) SW-A003
Medicao de oxigénio vestigial SW-A004
Entrada de corrente + 2 entradas digitais SW-A005
ISM digital SW-A006
Pfaudler SW-A007
Acessorios de montagem
Kit de montagem em tubo ZU 0274
Tampa de protecao ZU 0737
Kit de montagem em painel ZU 0738
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Entrada CONDI

Faixa de medigao

Faixas do display

Erro de medicao'*?

Especificacoes

Entrada para sensores de condutividade toroidais
SE655, SE656, SE660, SE670, SE680-K, SE680-M, MEMOSENS

Condutividade 0,000 ... 1999 mS/cm
Concentragdo 0,00 ... 100,0 wt%
Salinidade 0,0...45,0% (0 ... 35°C/32...95 °F)
‘Condutividade 0,000 ... 9,999 mS/cm (ndo com SE 660 / SE 670 / SE 680)
00,00...99,99 mS/cm
000,0...999,9 mS/cm
0000 ... 1999 mS/cm
0,000 ...9,999 S/cm
00,00 ... 99,99 S/cm
Concentragdo 0,00...9,99% /10,0 ... 100,0 %
Salinidade 0,0...45,0% (0 ... +35 °C/+32 ... +93 °F)

Tempo de res-

Aprox. 1s

posta (T90)
I

< 1% val. med. + 0,005 mS

Compensacao de (OFF) Sem
temp. * e
(LIN) Caracteristica linear 00,00 ... 19,99 %/K
(temperatura de referéncia definida pelo usuario)
(NLF) Aguas naturais conforme EN 27888
(temperatura de referéncia 25 °C)
(NACL) Agua ultrapura com vestigios de NaCl (0 ... 120 °C/32 ... 248 °F),
temperatura de referéncia 25 °C/ 77 °F
(HCL) Agua ultrapura com vestigios de HCI (0 ... 120 °C/32 ... 248 °F),
temperatura de referéncia 25 °C/ 77 °F
(NH3) Agua ultrapura com vestigios de NH3 (0 ... 120 °C/32 ... 248 °F),
temperatura de referéncia 25 °C/ 77 °F
(NaOH) Agua ultrapura com vestigios de NaOH (0 ... 120 °C/32 ... 248 °F),
temperatura de referéncia 25 °C/ 77 °F
I I
Determinacao da
concentracao -01- NacCl 0-26wt% (0°C/32°F) ..0-28wt% (100°C /212 °F)
-02- HCI 0-18wt% (-20°C/ -4 °F) ..0-18 wt% (50°C/ 122 °F)
-03- NaOH 0-13wt% (0°C/32°F) ..0-24wt% (100°C/212°F)
-04- H,SO, 0-26wt% (-17°C/1,4°F) ..0-37wt% (110°C/ 230 °F)
-05- HNO, 0-30wt% (-20°C/ -4 °F) ..0-30wt% (50°C/ 122 °F)
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Determinacdo da
concentracao
(continuacgao)

-06-H,S0,  94-99wt% (-17°C/1,4°F) ..89-99 wt% (115°C/ 239 °F)
-07- HCl 22 -39 wt% (-20 °C/ -4°F) .. 22 -39 wt% (50°C/ 122 °F)
-08- HNO, 35-96 wt% (-20 °C/ -4 °F) ..35-96 wt% (50°C/ 122 °F)
-09-H,S0,  28-88wt% (-17°C/1,4°F) ..39-88wt% (115°C/ 239 °F)
-10- NaOH 15 -50 wt% (0°C/ 32 °F) ..35-50wt% (100 °C/ 212 °F)

-U1-

Tabela de concentragées especificavel

\
Padronizacao do sensor

Fator de célula admissivel

Razdo de transferéncia
admissivel

Desvio do zero admissivel

Entrada de fator de célula com exibicao simultanea da variavel de
processo selecionada e da temperatura

Entrada da condutividade da solucdo de calibragao com exibicao
simultanea do fator de célula

Entrada de um fator de instalacdo
Calibragao do produto para condutividade
Ajuste de zero

Ajuste da sonda de temperatura

I
00,100... 19,9999 cm™

010,0..199,99 cm

[
+0,5mS

Sensocheck Monitoramento das bobinas e cabos primarios e secunddrios para
circuito aberto e de bobinas e fios primarios para curto-circuito
I

Atraso Aprox.30's

I I

Sensoface Fornece informagoes sobre a condigao do sensor (ponto zero,

Sensocheck)

[
Monitor do sensor

I
Exibicdo direta de valores medidos pelo sensor para validagao
(resisténcia/temperatura)

I
Entrada de temperatura

Faixa de medigao

Resolucao

Erro de medicao '*?

I
Pt100/Pt1000/NTC 30 kQ

Conexdo a 3 fios, ajustavel

Pt 100/Pt 1000 -50...250°C/-58 ... 482 °F
NTC 30 kQ -20..150°C/-4...302 °F

\

0,1°C/0,1°F

[
<0,5K (< 1KparaPt100; < 1 Kpara NTC> 100°C/212°F)

I
Dados de calibracao
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Entrada | (TAN)

Inicio/fim da escala
Caracteristica

Erro de medicao '?

Entrada de corrente 0/4 ... 20 mA/50 Q para sinal de temperatura

externo

I
Configuravel -50 ... 250 °C/-58 ... 482 °F

I
Linear

[
< 1% do valor da corrente + 0,1 mA

[
Entrada HOLD

Fungao

Tensao de comutacao

[
Galvanicamente isolada (optoacoplador)

I
Coloca o instrumento no modo HOLD

[
0..2VCA/CC HOLD inativo

10..30V CA/CC HOLD ativo

[
Entrada CONTROL

Funcao

Conj. param. A/B

[
Galvanicamente isolada (optoacoplador)

Selecdo de conjunto de pardmetros A/B ou medicao de vazao

[
Entrada de controle 0..2V CA/CC
10..30V CA/CC

Conjunto de parametros A
Conjunto de parametros B

FLOW Entrada de pulsos para medicao de vazao 0 ... 100 pulsos/s
I
Mensagem via 22 mA
I
Display 00,0...9991/h
I I
Saida 1 Circuito de corrente, 4 ... 20 mA, flutuante, protegido contra polaridade

Tensao de alimentacao

Variavel de processo *
Caracteristica
Sobrefaixa *

Filtro de saida *

Erro de medicdo "
Inicio/fim da escala *

Bilinear: vértice X/Y *

inversa

comunicagao HART (ver especificagdes mais abaixo)

14..30V

Condutividade, resistividade, concentracao, salinidade ou temperatura

Linear, bilinear ou logaritmica

22 mA em caso de mensagens de erro

Filtro PT,, constante de tempo 0...120 s

< 0,25% do valor de corrente + 0,025 mA

Configuravel dentro da faixa selecionada

Configuravel dentro da faixa selecionada
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Saida 2
Apenas para versao com

segunda saida de corrente

Tensao de alimentacao
Variavel de processo *
Caracteristica
Sobrefaixa *

Filtro de saida *

Erro de medicdo "
Inicio/fim da escala *

Bilinear: vértice X/Y *

Circuito de corrente, 4 ... 20 mA, flutuante, protegido contra inversao de
polaridade

14..30V

[
Condutividade, resistividade, concentracéo, salinidade ou temperatura

[
Linear, bilinear ou logaritmica

I
22 mA em caso de mensagens de erro

I
Filtro PT,, constante de tempo 0...120 s

[
< 0,25 % do valor da corrente + 0,05 mA

I
Configuravel dentro da faixa selecionada

I
Configuravel dentro da faixa selecionada

I
Relégio em tempo real

Reserva de energia

I
Diferentes formatos de hora e data selecionaveis

I
> 5 dias

I
Display

Display principal

Display secundario
(linha inferior)

Linha de texto
Sensoface

Indicadores de modo

Indicacdo de alarme

I
LCD, 7 segmentos com icones

I
Altura dos caracteres aprox. 22 mm, simbolos de unidade aprox. 14 mm

I
Altura aprox. dos caracteres 10 mm

I
14 caracteres, 14 segmentos

I
3 indicadores de status (carinha feliz, neutra ou triste)

I
meas, cal, conf, diag

Outros icones para configuracao e mensagens

[
Teclado numérico

Display pisca, fundo do display em vermelho
I

Teclas: meas, menu, info, 4 teclas de cursor, enter

Comunicacao HART (TAN)

I
HART verséo 6
Comunicacao digital via modulagao FSK da saida de corrente 1

Identificacdo do dispositivo, valores medidos, status e mensagens,
parametrizacao, calibracdo, registros

[
FDA 21 CFR Parte 11
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Entrada no livro de registros e sinalizacéo via HART
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Funcgdes de diagnostico

Dados de calibracdo

Autoteste do dispositivo

Livro de registros (TAN)

Livro de registros estendido

(TAN)

‘Dados de calibracdo, parametros do sensor

‘Teste do display, teste automatico de memorias (RAM, FLASH, EEPROM),
teste do médulo

‘1 00 eventos com data e hora

‘Trilha de auditoria: 200 eventos com data e hora

I
Fungdes de servico

Monitor do sensor
Sinal de corrente
Senhas

Valor de fabrica

TAN

‘Exibigéo de sinais do sensor direto

‘Corrente especificavel para as saidas 1 e 2 (04,00 ... 22,00 mA)
‘Atribuigéo de senhas para acesso a menus

‘Redeﬁnir todos os parametros com o valor de fabrica
‘Habilitar fungdes adicionais opcionalmente disponiveis

Retencao de dados

Parametros, dados de calibragao, histérico (registrador) > 10 anos
(EEPROM)

[
Invélucro

Montagem
Cor

Nivel de protecdo

Inflamabilidade

Dimensodes

Recorte do painel de controle

Peso

Prensa-cabos

I
Invélucro moldado, reforcado com fibra de vidro
Material da unidade frontal: PBT

Material da unidade traseira: PC
I

Em parede, tubo/coluna ou painel
I

Cinza RAL 7001
I

IP66/IP67/TIPO 4X exterior (com compensacdo de pressao) quando o
dispositivo esta fechado

I

UL 94 V-0 para componentes externos

I

148 mm x 148 mm

I

138 mm x 138 mm conforme DIN 43 700

I

aprox. 1200 kg (1,6 kg com acessérios e embalagem)
I

5 furos para prensa-cabos M20 x 1,5

2 de 5 furos para conduite metalico rigido ou NPT 2"

[
Terminais

Terminais com parafuso

Torque de aperto

para fios s6lidos ou multiplos 0,2... 2,5 mm?
I

05...06 Nm
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Cabeamento

I
Comprimento de remocdo da Maéx. 7 mm
isolacdo

I
Resisténcia a temperatura >75°C/167°F

I I
Condigdes nominais de operagao

Classe climatica 3K5 conforme EN 60721-3-3
Classe de localizacdo ‘C1 conforme EN 60654-1
Temperatura ambiente ‘-20 ..65°C/-4..149°F
Umidade relativa ‘5 .. 95%

Tensdo de alimentacgéao ‘14... 30V

I I
Transporte e armazenagem

Temperatura de transporte/ -30...70°C/-22 ... 158 °F
armazenamento
I I
EMC
I
Interferéncias emitidas Classe A (aplicagdes industriais) ¥
I
Imunidade a interferéncias Aplicagdes industriais
*) Definido pelo usuério 1) Em condi¢des nominais de operacao
2) + 1 valor 3) Mais erro do sensor
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Solucoes de calibracao

Solucoes de cloreto de potassio
(Condutividade em mS/cm)

Temperatura Concentracao’

°cl 0,01 mol/I 0,1 mol/I 1 mol/l
0 0,776 7,15 65,41
5 0,896 8,22 74,14
10 1,020 9,33 83,19
15 1,147 10,48 92,52
16 1,173 10,72 94,41
17 1,199 10,95 96,31
18 1,225 11,19 98,22
19 1,251 11,43 100,14

20 1,278 11,67 102,07

21 1,305 11,91 104,00

22 1,332 12,15 105,94

23 1,359 12,39 107,89

24 1,386 12,64 109,84

25 1,413 12,88 111,80

26 1,441 13,13 113,77

27 1,468 13,37 115,74

28 1,496 13,62

29 1,524 13,87

30 1,552 14,12

31 1,581 14,37

32 1,609 14,62

33 1,638 14,88

34 1,667 15,13

35 1,696 15,39

36 15,64

1) Fonte de dados: K. H. Hellwege (Editor), H. Landolt, R. Bérnstein: Zahlenwerte
und Funktionen ..., volume 2, part. volume 6
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Solucoes em cloreto de sédio
(Condutividade em mS/cm)

Temperatura Concentracao
[°C] 0,01 mol/l" 0,1 mol/l” Saturado’

0 0,631 5,786 134,5

1 0,651 5,965 138,6

2 0,671 6,145 142,7

3 0,692 6,327 146,9

4 0,712 6,510 151,2

5 0,733 6,695 155,5

6 0,754 6,881 159,9

7 0,775 7,068 164,3

8 0,796 7,257 168,8

9 0,818 7,447 1734
10 0,839 7,638 177,9
11 0,861 7,831 182,6
12 0,883 8,025 187,2
13 0,905 8,221 191,9
14 0,927 8418 196,7
15 0,950 8,617 201,5
16 0,972 8,816 206,3
17 0,995 9,018 211,2
18 1,018 9,221 216,1
19 1,041 9,425 221,0
20 1,064 9,631 226,0
21 1,087 9,838 231,0
22 1,111 10,047 236,1
23 1,135 10,258 2411
24 1,159 10,469 246,2
25 1,183 10,683 251,3
26 1,207 10,898 256,5
27 1,232 11,114 261,6
28 1,256 11,332 266,9
29 1,281 11,552 2721
30 1,306 11,773 2774
31 1,331 11,995 282,7
32 1,357 12,220 288,0
33 1,382 12,445 2933
34 1,408 12,673 298,7
35 1,434 12,902 304,1
36 1,460 13,132 309,5

1) Fonte de dados: Solucdes de teste calculadas conforme DIN IEC 746-3
2) Fonte de dados: K. H. Hellwege (Editor), H. Landolt, R. Bornstein: Zahlenwerte
und Funktionen ..., volume 2, part. volume 6
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Medicao de concentracao

Faixas
Substancia Faixas de concentracao
Nacl 0-26 wt% (0 °C/ +32 °F)
0-26 wt% (+100 °C / +212 °F)
Configuracao -01-
HCI 0-18 wt% (-20 °C/ -4 °F) 22-39 wt% (-20 °C/ -4 °F)
0-18 wt% (+50 °C/ +122 °F) 22-39 wt% (+50°C/ +122 °F)
Configuracao -02- -07-
NaOH 0-13 wt% (0 °C/ 432 °F) 15-50 wt% (0 °C/ +32 °F)
0-24 wt% (+100 °C/ +212 °F) 35-50 wt% (+100 °C/ +212 °F)
Configuracao -03- -10-
HZSO4 0-26 Wt% (-17 °C/-1,4 °F) 28-77 wt% (-17 °C/-1,4 °F) 94-99 wt% (-17 °C/-1,4 °F)
0-37 wt% (+110 °C/+230 °F)[39-88 wt% (+115 °C/+239 °F)|89-99 wt% (+115 °C/+239 °F)
Configuracao -04- -09- -06-
HNO3 0-30 wt% (-20 °C/ -4 °F) 35-96 wt% (-20 °C /-4 °F)
0-30 wt% (+50 °C/ +122 °F) 35-96 wt% (+50 °C/ +122 °F)
Configuracao -05- -08-

Para as solugdes listadas acima, o dispositivo consegue determinar a
concentragao da substancia a partir dos valores medidos de conduti-
vidade e temperatura em % por peso. O erro de medicao é composto
pela soma dos erros de medicao durante a medigao de condutivida-
de e temperatura e a precisao das curvas de concentragcao armazena-
das no dispositivo. Recomendamos a calibragao do dispositivo junta-
mente com o sensor, p. ex. diretamente para a concentracdo usando
o método CAL_CELL. Para uma medicao de temperatura exata, vocé
deve efetuar um ajuste da sonda de temperatura. Para processos de
medicdao com mudancas rapidas de temperatura deve ser usada uma
sonda de temperatura separada com resposta rapida.

Para a medicdo de processos como a diluicao ou intensificacdo de
solucdes CIP (Clean-In-Place), é util comutar entre os conjuntos de
parametros para medir o fluido de processo e para medir a solucao
CIP.

Para a especificacdo de uma solucdo de concentracao para medicdo
de condutividade; ver pagina 51.
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Curvas de concentracao

-01- Solucao de cloreto de sédio NaCl

< -01- >
% [mS/cm]
700
100 °C
600
|~ 82°C
| eo<C
400
/ serc
300 — 35°C
// | 20°C
[
200
. —1— 10°C
//’ﬁ/_ 0°C
I
100
0
10 15 20 25 30
¢ [wt%]

A medicdo de concentracao ndo é possivel nesta faixa.

Condutividade versus concentracdo da substancia e temperatura do
processo para solucao de cloreto de sédio (NaCl)
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-02- Acido cloridrico HCI
-07-

-07- ——

A

«— -02-

Y

mS/cm
1.2OOX [ !
] 50 °C
1.000 ] 0°C
T v
800 e 2598
/ w
T 10 °C
600
/’_’\NOC
-10°C
400
/" \
200
0
0 10 20 30 ¢ [Wt%] 40

A medicdo de concentragao nao é possivel nesta faixa.

Condutividade versus concentracdo da substancia e temperatura do

processo para solucao de acido cloridrico (HCI)
Fonte: Haase/Sauermann/Diicker; Z. phys. Chem. New Edition, Vol. 47 (1965)
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-03- Solucao de hidroxido de sodio NaOH

-10-
< -03- > <« -10- —
mS/cm
1.600 % ]
1.400 100°C
\
1.200 90°C
\
1000 80 °C
\
70°C
800
\
60 °C
600
50 °C
400 40-€
— N
200 2 ———
\ T S —
——oC ——
O |
0 10 20 30 40 50
c [wt%)]

A medicao de concentragdo nao é possivel nesta faixa.

Condutividade versus concentragdo da substancia e temperatura do
processo para solucao de hidréxido de sédio (NaOH)
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-04- Acido sulfurico H,SO,
-06-
-09-

«— -04- —> <« -09- » -06-

x [mS/cm]

1.800

Wijc
1.600 [1044°C
1.400 2O
1.200

1000 éﬁ s \
7,8 °
800 G
/Z%K 6’7\08\
600 1 R,R ©
T =
44°C
, N
400 . _
200 / /

0 20 40 60 80 100
¢ [wt%]

A medicao de concentracao nao é possivel nesta faixa.

Condutividade versus concentragdo da substancia e temperatura do

processo para solucao de &cido sulfurico (H,SO,)
Fonte: Darling; Journal of Chemical and Engineering Data; Vol.9 No.3, July 1964
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-05- Acido nitrico HNO,

-08-
«~— -05- —> < -08- >
mS/cm
1.200X [ ]
[
50 °C
1.000 —
40°C
/ T
] 30°C
800 >3
20\\
600 - 10°C
/ e
0°C
400 i =10°C
T
—20°C
200
0
0 20 40 60 80 100

¢ [wt%]
A medicao de concentracdo nao é possivel nesta faixa.

Condutividade versus concentragdo da substancia e temperatura do

processo para solucao de acido nitrico (HNO,)
Fonte: Haase/Sauermann/Diicker; Z. phys. Chem. New Edition, Vol. 47 (1965)
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Tratamento de erros

Condicao de alarme:

« Ofundo do display fica vermelho

. Oicone de alarme I é exibido

+ Odisplay completo do valor medido pisca

« “ERR xxx” é exibido na linha inferior do menu

Pressione a tecla [info] para ver um pequeno texto do erro:
« O texto do erro aparece na linha inferior do menu

« Odisplay principal apresenta “InFo”.

Erros de parametros:

Os dados da configuracao como faixa de corrente, valores limite, etc.,
sao verificados durante a entrada.

Se estiverem fora do intervalo,

+ “ERR xxx" é exibido durante 3 segundos,

+ ofundo do display pisca a vermelho,

+ é exibido o valor maximo ou minimo correspondente,

+ aentrada deve ser repetida.

Se um parametro defeituoso chegar através da interface (HART),

+ sera exibida uma mensagem de erro: “ERR 100...199”

« 0 parametro defeituoso pode ser localizado pressionando a
tecla [info]

Erros de calibracao:
Se ocorrem erros durante a calibracao,
+ sera exibida uma mensagem de erro

Sensoface:

Se o Sensoface ficar triste,

- ofundo do display ird ficar magenta (roxo)

+ acausa pode ser vista pressionando a tecla info

+ os dados de calibracdo podem ser vistos no menu Diagnéstico
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Mensagens de erro

Texto informativo Problema

(exibido em caso de falha
quando a tecla info é pressionada)

ERR 99 DEVICE FAILURE Erro nos valores de fabrica
EEPROM ou RAM avariado
Esta mensagem de erro sé ocorre
em caso de avaria total. O disposi-
tivo deve ser reparado e recalibra-
do na fabrica.

ERR 98 CONFIGURATION ERROR Erro nos dados de configu-
racao ou calibracao
Erro de meméria no programa do
dispositivo
Configuracao ou dados de cali-
bracdo com defeito; reconfigure e
recalibre totalmente o dispositivo.

ERR97 NO MODULE INSTALLED Nenhum maédulo
Queira fazer com que o médulo
seja substituido na fabrica.

ERR96 WRONG MODULE Médulo errado
Queira fazer com que o médulo
seja substituido na fabrica.

ERR95 SYSTEM ERROR Erro do sistema
Reinicio necessario.
Se o erro persistir, envie o disposi-
tivo para reparacao.

Possiveis causas
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ERR10

ERR 11

ERR 13

ERR 15
ERR 60

ERR 61

ERR 62

ERR 63

ERR 64

ERR 69

Texto informativo

(exibido em caso de falha quan-
do a tecla info é pressionada)

CONDUCTANCE TOO HIGH

CONDUCTIVITY RANGE

CONCENTRATION RANGE

SALINITY RANGE
TEMPERATURE RANGE

SENSOCHECK
OUTPUT LOAD

OUTPUT 1 TOO LOW

OUTPUT 1 TOO HIGH

OUTPUT 2TOO LOW

OUTPUT 2 TOO HIGH

TEMP. OUTSIDE TABLE

Problema
Possiveis causas

Faixa de medicao de
condutancia ultrapassada
> 3500 mS

Limites da faixa do display
ultrapassados

Cond > 1999 mS/cm
>99,99S/m

Conc > 99,9%
SAL > 45,0 %o

Limites da faixa de tempera-

tura ultrapassados

Conecte o sensor, verifique o cabo
do sensor e substitua se necessario,
verifique a conexdo do sensor, ajuste
a parametrizacao.

Sensocheck

Erro de carga

Verifique o circuito de corrente, desa-
tive as saidas de corrente ndo usadas.
Saida de corrente 1

<0(3,8) mA

Saida de corrente 1

> 20,5 mA

Saida de corrente 2
<0(3,8) mA

Saida de corrente 2
>20,5mA

Valor da temperatura fora da
tabela (por ex., para concentra-
¢aoouTQ)

125



ERR 72
ERR73
ERR 100

ERR 101

ERR 105

ERR 108
ERR 109

126

Texto informativo
(exibido em caso de falha quan-
do a tecla info é pressionada)

FLOWTOO LOW
FLOW TOO HIGH
INVALID SPAN OUT1

INVALID SPAN OUT2

INVALID SPAN I-INPUT

Problema

Possiveis causas

Vazao baixa demais
Vazao alta demais

Erro de configuracao
Span Out1

Span selecionado demasiado
pequeno

Erro de configuracao
Span Out2

Span selecionado demasiado
pequeno

Erro de configuracao
Entrada de corrente

OUT1 INVALID CORNER X/Y | Caracteristica bilinear:
OUT2 INVALID CORNER X/Y | Ponto de vértice invalido



Descomissionamento

Descarte
Os cédigos e os regulamentos locais devem ser observados ao fazer o

descarte do produto.

Devolucoes
Se necessario, envie o produto em condi¢des limpas e embalado de
forma segura para seu contato local. Ver www.knick.de.
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Sensoface

(O Sensocheck deve ter sido ativado durante a configuragao.)

A carinha no display (Sensoface) alerta para problemas no
sensor (sensor com defeito, cabo com defeito, manutencao
necessaria). A faixa de calibracao permitida e as condi¢bes de
um Sensoface feliz, neutro ou triste encontram-se resumidas
na tabela seguinte. Os icones adicionais dizem respeito a
causa do erro.

OOE

Sensocheck

Monitora continuamente o sensor e os cabos quanto a curtos-circuitos
ou circuitos abertos. Valores criticos fazem com que o Sensoface fique
“triste” e o icone correspondente pisca:

e

A mensagem do Sensocheck também é emitida como mensagem de
erro Err 15.

O fundo do display fica vermelho, a corrente de saida 1 é definida para
22 mA (quando configurada correspondentemente).

O Sensocheck pode ser desligado durante a configuracao (também
fica desativado).

Excecao:

Ap6s uma calibracao, uma carinha é sempre exibida para confirmacao.

Nota:

O agravamento de um critério Sensoface leva a desvaloriza¢ao do
indicador Sensoface (carinha fica “triste”). Uma melhoria do indicador
Sensoface s6 pode ocorrer apds a calibragcao ou remocao do defeito
do sensor.
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Problema Status

Defeito do @

sensor

Temperatura @

Sensor errado ou com defeito
ou capacitancia excessiva do
cabo (ver também mensagem
de erro Err 15).

Temperatura fora da faixa para
CT, concentracao, salinidade
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HART: aplicacoes tipicas

(SW-A001)

Terminal HART

sk

Fonte de

alimentacgao
4..20mA
Uout
- min 19V
Terminal HART Terminal HART

HEH HEH

Fonte de
alimentacao
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FDA 21 CFR Parte 11

Conformidade com FDA 21 CFR Parte 11

Em sua diretiva “Titulo 21 Cédigo de Regulamentos Federais, 21 CFR
Parte 11, Registros Eletronicos; Assinaturas Eletrénicas’, o FDA (Food
and Drug Administration), 6rgao da saude dos EUA, regula a produgao
e o processamento de documentos eletrénicos para desenvolvimen-
to e producao do setor farmacéutico. Este fato gera requisitos para

os dispositivos de medicao usados para as respectivas aplicagdes. Os
recursos a seguir garantem que os sistemas de medicdo desta série
cumprem as demandas do FDA 21 CFR Parte 11:

Assinatura eletronica - Senhas

O acesso as fungdes do dispositivo é regulado e limitado por cédigos
individualmente ajustaveis — “Senhas” (consulte SERVICE). Isto evita

a modificacdo nado autorizada das configuragdes do dispositivo ou a
manipulacao dos resultados das medi¢des. O uso apropriado dessas
senhas as torna adequadas ao uso como assinatura eletrénica.

Trilha de auditoria

Cada alteracao (manual) das configuracdes do dispositivo pode ser
documentada automaticamente. Cada alteracao é marcada com uma
“Sinalizacao de alteracao da configuracao’, que pode ser interrogada
usando a comunicacao HART. As configuragdes ou parametros altera-
dos do dispositivo podem igualmente ser obtidos ou documentados
usando a comunicagao HART.

Livro de registros estendido (TAN SW-A003)

A trilha de auditoria registra igualmente ativa¢des de fungdes

(CAL, CONFIG, SERVICE), algumas mensagens do Sensoface (timer cal.,
desgaste, SIP, CIP) e abertura do invélucro.
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Acessorios 108

Ajuste da sonda de temperatura 93
Ajustes de alarme 76

Alarme 36

Ambulance TAN 103

Assinatura eletronica 131

Ativar uma opcao 103

Atribuicao de codigo de acesso 103
Atribuicdes dos terminais 18

Audit Trail, diagnostico 98
Autofaixa 59

Autoteste do dispositivo 97

C

Cabeamento 19

Cabeamento, unidades de fontes de alimentacdo 107
Calibracdo 85

Calibracdo AIR-SET 92

Calibracao com fator de instalacao 89
Calibracao com solucao de calibracao 86
Calibracao de zero 92

Calibracao, geral 33

Calibracdo por entrada de fator de célula 88
Calibragao produto 90

CIP/SIP 55

Cédigo para pedido 108

Cédigos de erro 124

Comissionamento 7

Compensacao de temperatura 70, 71
Componentes do invélucro 13
Concentracao de solucao, selecao 50
Condicdes nominais de operacao 114
Conexao a unidades de alimentacao 107
Conexao do sensor, atribuicées 19
Conexao do sensor, exemplos 21
Configuracao, alarme 76
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Configuracao, compensacao de temperatura 70
Configuracao, corrente de saida durante erro e HOLD 66
Configuracao, data e hora 80

Configuracao, entrada CONTROL 74

Configuracao, estrutura de menus 39

Configuracao, filtro da média no tempo 64
Configuracao, fundo do display 82

Configuracao, geral 33

Configuracao, grupo de menus 40

Configuracao, medicao de vazao 74

Configuracao, ponto de medicao 82

Configuracao, saida de corrente 1 58

Configuracao, saida de corrente 2 68

Configuracao, Sensocheck 76

Configuracao, sensor 48

Configuracao, verificacdo do sensor (TAG, GROUP) 56
Configuracao, visao geral 42

Conjunto de parametros A/B 40

Conjunto de parametros A/B, ajustes individuais 46
Conjunto de parametros A/B, display 94

Conjunto de parametros A/B, introducao 10
Conteudo da embalagem 13

Conteudo da embalagem: documentagao 3
CONTROL, ajustes de alarme 78

CONTROL, configurando a entrada 74

Cores de sinais 28, 32

Corrente de saida, display 94

Corrente de saida, especificar valor 102

Curva logaritmica 62

Curvas de concentracao: acido cloridrico HCI 119
Curvas de concentracao: acido nitrico HNO3 122
Curvas de concentragao: acido sulfurico H2S04 121
Curvas de concentracao: solucao de cloreto de sédio NaCl 118
Curvas de concentracao: solucao de hidréxido de sédio NaOH 120
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D

Dados de calibracao, display 96
Dados técnicos 109

Data, display 94

Data e hora (configuracao) 80

Data e hora (utilizacao) 81
Declaracao de Conformidade 3
Declaracao de Conformidade UE 3
Definir senhas 103

Descarte 127

Descomissionamento 127
Desenhos de controle 3

Devolucgbes 127

Diagnéstico, autoteste do dispositivo 97
Diagnéstico, dados de calibracao 96
Diagnéstico, geral 33

Diagnéstico, livro de registros 98
Diagnéstico, monitor do sensor 99
Diagnostico, versao 99

Diagrama de blocos 12

Dimensdes 14

Diretivas suplementares 2

Display 28

Documentacao: conteldo da embalagem 3

E

Entrada CONTROL 37

Entrada de TAN 103

Entradas de controle 11

Erros de calibracao 123

Erros de parametros 123

Especificagbes 109

Estados operacionais 104

Estrutura de menus 34

Estrutura de menus de configuracao 39
Exemplos de cabeamento: SE655/SE656 21
Exemplos de cabeamento: SE660 22
Exemplos de cabeamento: SE670/SE680 (via RS-485) 25
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Exemplos de cabeamento: Yokogawa IC40S 24
Exemplos de cabeamento: Yokogawa ISC40 23
Exibicao de dados no modo Diagnéstico 95

F

Faixa de corrente de saida 68
Faixas de concentracao 117
FDA 21 CFR Parte 11 131
Filtro da média no tempo 65
Filtro de saida 64

FLOW 75

Fundo do display 28

G

GROUP (pontos de medicao) 83
Guia de seguranca 3

Guias de partida rapida 3

H

HART, aplicacdes tipicas 130

HOLD, configurando o sinal de saida 67
Hora, display 94

[

Identificacbes 18
lluminacao de fundo 28
Inicio / fim da corrente 59
Inserir valores 30
Instalacao, avisos 17
Instalacao elétrica 17
Interface do usuario 27
Invélucro 14

L

Linha de produtos 108

Linhas de sinal 19

Livro de registros, diagnostico 98

Livro de registros estendido, diagnostico 98

Livro de registros estendido, trilha de auditoria 131
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M

Manutencao 106

Medicdo da concentracao, concentracdo de solugao personalizada 51
Medicdo da vazao, configuracdao 74

Mensagem via entrada CONTROL 37

Mensagens de alarme e HOLD 37

Mensagens de erro 124

Menu de selecdao 30

Método de medicao, selecao 48

Modo de calibragdao 85

Modo de diagnéstico 95

Modo de medicao 94

Modo de medicao, visao geral 29

Modo de operacao, selecao 30

Modo HOLD, ativagao externa 36

Modo HOLD, ativacao manual 36

Modo HOLD, descricao 35

Modo HOLD, sair 35

Modo HOLD, sinal de saida 35

Modos de operacdao 33

Monitoracao das linhas do sensor para deteccao de rompimento 45
Monitoracao da sonda de temperatura 77

Monitor do sensor, diagnostico 99

Monitor do sensor (Servico) 102

Montagem 13

Montagem em painel 16

Montagem em tubo 15

Mudanca manual de conjuntos de parametros A/B 41

N

Numero de série, display 99
Numero de transacao (TAN) 103
Numero do tag, display 94
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o

Opg¢oes de montagem 9
Opg¢oes de TAN, ativacao 103
Opg¢oes de TAN, visao geral 108
Opcoes, visao geral 108

P
Pedido de opcao: Condicbes 99
Plano de montagem 14

Pontos de medicao (TAG/GROUP) 83
Prensa-cabos 17

Preparacao do cabo SE655/SE656 20
Protetor meteorolégico 15

R

Registrador de dados, explicacao 10
Relatério de teste 2.2 3

Reparo 106

Restaurar valores de fabrica 103

S

Saidas de sinal 11

Seguranga 7

Selecdo do conjunto de parametros 41

Selecdo do conjunto de parametros mediante sinal externo 74
Selecdo do tipo de sensor 48

Sensocheck, configuracao 76

Sensocheck, descricao 128

Sensoface, descricao 128

Sensoface, resolucao de problemas 123

Sensor SE670/680, conexao via RS-485 26
Servico 101

Servico, atribuicao de senha 103

Servico, corrente de saida, especificar valor 102
Servico, geral 33

Servico, monitor do sensor 102

Servico, senha perdida 103

Servico, valor de fabrica 103

Sinal de saida durante HOLD 35
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Sinal de saida durante HOLD, configuragao 67
Solicitar opcao 103

Solugoes de calibragao 115

Sonda de temperatura, monitoramento 77
Sonda de temperatura, selecao 48

T
TAG (ponto de medicao) 83
Tampa de protecao 15
Teclado numérico 27
Tempcheck 76

Teste da EEPROM 97

Teste da FLASH 97

Teste da RAM 97

Teste do display 97

Teste do médulo 97

Texto informativo 124

Tipo de dispositivo: display 99
Tratamento de erros 123
Trilha de auditoria 131

U

Unidade de temperatura 52

Unidades de alimentagao 107
Unidades de fontes de alimentacao 107
Uso previsto 7

\'}

Valores medidos, display 99

Verificacdao do sensor (TAG, GROUP) 57
Versao do software, display 99

Visao geral, propriedades do dispositivo 9
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