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Acessorios para Sonda Retratil SensoGate®

Acessorios N.° p/ Pedido

I I

Soquete de seguranca Para parede de tanque 1.4435 ZU 0717

para solda, reto Contorno otimizado para tubo DN 50  1.4435 ZU 0717/DN50
Contorno otimizado para tubo DN 65  1.4435 ZU 0717/DN65
Contorno otimizado para tubo DN 80  1.4435 ZU 0717/DN8O

Contorno otimizado para tubo DN 100 1.4435

ZU 0717/DN100

[
Desenho dimensional:

Soquete para solda, reto,
encaixado dentro do furo

Soquete para solda com contorno
otimizado, reto, encaixado sobre o furo

G11/4"
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Soquete para solda com contorno
otimizado, reto, encaixado dentro do furo
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Especificacoes
[
Material:
Rosca:

Comprimento:
Para instalacao de sondas:

I
Aco 1.4435, baixo teor de ferrita delta

G11/4"
Ver tabela

SensoGate® WA 130/131, ARI 106
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Acessorios — continuacdo N.° p/ Pedido

‘Soquete de seguranca para ‘Para parede de tanque 1.4435 ZU 0718

solda, inclinado 15°, 40 mm Para parede de tanque C22 ZU 0718/C22
Contorno otimizado para tubo DN 50  1.4435 ZU 0718/DN50
Contorno otimizado para tubo DN 65  1.4435 ZU 0718/DN65
Contorno otimizado para tubo DN 80  1.4435 ZU 0718/DN80
Contorno otimizado para tubo DN 100 1.4435 ZU 0718/DN100

Desenho dimensional:

Soquete para solda, inclinado 15°,
encaixado dentro do furo

(,>\

Soquetes para solda com contorno otimizado, Soquetes para solda com contorno otimizado,
inclinado 15°, encaixado sobre o furo inclinado 15°, encaixado dentro do furo
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Especificacoes
[ [
Material: Aco 1.4435, baixo teor de ferrita delta
Rosca: G11/4"
Comprimento: Ver tabela
Inclinagao: 15°
Para instalacao de sondas: SensoGate® WA 130/131, ARI 106
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Acessorios — continuacao N.° p/ Pedido
I I
Soquete para solda, Material: PP ZU 0821
inclinado, 15°
Comprimento: 60 mm
Sondas: SensoGate® WA 130
SensoGate® WA 131
SensoGate® WA 131 M
I I
Anel raspador Sondas: SensoGate® WA 130 ZU 0760
SensoGate® WA 131
SensoGate® WA 131 M
I
Sondas: SensoGate® WA 130 ZU 0818

SensoGate® WA 131
SensoGate® WA 131 M
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Acessorios — continuacdo N.° p/ Pedido

I
Jogos de servico SensoGate® Equipamentos bésicos: Ferramentas para instalagdo e manutencao da ZU 0680

SensoGate® (chave para montagem da unidade de comando, chave para
montagem em soquete Ingold, chave Torx para desmontagem da camara de
calibracao)

'y ) (P [

f‘//\/'//“" Manutencéo, reparo, modificacdo ZU 0740

SensoGate® WA 131 M

\
4 > Camara de calibracao ZU 0754
/ ) Sondas: SensoGate® WA 130
/ SensoGate® WA 131

I
Ferramentas de montagem Para O-rings de 20 x 2,5 ZU 0747

I
Para anel raspador ZU 0746

Sondas: SensoGate® WA 130
SensoGate® WA 131
SensoGate® WA 131 M

I I
Chave 19 mm Ferramenta para facilitar a instalacdo do sensor ZU 0647

Sondas: SensoGate® WA 130
SensoGate® WA 131
SensoGate® WA 131 M
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Acessorios — continuacdo

N.° p/ Pedido

Tampa de protecao Sondas: SensoGate® WA 130 ZU 0759
SensoGate® WA 131
SensoGate® WA 131 M
4
I I
Fole Versao para sensores com eletrolito liquido ZU 0739
Sondas: SensoGate® WA 130
SensoGate® WA 131
SensoGate® WA 131 M
\ \
Certificado de Materiais 3.1 Sondas: SensoGate® WA 130 ZU 0708
SensoGate® WA 131
SensoGate® WA 131 M
I I
Protetores de flange PEEK/FFKM DN 80 ZU 0755
PEEK/FFKM DN 100 ZU 0756
PVDF/FFKM DN 80 ZU 0757
PVDF/FFKM DN 100 ZU 0758
Sondas: SensoGate® WA 130
SensoGate® WA 131
SensoGate® WA 131 M
I I
Chaves fim-de-curso Pneumatica/elétrica ZU 0859
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Acessorios — continuacao N.° p/ Pedido
I I
Vélvula de 3/8" controlada Vélvula para injetar fluidos adicionais como, por exemplo, 4gua quente ou vapor 2U 0669
pneumaticamente para Material: Latao niquelado
fluido adicional Gaxetas: EPDM

Conexoes: Conexao para controle pelo Unical®: mangueira reforcada, 5 m

Conexdo para a sonda: mangueira de EPDM (reforcada) com
engate, 8 bares max.

Temperatura: 125 °C méx. (10 min. 140 °C)

Montagem: Suporte de montagem (incluido no fornecimento)
Requer conexao integrada para fluido adicional
Sondas: SensoGate® WA 130

SensoGate® WA 131
SensoGate® WA 131 M

I
Aplicacao:

Fluido adicional, admissao
I (dgua quente, vapor, etc.)
<— Ar de controle
Para a sonda retratil,
adaptador para fluido adicional
I I
Suprimento de ar para Redutor de pressao com mandmetro (ventilacao com fluxo invertido desde
sensores pressurizados 0,8 bar, conexao a sondas com sensores pressurizados)
Regulador ZU 0670/1 0,5 ... 4 bares ZU 0670/1
de pressao: ZU 0670/2 1 ... 7 bares ZU 0670/2
Conexao: Preparada para conexao ao Unical® 9000/Uniclean® 900
Mangueiras: Lado controlador 3 m, lado sonda 5 m (inclusas)
Mangueira de 20 m (extensao para ZU 0670) ZU 0713
Montagem: Suporte de montagem (incluso no fornecimento)

O controle pelo Unical® 9000/Uniclean® 900 exige o

"kit de controle para vélvula ext. suplementar" (ver pag. 312).
Sondas: SensoGate® WA 130

SensoGate® WA 131

SensoGate® WA 131 M
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