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Wechselarmaturen

Technische Daten

Zellenkonstante: 
Meßbereich: 
Temperaturfühler: 
Ansprechzeit: 
Werkstoffe:	 
Temperatur: 
 
Druck (statisch): 
Druck (Wartung): 
Steckkopf: 
Schutzart:	  
Prozeßanschluß: 
Einbaulänge:

ca. 0,021 cm –1 
0,01 ... 1000 μS cm –1 
Pt 1000 
T90 < 45 s 
Edelstahl 316 SS, PEEK, EPDM 
Medium: –30 ... +120 °C 
Umgebung: –25 ... +80 °C 
max. 10 bar bei –30 ... +120 °C 
max. 6 bar 
M12 
IP 67 bei geschlossener Steckverbindung 
Flansch DIN EN 1092-1/B 1/DN 50/PN 16 
210 mm

Robuste Wechselarmatur mit Kugelhahn. 
Der in das Tauchrohr integrierte, koaxiale 
Leitfähigkeits-Sensor besitzt einen großen 
Meßbereich von Reinstwasser bis 
1000 µS/cm. Nach Zurückziehen des 
Tauchrohres kann der Sensor während  
des laufenden Prozesses gewartet, gerei-
nigt oder ausgetauscht werden. Die  
Außenelektrode ist wechselbar. Zur exak-
ten Temperaturkompensation ist im Sensor  
ein Temperaturfühler integriert.

Applikationen
Kesselspeisewasser, Speisewasser, Kessel-
wasser, Kühlwasser; Reinwasser, Kühler-
überwachung

Die Fakten
– �großer Meßbereich von 10 nS/cm  

bis 1000 µS/cm
– �integrierter Temperaturfühler
– �Wechselarmatur mit robustem Kugel-

hahn
– �große Einbaulänge des Sensors im  

Prozeß
– �einfache und sichere Handhabung
– �Wartung, Reinigung und Tausch des Sen-

sors während des laufenden Prozesses
– �Verfahren des Sensors bei Prozeßdrücken 

bis zu 6 bar möglich
– �sichere Arretierung des Sensors in Pro-

zeßstellung durch Bajonettverriegelung
– �hohe Prozeßsicherheit durch langlebige 

Materialien und robustes Design

Wechselarmatur WA 125
Kugelhahnarmatur aus Edelstahl mit integriertem 2-Elektroden-Sensor  
zur Leitfähigkeitsmessung 

Chem Energy

Lieferprogramm Bestell-Nr.

Wechselarmatur WA 125 mit integriertem 2-Elektroden-Leitfähigkeits-Sensor WA 125
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Kontinuierlich aktualisierte Informationen finden Sie auf www.knick.de

Druck-Temperatur-Diagramm
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Maßzeichnungen

Ø 125

Ø 165

Ø
 88,9

Ø 18

135

481


