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Sondas e Acessórios

Sistema com design modular versátil, 
diferentes conexões de processo e 
geometrias de conexão. Para medi-
ções em tubo principal ou tubo de 
desvio. Fabricada em PP para aplica-
ções padrão e PVDF para processos 
quimicamente exigentes. Adaptadores 
para uma variedade de sensores de 
pH, ORP,  temperatura, condutividade, 
com ou sem contato, e também oxi-
gênio dissolvido.  Tampa de proteção 
com reservatório integrado para abas-
tecer sensores de pH com eletrólito 
líquido. Calibração simplificada de pH 
e condutividade devido ao béquer 
de calibração especial com correta 
geometria de fixação e material. 

Indicada para fluidos poluídos (seção 
transversal de grande vazão e bicos de 
limpeza integrados).

Aplicações
PP-H: 	� Água potável, água indus-

trial e água de resfriamento
PVDF:	�� Maior resistência química; 

para fluidos corrosivos sob 
pressão de 6 bares e tempe-
ratura de 100 °C.

Características
–– Sistema modular adaptável a prati-

camente qualquer processo devido 
aos diferentes: 
• adaptadores de sensor 
• materiais 
• conexões de processo

–– Materiais: PP-H ou PVDF

–– Medição na vazão principal ou em 
desvio

–– Sistema de limpeza

Sonda de Passagem ARF 215
Sonda de passagem altamente versátil fabricada em plástico

Material: Ver linha de produtos

Conexão de processo: Ver linha de produtos

Adaptador de sensor: Ver linha de produtos

Pressão: PP-H: 1,5 bar (90 °C), 6 bares (40 °C)

PVDF: 3 bares (120 °C), 6 bares (100 °C)

Temperatura: PP-H: 0 ... 90 °C

PVDF: –20 ... 120 °C

Especificações



3

Sonda de fluxo ARF 215

Sistema Modular

Esta sonda de passagem é 
disponível com 3 conexões de 
processo diferentes.  
Diferentes tampas de prote-
ção, um béquer de calibra-
ção, adaptadores de sensor, 
conexões de processo e um 
sistema de limpeza comple-
tam este sistema modular..

Tampa de proteção

normal
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Com reservatório de eletrólito

DN 25

Rosca interna G 1/4"

Flange DN 25

SE 604 (G 1")/
SE 630

SE 655/SE 656SE 660/SE 6703 × PG 13,5

Adaptador de sensor

DN 25  
(c/ peças de união)

Arranjo das conexões de processo

Sistema de limpeza

Vazão 90° Vazão 180°
180° com sistema  

de limpeza

Béquer de calibração
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Sondas e Acessórios

Linha de Produtos

ARF 215 /     

Material PP-H 1

PVDF 2

Adaptador de sensor 3 x PG 13,5 1
SE 660 3
SE 655(X) / SE 656(X) 4
SE 604 (G1), SE 605 (G1), SE 630 (G1) 7
SE 557 (sensor enchido com líquido, pressurizável) 8 0
SE 670 E
SE 680 X

Conexão do processo  
e disposição

Acoplamento roscado, DN 25, 90° 1 1
Acoplamento roscado, DN 25, 180° escalonado 1 2
Acoplamento roscado, DN 25, 180°, conexão de limpeza 1 1 3

G ¼, 90° 2 1
G ¼, 180° escalonado 2 2
G ¼, 180°, conexão de limpeza 1 2 3

Flange, DN 25, 90° 3 1
Flange, DN 25, 180° escalonado 3 2
Flange, DN 25, 180°, conexão de limpeza 1 3 3

Acoplamento roscado, DN 25 (incl. peças de união), 90° 5 1
Acoplamento roscado, DN 25 (incl. peças de união), 180° escalonado 5 2
Acoplamento roscado, DN 25 (incl. peças de união), 180°, conexão de 
limpeza

1 5 3

Flange, ANSI 1" B16.5, 90° A 1
Flange, ANSI 1" B16.5, 180° escalonado A 2
Flange, ANSI 1" B16.5, 180°, com conexão de limpeza 1 A 3

Cobertura de 
proteção

Sem 0
Normal 1/4 1
Com reservatório de eletrólito 1 2

Béquer de calibração Sem 0
Com 1

Material da gaxeta EPDM 1
FKM 2
FFKM 3
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Sonda de fluxo ARF 215

Desenhos Dimensionais

Flange DN 25, 90°

Ø 115

Aprox. 128 G 2 1/4"
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Flange DN 25, 180º  
com conexão para sistema de 
limpeza

DN 25, 90°

Ø 115

120
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DN 25, 180°  
com conexão para sistema de 
limpeza
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Desenhos Dimensionais – continuação

Sondas e Acessórios

Rosca interna G 1/4“, 90°

120
120

100

Rosca interna G 1/4”, 180° 
com conexão para sistema de limpeza

97

70 48,5
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67

Rosca interna G 1/2“

18 bicos
(só para versão com adapta-

dor de sensor 3x PG 13.5)

Sistema de limpeza
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Pressão [bar]

Temperatura [°C]

Pressão [bar]

Temperatura [°C]

Gráficos de Pressão/Temperatura

Sonda de fluxo ARF 215
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