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1 Entrada +
2 Entrada –
3 Alimentação –
4 Alimentação +
5 Saída –
6 Saída +

Informações para Pedido

Modelo Entrada Saída N.º p/ Pedido

BasicLine BL 510
comutação de  
faixas calibradas

0...20 mA,
4...20 mA,
0...10 V

0...20 mA,
4...20 mA,
0...10 V

BL 510

Português

6. Especificações

Dados de entrada

Entradas 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V,  
comutação de sinais calibrados

Resistência de entrada   
   Entrada de corrente

  Entrada de tensão

Queda de tensão ≤ 0,1 V em 20 mA
(aprox. 350 mV com saída de corrente 
aberta ou falha de alimentação)

Aprox. 100 kΩ

Capacidade de sobrecarga
  Entrada de corrente
  Entrada de tensão

≤ 100 mA
Limitada em 30 V por diodo supressor
corrente constante máx. admissível: 
3 mA

Dados de saída

Saídas 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V,  
comutação de sinais calibrados

Carga
  com saída de corrente
  com saída de tensão

≤ 10 V (≤ 500 Ω em 20 mA)
≤ 1 mA (≥ 10 kΩ em 10 V)

Onda residual < 10 mVrms

Dados Gerais

Erro de transmissão 1) < 0,3 % fim de escala

Coefic. de temperatura 2) < 0,01 %/K fim de escala

Frequência de corte > 100 Hz

Tensão de teste 510 kVca entre entrada, saída e  
alimentação

Tensão de trabalho
(isolação básica)

150 V com  
categoria de sobretensão II  
e grau de poluição 2  
conforme norma EN 61010-1

Compatibilidade  
eletromagnética (EMC)

Norma da família de produtos: EN 61326 

Temperatura ambiente

0 ... +55 °C 

-25 ... +85 °C

Operação
Transporte e 
armazenagem

Condições ambientais Instalação estacionária,  
protegida contra intempéries
Umidade relativa 5 ... 95 %  
sem condensação
Altitude até 2 000 m
O instrumento não tem proteção contra 
precipitações com vento (chuva, neve, 
granizo) ou água 

 Alimentação
(tensão de alimentação com 
isolação dupla e reforçada 
SELV, PELV)

24 Vcc (± 15 %), aprox. 0,6 W

Nível de proteção IP 20

Dimensões (L x A x P) 88 mm x 98 mm x 6,1 mm

Peso Aprox. 50 g

1) Erro adicional em operações com zero vivo: 20 µA ou 10 mV
2) Coeficiente de temperatura médio na faixa de temperatura  
     de operação especificada (0 ... +55 °C)

1. Informações Gerais 

Atenção
Os isoladores de sinais convencionais BasicLine BL 510 só devem ser ins-
talados por pessoal qualificado. Não conecte os instrumentos à linha de  
alimentação antes de ser instalados profissionalmente. Não mude a faixa 
de medição com o instrumento em operação. Não deixe de observar as leis 
e regulamentações sobre instalações elétricas.
É preciso instalar um disjuntor bipolar entre o instrumento e a linha de 
alimentação (próximo ao instrumento), o qual deverá ser claramente iden-
tificável e facilmente acessível ao operador. A linha de alimentação deverá 
ser protegida por um fusível ≤ 20 A.

2. Aplicação
Os isoladores de sinais convencionais BasicLine BL 510 são usados para 
isolação galvânica de sinais convencionais de 0(4) ... 20 mA e 0 ... 10 V. 
Sinais de entrada e saída calibrados são selecio na dos através de Chaves DIP 
(ver etiqueta de especificações). 
Não opere o instrumento fora das condições especificadas pelo fabrican-
te, pois isso pode pôr em risco os operadores ou causar problemas aos 
equipamentos. 
O instalador do sistema é responsável pela segurança do sistema ao qual o 
instrumento será integrado.

3. Configuração
Posicione a chave DIP conforme mostrado na tabela no alojamento 
(ajuste de fábrica: 0 ... 20 mA / 0 ... 20 mA).

4. Montagem, Conexão Elétrica

Evite descargas de eletricidade estática ao mudar a faixa do sinal.

O símbolo de advertência no instrumento (ponto de exclamação 
dentro de um triângulo) significa: Ver instruções!
Advertência! 
Proteção contra choques elétricos
Para uso com altas tensões de trabalho, evite contatos acidentais e 
isole ou deixe um espaço suficiente entre este e os equipamentos 
adjacentes.

As unidades são encaixadas em trilhos padrão TS 35 e fixadas late-
ralmente por suportes apropriados. Ver arranjo de terminais no dese-
nho dimensional. Condutores sólidos ou múltiplos de 0,5 a 2,5 mm2  
com terminais de  0,5 a 1,5 mm2, torque de 0,4 Nm.

5. Declarações e Aprovações
Ver Declaração de Conformidade com Diretiva EMC no site  
da Knick (www.knick.de).

UL Listed, File No. E340287, Standard: UL 61010-1,  
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1

Todas as dimensões em milímetros.

TA-252.305-KNBR01 20140201
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Manual / Bedienungsanleitungen

Formate

Die große Produktbreite  
des Unternehmens mit ihren 
unterschiedlichsten Ver- 
packungsgrößen erfordert 
entsprechende Format- 
varianten der Bedienungs- 
anleitungen.

Es gibt u.a. folgende  
Formate: 
– DIN A5 
– DIN A6 
– 70 x 297 mm 
– 70 x 230 mm 
– 98 x 110 mm

Faltungen

Abhängig von Format und 
Umfang der Bedienungs-
anleitungen werden un-
terschiedliche Faltungen 
effektiv eingesetzt: 
Klammerheftung, Zickzack-
falz und Kreuzfalz.

Farben

Die Bedienungsanleitungen 
sind grundsätzlich schwarz/
weiß angelegt. Farben 
werden nur zur Codierung, 
Darstellung von Farbdisplays 
und wichtiger Features 
eingesetzt.

Betriebsanleitung
deutsch Stratos Pro A2... pH

The Art of Measuring.

www.knick.de
Aktuelle Produktinformation: 

Stratos®Pro A2... PH
Betriebsanleitung

Aktuelle Produktinformation: www.knick.de
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SE 706X/1-NMSN
14163 Berlin
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II 1G  Ex ia IIC T3/T4/T6

SE 706X/2-NMSN
14163 Berlin

00
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II 1G  Ex ia IIC T3/T4/T6

orange-red ringorange-red ring

Betriebs-
anleitung

deutsch
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  Betriebsanleitung  für Sauerstoff-Sensoren der Reihe SE 706-Memosens®
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Latest Product information: www.knick.de

BasicLine BL 510
Instruções de Operação 

Portuguese Isoladores de Sinais Convencionais


