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Analyzing Unit 

manufactured by Knick Elektronische Messgerate GmbH & Co. KG 

(Address: Beuckestrasse 22, D-14163 Berl侃， Germany)

which m。delis A2 .. B、 A4.. B Series 

Ex marking Sec the attachment 

product standard I 

drawing number 

has been inspectedαnd certified by NEPSI, and that it c。nforms
f。 GB 3836.1-2010,GB 3836.4-2010,GB 3836.8-2014,GB 12476.1-2013, 

GB 12476.4-2010,GB 12476.5-2013 
This Appr。vαl shαII remain in force until 2025.06.09 
Re『吶。rks I.Conditions for safe use are specified in the attachment to this certificate. 

2.Symbol " X" placed after the certification number denotes speci臼c conditions of use, 
which are specified in the attachment to this certificate. 
3.Safe 1>arameters specified in the attachment to this certificate. 
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國家級伙器伙表防爆安全監督撞撞站
National Supervision and Inspection Centre for 
xplosion Protection and Safety of Instrumentation 

{GY J20.1052X/GY J20.1053X) (Attach ment I ) 

GY J20.1052X/GY J20.1053X防爆合格証附件 I

由Knick Elektronische Messge「萄te GmbH & Co. KG生戶的A2.. X、 A2 .. B和A4 .. B系列分析

伙， 銓國家級伙擺﹛文表防爆去1:隘 ，愕稅蛤站（NEPS I）尬糙，符合下列綜准：

GB3836.1 - 2010 姆炸性那境第1部分： 按各通rn要求

GB3836.4 - 2010 爆炸性研境 第4部分： 113 本j頁安全型 “ i’，保t戶的世各

GB3836.8 - 2014 爆炸性那境 第8部分： 由 “n” 型~妒的按各

GB3836.20 - 2010 

GB12476。 1 - 2013 

GB12476.4 - 2010 

GB12476.5 - 2013 

爆炸悅耳現第20部分： 設各保11"級另1J ( EPU ；~Ga級的按各

可燃性粉坐到：境用屯司按各第1部分： j且用要求

司燃性粉企耳境用也＇-C世各第4部分：本屆安全型 “iD ’，

可燃性粉生那境用屯汽投各 第﹔5部分： 外亮保妒型 “ tD ＇’

戶：晶型骨勾防tit示志、 防爆合格YE編哥和IP等鎖消臨失系：

;n=品型 ＇.｝
防爆掠志

防爆合格恆

’ 
J臼

系列 型 巨子 、C 編占3

Stratos®Pro A20.X－.弋 Ex ia TIC T4 Ga 
A21 .X弋－ 、

Exib [ia Ga] Tl CT 4 Gb 巴巴4

一、

Ex iaD 20 T85 
. - .,, 

『『一F , ’ 
Ex ibD 21 (iaD 20] T85 GYJ20.1052× 

Ex iaD 21 [iaD 20] tD A21 IP54 Tss·c 
〈仗允的，反用十非等也快nf燃悅﹔也畫rs :q；境 ）

Stratos®Pro A20.B－人 Exie TJ CT4Gc 
A21 .B- -. Ex icD 22 T85 

Ex nA lfC T4 Ge GY J20. 1053X 
‘. Ex icD 22 (icD} tD A22 IP54 T85"C 

( .1f, t!JJiv.助于結也做粉1：河、境〉

St「atos®Pro A22*X Ex ia II C T4/T6 Ga 
A23*X Ex ib (ia Ga﹞ TICT4月6Gb

Ex ic [ia Ga} ll C T4/T6 Ge 
GY J20.1052X 

Ex iaD 20 T80 
Stratos®阱。 A40.B Ex nA UC T4 Ge 

A41 .B Ex tD A22 IP54 T85"C GYJ20.1053X 
（不1守院用于持屯陸i紛似玉不設）

Stratos®Evo A402B Ex nA[ic} nc T4 Ge 
Ex (icD} tD A22 IP54 T63℃ GYJ20.1053× 

Stratos®MS A405B （不~｝庇ffiT）.手咆性粉［I~！不墟〉
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IP 
等級

IP6X 

IP54 

IP6X 

IP54 

IP6X 

IP54 

IP54 



(GY J20.1052X/GY J20.1053X) (Attachment I } 

一、戶品安全使用特殊余件

1. 在爆炸性是可体那峰不得峰、接戶品非金品外先表前， 以防靜也引燃危隙。

2. 防爆粽志、肉包括Ex nA 或 Ex to肘， F禁帝也肘描拔插失和插座， 必須在不合爆炸

性或可燃性混合物的安全場所奸益。

3. 分析攸由主測量斐i莘學元 、 洲鐘書教糢抉（注接口糢坎）兩部份姐成， 其咆品完善套教

和本安系統組成見下表所列控制間的要求：

生』：位元／糢抉
使用那境溫度范間

控制制代甘
主在~日期

（℃〉 版本

SA 2CL -20'C ~+65'C 
212. 002 - 100 、 2015. 09. 22 

·- - 第1頁 Rev.6 

SA 4CL 
212. 002 - 100 2016. 01 . 25 

-2o·c~+55'C 
~2頁 Rev.6 

HiPo 
T4: -20'C~+55'C 212. 002 - 100 2016. 02. 25 
T63℃：－20℃～＋43'C 第6Jh Rev.2 

SA-2BUS 
T6: -2o·c～＋50℃ 212. 002 - 100 2015. 10. 08 
T4 / TSO: -20℃－＋65 "C 第7頁 Rev.-

MK - PH -20'C - +65'C 212. 002 - 110 
2016. 01 . 08 
Rev.6 

MK-OXY -20'C-+65'C 212. 002 ” 120 
2016. 01 . 13 

－、 f Rev.6 

MK-COND -20'C~+65'C 212. 002 - 130 
2015. 01 . 13 
Rev.5 

MK - CONDI -2o·c ~+65'C 212. 002 呵 140
、‘ 、 2015. 01 . 14 

丸 、． Rev.5 ’、罩、

MK 帽 MS -20℃～＋65℃ 
212. 002 - 100 2016. 02. 25 

, 、
_r 第6}.,i 可 ,/ Rev.2 、

－、
戶晶使用注意事項

1. 昆對保持戶品夕︱、亮表面的泊， 以防粉企堆平只． 但戶禁m庄mi空代吹詞。

2. 用戶不得自 行更換散戶品的零部件 ， 區t金︱司Fi\'11制造商共同解快進行中出現的故

障，以杜絕岐叫：現象的反生。

3. 戶品的安裝、 使用不n推妒血同別遵守戶叫說明格、 GB3836. 13 - 2013 “爆炸性那境

第13部分： 坡各的修理、拉修、修立和改造’，、 GB門 3836.15 - 2017 “爆炸性訝：境 第15部

分： 屯汽裝置的投＋t- 、 造型和安裝”、 GB斤 3836.16 - 2017 “爆炸性詢：境第16部分： 屯左\ 

裝宜的蛤z啥勻推妒

宜女裝工智．爆炸和火':k.危隙到﹔境 屯亡t裝宜施工』之3金收規？’包 ” I月甘有尖規定。
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(GY J20.1052X/GY J20.1053X) {Attachment I ) 

二、制造「責任

1 . 戶品制造「必須格上述安全使用特殊余件和使用注意專項納入法戶品使用說

明司令 ﹔

2. 制造尸必須F格按照NEPSI令人口﹞的文什賢料生戶 ：

3. ~ ,17，路牌中必須朴充下列肉料 ：

3. 1 NEPSliA司棕志

3.2 防爆合格i1t 可
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