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Supports rétractables pneumatiques

Accessoires Ceramat

Accessoires Référence

Adaptateur pour milieu 
additionnel

Application :

Adaptateur pour l'injection de milieu additionnel, par ex. eau chaude ou vapeur, 
directement sur le support rétractable

ZU 0655

Composition : Inox 1.4571

Pression : max. 8 bars

Température : max. 125 °C (10 min 140 °C)

Raccord de milieu : G 1/4; filetage intérieur 
avec raccord de flexible 1/4; pour flexible DN 8 
avec flexible de milieu  sous pression EPDM DN 8, armé,  
5 m 
avec clapets anti-retour intégrés 
avec encapsulage d'interrupteur de fin de course long

Joints : FKM 
EPDM 
FFKM

ZU 0655/1 
ZU 0655/2 
ZU 0655/3

Montage : Raccordement côté garniture sur le connecteur multiple

Garnitures : Ceramat WA 150, Ceramat WA 160

Adaptateur pour l'injection de milieu additionnel, par ex. eau chaude ou vapeur ou 
nettoyant, directement sur le support rétractable

ZU 0654

Composition : PEEK

Pression : max. 8 bars

Température : max. 125 °C (10 min 140 °C)

Raccord de milieu : G 1/4; filetage intérieur 
avec raccord de flexible 1/4; pour flexible DN 8 
avec flexible de milieu  sous pression EPDM DN 8, armé,  
5 m 
avec clapets anti-retour intégrés 
avec encapsulage d'interrupteur de fin de course long

Joints : FKM 
EPDM 
FFKM

ZU 0654/1 
ZU 0654/2 
ZU 0654/3

Montage : Raccordement côté garniture sur le connecteur multiple

Garnitures : Ceramat WA 150, Ceramat WA 160

Adaptateur milieu 
additionnel  
(montage entre le  
connecteur multiple  
et le Ceramat)

Connecteur 
multiple

Prise du câble de 
la sonde

Ceramat

Amenée du  
milieu de nettoyage 
ou de la vapeur 
chaude
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Suite – Accessoires Référence

Clé de montage Ceramat Outil de montage et de démontage de l'unité d'entraînement Ceramat ZU 0648

Garnitures : Ceramat WA 150, Ceramat WA 160

Clé de montage de sonde  
19 mm

Outil pour le montage facile de la sonde, 19 mm ZU 0647

Garnitures : Ceramat WA 150, Ceramat WA 160, etc..

Etrier de retenue Etrier de retenue pour faciliter la manipulation de la garniture  
(retrait du tube intérieur pour le changement de sonde), 
s'encliquète sur l'unité d'entraînement

ZU 0651

Garniture : Ceramat WA 160

http://www.knick-france.fr
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Accessoires Ceramat®

Supports rétractables pneumatiques

Suite – Accessoires Référence

Interface milieu standard Kit de raccordement pour un fonctionnement manuel ou un fonctionnement sur API. ZU 0631

Raccords : Air de réglage, mouvement en position de mesure, G 1 1/4; 
raccord de flexible 4/6 mm, pression : 4 ... 7 bars 
Air de réglage, mouvement en position Service, 
raccord de flexible 4/6 mm, pression : 4 … 7 bars 
Liquide de rinçage, raccord de flexible 4/6 mm,  
Matériaux PP, PEEK, FKM, PFA 
Pression : max. 6 bars, Température : max. 65 °C 
Contacts de signalisation de retour électrique des fins de 
course,  
Connecteur M12, écoulement du liquide de rinçage,  
flexible DN 8,  
Matériau EPDM, armé

Garnitures : Ceramat WA 150, Ceramat WA 160

Application :

Coupe détaillée :

Air comprimé 
Position Mesure

Air comprimé 
Position 
Service

Contacts de 
signalisation de 

retour

Amenée de 
liquide de 

rinçage
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Suite – Accessoires Référence

Vanne à commande manuelle 
pneumatique

Interrupteur pour un fonctionnement sur l'interface milieu standard ZU 0631 ou à 
distance 
avec support mural ou sur mât 
Positions de l'interrupteur Mesure ou Service

ZU 0646

Raccords : Air comprimé, raccord de flexible 4/6 mm 
Pression : 4 … 7 bars

Garnitures : Ceramat WA 150, Ceramat WA 160

Application :

Coupe détaillée :

Vanne à commande 
manuelle pneumatique 
(montée sur l'interface 
milieu standard)

Interrupteur manuel

Air comprimé 

–––––?

http://www.knick-france.fr
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Accessoires Ceramat®

Supports rétractables pneumatiques

Suite – Accessoires Référence

Vanne à commande 
pneumatique 
3/8" pour un milieu additionnel

Vanne pour l'injection de milieu additionnel, par ex. eau chaude ou vapeur ZU 0669

Composition : laiton, nickelé

Joints : EPDM

Raccords : Raccord de commande avec Unical : Flexible, armé, 5 m  
Raccord de la garniture : Flexible EPDM (armé) avec 
embout, max. 8 bars 

Température : max. 125 °C (10 min 140 °C)

Montage : Equerre de montage (fournie) 
Adaptateur milieu additionnel nécessaire,  
par ex. ZU 0654/x ou ZU 0655/x 
 
En cas de commande avec Unical 9000 / Uniclean 900,  
le "Pack additionnel commande de vanne ext" (voir 
page312) est nécessaire.

Garnitures : Ceramat WA 150, Ceramat WA 160

Application :

Alimentation en air pour les 
sondes soumises à pression

Détendeur avec manomètre (purge à retour d'écoulement à partir de 0,8 bar, 
raccordement à des garnitures avec des sondes soumises à pression)

Régulateur de pression : ZU 0670/1         0,5 … 4 bars 
ZU 0670/2         1 … 7 bars

ZU 0670/1 
ZU 0670/2

Raccord : prêt pour le raccordement avec Unical 9000 /Uniclean 900

Longueurs de flexible : Flexible incl. : côté commande 3 m, côté garniture 5 m

Flexible, 20 m (rallonge pour ZU 0670) ZU 0713

Montage : Equerre de montage (fournie) 
 
En cas de commande avec Unical 9000 / Uniclean 900,  
le "pack additionnel commande de vanne externe"  
est nécessaire (voir page 312). 

Garnitures : Ceramat WA 150, Ceramat WA 160

Air de réglage

Entrée du milieu additionnel 
(eau chaude, vapeur, etc.)

pour support rétractable, 
adaptateur pour milieu additionnel
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Suite – Accessoires Référence

Prise de sonde PEEK Pièce de rechange, joint sonde/chambre de calibrage Ceramat

Composition de la prise 
de sonde :

PEEK

Composition des joints : FKM 
EPDM 
FFKM 
EPDM FDA 
FKM (avec bague racleuse) 
EPDM (avec bague racleuse) 
FFKM (avec bague racleuse)

ZU 0616 
ZU 0617 
ZU 0618 
ZU 0619 
ZU 0705 
ZU 0706 
ZU 0707

Garnitures : Ceramat WA 150  
Ceramat WA 160

Prise de sonde PVDF Pièce de rechange, joint sonde/chambre de calibrage Ceramat

Composition de la prise 
de sonde :

 
PVDF

Composition des joints : FKM 
EPDM 
FFKM 
EPDM FDA

ZU 0620 
ZU 0621 
ZU 0622 
ZU 0623

Garnitures : Ceramat WA 150  
Ceramat WA 160

Prise de sonde longue  
Inox 1.4571

Pièce de rechange, prise de sonde avec fonction de protection pour la sonde, 
nettoyage de l'ouverture de la sonde Ceramat afin d'éliminer les incrustations 
pendant le mouvement

Composition de la prise 
de sonde :

Inox 1.4571

Composition des joints : FKM 
EPDM 
FFKM

ZU 0672/A 
ZU 0672/B 
ZU 0672/C

Garnitures : Ceramat WA 150  
Ceramat WA 160

Prise de sonde, longue,  
Hastelloy C22

Pièce de rechange, prise de sonde avec fonction de protection pour la sonde, 
nettoyage de l'ouverture de la sonde Ceramat afin d'éliminer les incrustations 
pendant le mouvement

Composition de la prise 
de sonde :

Hastelloy C22

Composition des joints : FKM 
EPDM 
FFKM

ZU 0673/A 
ZU 0673/B 
ZU 0673/C

Garnitures : Ceramat WA 150  
Ceramat WA 160

http://www.knick-france.fr
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Accessoires Ceramat®

Supports rétractables pneumatiques

Suite – Accessoires Référence

Prise de sonde, protection 
complète de la sonde, Hastelloy 
C22 

Pièce de rechange, prise de sonde avec fonction de protection (protection 
complète) pour la sonde, nettoyage de l'ouverture de la sonde Ceramat afin 
d'éliminer les incrustations pendant le mouvement

Composition de la prise 
de sonder :

Hastelloy C22

Composition des joints : FKM 
EPDM 
FFKM

ZU 0808/A 
ZU 0808/B 
ZU 0808/C

Garnitures : Ceramat WA 150  
Ceramat WA 160

 

Prise de sonde, protection 
complète de la sonde

Pièce de rechange, prise de sonder avec fonction de protection (protection 
complète) pour la sonde, nettoyage de l'ouverture de la sonde Ceramat afin 
d'éliminer les incrustations pendant le mouvement

Composition de la prise 
de sonde :

 
Inox 1.4571

Composition des joints : FKM 
EPDM 
FFKM

ZU 0820/A 
ZU 0820/B 
ZU 0820/C

Garnitures : Ceramat WA 150  
Ceramat WA 160 

Rondelle de protection DN 80 Protection de l'adaptation au processus bride DN 80, acier 1.4571, contre les 
milieux agressifs

Composition : PEEK 
PVDF

ZU 0595 
ZU 0596

Epaisseur : 4 mm

Joint : Joint torique FKM – enrobage PFA

Garnitures : Ceramat WA 150

Rondelle de protection DN 100 Protection de l'adaptation au processus bride DN 100, acier 1.4571, contre les 
milieux agressifs

Composition de la prise 
de sonde :

PEEK 
PVDF

ZU 0597 
ZU 0598

Epaisseur : 4 mm

Joint : Joint torique FKM – enrobage PFA

Garnitures : Ceramat WA 150


