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Sensores digitais com transmissao indutiva do sinal:
Sem interferéncias, econOmicos e

otimizados em termos de manutencao.

Para uso estacionario e movel.
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Vantagem

Sem interferéncias

Acoplamento do sensor sem contato
para analise de liquidos confidvel em todos
0s ambientes

Energia e transmissao de dados indutiva Memosens@Knick:

Como resultado da tecnologia de transmissdo sem contato, o sistema * Conector indutivo do sensor
plug&play Memosens é 100% a prova de agua e resistente a sujidade, sem contatos metalicos
corrosao, pontes salinas, sobrepressao e potenciais de interferéncia. Isso « Isolacdo galvanica perfeita

o torna claramente superior aos sistemas convencionais. Seu conector

, . . A ¢ Possibilidade de comprimentos
robusto também torna o Memosens extremamente resistente a influéncias P

de cabo de até 100 m
sem problemas

mecanicas.

A transmissao indutiva do sinal resulta em uma isolacdo galvanica perfeita.
Mesmo quando os componentes do sistema ou meios de processo nao
estdo suficientemente aterrados ou os conversores de frequéncia estdo
causando interferéncia EMC, ainda é possivel realizar medicoes estaveis

e precisas. Medidas adicionais de equalizacdo de potencial, como terra

de solucao, sdo desnecessarias.

Os valores medidos séo digitalizados
no sensor e transferidos para o
transmissor sem contatos.

Juntamente com a transmissdo de sinal
bidirecional, o acoplamento indutivo

fornece energia ao sensor.

Somente 1 clique ...

O acoplamento de baioneta Memosens patenteado pode ser aberto e
fechado com somente 1 clique — ndo existem mais cabos torcidos.
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Amortizacao rapida

Reducao dos custos operacionais
com sensores pré-calibrados

Manutenc¢ao mais efetiva Memosens@Knick:

* Nao existem mais calibracées
complicadas do sensor

O pessoal qualificado pode pré-calibrar os sensores Memosens com
inteligéncia integrada nas condicdes ideais do laboratério — sob condi¢des
ideais e amigaveis. Este procedimento ndo so beneficia os usuérios, como no local
também aumenta a qualidade da calibracdo e, por conseguinte, a precisao
da medicdo. A substituicdo do sensor no local é agora rapida e facil.

e Substituicao rapida do sensor,
evita custos de parada de
processo

¢ Vida util até 40% mais

longa do que os sensores
convencionais

Maior seguranca, mesmo em ambientes extremos

A tecnologia Memosens reduz ao minimo o tempo que o pessoal de
manutencdo necessita em areas de dificil acesso ou potencialmente
perigosas, aumentando significativamente o nivel da seguranca operacional.

A caracteristica plug&play do Memosens facilita a

substituicdo no local de um sensor usado por um
sensor pré-calibrado, em vez de se proceder & g s
limpeza e calibracdo do sensor sob condicbes dificeis.
Assim gue sao conectados ao transmissor, 0s sensores wgll ]
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pitPuter

Memosens sdo automaticamente detectados

PHPUTer 700 9H Enselzen 165

e iniciam a medicdo de imediato. - . - -

Tempo de inatividade minimo do processo

Para além do beneficio da maior disponibilidade do

sistema, suas condi¢des ideais de calibracao significam
gue os sensores Memosens dispdem de uma vida
atil mais longa.

Com a ferramenta de gerenciamento do sensor MemoSuite,

é possivel calibrar simultaneamente até 10 sensores Memosens.
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Manutencao preditiva

Gerenciamento confiavel do processo

gracas ao diagnostico inteligente especial

Deteccao automatica eficiente do sensor

Assim gue o sensor Memosens é conectado, o transmissor detecta
automaticamente o ident. do sensor com as propriedades e variavel

do processo relevantes. A medicao pode comecar de imediato e a
deteccdo do sensor proporciona uma maior confiabilidade do processo.

Gerenciamento otimizado do processo

A eletrénica Memosens inteligente salva todo o ciclo de vida do sensor
juntamente com os dados do processo. Isso facilita um diagndstico
inteligente que pode ser usado pelos transmissores Protos, Stratos e
Portavo da Knick e com a ferramenta de software MemoSuite
desenvolvida pela Knick.

As funcoes de diagnostico, como condicoes de uso, desgaste do sensor,
tempo de operacdo e um contador CIP/SIP ou de autoclavagem,
asseguram maior seguranca, efetividade e confiabilidade. Uma matriz

de carga avalia os dados de desgaste individuais dos sensores e o timer
de calibracdo adaptativo calcula o ciclo de manutencao ideal dependente
do processo.

/ SES33X/1-NMSN
Serien Nr. 1004562

P sessmonnmsn
Serien Nr. 1438206
g st 52wy
Serien Ne. 9490007
P 551Ny
Manst 10 Senen Nr. 1431562
/ SESSOX/1-NMSN.
Serien Nr. 2767726

Memosens@Knick:

e Diagnéstico e documentacao
do banco de dados do sensor
* Preparacao grafica
da calibracao e
histoérico do ajuste

¢ Exibicao dos eixos de
tempo absoluto e relativo

Diagrama de rede @iy

Rampa Ponto zero

Desgaste Sensocheck

Tempo resposta

Voltar Ajuda

Com o diagrama de rede organizado de
modo claro, o pessoal de manutencédo
conseque ler facilmente o estado atual

do sensor num relance.
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Opcdes movels

Diagnéstico mais rapido e
preciso em condicoes reais

Transmissor moével Memosens

Naturalmente os usudrios podem usufruir totalmente de todas as
caracteristicas Memosens na série de medidores portateis Portavo.
Independentemente de se tratar de diagndstico, calibracdo ou medicéo,
todas elas estao disponiveis com Portavo. Possibilidade de aplicacao
sem restricOes em areas perigosas — portavel, com Memosens.

Controlo direto

A simples conexao direta do sensor ao medidor portéatil Portavo permite
determinar se o sensor ou o transmissor causou o erro. Com esses
transmissores compactos, 0s sensores e seus detectores de temperatura
integrados podem ser calibrados no local.

O MemoView permite a consulta indutiva online dos pontos de medicao
durante a operacao em andamento, sem uma visualizacdo. A unidade
de inducdo é simplesmente plugada no conector do sensor Memosens
e todos os dados relevantes do processo no medidor Portavo podem

ser posteriormente exibidos, salvos e avaliados no laboratério.

Memosens@Knick:

* Opcoes flexiveis de
calibracao e controle

e Conformidade garantida
com todas as especificacoes
SOP para documentacao da
calibracao e dos dados de
medicao

¢ Interface USB para impressao
dos relatérios de calibracao

¢ Integracao perfeita no
gerenciamento de recursos
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O sortimento de especializacao

Do sensor ao transmissor, a tecnologia
Memosens da Knick Ihe garante o mais
alto nivel de confiabilidade e seguranca.

Para uso em gabinetes

Memosens@Knick: As solucoes Memosens da Knick de controle e conexdo
Projetado para uma direta a sistemas
vasta gama de aplicacoes oferecem as vantagens de uma acessiveis de
i, tecnologia aberta com o valor varios canais.
Quimica:
Fluidos agressivos, adicional de solucdes exclusivas,

reagdes de precipitacdo, . -
. mesmo para aplicacbes complexas.
galvanoplastia ...
o Os medidores, sondas retrateis

e Farmacéutica:

Processos CIP/SIP, totalmente automatizadas e ainda

fermentacdo, solucdes moveis e economizadoras
agua ultrapura ...

de espaco preparam o caminho para
¢ Alimentos e bebidas:

Producio de acucar, vantagens extra e maior flexibilidade
cervejarias, para adaptacao do processo:
laticinios ... .
) Memosens@Knick

e Agua: Adaptacao flexivel ao ponto
Agua potavel, de medicao especifico;
aquacultura, menor esforco de operacao
estacoes de tratamento e manutencao;

® PIRIOIF ® méxima disponibilidade,
. controle otimizado
e Energia: BJU[S

) do processo.
Torres de resfriamento,

trocadores de calor, LIARY T N %
FafanaE U U
geradores de vapor ... COMMUNICATION PROTOCOL
Fieldbus

Foundatlion



[ MemoTrans ]

Knick >

MEMOISENS

Transmissores de

2 e 4 fios com
processamento
inteligente do sinal,
como diagndstico
preventivo.

[ MemoRail ]

[ Protos |

[ SensoGate ]

- Acoplamento sem contato
- Sensores pré-calibrados
- Diagnostico inteligente

[ MemoSuite ]

[ MemoSuite ]
[ Cond ]

[ Portavo ]

Para medicao,
calibracdo e
monitoramento
réapido e movel
no local.

[ MemoView |



Tudo que vocé quiser saber
sobre pH sem interferéncia,

ORP, condutividade e
]

medicao de oxigénio ... Knick >
Tecnologia de Interface
; - Indicadores

—_— i = . . i . , .

Ll | Rebor o V ] —_— Analisadores de Processo
b, Portateis
I\ =T ‘ ‘ Analisadores para Laboratério
L e " . ] Sensores

Sondas
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